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Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ST. IV. ZEWN.
KAN. DESZCZ.

1. Roboty ziemne

1 Kalkulacja
indywidualna

Obsługa geodezyjna

kpl 1,000

2 KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

(3,00+13,00+31,00+7,00+3,00+4,00+4,00+3,50+7,00+3,50+13,50+2,00+5,50+10,00+10,00
+13,00+6,50)*2

m 279,000

razem m 279,000

3 KNNR 5
0721/02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości 
cięcia

m 279,000

4 KNR 2-31
0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

(3,00+13,00+31,00+7,00+3,00+4,00+4,00+3,50+7,00+3,50+13,50+2,00+5,50+10,00+10,00
+13,00+6,50)*1,40

m2 195,300

razem m2 195,300

5 KNR 2-31
0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - 
dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni - do 6cm

 (Krotność= 3)

m2 195,300

6 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 195,300

7 KNR 2-31
0810/02

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin

(14,00+3,50+30,00+2,50+5,50)*1,40 m2 77,700

razem m2 77,700

8 KNR 2-31
0802/01

Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

m2 77,700

9 KNR 2-31
0810/05

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm

2,50*1,40 m2 3,500

razem m2 3,500

10 KNR 2-31
0810/06

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm, 
do 20cm

m2 3,500

11 KNR 2-31
0813/01

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

m 14,000

12 KNR 2-31
0814/01

Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej

m 6,000

13 KNR-W 2-01
0119/01

Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm

(3,00+15,00+3,00+15,00+43,00+1,00+2,50+4,00)*4,00 m2 346,000

razem m2 346,000

14 KNR 2-01
0217/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

Di1-D1    (3,01+2,95)*0,5*1,10*8,50*0,8 m3 22,290

D1-D2    (2,95+3,02)*0,5*1,10*7,00*0,8 m3 18,388

D2-D3    (3,02+3,05)*0,5*1,10*16,50*0,8 m3 44,068

D3-D4    (3,05+2,18)*0,5*1,10*16,50*0,8 m3 37,970

D4-D5    (2,18+2,13)*0,5*1,05*9,00*0,8 m3 16,292

D5-D6    (2,13+2,11)*0,5*1,05*7,00*0,8 m3 12,466

D6-D7    (2,11+2,21)*0,5*1,00*4,50*0,8 m3 7,776

D7-D8    (1,66+1,93)*0,5*1,00*13,50*0,8 m3 19,386

D8-D9    (1,93+1,99)*0,5*1,00*2,00*0,8 m3 3,136

D9-W1    (1,99+1,53)*0,5*1,00*5,00*0,8 m3 7,040

D9-W2    (1,99+1,57)*0,5*1,00*3,00*0,8 m3 4,272

D2-D15    (2,36+1,83)*0,5*1,00*19,00*0,8 m3 31,844

D15-D16    (1,83+1,69)*0,5*1,00*3,50*0,8 m3 4,928

D16-W9    (1,69+1,60)*0,5*1,00*2,00*0,8 m3 2,632

D1-D17    (2,80+2,68)*0,5*0,90*11,50*0,8 m3 22,687

D17-D18    (2,68+1,54)*0,5*0,90*28,50*0,8 m3 43,297

D18-Rd1    (1,54+1,14)*0,5*0,90*7,50*0,8 m3 7,236
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D17-O6    (1,40+1,49)*0,5*0,90*2,50*0,8 m3 2,601

D5-W6    (1,21+1,10)*0,5*0,90*3,50*0,8 m3 2,911

D4-D12    (2,02+1,90)*0,5*1,00*15,00*0,8 m3 23,520

D12-D13    (1,90+1,67)*0,5*1,00*17,50*0,8 m3 24,990

D13-W7    (1,67+1,44)*0,5*1,00*5,00*0,8 m3 6,220

D12-W8    (1,24+1,02)*0,5*0,90*2,00*0,8 m3 1,627

D4-W9    (1,71+1,60)*0,5*0,90*3,50*0,8 m3 4,171

D3-D14    (1,96+1,82)*0,5*1,00*10,50*0,8 m3 15,876

D14-O4    (1,32+1,22)*0,5*0,90*3,00*0,8 m3 2,743

D14-O5    (1,32+1,22)*0,5*0,90*1,50*0,8 m3 1,372

D8-O1    (1,89+1,28)*0,5*0,90*3,50*0,8 m3 3,994

D7-W3    (1,35+1,20)*0,5*0,90*5,50*0,8 m3 5,049

D7-D10    (1,35+1,76)*0,5*1,00+10,00*0,8 m3 9,555

D10-W4    (1,76+2,36)*0,5*0,90*13,00*0,8 m3 19,282

D10-O2    (1,36+1,00)*0,5*0,90*10,00*0,8 m3 8,496

D6-D11    (2,08+1,10)*0,5*1,00*7,50*0,8 m3 9,540

D11-W5    (1,10+0,90)*0,5*0,90*6,00*0,8 m3 4,320

D11-O3    (1,10+1,02)*0,5*0,90*6,50*0,8 m3 4,961

razem m3 456,936

15 KNR 2-01
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

Di1-D1    (3,01+2,95)*0,5*1,10*8,50*0,2 m3 5,573

D1-D2    (2,95+3,02)*0,5*1,10*7,00*0,2 m3 4,597

D2-D3    (3,02+3,05)*0,5*1,10*16,50*0,2 m3 11,017

D3-D4    (3,05+2,18)*0,5*1,10*16,50*0,2 m3 9,492

D4-D5    (2,18+2,13)*0,5*1,05*9,00*0,2 m3 4,073

D5-D6    (2,13+2,11)*0,5*1,05*7,00*0,2 m3 3,116

D6-D7    (2,11+2,21)*0,5*1,00*4,50*0,2 m3 1,944

D7-D8    (1,66+1,93)*0,5*1,00*13,50*0,2 m3 4,847

D8-D9    (1,93+1,99)*0,5*1,00*2,00*0,2 m3 0,784

D9-W1    (1,99+1,53)*0,5*1,00*5,00*0,2 m3 1,760

D9-W2    (1,99+1,57)*0,5*1,00*3,00*0,2 m3 1,068

D2-D15    (2,36+1,83)*0,5*1,00*19,00*0,2 m3 7,961

D15-D16    (1,83+1,69)*0,5*1,00*3,50*0,2 m3 1,232

D16-W9    (1,69+1,60)*0,5*1,00*2,00*0,2 m3 0,658

D1-D17    (2,80+2,68)*0,5*0,90*11,50*0,2 m3 5,672

D17-D18    (2,68+1,54)*0,5*0,90*28,50*0,2 m3 10,824

D18-Rd1    (1,54+1,14)*0,5*0,90*7,50*0,2 m3 1,809

D17-O6    (1,40+1,49)*0,5*0,90*2,50*0,2 m3 0,650

D5-W6    (1,21+1,10)*0,5*0,90*3,50*0,2 m3 0,728

D4-D12    (2,02+1,90)*0,5*1,00*15,00*0,2 m3 5,880

D12-D13    (1,90+1,67)*0,5*1,00*17,50*0,2 m3 6,248

D13-W7    (1,67+1,44)*0,5*1,00*5,00*0,2 m3 1,555

D12-W8    (1,24+1,02)*0,5*0,90*2,00*0,2 m3 0,407

D4-W9    (1,71+1,60)*0,5*0,90*3,50*0,2 m3 1,043

D3-D14    (1,96+1,82)*0,5*1,00*10,50*0,2 m3 3,969

D14-O4    (1,32+1,22)*0,5*0,90*3,00*0,2 m3 0,686

D14-O5    (1,32+1,22)*0,5*0,90*1,50*0,2 m3 0,343

D8-O1    (1,89+1,28)*0,5*0,90*3,50*0,2 m3 0,999

D7-W3    (1,35+1,20)*0,5*0,90*5,50*0,2 m3 1,262

D7-D10    (1,35+1,76)*0,5*1,00+10,00*0,2 m3 3,555

D10-W4    (1,76+2,36)*0,5*0,90*13,00*0,2 m3 4,820

D10-O2    (1,36+1,00)*0,5*0,90*10,00*0,2 m3 2,124

D6-D11    (2,08+1,10)*0,5*1,00*7,50*0,2 m3 2,385

D11-W5    (1,10+0,90)*0,5*0,90*6,00*0,2 m3 1,080

D11-O3    (1,10+1,02)*0,5*0,90*6,50*0,2 m3 1,240

razem m3 115,401

16 KNR 2-01
0321/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 
3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

Di1-D1    (3,01+2,95)*0,5*8,50*2 m2 50,660

D1-D2    (2,95+3,02)*0,5*7,00*2 m2 41,790

D2-D3    (3,02+3,05)*0,5*16,50*2 m2 100,155

D3-D4    (3,05+2,18)*0,5*16,50*2 m2 86,295

D4-D5    (2,18+2,13)*0,5*9,00*2 m2 38,790

D5-D6    (2,13+2,11)*0,5*7,00*2 m2 29,680

D6-D7    (2,11+2,21)*0,5*4,50*2 m2 19,440
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D7-D8    (1,66+1,93)*0,5*13,50*2 m2 48,465

D8-D9    (1,93+1,99)*0,5*2,00*2 m2 7,840

D9-W1    (1,99+1,53)*0,5*5,00*2 m2 17,600

D9-W2    (1,99+1,57)*0,5*3,00*2 m2 10,680

D2-D15    (2,36+1,83)*0,5*19,00*2 m2 79,610

D15-D16    (1,83+1,69)*0,5*3,50*2 m2 12,320

D16-W9    (1,69+1,60)*0,5*2,00*2 m2 6,580

D1-D17    (2,80+2,68)*0,5*11,50*2 m2 63,020

D17-D18    (2,68+1,54)*0,5*28,50*2 m2 120,270

D18-Rd1    (1,54+1,14)*0,5*7,50*2 m2 20,100

D17-O6    (1,40+1,49)*0,5*2,50*2 m2 7,225

D5-W6    (1,21+1,10)*0,5*3,50*2 m2 8,085

D4-D12    (2,02+1,90)*0,5*15,00*2 m2 58,800

D12-D13    (1,90+1,67)*0,5*17,50*2 m2 62,475

D13-W7    (1,67+1,44)*0,5*5,00*2 m2 15,550

D12-W8    (1,24+1,02)*0,5*2,00*2 m2 4,520

D4-W9    (1,71+1,60)*0,5*3,50*2 m2 11,585

D3-D14    (1,96+1,82)*0,5*10,50*2 m2 39,690

D14-O4    (1,32+1,22)*0,5*3,00*2 m2 7,620

D14-O5    (1,32+1,22)*0,5*1,50*2 m2 3,810

D8-O1    (1,89+1,28)*0,5*3,50*2 m2 11,095

D7-W3    (1,35+1,20)*0,5*5,50*2 m2 14,025

D7-D10    (1,35+1,76)*0,5*10,00*2 m2 31,100

D10-W4    (1,76+2,36)*0,5*13,00*2 m2 53,560

D10-O2    (1,36+1,00)*0,5*10,00*2 m2 23,600

D6-D11    (2,08+1,10)*0,5*7,50*2 m2 23,850

D11-W5    (1,10+0,90)*0,5*6,00*2 m2 12,000

D11-O3    (1,10+1,02)*0,5*6,50*2 m2 13,780

razem m2 1.155,665

17 KNR-W 2-18
0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

1,10*(8,50+7,00+16,50+16,50)*0,15 m3 8,003

1,05*(9,00+7,00)*0,15 m3 2,520

1,00*(4,50+13,50+2,00+5,00+3,00+19,00+3,50+2,00+15,00+17,50+5,00+10,50+10,00+7,50
)*0,15

m3 17,700

0,90*(11,50+28,50+7,50+2,50+3,50+2,00+3,50+3,00+1,50+3,50+5,50+13,00+10,00+6,00+6
,50)*0,15

m3 14,580

razem m3 42,803

18 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m - obsypka rurociągu  piaskiem

1,10*(8,50+7,00+16,50+16,50)*0,60 m3 32,010

-3,14*0,315*0,315*0,25*48,50 m3 -3,778

1,05*(9,00+7,00)*0,55 m3 9,240

-3,14*0,25*0,25*0,25*16,00 m3 -0,785

1,00*(4,50+13,50+2,00+5,00+3,00+19,00+3,50+2,00+15,00+17,50+5,00+10,50+10,00+7,50
)*0,50

m3 59,000

-3,14*0,20*0,20*0,25*118,00 m3 -3,705

0,90*(11,50+28,50+7,50+2,50+3,50+2,00+3,50+3,00+1,50+3,50+5,50+13,00+10,00+6,00+6
,50)*0,45

m3 43,740

-3,14*0,16*0,16*0,25*108,00 m3 -2,170

razem m3 133,552

19 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

456,936/0,8 m3 571,170

-42,803-32,010-9,24-59,00-43,74 m3 -186,793

razem m3 384,377

20 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

m3 384,377

21 KNR 2-01
0211/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 186,793

22 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 
1km po drogach utwardzonych - do 5km

 (Krotność= 8)

m3 186,793



Rodos 6.8.38.2 [8733]

Tabela przedmiaru robót Strona 5/6

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

23 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - 
wywóz asfaltu waraz z utylizacją

195,30*0,06 m3 11,718

razem m3 11,718

24 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 11,718

25 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - 
wywóz asfaltu wraz z utylizacją - wywóz gruzu betonowego i tłucznia wraz z utylizacją

195,30*0,15 m3 29,295

77,70*(0,08+0,10) m3 13,986

3,50*0,20 m3 0,700

14,00*0,15*0,30+6,00*0,20*0,06 m3 0,702

razem m3 44,683

26 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 44,683

27 KNR 2-31
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

0,40*0,20*14,00 m3 1,120

razem m3 1,120

28 KNR 2-31
0403/01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej

m 14,000

ST. IV. ZEWN.
KAN. DESZCZ.

2. Roboty instalacyjne

29 KNR 4-05t1
0409/03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w 
gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)

kpl 1,000

30 KNR-W 2-18
0408/02

Kanały z rur PVC-U SDR34, SN8 o średnicy zewnętrznej 160x4,7mm łączone na wcisk

m 108,000

31 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC-U SDR34, SN8 o średnicy zewnętrznej 200x5,9mm łączone na wcisk

m 118,000

32 KNR-W 2-18
0408/04

Kanały z rur PVC-U SDR34, SN8 o średnicy zewnętrznej 250x7,3mm łączone na wcisk

m 16,000

33 KNR-W 2-18
0408/05

Kanały z rur PVC-U SDR34, SN8 o średnicy zewnętrznej 315x9,2mm łączone na wcisk

m 48,500

34 KNR-W 2-15
0214/01

Rury deszczowe z PCW o średnicy 160mm wewnętrzne o połączeniach wciskowych

m 1,000

35 KNR-W 2-15
0215/02

Osadnik deszczowy z PVC o średnicy 100mm

szt 1,000

36 KNR-W 2-19
0119/03

Rura ochronna stalowa o średnicy 273x7,1mm wraz z płozami i manszetami

m 5,000

37 KNR 2-18
0613/03

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i 
głębokości 3m - całkowicie sprefabrykowana na podstawie żelbetowej, właz C250 z ryglem, 
osadzony na pierscieniu wyrównwawczym, kineta z betonu C35/45

studnię 1,000

38 Kalkulacja
indywidualna

Montaż w ściankach studzienek przejść szczelnych systemowych dla rur PCV o śr. 315mm

szt 1,000

39 KNR-W 2-18
0520/03

Klapa zwrotna z PEHD, d=300mm (montaż w studni)

szt 1,000

40 KNR-W 2-18
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową i 
włazem A15

szt 7,000

41 KNR-W 2-18
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową i 
włazem B125

szt 11,000

42 KNR-W 2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne z tworzywa sztucznego o średnicy 500mm z osadnikiem bez 
syfonu z pokrywami z polimerobetonu w klasie D400
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szt 2,000

43 KNR-W 2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne z tworzywa sztucznego o średnicy 500mm z osadnikiem bez 
syfonu z pokrywami z polimerobetonu w klasie C250

szt 7,000

44 KNR 2-18
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

m 108,000

45 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

m 118,000

46 KNR 2-18
0804/03

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm

m 16,000

47 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

m 48,500

48 KNR K-48
0101/03

Odwodnienie liniowe standardowe z korpusem z tworzywa PE-PP, z rusztem poliamidowym o 
wzorze kratowym o szer.  100mm

6,50+13,50+4,50+8,50+6,50+14,50 m 54,000

razem m 54,000

49 KNR K-48
0101/07

Odwodnienie liniowe standardowe z tworzywa PE-PP - ścianka czołowa zwykła

szt 6,000

50 KNR K-48
0101/08

Odwodnienie liniowe standardowe z tworzywa PE-PP - skrzynka odpływowa zwykła

szt 6,000

51 KNR K-48
0101/09

Odwodnienie liniowe standardowe z tworzywa PE-PP - syfon do skrzynki odpływowej

szt 6,000

52 KNR-W 2-18
0530/01

Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - 
podbudowa pod odwodnienie liniowe - beton B-15

0,40*0,20*54,00 m3 4,320

razem m3 4,320

53 KNR K-37
0201/02

Frezowanie ostrych krawędzi i nierówności wewnętrznych powierzchni istniejącego kanału o 
średnicy 400mm

m 25,000

54 KNR K-37
0202/02

Montaż rękawa z tkaniny żelowanej w istniejących kanałach o średnicy 400mm

m 25,000

55 KNR K-37
0203/02

Odcięcie i oczyszczenie końcówek rękawa po zakończeniu procesu wygrzewu w kanale o 
średnicy 400mm

szt 2,000


