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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/6
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ST. IV. ZEWN. |1. Roboty ziemne
KAN. DESZCZ.
1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,000Q
2 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych rdvagkas¢ 5cm
0721/01
(3,00+13,00+31,00+7,00+3,00+4,00+4,00+3,50+7,003-813,50+2,00+5,50+10,00+10,00 m 279,000
+13,00+6,50)*2
razem m 279,000
3 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstopay 1cm gtbokaci
0721/02 ciecia
m 279,000
4 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrygnubdci 3cm
0803/01
(3,00+13,00+31,00+7,00+3,00+4,00+4,00+3,50+7,003-8183,50+2,00+5,50+10,00+10,00 m2 195,300
+13,00+6,50)*1,40
razem| m2 195,30C
5 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrygnubdci 3cm -
0803/02 dodatek za kaly dalszy 1cm powsej 3cm grubéci nawierzchni - do 6cm
(Krotnasé= 3)
m2 195,300
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegano grubéci 15cm
0802/07
m2 195,300
7 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyementowo-piaskowej z
0810/02 wypetnieniem spoin
(14,00+3,50+30,00+2,50+5,50)*1,40 m2 77,700
razem| m2 77,700
8 KNR 2-31 Rozebraniegczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o géabbOcm
0802/01
m2 77,700
9 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goildi@cm
0810/05
2,50*1,40 m2 3,500
razem| m2 3,500
10 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - zdykadalszy 1cm grubici ponad 12cm,
0810/06 do 20cm
m2 3,500
11 KNR 2-31 Rozebranie kraginikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskpwej
0813/01
m 14,000
12 KNR 2-31 Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 6,000
13 | KNR-W 2-01 Usunicie za pomog spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grébowarstwy 15cm
0119/01
(3,00+15,00+3,00+15,00+43,00+1,00+2,50+4,00)*4,00 m2 346,000
razem| m2 346,00(
14 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami
0217/04 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,25m3
Di1-D1 (3,01+2,95)*0,5*1,10*8,50*0,8 m3 22,290
D1-D2 (2,95+3,02)*0,5*1,10*7,00%0,8 m3 18,388
D2-D3 (3,02+3,05)*0,5*1,10*16,50*0,8 m3 44,068
D3-D4 (3,05+2,18)*0,5*1,10*16,50*0,8 m3 37,970
D4-D5 (2,18+2,13)*0,5*1,05*9,00%0,8 m3 16,292
D5-D6 (2,13+2,11)*0,5*1,05*7,00*0,8 m3 12,466
D6-D7 (2,11+2,21)*0,5*1,00*4,50*0,8 m3 7,776
D7-D8 (1,66+1,93)*0,5*1,00%13,50*0,8 m3 19,386
D8-D9 (1,93+1,99)*0,5*1,00%2,00%0,8 m3 3,136
D9-W1 (1,99+1,53)*0,5*1,00*5,00%0,8 m3 7,040
D9-W2 (1,99+1,57)*0,5*1,00*3,00%0,8 m3 4,272
D2-D15 (2,36+1,83)*0,5*1,00*19,00%0,8 m3 31,844
D15-D16 (1,83+1,69)*0,5*1,00*3,50%0,8 m3 4,928
D16-W9 (1,69+1,60)*0,5*1,00*2,00*0,8 m3 2,632
D1-D17 (2,80+2,68)*0,5*0,90*11,50%0,8 m3 22,687
D17-D18 (2,68+1,54)*0,5*0,90*28,50*0,8 m3 43,297
D18-Rd1 (1,54+1,14)*0,5*0,90*7,50*0,8 m3 7,236
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
D17-06 (1,40+1,49)*0,5*0,90*2,50%0,8 m3 2,601
D5-wW6 (1,21+1,10)*0,5*0,90*3,50%0,8 m3 2,911
D4-D12 (2,02+1,90)*0,5*1,00*15,00*0,8 m3 23,520
D12-D13 (1,90+1,67)*0,5*1,00*17,50%*0,8 m3 24,990
D13-W7 (1,67+1,44)*0,5*1,00*5,00*0,8 m3 6,220
D12-Ww8 (1,24+1,02)*0,5*0,90*2,00*0,8 m3 1,627
D4-W9 (1,71+1,60)*0,5*0,90*3,50%0,8 m3 4,171
D3-D14 (1,96+1,82)*0,5*1,00*10,50*0,8 m3 15,876
D14-04 (1,32+1,22)*0,5*0,90*3,00%0,8 m3 2,743
D14-05 (1,32+1,22)*0,5*0,90%1,50%0,8 m3 1,372
D8-0O1 (1,89+1,28)*0,5*0,90*3,50*0,8 m3 3,994
D7-W3 (1,35+1,20)*0,5*0,90%5,50%0,8 m3 5,049
D7-D10 (1,35+1,76)*0,5*1,00+10,00*0,8 m3 9,555
D10-w4 (1,76+2,36)*0,5*0,90*13,00*0,8 m3 19,282
D10-02 (1,36+1,00)*0,5*0,90*10,00%*0,8 m3 8,496
D6-D11 (2,08+1,10)*0,5*1,00*7,50*0,8 m3 9,540
D11-w5 (1,10+0,90)*0,5*0,90*6,00*0,8 m3 4,320
D11-03 (1,10+1,02)*0,5*0,90%6,50%0,8 m3 4,961
razem| m3 456,936
15 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-i/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokdsci do
0317/05 3,0m oscianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym
Di1-D1 (3,01+2,95)*0,5*1,10*8,50*0,2 m3 5,573
D1-D2 (2,95+3,02)*0,5*1,10*7,00%0,2 m3 4,597
D2-D3 (3,02+3,05)*0,5*1,10*16,50*0,2 m3 11,017
D3-D4 (3,05+2,18)*0,5*1,10*16,50*0,2 m3 9,492
D4-D5 (2,18+2,13)*0,5*1,05*9,00%0,2 m3 4,073
D5-D6 (2,13+2,11)*0,5*1,05*7,00*0,2 m3 3,116
D6-D7 (2,11+2,21)*0,5*1,00*4,50*0,2 m3 1,944
D7-D8 (1,66+1,93)*0,5*1,00*13,50*0,2 m3 4,847
D8-D9 (1,93+1,99)*0,5*1,00%2,00%0,2 m3 0,784
D9-W1 (1,99+1,53)*0,5*1,00%5,00%0,2 m3 1,760
D9-W2 (1,99+1,57)*0,5*1,00*3,00%0,2 m3 1,068
D2-D15 (2,36+1,83)*0,5*1,00*19,00*0,2 m3 7,961
D15-D16 (1,83+1,69)*0,5*1,00*3,50*0,2 m3 1,232
D16-W9 (1,69+1,60)*0,5*1,00*2,00*0,2 m3 0,658
D1-D17 (2,80+2,68)*0,5*0,90*11,50%*0,2 m3 5,672
D17-D18 (2,68+1,54)*0,5*0,90*28,50%*0,2 m3 10,824
D18-Rd1 (1,54+1,14)*0,5*0,90*7,50*0,2 m3 1,809
D17-06 (1,40+1,49)*0,5*0,90*2,50*0,2 m3 0,650
D5-W6 (1,21+1,10)*0,5*0,90*3,50%0,2 m3 0,728
D4-D12 (2,02+1,90)*0,5*1,00*15,00*0,2 m3 5,880
D12-D13 (1,90+1,67)*0,5*1,00*17,50*0,2 m3 6,248
D13-W7 (1,67+1,44)*0,5*1,00*5,00*0,2 m3 1,555
D12-Ww8 (1,24+1,02)*0,5*0,90*2,00*0,2 m3 0,407
D4-W9 (1,71+1,60)*0,5*0,90*3,50%0,2 m3 1,043
D3-D14 (1,96+1,82)*0,5*1,00*10,50*0,2 m3 3,969
D14-04 (1,32+1,22)*0,5*0,90*3,00*0,2 m3 0,686
D14-05 (1,32+1,22)*0,5*0,90*1,50*0,2 m3 0,343
D8-0O1 (1,89+1,28)*0,5*0,90*3,50*0,2 m3 0,999
D7-W3 (1,35+1,20)*0,5*0,90%5,50%0,2 m3 1,262
D7-D10 (1,35+1,76)*0,5*1,00+10,00*0,2 m3 3,555
D10-w4 (1,76+2,36)*0,5*0,90*13,00*0,2 m3 4,820
D10-02 (1,36+1,00)*0,5*0,90*10,00%*0,2 m3 2,124
D6-D11 (2,08+1,10)*0,5*1,00*7,50*0,2 m3 2,385
D11-wW5 (1,10+0,90)*0,5*0,90*6,00*0,2 m3 1,080
D11-03 (1,10+1,02)*0,5*0,90*6,50%0,2 m3 1,240
razem| m3 115,401
16 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydkian wykopdw liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do
0321/02 3m, w gruntach suchych kategorii lll-IV balami dr@anymi wraz z rozbiork
Di1-D1 (3,01+2,95)*0,5*8,50*2 m2 50,660
D1-D2 (2,95+3,02)*0,5*7,00*2 m2 41,790
D2-D3 (3,02+3,05)*0,5%16,50*2 m2 100,155
D3-D4 (3,05+2,18)*0,5*16,50*2 m2 86,295
D4-D5 (2,18+2,13)*0,5*9,00*2 m2 38,790
D5-D6 (2,13+2,11)*0,5*7,00*2 m2 29,680
D6-D7 (2,11+2,21)*0,5*4,50*2 m2 19,440
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Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
D7-D8 (1,66+1,93)*0,5*13,50*2 m2 48,465
D8-D9 (1,93+1,99)*0,5*2,00*2 m2 7,840
D9-W1 (1,99+1,53)*0,5*5,00*2 m2 17,600
D9-W2 (1,99+1,57)*0,5*3,00*2 m2 10,680
D2-D15 (2,36+1,83)*0,5*19,00*2 m2 79,610
D15-D16 (1,83+1,69)*0,5*3,50*2 m2 12,320
D16-W9 (1,69+1,60)*0,5*2,00*2 m2 6,580
D1-D17 (2,80+2,68)*0,5*11,50*2 m2 63,020
D17-D18 (2,68+1,54)*0,5*28,50*2 m2 120,270
D18-Rd1 (1,54+1,14)*0,5*7,50*2 m2 20,100
D17-06 (1,40+1,49)*0,5*2,50*2 m2 7,225
D5-W6 (1,21+1,10)*0,5*3,50*2 m2 8,085
D4-D12 (2,02+1,90)*0,5*15,00*2 m2 58,800
D12-D13 (1,90+1,67)*0,5*17,50*2 m2 62,475
D13-W7 (1,67+1,44)*0,5*5,00*2 m2 15,550
D12-W8 (1,24+1,02)*0,5*2,00*2 m2 4,52(
D4-W9 (1,71+1,60)*0,5*3,50*2 m2 11,585
D3-D14 (1,96+1,82)*0,5*10,50*2 m2 39,690
D14-04 (1,32+1,22)*0,5*3,00*2 m2 7,620
D14-05 (1,32+1,22)*0,5*1,50*2 m2 3,810
D8-0O1 (1,89+1,28)*0,5*3,50*2 m2 11,095
D7-W3 (1,35+1,20)*0,5*5,50*2 m2 14,025
D7-D10 (1,35+1,76)*0,5*10,00*2 m2 31,100
D10-W4 (1,76+2,36)*0,5*13,00*2 m2 53,560
D10-02 (1,36+1,00)*0,5*10,00*2 m2 23,600
D6-D11 (2,08+1,10)*0,5*7,50*2 m2 23,850
D11-W5 (1,10+0,90)*0,5*6,00*2 m2 12,000
D11-03 (1,10+1,02)*0,5*6,50*2 m2 13,780
razem| m2 1.155,665%
17 | KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm
0511/02
1,10%(8,50+7,00+16,50+16,50)*0,15 m3 8,003
1,05%(9,00+7,00)*0,15 m3 2,520
1,00%(4,50+13,50+2,00+5,00+3,00+19,00+3,50+2,0080%17,50+5,00+10,50+10,00+7,50m3 17,700
)*0,15
0,90%(11,50+28,50+7,50+2,50+3,50+2,00+3,50+3,008+H50+5,50+13,00+10,00+6,00+6m3 14,580
,50)*0,15
razem| m3 42,803
18 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b scianach pionowych szerokai
0320/04 0,8-1,5m i g¢bokasci do 3m - obsypka ruragiju piaskiem
1,10%(8,50+7,00+16,50+16,50)*0,60 m3 32,010
-3,14*0,315*0,315*0,25*48,50 m3 -3,778
1,05%(9,00+7,00)*0,55 m3 9,240
-3,14*0,25*0,25*0,25*16,00 m3 -0,785
1,00%(4,50+13,50+2,00+5,00+3,00+19,00+3,50+2,0080%517,50+5,00+10,50+10,00+7,50m3 59,000
)*0,50
-3,14*0,20*0,20*0,25*118,00 m3 -3,705
0,90%(11,50+28,50+7,50+2,50+3,50+2,00+3,50+3,008+H50+5,50+13,00+10,00+6,00+6m3 43,740
,50)*0,45
-3,14*0,16*0,16*0,25*108,00 m3 -2,170Q
razem| m3 133,552
19 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunfu
0230/01 kategorii I-ll na odlegté¢ do 10m
456,936/0,8 m3 571,170
-42,803-32,010-9,24-59,00-43,74 m3 -186,793
razem| m3 384,377
20 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
0236/03
m3 384,377
21 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywakeparkami przedsbiernymi o
0211/05 pojemndci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na
odlegta¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej \ddeh
m3 186,793
22 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawfadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych - do 5km
(Krotnasé= 8)
m3 186,793
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23 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km -
0108/11 wywdz asfaltu waraz z utylizagj
195,30*0,06 m3 11,718
razem| m3 11,718
24 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km - do 5km
(Krotnasé= 4)
m3 11,718
25 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km -
0108/11 wywdz asfaltu wraz z utylizagj wywo6z gruzu betonowego i ttucznia wraz z utytiga
195,30*0,15 m3 29,295
77,70%(0,08+0,10) m3 13,986
3,50*0,20 m3 0,700
14,00%0,15*0,30+6,00*0,20*0,06 m3 0,702
razem| m3 44,683
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km - do 5km
(Krotnasé= 4)
m3 44,683
27 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawniki
0402/03
0,40*0,20*14,00 m3 1,12Q
razem| m3 1,120
28 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
m 14,000
ST. IV. ZEWN. |2. Roboty instalacyjne
KAN. DESZCZ.
29 | KNR 4-05t1 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1200mm i gbokasci 3m w
0409/03 gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)
kpl 1,000
30 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SDR34, SN8soednicy zewntrznej 160x4,7mmakczone na wcisk
0408/02
m 108,000
31 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SDR34, SN8soednicy zewrtrznej 200x5,9mmakzone na wcisk
0408/03
m 118,000
32 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SDR34, SN8soednicy zewntrznej 250x7,3mmakczone na wcisk
0408/04
m 16,000
33 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SDR34, SN8soednicy zewntrznej 315x9,2mmakzone na wcisk
0408/05
m 48,500
34 | KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PCWsoednicy 160mm wewgtrzne o paiczeniach wciskowych
0214/01
m 1,000Q
35 | KNR-W 2-15 Osadnik deszczowy z PVCscednicy 100mm
0215/02
szt 1,000Q
36 |KNR-W 2-19 Rura ochronna stalowaseednicy 273x7,1mm wraz z ptozami i manszetami
0119/03
m 5,000
37 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm i
0613/03 giebokasci 3m - catkowicie sprefabrykowana na podstaieletowej, wkaz C250 z ryglem,
osadzony na pierscieniu wyrownwawczym, kineta nhetC35/45
studng 1,000Q
38 | Kalkulacja Montaz w $ciankach studzienek pr#éjszczelnych systemowych dla rur PC¥ro315mm
indywidualna
szt 1,000Q
39 | KNR-W 2-18 Klapa zwrotna z PEHD, d=300mm (monta studni)
0520/03
szt 1,000Q
40 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe P&eaxinicy 425mm z zamkgtiem rug teleskopow i
0517/02 wtazem A15
szt 7,000
41 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe P&eaxinicy 425mm z zamkgtiem rug teleskopow i
0517/02 wlazem B125
szt 11,000
42 | KNR-W 2-18 Studzienkisciekowe uliczne z tworzywa sztucznegérednicy 500mm z osadnikiem bez
0524/02 syfonu z pokrywami z polimerobetonu w klasie D400
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szt 2,000
43 | KNR-W 2-18 Studzienkisciekowe uliczne z tworzywa sztucznegérednicy 500mm z osadnikiem bez
0524/02 syfonu z pokrywami z polimerobetonu w klasie C250
szt 7,000
44 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 108,000
45 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 118,000
46 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 250mm
0804/03
m 16,000
47 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 48,500
48 | KNR K-48 Odwodnienie liniowe standardowe z korpusem z twoezf?E-PP, z rusztem poliamidowyn)
0101/03 wzorze kratowym o szer. 100mm
6,50+13,50+4,50+8,50+6,50+14,50 m 54,000
razem m 54,000
49 | KNR K-48 Odwodnienie liniowe standardowe z tworzywa PE-B&anka czotowa zwykta
0101/07
szt 6,000
50 | KNR K-48 Odwodnienie liniowe standardowe z tworzywa PE-BRzynka odptywowa zwykta
0101/08
szt 6,000
51 | KNR K-48 Odwodnienie liniowe standardowe z tworzywa PE-Bi#en do skrzynki odptywowej
0101/09
szt 6,000
52 | KNR-W 2-18 Wykonanie rénych elementéw betonowych drobnowymiarowych @mgi do 1,5m3 -
0530/01 podbudowa pod odwodnienie liniowe - beton B-15
0,40*0,20*54,00 m3 4,320
razem| m3 4,320
53 | KNR K-37 Frezowanie ostrych krawizi i nieréwndci wewrgtrznych powierzchni istniegego kanatu o
0201/02 srednicy 400mm
m 25,000
54 | KNR K-37 Montaz reckawa z tkaninyelowanej w istniejcych kanatach érednicy 400mm
0202/02
m 25,000
55 | KNR K-37 Odciccie i oczyszczenie kmowek gkawa po zakaczeniu procesu wygrzewu w kanale o
0203/02 srednicy 400mm
szt 2,000




