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ATH Pulawy kosztorys  ETAP C OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CHODNIK
1

d.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

5
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
7

d.2
KNR 2-02
0602-01

Lepiszcze m2

228 m2 228.000
RAZEM 228.000

8
d.2

KNR 2-02
0604-03

Wzmocnienie podłoża geowłókniną m2

228 m2 228.000
RAZEM 228.000

9
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

228 m2 228.000
RAZEM 228.000

10
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

11
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600

12
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

3 OGRODZENIE
13

d.3
KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. IV

m3

49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600

14
d.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

219 m 219.000
RAZEM 219.000

15
d.3

KNR 2-02
1803-02

Obsadzenie słupków stalowych 50x80 mm o rozst.2.5 m obsadz.w cokole m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

16
d.3

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł stalowych m2

328.5 m2 328.500
RAZEM 328.500

17
d.3

KNR 2-02
1808-11

Wrota z furtkami wysokości 1,6m; szerokość wrót 4,0 m z elementów stalo-
wych na gotowych słupkach z

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.3

KNR 2-02
1808-11

Furtka stalowa 1,0 x1,53 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19
d.3

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3

49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600

20
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600

4 ŚCIANKI ŻELBETOWE
21

d.4
KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

1.4*2.5*1.1*4 m3 15.400
RAZEM 15.400

22
d.4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

15.4-4*2.0*0.2 m3 13.800
RAZEM 13.800

23
d.4

KNR 2-02
0201-01

Beton podkładowy B10 m3

4*2.2*0.4*0.1 m3 0.352
RAZEM 0.352

24
d.4

KNR 2-02
0205-01

Ściany żelbetowe m3

4*2.0*4.0*0.2 m3 6.400
RAZEM 6.400

25
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. do 7 mm

t

0.572 t 0.572
RAZEM 0.572

26
d.4

KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pio-
nowe z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

4*1.0*4.4 m2 17.600
RAZEM 17.600

5 ISTNIEJĄCE  ŚCIANKI
27

d.5
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

28
d.5

Uzupełnienie tynków na słupach wolnostojącychnakładane ręcznie - tynki re-
nowacyjne

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

29
d.5

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie mechaniczne m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

30
d.5

Przygotowanie podłoża  - zmycie powierzchni tynków wodą z użyciem zmywar-
ki ciśnieniowej i środków czyszczących i odkażających powodujących usunię-
cie i ochronę przed rozwojem pleśni, grzybów, glonów, porostów

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

31
d.5

Impregnacja tynku środkami do hydrofobizacji i ochrony przed wodą deszczo-
wą - środek bezbarwny, paroprzepuszczaly, głęboko impregnujący

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

32
d.5

Wykonanie tynków na istniejących ściankach - tynki renowacyjne m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

6 BUDYNEK GOSPODARCZY
6.1 Roboty rozbiórkowe
33

d.6.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

3.36*4.24+3.31*4.24+2.14*4.24 m2 37.354
RAZEM 37.354

34
d.6.1

KNR 4-01
0349-07

Rozebranie licowania z płytek glazurowanych m2

(4*0.336+2*4.24)*2 -1.8 m2 17.848
RAZEM 17.848

35
d.6.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

37.35*0.2 m3 7.470
RAZEM 7.470

36
d.6.1

KNR 4-01
0102-03

Rozebranie podbudowy pod posadzki m3

36.7*0.35 m3 12.845
RAZEM 12.845
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37
d.6.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

11.5*5.05*0.2 m3 11.615
RAZEM 11.615

38
d.6.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

2*1.0*2.1*0.41 m3 1.722
RAZEM 1.722

39
d.6.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

(2*5.06+2*2.96)*3.3*0.41 m3 21.702
RAZEM 21.702

40
d.6.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(2*24.0+2*5.55)*0.4+24*0.25 m2 29.640
RAZEM 29.640

41
d.6.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

42
d.6.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

43
d.6.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

44
d.6.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.6.1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2*1.0*2.1*0.41 m3 1.722
RAZEM 1.722

46
d.6.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

27*5.55 m2 149.850
RAZEM 149.850

47
d.6.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

149.85 m2 149.850
RAZEM 149.850

6.2 Wykopy i roboty ziemne
48

d.6.2
KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

(2*5.06+2*7.9)*1.0*0.6 m3 15.552
RAZEM 15.552

49
d.6.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

(2*5.06+2*7.9)*1.0*0.6 m3 15.552
RAZEM 15.552

6.3 Roboty murowe
50

d.6.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.9*2.1*0.25+0.85*0.5*0.38 m3 0.634
RAZEM 0.634

51
d.6.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych 2x160 mm z połączeniem śrubami

m

2*1.6 m 3.200
RAZEM 3.200

52
d.6.3

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm m2

4.24*2.53-1.8 m2 8.927
RAZEM 8.927

6.4 Dach
53

d.6.4
KNR 0-23
2615-03

Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi - gr. 20cm m2

7.9*5.55 m2 43.845
RAZEM 43.845

54
d.6.4

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym m2

43.85 m2 43.850
RAZEM 43.850

55
d.6.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej m2
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12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

56
d.6.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej m2

(12.5+5.55)*2*0.4 m2 14.440
RAZEM 14.440

57
d.6.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe PCW śr. 12 cm m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

58
d.6.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z PCW m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

6.5 Roboty wykończeniowe
59

d.6.5
KNR 2-02
0802-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na ścianach i
słupach

m2

0.9*2.1+0.5*0.85+2*5.2*0.41 m2 6.579
RAZEM 6.579

60
d.6.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany i stare tynki.

m2

(4*2.24*2.06+2*1.98+4*3.36+2*3.31+2*4.24)*2.53+27.48 m2 156.403
RAZEM 156.403

61
d.6.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

156.4-(4*2.06+2*3.36)*2.0 m2 126.480
RAZEM 126.480

62
d.6.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm m2

(4*2.06+3.36*2-1)*2 m2 27.920
RAZEM 27.920

63
d.6.5

KNR 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów emulsją asfaltowąz wyprawą z zapra-
wy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego - ściany fundamentowe

m2

(2*7.9+2*5.05)*1.0 m2 25.900
RAZEM 25.900

6.6 Podloża i posadzki
64

d.6.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

27.48*0.15 m3 4.122
RAZEM 4.122

65
d.6.6

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na betonie - 5 cm m3

27.48*0.05 m3 1.374
RAZEM 1.374

66
d.6.6

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome  gr 8 cm m2

27.48 m2 27.480
RAZEM 27.480

67
d.6.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe - 3 warstwy
Krotność = 2

m2

69.883 m2 69.883
RAZEM 69.883

68
d.6.6

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

27.48 m2 27.480
RAZEM 27.480

69
d.6.6

KNR 2-02
1119-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

4*2.06+2*1.98+4*3.36+2*4.24+2*3.31-6*1.0 m 34.740
RAZEM 34.740

6.7 Stolarka okienna i drzwiowa
70

d.6.7
KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

2*0.9*0.5+4*0.5*0.85 m2 2.600
RAZEM 2.600

71
d.6.7

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane wewnętrzne szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

72
d.6.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

3*0.9*2.0 m2 5.400
RAZEM 5.400

73
d.6.7

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane zewnętrzne szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
74

d.6.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone

m2

1.6+1.8 m2 3.400
RAZEM 3.400

6.8 Elewacja
75

d.6.8
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(2*7.9+2*5.06)*2.53-3.4 m2 62.178
RAZEM 62.178

76
d.6.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

29.92 m2 29.920
RAZEM 29.920

77
d.6.8

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  igr 8 cm - ściany funda-
mentowe

m

(2*9.9+2*5.06)*1.0 m 29.920
RAZEM 29.920

78
d.6.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 8cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - cokół, tynk mozaikowy

m2

(2*7.9+2*5.06)*0.3 m2 7.776
RAZEM 7.776

79
d.6.8

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i - zamocowanie listwy
cokołowej

m

2*7.9+2*5.06-4.1 m 21.820
RAZEM 21.820

80
d.6.8

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

10.2 m 10.200
RAZEM 10.200

81
d.6.8

KNR 2-02
1202-05
analogia

Daszek nad drzwiami szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.9 INNE
82

d.6.9 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż typowej toalety publicznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.6.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż szafek na monety kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

84
d.6.9

Dostawa i montaż ławek parkowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

85
d.6.9

Dostawa i montaż stolików piknikowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

86
d.6.9

Dostawa i montaż koszy na śmieci szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

87
d.6.9

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

78.1 m3 78.100
RAZEM 78.100

88
d.6.9

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

78.1 m3 78.100
RAZEM 78.100
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