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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ZEWNETRZNA INSTALACJAWODOCI AGOWA
ST. lll. ZEWN. |1. Roboty ziemne
INST.WODOC.
1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,000Q
2 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych rdvagkas¢ 5cm
0721/01
10,50*2 m 21,000
razem m 21,000
3 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstopay 1cm gtbokaci
0721/02 ciecia
m 21,000
4 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrygnubdci 3cm
0803/01
10,50*1,40 m2 14,700
razem| m2 14,700
5 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczryghnubdci 3cm -
0803/02 dodatek za kaly dalszy 1cm powsej 3cm grubéci nawierzchni - do 6cm
(Krotnasé= 3)
m2 14,700
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegano grubéci 15cm
0802/07
m2 14,700
7 KNR 2-31 Rozebranie kraginikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskpwej
0813/01
m 5,000
8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykomgne na odktad koparkami
0217/04 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,25m3
1,80*0,80*(15,50+6,00)*0,8 m3 24,768
razem| m3 24,768
9 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-B/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokdsci do
0317/05 3,0m oscianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym
1,80*0,80*(15,50+6,00)*0,2 m3 6,192
razem| m3 6,192
10 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydkian wykopéw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do
0321/02 3m, w gruntach suchych kategorii lll-IV balami dr@anymi wraz z rozbiork
1,80%(15,50+6,00)*2 m2 77,400
razem| m2 77,400
11 |KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm
0511/02
0,80*21,50*0,15 m3 2,580
razem| m3 2,580
12 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b scianach pionowych szerokai
0320/04 0,8-1,5m i g¢bokasci do 3m - obsypka ruragju piaskiem
0,80*21,50*0,30 m3 5,160
razem| m3 5,16Q
13 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunfu
0230/01 kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
24,768/0,8-2,58-5,18 m3 23,200
razem| m3 23,200
14 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
0236/03
m3 23,200
15 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywakeparkami przedsbiernymi o
0211/05 pojemndci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi na
odlegta¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej \ddeh
2,58+5,18 m3 7,760
razem| m3 7,76Q
16 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawfadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych - do 5km
(Krotnasé= 8)
m3 7,760
17 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km -
0108/11 wywdz asfaltu waraz z utylizagj
14,70*0,06 m3 0,882
razem| m3 0,882
18 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km - do 5km
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(Krotnasé= 4)
m3 0,882
19 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km -
0108/11 wywdz asfaltu wraz z utylizagj wywo6z gruzu betonowego i ttucznia wraz z utytiga
14,70*0,15 m3 2,205
5,00*0,30%*0,15 m3 0,225
razem| m3 2,430
20 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km - do 5km
(Krotnasé= 4)
m3 2,430
21 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawniki
0402/03
0,40*0,20%*5,00 m3 0,400
razem| m3 0,400
22 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
m 5,000
ST. lll. ZEWN. |2. Roboty instalacyjne
INST.WODOC.
23 KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwa ciagliwego ocynkowaneggrednicy 25/20mm
0111/02
szt 1,000
24 KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych pcdej srednicy 20mm do wodomierzy
0108/02 skrzydetkowych wraz z konspl
kpl 1,000
25 KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe @ednicy nominalnej 15mm - JS 1,5
0118/01
szt 1,000
26 KNR 2-15 Zawory przelotowe grzybkowe sieci wodggowych osrednicy nominalnej 20mm
0112/02
szt 3,000
27 KNR 2-15 Zawory antyskzeniowe typu EA grednicy nominalnej 20mm
0112/02
szt 1,000
28 | KNR-W 2-18 Montaz rurocikgow z rur polietylenowych PE @ednicy zewgtrznej 25x2,3mm
0109/01
m 24,500
29 | KNR-W 2-18 Zasuwa kombinacyjna bezgniazdowa z obuglowrednicy 20mm, montowane na
0211/01 rurociggach PE
kpl 2,000
30 | Kalkulacja tacznik 1ISO 25/3/4"
indywidualna
szt 2,000
31 Kalkulacja Proba wodna szczelgm sieci wodocigowych wraz z dezynfekej ptukaniem
indywidualna
kpl 1,000Q
32 | KNR 2-19w Oznakowanie tang ostrzegawcz z tworzywa sztucznego trasy wodggil utazonego w ziem
0102/01
m 21,500
33 | Kalkulacja Przefcie szczelne d=25mm
indywidualna
szt 1,000Q




