
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja skateparku - ETAP B
ADRES INWESTYCJI   :     Puławy ul. Niemcewicza 2 dz. nr 427/6
INWESTOR   :     Gmina Miasto Puławy-Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
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BRANŻA   :     budowlana
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 4-04
0304-04

Rozebranie elementów żelbetowych - schody kwietniki m3

20+11 m3 31.000
RAZEM 31.000

2
d.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

107 m2 107.000
RAZEM 107.000

3
d.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

2857/10000 ha 0.286
RAZEM 0.286

4
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą
spycharek

m2

302.5 m2 302.500
RAZEM 302.500

5
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię SKATEPARKU - gr. 20cm m2

302.5 m2 302.500
RAZEM 302.500

6
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 7

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

7
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500

8
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 24

m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

2 PŁYTA SKATEPARKU
9

d.2
KNR 2-31
0114-01

Warstwa separacyjno-filtracyjna z kruszywa kamiennego o fr. 0-63 mm- warst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

1830 m2 1830.000
RAZEM 1830.000

10
d.2

KNR 2-31
0114-01

Warstwa separacyjno-filtracyjna z kruszywa kamiennego o fr. 0-63 mm- warst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

10.27 m2 10.270
RAZEM 10.270

11
d.2

765,85 Podbudowa z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 20

m2

1164 m2 1164.000
RAZEM 1164.000

12
d.2

765,85 Podbudowa z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

221 m2 221.000
RAZEM 221.000

13
d.2

KNNR 1
0410-01

Wzmocnienie podłoża geokratą przestrzenna wys 15 cm. m2

2412 m2 2412.000
RAZEM 2412.000

14
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,2 mm x2 m2

2412 m2 2412.000
RAZEM 2412.000

15
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów m3

17.4 m3 17.400
RAZEM 17.400

16
d.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami - zagęszczanie co 20cm m3

27.6 m3 27.600
RAZEM 27.600

17
d.2

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

27.6 m2 27.600
RAZEM 27.600

18
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15.14 t 15.140

RAZEM 15.140
19

d.2
KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa gr. 5 cm z betonu C30/37 powierzchni płaskich i po-
chylni

Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE PŁASKIE; TORKRE-
TOWANIE POWIERZCHNI PRZYJĘTO W ELEMENTACH FIGUR ŻELBETO-
WYCH

m2

2412 m2 2412.000
RAZEM 2412.000

20
d.2

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 powierzchni płaskich i pochylni

Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE PŁASKIE; TORKRE-
TOWANIE POWIERZCHNI PRZYJĘTO W ELEMENTACH FIGUR ŻELBETO-
WYCH

Uwaga: dodatek za każdy następny 1 cm powyżej 5 cm
Krotność = 7

m2

2324 m2 2324.000
RAZEM 2324.000

21
d.2

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa z betonu C30/375 powierzchni płaskich i pochylni

Uwaga: POZYCJA ZAWIERA TYLKO POWIERZCHNIE PŁASKIE; TORKRE-
TOWANIE POWIERZCHNI PRZYJĘTO W ELEMENTACH FIGUR ŻELBETO-
WYCH

Uwaga: dodatek za każdy następny 1 cm powyżej 5 cm
Krotność = 10

m2

88 m2 88.000
RAZEM 88.000

22
d.2

KNR 2-33
0810-02
analogia

Ręczne zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

2412 m2 2412.000
RAZEM 2412.000

23
d.2

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

2412 m2 2412.000
RAZEM 2412.000

24
d.2

KNR AT-03
0101-04

Nacięcie piłą dylatacji m

827.2 m 827.200
RAZEM 827.200

25
d.2

KNR 2-14
0805-02

Założenie sznurów dylatacyjnych m

------------------
całość 827.2 m 827.200

------------------
RAZEM 827.200

26
d.2 kalk. własna

Fazowanie krawędzi dylatacji m

------------------
całość 827.2 m 827.200

------------------
RAZEM 827.200

27
d.2

KNR 2-02
0617-12

Wypełnienie dylatacji masą poliuretanową m

------------------
całość 827.2 m 827.200

------------------
RAZEM 827.200

28
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

29
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400

30
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

31
d.2

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3

328.3 m3 328.300
RAZEM 328.300
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.2
KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

328.3 m3 328.300
RAZEM 328.300

33
d.2 kalk. własna

Regulamin kpl

------------------
1 kpl 1.000
------------------

RAZEM 1.000
3 ELEMENT 1

34
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.323 t 0.323
RAZEM 0.323

35
d.3

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

23*2.65*0.15 m3 9.143
RAZEM 9.143

36
d.3

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

28.26 m 28.260
RAZEM 28.260

37
d.3

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

60.95 m2 60.950
RAZEM 60.950

38
d.3

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

60.95 m2 60.950
RAZEM 60.950

4 ELEMENT 2
39

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.53 t 0.530
RAZEM 0.530

40
d.4

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

9.88*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482

41
d.4

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

28.26 m 28.260
RAZEM 28.260

42
d.4

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

8.56 m 8.560
RAZEM 8.560

43
d.4

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

60.95 m2 60.950
RAZEM 60.950

44
d.4

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

60.95 m2 60.950
RAZEM 60.950

5 ELEMENT 3
45

d.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.078 t 0.078
RAZEM 0.078

46
d.5

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

14.6*0.15 m3 2.190
RAZEM 2.190

47
d.5

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48

d.5
KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

14.6 m2 14.600
RAZEM 14.600

49
d.5

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

14.6 m2 14.600
RAZEM 14.600

6 ELEMENT 4
50

d.6
KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

3.76 m 3.760
RAZEM 3.760

7 ELEMENT 5
51

d.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.243 t 0.243
RAZEM 0.243

52
d.7

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton CC35/45 m3

45.7*0.15 m3 6.855
RAZEM 6.855

53
d.7

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

45.7 m2 45.700
RAZEM 45.700

54
d.7

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

45.7 m2 45.700
RAZEM 45.700

8 ELEMENT 6
55

d.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.093 t 0.093
RAZEM 0.093

56
d.8

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

8.8*0.35 m3 3.080
RAZEM 3.080

57
d.8

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

58
d.8

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

9 ELEMENT 7
59

d.9
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.227 t 0.227
RAZEM 0.227

60
d.9

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

37.2*0.15 m3 5.580
RAZEM 5.580

61
d.9

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

62
d.9

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

14.6 m 14.600
RAZEM 14.600

63
d.9

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 60x60x3 mm m

6.94 m 6.940
RAZEM 6.940

64
d.9

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37.2 m2 37.200

RAZEM 37.200
65

d.9
KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

37.2 m2 37.200
RAZEM 37.200

10 ELEMENT 8
66

d.10
KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 60x60x3 mm m

5.6 m 5.600
RAZEM 5.600

11 ELEMENT 9
67

d.11
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.102 t 0.102
RAZEM 0.102

68
d.11

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - betonC35/45 m3

19.25*0.15 m3 2.888
RAZEM 2.888

69
d.11

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

70
d.11

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

19.25 m2 19.250
RAZEM 19.250

71
d.11

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

19.25 m2 19.250
RAZEM 19.250

12 ELEMENT 10
72

d.12
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.145 t 0.145
RAZEM 0.145

73
d.12

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

27.2*0.15 m3 4.080
RAZEM 4.080

74
d.12

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200

75
d.12

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200

76
d.12

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

12.6 m 12.600
RAZEM 12.600

13 ELEMENT 11
77

d.13
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.058 t 0.058
RAZEM 0.058

78
d.13

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

10.94*0.15 m3 1.641
RAZEM 1.641

79
d.13

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

10.94 m2 10.940
RAZEM 10.940

80
d.13

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

10.94 m2 10.940
RAZEM 10.940
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81

d.13
KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

15.9 m 15.900
RAZEM 15.900

14 ELEMENT 12
82

d.14
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.125 t 0.125
RAZEM 0.125

83
d.14

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - betonC35/45 m3

18.2*0.15 m3 2.730
RAZEM 2.730

84
d.14

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

18.2 m2 18.200
RAZEM 18.200

85
d.14

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

18.2 m2 18.200
RAZEM 18.200

86
d.14

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

87
d.14

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

2.55 m 2.550
RAZEM 2.550

88
d.14

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blach 140X3mm m

4.46 m 4.460
RAZEM 4.460

89
d.14

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy100x3 mm m

2.75 m 2.750
RAZEM 2.750

15 ELEMENT 13
90

d.15
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.016 t 0.016
RAZEM 0.016

91
d.15

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

3*0.23 m3 0.690
RAZEM 0.690

92
d.15

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

93
d.15

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

94
d.15

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

52.3 m 52.300
RAZEM 52.300

95
d.15

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 60x60x3 mm m

5.1 m 5.100
RAZEM 5.100

16 ELEMENT 14
96

d.16
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.117 t 0.117
RAZEM 0.117
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97

d.16
KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

17.1*0.15 m3 2.565
RAZEM 2.565

98
d.16

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

17.1 m2 17.100
RAZEM 17.100

99
d.16

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

17.1 m2 17.100
RAZEM 17.100

100
d.16

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

101
d.16

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

18.58 m 18.580
RAZEM 18.580

17 ELEMENT 15
102

d.17
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.048 t 0.048
RAZEM 0.048

103
d.17

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

9.04*0.15 m3 1.356
RAZEM 1.356

104
d.17

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040

105
d.17

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040

106
d.17

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

18 ELEMENT 16
107

d.18
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.09 t 0.090
RAZEM 0.090

108
d.18

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

16.94*0.15 m3 2.541
RAZEM 2.541

109
d.18

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

16.94 m2 16.940
RAZEM 16.940

110
d.18

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

16.94 m2 16.940
RAZEM 16.940

111
d.18

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

2.71 m 2.710
RAZEM 2.710

112
d.18

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

17.54 m 17.540
RAZEM 17.540

19 ELEMENT 17
113

d.19
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.088 t 0.088

RAZEM 0.088
114

d.19
KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

16.5*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475

115
d.19

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

116
d.19

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500

117
d.19

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

118
d.19

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

5.45 m 5.450
RAZEM 5.450

20 ELEMENT 18
119

d.20
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.028 t 0.028
RAZEM 0.028

120
d.20

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

5.4*0.15 m3 0.810
RAZEM 0.810

121
d.20

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

122
d.20

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

123
d.20

KNR 2-02
1209-01
analogia

Montaż blachy200x3 mm m

5.2 m 5.200
RAZEM 5.200

21 ELEMENT 19
124

d.21
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.066 t 0.066
RAZEM 0.066

125
d.21

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

12.38*0.15 m3 1.857
RAZEM 1.857

126
d.21

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

12.38 m2 12.380
RAZEM 12.380

127
d.21

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

12.38 m2 12.380
RAZEM 12.380

128
d.21

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

9.03 m 9.030
RAZEM 9.030

22 ELEMENT 20
129

d.22
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
130

d.22
KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

8.5*0.15 m3 1.275
RAZEM 1.275

131
d.22

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

132
d.22

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

23 ELEMENT 21
133

d.23
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.126 t 0.126
RAZEM 0.126

134
d.23

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

23.7*0.15 m3 3.555
RAZEM 3.555

135
d.23

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

23.7 m2 23.700
RAZEM 23.700

136
d.23

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

23.7 m2 23.700
RAZEM 23.700

137
d.23

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

24 ELEMENT 22
138

d.24
KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 60x60x3 mm m

2.52 m 2.520
RAZEM 2.520

25 ELEMENT 23
139

d.25
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.24 t 0.240
RAZEM 0.240

140
d.25

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

45.2*0.23 m3 10.396
RAZEM 10.396

141
d.25

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

142
d.25

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

143
d.25

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

37.2 m 37.200
RAZEM 37.200

26 ELEMENT 24
144

d.26
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.06 t 0.060
RAZEM 0.060

145
d.26

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

11.3*0.15 m3 1.695
RAZEM 1.695

146
d.26

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.3 m2 11.300

RAZEM 11.300
147

d.26
KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300

148
d.26

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

6.2 m 6.200
RAZEM 6.200

27 ELEMENT 25
149

d.27
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.057 t 0.057
RAZEM 0.057

150
d.27

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

10.6*0.23 m3 2.438
RAZEM 2.438

151
d.27

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

10.6 m2 10.600
RAZEM 10.600

152
d.27

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

10.6 m2 10.600
RAZEM 10.600

153
d.27

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

5.2 m 5.200
RAZEM 5.200

28 ELEMENT 26
154

d.28
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.094 t 0.094
RAZEM 0.094

155
d.28

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

17.8*0.15 m3 2.670
RAZEM 2.670

156
d.28

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

17.8 m2 17.800
RAZEM 17.800

157
d.28

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

17.8 m2 17.800
RAZEM 17.800

158
d.28

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

6.6 m 6.600
RAZEM 6.600

159
d.28

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

9.82 m 9.820
RAZEM 9.820

29 ELEMENT 27
160

d.29
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.045 t 0.045
RAZEM 0.045

161
d.29

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

8.9*0.15 m3 1.335
RAZEM 1.335

162
d.29

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900
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ATH Pulawy kosztorys  ETAP B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
163

d.29
KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900

30 ELEMENT 28
164

d.30
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.293 t 0.293
RAZEM 0.293

165
d.30

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

55.2*0.15 m3 8.280
RAZEM 8.280

166
d.30

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

55.2 m2 55.200
RAZEM 55.200

167
d.30

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

55.2 m2 55.200
RAZEM 55.200

168
d.30

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie profilu zamkniętego 40x40x3 mm m

41.56 m 41.560
RAZEM 41.560

31 ELEMENT 29
169

d.31
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

0.238 t 0.238
RAZEM 0.238

170
d.31

KNR 2-33
0810-01
analogia

Torkretowanie powierzchni wklęsłych i wypukłych - beton C35/45 m3

44.9*0.15 m3 6.735
RAZEM 6.735

171
d.31

KNR 2-33
0810-02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

44.9 m2 44.900
RAZEM 44.900

172
d.31

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych m2

44.9 m2 44.900
RAZEM 44.900

173
d.31

KNR 2-02
1209-01
analogia

Obsadzenie rury śr.60 mm m

16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
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