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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z modernizacja instalacji elektrycznych skateparku, znajdujacego

si¢ w Putawach przy ulicy Niemcewicza 2.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Prace beda polegaty na wykonaniu:

- usunigcie kolizji polegajacej na przebudowie wngkowego ztacza kablowego nn typu ZK-3a
na ZK-3L1+L00+3P i linii kablowych nn podpigtych do tego ztacza ze wzgledu na rozbiorke
czeSci budynku socjalnego znajdujacego na terenie skateparku;

- o$wietlenie skateparku;

- monitoring skateparku;

- instalacje elektryczne budynku socjalnego skateparku;

- zasilanie projektowanej toalety publicznej "WC-Mini" zaprojektowanej na terenie
skateparku;

- szafa oswietlenia szkoty.

Uktad wewngetrznych instalacji TN-C-S. Ochrona od porazen — szybkie wylaczenie

zasilania z zastosowaniem wytacznikéw nadpradowych i wylacznikéw réznicowopradowych.
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2. MATERIALY
2.1 Skladowanie materialéw

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiatlowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawce. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych
w magazynie jak 1 konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow.
Materialy np. rury z tworzyw sztucznych, kable nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji poziomej, kable w
czasie skladowania powinny znajdowac¢ si¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw

kabli w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawgdziach tarczy a kregi utozone poziomo.

3. SPRZET
3.1  Stosowany sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania modernizacji instalacji elektrycznych skateparku
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa do przewozenia kabli,
- ciagnik kotowy,

- zuraw samochodowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1
wytrzymatosci. Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyC przed

mozliwos$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatléw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, itp. niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem iich uszkodzeniem. Kable nalezy
przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ przewozenie bgbnéw z kablami w skrzyniach samochodéw
cigzarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz tarcze bgbnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu.

Umieszczenie 1 zdejmowanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ za pomoca
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zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabli w krggach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg,

. .. .. .. [¢] , . . . I
a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4 C przy czym wewngtrzna Srednica kregu nie powinna by¢

mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz linii

5.1.1 Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia
jednostke fachowa. Za zgoda Inspektora Nadzoru trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo

wykonawcze.

5.1.2 Roboty ziemne

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Zmiang¢ kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Jednocze$nie wymaga si¢, by minimalny promien tukéw nie byl mniejszy niz
0,5m.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz
srednicy kabla odlegtos¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m.
Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiagnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01[7].

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.

5.1.3 Roboty instalacyjno montazowe

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagéw nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu rob6t z uzytkownikami tych urzadzen. Ponadto przy ukltadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie

przebudowane;j linii.

5.1.3.1 Montaz kabli w ziemi

Przy ukfadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 20 krotnej $rednicy
zewngtrznej kabla dla kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PCV,
Kabel nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C w przypadku
kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy
uzyciu rolek tocznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
0,1m. 1 zasypa¢ warstwa piasku 0,Im a pozostala cz¢s¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-87/6774-04 [4].

Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Kable
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powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1-3% dtugosci wykopu. Kazdy

z krzyzujacych si¢ z innymi kabel nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci 0,5m w obie strony ostona otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagiem zaleca si¢ uktadanie
kabli pod rurociagiem.

Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej. Folia

powinna spetnia¢ wymagania normy BN-68/6353-03 [5].

5.1.3.2 Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko
jeden kabel. Srednica wewngtrzna rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50mm i jednocze$nie nie mniejsza
niz 1,5 krotna zewngtrzna $rednica kabla. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur

powinny by¢ uszczelnione rurami termokurczliwymi.

5.1.3.3 Montaz stupow

Przed ustawieniem stupa o$wietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia metalicznego miedzy
rura wierzchotkowa a ramka wneki stupa oraz ciaglo$¢ polaczenia przewodéw. W stupach stalowych
nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe, a sama wngke wyposazy¢ w pokrywe stalowa z
zamkiem. Pokrywe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja malujac ja co najmniej dwukrotnie farba
antykorozyjna. Polaczenia wysiggnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym, szczeliny miedzy
kapturkiem, wysiggnikiem i rura wypelni¢ kitem miniowym. O$ wysiggnika oprawy powinna by¢
ustawiona prostopadle do osi drogi. Wngka powinna by¢ ustawiona od strony przeciwnej do kierunku
najazdu. Zaleca si¢ by dolna krawedz byla usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub
gruntu. Spdod stupa powinien opiera¢ si¢ na fundamencie prefabrykowanym (jest przymocowany do dotu
stupa). Numeracj¢ stupéw wykonaé narastajaco od szafki o$wietleniowej na ul. Ksiezycowej, wg rysunku

nrl.

5.2.3.4 Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamocowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potaczen. Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Wysiggniki i oprawy montowaé w
spos6b trwaly uniemozliwiajacy obrot wysiegnika wokot osi stupa. Przez mocowanie trwate rozumie si¢
skrecanie na sruby z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajace powinny by¢ przylaczone do zaciskow
przytaczeniowych oprawy. Przewdd neutralny powinien mie¢ polaczenie z czg$cia boczna trzonka lampy,
natomiast przewéd fazowy ze stykiem §rodkowym. Zrédta $wiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym

zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na stupach.

5.2.3.5 Montaz urzadzen zabezpieczajacych
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Zabezpieczenie linii oswietleniowych, powinno by¢ umieszczone w szafce oswietleniowej S.O. i
tablicy elektrycznej skateparku TS. Zabezpieczenie opraw powinno by¢ umieszczone we wngce stupa.
Zabezpieczenie wykonane wylacznikiem nadpradowym S 301 B 6A nalezy umieszcza¢ w zlaczach
stupowych. Przy zasilaniu kablem ztacza stupowe nalezy wyposazy¢ w zaciski przystosowane do tych

kabli. Podstawy zaciskéw powinny by¢ zabezpieczone przed odkrgceniem si¢ oraz obluzowaniem.

5.2.3.6 Montaz instalacji przeciwporazeniowej
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej nie podlegaja:
- stupy o$wietleniowe stalowe z wysigegnikami,
- drzwiczki 1 konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach, poniewaz oprawy
oswietleniowe, tabliczki zabezpieczeniowe i przewody w stupach sa wykonane w II klasie izolacji.
Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych. Dodatkowo
rownolegle z kablem o$wietleniowym nalezy uktada¢ bednarke stalowa typu Fe/Zn 25x4 przy stupach nr 5,
8, 14, 19, 24 oraz przy szafie oSwietleniowej - rezystancja minimum 30 Q. Przewody uziemiajace 1 uziomy
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy nalezy wykona¢ z pretow i ksztattownikéw ocynkowanych.
Wszystkie potaczenia spawane 1 Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq lakierem
asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie. Stopien zaggszczania gruntu - co najmniej jak dla
wykopow pod stupy. Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 26.11.1990 r.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Czynnosci kontrolne etapowe
W czasie wykonywania rob6t nalezy wykona¢ czynnosci:
- sprawdzenie wymiarow rowu i zgodnosci tras z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie glgbokosci zakopania kabli, grubosci podsypki, odlegtosci foli od kabla,
- sprawdzenie ciagltosci zyt kabli oraz zgodnosci faz,
- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napigciowa izolacji.

6.2  Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowych,
- sprawdzenie ciaglosci zyt 1 zgodnosci faz,
- pomiar rezystancji izolacji kabla,
- préba napigciowa izolacji kabla,

- préba napigciowa powtoki kabla.
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Sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz nalezy dokonaé przy uzyciu przyrzadéw
napigciu nie przekraczajacym 24V. Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca induktora o
napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzone;j
wielkosci. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonywanych kablami o
napi¢ciu znamionowym do 1 kV. Probg napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.
Prad znamionowy urzadzenia probierczego powinien by¢ co najmniej 2-krotnie wigkszy od mierzonego

pradu uptywu. Prébie napigciowej powtoki podlegaja kable o powtokach z PCV.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

o - [km] dla linii o danym przekroju 1 napigciu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagane dokumenty odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki
pozytywne. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi;

- protokoly pomiaréw elektrycznych;

- geodezyjna inwentaryzacj¢ nowowybudowanych urzadzen;

- pomiary,

- zaktualizowany plan sytuacyjny

- protokét odbioru robét przez Wiasciciela przebudowanych linii.
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9.  Przepisy zwigzane

9.1. Normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

2. PN - 76/E -90401  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie

znamionowe 0,6/1 kV;

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV;

4, BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, piasek;

5. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu;
6. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe,

7.

8.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog.

9.2  Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

10.  Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemys$lu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

11.  Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia
21.03.85r.

12. Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporzadzenie MT i GM z dn. 2.03.99 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

13. Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE S.A. Linie

napowietrzne i kablowe niskiego napigcia.



