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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni do zadania

»,Modernizacja skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2”

Iv.

Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowa terendw zieleni

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z zakfadaniem terendéw zieleni w zwigzku z urzadzeniem szaty
roslinnej, wycinka i pielegnacjg zieleni. Ustalenia dotycza:

> wycinki i pielegnacja drzew i krzewdéw zgodnie z inwentaryzacjg i

projektem gospodarki drzewostanem

A\

zabezpieczenie drzew istniejgcych na czas budowy

A\

przygotowanie podtoza wegetacyjnego pod nasadzenie drzew,
krzewow

przygotowanie podtoza wegetacyjnego pod zatozenie trawnika z siewu
sadzenie drzew i krzewdw iglastych i lisciastych na terenie ptaskim
$cidtkowanie krzewow lisciastych i iglastych

zaktadanie trawnika z siewu na terenie ptaskim

YV V. V VYV V

pielegnacja zieleni w pierwszym roku po posadzeniu

Okreslenia podstawowe.

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj

pokruszona kora kompostowa - do sciétkowania wokot drzew i krzewow
materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw lisciastych i iglastych oraz bylin
i pngczy

brylta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z

przerastajgcymi jg korzeniami rosliny
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VL.

forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w
szkotce z pniami o wysokosci 1.8-2.2m (dla odmian niskopiennych wysokos$¢é
pnia od 1.5m), z wyraznie nie przecietym przewodnikiem i uformowang korong
forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu

forma krzewista — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkéice przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopiennosci

Materiaty

Ziemia ogrodnicza — ziemia urodzajna z zawartoscig préchnicy ok. 4% ; ph
od 6-6.5

Nawieziona na przygotowany oczyszczony teren spulchniony wczesniej np.
glebogryzarkg

Ziemia kompostowa — do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty |,
powstate w wyniku rozktady réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych,
Kompostowana kora — dos¢ drobno pokruszona kora drzew iglastych, bez
zanieczyszczen stosowana do $cidtkowania pod krzewy ma za zadanie
zatrzymanie zgromadzonej w glebie wilgoci i ograniczenie rozwoju chwastow
w bezposrednim sasiedztwie krzewdw

Materiat roslinny rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z
dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakosci.
Rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje miedzy wielkoscig czesci
nadziemnej i systemu korzeniowego. Materiat szkétkarski musi by¢ dobrze
rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosniete, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg sie zawijaé w
pojemniku.

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzona nazwg gatunku i
odmiany, forma uprawy, cechy przesadzania i wielkosci (zgodnie z
przedziatami sortowania).

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze
specyfikacjg zamowienia pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz
rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie muszg
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mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami
choréb nalezy odrzuci¢. Przy dostawie, zarowno korzenie jak i podtoze muszg
by¢ wilgotne.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryla korzeniowa
powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Jesli rosliny nie
beda sadzone natychmiast po dostawie , powinny by¢ zadotowane. Korzeniom
nalezy zapewni¢ statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem sSwiatta przez
ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac.
Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani

infekcji przez patogeny.

VIL. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek (na tereny
rekreacyjno- sportowe)z roéznych gatunkédw traw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkéw, klase, nr normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Siew.
Przy sporzadzaniu mieszanki traw nalezy doktadnie odwazy¢ nasiona
poszczegbinych gatunkéw . w celu otrzymania gestego trawnika , na 100 m2
powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3kg mieszanki nasion. Nasiona nalezy
wysiewaé na wilgotng glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem
przykrywajgc 3-5mm luzng warstwg organiczng lub innym przylegajacym do
powierzchni materiatem.
Nasiona najlepiej jest wysiewac gdy gleba jest wilgotna , a temperatura wynosi
ok. 10 stopni Celsjusza. Najlepszg porg do wysiewu jest okres od konca lipca
do wrzesnia. W maju czerwcu nasiona rowniez mozna wysiewac, ale o tej
porze roku sg bardziej narazone na wysychanie. Nasiona, ktére zaczynajg
kietkowaé , a sg narazona na wysychanie — obumieraja.
W przypadku trawnikéw sportowych, ozdobnych , uzytkowych , powierzchni
trawiastych i bfon, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z
przynajmniej jedng rosling na 1cm2. Przy przekazywaniu trawnika , murawa
powinna by¢ dobrze rozwinieta . w rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac
catg powierzchnie , a pojedyncza roslina powinna zajmowaé ok. 2cm

powierzchni.
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Pielegnacja roslin do czasu odbioru.

Murawy sportowe , trawniki ozdobne, uzytkowe i powierzchnie trawiaste
powinno sie kosi¢ , gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 6-8cm, przycinajgc rosliny do
wysokosci 4-5¢cm, przynajmniej raz przed oddaniem terenu.

Nie powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy
kazdorazowym koszeniu.

Wysokos$¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowa.
Przy kazdym przytozeniu, odczytuje sie najwyzszg dtugosc najblizszych lisci .
przeprowadza sie 10takich pomiaréw w miejscach rownomiernie roztozonych
n na 200 m2 terenu. Uzyskana s$rednia jest traktowana jako aktualna

wysokos¢é murawy.

VIIl. Sprzet

Ogblne warunki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet

uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony

| zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie

gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub

wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie do

uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po

akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pbzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do wykonania zadania
Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotu zamowienia powinien
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wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatordéw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),
- drobny sprzet ogrodniczy np.: szpadle, grabie, taczki itp.

IX. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. (Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego). Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na

wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

w obrebie realizacji zadania.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen.
Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze

nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

X. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
wszystkich elementdéw robét, za ich zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kolejnos¢ roboét i warunki wykonania
Nalezy stosowac sprzet lekki, ograniczajgc lokalne zageszczenia gleby do
minimum.

1. Usuniecie drzew lisciastych i krzewoéw lisciastych i iglastych z
karczowaniem obejmuje:
- odciecie pita mechaniczna gatezi, konardbw oraz czesci pnia oraz
opuszczenie ich na linach
- odkopanie korzeni
- odciecie i usuniecie korzeni
- przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny
- pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu
- utozenie gatezi i konaréw w stosy
- zasypanie dotu dostarczona ziemig

- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu

2. Zabezpieczenie drzew istniejacych na czas budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami

mechanicznymi wszystkie istniejgce drzewa.

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew mozna stosowaé nastepujgce

materiaty do wykonania tymczasowej ochrony:

- deski iglaste grubosci min. 20cm
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- stupki drewniane
- maty stomiane itp.
- Zuzyte opony

- drut

- tasmy

Materialy stosowane od tymczasowej ochrony drzew i materialy pielegnacyjne

powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inwestora.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przyjetej metody robét:

a) Sprzet do tymczasowej ochrony drzew:
- recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty
- samochodu skrzyniowego do transportu
- sprzetu do podlewania, drobnych narzedzi, drabin itp.
b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych
- recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, noze
- recznego sprzetu do robot ziemnych, jak: szpadle, topaty

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze

- roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne

- roboty wykonczeniowe

Przy przystgpieniu do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej
lub wskazan Inwestora:

- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu

- usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzenia itd.
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Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktbére pozostang na terenie po
zakonczeniu robét drogowych a sg narazone na uszkodzenia w czasie robdt
budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inwestora.

W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na zewnagtrz od
obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4m woké6t drzewa) nie powinno
dopusci¢ sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych

- poruszania sie sprzetu mechanicznego

- sktadowania materiatéw budowlanych

- Zmian poziomu gruntu

Zaleca sie aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowano cementu,
kruszywa, olejow, paliw, lepiszcz.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone
w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym
okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca sie aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie
korzeniowej drzew byly wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem
czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonaé¢ ostone korzeni w formie
szczeliny 0.3-0.5 i gtebokosci 1.5-2.0m wypetnionej kompostem i torfem.
Wskazane jest wykonania takiej ostony rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z
oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robdt
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e Owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m na jeden pien) lub
zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski
powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub
obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢é otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60cm,
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e Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m na
jedno drzewo
e Podlewanie drzew wodg w ilosci ok. 20dm2 na jedno drzewo przez
caly okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
oraz wskazan Inwestora
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia
drzew, obejmujacy:
¢ Rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo
e Usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,
e Lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny by¢
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione
od rodzaju uszkodzenia:
a) Przy uszkodzeniu korzeni
Zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni
Wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)
Zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym
Posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie
Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie glebg bardzo zasobng
b) Przy uszkodzeniu gatezi :
Wykonac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3cm zawszy 3-etapowo,
Zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu gatezi zywej
O srednicy do 10cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym
O $rednicy ponad 10cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus)i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5-2 cm) — srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostata cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujgcym
c) Przy ubytkach powierzchniowych

Wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany
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e Uformowac krawedz rany (ubytku)
e Zabezpieczy¢ cata powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczyé
jedynie przez zasmarowanie w calosci preparatem emulsyjnym,

powierzchniowym

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do
robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét

do istniejgcych warunkow terenowych, takich jak:

e QOdtworzenie przeszkdd czasowo usunietych
e Niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci

e Roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot

3. Uprawa gleby pod nasadzenia drzew, krzewéw
Czynnosci:

- reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25cm z rozbiciem bryt
- zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
- zagrabienie przekopanej gleby

- wymodelowanie ternu wg zaprojektowanego profilu

4. Przygotowanie podioza wegetacyjnego pod wykonanie trawnika z siewu

Przygotowanie podioza pod trawnik
W przypadku gleb wilgotnych, na ktérych wiosng zalega woda, trzeba potozy¢ rurki
drenarskie (5-10cm srednicy) na gtebokosci 40-70cm i odlegtosci co ok. 5m (gleby
ciezkie) -10m (gleby Izejsze). Spadek powinien wynosi¢ minimum 0.5% (5 cm na
dtugosci 1 metra). Przy wiekszym obszarze rurki tgczymy z rurami zbiorczymi a ich
odptyw kierujemy do rowu, stawu, itp. W decyzji o potrzebie wykonania drenazu
utwierdzi¢ nas moze nastepujgce doswiadczenie: przy typowej wilgotnosci gleby (nie
podczas suszy i po deszczu) wykopujemy kilka dotéw o sSrednicy 40 i gtebokosci
70cm a nastepnie zalewamy je woda. Jezeli woda w dotach utrzymuje sie ponad 20
minut, zatozenie drendéw jest konieczne. Na dreny uktadamy kilkucentymetrowa
warstwe zwiru lub grubego piasku.
Kolejng czynnoscig jest przygotowania warstwy urodzajnej, o optymalnej grubosci
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co najmniej 10-15cm. Obowigzkowo usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego,
duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie wyréwnujemy teren,
starajac sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Po wyrownaniu trzeba
przekopa¢ teren przysztego trawnika usuwajgc chwasty. W przypadku terenu
zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodg na krzyz i wybieranie roztogéw
chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowa¢ herbicydy zwalczajgce ucigzliwe
chwasty wieloletnie. Jezeli to mozliwe caty teren nawozimy ziemig kompostowg lub
zwapnowang po pieczarkowa, badz tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem
odkwaszonym bgdz srednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr kwadratowy).
Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza. Nalezy
unika¢ zakopywania odpaddéw organicznych, zwiru, kamieni na miejscu przysztego
trawnika. Moze to spowodowa¢ powstanie nieréwnosci w miare osiadania podtoza
oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata. W przypadku uktadania trawy
z rolki nalezy réwnie starannie przygotowa¢ podtoze! W przeciwnym wypadku
utozona trawa nie ukorzeni sie prawidtowo i wyschnie po uptywie kilku tygodni. Trawe
z rolki mozna naby¢ u producenta, cho¢ sg trudnosci z nabyciem matych
powierzchni.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt
niski odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow
dwulisciennych. Kolejna wazna czynnos¢ to watowanie podtoza. Do tego celu
najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu gleba
powinna mie¢ czas na utozenie sie (tfrwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajgce
sie w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np.: Roundup

firmy Monsanto.

Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych i iglastych na ternie ptaskim

Najlepsza pora sadzenia drzew i krzewow iglastych i lisciastych z brytg korzeniowa
pochodzgcg z uprawy pojemnikowej od wiosny (od rozmarzniecia gruntu) do jesieni
(do ustania objawéw wegetacji w postaci opadania lisci, ale przed przymrozkami).

Parametry roslin zaznaczone w Zatgczniku : Spis roslin projektowanych.

-wyznaczenie miejsca sadzenie zgodne z dokumentacijg projektowg
- wykopanie dotdéw, posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem koron i
korzeni

- 0sadzenie palikbw z przycieciem oraz przywigzania drzew
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- zaprawienie dotéw ziemia urodzajng, zyzng lub kompostowg

Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong

Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ wysokosci pnia posadzonego drzewa
- podlanie i wykonanie misek

- rozplantowanie lub ztoZzenie na poboczu pozostatej ziemi

6. Sciotkowanie krzewow iglastych i lisciastych 3cm warstwa kory

7. Zaktadanie trawnika z siewu na terenie ptaskim

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z réznych
gatunkéw traw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad

gatunkéw, klase, nr normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Siew.

Przy sporzgdzaniu mieszanki traw nalezy doktadnie odwazyé nasiona
poszczegdlnych gatunkéw . w celu otrzymania gestego trawnika , na 100 m2
powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3kg mieszanki nasion. Nasiona nalezy wysiewac
na wilgotng glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem przykrywajgc 3-5mm

luzng warstwg organiczng lub innym przylegajacym do powierzchni materiatem.

Nasiona najlepiej jest wysiewac gdy gleba jest wilgotna , a temperatura wynosi ok. 10
stopni Celsjusza. Najlepszg porg do wysiewu jest okres od konca lipca do wrzesnia.
W maju czerwcu nasiona rowniez mozna wysiewac, ale o tej porze roku sg bardziej
narazone na wysychanie. Nasiona, ktére zaczynajg kietkowaé , a sg narazona na

wysychanie — obumieraja.

W przypadku trawnikéw sportowych, ozdobnych , uzytkowych , powierzchni
trawiastych i bton, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z przynajmniej
jedng rosling na 1cm2. Przy przekazywaniu trawnika , murawa powinna by¢ dobrze
rozwinieta . w rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac¢ catg powierzchnie , a

pojedyncza roslina powinna zajmowac ok. 2cm powierzchni.

Pielegnacja roslin do czasu odbioru.
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Murawy sportowe , trawniki ozdobne, uzytkowe i powierzchnie trawiaste powinno sie
kosi¢ , gdy trawa osiggnie wysokos¢ 6-8cm, przycinajgc rosliny do wysokosci 4-5¢cm,

przynajmniej raz przed oddaniem terenu.

Nie powinno sie jednak usuwac¢ wiecej niz 1/3 diugosci blaszki lisciowej przy

kazdorazowym koszeniu.

Wysokos¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowg. Przy
kazdym przytozeniu, odczytuje sie najwyzszg dtugo$¢ najblizszych lidci
przeprowadza sie 10takich pomiaréw w miejscach rownomiernie roztozonych n na

200 m2 terenu. Uzyskana s$rednia jest traktowana jako aktualna wysoko$¢ murawy.
8. Pielegnacja zieleni w pierwszym roku po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu)

Polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- hawozeniu

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- poprawianie misek

- kopczykowanie drzew i krzewoOw jesienig

- rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow 10%
- wymianie zniszczonych wigzadet i palikéw 50%

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi

XI. Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli i jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robét sprawdzajac,
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czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg i SST. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzagdzenia

posiadajg wazng legalizacje. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé

Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych pracy
sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyngé ujemnie na jakosé
robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow, sprzetu itp.

do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢.

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez inspektora. Inspektor nadzoru uprawniony jest do

kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt

z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Drzewa i krzewy.

Kontrola robét w zakresie sadzenie i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzenie:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy

- zaprawieniu ich ziemia urodzajng

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsca
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami :PN-87/R-67022 i PN-87/R67023;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- prawidiowego osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu

- wymian chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg
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- wykonania misek przy drzewach , jesli odbior jest na wiosne, lub wykonania
kopczykéw jesli odbidr jest na jesieni
- prawidtowos$ci osadzenia palikéw do drzew i przywigzanie ich do pni

- jakos¢ posadzonego materiatu

Xll. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest :

e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewu
e m2 wykonania trawnika z siewu

e m2 zalozenia agrowtdkniny

e m3 wywozu zanieczyszczen

e m3 rozrzucenie Scibtki

e m2 utozenia nawierzchni sztucznej z podbudowg

XIlll. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i
wymagania projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty pozytywne wyniki
XIV. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce ptatnosci
Cena jednej sztuki posadzenia drzewa lub krzewu obejmuije:

e roboty przygotowawcze : wyznaczenie miejsca sadzenia, wykonanie i zaprawa
dotu ziemia urodzajna
e dostarczenie materiatu roslinnego

e pielegnacja posadzonych drzew i krzewéw
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XV. Przepisy zwigzane z urzagdzaniem zieleni

Normy : PN-87/R 76023 - material szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisSciaste

Katalog Naktadéw Rzeczowych - tereny zieleni Nr. 2-21
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