
III. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji  skateparku w Puławach przy ul. 

Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obręb Miasto Puławy jedn. ew. 061401_1.0001 ul. 

Niemcewicza 2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zewnętrznej instalacji wodociągowej dla przebudowy 

budynku gospodarczego i wolnostojącej toalety publicznej dla modernizowanego  

skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obręb Miasto Puławy jedn. ew. 

061401_1.0001 ul. Niemcewicza 2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rozporządzeniem nr 2195/2002z dn. 

05.XI.2002r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień, instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej dotyczą kody: 

• 45332000-3 – kładzenie upustów hydraulicznych 

                          

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

- wymagania wykonawcze, 

- wymagania materiałowe, 

- technologię montażu, 

- transport i rozładunek, 

- składowanie materiałów, 

- nadzór i odbiory. 

1.3 Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne  lub 

równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra          

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.- Załącznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w 

przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.  

 Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących       

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

� aprobata techniczna-pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 

jednostkę; 



 

                                                          
 

� certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 

i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z 

właściwymi przepisami:deklaracja zgodności  

� -dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

� Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

� Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji      

kontraktu. 

� Księga Obmiarów -akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi    

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych    

Robót. Obmiary podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

� odpowiednia (bliska) zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi  

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

� rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

� przewód wentylacyjny -element o zamkniętym obwodzie przekroju                    

poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

� Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, 

mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzeni 

powietrza zewnętrznego. 

� Wentylacja mechaniczna -wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń       

mechanicznych lub strumieniowych wprowadzających powietrze w ruch. 

� Uzdatnianie powietrza -procesy realizowane przy użyciu środków technicznych 

mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość 

powietrza. 

� Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 

zewnętrzne. 

1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ścian i za instalacje 

ukryte, takie jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich służb 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być 



 

                                                          
 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji. 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące      

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone 

do obrotu  i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie        

wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które:  

• nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, 



 

                                                          
 

• były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku  czego    

       nastąpiła zmiana własności materiału. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 

   Przechowywanie materiałów powinno być w miejscu zabezpieczonym przed 

uszkodzeniem, suchym o temp. powyżej +5 °C i nie powodującym zagrożenia w 

komunikacji na placu budowy. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

-Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

-Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem  

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

-Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad  

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom  

określonym przez Kierownika Projektu. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego       

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zamiarze zamiany materiału co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem 

materiału          zamiennego lub w okresie dłuższym, jeśli będzie wymagane to do badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.4. Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia 

- Rury przewodowe 

• rury ciśnieniowe z polietylenu  RC 100 serii Sdr 11, PN16 wg normy ZAT/97-01-001 

• rury stalowe ocynkowane średnie wg PN-74/H-74200, łączone przy pomocy typowych 

łączników z żeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg normy PN-76/H-74392 i PN-

88/H-74393.  

- Armatura odcinająca 

• zasuwa z żeliwa sferoidalnego z dwustronnym złączem ISO dla rury PE z obudową 

teleskopową i skrzynką uliczną,  

• zawory grzybkowe skośne na ciśnienie maksymalne 1,0 MPa w studzience 

wodomierzowej, 

• zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA wg PN EN 1717:2003, 

- beton 

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07. 

- Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod studzienki, rurociągi może być wykonana z piasku. Użyty  materiał  na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 

 

 



 

                                                          
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONYWANIAROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                    

  Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie     

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom SST. W przypadku braku szczegółowych ustaleń sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowy.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających Dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu.  

 Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie 

wymaganej jakości. 

4.1 Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 



 

                                                          
 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT       

BUDOWLANYCH 

5.1.  Podstawa wykonania robót 

 Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami i wymaganiami 

obligatoryjnymi określonymi m. in. przez zestaw norm  stosowanych wg Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690) - Załącznik nr1 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bhp przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (DZ.U. NR47, poz.401). 

Ponadto roboty wykonane będą zgodnie z: 

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" tom 

1 (budownictwo ogólne), tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych – zeszyt 3” – wyd. 

COBRTI INSTAL, 2001 r. 

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz zobowiązującymi 

normami, warunkami Technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w 

Polsce. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale  oznaczyć je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery  

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne). 

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach  

pionowych z zabezpieczeniem ażurowym ścian wykopu wypraskami stalowymi zgodnie z 

normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Roboty ziemne w obrębie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie. Wykonanie 

wykopów jako mechaniczne i częściowo jako ręczne.  

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w  kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego  odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów. 

Urobek z wykopów, które zasypywane są gruntem rodzimym składowany na odkład wzdłuż 

krawędzi wykopów w odległości 1,0 m od jego kawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 

wykopu. 



 

                                                          
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu i szerokości wykopu nie powinna przekraczać ±5 cm. 

Rozluźnienie gruntu należy wykonać za pomocą łopat i oskardów oraz mechanicznie  

koparkami. Urobek z wykopów, które zasypywane są piaskiem transportowany 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km poza plac budowy. Po zakończonych 

robotach montażowych i pomyślnym wykonaniu prób odbiorczych, wypraski 

zabezpieczające wykopy, należy zdemontować.Należy usunąć warstwę gruntu rodzimego na 

grubość 0,15 m poniżej posadowienia przewodu i wykonać podsypkę piaskową o grubości 

0,15 m z piasku o uziarnieniu do 16 mm i zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95. 

Dopuszczalne  zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  uszkodzenia 

ułożonego przewodu. 

Po ułożeniu rurociągu w wykopie i wykonaniu próby ciśnieniowej wykonać  obsypkę 

(warstwę ochronną) do wysokości  minimum 0,30 m ponad wierzch  przewodu z piasku o 

uziarnieniu do 16 mm  i zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza,  żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypywanie wykopów powyżej warstwy ochronej warstwami 0,1-0,25 m z jednoczesnym 

mechanicznym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór  ścian wykopu z 

zagęszczeniem zasypki do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,90 

Badanie zagęszczenia zasypek wykopu metodą Proctora  

Prowadzenie robót ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I Budownictwo 

Ogólne i Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych  przy zachowaniu warunków BHP określonych w Rozporządzeniu  Ministra  

Infrastruktury z dn.06.02.2003 r  (Dz. U. NR 47/03 poz.401). 

5.4. Roboty montażowe 

Głębokość ułożenia przewodów wg części rysunkowej. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 

budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 



 

                                                          
 

Montaż urządzeń i materiałów po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności itp. dokumentów wymaganych prawem. 

Przewód wodociągowy  powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby  opierał się 

na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do swojej osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy.  

Połączenia rur PE za pomocą złączek zaciskowych, rur stalowych za pomocą kształtek 

gwintowanych. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w  temperaturze od+5 

do +30
o
C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek  parcia 

wody powinno być zgodne z dokumentacją.  

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

• przy odgałęzieniach 

• w studzience wodomierzowej, 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-10725. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 

wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 

Zakres badań odbiorczych powinien zawierać następujące ustalenia: 

- odniesienia do warunków technicznych wykonania i odbioru zewnętrznej instalacji 

wodociągowej oraz określać zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 

pomiarowych itp.), 

- określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i 

ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z badań,  

- parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku), 

- warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z 

uzasadnionych przyczyn, 

- zakres ilościowy prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi, 

- niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru  

i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 

wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną 

całość obiektu. 



 

                                                          
 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu . 

Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych są: 

- mb dla robót związanych z przewodami 

- sztuka dla elementów i urządzeń 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.    

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

8.1 Odbiór międzyoperacyjny 

 Odbiór międzyoperacyjny dotyczy robót poprzedzających wykonanie instalacji a w 

szczególności robót których wykonanie ma istotny wpływ na wykonanie instalacji. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności 

8.2 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

 Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel generalnego 

wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 

• przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia 

podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i 

ochrony pracowników, 

• przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli przepisy wymagają jego obecności, 

• przedstawiciel dostawcy ciepła, jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci 

miejskiej. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

1. zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 



 

                                                          
 

2. uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 

przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dokumentacje powykonawczą 

b) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

c) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

d) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

e) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń    

robót 

f) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

h) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 

nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz.747). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001  

roku w sprawie geodezyjnej ewidencjisieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej  (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych – zeszyt 3” – wyd. 

COBRTI INSTAL, 2001 r. 

- Normy: 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 



 

                                                          
 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-10725 :1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10728 Studzienki wodociągowe. 

PN-M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

żeliwne. Wymagania i badania. 

ZAT/97-01-001 Rury I kształtki z polietylenu (PE) I elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody. 

BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 

Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 

 
 


