IV.ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji skateparku w Putawach przy ul.
Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obreb Miasto Putawy jedn. ew. 061401_1.0001 ul.
Niemcewicza 2.
1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla przebudowy
budynku gospodarczego i wolnostojacej toalety publicznej dla modernizowanego
skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obreb Miasto Pulawy jedn. ew.
061401_1.0001 ul. Niemcewicza 2.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002z dn.
05.X1.2002r. w sprawie Wspdlnego stownika zamoéwien, instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej dotycza kody:

e 45332000-3 - ktadzenie upustéw hydraulicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:
- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologi¢ montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materialow,
- nadzér i odbiory.
1.3 Okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-Zatacznik nrl (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepis6w, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
A aprobata techniczna-pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego



jednostke;

A certyfikacja zgodno$ci -dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z
wlasciwymi przepisami:deklaracja zgodnosci

A -dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

A Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢ciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca 1 Projektantem;

A Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

A Ksigga Obmiaréw -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
Robdét. Obmiary podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

A odpowiednia (bliska) zgodno$¢ -zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

A rysunki -cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

A przewdd wentylacyjny -element o zamknigtym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

A Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i1 zanieczyszczonego oraz wprowadzeni
powietrza zewngtrznego.

A Wentylacja mechaniczna -wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajacych powietrze w ruch.

A Uzdatnianie powietrza -procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych
majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢
powietrza.

A Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

1.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni §cian i za instalacje
ukryte, takie jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢



w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t , ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bgdzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spelniajg te warunki s3:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z normg europejska wprowadzong do Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Za materialy nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:



2.1.

nie spetniaja wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,
byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego
nastgpita zmiana wtasno$ci materiatu.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu budowy
Przechowywanie materialéw powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed

uszkodzeniem, suchym o temp. powyzej +5 °C 1 nie powodujacym zagrozenia w

komunikacji na placu budowy.

2.2. Odbior materiatow na budowie

-Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

-Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

-Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Zamawiajacego o zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem

materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan

prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.4. Zastosowane w projekcie materialy i urzqdzenia

- Rury kanatowe

rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN
1329-1:2000 i PN-EN 1452-3:2000 o $rednicy 160mm - 315mm taczone na uszczelki
gumowe,

ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC,

tuleje ochronne z uszczelkg dla przejscia przez Sciany betonowe komor i studzienek,
rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219 dn 273x7,Imm: dla wykonania przecisku
przewodu dn 200mm. Rura przewodowa powinna by¢ w rurze ostonowe;j
wyposrodkowana za pomocg ptéz dystansowych typu E/C w odst¢gpach Im. Zamknigcie
rury ostonowej przy pomocy manszety uniwersalnej typu ,,U”.

piasek na podsypke, obsypka i zasypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100

- Studzienki kanalizacyjne

Wymagania materiatowe studni betonowych:

¢ kregi i zwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C40/50 (B45),

¢ dennica jednorodna prefabrykowana z kinetg i przejSciami szczelnymi dostosowanymi do

materiatu budowanego kanatu,

¢ dopuszcza si¢ wbudowanie kinety z tworzyw sztucznych w przypadku renowacji kanatu

metodg bezwykopowa,



e studzienka zakonczona zwezka,

¢ kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,

¢ kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z
PE,

¢ kregi wykonane z betonu o nasigkliwo$ci max 5% wagowych,

¢ kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresj¢ chemiczng gruntéw i wody
gruntowej — klasa min. XA2,

¢ kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi — klasa XF4,

¢ kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na korozj¢ spowodowang chlorkami —
klasa XD3,

e wspotczynnik woda-cement w/c < 0,45,

e zawartos$¢ chlorkow w betonie — max 0,4%,

¢ grubo$¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

® beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,

¢ pier$cienie regulacyjne pod wlazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C40/50.

Studnia powinna by¢ zakonczona wlazem o nast¢pujacych wymaganiach:

® wlazy wykonane z zeliwa,

® wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400, na ptycie
skateparku B125 w terenie zielonym min. A15

® wlazy okragte o przeswicie 600 mm,

¢ powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,

® pokrywa bez wentylacji,

¢ wktadka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umozliwiajgca stabilne jej
utozenie,

® wlazy bez osadnikow zanieczyszczen,

® wysoko$¢ wiazu min. 115 mm,

® szeroko$¢ kolnierza korpusu min. 50 mm,

® pokrywa zatrzaskowa jednoczesciowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami),

¢ wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

¢ wlazy osadzone w spos6b uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig,

Komin wiazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5m, liczac od powierzchni wtazu.
Sciany zewnetrzne studni powinny by¢ zaizolowane dwustronnie abizolem "R+P".

¢ studnie rewizyjne i potgczeniowe z tworzyw sztucznych ¢ 425mm

® wpusty $ciekowe z osadnikiem wykonane z tworzywa sztucznego, zwienczone zeliwnymi
ramami z osadzonymi pokrywami z polimerobetonu w klasie D 400 1 C250.

¢ Odwodnienia liniowe bez spadkowe ze studzienkg uniwersalng z korpusem z tworzywa
PE-PP, bez ram ocynkowanych z rusztem poliamidowym o wzorze kratowym, s=100mm,



h=200mm.

¢ klapa zwrotna sko$na dn 315mm z PEHD do montazu na bosym konfcu rury

¢ osadnik deszczowy z PVC dn 100mm z sitkiem,

¢ Beton hydrotechniczny powinien C40/50 (B45),

¢ podsypka winna by¢ wykonana z mieszaniny zwiru i piasku. Materiat powinien
odpowiada¢ stosownym normom tj. PN-B-11111:1996,

¢ rekaw termoutwardzalny do renowacji kanalu winien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- nasgczone powierzchnie rekawa w warunkach fabrycznych powinny by¢ gtadkie, i
pozbawione wad,

- barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

- modut Younga nie mniejszy niz 2400MPa, okreslony zgodnie z EN 1228,

- minimalna grubo$¢ rekawa po utwardzeniu zgodna z EN 1228,

- sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz 2kN/m”. Okreglana zgodnie z EN ISO178,

- odporno$¢ chemiczna w zakresie 6-9 pH i temperatury do 60°C,

- odporno$¢ na $cieranie,

- wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

- zapewnienie gladkiej powierzchni kanatu po renowacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom SST. W przypadku braku szczegétowych ustalen sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych Dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.



Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
® korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

® koparek przedsi¢biernych,

¢ spycharek kotowych lub gasienicowych,

® sprzetu o zageszcezania gruntu,

¢ zurawi budowlanych samochodowych,

¢ wciggarek mechanicznych,

® beczkowozow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materialéw gwarantujacych utrzymanie
wymaganej jakosci.
-Transport rur
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do $rednicy 250
mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur
jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
- Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o §rednicy 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
- Transport wlazéw kanatowych i wpustéw
Wtazy kanatowe i skrzynki wpustéw moga byc przewozone dowolnym $rodkiem transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ tadunku i uszkodzeniem w czasie
transportu.
- Transport piasku, ziemi



Piasek i1 ziemia z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane beda zgodnie z przepisami i
wymaganiami obligatoryjnymi okreslonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690) -
Zatacznik nrl oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych (DZ.U. NR47,
poz.401).
Ponadto roboty wykonane beda zgodnie z:

® "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych"

tom 1 (budownictwo ogdlne), tom 2 (Instalacje sanitarne i przemystowe),

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana 0§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete
zgodnie z PN-92/B-10735.
Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych.
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z
zabezpieczeniem $cian wykopu wypraskami stalowymi zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.
Roboty ziemne w obrgbie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonac recznie. Wykonanie
wykopéw jako mechaniczne i czgSciowo jako reczne.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opadow.
Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sg gruntem rodzimym sktadowany na odktad
wzdtuz krawedzi wykopéw w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm.



5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Montaz urzadzen i materiatéw po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci itp. dokumentéw wymaganych prawem.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 1 “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacja Techniczng.Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekrocza¢ £20mm dla rur PE. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewod6éw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 °C.

Studzienki kanaliacyjne o srednicy 1200 mm nalezy wykona¢ w konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy
PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na
wlasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie),
znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakos$ci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi

wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji techniczne;.

Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nast¢pujace ustalenia:

- odniesienia do warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej oraz okresla¢ zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itp.),

- okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z badan,

- warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z
uzasadnionych przyczyn,

- zakres iloSciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,



- niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania, jak 1 po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebna
catosc¢ obiektu.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu .
Jednostkg obmiarowg dla instalacji zewnetrznych sg:

- mb dla robét zwigzanych z przewodami

- sztuka dla elementéw i urzadzen

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
e (dbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
® Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
8.1 Odbior migdzyoperacyjny
Odbidér migdzyoperacyjny dotyczy rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji a w
szczegblnosci robdt ktérych wykonanie ma istotny wptyw na wykonanie instalacji.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci
- roboty budowlane zanikajace.
8.2 Odbior techniczny - koncowy zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegaja takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikow,

e przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego jezeli przepisy wymagaja jego obecnosci,

e przedstawiciel dostawcy ciepla, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci
miejskiej.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,



- protokoty wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
1. zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,
2. uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dokumentacje powykonawczg
b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
¢) wywoz z terenu budowy materialéw zbednych
d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen
robot
f) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych;
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.

nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz.747).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).



- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd.
COBRTI INSTAL, 2003 r.

Normy:

PN-B-10736: 1999

PN-EN 1610: 2002
PN-EN 1917: 2004

PN-EN 124: 2000

PN-EN 752-1:
PN-EN 752-2:
PN-EN 752-3:
PN-EN 752-4:

PN-EN 752-5:
PN-EN 752-6:

PN-EN 752-7:

PN-EN 206-1:

2000
2000
2000
2000

2000
2000

2000

2003

PN-S-96012: 1997

PN-S-96025: 2000

PN-S-06102: 1997
BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
1 oddzialywanie na §rodowisko.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uklady
pompowe.

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Czg¢s¢ 7: Eksploatacja

1 uzytkowanie.

Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

1 zgodnos¢.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze

z gruntu stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki
1 obrzeza chodnikowe.



