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SKRZYNKA DO SKOKU W DAL
wykonana z ksztattownikow metalowych,
cynkowanych ogniowo o grubosci $cianki 2mm.
Betonowana w podiozu stanowigca podstawe do obsadzenia
belki do skoku w dal.

POKRYWA DO BELKI DO SKOKOW W DAL

Wykonana z blachy 3 mm cynkowanej

Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwér do podnoszenia;
Pokrywa siuzy do zabezpieczenia po wyjeciu belki do skoku w dal.

EPrakiyld 2017\Bolska zkota nr f\PROG DO ODBICIA bmp

PROG DO ODBICIA

Wymiary progu: 120x19x1,8cm, wymiary naktadki: 120x10x1,8cm;

Na $rodku nakadki znajduje sie dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,5¢m i szerokosci 8cm;
Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

Skladajacy sie z dwdch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);
Deska niebieska z mozliwoscig utoZenia plasteliny, na ktdrej odznacza sie $lad buta (skok spalony).

PRZEKROJ A - A

Rama drewn. 60 x 80

mocowana przy pomocy

Srub i kotkéw
rozporowych

kierunek rozbiegu

UWAGA:

1. Skrzynke stalowa zabetonowaé w podiozu; gérna krawedZ powinna znajdowag sie
10 mm poniZzej poziomu projektowanej nawierzchni;

2. Po zastygnieciu betonu umiescié belke laminowang w skrzynce;
3. Wystajacy element belki skierowa¢ w kierunku zeskoczni (piaskownicy);
4. Deske niebieskg umiesci¢ blizej zeskoczni (wsuwana, nie nalezy montowaé na state);
5. Prég do odbicia - biata deska - przykreci¢ wkretami do drewna do laminowanej belki;
6. Belke nalezy ustabilizowa¢ za pomocg drewnianych klindw;
1. Pokrywe skrzynki mocuje sie po wyjeciu belki z progiem.

PRODUKTY DOSTEPNE W FORMIE
GOTOWYCH WYROBOW
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Piyty betonowe gr. 80 mm
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PRZEKROJB -B

Plyty chodnikowe |

40 x 300 x 300 mm

Piasek plukany
(ziama 0 - 2 mm)

lnie torow
L
f
)
RGRGRAR
R
//\//\//\//\//\
\\\/\\/\\/\\/&
RRK
NAWIERZCHNIA SPORTOWA
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