
P.p. 125,00 m n.p.m.

Rzędne terenu            [m]

Rzędne dna kanału     [m]

Odległości                   [m]

Materiał, średnica            
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L = 7,5 m L = 27,5 m

Dyxe = 400x11,7 mm
 Rury PVC-U, SN8 Rury kanalizacyjne z PVC-U, SN8, z litą ścianką 

Dy x e = 315 x 9,2 mm

L = 9,5 m L = 25,0 m L = 25,0 m L = 25,0 m L = 12,8 m L = 7,3 m L = 14 m L = 6 m L = 5 m L = 6,0 m

Renowacja istn. kanału betonowego D=400 mm
rękawem CIPP
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L = 20 m

Dy x e = 200 x 5,9 mm
 Rury PVC-U, SN8, 

Dy x e = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U, SN8, Rury kanalizacyjne z PVC-U, SN8, z litą ścianką 

Dy x e = 200 x 5,9 mm

L = 24,0 m

Dy x e = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U, SN8, 

L = 9,0 m L=1,5 m L=1,5 m L=1,5 mL = 6,0 m

Dyxe = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U

OL9
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Rury kanalizacyjne z  PVC-U z litą ścianką,  SN8,  Dy x e = 200 x 5,9 mm

i=0,4% i=0,35% i=0,4%i=0,4% i=0,5% i=0,5% i=0,5% i=0,5% i=0,5% i=2% i=2% i=2,4%

Istn. kanał betonowy D=400 mm Rury kanalizacyjne z  PVC-U,  SN8,  Dy x e = 250 x 7,3 mm Rury kanalizacyjne z  PVC-U,  SN8,  Dy x e = 250 x 7,3 mm

i=1% i=4%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=15%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=28%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=3%i=4,5%

5,0 5,0 1,55,05,05,05,05,05,02,45,05,05,05,0 4,72,5 4,7 4,7 4,7 1,2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

OZNACZENIA:

OL8* - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- ścianka czołowa pełna  o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 2 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 12 szt.

OL9 - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- ścianka czołowa pełna  o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 1 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 3 szt.

OL10 - korytka do piaskownic (łapacz piasku)  złożone z:
- korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokrywą o wymiarach
 1000 x 500 x 173 mm - 18 szt.
- ścianka czołowa o wymiarach 20 x 500 x 175 mm - 4 szt.

OL1- OL8 (bieżnia) - odwodnienie liniowe typu  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym o wymiarach: 500x160x504 mm - 8 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 138 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 75 szt.

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach,

  Dz. nr: 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicza 4,  24-100 PUŁAWY


