OZNACZENIA:

1. Wiaz kanatowy okigty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm
zeliwny, z pokryva wypetniors betonem - 1 szt

2. Zwezka betonowa do zwtzenia studnidczonych na zapraw

o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=60 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
3. Krag betonowy do studna¢zonych na zapraw

o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=50 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
4. Podstawa betonowa do studiwizonych na zapraw

o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=100 cmgscianka grubéci S=9 cm - 1 szt
5. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach:

Dtugos¢ L=164 mm, szerokg B=181 mm, wysok& H=70 mm - 5 szt
6. Tuleja ochronna PS (prZeje szczelne przexiare studni) osrednicy

Dn 400 mm, Dz 448 mm, dtogdL=110 mm - 1 szt
7. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przexiare studni) osrednicy

Dn 315 mm, Dz 354 mm, dtogoL=110 mm - 1 szt
8. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przexiare studni) osrednicy

Dn 250 mm, Dz 286 mm, dtogdL=110 mm - 2 szt
9. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 400 x 11,7 mm
10. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 315 x 9,2 mm

11. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 250 x 7,3 mm
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OZNACZENIA:

1. Wiaz kanatowy okigty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm
zeliwny, z pokryva wypetniors betonem - 1 szt

2. Pieécien wyréwnawczy betonowy do studni

o srednicy Dz 86,5 cm, Dw 63,5 cm,wysakdd=6 cm - 1 szt
3. Zwezka betonowa do zwtzenia studniaczonych na zapraw

o srednicy Dn 120 cm, wysokoé H=60 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
4. Krag betonowy do studna¢zonych na zapraw

o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=30 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
5. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach:

Dtugos¢ L=164 mm, szerokd B=181 mm, wysok& H=70 mm - 5 szt
6. Podstawa betonowa do studyozonych na zapraw

o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=100 cm g cianka grubéci S=9 cm - 1 szt
7. Tuleja ochronna PS (prZeje szczelne przexiare studni) osrednicy

Dn 315 mm, Dz 354 mm, dtogoL=110 mm - 1 szt
8. Tuleja ochronna PS (prZeje szczelne przexiare studni) osrednicy

Dn 250 mm, Dz 286 mm, dtogoL=110 mm - 2 szt

9. Tuleja ochronna PS (prZeije szczelne przexiare studni) osrednicy
Dn 160 mm, Dz 184 mm, dtogoL=110 mm - 1 szt

10. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 315 x 9,2 mm
11. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 250 x 7,3 mm
12. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 160 x 4,7 mm
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1 Studnia D4

OZNACZENIA:

1. Wiaz kanatowy okigty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm
zeliwny, z pokrywa wypetniors betonem - 1 szt

2. Zwezka betonowa do zwtzenia studniaczonych na zaprawtyp np. ZB 120
o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=60 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
3. Krag betonowy do studna¢zonych na zaprawtyp np. KB 120

o srednicy Dn 120 cm, wysokoé H=30 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
4. Podstawa betonowa do studiwzonych na zaprawtyp np. KBD 120

o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=100 cmg$cianka grubéci S=9 cm - 1 szt
5. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach:
Diugos¢ L=164 mm, szerokd B=181 mm, wysok& H=70 mm - 5 szt
6. Tuleja ochronna PS (prZeje szczelne przexiare studni) osrednicy
Dn 250 mm, Dz 286 mm, dtogoL=110 mm - 2 szt
7. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przexiare studni) osrednicy
Dn 160 mm, Dz 184 mm, dtogdL=110 mm - 1 szt
8. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rdnicy 250 x 7,3 mm
9. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 160 x 4,7 mm

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem
terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach,
Dz. nr: 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicza 4, 24-100 PULAWY

Inwestor:

Gmina Miasto Putawy
ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
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