Inwestor:
Gmina Miasto Pulawy
ul. Lubelska 5, 24-100 PULAWY

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy: DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZOWEJ 1 WODOCIAGOWEJ
Adres budowy: Ul. Niemcewicza 4, Dz. nr 427/3, 427/6, 3221/2, 24-100 PULAWY

Inwestycja: Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Pulawach

Rodzaj robét: rozbiorkowe, ziemne, montazowe, budowlane

CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzania Sciekow

Data oprac.: 2017-09-08

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 4-05, KNNR 4, KNR 4-041, KNNR 10, KNNR 2, KNR 4-01,
KNNR 6, KNR 2-19, KNNR 5, KNNR 8, KNNR 3, AW

Sporzadzil:
inz. Wiestaw Paluch

inz. E. Bachan-Urbanek



KSIAZKA PRZEDMIAROW

1. Roboty ziemne - boiska

1 KNNR 10111-010-043 1,30 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych przewody kanalizacji deszczowej,
odwodnienia liniowe, rury drenarskie - w terenie rowninnym - analogia

2 KNNR 1 0307-040-060 52,00 m3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IllI-1V

3 KNNR 1 0210-030-060 978,00 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii IlI-1V

4 KNNR 10218-020-050 403,00 m2
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podloza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

5 KNNR 1 0312-010-050 1480,00 m2
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0 m

6 KNNR 4 1411-010-060 49,50 m3
Podloza (podsypka) rurociqgow kanalizacji deszczowej z materiatow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm - analogia

7 KNNR 4 1411-030-060 152,00 m3
Obsypka rurociqgow kanalizacji deszczowej na wysokos¢ Srednicy rury i nad rure o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) o grubosci 15 cm - analogia

8 KNNR 4 1411-010-060 28,40 m3
Podloza pod drenaz odwadniajqcy z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - kruszywo
plukane 8 - 16 mm - analogia

9 KNNR 4 1411-030-060 91,00 m3
Obsypka drenazu odwadniajqcego z materiatow sypkich na wqysokosé rory drenarskiej i
nad rure drenarskq o grubosci 10 lub 15 cm - kruszywo ptukane 8 - 16 mm - analogia

10 KNNR 1 0214-050-060 627,00 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25 cm. Grunt kat. I11-
)4

2. Roboty demontazowe na terenie boisk

11 KNR 4-05 0409-0101-090 5,00 kpl
Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o Srednicach 1000 mm i glebokosci 3
m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego

12 KNR 4-05 0409-0201-041 -10,00 0,5 m
Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1000 mm w gotowym
wykopie- za kazde 0,5 m roznicy glebokosci przy uzyciu sprzetu mechanicznego

13 KNR 4-05 0411-02-090 4,00 kpl
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

14 KNR 4-041 0705-12-020 1,00 szt
Demontaz wlazu zeliwnego o srednicy 600 mm lekkiego na studni betonowej o srednicy
1000 mm - analogia

3. Roboty montazowe na boiskach

15 KNNR 4 1308-020-040 110,00 m
Kanatly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN-8 z litq Sciankq o srednicy zewnetrznej Dy x e
= 160 x 4,0 mm, {qczone na wcisk

16 KNNR 4 1308-030-040 203,00 m

Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN 8 z litq Sciankq o srednicy zewnetrznej Dy x e =
200 x 4,9 mm, lqczone na wcisk
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KNNR 4 1308-040-040
Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN 8 z litq Sciankq o srednicy zewnetrznej Dy x e
250 x 7,3 mm, lqczone na wcisk

KNNR 4 1308-050-040

Kanatly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN 8 z litq Sciankq o srednicy zewnetrznej Dy x e
315 x 9,2 mm, lqczone na wcisk

KNNR 4 1308-060-040

Kanatly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN 8 z litq Sciankq o srednicy zewnetrznej Dy x e
400 x 11,7 mm, tqczone na wcisk

KNNR 4 1610-010-172

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC-U o sSrednicy nominalnej do 150
mm

KNNR 4 1610-020-172

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC-U o sSrednicy nominalnej 200 mm

133,00 m

28,00 m

7,00 m

1,00 proba

1,00 proba

22

KNNR 4 1610-030-172
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC-U o srednicy
nominalnej 250 mm

1,00 proba
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KNNR 4 1610-040-172

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC-U o srednicy
nominalnej 300 mm

KNNR 4 1610-050-172

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC-U o Srednicy
nominalnej 400 mm

KNNR 4 1410-020-060

Podtoza betonowe z betonu C8/10 o grubosci 10 cm pod studnie o Srednicy 1000 mm i
1200 mm - analogia

KNNR 4 1413-010-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m, w gotowym
wykopie

KNNR 4 1413-020-041

Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych
Srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m, w gotowym wykopie

KNNR 4 1413-030-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m, w gotowym
wykopie

KNNR 4 1413-040-041

Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych
Srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie

KNNR 4 1407-010-050

Deskowanie taw fundamentowych

KNNR 4 1410-020-060

Podloza betonowe z betonu C8/10 o grubosci 10 cm pod studnie o srednicy 1000 mm i
1200 mm - nabudowa studni na podstawy murowane - analogia

KNNR 4 1408-050-060

Reczne uktadanie mieszanki betonowej C16/20 w lawach fundamentowych studni
betonowych. Transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

KNNR 4 1419-010-060

Komory (podstawy) studni murowane z cegly kanalizacyjnej. Sciany grubosci 1 cegly
KNNR 4 1425-020-050

Tynki cementowe zwykte na Scianach pionowych podstaw studni murowanych

KNNR 4 1413-010-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 mm o gltebokosci 3 m, w gotowym
wykopie - nabudowa studni na podstawy murowane

KNNR 4 1413-020-041

Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych
Srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m, w gotowym wykopie - nabudowa studni na podstawy
murowane

1,00 proba

1,00 proba

0,80 m3

3,00 szt

-7,000,5m

3,00 szt

-5,00 0,5 m

5,10 m2

0,71 m3

1,42 m3

2,75 m3
18,70 m2

1,00 szt

-3,000,5m



37 KNNR 4 1413-030-020 2,00 szt
Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m, w gotowym
wykopie - nabudowa studni na podstawy murowane

38 KNNR 4 1413-040-041 -5,00 0,5 m
Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych
srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie - nabudowa studni na podstawy
murowane

39 KNNR 4 1417-02010-020 2,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =160
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wlazem zeliwnym DN 425 mm, klasa B125, kineta
studzienki z PP lub z PCV typ I, kqt 0°

40 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =160
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wiazem zeliwnym DN 425 mm, klasa B125, kineta
studzienki z PP lub z PCV typ I, kqt 60°

41 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =160
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wiazem zeliwnym DN 425 mm, klasa B125, kineta
studzienki z PP lub z PCV typ I, kqt 30°

42 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =160
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wlazem zeliwnym DN 425 mm, klasa B125, kineta
Studzienki z PP lub z PCV typ T

43 KNNR 4 1417-02010-020 2,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =200
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wlazem zeliwnym Dy = 425 mm, klasa D400, kineta
studzienki z PP lub z PVCtyp T

44 KNNR 4 1417-02010-020 3,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =200
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wlazem zeliwnym Dy = 425 mm, klasa D400, kineta
studzienki z PP lub z PVC typ I, kqt 0°

45 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm, wlot i wylot o srednicy Dy =200
mm. Zamkniecie rurq teleskopowq z wlazem zeliwnym Dy = 425 mm, klasa D400, kineta
studzienki z PP lub z PVC typ I, kqt 30°

46 KNNR 4 1417-01210-020 7,00 szt
Wpust deszczowy uliczny o Srednicy 425 mm z osadnikiem. Zamkniecie wpustem
deszczowym B125, kineta studzienki z PP. Ziozony z nastepujqcych elementow:
studzienki kanaliz. z osadnikiem bez wyjscia do syfonu o srednicy 425/160 mm, wys.
h=1,75 m, poj. V=60 I, rura teleskopowa z uszczelkq o wym. 425 x 375 mm, wpust
deszczowy uliczny do rury teleskopowej 425 mm o wym 500 x 500 mm, BI125 - analogia

47 KNNR 4 1321-020-020 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 160 mm lqczone na
wecisk -korki klasy N

48 KNNR 4 1321-020-020 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 160 mm lqczone na
wcisk - kolano kqt 45°

49 KNNR 4 1321-020-020 2,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 160 mm lqczone na
wecisk - kolano kqt 45°

50 KNNR 4 1321-030-020 1,00 szt
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200 mm lqczone na
wcisk - korki klasy N

51 KNNR 4 1321-030-020 3,00 szt

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200 mm lqczone na
weisk - redukcja o srednicy 200 x 160 mm
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KNNR 4 1321-040-020
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 250 mm lqczone na
wcisk - korki klasy N

KNNR 4 1321-040-020

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 250 mm lqczone na
wecisk - redukcja o srednicy 250 x 160 mm

KNNR 4 1321-040-020

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 250 mm lqczone na
wcisk - redukcja o srednicy 250 x 200 mm

KNNR 4 1321-020-020

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 160 mm {qczone na
wcisk - tuleja ochronna (przejscie szczelne) PS krotka o diugosci L=110 mm

KNNR 4 1321-030-020

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200 mm {qczone na
wcisk - tuleja ochronna (przejscie szczelne) PS krotka o diugosci L=110 mm

10,00 szt

7,00 szt

4,00 szt

3,00 szt

2,00 szt
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KNNR 4 1321-060-020
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 400 mm lqczone na
wcisk - tuleja ochronna (przejscie szczelne) PS krotka o diugosci L=110 mm

1,00 szt
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KNR 4-01 0208-01-020

Przebicie otworow o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwirowego o powierzchni do
0,05 m2 - przebicia w istniejqcych studniach betonowych

KNR 4-01 0206-01-020

Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,1 m2 przy glebokosci do 10 cm w stropach i
Scianach - osadzenie tulei ochronnych o srednicy 160 mm

KNNR 10 0101-031-040

Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych. Rurociqgi
drenarskie z PCV-U o srednicy 100/91 mm z filtrem z PP ukladane na glebokosci 0,9 m
w gruntach kat II-111

KNNR 4 1321-030-020

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200 mm lqczone na
weisk - trojnik o Srednicy 200 x 110 mm, kqt 87°

KNNR 4 1321-040-020

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 250 mm lqczone na
weisk - trojnik o Srednicy 250 x 110 mm, kqt 87°

KNNR 2 0604-010-050

Ulozenie termozgrzewalnej geowlokniny separujqco-filtrujqco-ochronnej z PP np. -
analogia

KNNR 4 1321-010-020

Dolqczniki rur drenarskich jednokielichowe (przejscie, rura drenarska na rure
kanatowq) o srednicy zewnetrznej 110/100 mm {qczone na wcisk - analogia

KNNR 4 1321-010-020

Zaslepki rury drenarskiej o Srednicy zewnetrznej 100 mm tqczone na wcisk - analogia
KNNR 4 1321-010-020

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 110 mm lqczone na
weisk - rura PVC-U, SN8 o dtugosci 1,0 m

KNNR 6 0401-010-040

Odwodnienia liniowe biezni wokot boiska do pitki noznej OL1-OL8zbudowane z
nastepujqcych elementow: korytko o wym. 1000 x 160 x 200 mm, z rusztem kratowym , z
poliamidu, klasa B125, czarnym - 75 szt, korytko o wym. 500 x 160 x 200 mm, z rusztem
kratowym , z poliamidu, klasa B125, czarnym - 138 szt, studzienka odwadniajqca z
osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym , z poliamidu, klasa B125, o wymiarach:
500x160x504 mm, czarna - 8 szt, Scianka czolowa z tworzywa o wymiarach 160x176 m,
petna - 2 szt. Z pozycji przyjac robocizne.

3,00 szt

3,00 szt

620,00 m

23,00 szt

17,00 szt

1 500,00 m2

40,00 szt

40,00 szt

40,00 szt

148,00 m
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KNNR 6 0401-010-040 13,50 m
Odwodnienie liniowe biezni OL8* zbudowane z nastepujqcych elementow: korytko z PE-

PP owym. 1000 x 160 x 200 mm, z rusztem kratowym, z poliamidu, klasa B125,

czarnym - 12 szt, korytko o wym. 500 x 160 x 200 mm, z rusztem kratowym , z poliamidu,

klasa B125, czarnym - 2 szt, studzienka odwadniajqca z osadnikiem z tworzywa, z

rusztem kratowym , z poliamidu, klasa B125, o wymiarach: 500x160x504 mm, czarna - 1

szt, Scianka czolowa z tworzywa o wymiarach 160x176 mm, petna - 2 szt. Z pozycji

przyjac robocizne.

KNNR 6 0401-010-040 4,00 m
Odwodnienie liniowe biezni OL9 zbudowane z nastepujqcych elementow: korytko z PE-

PP o wym. 1000 x 160 x 200 mm, z rusztem kratowym , z poliamidu, klasa B125,

czarnym - 3 szt, korytko o wym. 500 x 160 x 200 mm, z rusztem kratowym , z poliamidu,

klasa B125, czarnym - 1 szt, studzienka odwadniajqca z osadnikiem z tworzywa, z

rusztem kratowym , z poliamidu, klasa B125, o wymiarach: 500x160x504 mm, czarna - 1

szt, Scianka czotowa z tworzywa o wymiarach 160x176 mm, pelna - 2 szt. Z pozycji

przyjac robocizne.

KNNR 6 0401-010-040 18,00 m
Korytka do piaskownic OLI10 z tworzywa, zbudowane z nastepujqcych elementow:

korytko do piaskownic 2 x 500 z pokrywaq, z tworzywa o wymiarach 1000 x 500 x 173 mm

- 18 szt, Scianka czolowa petna do korytek do piaskownic o wymiarach 500 x 175 mm -

5 szt. Z pozycji przyjaé robocizne.

KNR 4-05 0402-06-060 13,40 m3
Podtoza betonowe i obetonowanie korytek odwodnien liniowych - beton C20/25. Otulina

betonowa korytek.

4. Montaz rur oslonowych na wodociagu i przylaczu cieplnym - roboty ziemne i montazowe

72 KNNR 1 0111-010-043 0,08 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (przewody wodoc i cieplne). Trasa
przewodow w terenie rowninnym - analogia

73 KNNR 1 0210-020-060 78,30 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11

74 KNNR 1 0307-040-060 19,00 m3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V

75 KNNR 1 0218-020-050 20,30 m2
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

76 KNNR 4 1411-010-060 5,90 m3
Podloza (podsypka) rurociqgow kanalizacji deszczowej z materiatow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm - analogia

77 KNNR 4 1411-030-060 14,40 m3
Obsypka rurociqgow kanalizacji deszczowej na wysokos¢ Srednicy rury i nad rure o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) o grubosci 15 cm - analogia

78 KNNR 1 0214-050-060 77,00 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25 cm. Grunt kat. I11-
N4

79 KNNR 5 0705-010-040 38,00 m
Ulozenie na wodociqgu dzielonych rur ostonowych z HDPE np. typ A83PS o srednicy 83
mm - analogia

80 KNNR 5 0705-010-040 72,00 m

Ulozenie na przewodach cieplnych dzielonych rur ostonowych z HDPE typ np. A160PS o
Srednicy do 160 mm



5. Doziemna instalacja wodociaggowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - roboty ziemne

81

82

KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (przewody wodoc.). Trasa
przewodow w terenie rowninnym - analogia

KNNR 1 0210-020-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11

0,03 km

45,40 m3

83

KNNR 1 0307-040-060
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

2,40 m3
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KNNR 1 0218-020-050

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

KNNR 10312-010-050

Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i giebokosci do 3,0 m

KNNR 4 1411-010-060

Podtoza (podsypka) rurociqgow kanalizacji deszczowej z materiatow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm - analogia

KNNR 4 1411-030-060

Obsypka rurociqgow kanalizacji deszczowej na wysokos¢ Srednicy rury i nad rure o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) o grubosci 15 cm - analogia
KNNR 1 0214-050-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25 cm. Grunt kat. I11-
1w

8,60 m2

95,00 m2

3,00 m3

5,60 m3

38,20 m3

6. Doziemna instalacja wodociagowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - roboty montazowe

89

90

91

92

93

94

95

96

KNNR 8 0112-070-020

Wstawienie trojnika z zeliwa ciqgliwego ocynkowanego o srednicy 25/32 mm

KNNR 4 0130-03010-020

Zawor odcinajqcy gwintowy, grzybkowy, zeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 25 mm.

KNNR 4 0130-03010-020

Filtr siatkowy gwintowy o Srednicy nominalnej 25 mm instalacji wodociqgowych z rur
stalowych - analogia

KNNR 4 0130-03010-020

Zawory antyskazeniowe gwintowe, rodzina EA o Srednicy nominalnej 25 mm instalacji
wodociqgowych z rur stalowych

KNNR 4 0122-050-090

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych
mieszkaniowych w rurociqgach stalowych o srednicy nominalnej 15 mm (bez zaworow
odcinajqcych)

KNNR 4 0140-010-090

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o Srednicy nominalnej 15 mm ze
zdalnym odczytem ilosci przeptywu

KNNR 4 0106-030-040

Rurociqgi o Srednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o potqczeniach
gwintowanych, na scianach budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 1009-010-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE100, SDRI11, Pn 16 o Srednicy zewnetrznej 40x3,7
mm

1,00 szt

3,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

7,00 m

33,00 m



97 KNNR 4 0126-040-040 40,00 m
Proba szczelnosci instalacji wodociqgowych z rur stalowych z PE100 o srednicy do 65
mm, w budynkach niemieszkalnych - analogia

98 KNNR 4 0128-020-040 40,00 m

Plukanie instalacji wodociqgowej w budynkach niemieszkalnych
99 KNNR 4 1119-050-090 1,00 kpl

Hydrant ogrodowy mrozoodporny o Srednicy 25 mm, wysokos¢ H=1280 mm, Pn 10, z
zasuwq odcinajqcq z odwodnieniem, z gniazdem klowym, ze stojakiem do hydrantu
ogrodowego, z kluczem do hydrantu ogrodowego, z skrzynkq z PEHD o wymiarach 420
x 315 mm, z plytq podktadowq z PEHD o wymiarach 4520 x 420 mm
100  KNR 2-19 0219-01-040 50,00 m
Oznakowanie trasy wodociqgu utozonego w ziemi tasmq z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkq stalowq z napisem "uwaga wodociqg"
101 KNR 2-19 0134-03-090 1,00 kpl
Oznakowanie trasy wodociqgu na stupku betonowym

7. Doziemna instalacja wodociggowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - roboty
rozbiorkowe posadzki w szatni

102 KNNR 3 0801-040-050 2,25 m2
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej

103 KNR 4-01 0212-01-060 0,34 m3
Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

104  KNNR 3 0101-030-060 2,52 m3

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w
gruntach suchych kategorii Ill, z zasypaniem wykopu ziemiq z ukopu
8. Doziemna instalacja wodociagowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - odtworzenie
posadzki w szatni

105 | KNNR 4 1411-010-060 0,23 m3
Podloza (podsypka) rurociqgow kanalizacji deszczowej z materiatow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm - analogia

106  KNNR 2 0604-010-050 4,00 m2
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa grubosci 0,3 mm

107  KNNR 2 1201-010-060 0,34 m3
Podktady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm

108  KNNR 2 0602-030-050 2,25 m2

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe grubosci 5 cm

109 KNNR 2 1202-010-050 2,25 m2
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20
mm

110 KNNR 2 1202-030-050 2,25 m2
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm

111 KNNR 2 1202-020-050 2,25 m2
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gladko grubosci
20 mm

112 KNNR 2 1203-010-050 2,25m2
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodq regularng

9. Doziemna instalacja wodociagowa do hydrantu p.poz. ozn. HP na boisku - roboty ziemne
i demontazowe

113 KNNR 10111-010-043 0,04 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (przewody wodoc.). Trasa
przewodow w terenie rowninnym - analogia



114

115

116

117

118

KNNR 1 0210-020-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11

KNNR 1 0307-040-060
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

KNNR 1 0312-010-050

Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0 m

KNNR 10218-020-050

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

KNNR 4 1411-010-060

Podftoza (podsypka) rurociqgow kanalizacji deszczowej z materiatow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm - analogia

76,00 m3

4,00 m3

160,00 m2

13,30 m2

4,00 m3

119

KNNR 4 1411-030-060
Obsypka rurociqgow kanalizacji deszczowej na wysokos¢ Srednicy rury i nad rure o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) o grubosci 15 cm - analogia

9,30 m3

120

121

122

KNNR 1 0214-050-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25 cm. Grunt kat. 111-
14

KNNR 8 0107-010-040

Demontaz rurociqgu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o srednicy 80 mm w
wykopie. Uszczelnienie foliq aluminiowq

KNNR 8 0120-010-020

Demontaz hydrantu podziemnego o Srednicy 80 mm, w wykopie

66,70 m3

36,00 m

1,00 szt

10. Doziemna instalacja wodociagowa do hydrantu p.poz. ozn. HP na boisku - roboty
montazowe

123

124

125

KNNR 4 1009-030-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE100, SDRI11, Pn 16 bar o Srednicy zewnetrznej Dy x

e=90x82 mm

KNNR 4 1010-030-171

Potqczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE o srednicy zewnetrznej 90 mm metodq
zgrzewania czotowego (bez uzycia agregatu prqdotworczego)

KNNR 4 1606-030-172

Proba wodna szczelnosci przewodow wodociqgowych z rur typu PE, rurociqg o srednicy
200 mm

40,00 m

2,00 zlqcze

1,00 proba

126

KNNR 4 1611-010-176
Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do 150 mm

0,20 200 m

127

128

129

130

KNNR 4 1612-010-176

Jednokrotne ptukanie sieci wodociqgowej,rurociqgi o srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 4 1012-010-020

Montaz ksztaltek cisnieniowych z PE100, SDR11, Pn 16 bar, o srednicy Dy/Dn=90/80
mm z kotnierzem stalowym ocynkowanym Pn 16 bar, o Srednicy Dy/Dn=90/80 mm, o
polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych.

KNNR 4 1014-020-020

Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kolnierzowe o srednicy 80 mm - krociec dwukotnierzowy
FF o srednicy 80 mm, Pn 16, L = 800 mm

KNNR 4 1014-020-020

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe o srednicy 80 mm - tqcznik rurowy o srednicy Dn/zakres =
80/84 - 105 mm, wykonanie: rura-rura "rowne", Pnl6, z zeliwa sferoidalnego, tqczqcy
rure z zeliwa i rure z PE, zabezpieczony przed przesunieciem.

0,20 200 m

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt



131  KNNR 4 1119-010-090 1,00 kpl
Hydrant pozarowy podziemnyz podwojnym zamknieciem o srednicy 80 mm, Pnl6,
glowica, kolumna i stopa z zeliwa sferoidalnego, trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,
glebokosé zabudowy 1,5 m, ze skrzynkq uliczng hydrantowq "sztywnq" z zeliwa
bitumizowanego.

132 KNNR 4 1112-020-090 1,00 kpl
Zasuwy zeliwne klinowe z miekkim uszczelnieniem, kotnierzowe, owalne, krotkie, o
Srednicy Dn 80 mm, dlugos¢ L = 180 mm, z zeliwa sferoidalnego, z obudowq
teleskopowq do zasuw, glebokos¢ zabudowy 1,3 - 1,8 m, zasuwy o Srednicy 80 mm, ze
skrzynkq uliczng wodociqgowq "sztywnq" z Zeliwa bitumizowanego.

133 KNNR 4 2011-010-020 1,00 szt
Phyta podktadowa z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 360 x 360 mm - analogia.

134  KNNR 4 2011-010-020 1,00 szt
Piyta podktadowa do skrzynek hydrantowych o wymiarach 530 x 420 mm - analogia.

135  KNNR 4 1411-030-060 0,50 m3
Obsypka hydrantu p.poz. z materiatow sypkich - kruszywo plukane 8 - 16 mm - analogia

136  KNR 2-19 0219-01-040 50,00 m
Oznakowanie trasy wodociqgu utozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego
szerokosci 20 cm w kolorze niebieskim - analogia

137 KNR 2-19 0134-03-090 1,00 kpl
Oznakowanie trasy wodociqgu na stupku betonowym

11. Renowacja istniejacego kanalu betonowego D=400 mm

138  AW-040 20,00 m

Bezwykopowa renowacja kanatu betonowego o srednicy 400 mm za pomocq
utwardzonego na miejscu (lampami UV) rekawa z widkna szklanego o sztywnosci SN4
(gruboscé okoto 8-10 mm) wraz z dojazdem, czyszczeniem i kamerowaniem (bez
frezowania odgaltezien).

10.



