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Nazwa i adres
obiektu

inż. W. Paluch 1262/Lb/80

3/12.

Tytuł
rysunku:

 inż. E. Bachan-Urbanek - - -Opracował:

P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. I WODOC.

budowlanego:

1:100/100

L = 11,5 m L = 21 m L = 12,6 m L = 5,4 m

OL10 OL10

Dy x e = 200 x 5,9 mm
 Rury PVC-U, SN8, 

Dyxe = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U

L = 11,5 m L = 9 m L = 11 m L = 13 m

Dy x e = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U, SN8, 

L=3,7m L=4,5m

Dy x e = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U, SN8, 

1,8 L = 9 m L = 12 m L=3,7m L=4,5m

Dy x e = 160 x 4,7 mm
 Rury PVC-U, SN8, 

1,8 L = 9 m L = 12 m

Rury kanalizacyjne z PVC-U, SN8, z litą ścianką 
Dy x e = 200 x 5,9 mm

L = 17,5 m L = 14,4 m
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L=1,6 m

Wkładka "in situ"
160 mm

Wkładka "in situ"
160 mm

Wkładka "in situ"
160 mm

Wkładka "in situ"
160 mmOL8*

mgr inż. M. Wójcik 505/Lb/01Sprawdził:

P.p. 125,00 m n.p.m.

Rzędne terenu            [m]

Rzędne dna kanału     [m]

Odległości                   [m]

Materiał, średnica            

Oznaczenia            

Spadki [%]
Długości [m]

1:250

1:
10

0

L=2,5 m L=2 m L=2,5 m

Wymienić istn. właz typ lekki
na właz klasy C250

PROFILE PODŁUŻNE Cz. II - Kan. deszczowa

13
1,

50
12

9,
53

  0
,0

0

D2

13
1,

50
12

9,
74

  1
1,

5

D20

13
1,

50
12

9,
85

  3
2,

5

D21

13
1,

54
13

0,
10

  4
5,

1

D26

13
1,

54
13

1,
20

  5
0,

5

OL10

12
9,

68

13
1,

50
12

9,
53

  0
,0

0

D2

12
9,

68

13
1,

50
12

9,
73

  1
1,

5

D14

13
1,

50
12

9,
77

  2
0,

5

D15

13
1,

50
12

9,
81

  3
1,

5

D16

13
1,

50
12

9,
90

  4
4,

5

D17

13
1,

50
13

1,
09

  4
6,

2

OL8*

13
1,

50
12

9,
77

  0
,0

0

D15

13
1,

50
13

0,
14

  1
1,

5

D19

13
1,

50
12

9,
96

   
3,

70

D18 OL2

13
1,

50
13

1,
09

  1
3,

3

13
1,

50
12

9,
85

  0
,0

0

D21

13
1,

50
12

9,
94

  9
,0

0

D22

13
1,

50
13

0,
12

  2
1,

0

D23

13
1,

50
13

1,
09

  2
2,

0

OL5

13
1,

50
12

9,
94

  0
,0

0

D22

13
1,

50
13

0,
15

  1
1,

5

D25

13
1,

50
13

0,
04

   
3,

70

D24

13
1,

50
13

1,
09

  1
3,

3

OL6

13
1,

50
12

9,
85

  0
,0

0

D21

13
1,

50
12

9,
94

  9
,0

0

D22

13
1,

50
13

0,
12

  2
1,

0

D23

13
1,

50
13

1,
09

  2
2,

0

OL5

13
1,

55
12

9,
13

  0
,0

0

D27

13
1,

52
12

9,
80

  3
1,

9

D29

13
1,

52
12

9,
57

  1
7,

5

D28

12
9,

18

13
1,

50
  0

,0
0

D16 OL3

13
1,

50
  1

,6
0

12
9,

81

13
1,

09

13
0,

50

13
1,

50
  0

,0
0

D14 OL1

13
1,

50
  0

,6
0

12
9,

73

13
1,

09
13

0,
50

13
1,

50
  0

,0
0

D20 OL8

13
1,

50
  0

,6
0

12
9,

74

13
1,

09
13

0,
50

13
1,

50
  0

,0
0

D21 OL7

13
1,

50
  0

,6
0

12
9,

85

13
1,

09
13

0,
50

13
1,

15
  0

,0
0

D30 Wp5

13
1,

10
  2

,5
0

12
9,

37

12
9,

73
12

9,
14

12
9,

70

13
1,

05
  0

,0
0

D31 Wp6

13
1,

00
  2

,0
0

12
9,

60

12
9,

73
12

9,
14

12
9,

70

13
1,

14
  0

,0
0

D32 Wp7

13
1,

00
  2

,5
0

12
9,

92

13
0,

03
12

9,
44

13
0,

00

nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska bieżnia
chodnik

trawnik
chodnik

piaskownica

nawierzchnia boiska bieżnia

trawnikchodnik

nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska nawierzchnia boiska

Is
tn

. s
tu

dn
ię

 b
et

on
ow
ą 

D
=1

00
0 

m
m

chodnikchodniktrawnik
chodnik

piaskownica

1:1001:
10

0

1:1001:
10

0

1:1001:
10

0

1:1001:
10

0

1:1001:
10

0

droga

Is
tn

. s
tu

dn
ia

 b
et

on
ow

a 
D

=1
00

0 
m

m

1:1001:
10

0

droga

Is
tn

. s
tu

dn
ia

 b
et

on
ow

a 
D

=1
20

0 
m

m

1:1001:
10

0
Is

tn
. s

tu
dn

ia
 b

et
on

ow
a 

D
=1

20
0 

m
m

trawnik
chodnik droga

trawnik
chodnik

i=0,5% i=0,5% i=2% i=2%

Rury kanalizacyjne z PVC-U, SN8, Dyxe = 250 x 7,3 mm

i=0,4%

Rury kanalizacyjne z PVC-U, SN8, Dyxe = 250 x 7,3 mm

i=0,4% i=0,4% i=0,4% i=4% i=4%

Rury z PVC-U, SN8, Dyxe=200x5,9mm

i=1% i=1,5% i=2,6% i=2,4%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

Rury z PVC-U, SN8, Dyxe=200x5,9mm

i=1% i=1,5%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=2,2% i=1,6%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=37%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

0,6

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

0,6

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

0,6

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=1,2%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=1,5%

PVC-U, SN8
160x4,7 mm

i=1,2%

OZNACZENIA:

OL8* - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- ścianka czołowa pełna  o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

- korytko z PE-PP o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 2 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 12 szt.

OL9 - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- ścianka czołowa pełna  o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 1 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 3 szt.

OL10 - korytka do piaskownic (łapacz piasku)  złożone z:
- korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokrywą o wymiarach
 1000 x 500 x 173 mm - 18 szt.
- ścianka czołowa o wymiarach 20 x 500 x 175 mm - 4 szt.

OL1- OL8 (bieżnia) - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym o wymiarach: 500x160x504 mm - 8 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 138 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 75 szt.

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach,

  Dz. nr: 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicza 4,  24-100 PUŁAWY


