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1 Charakterystyka ogdélna opracowania

1.1 Inwestor

Miasto Putawy
ul. Lubelska 5
24-100 Putawy

1.2 Nazwa obiektu

System Telewizji Dozorowej

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PULAWACH
UL. NIEMCEWICZA 4

nr dziatki 427/3; 427/6; 3221/2

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Systemu Telewizji Dozorowej dla boisk przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach, sktadajgcego sie z 4 kamermultisensorycznych i

serwera zapisu.

1.4 Zakres opracowania

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego  montazu  systemu  kamer
obejmujacego:

- Dostawa i montaz urzadzen instalacji w oparciu o projekt

wykonawczy;

- Wykonanie instalacji przewodowej systemu;

- Montaz urzadzen;

- Oprogramowanie systemu;

- Uruchomienie kamery;

- Praca prébna monitoringu;
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- Szkolenie obstugi;
- Odbidr prac;
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

2.1 Wykonanie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich
uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacji oraz zwigzanych przepisach. Prace zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia muszg by¢ realizowane w uzgodnieniu z zarzagdcami
terenu, infrastruktury i zieleni.

2.2 Definicje i skréty

Dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktoérej zakupiono caty lub cze$¢ sprzgtu i/lub
oprogramowanie dla instalacji (jezeli caty sprz¢t i/lub oprogramowanie dla instalacji
zakupiono w jednej instytucji, wowczas te instytucje nazywa si¢ dostawca systemu);

Instalator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za cato$¢ lub czesé
procesu instalowania;

Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania 1 wzajemnego laczenia czg¢$ci
sktadowych 1 elementow systemu. Instalowanie (zakladanie instalacji) moze by¢
wykonywane przez jednego lub wigcej instalatorow;

Interfejs — zespot $rodkow sprzgtowych i programowych, zapewniajacy poprawny przeptyw
informacji pomi¢dzy urzadzeniem a taczem,;

Kwalifikowany - spehiajacy wszystkie wlasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne
wymagania, dotyczace kompetencji;

Nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktoéra dokonuje zaptaty za instalacje;

Naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdcenia sprawnosci
instalacji;

Obsluga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wlacznie
Z Cczyszczeniem, zestrajaniem, regulacjag i wymiang czeSci), przeprowadzone we
wczesniej ustalonych odstgpach czasu;

Odbior — potwierdzenie spelnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesnie]
specyfikacji;

Osoba kompetentna — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnos$ci, posiada
niezbedna wiedzg, umiejetnosci 1 doswiadczenie do wykoOnania pracy w sposob
zadawalajacy 1 bez narazania kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenie ciala;

Postanowienia krajowe — postanowienia opublikowane przez krajowa organizacje
normalizacyjng, podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji;

Projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objete czes$cig projektows;

Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktorego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia
nabywcg, ze instalacja spelnia ustalone wczesniej wymagania;

Transmisja — przekazywanie tgczem informacji w okreslonym standardzie;

Uruchamiajacy — osoba, ktora przeprowadza proces uruchomienia;

Uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposob zakldcajacy
poprawne funkcjonowanie instalacji;

Uzytkownik — osoba uprawniona do obstugi systemu telewizji dozorowej;
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Wilasciwy urzad — jednostka majgca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego,
regionalnego, krajowego lub europejskiego;

2.3 Materialy

Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw, ich przechowywania i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdétowych
informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub swiadectw badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzysta¢ wytacznie nowe, wczesniej nie
uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Sprzet

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej] 1 wskazaniami okreslonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprze¢t po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.5 Transport

Wymagania dotyczace transportu stosowanych materiatow, srodkdw transportu i sposobu
transportowania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych prac i1 wlasciwosci przewozonych
Mmateriatow.
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2.6 Wykonanie roboét

2.6.1 Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania robét.

Szczegdtowy zakres robot objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach opartych o
technologie KNR, KSNR i kalkulacje indywidualne.

2.6.2 Kwalifikacje.

Montaz urzadzen, uruchomienie jak i serwis systemu powinna wykonaé¢ firma posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie, uprawnienia oraz posiada¢ odpowiednie osoby zdolne do
wykonania prac. Wykonawca powinien:

1. dysponowaé¢ do$wiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie nastepujacych
zamowien w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —
w tym okresie:

2. dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tzn:

e co najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, ktore sa
cztonkami odpowiednich izb samorzadu zawodowego, w kazdej z ponizszych
specjalnosci:

- instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- instalacyjne w specjalnosci telekomunikacyjne;j

e co najmniej jedng osoba do kierowania robotami teletechnicznymi posiadajaca

nastgpujace uprawnienia:

- licencj¢ pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

- uprawnienia do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru do 1kV;

3. posiada¢ $wiadectwa autoryzacji lub certyfikaty w zakresie projektowania, instalowania,
oprogramowania, konserwacji oraz dystrybucji systemow proponowanych w ofercie, dla
ktorych istnieje wymog instalacji przez autoryzowang firm¢ lub autoryzowanych
pracownikow

2.7 Instalacja

Nalezy zwroci¢ uwage, aby wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji odpowiadaty
normom przedmiotowym. Jezeli w instalacji wspotpracujg urzadzenia réoznych producentow,
dostawcy tych urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje producentow o kompatybilnosci
urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujace;.

2.8 Wymagania dla okablowania

Kable powinny spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na obcigzalno$¢ pradowa oraz ttumienie sygnatow danych. W zakresie
rodzajéw kabli 1 ich stosowania nalezy przestrzega¢ zalecen postanowien krajowych.

— do przesytania sygnaldow wizyjnych nalezy stosowaé przewody komputerowe kat.5e lub
WYyZszej:
— jako przewod wizyjny uktadany wewnatrz budynkow nalezy stosowac: S/IFTP4x2x0,5;
— jako przewod wizyjny uktadany na zewnatrz nalezy stosowac¢ S/FTP4x2x0,5;
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- przewody $wiattowodowe jednomodowe mm 9/125.
- jako przewod sygnatowy nalezy stosowac¢ S/FTP4x2x0,5;
— jako przewdd zasilajacy uktadany na zewnatrz nalezy stosowa¢ odpowiednio YKYZ03x2,5.
— przewody (sygnatowy i zasilajgcy) do kamery nalezy na odcinku od wypustu ze skrzynki
(uchwytu) prowadzi¢ rurg karbowang instalacyjna typu peszel;
— nalezy zapewni¢ zasilanie jedng fazg napi¢cia sieciowego wszystkich urzadzen systemu.

Przewody powinny by¢ uktadane:
— w kanalizacji teletechnicznej
—  bezposrednio w ziemi

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym:

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajaco bezpiecznych. Wytrzymatos¢
mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby
nalezy zastosowan $rodki dodatkowej ochrony mechaniczne;j.

Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi:

W celu uniknigcia uszkodzen i zakltdcen, urzadzenia (wlacznie z okablowaniem) nie
powinny by¢ instalowane w miejscach, w ktorych moga wystepowa¢ wysokie poziomy
zaburzen elektromagnetycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki ochrony przed wptywami zaburzen elektromagnetycznych.

2.9 Instalowanie

Postanowienia ogdlne

Wykonawca instalacji przed przystgpieniem do robot powinien:

— zapozna¢ si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ jednostce projektoweyj;

— zapozna¢ si¢ z dokumentacja instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych
itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikni¢cia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:

— sporzadzong w taki sposob, aby wykonawca mégt dokona¢ prawidlowego montazu;

— posiadajaca co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiajace przewidziane rodzaje
1 rozmieszczenie wszystkich urzadzen;

— posiadajaca schemat blokowy instalacji, pokazujacy wzajemne potaczenia elementow.

Wykonawca przy prowadzeniu rob6t powinien:

— stosowac si¢ do wskazowek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;

— modyfikowa¢ zatozenia projektu technicznego systemu telewizji dozorowej tylko
w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego
wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzet;

— modyfikowaé, w uzgodnieniu z projektantem i1 inwestorem, konfiguracj¢ projektowanego
okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet;

— wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg pelnigca nadzor
inwestorski, ktorzy powinni dokonywaé¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

— wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzor
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.
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Jezeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze si¢
nieodpowiedni, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a
uzgodnione poprawki tacznie z deklaracja zgodnosci wprowadzone do dokumentacji
powykonawczej.

2.10Rozmieszczenie urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja
powinna by¢ w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
dotyczacych systemoéw telewizji dozorowej. Nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm
i przepisow dotyczacych Systeméw Telewizji Dozorowej w zakresie instalacji, konserwacji
1 obstugi.

Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacja. Wszelkie
niezgodnosci powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen
powinno uwzgledniaé wszystkie, szczegélne zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie
eksploatacji.

Nalezy zapewni¢ dostgp do kamer i innych elementow i1 urzadzen dla celow
konserwacyjnych.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ kazdorazowo architekture wngtrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia:

— Kamerg oraz jej pole widzenia (zatozone przez projekt) nie powinny by¢ przystonigte

— Umiesci¢ kamere w najwyzszym punkcie przy zachowaniu najlepszych warunkow
obserwacji, co zapewni najlepsze warunki bezpieczenstwa kamery przed uszkodzeniem
1 sabotazem;

— System Telewizji Dozorowej oraz jego czeSci sktadowe powinny obstugiwac tylko
osoby posiadajace potwierdzone przez firme instalacyjng przeszkolenie w niezbednym
do obstlugi zakresie. Szkolenia powinny by¢ wznawiane przy zmianie obslugi systemu
oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu.

2.11 Uktadanie kabli

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielko$¢ tras
1 kanatéw kablowych powinny umozliwia¢ latwe wciaganie 1 wyciaganie odpowiednich kabli.
Dostep powinien by¢ zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych pokryw.

Kable zasilajace i sygnatowe instalacji Systemu Telewizji Dozorowej powinny by¢ tak
prowadzone, aby unikna¢ niekorzystnych wptywdw na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzigé¢
pod uwage, to:

— zaklécenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajacych poprawng prace;

— mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar;

— mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wlacznie z uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi, a kablami innych instalacji;

— uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

W razie potrzeby, kable instalacji STD nalezy oddzieli¢ od innych kabli za pomoca
izolacji lub uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego dostepu.

Wszystkie kable i inne czg¢sci metalowe instalacji STD powinny by¢ skutecznie
oddzielone od metalowych czg$ci instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepigciami
powinny by¢ zgodne z postanowieniami krajowymi.
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Kable, Iaczace wzajemnie elementy instalacji systemu telewizji dozorowej, same
stanowig wazng cze$¢ instalacji i jest szczegOlnie istotne, aby byly zabezpieczone przed
zaktoceniami. Dwa gtowne zrddta takich zaktocen to:

— niewltasciwe wilaczenie, polaczenie lub inne pomyltki, wystepujace czgsto przy wiaczaniu
innych instalacji;

— zaklocenia elektryczne, powodowane bliskoscig innych kabli elektroenergetycznych lub
sygnalowych duzej mocy.

W celu zmniejszenia wptywu takich zaktocen, kable instalacji STD powinny by¢
oddzielone od kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli nalezy osiaggna¢ stosujac jeden lub
kilka nastepujacych sposobow:
instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych,
przewidzianych wylgcznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych;

— oddzielanie od innych kabli za pomoca mechanicznych mocnych, sztywnych i ciagtych
przegrod z materiatu spetniajacego odpowiednie wymagania;

— instalowanie w odpowiedniej odlegltosci (nie mniejszej niz 0,3m) od kabli
elektroenergetycznych;

— stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Kable instalacji STD powinny by¢:

— odpowiednio oznakowane lub opisane w odstgpach nie przekraczajacych 25m na catej
dhugosci trasy, przy ztaczach, przy wprowadzaniu kabli do budynku - w celu oznaczenia
ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia;

— zamknigte w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub korytkach zarezerwowanych
wytacznie dla obwodow teletechnicznych 1 odpowiednio oznakowanych.

Kable instalacji s STD, ulozone w przeznaczonych wylacznie do tego celu kanalizacji,
kanatach, szybach lub korytkach, powinny by¢ catkowicie niedostepne po zatozeniu pokryw
1 trwalym przymocowaniu.

Zadna =z zyt kabli wielozytowych, kabli elastycznych lub przewodow
przylaczeniowych, stosowanych do potaczen w obwodach STD nie powinna by¢ uzywana w
obwodach innych niz obwody systemu.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem si¢ pozaru

Wszystkie przepusty kablowe przez $Sciany, podtogi lub stropy, stanowigce oddzielenia
strefy pozarowej, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych, przez ktore przechodza.

Potaczenia 1 zakonczenia kabli

Nalezy unika¢ wykonywania polaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen
i elementéw. Jezeli nie da si¢ unikna¢ polaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one
wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposob, aby nie
byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.

Metody faczenia i zakonczenia kabli nalezy tak dobra¢, aby w mozliwie najmniejszym
stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i parametry linii kablowej w stosunku do kabli nietagczonych.
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2.12Montaz sprzetu

2.12.1 Warunki techniczne

Warunki techniczne obejmujg instalowanie urzadzen i dodatkowego wyposazenia Systemu
Telewizji Dozorowej:

— kamery zewng¢trzne;

— nadajniki i odbiorniki transmisji.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji STD nalezy instalowac:

- wedhug instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawce);

— zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;
— zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.12.2 Zakres rob6t montazowych zwigzanych z kamerami

— zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie lokalizacji miejsc montazowych
urzadzen;

— oczyszczenie 1 przygotowanie podioza/miejsca montazu;

— wyznaczenie punktéw mocowania urzadzenia na podiozu;

— wiercenie otwordw pod kotki/elementy mocujace zgodnie z wymaganiami technicznymi
producenta;

— przykrecenie uchwytu nosnego urzadzenia do podtoza;

— mocowanie kamery lub obudowy i1 kamery na uchwycie no$nym;

— laczenie przewodow zasilajacych i sygnatowych do gniazd kamery;

— zamknigcie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta;

— sprawdzenie dzialania urzadzenia.

2.13 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

— szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy 1 zawartych w
projekcie technicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w
nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow;

— prowadzenie prac w taki sposob, aby nie kolidowa¢ z innymi Wykonawcami i mozliwie do
minimum ograniczy¢ utrudnienia innym ekipom;

— zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupehienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa;

2.13.1 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowa

— stosowanie przy realizacji robdt sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i1 dopuszczenie do uzytkowania (jezeli s3 wymagane);

— zachowanie i1 przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i1 P-poz;

— wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa.
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2.14 Dokumentacja

Do celow konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢
nabywcy rysunki, na ktorych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegdlnych
czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego itp. Nalezy dotaczy¢ schematy elektryczne potaczen w
osprzegcie rozdzielczym. Dokumenty powinny by¢ trwale i tatwe do wykorzystania.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje:
— dostarczong przez Zamawiajacego
— sporzadzong przez Wykonawce

Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy §wiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke
eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ instalacji z dokumentacja spoczywa na osobie lub
instytucji, ktora podpisata Swiadectwo wykonania instalacji.

2.15 Kontrola jakosci robét

2.15.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie rzednych
poszczeg6lnych elementdow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I Wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materialdow i1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia
zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom
organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sa
wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.
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2.15.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzt pomiary 1 badania materialtow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

2.16 Praca prébna systemu — préby montazowe

Praca prébna systemu/urzadzenia obejmuje ciagly proces sprawdzania i1 testowania

w okreslonym czasie urzadzen i calego systemu

— nadzor i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzen;

— nadzor i kontrola pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu;

— diagnoza 1 porownanie wynikow z zalozeniami funkcjonalno-uzytkowymi

i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej;

- korekta bledéw programowych;

— wymiana elementdw niestabilnych lub naprawa uszkodzonych;

— doprowadzenie systemu do pelnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej;

— nadzoér 1 kontrola transmisji danych 1 zasilania urzadzen sterujacych oraz urzadzen
1 elementéw wchodzacych w sktad systemu;

— uruchomienie systemu i proby pomontazowe dzialania urzadzen i elementéw systemu,

— wielokrotne ustawianie urzagdzenia we wlasciwym polozeniu przy wykorzystaniu réznych
przegubdw kulistych, mocowan justujacych itd. Dla osiagnigcia nalezytego (zgodnego z
zalozeniami dokumentacji technicznej systemu i wymaganiami producenta) efektu pracy
urzadzenia np. pole dozoru (obserwacji) kamery;

— wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzglgdem prawidlowego jego dziatania
w roznych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawien;

— proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewno$¢ mocowan, precyzja
dziatania elementow mechaniki precyzyjnej np. obiektywu z automatyczng przestona,
silnika krokowego w mechanizmach napedowych itp.), kinetycznym (zakres obrotow,
potozenia), dynamicznym (np. zakres obrotéw glowicy) oraz parametrow elektrycznych i
transmisyjnych (w tym pomiar sygnatow i ich korekta);

— nalezy wykona¢ pomiary dopasowania impedancji urzadzen oraz impedancji falowej toru
przesytowego;

— nalezy sprawdzié, czy ekrany linii przesytowych i urzadzen systemu telewizji dozorowej
uziemione sg tylko w jednym punkcie.

2.17 Programowanie systemu

— podiaczenie urzadzenia programujacego do urzadzen sterujacych (komputer, programator,
pulpit programujacy itp.);

— sprawdzenie  poprawno$ci  transmisji  pomiedzy urzadzeniami  programujgcymi
a urzadzeniem sterujacym;

str. 14



— programowanie urzadzen sterujgcych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej
I procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;

— programowanie poszczegolnych elementow/urzadzen wchodzacych w sklad systemu
zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami technologicznymi producenta, w tym
adreséw, parametrow dziatania i transmisji danych;

— uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia sterujgcego;

— uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczeg6élnych urzadzen i elementow
wchodzacych w sktad systemu;

—  praca probna i testy catego systemu.

Programowanie — przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz
obslugowej producenta. Proces przygotowania urzadzen i calego systemu zgodnie z
zatozeniami dokumentacji technicznej:
— zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng systemu w zakresie niezbgdnym do
przygotowania oprogramowania centrali 1 poszczegdlnych elementéw systemu;
—  testowanie programu;
- wprowadzenie korekt i poprawek;
—  ponowne testowanie programu;
— zakonczenie programowania, zapisanie programu na no$niku magnetycznym, odlaczenie
urzadzenia programujacego.

Oprogramowanie (opracowane przez wykonawce i przekazane uzytkownikowi jako
zalacznik do protokolu odbioru robdt) musi zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w
dokumentacji technicznej oraz uwzglednia¢ aktualne wymagania normatywne i prawne
dotyczace przekazywanego Systemu Telewizji Dozorowej.

2.18 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.18.1 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.18.2 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w umowie 1 dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatoéw, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materialy posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.19 Uruchomienie i odbior

2.19.1 Postanowienia ogélne

Celem procesu uruchomienia i prob odbiorczych jest potwierdzenie, ze instalacja
spelnia wymagania okreslone w uzgodnieniach i dokumentacji.

2.19.2 Uruchomienie

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostala wykonana w sposob
zadowalajacy, czy metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ 1 wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie
Z przeznaczeniem.

2.19.3 Odbiér

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:
— sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami;
— sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym;
— sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych;
— sprawdzenie dziatania wszystkich kamer;

— wielokrotne ustawianie urzadzenia we wilasciwym potozeniu przy wykorzystaniu
roznych przegubow kulistych, mocowan justujacych itd. Dla osiggnig¢cia nalezytego
(zgodnego z zalozeniami dokumentacji technicznej systemu 1 wymaganiami
producenta) efektu pracy urzadzenia np. pole dozoru (obserwacji) kamery,

— wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem prawidlowego jego dzialania
w roznych warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawien,

— proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewno$¢ mocowan,
precyzja dzialania elementow mechaniki precyzyjnej np. obiektywu z automatyczng
przestona, silnika krokowego w mechanizmach napedowych itp.), kinetycznym (zakres
obrotow, polozenia), dynamicznym (np. zakres obrotow glowicy) oraz parametrow
elektrycznych i transmisyjnych (w tym pomiar sygnatow i ich korekta),

— sprawdzenie czy przekazywane informacje sg prawidlowe i czy spelniaja wymagania
zawarte w dokumentacji;

— sprawdzenie czy urzadzenia dzialajg zgodnie z zaleceniami normy;

— sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze beda mogly by¢ uaktywnione

(uruchomione).

2.19.4 Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ inwestorowi

— aktualny projekt techniczny, w ktéorym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany
uzgodnione z projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

— protokoty pomiaréw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych i uziemienia;

— protokoty odbiorow czgsciowych;
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— dziennik budowy;
— wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu;
— instrukcje eksploatacji systemu.

W miar¢ mozliwo$ci, uruchomienie powinno by¢ przeprowadzone w normalnie
oczekiwanym §rodowisku.

2.19.5 Proéby odbiorcze

Proby odbiorcze i odbidr instalacji Systemu Telewizji Dozorowej powinny byé
przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego
przedstawiciela.

W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca si¢, aby odbior nastapit
dopiero po wstepnym okresie pracy, podczas ktorego nalezy obserwowaé i rejestrowac
w ksigzce eksploatacji stabilnos¢ instalacji w normalnych warunkach pracy.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:
sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostaty dostarczone;

— sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny
podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac;

— przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy systemu, tacznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji.

2.19.6 Wykaz zalecen dla uzytkownika

a. w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano urzadzenia sterujgce nalezy umiescic:

— plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru;

— opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu;

— wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku okreslonych zdarzen;

— ksigzke pracy instalacji, do ktoérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich odwolania;

b. nalezy dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore bedg obstugiwac
system;

C. po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen
i instalacji systemu telewizji dozorowej.

2.19.7 Badania i odbior instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedlozy¢ protokoty
z badan. Stad tez kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegélowym
ogledzinom 1 probom, obejmujacym takze niezbgdny zakres pomiarow w celu sprawdzenia,
czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,
ktérych moze sta¢ si¢ przyczyna. Czltonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin 1
prob, powinni dostac 1 zapoznaé si¢ z uaktualniong dokumentacja techniczng oraz protokotami
ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonUjagce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania
prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby zapewni¢ bezpieczenstwo ludziom i unikngé
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
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2.19.8 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odlaczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i $rodki
zabezpieczen 1 ochrony speiniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréow technicznych
z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci:

— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

— ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi;

— doboru przewodow do obcigzalnosci pradowe;j 1 spadku napigcia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

— umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych;

— doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych;

— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

— umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikodw, zaciskow itp.;

— polaczen przewodow.

2.19.9 Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardw i prob, czy
zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:
spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach;
— spelniaja rolg¢ ochrony 1 zabezpieczenia os6b i1 mienia przed negatywnym dziataniem
instalacji elektrycznych;
— nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;
— s3 dobrane, zainstalowane 1 wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Rodzaj pomiardéw i prob przedstawiono ponizej, przy czym niektore proby nalezy
przeprowadzi¢ tylko w zalezno$ci od potrzeb — w miar¢ mozliwosci w podanej kolejnosci.
Jezeli w instalacji nie sg zastosowane $rodki ochrony, ktorych préba dotyczy, pomiardw i prob
takich nie wykonuje si¢ (np. pomiaru rezystancji $cian 1 podlug dokonuje si¢ tylko
w przypadku zastosowania — jako $rodka ochrony — izolowania stanowiska).

Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje przede wszystkim:
sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych;

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

— sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (separacja elektrycznych);

— pomiar rezystancji izolacji kabla;

— pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

— sprawdzenie biegunowosci;

— sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania;

— sprawdzenie wytrzymatosci elektryczne;j;

— przeprowadzenie prob dziatania,

— sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

str. 18



2.19.10 Ocena badan odbiorczych instalacji elektrycznych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Oceng¢ koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za
dodatnig tylko wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiardw i prob
sg dodatnie. Dziatania komisji odbiorczej powinny by¢ zakonczone protokotem koncowym
z badan odbiorczych instalacji elektryczne;.

2.20 Instrukcje obstugi

Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje obstugi do wszystkich przekazywanych
urzadzen. Instrukcje, zgodnie z Polska Norma, muszg by¢ w jezyku polskim.

Instrukcja musi zawiera¢ szczegdtowe informacje na temat:

a. Instalacja:

- parametry techniczne,

- parametry otoczenia pracy,

- sposob instalacji i montazu,

- miejsce montazu,

- stosowane przewody,

- wspotpraca z innymi urzadzeniami,

- czynnosci konieczne do uruchomienia urzadzenia,
- regulacja i/lub programowanie,

b. Eksploatacja:

- sposob dziatania,
- tryby pracy,

- obstuga.

c. Konserwacja:

- okres i czas wykonywania konserwacji urzadzenia,

- zakres wykonywanych czynnos$ci konserwacyjnych,

- uprawnienia oraz wymogi dotyczace osob przeprowadzajacych konserwacje.

d. Serwis i naprawa:
- warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego,
- warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego.

Podczas instalacji 1 uruchomienia, instrukcje instalacji stanowi¢ maja jasny dla
wykonawcy instalacji dokument, wedtug ktorego bezproblemowo i poprawnie zainstalowane
1 uruchomione zostanie urzadzenie. Zawarte w instrukcji zalecenia nie moga by¢ sprzeczne
z obowigzujagcymi normami branzowymi. Wytyczne nalezy skonfrontowaé z architekturg
obiektu oraz z innymi instalacjami, dobierajagc w ten sposob wlasciwe miejsce, techniki oraz
czynnosci podczas instalacji 1 uruchomienia.

Informacje dotyczace eksploatacji maja doktadnie opisywaé czynno$ci codziennej
obstugi, z dokltadnym uwzglednieniem wszystkich trybow pracy oraz programowania
urzadzenia/systemu. Nalezy zwrdéci¢ uwage czy instrukcja opisuje dziatania podczas
uszkodzenia urzadzenia a przed =zainicjowaniem czynnosci naprawczych. Jezeli takie
informacje nie sg zawarte, dystrybutor w miar¢ potrzeby powinien okresli¢ czy i jakie
czynnosci powinna wykona¢ obstuga urzadzenia/systemu.
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Konserwacjg urzadzen/systemu powinna zaja¢ si¢ firma instalujgca system lub inna
firma, posiadajaca koncesj¢ i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniajaca wykwalifikowanych
1 przeszkolonych pracownikow.

Serwisem powinien zaja¢ si¢ producent urzadzen, dystrybutor urzadzen Ilub
przedstawiciel producenta urzadzen - przeszkolona firma posiadajagca odpowiednie
uprawnienia.
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