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1 Wykaz przepisow

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2016
poz. 290), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.( tekst jednolity
Dz.U. 2014 nr O poz.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity —
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907);

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0so6b i mienia (Dz. U. z 2005 nr 145
poz. 1221);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Dz. U. Nr 13 z dnia 10-04-1972 poz. 93 — Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28-03-1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych;

+#PN-EN 62676-1-1:2014-06 — wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe —

Postanowienia ogdlne;

#PN-EN 62676-1-2:2014-06 — wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach — Czes$¢ 1-2: Wymagania systemowe —

Wymagania eksploatacyjne dotyczgce transmisji wizji;

#PN-EN 62676-2-1:2014-06 — wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji —

Wymagania ogolne;

+#PN-EN 62676-4:2015-06 — wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV
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stosowane w zabezpieczeniach — Czesc¢ 4: Wytyczne stosowania;

#PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

#PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw.
#PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu

stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Zasady stosowania.

#Normy dotyczgce pomieszczen i urzgdzen do przechowywania wartosci.

#PN-EN 1143-1+A1:2009 - Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania
wartosci - Wymagania, klasyfikacja i metody badan odpornosci na wikamanie --
Czesc¢ 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczen.

#PN-EN 1143-2:2004 - Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania wartosci
- Wymagania, klasyfikacja i metody badan odpornosci na wtamanie -- Czes¢ 2:
Systemy depozytowe.

#PN-EN 1300:2006 - Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania wartosci -
Klasyfikacja zamkdéw o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia
odpornosci na nieuprawnione otwarcie.

#PN-EN 14450:2006 - Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania wartosci -
Wymagania, klasyfikacja i metody badan odpornosci na wtamanie - Pojemniki
bezpieczne i szafy.

+#|EC 62676-2-1: 2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach—Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizj—Wymagania ogoélne

#|EC 62676-2-2: 2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach—Cze$¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji—Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST

#|EC 62676-2-3: 2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach—Czes¢ 2-3: Protokoly transmisji wizji—Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web

#PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

#PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

#PN-EN 61537:2007: Prowadzenie przewoddéw — systemy korytek i systemy
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+
+

drabinek instalacyjnych.
PN/T-91-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez
urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla
uzytkownika
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogdlne.
BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogolne.
BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne
wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne;
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania
i badania;
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania;

Karty katalogowe urzgdzen.

Normy europejskie dotyczgce wymagan ogoélnych i specyficznych dla danego

Srodowiska:

# PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

# PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

# PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 3: Zabudowania przemystowe

# PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 5: Centra danych

# PN-EN 62018:2005 Moc pobierana przez urzgdzenia techniki informatycznej --
Metody pomiarowe

# PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Normy odporno$ci na zaktdcenia:

+

+
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PN-EN 61000-2-2:2003 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢
2-2: Srodowisko -- Poziomy kompatybilnosci zaburzen przewodzonych matej
czestotliwosci i sygnatow przesytanych w publicznych sieciach zasilajgcych
niskiego napiecia

PN-EN 61000-4-2:2011 Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci na
wyladowania elektrostatyczne
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http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/02.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/02.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/02.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/08.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/08.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/08.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/22.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/22.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/22.htm

+

+

PN-EN 61000-4-8:2010 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czesc¢ 4-
8: Metody badan i pomiarow -- Badanie odpornosci na pole magnetyczne o
czestotliwosci sieci elektroenergetycznej

PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$é
4-11: Metody badan i pomiarow -- Badania odpornosci na zapady napiecia,
krotkie przerwy i zmiany napiecia

PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) --
Czesc 1: Wymagania ogolne i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS
PN-EN 62040-2:2008 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

PN-EN 62040-4:2014-02 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 4.
Aspekty srodowiskowe -- Wymagania i raportowanie

Normy bezpieczenstwa:

+

+

+

PN-EN  60950-1:2007/A12:2011 Urzadzenia techniki informatycznej --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 60950-22:2007 Urzadzenia techniki informatycznej -- Bezpieczenstwo
uzytkowania -- Cze$¢ 22: Urzadzenia instalowane na zewnatrz

Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i
urzgdzen telekomunikacyjnych.

Normy europejskie pomocnicze:

+

&

+

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
-- Czesc¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnagtrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T,;

Obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6
kwietnia 2004r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004r. Nr
17, poz. 297);

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
ZN-96/TPSA-02 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania

ZN-96/TPSA-005 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Kable
optotelekomunikacyjne jednomodowe liniowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Zigcza

Swiattowodowe spajane. Wymagania i badania
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-62040-4-2014-02e.html
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+60529%3A2003
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=514220&page=1

# ZN-96/TPSA-009 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Przetgcznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania

# ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
i badania

# ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

# ZN-96/TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

# ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania
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2 Charakterystyka ogolna opracowania

2.1 Inwestor

Miasto Putawy
ul. Lubelska 5
24-100 Putawy

2.2 Nazwa zadania

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRzZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PULAWACH
UL. NIEMCEWICZA 4
nr dziatki 427/3; 427/6; 3221/2

2.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa monitoringu przeznaczonego do obserwacji
terenu projektowanych boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach.

2.4 Podstawa opracowania

a) Wytyczne Inwestora

b) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
c) Obowigzujgce normy i przepisy

d) Karty katalogowe urzadzen

e) Umowa o prace projektowe

2.5 Zakres robét zawartych w projekcie

a) budowa kanalizacji kablowej

b) budowa kabli zasilajgcych

c) budowa potagczen kablami $wiattowodowymi i skretkowymi
d) rozmieszczenie i montaz kamer

e) rozmieszczenie i montaz niezbednych urzadzen do zasilania i transmisji

str. 9
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2.6 Uzgodnienia z Inwestorem

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac, na etapie
postepowania  przetargowego, jest zobowigzany do  przedstawienia
Zamawiajgcemu konkretnych zestawdw proponowanych materiatéw, z podaniem
ich producentéw, typow, modeli oraz kart katalogowych. Przedstawione
rozwigzania bedag podlegaty akceptacji pod katem zgodnosci z dokumentacijg
projektowg przez Zamawiajgcego i nadzor autorski. Przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji z przeznaczeniem do akceptacji bedzie obowigzkiem wykonawcy.

3 Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej tgczacej stupy osSwietleniowe
z budynkiem szkoty.

Kanalizacja ta bedzie sktadata sie z umieszczonych w terenie:

e studni betonowych typu SK-1 o wymiarach zewnetrznych: dtugosc¢
0,64m, szerokosS¢ 0,64m, wysokos¢ 0,78m,

e studni betonowych typu SKO-2 o wymiarach zewnetrznych: dtugosc¢
1,4m, szerokos$¢ 0,95m, wysokos¢ 0,82m,

e rur RHDPE @40/3,7mm kanalizacji kablowej o odpornosci na Sciskanie
minimum 450 N.

e trasy kanalizacji bedg oznaczone tasmg ostrzegawczg metalizowang

Projektowana inwestycja wymaga wiasciwego uksztattowania terenu po
zakonczeniu prac oraz odtworzenia nawierzchni na powierzchni wykopu
w ramach przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na wasko przestrzenny charakter robot nie przewiduje sie
przemieszczenia mas ziemnych, a tym samym ich zagospodarowania przez
wykonawce, bowiem grunt rodzimy wybrany podczas wykonywania wykopdéw pod
kanalizacje zostanie nastepnie wykorzystany do ich zasypania.

Projektowane przebiegi trasowe inwestycji pokazano w czesSci rysunkowej
projektu  na  mapie do celow  projektowych w  skali  1:500
rys. nr 3.

3.1 Uzgodnienia z wtascicielem dziatek

Wszystkie dziatki, na ktérych sg projektowane prace nalezg do Inwestora.
Wejscie w celach budowy kanalizacji kablowej na teren tych dziatek zostato
uzgodnione. Wykonawca ma obowigzek ustalenia z Inwestorem terminu
rozpoczecia i zakonczenia prac.

str. 10
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3.2 Prace ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasa wykopdéw pod kanalizacje
kablowg powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. W trakcie robdt,
wykopy winny by¢ oznakowane, zabezpieczone oraz w przypadku takiej
koniecznosci wygrodzone przed ruchem dla pieszych oraz pojazddw.

Prace ziemne bedg polegaly na wykonaniu wykopéw pod projektowane
studnie kablowe, oraz pod rurocigg pomiedzy studniami.

UWAGA:

W okolicach kabli elektrycznych wykopy prowadzi¢ recznie.
W sasiedztwie drzew i krzewow wykopy réwniez prowadzi¢ recznie
z pozostawieniem korzeni do pozniejszego ich zasypania.

Podczas prac zwigzanych z budowa inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew ani krzewow.

Przejscia pod chodnikami wykona¢ metodq przecisku, bez naruszania
nawierzchni.

Rurocigg kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 0,1m i zasypac obsypkg piaskowg o grubosci nie mniejszej niz 0,1m. W
miejsce piasku mozna zastosowac przesiang ziemie.

Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu materiatem rodzimym, zwracajgc uwage, aby
frakcja100-150 mm nie stanowita wiecej niz 10 % zasypki.

Realizacja projektowanej sieci ziemnej wymaga czasowej zajetosci terenu
pasa montazowo — budowlanego okalajgcego z obu stron na szerokosci 0,7 —
1,0 m ciggu rur i studni na catej dtugosci trasy.

Rurocigg pomiedzy studniami, bedzie uktadany w wykopie ziemnym o szerokosci
ok. 0,3 m i na gtebokosci podstawowej 0,7m, liczonej od poziomu nawierzchni do
goérnej powierzchni rury.

Trase rurociaqgu nalezy oznacza¢ zasypujac w wykopie tasme
ostrzegawcza metalizowana.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
poprzez zasypanie wykonanych wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,
wsypywanym 20-to centymetrowymi warstwami i poddawanym zageszczeniu.
Zageszczenie gruntu powinno wynosi¢ 85% - 90% wg zmodyfikowanej proby
Proctor a.

W przypadku napotkania przedmiotéw, ktére mogg by¢ zabytkami nalezy,
wstrzymacé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ dany przedmiot, zabezpieczy¢
ten przedmiot i miejsce jego znalezienia np. poprzez oznakowanie miejsca
i ogrodzenie za pomocg zapér drogowych z odeskowaniem badz
z taSmg ostrzegawcza. O znalezisku niezwtocznie powiadomi¢ Konserwatora
Zabytkoéw badz Inwestora.
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3.3 Budowa studni kablowych.

Zaprojektowano studnie kablowe typu SK-1 i SKO-2. Sg to typowe studnie
kablowe stosowane do budowy kanalizacji kablowej z rur o Srednicy do 110 mm.

Dla studni projektuje sie pokrywy. Studnie mogg by¢é wykonane ze
zwienczeniami klasy A (15kN). Projektowane studnie kablowe nalezy umiesci¢ w
wykopach o dopasowanych wymiarach.

W przypadku koniecznosci wyréwnania poziomu pokrywy studni z
powierzchnig gruntu, nalezy w miare potrzeb dopasowac gtebokos¢ posadowienia
studni.

3.4 Montaz rurociagu kanalizacji.

Projektuje sie budowe kanalizacji jednootworowej z rur RHDPE @40/3,7mm.
Rurociagg kanalizacji kablowej nalezy utozy¢é w przygotowanym wczesniej wykopie.
Odcinki rur tgczy¢ za pomocy ztgczek wodoszczelnych.

3.5 Zabezpieczenia i rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Kanalizacja kablowa zostata zaprojektowana z rur ostonowych RHDPE KiI.
450. Przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenia z rur dwudzielnych w miejscach
kolizji (skrzyzowan) z innymi, podziemnymi instalacjami.

Glebokos$¢ utozenia kanalizacji wynosi min. 0,7m. Na skrzyzowaniach
kanalizacja teletechniczna powinna przebiega¢ nad innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu lub pod nimi (wg ZN-96 TP S.A.-004).

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi nalezy linie elektroenergetyczne dodatkowo zabezpieczyc
rurami ochronnymi dwudzielnymi, o odpowiednio dobranej $rednicy, stosownie do
napiecia, liczby i przekroju kabli energetycznych.

UWAGA:

Na mapie do celow projektowych nie wyklucza sie istnienia w terenie
urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych oraz nie
zostaly odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej, badZz tez zostang
wybudowane przed realizacjg niniejszej inwestycji w ramach innych zadan.
Urzadzenia takie takze wymagajg zastosowania ww. stosownych zabezpieczen,
w szczegolnosci dla kabli elektroenergetycznych.
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4 System Telewizji Dozorowej

4.1 Zatozenia funkcjonalno — uzytkowe dla nowo planowanego systemu
VMS

4.1.1 Ogolne zatozenia dla platformy VMS

Nowobudowany system VMS w petni musi opiera¢ sie o rozwigzania IP
i instalacje kamer megapikselowych w miejscach pozwalajgcych na detekcje
i identyfikacje zdarzen na nowoprojektowanych boiskach oraz w bezposrednim
otoczeniu czesci budynku szkoty.

Projektowany system bedzie sktadat sie z kamer statopozycyjnych

megapikselowych o rozdzielczosci co najmniej 3 megapiksele 2048 (H) x 1536 (V) -
kamery multisensoryczne, serwera zapisu, oraz infrastruktury komunikacyjnej opartej
o konwertery swiattowodowe, $wiattowody oraz kable skretkowe S/FTP.
Serwer zapisu zostanie umieszczony w szafie, w pom. 18 i wpiety do istniejacej sieci
LAN. Z poziomu sieci bedzie mozliwy podglad obrazéw z kamer oraz zarzadzanie
wszystkimi elementami instalacji za posrednictwem bezptatnej aplikacji klienckiej
(opisanych w dalszych rozdziatach).

Glownym elementem rozwigzania CCTV musi by¢ platforma
integrujgca typu VMS obslugujaca i nie ograniczona technologicznie pod
katem typow wspieranych kamer - kamery analogowe, IP w tym
multimegapikselowe, oraz kamery multisensoryczne, ale rowniez pod katem
wykorzystywanych obecnie kompresji obrazu: MJPEG, MPEG-4, H.264, JPEG
2000.

Platforma programowa VMS musi by¢ rozwigzaniem w petni otwartym,
wspierajgcym nie tylko réznorodne kamery, ale rowniez musi posiada¢ mozliwosé
wykorzystania i integracji specjalistycznych kamer np. termowizyjnych. Ponadto
platforma musi wspiera¢ otwarte standardy jak ONVIF, PSIA, jak rowniez musi
posiadac specjalistyczny pakiet deweloperski SDK w celu integracji z innymi systemami
bezpieczenstwa jesli zajdzie taka potrzeba.

Otwartos$¢ zastosowanej platformy VMS musi pozwala¢ uzytkownikowi systemu
oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczenstwo rozbudowywaé system w przysztosci
na wypadek takiej potrzeby nawet o pojedynczy element jakim moze by¢ kamera ale
rowniez w sytuacji, jesli zajdzie taka potrzeba, do integracji z innymi systemami
bezpieczenstwa. Dlatego wymaganym jest, aby zastosowane oprogramowanie
posiadato dostepny pakiet deweloperski SDK do takowej integracji.

Ponadto szkofa, z racji bycia miejscem uzytecznosci publicznej, krytycznym jest,
aby system posiadat mozliwos¢ nieodptatnego dostepu (pod katem licencyjnym
oprogramowania) do jego zasobdw przez jednostki Komendy Policji, czy tez innych
stuzb mundurowych.
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Dlatego w celu optymalizacji kosztowej i racjonalnego gospodarowania Srodkami
publicznymi planowany do implementacji system CCTV nie moze posiadac polityki
licencyjnej opartej o kosztowe dotgczanie kolejnych stanowisk ogladowych ftj.
rozbudowa systemu o 1 kolejng stacje ogladowa nie moze wigzac sie z koniecznoscig
zakupu licencji oprogramowania w tym zakresie.

Wymagania szczegdtowe dla platformy VMS (Architektura, funkcjonalnosci
serwera i klienta) podane sg w nastepnych rozdziatach.

4.1.2 Wymagania w zakresie architektury licencjnowania systemu

e Oprogramowanie musi posiadac czytelng, prostg polityke licencjonowania opartg
o klucze licencyjne z mozliwoscig ich grupowania w celu optymalizacji kosztowej
dla uzytkownikéw koncowych;

e Oprogramowanie musi opiera¢ sie o licencjonowanie dostepu (mozliwosci
podtgczenia) kamer wideo lub innych Zrédet wideo o specyfice szczegdtowo
opisanej w dalszej czeSci wymagan;

e Oprogramowanie musi by¢ skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do
setek klientow, serwerdw i kamer;

e Oprogramowanie musi posiada elastyczng, skalowalng - co najmniej 3
stopniowg skale (wersje) funkcjonalnosci oprogramowania z mozliwosci migracji
do wyzszej wersiji z nizszej (mniejszej liczby funkcjonalnosci).;

e Oprogramowanie musi udostepnia¢ nieodptatng aplikacje klienckg bez
ograniczen iloSciowych w instalacji w zakresie urzadzen — stacji oglagdowych.

e Oprogramowanie musi udostepnia¢ pakiet SDK w celu integracji z rozwigzaniami
trzecimi

e Oprogramowanie musi udostepnia¢ nieodptatng wersje oprogramowania dla
aplikacji mobilnych z obstugg urzadzen opartych co najmniej o system iOS i
Android

e Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ dostepu (na takich samych zasadach
i w oparciu o te same funkcjonalnosci co standardowa aplikacja kliencka
oprogramowania) do systemu poprzez aplikacje klienckg opartg o przegladarke
internetowa.

e Rozbudowa systemu musi by¢ mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedyncza
kamere (licencje)

4.1.3 Podstawowe wymagania aplikacji serwerowej

e Aplikacja serwerowa nie moze by¢ ograniczona pod katem producenta sprzetu
na ktérym ma pracowac, a jedynie parametrami technicznymi i wydajnosciowymi
umozliwiajgcymi jej poprawne, ptynne i nieprzerwane wykorzystanie;
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oprogramowanie zarzadzajgce serwera i klienta muszg posiada¢ mozliwos¢
instalacji na jednej maszynie jak roéwniez na oddzielnych tworzac architekture
klient-serwer;

praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serweréw i jeden klient oraz
wiele serwerdw i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do
najmniej 20 000 kamer i co najmniej 100 serwerdw;

otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podtaczenie do systemu
nielimitowanej liczby nowych urzadzen;

mozliwo$¢ grupowania serwerow w ramach jednej ,logicznej” lokalizacji jako
jeden system lub podsystem

mozliwo$¢ nagrywania z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze

wsparcie dla kamer sieciowych obstugujacych powszechnie stosowane
kompresje MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264;

obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 40 Mpix
wigcznie;

obstuga kamer producentdw trzecich w oparciu o standard ONVIF, PSIA oraz
ewentualne natywne integracje;

obstuga kamer multisensorycznych — wieloprzetwornikowych;

szybkos¢ nagrywania: do 100 klatek na sekunde (na kamere);

oprogramowanie ma zapewni¢ grupowanie wszystkich serweréw w celu
zapewnienia ciggtosci pracy systemu na wypadek awarii ktdéregos$ z nich — dane
o uzytkownikach, ich aktywnos$ci zdarzeniach, alarmach pozostajg niezmienione,
nie ulegajg utracie w sytuacji awarii ktdregos serwera w sieci — grupie;
ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery)
dobranymi parametrami zapisu;

ustawienia parametrow rejestracji: iloS¢ klatek/s, rozdzielczos¢, jako$¢ kompresji
przynajmniej 10 pozioméw kompresji w tym wizualnie bezstratng;
oprogramowanie musi zapewni¢ opcje nagrywania ,buforowego” przed
zdarzeniem i nagrywania po zdarzeniu;

oprogramowanie musi zapewnic¢ opcje zapisu ramki referencyjnej w przypadku
braku zdarzen w polu widzenia kamery;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z
nagraniami wideo i zdarzen do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk
sieciowy;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego kasowania
najstarszych kopii zapasowych w przypadku wyczerpania sie miejsca do zapisu
nowych kopii zapasowych.

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwosS¢ rejestracji strumieni audio i wideo w
oparciu o harmonogram nagrywania, ktéry mozna okresli¢ indywidualnie dla
kazdego zrodta video. Harmonogram powinien zawiera obstuge nastepujgcych
parametréw: tryb nagrywania, ciggte nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejscia
cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i
godziny, codziennie, tygodniowo;
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e oprogramowanie musi umozliwiaC rejestracje w oparciu o nagrywanie ciggte,
nagrywanie z detekcjg ruchu lub zdarzenia;

e mozliwos¢ zaimplementowania narzedzi (algorytmoéw) inteligentnej analizy
obrazu (np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu oséb i
pojazdow);

e Oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ planowania kopii zapasowych z
nagraniami wideo i zdarzen do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk
sieciowy;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ nagrywanie pierwszego lub drugiego lub
trzeciego strumienia wideo z danego zrddfa wideo;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ wysylanie do aplikacji klienckiej drugiego
strumienia w sytuacji wyswietlania obrazu wideo w podziale wiekszym niz 1x1 w
celu optymalizacji pasma transmisji pomiedzy aplikacjg serwerowg i kliencka;

e Oprogramowanie musi by¢ dostepne w nastepujgcych jezykach : polski,
angielski, francuski, niemiecki

e system nie moze mieC ograniczen pojemnosSci zapisu i musi pozwala¢ na
rozbudowe pojemnosci zapisu do co najmniej 2000 TB;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ aktualizacje do najnowszej wersji bez
koniecznosci odinstalowywania poprzedniej wersii;

e oprogramowanie musi automatycznie wykrywacé wszystkie serwery uruchomione
na komputerach podigczonych do tej samej sieci co klient;

e oprogramowanie musi mie¢ funkcje wyszukiwania, aby wykry¢ serwery
uruchomione na komputerach potgczonych w innym segmencie sieci niz klient,
za pomocg adresow IP lub nazw hostow;

e jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach
oglagdowych w tym samym czasie;

e oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia limitu maksymalnego
pasma dla danych przesytanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej;

e mozliwos¢ aktualizacji jednocze$nie wszystkich serwerdw pracujgcych w danej
sieci z poziomu stacji klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich;

e oprogramowanie musi zawiera¢ aplikacje gateway, ktéra pozwala podigczyé
urzadzenia mobilne do systemu. Mobilny klient musi by¢ obstugiwany przez
urzadzenia mobilne z systemem Android i Apple;

e oOprogramowanie w wersji na urzadzenia mobilne musi wspiera¢ (obstugiwac)
powiadomienia typu ,push” generowane przez system i analize wideo;

e oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego logowania sie do
NVR (Serwera);

e oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego wylogowania z NVR
(Serwera), gdy aplikacja nie jest uzywana;
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4.1.4 Szczegotowe funkcjonalnosci aplikacji serwerowej

mozliwo$¢ kooperacyjnej pracy operatorow systemu poprzez btyskawiczne
dzielenie sie oglgdanymi obrazami przez jednego z nich np. w przypadku
wystgpienia zdarzenia, kilku operatoréw ma mie¢ mozliwos¢ ogladani dokfadnie
tego samego co wybrany operator;

mozliwos¢ przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom
systemu wraz z ewentualng eskalacjg zdarzen;

oprogramowanie ma zapewnia¢ kolaboracyjng wspotprace niezaleznych
operatoréw systemu poprzez mozliwos¢ przekazania przez jednego operatora
ogladanych przez niego widokdw z kamer innemu operatorowi w czasie
rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzehn z kamer
przez kilku operatoréw;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug
ustalonego harmonogramu) zarzadzania szczegdétowymi ustawieniami wybranych
kamer, takimi jak np. balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumien,
interwat klatek kluczowych i umozliwiajacy automatyczny restart kamer. Musi
istnie¢ mozliwosci wymuszenia zmiany tych parametrow na podstawie
okreslonych zdarzen, takich jak np. sygnat ze zintegrowanego systemu
zewnetrznego lub alarm z systemu analityki wideo;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug
ustalonego harmonogramu) pobierania logéw bezposrednio z wybranych kamer;
VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznej (odroczonej)
archiwizacji (backup’u) i eksportu danych wideo z wybranych kamer. Musi istnie¢
mozliwo$¢ wyboru przedziatlu czasowego (z dokfadnoscia do 1 sekundy)
archiwizowanego/eksportowanego materiatu, czasu uruchomienia automatycznej
archiwizacji lub eksportu (z doktadnoscig do 1 sekundy), formatu eksportu i
docelowego miejsca (Sciezki).

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje umozliwiajgcy automatyczne
wykonywanie cyklicznych zrzutéw obrazu (snapshotéw) bezposrednio z kamer i
ich transmisje do ustalonej lokalizacji (np. centrali) w przypadku utraty
potaczenia pomiedzy kamerg i serwerem VMS. Dodatkowo musi istnie¢
mozliwo$¢ efektywnego zarzadzania zgromadzonymi zrzutami (wyszukiwanie,
przegladanie, archiwizacja).

VMS musi posiada¢ funkcje automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz
mozliwo$¢ tadowania firmware do kamer z pliku.

system musi posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg rejestracie jednoczesnie
strumienia danych niskiej i wysokiej jakosci. Administrator musi mie¢ mozliwo$¢
zdefiniowania okresu przechowywania strumienia wysokiej jakosci, tak, aby
strumien ten zostat usuniety po okresSlonym czasie a strumien niskiej jakosci
pozostawat do konca zgdanego okresu przechowywania.;

system musi posiadac funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg automatyczne zmniejszenie
poklatkowosci do 2 lub %2  zarejestrowanego obrazu wideo w kompres;ji

str. 17
Egz. nr: 1



JPEG2000 i H.264 ( srumien pierwszorzedny i drugorzedny) w celu optymalizacji
czasu przechowywania nagranego materiatu wideo;

e oprogramowanie do zarzgdzania wideo w sieci (musi umozliwiaC zarzadzanie i
synchronizacje serwerdw w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi
i ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowata
utraty danych i ustawien systemu;

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ przesytania tylko wybranych
fragmentow obrazu pomiedzy serwerami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi
w celu optymalizacji dostepnego pasma z zastrzezeniem rejestracji na serwerach
zapisu obrazow z najlepsza dostepng jakoscia;

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznej aktualizacji catego
systemu czyli wszystkich serwerdw i stacji klienckich do najnowszej dostepnej
wersji;

4.2 Funkcjonalnosci aplikacji klienckiej

4.2.1 Panel Giowny Wideo

e Panel gtéwny aplikacji klienckiej musi by¢ w petni konfigurowalny w zakresie co

najmniej:
wyswietlanych Zzrodet wideo, map, zdarzen alarmowych, zapisanych
widokow;

e Panel Gldwny musi posiada¢ z lewej strony czytelne i przejrzyste drzewo
katalogowe pozwalajgce na petng jego konfiguracje w zakresie typow
wyswietlanych urzadzen, serwerdw, widokéw, lokalizacii;

e Panel gtéwny aplikacji klienckiej musi umozliwia¢c dostep za pomoca
pojedynczego klikniecia do materiatu wideo w trybie ,na zywo” i ,,nagranego”;

e Panel gtdwny musi umozliwia¢ wyszukiwanie pojedynczych zasobdw do ktdrych
danych uzytkownik ma dostep, co najmniej takich jak: dany serwer, dana mapa,
dana kamera, dany widok wideo, dany adres www;

e Panel gldwny musi posiada¢ co najmniej ponizsze przyciski do obstugi wideo:

a) kursor myszy do wyboru danego serwera, danej kamery, mapy, danego
widoku wideo, danego adresu www czy innej akcji jakg uzytkownik chce
wywotaé;

b) przyciski zoomu cyfrowego ,in plus”i ,in minus”

c) przycisk do pracy na przyblizonym materiale wideo

d) przyciski do sterowania PTZ

e) przycisk do wyboru ukfadu wyswietlania obrazéw wideo i innych zrodet
danych

f) przycisk maksymalizacji danego zrodta danych lecz nie mniej niz obrazu z
kamery i mapy

g) przycisk przetgczania pomiedzy widokami z kamer

h) przycisk zapisu danego widoku z kamer
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i) przycisk przestania danego widoku do innego operatora — funkcja

wspotpracy operatoréw
Dostep do widok z danego zasobu z panelu wideo musi odbywac sie zaréwno
poprzez dwukrotny klik lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcje ,przenies i
upusc”;
Panel Gtdwny musi posiada¢ narzedzie do wyswietlania kluczowych informacji
dla uzytkownika wraz z co najmniej 2 kolorowg skalowalnoscig istotnosci
informaciji.
Panel Giéwny aplikacji musi posiada¢ mozliwoS¢ minimalizacji okna,
maksymalizacji i zamkniecia aplikacji klienckiej
Panel Gtéwny aplikacji musi umozliwia¢ prace opartg o zaktadki zawierajgce
widoki z wybranych przez uzytkownika kamer czy innych zrédet informacji, przy
czym uzytkownik musi posiadac petnie mozliwosci kreowania informacji w kazdej
zaktadce w ramach posiadanych uprawnien;
Panel Giowny musi umozliwia¢ otwarcie co najmniej 20 rdznych zakladek
zawierajgcych co najmniej wszystkie ponizsze dane:

a) Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarzadzanie
nimi)

b) Wyszukiwanie zdarzen ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejscie cyfrowe,
obiekty sklasyfikowane, miniatury, zdarzenia alarmowe, transakcje POS,
zakfadki ,,bookmark”

c) Eksport ( Eksport materiatu i archiwizacja)

d) Zarzadzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny)

Panel Gtowny musi posiadac przycisk do konfiguracji aplikacji klienckiej;

Panel Gtéwny musi posiada¢ w trybie ogladu materiatu nagranego o$ czasu z
wySwietlaniem co najmniej ponizszych informacji: materiat nagrany ciagle,
materiat z wystepowaniem ruchu, doktadna data materiatu wideo, informacja o
ogladanej kamerze i kamerach (jednoczesny oglad),

Panel Gtdwny musi mie¢ mozliwos¢ odtwarzania materiatu wideo w trybie
predkosci od -8X do+8X wraz z predkoSciami czagstkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;
oprogramowanie musi umozliwiaC tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i
audio z wielu zrédet, wysSwietlanie zaktadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania
zakfadek;

oprogramowanie musi umozliwia¢ ochrone zaktadek tak, aby dane wideo i audio
nie byty nadpisywane;

oprogramowanie musi umozliwiaé przeszukiwanie zaktadek na podstawie
roznych kryteriow, w tym nazwy zaktadek, notatek i powigzanych nazw kamer;
mozliwo$¢ tworzenia, edycji, usuwania zaktadek ,bookmark” dla operatoréw
(klientdéw) pracujgcych w oparciu o klienta sieciowego HTML;

Panel Gldwny musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego, cyklicznego
przefgczania pomiedzy otwartymi zaktadkami wideo;
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4.2.2 Konfiguracja Panelu Glidwnego

e Przycisk do konfiguracji Panelu Gidwnego musi umozliwia¢ dostep do co
najmniej: konfiguracji aplikacji klienckiej, instrukcji obstugi, otwarcia nowego
okna, zalogowanie sie, wylogowanie sie, wygenerowanie raportu btedéw;

e W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej muszg by¢ dostepne co najmniej
ponizsze funkcje: wySwietlania powiadomien, synchronizacja odtwarzanego
materiatu wideo, wybor jezyka aplikacji klienckiej, automatyczne logowanie do
witryny z opcjg uwierzytelniania Windows oraz poprzez wpisanie loginu i hasta,
zdefiniowanie pasma pomiedzy klientem i serwerem;

e W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnie¢ mozliwo$¢ tworzenia
naktadek obrazu takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura
czasowa, datownik ,na zywo"”, wskaznik nagrywania, aktywno$¢ ruchu (miejsce
wystepowania ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakos¢
wyswietlania obrazu w aplikaciji klienckiej — co najmniej 3 rézne poziomy

4.2.3 Wyswietlanie obrazow w Panelu Giownym

e Panel Gtéwny musi umozliwia¢ ogladanie petnych jakosciowo obrazéw, wsparcie
dla kompresiji, co najmniej: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264

e Panel Gtdwny musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek wraz panelami wideo do
ogladu obrazéw z kamer w trybie ,na zywo” jak i nagranego materiatu wideo;

e Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania zblizer z danej kamery z
jednoczesng bezstratng rejestracjg obrazu z catego pola widzenia kamery i
optymalizacjg wykorzystania pasma transmisji podczas tej operacji;

e W ramach jednej zaktadki wideo system musi umozliwia¢ wysSwietlanie do 64
obrazow (paneli wideo) z kamer w podziale 8x8;

e oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ wyswietlania na tym samym
monitorze podpietym do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w
trybie ,na zywo"” i ,nagranego”;

e Aplikacja musi umozliwia¢ prace na stanowisku wielomonitorowym — co najmniej
6 monitoréw

e W ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiada¢ mozliwos¢
wyswietlania jej na kazdym monitorze niezaleznie w ramach nowo otwartych
okien;

e Kazde nowo otwarte okno musi tworzy¢ nowy Panel Gtéwny z wszystkimi
funkcjonalnosciami opisanymi jako wymagania Panelu Gtéwnego;

e W ramach wysSwietlanych obrazéw z kamer system musi umozliwia¢ wykonanie
natychmiastowego zdjecia w zadanej przez operatora jakosci i rozdzielczosci
wraz z opcjg wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru;

e W ramach zapisu zdjecia system musi umozliwia¢ korekte ustawien gammy,
poziomu czerni i bieli
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e Okno panelu wideo musi umozliwia¢ maksymalizacje ogladu z danego zrddta
wideo jak i powrdt do poprzedniej wielkosci (przed wywotaniem trybu
petnoekranowego);

e W ramach panelu wideo system musi umozliwiaé zapis wideo w trybie
manualnym;

e W ramach panelu wideo uzytkownik bedzie posiadat mozliwos¢ zamkniecia
danego widoku z kamery (panelu wideo);

e System musi umozliwia¢ zapis danego widoku wykorzystywanego przez
uzytkownika w celu pdzniejszego ponownego wykorzystania;

e W sytuacji wyswietlania kamery PTZ system bedzie umozliwiat jej sterowanie w
zakresie obrotu w pionie i poziomie, zoomu optycznego oraz cyfrowego;

e System musi umozliwia¢ w danym panelu wideo natychmiastowy dostep na
zadanie do materiat nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund;

e System musi posiadac funkcje cyfrowego zoomu w podgladzie na zywo oraz przy
odtwarzaniu nagran z archiwum;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ ogladanie tego samego strumienia wideo na
zywo lub nagranego na rdéznych poziomach zoomu cyfrowego i na réznych
obszarach widoku;

e oOprogramowanie musi umozliwia¢ nawigacje na nagraniach wideo i audio
poprzez kalendarz, linie czasu lub zdarzenia;

e System musi umozliwia¢ transmisje dzwieku w danym panelu wideo: od wideo
serwera do oprogramowania klienckiego, obstuga dzwieku w podgladzie na zywo
oraz w podgladzie przy odtwarzaniu nagran z archiwum;

4.2.4 Ustawianie parametrow pracy kamer [Dla kamer
stacjonarnych]

Oprogramowanie klienckie musi posiadaé ponizsze funkcjonalnosci zwigzane z
konfiguracjg i parametryzacjg pracy kamer. Wszystkie funkcjonalnosci muszg byc
dostepne z poziomu uprawnien administratora, jak rowniez z poziomu uprawnien
operatora o ile ma uprawnienia do zmiany czesci z nich.

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ zamiane podstawowych parametréow kamery
takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID;

e Oprogramowanie musi umozliwiaC wigczenie lub wytaczenie stanu diod LED
kamery oraz dziatania analizy wideo o ile kamera podtgczona do sytemu jest w
nig wyposazona;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie funkcji PTZ w sytuacji
wykorzystania RS485 w kamerze (o ile kamera ma takie zlgcze). W ramach
funkcji PTZ musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru protokotu transmisji, szybkosci
transmisji oraz parzystosci;

e Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwoS¢ resetu kamery — ponownego
uruchomienia;
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e Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego i recznego nadania
adresu IP;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie i zmiane:
a) trybu dziennego i nochego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu

dzien/noc
b) zmiana ekspozycji reczna i automatyczna
C) przestony — otwarta, zamknieta, automatyczna
d) maksymalny czas naswietlania
e) maksymalne wzmocnienie
f) BLC — Kompensacja tylnego $wiatta
g) Nasycenie i wyostrzenie
h) Obrét obrazu z kamery o 90°, 180°, 270°;
i) Automatyczny i niestandardowy balans bieli
j) Ustawienie zoomu optycznego oraz ostrosci w trybie recznym i
automatycznym

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ wybor:
a) kompres;ji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamere
b) ilosci generowanych klatek na sekunde
c) jakosci obrazy — co najmniej 15 poziomdw
d) szybkosci transmis;ji
e) rozdzielczosci pracy
f) odstep pomiedzy klatkami kluczowymi

e Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywac
dang chwilowg przepustowos¢ przy danych parametrach pracy kamery;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z
parametryzacjg czutosci i progu detekcji;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje czasu nagrywania przed i po
wystgpieniu ruchu w polu widzenia kamery;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5)
opartych o dowolny ksztatt;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje analizy wideo w kamerze
(szczegbtowe wymagania w dalszej czesci dokumentu)

e Oprogramowanie musi umozliwia tworzenie stref prywatnosci w polu widzenia
kamery — co najmniej 4

e Oprogramowanie musi umozliwiaC parametryzacje nagrywania recznego
(wyzwalanego przez operatora) z poziomu panelu wideo. Oprogramowanie musi

umozliwia¢ ustawienie czasu nagrywania przed wigczeniem i dlugosci
manualnego nagrywania w sytuacji wigczenia go i nie wylaczenia przez
operatora;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych kamery
(o ile kamera je posiada) oraz skutkéw wystgpienia danego zdarzenia dla pracy
systemu nagrywania;
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Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ elastycznego konfigurowania pracy
danej kamery przy uzyciu kalendarza pozwalajgcego na wybdr trybdw pracy:
rejestracja catoSci materiatu, ruchu, zdarzen, brak rejestracji przy jednoczesnym
podgladzie ,,na zywo”, itp.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ skalowania rozmiarow obrazu w
sytuacji wykorzystania kamer z kompresjg JPEG2000;

4.3 Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie wspotpracy,

obstugi i analizy wideo

4.3.1 Wymagania w zakresie obstugi

Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiada¢ mozliwo$¢ obstugi kamer wideo z
wbudowang analizg wideo;

Aplikacja serwerowa musi umozliwiaC poprzez aplikacje klienckg wyswietlanie
alarméw generowanych przez dang analize wideo wraz z zaznaczeniem na klatce
miejsca zdarzenia;

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ korelowanie alarméw generowanych przez
analize wideo z innymi scenariuszami obstugiwanymi przez aplikacje kliencka
Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ wspotprace z zewnetrznymi (nie bedgcymi
wbudowanymi w serwerze) urzadzeniami analizy wideo wraz z przesytaniem
informacji z urzadzenia do serwera i aplikacji klienckiej.

Aplikacja serwerowa i kliencka musi umozliwiaé w ramach istniejgcego,
wbudowanego interfejsu konfiguracje analiz wideo, ich pracy, oraz typéw
alarméw przez nie wyzwalanych

4.3.2 Wymagania dotyczace analizy wideo

Analiza wideo musi umozliwia¢ analize w oparciu o strumienie wysokiej
rozdzielczosci : od jakosci SD (kamery analogowe) do 16Mpix witgcznie

Operator musi mie¢ mozliwos$¢ dodatkowej ingerencji w prace algorytméw wideo
— dodatkowa nauka analizy w oparciu o klasyfikacje obiektéw przez operatora.
Analiza wideo musi posiada¢ wbudowane narzedzia do optymalizacji swojej
pracy, uczenia sie pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystyke.,

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i rozrdznianie obiektow — cziowiek,
pojazd.

Operator musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo)
oraz stref wyjetych z analizy.

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i alarmowanie w oparciu o co najmniej
niniejsze reguty: obiekt jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest
obecny w obszarze zainteresowania, liczba obiektdw przekracza dozwolong ilosé,
liczba obiektoéw jest ponizej dozwolonej ilosci, przekroczenie wirtualnej granicy
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przez jeden badz kilka obiektdw, pojawienie sie lub znikniecie obiektu w strefie —
bez wejscia lub wyijsécia ze strefy, wejscie obiektu do lub wyjscie obiektu
z obszaru zainteresowania, wejscie okreslonej liczby obiektéw do lub wyjscie
okreslonej liczby obiektdow z obszaru zainteresowania, przebywanie obiektu
W obszarze zainteresowania ponad zadany czas, zatrzymanie sie obiektu
W obszarze zainteresowania, ruch obiektu w niedozwolonym kierunku,
rozpoczecie nagrywania w wysokiej jakosci na wypadek ruchu, znikniecie
obiektu w zaznaczonej strefie.

4.4 Wymagania w zakresie administracji systemem

4.4.1 Wymagania dot. oprogramowania administarcyjnego

e Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarze obejmujacy nastepujgce zdarzenia
dotyczace uzytkownikdéw: logowanie, wylogowania uzytkownika, serwer zmienit
ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urzgdzenia,
urzadzenie podtaczone, urzadzenie odtaczone, wyjscie cyfrowe wyzwalane,
dodanie zaktadek, =zaktadka =zaktualizowana, skasowanie zaktadki, PTZ
zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiatu o, aktywacja gtosnika,
gtosnik wytgczony, otwarciu macierzy wirtualnej monitoréw, mapa dodana,
mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany,
widok usuniety, dodanie strony internetowej, strona internetowa
zaktualizowana, strona internetowa skasowana;

e zapisywanie alarméw oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;

e Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzern obejmujacy nastepujgce zdarzenia
na serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji,
nieoczekiwana przerwa w dziataniu serwera aplikacji, niski stan zasobdw
serwera aplikacji, btad instalacji serwera aplikacji , licencja wkrétce wygasnie,
licencja wygasta, btgd bazy danych, bfad inicjalizacji danych, bfad partyciji,
powrot dziatania partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, btad zapisu
danych, rozpoczecie uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakonczona,
aktualizacja danych nie powiodta sie, rozpoczecie odzyskiwania danych,
odzyskiwanie danych zakonczone, odzyskiwanie danych nie powiodio sie,
zapisywanie zaktadki nie powiodto sie, pofgczenie sieciowe nawigzanie,
potgczenie sieciowe stracone, biad wysytania e-maila, btad sprzetowy serwera,
wykonywanie kopii zapasowej rozpoczeto, archiwizacja zakonczona, kopia
zapasowa hie powiodta sie, potgczenie z serwerem utracone;

e system musi zapewnia¢ mozliwosS¢ zdalnego przydzielania uprawnien dostepu
przez administratoréw systemu réznym lokalizacjom i serwerom z jednego
miejsca;

e autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz
z mozliwosci importu uzytkownikdw z domeny systemu Windows;
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e mozliwoS¢ niezaleznego przyporzadkowania uprawnien kazdemu z uzytkownikow
systemu: podglad na zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ,
odtwarzanie zarejestrowanego materiatu, eksport materiatu wideo, konfiguracja
systemu, zarzgdzanie uzytkownikami;

e funkcja raportowania o aktywnosci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie.
Mozliwos¢ zapisania wynikéw raportu do pliku;

e Centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu;

e oOprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania dostepu uzytkownika
do kazdego klastra serwerdw;

e oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwoS¢ importowania i eksportowania
ustawien klienta, takich jak mapy, widoki i strony internetowe;

e administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej wigczonej do sieci
komputerowej systemu monitoringu;

4.4.2 Mapy w systemie

e oprogramowanie musi posiadaé mozliwos¢ wykorzystania wielopoziomowych,
hierarchicznych, przejrzystych map umozliwiajgcych wskazanie zasiegu danej
kamery na obiekcie;

e mapy W systemie muszg by¢ oparte co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg,
bmp, png, tiff

e oprogramowanie musi posiada¢é mozliwos¢ umieszczania na mapach punktow
kamerowych wraz z graficznym okre$leniem zasiegu pola ich widzenia;

e mozliwoS¢ wyboru kamery z poziomu mapy terenu;

e mozliwoS¢ natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu
kamerowego poprzez Klikniecie ,ikony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem
predefiniowanych obrazéw z danej kamery np. sceneria ogdlna wraz z
jednoczesng wizualizacjg wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery
(wybdr z poziomu listy, mapy terenu);

e mapy muszg by¢ aktywne tzn, pokazywac zdarzenia alarmowe w sytuaciji
wyzwolenia alarmu przez dang kamere;

4.4.3 Sterowanie kamerami PTZ

Oprogramowaniem musi posiadac¢ ponizsze funkcjonalnosci, ktérych poprawna praca
bedzie zaleze¢ od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem.

e oprogramowanie serwerowe i klienckie musi umozliwia¢ zdalne sterowanie
kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) réznych producentéw;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje co najmniej 10 programowalnych
pozycji dla kazdej kamery obrotowej;

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ konfigurowania tras patrolowych w
kamerze obrotowej;

str. 25
Egz. nr: 1



e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ wysterowania kamery obrotowej we
wczesniej zaprogramowang pozycje presetu poprzez zdarzenie alarmowe
(detekcja ruchu, alarm, itp.);

e mozliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na
kazdym stanowisku operatorskim w systemie za pomocg pulpitu sterujgcego
zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w
aplikacje kliencka;

4.4.4 Eksport materiatu wideo

e w ramach eksportu materiatu w formacie macierzystym oprogramowanie musi
umozliwia¢ jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednoczes$nie - w
ramach jednego pliku do odtwarzania, z roznych przedziatéw czasowych dla
jednej lub wielu kamer;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ okreslenie  dtugosci  eksportowanego
materiatu wideo w oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu;

e w ramach eksportu materiatu musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru wielkoSci
generowanego pliku w zakresie: brak ograniczen i powszechnie stosowane
wielkosci ptyt np. CD, DVD, Blu-Ray;

e oprogramowanie musi umozliwiaC konwersje materialu wideo, ktory zostat
wyeksportowany w natywnym formacie do innych popularnych formatéw takich
jak PNG, JPEG, TIFF, PDF;

e w ramach exportu do innego formatu niz natywny musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany
rozdzielczosci eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego
fragmentu z catego kadru);

e funkcja dotgczania programu klienckiego do ogladania nagran eksportowanych
na zewnetrzne nosniki np: CD, DVD;

4.4.5 Wyszukiwanie zdarzen

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i
dzwieku w oparciu o réozne kryteria, w tym o czas, date, zrédta wideo i
zdarzenia;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo na podstawie
ruchu w obszarach zdefiniowanych przez uzytkownika;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o
czas, date, zrodta wideo i wyswietli¢ wyniki jako serie miniatur;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o
zdarzenia alarmowe;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania nagran wideo w oparciu o
transakcje z urzadzen point-of-sales;
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e mozliwoSC i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzen (
dla kamer wyposazonych w analize obrazu) w oparciu o kategoryzacje obiektow
jak cztowiek i samochdd

4.4.6 Alarmowanie i Obstuga alarméw

e system musi mie¢ mozliwo$¢ generowania i eskalowania alarmoéw w oparciu o
czas wystgpienia i priorytet;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ obserwacje stanu wejs¢ alarmowych, ciggte
monitorowanie i powiadamianie (z wyswietlaniem odpowiedniego komunikatu) o
kazdym zaniku sygnatu, zasilania, otwarciu drzwi, itp.;

e oprogramowanie musu rejestrowac zdarzenia alarmowe w bazie zawierajacej
date, czas wystagpienia i opis zdarzenia;

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwoS¢ elastycznego kreowania regut
definiujgcych automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system
umozliwia automatyczne reagowanie na wczesniej zdefiniowane zdarzenia i
alarmy);

e mozliwos¢ stworzenia alarméw dedykowanych dla gtdwnej stacji monitorowania
(0 najwyzszym priorytecie);

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wysytania informacji o zdarzeniach
poprzez e-mail;

4.4.7 Tworzenie regul reakcji systemu

Aplikacja serwerowa musi posiada¢ co najmniej ponizsze typy zdarzen wyzwalajgce
reguly reakcji systemu:
e Zdarzenia serwera
a) Uruchomienie aplikacji serwera
b) Zamykanie aplikacji serwera
c) Aplikacja serwera nieoczekiwanie zakonczyta prace
d) Mate zasoby aplikacji serwera
e) Btad instalacji aplikacji serwera
f) Licencja wkrétce wygasa
g) Licencja wygasta
h) Btad bazy danych
i) Btad inicjowania danych
j) Btad wolumenu danych
k) Odzyskano wolumen danych
[) Zmniejszono wolumen danych
m) Btad zapisu danych
n) Rozpoczeto uaktualnianie danych
0) Zakonczono uaktualnianie danych
p) Uaktualnianie danych zakoriczone niepowodzeniem
q) Rozpoczeto odzyskiwanie danych
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r) Zakonczono odzyskiwanie danych

s) Odzyskiwanie danych zakonczone niepowodzeniem
t) Zapisywanie zaktadki zakonczone niepowodzeniem
u) Znaleziono potgczenie sieciowe

v) Utrata potgczenia sieciowego

w) Btad wysytania e-mail

X) Archiwizowanie rozpoczete

y) Archiwizowanie zakonczone

z) Archiwizowanie zakonczone niepowodzeniem
aa)Utrata pofgczenia z serwerem

e Zdarzenia Urzadzenia

a) Potaczenie utworzone

b) Potgczenie usuniete

c) Utworzono potgczenie z serwerem rezerwowym

d) Potaczenie z serwerem rezerwowym usuniete

e) Btad potaczenia

f) Potaczenie przywrdcone

g) Niedopuszczalna utrata pakietu sieciowego

h) Dopuszczalna utrata pakietu sieciowego

i) Rozpoczeto wykrywanie ruchu
j) Zakonczono wykrywanie ruchu

k) Zostato rozpoczete zdarzenie analizy obrazu wideo
l) Zdarzenie analizy obrazu wideo zostato zakonczone
m) Wykryto ingerencje

n) Nagrywanie rozpoczete, zakonczone, przerwane, wznowione
0) Wejscie cyfrowe aktywowane, dezaktywowane

e Zdarzenia uzytkownika

a) Logowanie i wylogowanie uzytkownika

b) Ustawienia serwera zmienione

¢) Ustawienia witryny zmienione

d) Ustawienia urzagdzenia zmienione

e) Urzadzenie podtgczone, odtgczone

f) Wyjscie cyfrowe wyzwolone

g) Zaktadka dodana

h) Zakfadka zaktualizowana

i) Zaktadka usunieta

j) PTZ przeniesiony

k) PTZ bezczynny

I) Przeprowadzono eksport

m) Gtosnik aktywowany, dezaktywowany

n) Monitor wirtualny otwarty

0) Mapa dodana

p) Mapa zaktualizowana
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q) Mapa usunieta
r) Widok dodany
e Zdarzenia alarmu
a) Alarm zatwierdzony
b) Alarm automatycznie zatwierdzony
c) Wiaczony alarm
d) Alarm przypisany
e) Usunieto przypisanie alarmu
f) Alarm wyczyszczony
e Zdarzenia transakcji POS
a) Transakcja POS rozpoczeta
b) Transakcja POS zakonczona
c) Wyjatek transakcji POS
e Zdarzenia ANPR
a) Rozpoczeto, zakonczono wykrywanie tablic rejestracyjnych
b) Zgodnos¢ z listg tablic rejestracyjnych

4.5 Zatozenia dla wymogoéw jakosciowych rejestracji obrazu

Wymaga sie, aby nowe kamery zewnetrzne typu tubowego ze zmienng ogniskowaq
posiadaty rozdzielczo$¢ co najmniej 3 megapiksele (2048 (H) x 1536 (V) dla petnej
rozdzielczosci i 20 FPS) oraz byty wyposazone w zintegrowane obiektywy z funkcjg
zdalnego sterowania zoomem optycznym i ostroscig, wigcznie z funkcjg
automatycznego ustawiania ostrosci (autofocus) — z mozliwoscig petnej konfiguraciji
ustawien z poziomu oprogramowania VMS. Uprosci to znacznie proces instalacji i
uruchamiania systemu poprzez eliminacje mozolnego i niedoktadnego ustawiania pola
widzenia i ostrosci. Cecha ta podniesie tez zdecydowanie wartos¢ uzytkowg systemu —
administrator systemu bedzie miat mozliwos¢ doktadnego ustawienia pola widzenia i
ostroéci na konkretny punkt lub ptaszczyzne z poziomu oprogramowania
zarzadzajgcego, a zadna z kamer, nawet po diuzszym czasie uzytkowania nie utraci
ostrosci. Wszedzie tam gdzie wymaganym jest zastosowanie kamer zewnetrznych 3
megapiksele wymaga sie zastosowania kamer wyposazonych w funkcje WDR. Nie
dopuszcza sie stosowania kamer wyposazonych w funkcje cyfrowego WDR
(DWDR).
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4.6 Szczegotowe minimalne parametry kamery typu multisensorycznego

o Przetwornik CMOS o rozmiarze nie mniejszym niz 1/3” z funkcjg WDR (nie cyfrowy)

o Kamera musi sktada¢ sie z co najmniej 3 niezaleznych sensorow, kazdy wchodzacy w sktad niezaleznej
kamery, kazdej o rozdzielczo$ci co najmniej 3 megapiksele

o llos¢ aktywnych pikseli nie mniej niz 2048 (H) x 1536 (V) na kazdym sensorze

o tgczna ilos¢ aktywnych pikseli nie mnigj niz 6100 (H) x 1536 (V)

e Minimalne natezenie $wiatta w trybie kolorowym 0.23 lux dla F1.3 oraz 0.023 lux w trybie
monochromatycznym dla F1.3

e Kamera musi posiada¢ sensory wyposazone w obiektywy z funkcjg P-Iris

o Kat widzenia kazdego z obiektywéw musi zawiera¢ sie w zakresie od 35° lub mniej do 90° lub wiecej

e Minimalny zakres dynamiki WDR co najmniej 99 dB

e Minimalna ilos¢ FPS generowanych przez kamere w petnej rozdzielczosci (niezaleznie dla kazdego
sensora) co najmniej 20

o Mozliwos¢ redukciji rozdzielczo$ci na kazdym sensorze do 352x240

o Whbudowany obiektyw z funkcjg autofocus i motozoom o zakresie od 3 mm lub mniej do 7.9 mm lub
wiecej. Nie dopuszcza sie stosowania kamer o wymiennych obiektywach statoogniskowych.

o Sterowanie obiektywem (zoom i focus) musi by¢ realizowane z poziomu oprogramowania VMS do
ktdrego jest podtaczona. Nie dopuszcza sie stosowania powyzszej funkcjonalno$ci realizowanej tylko z
poziomu przegladarki internetowej kamery

o Mozliwos¢ stosowania co najmniej 2 kompresji obrazu: H.264 lub MJPEG lub JPEG2000

o Wykorzystanie tylko jednej licencji w oprogramowaniu VMS do ktérego kamera jest podigczona. Na
etapie skfadania oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie producenta (lub jego oficjalnego
przedstawiciela na terenie RP) oferowanego oprogramowania, iz kamera podiagczona do
niniejszego oprogramowania zuzywa tylko jeden kanat licencyjny (w rozumieniu polityki 1 kamera
-1 licencja)

o Kamera musi pozwala¢c na montaz na zewnatrz na plaskiej powierzchni jak i na wszelkiego rodzaju
stupach.

o Kamera musi pracowa¢ w warunkach temperatury zewnetrznej od -40 lub nizszej do +50 lub wyzszej

o Kamera musi posiada¢ klase szczelno$ci co najmniej IP 66

o Kamera musi by¢ wandaloodporna, o wskazniku co najmniej IK10

e Kamera musi posiadac co najmniej 3 mozliwe zrédta zasilania: VDC lub VAC lub POE lub POE+

o Kazdy z sensoréw kamery panoramicznej musi umozliwia¢ niezalezne ustawienie: ogniskowej oraz
ustawien ogladanej sceny

e Kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia ,pan” oraz ,tilt” odpowiednio +/- 12° do +/-30° oraz +10°
do +67° lub w szerszym zakresie dla obu parametrow

o Kamera musi posiada¢ wbhudowany slot na karte SD/SDHC/SDXC

o Kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ wejscie i wyjScia audio do komunikacji dwustronnej

e Kamera musi umozliwia¢ komunikacje dwukierunkowq audio w ramach oprogramowania VMS do
ktorego jest podtgczona

o Kamera musi posiada¢ kompresje audio w standardzie G.711 PCM 8kHz

o Kamera musi posiada¢ co najmniej jedno wejscie i jedno wyj$cie alarmowe

o Kamera musi posiada¢ whudowang analize obrazu w oparciu o ,detekcje ruchu”

e Analiza, detekcja ruchu musi posiada¢ skalowalng czutos¢ i prog reakgji

e Kamera musi posiada¢ automatyczny i reczny tryb przechodzenia w tryb dzieh/noc

o Kamera musi posiada¢ automatyczne i reczne sterowanie przestong i balansem bieli

e W zwiazku z obserwacja scen publicznych na obszarze wiat, kamera musi posiada¢ mozliwos¢
ustawiania stref prywatnosci w sytuacji jesli zajdzie taka potrzeba zwigzana z bezpieczenstwem.
Kamera musi pozwalaé na kreowanie co najmniej 60 stref prywatnosci

o Kamera musi posiadac funkcjonalno$¢ BLC (Backlight compensation)

e Kamera musi posiada¢ zgodno$¢ z ONVIF w tym profile S
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4.7 Rejestracja materiatu wideo

Serwer zapisu zostanie wpiety do istniejgcej sieci LAN. Okres przechowywania
zapisanego materiatu z kamer stacjonarnych musi wynosi¢ min. 30 dni z
wykorzystaniem funkcjonalnoSci serwera w zakresie zarzadzania starzejgcymi sie
danymi oraz inteligentnym zarzadzaniem pasmem. W przypadku braku ruchu we
wszystkich strefach, system musi dodatkowo rejestrowac 1 klatke referencyjng na
sekunde (o ile nie rejestrowane jest w trybie ciggtym).

System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP.
Wszystkie zastosowane kamery bedg kamerami IP. Rejestracja obrazéw z kamer IP
odbywac sie bedzie lokalnie w kamerze — jako zabezpieczenie na wypadek awarii
gtdwnego procesu rejestracji zlokalizowanej w szafie w danych punkcie obstugujgcym
dang lokalizacje (budynek).

4.8 Minimalne parametry serwera dla rejestracji materiatu z kamer

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie jeden serwer
rejestrujgcy (NVS), Moze by¢ wyposazony max. w 6 dyskéw xTB przeznaczonych do
pracy ciaggtej, co umozliwi przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych
kamer przez co najmniej 21 dni przy zachowaniu wyzej wymienionych parametréw
rejestracji. Mozliwa bedzie integracja istniejgcych kamer z nowoprojektowanym
serwerem zapisu przez potgczenie sieciowe oraz dzieki mozliwosci rozbudowy o
dodatkowe dyski.

e Sieciowy serwer rejestrujgcy spetniajgcy ponizsze wymagania (1 sztuka)

e procesor czterordzeniowy i7 - min. 3.3 GHz

e 8GB RAM

e 120 GB Dysk SSD na OS

e Windows 10 Pro 64bit

e 1x 6TB HDD do pracy ciggtej z mozliwoscig dotozenia kolejnego dysku

e Obudowa RACK

o Karta graficzna 2GB RAM

e Architektura urzadzenia oparta o profesjonalny serwer sieciowy — nie rejestrator
sieciowy, z mozliwoscig rozszerzenia w dowolnym momencie funkcjonowania o
dodatkowg przestrzen zapisu

e Mozliwos¢ zapisu co najmniej 180Mbit/s

e Mozliwo$¢ podigczenia co najmniej 4 kamer w tym  kamer
multimegapikselowych:  12Mpix, 16Mpix, 30Mpix, 40Mpix oraz kamer
multisensorycznych, kamer fishye oraz kamer pracujgcych w oparciu o ONVIF
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e Uplink — co najmniej jeden port 10/100/1000 Mbit/s RJ-45

e Mozliwo$¢ faczenia serwera w klaster do 24 serwerdw i 500 kamer

e Funkcja automatycznej detekcji podtgczonej kamery

e Wbudowane prekonfigurowane oprogramowanie opisane w projekcie
z iloscia kanalow wideo dla kamer opisanych w projekcie oraz z
mozliwoscig rozbudowy do co najmniej 24 licendji

e Wymaga sie gwarancji na powyzszych zasadach w okresie nie krotszym niz 36
miesiecy licznych od daty dostawy sprzetu do zamawiajgcego

W celu optymalizacji zarzadzania zarejestrowanym centralnie materiatem wideo
aplikacja zarzadzajgca wideo na serwerze musi posiada¢ mechanizm (dla kamer
stacjonarnych) pozwalajagcy na elastyczne, skalowalne, konfigurowalne przez
administratora systemu narzedzie do zarzadzania dtugoscig przechowywania danych w
zakresie:

a. Wyboru czy materiat ma byc¢ rejestrowany w oparciu o strumien pierwszorzedny

czy drugorzedny

b. Wyboru jak dtugo ma by¢ przechowywany materiat w oparciu o strumien
pierwszorzedny

c. Wyboru jak dtugo ma by¢ przechowany materiat w oparciu o strumien
drugorzedny

4.9 Synchronizacja czasu

Nalezy wykona¢ synchronizacje czasu pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami
wchodzacymi w sktad systemu telewizji IP tj. lokalnymi serwerami w poszczegélnych
lokalizacjach i potgczyc¢ je w jeden klaster dostepowy.

5 Trasy kablowe, okablowanie, szafy — infrastruktura sieci pasywnej

5.1 Okablowanie transmisyjne miedziane

Kamera K1 widoczna na rys 3 bedzie zamontowana na budynku szkoty, na
wysokosci ok. 4,5 m od poziomu ziemi. potgczenie z kamerg bedzie realizowane przy
wykorzystaniu kabla skretkowego S/FTP 4x2x0.5 kat 6a, ze ztgczami R145.

5.2 Budowa potaczenia kablem swiattowodowym

Kamery K2, K3, K4 bedg zamontowane na stupach oswietleniowych, na
wysokosci ok. 4,5 m od poziomu ziemi. Lokalizacje kamer na pokazano rys 3.

Do budowy potaczenia wg rys. 1 nalezy zastosowac kabel $wiattowodowy
Z-XOTKtcdD 2x9/125 ITU-T G.652D. Strumienie danych od kamer bedg przesytane do
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konwerterow Swiattowodowych, skad przez sie¢ $Swiattowodowg i LAN trafig do serwera
Zpisu.

Kable sSwiattowodowe nalezy zaciggna¢é do wybudowanej kanalizacji kablowej a
nastepnie wspawac w ztgczu , w szafie dystrybucyjnej oraz po drugiej stronie wspawac
widkna w przetacznicy skrzynkowej na stupie z kamerg. Kabel zakonczy¢ przez
zespawanie poszczegdlnych widkien z pigtailami zakonczonymi pdtztgczami typu SC.
W studni 2 nalezy pozostawi¢ po 20m zapasu instalacyjnego zwinietego na stelazu
zapasu.

6 Struktura sieci aktywnej

6.1 Konwertery FO SM /Eth

Potgczenie z rejestratorem kamer montowanych na stupach zapewnig
dedykowane konwertery Swiattowodowe, spiete przez witdkna Swiattowodowe jak
pokazano na rys 1. Konwertery bedg montowane w szafkach na stupach oraz w szafie
15U w pom. 18, w budynku szkoty. Kazdy konwerter bedzie potaczony z kamerg przez
kabel skretkowy RJ45-RJ45. Konwertery w szafie 15U bedg zasilane przez PoE z portow
serwera zapisu, przez kabel skretkowy RJ45-RJ45. W szafkach na stupach konwertery
zostang zasilone przez indywidualny zasilacz.

Konwertery powinny by¢ wyposazone w interfejs Swiattowodowy z dynamika
umozliwiajgcg transmisje po $wiattowodzie jednomodowym Jg 9/125um na odlegto$é
do 20 km.

6.2 Potaczenia serwera zapisu

Serwer zapisu zostanie potgczony do projektowanych kamer i do lokalnej sieci LAN.
Serwer posiada wbudowany switch z portami PoE, z ktérych zostang zasilone
konwertery i kamera. Dzieki mozliwosci rozbudowy serwera zapisu bedzie mozliwa
integracja istniejgcych kamer z nowoprojektowanym serwerem zapisu przez potgczenie
sieciowe.
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7 Zasilanie systemu CCTV

Zasilanie kamer, serwerdow, switchy realizowane bedzie z wykorzystaniem istniejgcej i
planowanej infrastruktury elektrycznej.

Wszystkie kamery bedg w standardzie PoE+ (Power over Ethernet) bezposrednio
z przetacznikow sieciowych zainstalowanych w lokalnych punktach dystrybucyjnych
(LPD) na kazdym stupie z kamerg. Do LPD zostangdoprowadzone zasilania z
projektowanej w branzy elektrycznej szafy SZO umieszczonej na budynku szkoty.
Potaczenia kablem YKY 3x2,5 pokazano na rys. 1 3.

Do zasilenia serwera zapisu nalezy zastosowac zasilacz awaryjny UPS 1kVA
zainstalowany wraz z nim w szafie rack.

8 Zalecenia konserwacji

System cyfrowej telewizji dozorowej powinien by¢ konserwowany przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.
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9 Uprawnienia Projektantéw

T LUBELSKA
W] OKREGOWA
Bl Z B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/44-7132/191/07 Lublin, dnia 11 grodnia 2007,

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektdw, inzymierdw
budownictwa oruz urbanistow /Dz U z 200/ r, Nr 5, poz. 42,z péén. zm./, art. 13 ust. | pkt. 1§ 2, ant, 14 wst. 1 pki. 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc ! teksr fednolity: Dz, Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 = pdén.zm/, § 12 pkt. 1, § 22
ust. 2pkt. 1 rozporzadzenia  Minista  Infrastruktury 2 dinis 18 maja 2008w spawie  samodzielnych  funkgji
technicznych w bud i { Dz, U.Nr 96, por. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Jarostaw MAKA
magister inzynier
urodzony dnia 16 lutego 1967r. we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0215/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienicm w calodci Zndamia stromy, ma podstawie art, 107, § 4 Kodeksu postgpowania admini YInoEo
! Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. / odstgpeje sig od uzasadnienta decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji
POUCZENIE

1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkesi techmicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnogo rejestru Gldwnego Inspektara Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wladciwey 12by samorzadu zawodowego,

2 .Od nindejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierow Budownictwa w Warszawie,
72 poiredmctwem Lubclskiej Okrggowej Izby Inzymierdw IBudowmictwa w Lublinie w terminie 14 drig od daty jej dorgezenin

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

)

T

mygr'iik. Maria Kosler |

Przewodmczacy
skindu e OKK,

dr inz. PG i

Ouzymwja: \\

{1,)Pan Jarostaw Maka
ul. Jagodowa 7ciS
20-141 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3 wa.
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INZYMIEROW

N
’;,x*
%‘W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

LUB-21K-ML2-H3T *

Pan Jarostaw Maka o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0147/08

adres zamieszkania ul. Ignacego Czumy 78/2, 20-153 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-25 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainezo kealifikowanezo certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi. )

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego miwiadczenia na
stronie Polskiaj izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

LUB-BRV-ATE-ITS *

Pan Marek Brzostek o numerze ewidencyjnym LUE/IE/2096,/01

adres zamieszkania Chmielowskiego 10, 24-100 Pulawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskie) Okregowe| [zby Ingynierdw Budownictwa.

{Zmodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elzktroniczne] opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowznego certyfikat 55
rownmwaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnoneczrgmi )

* Weryfikacje poprassnosci danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeny weryfikacyjness zaswiadorenia na
stronie Polskiaj lzby Indynierow Budownictwa wwe.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynienos
Budownictera.
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10 Spis Podstawowych materiatéw

Lp. [Nazwa Jm llos¢

1. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,12
2. Bezpiecznik topikowy 0,3A szt 6
3. Bezpiecznik topikowy 1A szt 6
4. Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow t 0,012
5. Drut stalowy okrggty miekki Fi 3 mm kg 0,84
6. Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 004280 szt 6
7. Grzatka 75 W z termostatem szt 3
8. Kabek YDY 3x2,5 m 100
9. Kabel Z-XOTKtcdD 2x9/125 ITU-T G.657A m 577,65
10. |[Kabel S/FTP 4P 1000 MHz LSZH, kat. 7, m 104

Kamera 3x3.0Megapixele,Dzieri/Noc,LightCatcher, WDR,obiektywmoto-
11. |zoom3-9mmf/1.3P-iris,PoE/12VDC/24VAC, slot SD/SDHC/SDXC, szt 4
12. |Kotek rozporowy szt 48
13. |Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4
14. |Konwerter Swiattowodowy -30 do +40 st ze ztgczem SFP i zasilaniem z PoE+ |szt 6
Korytko Kablowe RG 60-10S, gr. bachy min. 0,75 mm, perf., przettaczane,
15. |szer. 100 mm wysoko$¢ min. 60 mm szt 25
16. |Kotwa wbijana SA 8 szt 4,5
17. |Ksztattownik U-22 szt 11,25
18. |Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 1,4
19. |Lampka obecnosci fazy szt 3
20. |Linka uziemiajgca szt 24,75
21. |tacznik korytka szt 45
22.  |Modut SFP 155M 1310/1550nm 20km DDMI LC -40..+80C szt 3
23. |Modut SFP 155M 1310/1550nm 20km, LC -40..+80C szt 3
24. |Nakretka M 8 szt 150
25. |Ochronnik przepieciowy B+C 1P+N szt 3
26. |Opaski ostrzegawcze UWAGA SWIATEO LASERA szt 18
27. |Opaski oznaczeniowe kablowe szt 18,42
28. |Ostonka spawdw swiattowodowych szt 24
29. |Patch Cord Cat.6A 1SO, 4P, RJ45/s-RJ45/s, 2 m szt 7
30. |Patchcord z wt. jednomodowym SC-SC - 2m szt 12
31. |Piasek do betonéw zwyktych m3 0,04
32. |Ptyn poslizgowy dm3 0,15
33. |Podkfadka US 8X17 szt 150
34. |Podstawa bezpiecznika topikowego szt 6
35. |Pokrywa korytka 100mm szt 6,25
36. |Pdtka | stata 465 (19")x650mm mocowana na 4 belkach szt 2
37. |Pret gwintowany M 8-10 szt 75
38. |Przegroda korytka szt 25
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Przetacznica $wiattowodowa PSL-6/DIN wyposazona, z 6 elementami
39. |centrujgcymi SC, 6 pigtailami SC kpl. 1
Przetgcznica swiattowodowa PSM 1/4 wyposazona, z 4 elementami
40. |centrujgcymi SC, 4 pigtailami SC kpl. 3
41. |Przewdd YKYzo 3x2,5 mm2; 0,6/1kV m 247,2
42. |Rura RHDPE Fi 40/3,7 m 481,4
Serwer zapisu, wraz z oprogramowaniem integrujgcym VMS i dla stacji
klienckich, licencje do 4 kamer, z dyskiem 1x6TB, Switchem z 6 portami w
tym 4 porty PoE+, procesor czterordzeniowy i7 - min. 3.3 GHz, Dysk SSD
43. |120GB, Windows 10 Pro 64bit kpl. 1
44. |Stelaz zapasu kabla kpl 1
45, |Studnia kablowa zelbetowa SK-1/SKR-1 - pokrywa z wywietrznikiem szt 3
46. |Studnia kablowa zelbetowa SO-2 - pokrywa z wywietrznikiem szt 1
47. |Szafa 19" 5U, wiszaca, dzielona, z drzwiami przednimi szklanymi kpl. 1
Szafka -300*400*150, zewnetrzna typu monoblok z ptytg montazowsq i
48. |petnymi drzwiami szt 3
49. |Sruba zaciskowa 6x12 szt 45
50. |[Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 208,06
51. |Uchwyt do kamery, montaz Scienny szt 1
52. |Uchwyt montazowy na stupie szt 3
53. |Wytacznik nadpradowy S301 B6 szt 4
54. |Zasilacz 100W do serwera zapisu szt 1
55. |Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA szt 4
56. |Zasilacz do konwertera $wiattowodowego szt 3
57. |Zasilacz UPSzasilacz awaryjny UPS 1 kVA szt. 1
58. |materiaty pomocnicze zt
59. |prefabrykacja zt
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11 Spis rysunkéw

System Telewizji Dozorowej

Nr rys.

Tytut

1

Schemat Potgczen

2

Widok Szafki na Stupie

3

Rozmieszczenie Elementéw Systemu

str. 41
Egz. nr: 1



