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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji sg boiska zewnetrzne wielofunkcyjne zlokalizowane przy isthiejgcym
budynku Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu ( infrastruktura techniczng),
drogami wewnetrznymi, parkingami i chodnikami, zielenig oraz ogrodzeniem:

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Projektowane obiekty zlokalizowane sg na terenie istniejacej Szkoty Podstawowej nr 6 w
Putawach przy ul. Niemcewicza 4 na dziatkach nr ew. 427/3; 427/6 ( fragmentarycznie);
3221/2; 407.

2.2. WIELKOSC DZIALKI:
Pow. w granicach opracowania — 19 481m?

2.3 . OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | ZAINWESTOWANIA DZIALKI:
Na terenie przedmiotowych dzialek znajdujg sie;

- istniejacy budynek Szkoty Podstawowej

- istniejgca droga z placem manewrowym zewn. ( czesciowo z kostki brukowej czesciowo
utwardzona)

- istniejgce chodniki z kostki brukowe;j

- istniejace schody do rozbidrki

- istniejgce ogrodzenie do rozbidrki

- istniejace trybuny betonowe — do rozbiorki

- istniejgce nawierzchnie boisk ( asfaltowe) oraz wyposazenie (kosze, stupki, bramki — do
rozbiorki

- istniejace linie oswietleniowe - do demontazu
- istniejgca doziemna inst. wodociggowa ( wyt. z eksploatacji)
- nieczynne przewody kanalizacji deszczowej

2.4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | ZAINWESTOWANIA TERENOW
SASIEDNICH DZIALEK:

Dzialki objete zakresem opracowania sgsiadujq :

od strony ptd. - z ul. J.U. Niemcewicza ( ozn. 107593L)

od strony zach. - z ul. M. Kowalskiego ( ozn. 107567L) i dz. nr ew. 2942/2 zab. bud. plebani
parafialnej

od strony pin. - z terenami lesSnymi — dz. nr ew. 717 i dz. Hospicjum — nr ew. 3221/1
od strony wsch.- z terenami rekreacyjnymi — dz. nr ew. 427/6 i 427/5

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Projektuje sie:
- boisko zewnetrzne do pitki noznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej i 3 torowa

bieznig okdlng i prostg z hawierzchnig syntetyczng ( poliuretanowg) zakonczona
zeskocznig do skoku w da

- boisko wielofunkcyjne ( do pitki recznej i koszykdwki) z nawierzchnig syntetyczng
(poliuretanowa)

- boisko do siatkdéwki z nawierzchnig syntetyczng ( poliuretanowa)



- rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnia trawiastg
- drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki

- zielen wysoka i niskg

- ogrodzenie terenu

- palisady

- matg architekture

3.1. PRZYJETE LINIE ZABUDOWY ( ODLEGLOSC OD GRANIC DZIALEK

SASIEDNICH)
6,34 m - od granicy pin. -zdz. nrew. 717
5,74 m - od granicy wsch. -z dz. nrew. 427/6
6,06 m - od granicy pid. -z dz. nrew. 441/1

14,62 m - od istn. bud. Szkoty
28,02 m —od gr. dz. nr 3221/1 - dz. bud. Hospicjum

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Wijazd na dzialke istniejgcy od ulicy Niemcewicza.

Miejsca postojowe w ilosci 16 szt. — zapewnione na przedmiotowych dziatkach.
3.3. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

3.3.1 Droga pozarowa.

Zapewniona od ulicy J.U. Niemcewicza przy ktorej sg usytuowane projektowane obiekty
poprzez projektowang droge wewnetrzng na terenie objetym inwestycja.

3.3.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Bedzie zapewnione poprzez miejskg sie¢ wodociggowg z hydrantu naziemnego DN 80
usytuowanego przy wewnetrznej drodze dojazdowej do projektowanych obiektéw.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI.

Zielen istniejaca kolidujaca z planowang inwestycja — do wycinki. Projektuje sie rowniez nowe
nasadzenia zieleni. Szczego6towe rozwigzania zawiera projekt gospodarki zielenia.

3.5. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Projektuje sie:

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacji deszczowe]

- rury drenarskie

- odwodnienia liniowe

- wpusty uliczne

- hydrant ogrodowy i p.poz.

- linie kablowe oswietlenia z szafg oswietleniowg i stupami oswietleniowymi
- przepusty z rurg ochronng

- monitoring zewnetrzny

Lokalizacja przewodow zaznaczona na planie zagospodarowania.
Szczegobtowe rozwigzania zawierajg poszczegolne projekty branzowe.



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Pow. zab. istn. obiektow - 2725,4 m?

Pow. boisk - 3355,5m?

Pow. drég i parkingow - 997,0m?

Pow. chodnikéw - 798,0m?

Pow. zieleni - 10465,0 m? (co stanowi 54% pow. biologicznie czynnej

wymaganej wg. m.p.z.p.)

Pow. utwardzone istn. - 11401 m?

Razem -19 481,0 m?

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE:

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze wymagajacym wydania
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E.
Dziatki inwestycyjne nie lezg na terenach eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI EJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | IC H
OTOCZENIAW ZAKRESIE ZGODNYM Z ODR EBNYMI PRZEPISAMI.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11. 2010 r w sprawie okres$lenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczacq oddziatywaé na srodowisko oraz

szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko ( DZ. U Nr 199,poz. 1227) — inwestycja nie znajduje sie w wykazie
przedsiewziec, dla ktérych raport o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany i nie
powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ( ART.20.1 PKT.1C).

Elementy zagospodarowania terenu — zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania
terenu — zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie(Dz. U z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) 8§12(odlegtosci), § 19
(miejsca postojowe).

Ppoz — zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) § 271.1, § 272.1i2, § 273.1
(odlegtosci ppoz.)

Warunki dostepu do swiata dziennego zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z p6zn. zmianami) § 13. (przestanianie)

Emisje, halas, promieniowanie elektryczne, ochrona powietrzna, inne emisje zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposob6w sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw (Dz. U. 2003.192.1883).



Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dzialki nr ew. 427/3; 427/6;
3221/2;407,0bjetych planowang inwestycjg. Projektowana inwestycja oraz sposob
zagospodarowania terenu nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie

zapewnienia im wymagan ogolnych zgodnie z art.5.1 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz
1409 z p6zn. zmianami).

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Koztowski
nr upr. 2659/Lb/94
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1. Boiska sportowe - rzut
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boiska do pitki noznej
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD. WYK. - ARCHIT EKTURA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO CHARA KTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE.

Przedmiotem inwestycji sg boiska zewnetrzne wielofunkcyjne zlokalizowane przy istniejgcym
budynku Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu ( infrastruktura techniczng),
drogami wewnetrznymi, parkingami i chodnikami, zielenig oraz ogrodzeniem:

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

BOISKA DO PILKI NOZNEJ ( Pz) — 975,5 m? + zakola 272,0 m?
BIEZNIA OKOLNA 150 m + BIEZNIA PROSTA 60 m — (Pz) — 740,0 m?
BOISKO WIELOFUNKCYJNE (KOSZYKOWKA — (Pz) — 1056,0 m?)
BOISKO DO SIATKOWKI — ( Pz) — 312,0 m?

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA — ( Pz) — 190,5 m? + koto — 3,6 m?

1.3 PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY:

Projektowane boiska sg przeznaczone dla celéw kultury fizycznej, stanowié¢ beda zaplecze
sportowe istniejgcej Szkoly Podstawowe;.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOS OB JEGO )
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB

SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE.

2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Projektowane obiekty odzwierciedlajg przejrzysty uktad funkcjonalny oraz wpisujg sie w
otoczenie ( przyszkolne obiekty sportowe). Swojg formg i zastosowanymi rozwigzaniami sg
zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz nawigzujg do
miejscowej architektury. Zastosowane jednolite rozwigzania przestrzenne i techniczno-
materialowe usprawniajg realizacje zaprojektowanych obiektow.

2.2. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTOCZENIA ZABUDOWY:

Projektowane obiekty wpisujg sie w istniejgce kontekst urbanistyczny miejsca swojego
usytuowania. Nie sg obiektami w znaczny spos6b oddziatywujacymi na uksztattowanie
krajobrazu. Nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu, na ktérym
Zlokalizowane sg przedmiotowe obiekty.

2.3. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:

Zastosowane rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczehstwo zaréwno uzytkownikéw jak i
0S0b trzecich.
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2.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu spetniono dzieki zastosowaniu bezpiecznych materiatéw
posiadajacych odpowiednie Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Caly obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

2.6 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE:

Zaprojektowano materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny uzytkownikow.

2.7. OCHRONA PRZED HAt ASEM | DRGANIAMI:

Projektowane obiekty nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE | TECHNOLOGIA REA LIZACJI.

3.1. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na danym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe, grunt jest jednorodny, w poziomie posadowienia spetnia
warunki do posadowienia budynku na fawach (posadowienie bezposrednie). Wobec
powyzszego nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania badan geologicznych.

3.2 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

NR 2 - BOISKO DO PItKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z
3-TOROWA BIEZNIA OKOLNA | PROSTA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
POLIURETANOWEJ.

Powierzchnia boiska — 975,5 m?

Konstrukcja nawierzchni:

- trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
- kolorystyka: jasna i ciemna zieleh

- linie segregacyjne: wklejane w nawierzchnie

Parametry techniczne trawy syntetycznej klasy FIFA 2 Star

- wysokos¢ widkna — 60 mm

- gestosé peczkow — 8400 peczkow (25%)/m?

- widkno proste, monofilowe o przekroju tukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem
- sktad chemiczny wtokna —polietylen

- ciezar catkowity nawierzchni min. 2300gr/m?

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Badania na zgodnosc¢ z normg PN-EN 15330-1 lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Certyfikat FIFA ( 2 Star) dla obiektu dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodnos¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
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- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej , wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

- podbudowa- kruszywo tamane 0-4 mm gr.5 cm

- podbudowa — tluczeh kamienny. 4-30 mm gr.20 cm
- piasek zageszczony gr.10 cm

- geowtoknina (np. typu TYPAR SF 65 f-my DuPont)
- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- grunt rodzimy

Charakterystyka podioza:

Podtoze na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjag produktu i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen , mocne i
stabilne.

W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszyw o odpowiedniej granulacji oraz system odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Wyposazenie boiska:

- dwie aluminiowe bramki ,juniorskie” z siatkg 5,0 m x 2,0 m, stupki bramkowe i poprzeczki
koloru biatego —np. f-rmy POLSPORT (lub rownowazne)- montaz wg. zalecen producenta.

- pitkochwyty (wg. rys. nr 5))
za bramkami, wysokos¢ - 4,0 m z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym zamocowanych
na rurach stalowych @80 z linkg naciggowg pomiedzy stupami, skrajne z zastrzatem,
stupy zakotwione w fundamentach betonowych 40x40x130 cm o rozstawie co ok. 4,0 m

BIEZNIA ( 3 -TOROWA) OKOLNA 150 m + BIEZNIA PROSTA 60 m ZAKONCZONA
ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

Powierzchnia — 740,0 m?

Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa uzytkowa poliuretanowa —gr. 13 mm
- warstwa stabilizacyjna poliuretanowa ET gr 3,5 cm (mieszanina kruszywa kwarcowego
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym)
- podbudowa — kruszywo tamane od 0-4 mm gr. 4 cm z mgaczkg kamienng — zageszczone
mechanicznie ze spadkami
- podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm gr. 15 cm po
zageszczeniu
- piasek zageszczony do 1d>0,5 — gr. 15 cm ze spadkami
- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8 -16 mm
- grunt rodzimy

ZAKOLA BIEZNI:

Powierzchnia: 272,0 m?

Konstrukcja nawierzchni:
- trawa syntetyczna w systemie piaskowym, wielofunkcyjna

Parametry:

- wysokos¢ — 18 mm

- gesto$é — 39055 widkien/m?

- ciezar catkowity — 2130 gr/ m?
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- ilos¢ piasku kwarcowego 20 kg/m?

- aprobata ITB

- atest PZH

- atest niepalnosci

- kruszywo tamane 0-4 mm gr.5 cm

- kruszywo tamane ( kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr.20 cm
- piasek zageszczony gr.10 cm

- geowtdknina (np. typu TYPAR SF 65 f-my DuPont) lub rownowazne

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- grunt rodzimy

Wyposazenie rozbiezni:
- piaskownica
- belka do odbicia (gotowy wyréb np. w systemie firmy POLSPORT) lub réwnowazne

Odwaodnienie biezni — za pomocg systemoéw odwodnien liniowych firmy HAURATON typ np.
RECYFIX PRO 100 lub rownowazne do kanalizacji deszczowej wg. projektu instalacji wod.kan.

NR 3 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE ( DO PILKI RECZNEJ | KOSZYKOWKI)
Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA, POLIURETANOWA,

Wymiary: 24,0 x 44,0 m
Powierzchnia — 1056,0 m?

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa uzytkowa poliuretanowa typu EPDM — gr. 7 mm

- warstwa granulatu typu SBR gr. 7 mm

- warstwa stabilizacyjna poliuretanowa ET gr.3,5 cm (mieszanina kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym)

- podbudowa — kruszywo tamane od 0-4 mm gr. 4 cm z maczkg kamienng — zageszczone
mechanicznie ze spadkami

- podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm gr. 15cm po
zageszczeniu

- piasek zageszczony do 1d>0,5 — gr. 15 cm ze spadkami

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8 -16 mm

- grunt rodzimy

Wyposazenie boiska:

- 2 bramki zakotwione w podtozu dtugosci 3,0 m i wys. 2,0 m, stupki bramkowe i poprzeczki
koloru biatego (montaz wg. zalecen producenta)

- 4 kosze do koszykowki — zestaw ,gesia szyja” z tablicg stalowg 135x90 cm malowana
proszkowo , obrecz wzmacniana siatka, stojak z rury @114x4 mm cynkowanej ogniowo,
zakotwiony w fundamencie betonowym o wy. 70x70x120 cm.

- pitkochwyty (wg. rys. nr 5)
za bramkami, wysokos$¢ - 4,0 m z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym zamocowanych
na rurach stalowych @80 z linkg naciaggowg pomiedzy stupami, skrajne z zastrzatem, stupy
zakotwione w fundamentach betonowych 40x40x130 cm o rozstawie co ok. 4,0 m

NR 4 — BOISKO DO SIATKOWKI Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA,
Wymiary 9,0 x 18,0 m

Powierzchnia — 312,0 m?
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Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa uzytkowa poliuretanowa typu EPDM — gr. 7 mm

- warstwa granulatu typu SBR gr. 7 mm

- warstwa stabilizacyjna poliuretanowa ET (mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym)

- podbudowa — kruszywo tamane od 0-4 mm gr. 4 cm z maczkg kamienng — zageszczone
mechanicznie ze spadkami

- podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm gr. 15 cm po
zageszczeniu

- piasek zageszczony do 1d>0,5 — gr. 15 cm ze spadkami

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8 -16 mm

- grunt rodzimy

Wyposazenie boiska:
- zestaw stupkow uniwersalnych, aluminiowych z mechanizmem naciggowym z tulejami
montazowymi przykrywanymi deklami PCV z siatka.

Uwaga !
Wszystkie nawierzchnie boisk i biezni obramowane beda obrzezem betonowym 8x30cm na

podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowsg na tawie

betonowej.
Wody opadowe ze wszystkich nawierzchni boisk bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji
deszczowej wg. projektu instalacji wod.kan.

Projektuje sie oswietlenia boisk lampami metalohalogenowymi na stupach wys. 12,0 m na
fundamentach prefabrykowanych (dostarczanych razem ze stupami — wg. opracowania branzy
elektrycznej.

NR 5 - RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Powierzchnia — 190,5 m? + koto 3,6 m?®

Nawierzchnia trawiasta z punktami statymi, umozliwiajgcymi wyznaczenie potrzebnych linii.
NR 6 - DROGI WEWNETRZNE | PARKINGI

Z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej. Szczegbtowe
rozwigzania zawiera opracowanie branzowe.

NR 7 — CHODNIKI

Z kostki betonowej i kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej (10 cm) z
obrzezem betonowym 8x30 cm nha podsypce cementowo piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowa.

Szczegotowe rozwigzania zawiera opracowanie branzowe.

NR 9 - OGRODZENIE TERENU

Projektowane ogrodzenie sklada sie z systemowych przeset paneli ogrodzeniowych o wym.
250x136 cm montowanych do stupkéw metalowych 40x60 mm zakotwionych w fundamencie.
Pomiedzy stupkami zamontowane ptyty cokotowe.

Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach wylewanych z betonu min. B20.

Szczegdbtowe rysunki ogrodzenia rys. nr 8.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame szer. 5,0 m i furtke szer. 3,6 m — przesuwne, recznie,
systemowe.
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NR 10 - SCHODY BETONOWE

Schody betonowe — z betonu C8/10 -11 stopni 0 wym. 120x35x15 cm na fundamencie
betonowym z betonu B25, podbudowie z kruszywa tamanego i gruncie rodzimym.

PALISADY BETONOWE

Palisady betonowe o wym. 18x80x100 cm

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Obiekt dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMEI_\ITOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJIJNEGO ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE OBIEKTU:

Projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji:

- instalacje kanalizacji deszczowej z rurami drenarskimi i odwodnieniem liniowym
- wpusty uliczne

- stupy oswietleniowe

- linie kablowe oswietlenia z szafg oswietleniowg

- rurocigg kablowy z kablem $wiattowodowym i elektroenergetycznym do kamer
- zasobnik kablowy dla kabla swiattowodowego

Szczegotowe informacje dotyczace w/w instalacji ( dobor, zatozone parametry techniczne oraz
warto$¢ mocy) opisane w poszczegolnych projektach branzowych.

6. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH:

Informacje szczegdtowo opisane w projektach branzowych.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

- nie wystepuje szkodliwa emisja hatasu oraz wibracji

- nie wystepuje promieniowanie ani zakidcenia elektromagnetyczne

- nie wystepuje wytwarzanie odpaddw statych poza standardowymi (uzytkowanie obiektu —
boisk sportowych). Odpady gromadzone w smietniku. Na terenie dziatki. Wydzielona strefa
na odpady umozliwia prowadzenie segregacji Smieci w ramach umowy na ich wywo6z.

- nie wystepuje wptyw obiektu na wody podziemne.

8. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGI!I:

Projektowana budowa boisk nie obejmuje instalacji wewnetrznych oraz nie dotyczy spraw
zwigzanych z gospodarkg energetyczna.

Projektant:
mgr inz.arch. Tomasz Koztowski
upr. nr 2659/Lb/94
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Wstep
1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 120 z 23 czerwca 2003r poz.1126

2. Czes¢ opisowa

2. 1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

W skitad opracowania wchodzg projekty:

* Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Projekt komunikacji wewnetrznej

2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw

» Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot budowlanych
e Zabezpieczenie terenu budowy

* Wykonanie prac rozbiérkowych

* Wykonanie boisk

» Wykonanie prac dotyczacych urzgdzenia terenu wokot obiektu

Branza architektoniczno — konstrukcyjna

» Zabezpieczy¢ obszar budowy

*  Wykonac¢ roboty rozbiérkowe niezbedne w celu wykonania zaprojektowanych obiektow
* Wykonanie boisk i zagospodarowania terenu wokot obiektu

Branza sanitarna:
» wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rurami drenarskimi i odwodnieniem liniowym i
wpustami ulicznymi

Branza elektryczna

* stupy oswietleniowe

* montaz linii kablowych oswietlenia z szafg oswietleniowg

* montaz rurociggu kablowego z kablem Swiattowodowym i elektroenergetycznym do kamer
* montaz zasobnika kablowego dla kabla $wiattowodowego

2.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

« istniejgce boiska z nawierzchnig asfaltowg i trawiastg — przeznaczone do rozbiérki
* naw. utwardzona — fragment przeznaczony do rozbiorki

* istniejaca zielen — do przesadzenia (wg. odrebnego opracowania)

* istniejgce murki — przeznaczone do rozbiorki

* istniejgce ogrodzenie przeznaczone do rozbiodrki

2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Branza architektoniczne - budowlana

* Roboty rozbiérkowe

» Strefy skladowania materialtéw budowlanych
» Praca sprzetu zmechanizowanego

Branza sanitarna:

* Roboty rozbiérkowe

» Strefy skladowania materialtéw budowlanych
» Praca sprzetu zmechanizowanego
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Branza elektryczna:

* Roboty rozbiérkowe

» Strefy skladowania materialtdw budowlanych
* Praca sprzetu zmechanizowanego

Uksztaltowanie terenu
» Praca sprzetu zmechanizowanego

2.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Branza architektoniczne — budowlana

Roboty rozbiorkowe

Roboty montazowe

Prace na wysokosci

Prace sprzetu zmechanizowanego

Transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatdw budowlanych

Branza sanitarna

Roboty rozbiorkowe

Roboty montazowe

Prace na wysokosci

Prace sprzetu zmechanizowanego

Transport, skladowanie i przemieszczanie materialtéw budowlanych

Branza elektryczna

Roboty rozbiorkowe

Roboty montazowe

Prace na wysokosci

Prace sprzetu zmechanizowanego

Transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatdw budowlanych

2.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych  niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w  strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Powotac kierownika budowy.

» Poprawnie zagospodarowac plac budowy.

» Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy
BHP i P.POZ.

» Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robét na stanowiskach pracy.

* Procedury okreslajgce zasady bezpieczenstwa pracy branz biorgcych udziat w inwestycji, ktore

pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Wiedza o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona

branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma

obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczehstwa.

Branza architektoniczne - konstrukcyjna

Zatozy¢ dziennik budowy

Opracowa¢ harmonogram organizacji robot

Ustawic¢ tablice administracyjng budowy

Wyznaczy¢ i oznakowac place skltadowania materiatdw budowlanych

Wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.

Zapewnic¢ srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej i policji itp.

e Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

» Stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

» Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
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stuzb technicznych
» Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych i na wysokosci

Branza sanitarna
° jw

Branza elektryczna
o jw.

2.7 Charakterystyka ekologiczna

2.7.1 Odpady state
Miejsce na pojemnik i odpadki znajduje sie na terenie dziaiki.

2.7.2 Emisja hatasu i wibracji
Obiekt - budynek nie emituje hatasu i wibracji

2.7.3 Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy. W sumie oddziatywanie obiektu ogranicza sie do przedmiotowej dziafki.

Projektant:

arch. Tomasz Koztowski
upr. nr 2659/Lb/94
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PULAWY, wrzesien 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane

(Dz. U. 2 20.02.2015 r. poz. 443 ) oswiadczam, ze ,Projekt budowlano — wykonawczy budowy boisk
sportowych wraz z ogrodzeniem, infrastrukturg i komunikacjg wewnetrzng przy Szkole Podstawowe;j
nr 6 Putawach, ul. Niemcewicza 4, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
arch. Tomasz Koztowski
upr. nr 2659/Lb/94

Sprawdzajacy:
arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88

21



