GAJEWSKI MARCIN
PROJEKTY DROGOWE
UL. Kolgtaja 8/27A
24-100 Putawy

NIP: 811-161-45-54

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE
PODST. NR 6 W PULAWACH- UL. NIEMCEWICZA 4

DROGI MANEWROWE, PARKINGI | CHODNIKI

INWESTOR -

Miasto Putawy

ul. Lubelska 5

24-100 Putawy
whjbelskie

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA-

GAJEWSKI MARCIN

PROJEKTY DROGOWE
ul. Kolataja 8/27A
24-100 Putawy

Lokalizacja robot:

Dz. ew. : 407, 3221/2, 427/3
Jedn. ew. 061401 1 Putawy Miasto

Projektant:
mgr irk. Marcin Gajewski

Sprawdzajacy :

mgr irk. Maciej Usarek

Data opraemia: wrzesigé 2017r



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

PowpbdPE

©WooNoO

Opis techniczny.

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Rozwjzanie w planie sytuacyjnym
4.2. Rozwranie wysokstiowe

4.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne.

Odwodnienie.

Roboty ziemne

Urzqdzenia podziemne.

Rodzaj i kolorystyka kostki brukowe;j.
Inne

Dokumenty formalno prawne.

1. Owiadczenie o kompletsa dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalmas¢ do LOIIB w Lublinie Projektanta.
3. Uprawnienia i przynalamas¢ do LOIIB w Lublinie Sprawdzagego.

Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Przekroje konstrukcyjne

4. Profil podtany

5. Szczegot kragznika

sk&l20000
skala 1:500
skala 1:50
skala 101500
skala 1:10



|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>
>

>
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Umowa z Inwestorem- Miastem Putawy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowléeé&st jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 290
z p&n. zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 13.12.2015r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa¥eia drogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp@mianami )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2018rsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikatechnicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego Dz. U. z 2013r,
poz. 1129 z pi. zmiananji

Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dadorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczego6towego zakresumfoprojektu budowlanegoz.U.

z 2012 r poz. 462 z pd. zmiananji

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1686 ¢(Dz. U. z 2016r poz. 1440)
Mapa do celow projektowych dostarczona przez Inovast

Geodezyjne pomiary sytuacyjno- wyseékmwe wykonane przez uprawnionego geedet
w 03.2017 roku;

Biezace ustalenia projektowe z Inwestorem i DyrgkspP10;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja podma jest na dziatkach nr ew. 407, 3221/2, 4283,

ktérych znajduje si Szkota Podstawowa nr 6 wraz z infrastruktur

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej nawtbra z kostki brukowe] wraz z
podbudows na drodze manewrowej , miejscach parkingowychhodaikach zgodnie z
rysunkiem planu sytuacyjnego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod inwesty@najduje si przy drodze gminnej nr 107593L- ulicy
Niemcewicza. Na terenie rozpatrywanych dziatekcobeznajdyj sic:
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budynek szkoty podstawowej nr 6;

istniejace chodniki i opaski oraz inne nawierzchnie utwardz z piytek
chodnikowych, ktéresw catdci przeznaczono do przebudowy;

droga manewrowa o nawierzchni asfaltowej do catkgvprzebudowy;

droga manewrowa z kostki brukowej degaowej przebudowy;

uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja deszczowaalkaarcja sanitarna, wodagj, kable
energetyczne;

ogrodzenie ;

boiska do przebudowy.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwgzanie w planie

Projektowane rozwizania w planie sytuacyjnym przedstawionea :
- Rys. nr 2- Plan sytuacyjny.

W ramach tego opracowania zaprojektowano:

» droge manewrowy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm o skeso 5,0m i dtugdci
103,28mb przebiegaga na potnoc od istniegego zjazdu z ulicy Niemcewicza. Przebieg tej
drogi okrglono na planie sytuacyjnym wierzchotkami A-B-C-D.dfogi tej zapewniono
drog: dojazdowa o szerokéci 5,0m w kierunku projektowanych boisk wielofuggeych.
Projektowane drogi manewrowe obramowano obustrorkieaeznikiem betonowym
15x30cm.

» zatok parkingows o diugdgci 25mb z 10 miejscami parkingowymi z kostki brulgw
grafitowej o prostopadtym do jezdni sposobie par&oi@ i wymiarach stanowisk
2,5mx5,0m;

» zatok: parkingowa o diugdci 15mb z 6 miejscami parkingowymi z kostki brukgwe
grafitowej o prostopadtym do jezdni sposobie parkow i wymiarach stanowisk
2,5mx5,0m;

» chodnik z kostki brukowej betonowej czerwonej gcm6 o szerokéci 1,5m wzdha
projektowanej drogi manewrowej z kostki brukoweqochodniki zapewniage dogcia do
budynkow w miejscu istniegych chodnikow z plyt betonowych chodnikowych.
Obramowanie chodnikéw stanowi obzeebetonowe 6x20cm na tawie z chudego betonu.

4.2 Rozwygzanie wysokéciowe
Przy projektowaniu drég dojazdowych i chodnikow nga&no s¢ do rzdnych wysokéciowych
ulicy Niemcewicza, regdnych terenu oraz ¢dnych budynkdéw.
Spadki podtane i poprzeczne projektowanych drog dojazdowyattoidnikéw wynosz 0,6-2%
Projektowane r&ne wysokéciowe oraz spadki przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego i profilu poditnego.
4.3 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano indywidualnie ngstijaca konstrukcg:

a.) Droga manewrowa

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 gr. 4 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RdWi®a — gr.15cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RsR2a — gr.12cm

b.) Plarkingi
- nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 gr.4cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RWW#Ba — gr.15cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rsivi2a — gr.12cm



¢.) Chodniki

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 6cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cem. 0 R m=FaM gr.15cm

Obramowanie chodnikdéw stanowi obzeebetonowe 6x20cm na tawie z chudego betonzoni®
w poziomie kostki brukowej, obramowanie drég doagich i parkingdw stanowi krawnik
betonowy 15x30cm wystggy +12cm posadowiony na fawie z betonu €2/15
z oporem.

. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu dziatki nieda sptywaty w kierunku innych dziatek. Po przez nadan
odpowiednich spadkow podinych i poprzecznych odwodnienie parkingbw i drog
manewrowych b&dzie s¢ odbywato do 3 szt. wpustow deszczowych, ktore giagtowano w
odrgbnym opracowaniu brag sanitarnej.

. Roboty ziemne.

W ramach robdét drogowych nalewykona koryto pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni drég
manewrowych i chodnikbw. Wykonane koryto oraz ngsywmd w-wy konstrukcyjne drég
naleey zag:szczé do osagniecia wartdci wskanika zagszczenia 1s=1,00, w przypadku
nieosagniccia wymaganego wskaika zagszczenia dla gruntu rodzimego nale

przeprowadz w tym miejscu wymiag gruntu.

. Urzadzeniapodziemne

Projektowane drogi manewrowe i parkingi ze wdgl na powierzchniowy charakter robot nie
koliduja z istniepcym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w rejstigejacych uradzen
podziemnych naley wykonywa recznie ze szczegdn ostraznoscia. Wszystkie wihazy,
studzienki i zawory urgdzer podziemnych naley wyregulowa do poziomu nowej nawierzchni.

. Kolorystyka i rodzaj kostki.

Nawierzchnia chodnikéw kostka brukowa czerwona HOLLAND gr. 6cm
Nawierzchnia drog manewrowyehkostka brukowa betonowa szara HOLLAND gr. 8cm
Nawierzchnia miejsc parkingowych kostka brukowa betonowa grafitowa HOLLAND grn8c

. Inne.

Roboty naley prowadz¢ tak, aby zapewni bezpieczastwo rob6ét i jak najmniej zakloéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji nalgy stosowa wyroby budowlane nadgie s¢ do stosowania przy
wykonaniu robot budowlanych, zgodnieustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologii i szczegdlowe wymagania technologiczne przedstawiav szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.
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