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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagkomawczydoziemnych instalacji
kanalizacji deszczowej i wodoaigowej dla boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowanie
terenu przy budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w Patawprzy ul. Niemcewicza 4, dz. nr ewid.
42713, 42716, 3221/2

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora.

* Projekty architektoniczno-konstrukcyjne.

« Warunki techniczne poglitzenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowejgktowanych
boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 jizyl.U. Niemcewicza 4, patonych na
dz. nr ewid.: 427/3, 427/6 i 3221/2 w Putawachsnp nr ZDM.4121.13.2017.TM z dnia
20.07.2017 r. wydane przez ZaazDrég Miejskich w Putawach, ul. Skowieg®ka 51, 24-
100 Putawy.

* Inwentaryzacja do celéw projektowych.
* Obowizujace normy i przepisy.

3. Opis 0qgodlny

Wody deszczowe i roztopoweerenu budowywanych boisk wielofunkcyjnych sportowgh
odprowadzaneddla do istniejcejstudni D1 na kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe i roztopowerojektowanej drogi wewnetrznej i parkingow
odprowadzaneddla do istniegcychstudni D30, D31 i D32na kanalizacji deszczowej przez
projektowane wpusty uliczne deszczowes, Wp6 i Wp7.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzaedylprzez odbiorniki w postaci odwodmnie
liniowych, wpustow ulicznych deszczowych, dremgodboiskowego.

Wody deszczowe i roztopowe ze skateparku odprowssdagla poprzez przebudowany
odcinek przewodoévd27 — D29do kanalizacji deszczowej.

Istniejacy kanat betonowy érednicy D=400 mm nadcinku DO-D1 nalezy podda& renowacji
technologa CIPP.

Tereny zielone wokdt boisk wielofunkcyjnych i budkiw podlewane &la za pomog
hydrantu ogrodowego podziemnego HOzasilonego z wewgtrznej instalacji wodoagowe]
budynku Szkoty Podstawowej nr 6.

Zaprojektowano odtworzenie istrdeggohydrantu podziemnego p.pa@. HP wraz z wymian
podefcia wodocigowego od granicy dziatki Inwestora.

4. Rozwhzania techniczne instalacji kanalizacji deszczowej

4.1. Odwodnienie boiska do pitki nanej, biezni i boiska wielofunkcyjnego

Powierzchnia boisk odwadnianedzie za pomagprzewodoéw zbiorczych wykonanych z rur
kanalizacyjnych PVC-U, SN 8 zdicianka o srednicy Dy x e =200 x 5,9 mm lub Dy x e = 250 x
7,3 mm, utgonych zgodnie z planem realizacyjnym — rys. n21/1

Do przewodéw rozdzielczych wdzone lgda rury drenarskie karbowane z PVC-U z filtrem z
widkna syntetycznego @ednicy 100/91 mm i otworach 2,5 x 5,0 mm. Ruryndirskie
rozmieszczonedala co 5,0 m. Rury drenarskie uktadaa gkbokasci: boisko do pitki nanej —
okoto 41 — 47 cm, boisko wielofunkcyjne — okoto-345 cm pod powierzchpboisk, sposéb
utozenia drenow zgodnie z rys. nr 1/12 i 12/12.



Saczki drenowe pod boiskami najeuktad& na wyrownanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni, gtazow i innych elementéw mymych uszkodzi przewody. Wykopane dotki pod dreny
nalezy wytozy¢ geowtdkniry termokurczlive separujco-filtrujaco-ochrona z PP np. typu
TYPAR SF 65 wytaona na zaktadk — zgodnie z rys. nr 12/12.

Rury drenarskie uktadana podsypce z kruszywa ptukanego 8-16 mm o gaild® cm. Po
utozeniu drenow ze spadkiem 0,3% w kierunku projektomhrrur zbiorczych oraz wykonaniu
préb i odbioréw rury obsygakruszywem ptukanym 8-16 mm o grilesowarstwy 15 cm (boisko
wielofunkcyjne) lub 10 cm (boisko do pitki anej) ponad dren po zegsgczeniu.

Kazda rurg drenaowa z podejciem odptywowym agrednicy 110 mm patzy¢ za pomog przegé
drenarskich drednicy 110/100 mm i zakezy¢ zaslepka rury drenarskiej drednicy 100 mm.
Szczeg6t paiczenia rur drenawych z przewodem rozdzielczym pokazano na ry§2hit2.

Bieznia odwadnianadulzie za pomagsystemowych odwodnidiniowych systemu np. Recyfix
PRO 100 lub réwnowanych. Dla odcinkow prostych i tukdw projektuje &iorytka typ 010 i
01005 z rusztem poliamidowym kratowym, GUGI MW 1&/2zarnym, klasy B125. Korytka po
tuku naley uktada& z uzupetnieniem szczelin zaprawodoszczela

Piaskownica do skoku w dal wypasaa lzdzie w korytka do piaskownic z pokrgvgystemu np.
SPORTFIX lub réwnowaych, ktére zapobiegrprzedostawaniu sie piasku naduie i beda
stuzyty czesciowo jako odwodnienie liniowe. Projektuje iorytka 2x500 mm z rusztem
kratowym, nénym, z trwale zamontowamata gumow oraz metalowym profilem po jednej
stronie (1000 mm).

Zaprojektowano uktad odwodmidiezni (wkoto boiska do pitki ngnej) z gmioma wpustami
OL1 — OLS8 realizowanymi systemowymi studzienkami odptywowynacynkowanymi
osadnikami, z rusztami poliamidowymi, kratowymi, GUMW 15/25, B125. Odcinki
odwodnienia z korytek typ 01 o wymiarach 1000x16Ix2m o 4cznej dtugéci L =75m, a
odcinki odwodnienia z korytek typ 01005 o wymiar&€iox160x200mm atznej diugdci L =
69 m. Przewody odptywowe ze studzienek odptywowgadvodnienia OL1-OL8 wykorao
srednicy 160 mm

Odwodnienie liniowe boiska do pitki freejOL1 — OL8
korytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 mmysztem poliamidowym, kratowym
GUGI MW 15/25 czarnym - 75 szt.

korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200,mmusztem poliamidowym, kratowym
GUGI MW 15/25 czarnym - 138 szt.

studzienka odwadni@ga z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidoykratowym,
GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 8 szt.

scianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x201 nanszt.

Na odcinkach prostych biei (nie stykagcych st z boiskiem do pitki ngnej) zaprojektowano
odwodnienie linioweOL8* i OL9. Przewody odptywowe ze studzienek odptywowych
odwodnienia OL8* i OL9 wykonao srednicy 160 mm.

Odwodnienie liniow®L 8*
korytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 mmysztem poliamidowym, kratowym
GUGI MW 15/25 czarnym - 12 szt.

korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200,mmusztem poliamidowym, kratowym
GUGI MW 15/25 czarnym - 2 szt.

studzienka odwadni@ga z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidoyktatowym,
GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

scianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x201 nanszt.

Odwodnienie liniow®L9

korytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 mmysztem poliamidowym, kratowym
GUGI MW 15/25 czarnym - 3 szt.




korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200,mmusztem poliamidowym, kratowym
GUGI MW 15/25 czarnym - 1 szt.

studzienka odwadni@ja z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidoykratowym,
GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

scianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x201 nanszt.

Na odcinku prostym bimi (nie stykagcych s¢ z boiskiem do pitki ngnej) — piaskownica do
skoku w dal zaprojektowano korytka do piaskownapécz pisakupL10.
tapacz piask®L10

korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokryw wymiarach 1000x500x173 mm - 18 szt.
scianka czotowa o wymiarach 20x500x175 mm — 4 szt.

Przewody odptywowe odwodnienia boisk i mewtaczone lgda do istniejcej studniD1
kanalizacji deszczowej. Studidl ze wzgédu na mat srednig (D=1000 mm) i zty stan
techniczny, natey wymienic na nows wykonan, z elementéw betonowychseednicy 1200 mm z
pozostawieniem wszystkich istrieych podiczer na rzdnych zgodnym ze stanem obecnym.
Rzedne studni D1: teren: 131,55, dno: 129,45dne wlotu przewodu odptywowego do
studni:129,50.

Projektuje st wytaczenie z eksploatacji istnige] doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
przebiegajcej przez obszar projektowanych boisk sportowysimiépca instalacja wodoggowa
Zzaznaczona na mapie i przebiegajprzez teren boisk sportowych jest nieczynnasylra
przewodow nieczynnych i podlegaych wyhczeniu z eksploataciji zaznaczono na planie
realizacyjnym rys. nr 1/12.

4.2. Renowacja istniggcego kanatu betonowego D=400 mm

Istniejacy kanat grawitacyjny kanalizacji deszczowsdjednicy 400 mm wykonany z betonu na
odcinku DO — D1o dlugaci L=20 m, poddany dnizie bezwykopowej renowacji poprzez
zainstalowanie wyktadziny z rur utwardzonych najete (technologia CIPPgkaw z widkna
szklanego utwardzonego lampami UV).

Mozna przyaé¢ ze w zalenosci od stanu wewgtrznej powierzchni kanatu zastosowana gédbo
rekawa wyniesie:
okoto 6 mm — sztywni& SN2, dla uzyskania wygznie poprawy szczeldoi kanatu
okoto 8-10 mm — sztywrio SN4, dla uzyskania poprawy szczeleid nosnosci kanatu
(dopuszczalna catkowita utratasnosci istniepcego kanatu betonowego).

Doktadne okréenie wymiarow ¢kawa (tj. dtugdci, srednicy i grubéci) po oczyszczeniu kanatu i
przeprowadzeniu jego kamerowania w trybie roboctyma budowie.

4.3. Odwodnienie projektowanej drogi wewetrznej i parkingow

Projektowana droga wewtnzna odwadnianagkzie za pomagtrzech wpustéw ulicznych
deszczowych Dn 425 z tworzywa PVC-U z osadnikiemwypustach zainstalowavpusty
zeliwne klasy B125 o wymiarach 532 x 404 mm.

Przewody odptywowe érednicy 160 mm z wpustoM/p5, Wp6 i Wp7 wiaczye do istniejcych
studniD31i D32 o srednicy 1200 mm i studni D30spednicy 1000 mm wykonanych z betonu .
Wiaczenie przewoddéw odptywowych do istai@jch studni betonowych wykoéagrzez wykucie
otworu osrednicy okoto 20 cm i zabetonowanie tulei ochrordiegiej osrednicy Dn 160 mm i
dtugasci 240 mm.

Konstrukcg wpustu ulicznego pokazano na rysunku 11/12.
Na istniejacej studrd30 wymieni wiaz zeliwny lekki na wiazzeliwny klasy C250.



4.4. Przebudowa kanalizacji deszczowej do Skataqiu

W wyniku budowy boisk wielofunkcyjnych sportowyclkega zmianie istniara doziemna
instalacja kanalizacji deszczowej przez ktédwadnianeastakze tereny gsiedniego skateparku.
Projektuje st przebudow kanalizacji deszczowej rodcinku D27 — D2So dlugaci L=31,9 m i
srednicy Dy x e =200 x 5,9 mm.

Istniejaca studng D27 ze wzgédu na mad srednie (D=1000 mm) i zty stan techniczny, naje
wymieni na now wykonary z elementow betonowychsoednicy 1200 mm z pozostawieniem
wszystkich istnigjcych podiczen na rzdnych zgodnym ze stanem obecnymedRee studni D27:
teren: 131,55, dno: 129,13gdne wlotu przewodu odptywowego do studni:129,18ednie z
rys. nr 6/12. Podczas wykonywania studni D27 zyezwroci¢ szczegola uwage na biegmcy
wewngtrz §wiattowdd, roboty wykonywa tak by go nie uszkodzi

Na istniegcym przewodzie kan. deszczowejrednicy D=200 mm biegeym ze skateparku
nalezy nabudowa studng betonow D29 o srednicy 1000 mm — zgodnie z rys. nr 6/12.

Na trasie przebudowywanego odcinka zaprojektowanmiez studng inspekcyja D28 o
srednicy Dn 425 mm — zgodnie z rys. nr 9/12.

4.5. Materiaty i wykonawstwo

Przewody kanalizacji deszczowej riglevykona z rur i ksztattek wykonanych z PVC-U klasy
SN 8 w kolorze pomaf@zowym do kanalizacji zewdrznych. Rury i ksztaltki z kielichami
wciskowymi dostarczaney g fabrycznie zamontowanymi uszczelkami wargowyPnzewody
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe] nglektada& ze spadkiem opisanym na planie i
profilach na podsypce z ubitego piasku o g&gbwarstwy 10 cm z obsypknad rug ubitym
piaskiem o grubgci warstwy 15 cm.

Na trasach projektowanej kanalizacji zaprojektowarasepujgce wyposzenie:

1. studnie kanalizacyjne nabudowane wykonane z20kvdmetonowych drednicy 1000 mm lub
1200 mm

. studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonane ggkw betonowych érednicy 1000 mm,

. studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonane ggkw betonowych érednicy 1200 mm,

. studnie kanalizacyjne inspekcyjne Dn 425 mm,

. studnie kanalizacyjne inspekcyjne Dn 600 mm,

. wpusty uliczne deszczowe Dn 425,

. odwodnienia liniowe z betonu widknistego i z teyava PE-PP

UWAGA: Odwodnienia liniowe (korytka i skrzynki) biei lekkoatletycznej uktadana
fundamentach z betonu jak dla klasy et A15 zgodnie z instrukeji wytycznymi
producenta systemu odwodni@az w/g rysunkéw detali w projekcie architektury

~NOoO o WN

5. Wyposazenie techniczne doziemnej instalacji kanalizacji d&zczowej

5.1. Studnie betonowe nabudowane Dn 1000 mm lub200 mm

Studnie rewizyjne: D1, D27, D29 wykema

zwezek betonowych do zwiezenia studnigczonych na zaprawyscianka o grubgci S=9 cm,
o srednicy: Dn=1000 mm i wyskai H=30 cm (studnia D29), Dn=1200 mm i wys$kbH=60
cm (studnia D1 i D27)

kregow betonowych Dn=1000 mm (studnia D29) lub Dn=1200 (studnie D1 i D27) o
wysokasci 30 cm, 50 cm, 100 cm w zaleosci od potrzebgcianka grubéci S=9cm, z
wmontowanymi stopniami wkazowynaeliwnymi.

mury z cegty kanalizacyjnej klasy 20 grébo25 cm na zaprawie cementowej marki M15
wiazy kanatowe okigte o przéwicie o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 na@liwny,
Z pokrywg wypetniory betonem.




Podstawy studni ustawiaa podktadach z warstwy betonu, C16/20 i C8/10,idinet studni
uformowa z betonu C12/15. Konstrukcgtudni,srednice przewodow idty ich wlotow opisano
na rysunku nr: 6/12.

5.2. Studnie betonowe Dn 1000 mm

Studnie rewizyjne: D7, D12, D26 wykaéma
kregdw betonowych Dn=1000 mm o wysadko30 cm,scianka grubéci S=9cm, z
wmontowanymi stopniami wiazowynaeliwnymi.
podstawy betonowej do studackonych na zaprawo srednicy Dn=1000 mm, wysoké
H=100 cm, z dnemelbetowym o grubgzi 9 cm isciankami o grubéci 9 cm. Dno i kineg
studni uformowa z betonu C12/15. Podstawy studni aglzamawig z wmontowanymi
kielichami w celu wdczenia odpowiednich ruragow przyhcznych — zgodnie z rys. nr 8/12.
zwezek betonowych do zwiezenia studnigczonych na zaprayyscianka o grubgci S=9 cm,
o srednicy: Dn=1000 mm i wyskai H=30 cm
wiazy kanatowe okagte o przéwicie o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 na@liwny,
Z pokrywg wypetniory betonem.

Podstawy studni ustawiaa podktadzie z warstwy betonu C8/10. Konstreiktjidni,srednice
przewodow i kty ich wlotow opisano na rysunku nr: 8/12.

5.3. Studnie betonowe Dn 1200 mm

Studnie rewizyjne: D2, D3, D4 wykeha
kregdw betonowych Dn=1200 mm o wysadko30 cm, 50 cm w zakmosci od potrzebscianka
grubagci S=9cm, z wmontowanymi stopniami wkazowyieliwnymi.
podstawy betonowej do studackonych na zaprawo srednicy Dn=1200 mm, wysoké
H=100 cm, z dnemelbetowym o grubici 9 cm isciankami o grubgci 9 cm. Dno i kinet
studni uformowa z betonu C12/15. Podstawy studni aglzamawig z wmontowanymi
kielichami w celu waczenia odpowiednich ruragéw przyhcznych — zgodnie z rys. nr 7/12.
zwezek betonowych do zwiezenia studnigczonych na zaprawscianka o grubgci S=9 cm,
o srednicy: Dn=1200 mm i wyskci H=60 cm
wiazy kanatowe okigte o przéwicie o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 na@liwny,
Z pokrywg wypetniors betonem.
pierscien wyréwnawczy betonowy do studnscednicy Dz 86,5 cm, Dw 63,5 cm, wysako
H=6cm — studnia D3

Podstawy studni ustawiana podktadzie z warstwy betonu C8/10. Konstreiktjidni,srednice
przewodow i kty ich wlotow opisano na rysunku nr: 7/12.

5.4. Studnie inspekcyjne Dn 425 mm

Kazda studzienka inspekcyjiiz6, D11, D13, D17, D18, D19, D22, D23, D24, D25 802
tworzywa sztucznego, D = 425 mmgrednicy wlotéw i wylotu: 200/200/200 mm, 200/200 mm
160/160/160 mm lub 160/160 mm ( rysunek nr: 9/kPda s¢ z nas¢pujacych elementow:

kinety wykonanej z PE do rur wznesych 425 mm, typ zastosowanej kinety pokazano na
rysunku,

rury wznoszcej karbowanej wykonanej z PVC, klasa B-SNétexnicy 425 mm,

uszczelki do rury karbowanejsoednicy 425 mm, uszczelki do rury teleskopowejeminicy
425 mm,

rury teleskopowej érednicy 425 x 375 mm,

wiazuzeliwnego do rury teleskopowejsoednicy 425 mm, klasa wytrzymato D 400 (40 ton)
Z zamkngciem firmowym.

Niektore studzienki wyposg¢ w korki osrednicy 200 mm (D13) lub 160 mm (D17), redukcje
200/160 mm (D11, D22, D23), kolana 160 mm, 45° (Dkalana 160 mm, 30° (D22).



5.5. Studnie inspekcyjne Dn 600 mm

Kazda studzienka inspekcyjiizb, D8, D9, D10, D14, D15, D16, D20, D2ltworzywa
sztucznego, D = 600 mm,scednicy wlotéw i wylotu: 250/250/250 mm ( rysunek h0/12)
sktada st z nas¢pujacych elementow:

kinety wykonanej z PE lub PP do rur wznaszch 600 mm, typ zastosowanej kinety pokazano
na rysunku,

rury trzonowej karbowanej wykonanej z PVC, klas&B4 osrednicy D1/D2 = 670/600 mm,
uszczelki do rury karbowanejsoednicy 600 mm, uszczelki do teleskopowego adapier
srednicy 600 mm,

teleskopowego adapteram@dnicy Dn 600/D=870/Dn1=850 mm i wysdkoH=490 mm
pierscienia odcizajacego osrednicy D1 1100 / D2 600 mm i wysadad H=170 mm
wiazuzeliwnego osrednicy 600 mm, klasa wytrzymaim B125 o wysokéci H=150 mm

Niektore studzienki wyposgc w korki osrednicy 250 mm (D5, D8, D9, D10, D14, D15, D16,
D20, D21), redukcje 250/200 mm (D5, D10, D21), kagje 250/160 mm (D8, D9, D14, D15,
D16, D20), kolana 160 mm, 30° (D15).

5.6. Wpusty uliczne deszczowddz 425 mm

Wopusty uliczne deszczowlpl - WpArysunek nr: 11/12) sktadagst nas¢pujacych elementow:

studni osadnikowej z rury karbowanej Dz 476 mmdeania z PP, z wlotem érednicy 160

mm,

rury teleskopowej z uszczello srednicy 425x375 mm,

uszczelki do rury karbowanej Dz 476 mm,

wpustu deszczowego ulicznego BX2%iwnego, kwadratowego do rury teleskopowej 425 mm,
wymiary wlotu wpustu 532 x 404 mm z zawiasami i kargciem.

Wiazy i wpusty deszczowe zamykane i otwieranklgczem fabrycznym wybranej firmy.

6. Hydrant ogrodowy podziemny odcinek W1 HO

Tereny zielone wokot boisk wielofunkcyjnych i budkgw podlewane &xla za pomog
hydrantu ogrodowego podziemnego HOzasilonego z wewgtrznej instalacji wodoagowej
budynku Szkoty Podstawowej nr 6.

W pomieszczeniu szatni najewtaczy¢ sie do istniegcego poziomu zimnej wody biegrego
pod sufitem poprzez wstawienie trojnika staloweggnaowanego érednicy dn 32/25 mm.

Na projektowanym przewodzie zimnej wodyrednicy dn 25 mm pod sufitem naje
zamontowa zestaw pomiarowy zycia wody do podlewania terenéw zielonych.

Zestaw pomiarowybedzie ztazony z nas{pujacych elementow zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody:

Zawor odcinaicy gwintowy, grzybkowyzeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa, Tmax
100°C, Dn 25 mm.
Wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowgrednicy 15 mm, klasy pomiarowej C z
przystosowaniem do zdalnego odczytaghti strumiei objetosci Q;=1,6 n¥/h, max. strumig
objetosci Q,= 2,0 ni/h, pdredni strumié objetosci Q.= 25,6 dni/h, min. strumié objetosci

, = 16 dni/h, Pn 1,6 MPa, temp. do 30°C, pozycja pracy —aézZig@ma).
Drugi zawor odcinaicy gwintowy, grzybkowyzeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 25 mm.

Filtr siatkowy gwintowy M823, Dn 25 mm, Pn10, teng@ 200°Czeliwo szare

Zawor antyskaeniowy, gwintowy, Dn 25 mm, Pn 10, temp. do 80%&lzina EA, typ np. EA
291NF, mosidz.



Trzeci zawor odcinagy gwintowy, grzybkowyzeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 25 mm.

Wewnatrz budynku, przyicze do hydrantu ogrodowego wykaérmarur stalowych
ocynkowanych @rednicy dn 25 mmaktzonych na gwint z uszczelnieniem za pometkna
Inianego i pasty uszczelniggj. Przy posadzce pomieszczenia szatni za ppaigezki
przegciowej PE — stal z gwintem wewtnznym GW osrednicy 40 x 1” przég z rur stalowych na
rury polietlenowe PE100, SDR 1Xednicy 40 x 3,7 mm. Dlugo przylacza podziemnego z rur
PE to okoto L=32 m. Przewody PE z ksztaltkamoiit za pomog zgrzewania doczotowego.

Pokczenie projektowanego przewodu podziemnego z hygirangrodowym podziemnym HO
wykona: za pomog ztaczki przegciowej PE-stal z gwintem zewtmznym GZ osrednicy 40 x 1”.

Do podlewania terenéw zielonych nalezy zastosdwarant ogrodowy mrozoodporny o
srednicy dn 25mm, podziemny, Pn10, temp. do 70°@&qzenie gwintowe, nasada 52,
wyposaony w: zasuw odcinajca z odwadniaczem, obudewlo przyhczy, kolumr oraz
gniazdo ktowe. Wypog&nie dodatkowe hydrantu to: klucz i stojak do hptinaogrodowego,
skrzynia uliczna do hydrantéw z PEHD oraz piyodktadow do skrzynek o wymiarach 52 x 42
cm.

Hydrant w dolnej cgci posiada odwadniacz, ktory pozZmrazowym uyciu odprowadza
wodk z kolumny czerpalnej do gruntu — warstwy ggapcej zezwiru 8-16 mm o wymiarach:
Lx S xH=50x50x 20 cm (zgodnie z rys. nr 4/12

Przewody montowane w wykopach naleklada& na podsypce z piasku o grgbol0 cm. Po
utozeniu przewodu wodociagowego, wykonaniu préb i odiMoobsypad piaskiem o grubii
warstwy 15 cm po zagzczeniu. Przycze oznakow&aza pomog tasmy sygnalizacyjnej o
szerokdci 20 cm w kolorze niebieskim z wklaglknetaliczra. Miejsce lokalizacji hydrantu
ogrodowego oznakowaabliczky z domiarami umieszczama stupku betonowym.

6.1. Odtworzenie posadzki w pomieszczeniu szatni

Ze wzgkdu na konieczni@ przeprowadzenia przewodow wodgmwych przez posadzkv
pomieszczeniu szatni po zalazonych robotach instalacyjnych nateodtworzy zniszczon
posadz& wg wytycznych:

zasypanie wykopu z ubiciem

podsypka z piasku o grugm 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gruba 0,3 mm

poditaze betonowe z betonu C10/15 o grébd5 cm

izolacja z twardego styropianu o grgbo5 cm

szlichta cementowa o grusmm 5 cm

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.

7. Hydrant podziemny p.p@. odcinek W2—HP

Zaprojektowano odtworzenie istrdeggohydrantu podziemnego p.pa@. HP wraz z wymian
podefcia wodocigowego od granicy dziatki Inwestora.

Od granicy dziatki (punkt W2) praydze naley wykon& z rur polietylenowych standardowych
PE 100, SDR 11, frednicy 90 x 8,2 mm i dtugoi 37 m. Projektowany przewod z PE rigle
pofaczy¢ z istniepcym przewodem érednicy 80 mm za pomadacznika rurowego érednicy
Dn/zakres = 80/84 -105 mm, typ Multi/joint 3000, kepanie: rura-rura ,réwne”, Pnl16 zeliwa
sferoidalnego, taczy rur z zeliwa i rue z PE, zabezpieczony przed przesam.

Wezetl wodoargowy W2HP zaprojektowano z nagbujgcych elementow:
Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11, Pn 16 bagrednicy Dy/Dn = 90/80 mm z kotnierzem
stalowym ocynkowanym Pn 16 bar,srednicy Dy/Dn = 90/80 mm — 1 szt.

Zasuwa kotnierzowa krotka E érednicy Dn 80 mm, L = 180 mm, Pn 16 bar, z akkim
uszczelnieniem klina — 1 szt.




Obudowa teleskopowa do zasuw typ Eghgikas¢ zabudowy Rd = 1,3-1,8 ndrednica zasuwy
Dn 80 mm — 1 szt

Skrzynka uliczna wodoagowa ,sztywna”, zeliwa bitumizowanego — 1szt
Ptyta podktadowa z blachy stalowej ocynkowana o ayath 360 x 360 mm — 1szt.

Hydrant podziemny DUO z podwdéjnym zaméeiem osrednicy Dn 80 mm, Pn 16 bar,
glowica, kolumna i stopa z zeliwa sferoidalnego, trzphel wrzeciono ze stali nierdzewnej,
gtebokas¢ zabudowy Rd = 1,5 m — 1 szt.

Skrzynka uliczna do hydrantéw ,sztywna’zeliwa bitumizowanego — 1szt.

Ptyta podktadowa do skrzynek hydrantowych o wyndara30 x 420 mm — 1szt.

Pod hydrantem i zasuvhydrantove wykona podbudow z betonu chudego, a na niej iy6
ptyte chodnikows 0 wymiarach 500 x 500 x 70 mm.

Przewody montowane w wykopach ngleiktada& na podsypce z piasku o grébnl0 cm. Po
utozeniu przyhczy i wykonaniu préb i odbioréw obsyppiaskiem o grubgi warstwy 15 cm po
zag:szczeniu. Przgcze oznakowaza pomog tasmy sygnalizacyjnej o szeroka 20 cm w
kolorze niebieskim z wktadkmetaliczra. Miejsce lokalizacji zasuwy i hydrantu oznakdwa
tabliczka z domiarami umieszczama stupkach betonowych.

8. Montaz rur ostonowych na wodocagu i przytaczu cieplnym

W wyniku budowy boisk wielofunkcyjnych istnigje przewody przgycza cieplnego i przytza
wodochgowego nalgy zabezpieczyrurami ostonowymi.

Przewody cieplne natg zabezpieczyzaktadagc dzielone rury ostonowe z HDPE@dnicy
Dz=160 mm i dtugéci L=36 m.

Przewod wodoaigowy naley zabezpieczyzaktadajc dzielor rure ostonows z HDPE o
srednicy Dz=83 mm i diugwi L=38 m.

Zabrania si prowadzenia robot ziemnych sgigm mechanicznym w odledgid mniejszej ni
2 m z obu stron od zlokalizowanych przekopem kdnyra przewodow cieplnych i przewodu
wodochgowego.

9. Wytycznewykonania prob i odbioru

Doziemry instalacg kanalizacji deszczowej nalepodda probie szczelnii na eksfiltracg i
infiltracje zgodnie z normPN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i ,Warwamki
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh” zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa 2003 r.

Roboty ziemne (wykopy) natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 i PN-EN 1610 oraz w/w. warunkami technicznymi

Wykopy oraz montaprzewodow odptywowych kanalizacji deszczowej wywet takze w
oparciu np. o ,Instrukej projektowania i montai kanalizacji zewetrznej producentéw
przewodow”.

Przewody wodoaigowe naley podd& je probie szczelrfgi na cénienie probne o wysokoi
1,5 cknienia roboczego, nie mniejml,0 MPa. Ginienie prébne winno utrzyniaie przez 30
min. Nalezry takze dokona odbioréw technicznych zgodnie z wymaganiami noRhy B-10725.
Po pozytywnym wyniku préb natg je poddé ptukaniu i dezynfekcji.

Roboty ziemne, instalacyjno-montave, proby, odbiory nakly wykonywa zgodnie z
wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i adhisieci wodoceigowych” zeszyt 3,
wyd. COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE ODWODNIE N LINIOWYCH

L.p ARTYKUL/OPIS ILOSC SZT.
Bieznia — wkoto boiska do pitki naznej
1. RECYFIX PRO 100 rytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200
mm, z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15&&arnym 75
2. RECYFIX PRO 100 Korytko z PE-PByp 01005 o wym. 500 x 160 x 200
mm, z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15(&&arnym 138
3. RECYFIX PRO 100 fudzienka odwadniaga z ocynkowanym osadnikiem,
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25ygmiarach:
500x160x504 mm
4. Scianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x201 mm
Bieznia — odwodnienie OL8*
5. RECYFIX PRO 100 rytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 12
mm, z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15(&Zarnym
6. RECYFIX PRO 100 Korytko z PE-PByp 01005 o wym. 500 x 160 x 200 )
mm, z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15&&arnym
7. RECYFIX PRO 100 sudzienka odwadniaga z ocynkowanym osadnikiem, 1
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25ygmiarach:
500x160x504 mm
8.  Scianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x202.mm 2
Bieznia — odwodnienie OL9
9. RECYFIX PRO 100 rytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 3
mm, z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15(&&arnym
10.  RECYFIX PRO 100 Korytko z PE-PB/p 01005 0 wym. 500 x 160 x 200 1
mm, z rusztem poliamidowym, kratowym GUGI MW 15&&arnym
11. RECYFIX PRO 100 &dzienka odwadniaga z ocynkowanym osadnikiem,
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25ygmiarach: 1
500x160x504 mm
12. Scianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x202.mm 2
Korytka do piaskownic (tapacz piasku) OL10
13. SPORTFIX Korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokg o wymiarach 1000 x 18
500 x 173 mm
14. Scianka czotowa o wymiarach 20 x 500 x 175 mm 4

UWAGA: Zestawienie opracowano w oparciu o ofest HAURATON Polska Sp. z o0.0.
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