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B 1 1. Wiaz kanatowy okigty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm N — TR Eetan 20 — OZNACZENIA: 160
Spp-20 129 25 g zelwny, z pokryw, wypetnion betonem - 1 szt Qe 0 //%/ ///é/o/ﬁ%/ 7 . A 1. Whaz kanatowy okigly o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm
170 2. Zwezka betonowa do zwtzenia studnigczonych na zapr np. ZB 120 A L g L T - - YViC ! ’ » WYS.
* 180 * o\glfgdnicy Dn 120 cm \&twsoko H=60 ?;:n écignka grub%c?gzg cfn -1 szt Hm 81 LU LU L Lo Beton N 128,67 1. Wiaz kanatowy okgty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm zeliwny, z pokryw wypeinior, betonem - 1 szt
3. Kraq bet 40 studnié h ’ 7B 120 ! zeliwny, z pokryw wypetniory betonem - 1 szt 2. Zwezka betonowa do zwtzenia studnigczonych na zaprawtyp np. ZB 100
' r’acgd © ongw;izg Stdng zigyﬁ_gg zapra_Q/Wykp b béci S=9 1 szt Sk 25 Jt 120 25 LLS 2. Zwezka betonowa do zwezenia studnidczonych na zaprawtyp np. ZB 120 o srednicy Dn 100 cm, wysoké H=30 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
osrednicy n cm, W_yso —oU Cm,sClanka grubect s=9 cm - 1 S2 170 o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=60 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt 3. Krag betonowy do studni¢zonych na zapramtyp np. ZB 100
4. Krag betonowy do studna¢zonych na zaprantyp np. ZB 120 -+ 180 + 3. Krag betonowy do studni¢zonych na zaprawtyp np. ZB 120 o $rednicy Dn 100 cm, wysoké H=100 cmcianka grubéci S=9 cm - 1 szt
o srednicy Dn 120 cm, wysoko6 H=50 cm scianka grubéci S=9 cm - 1 szt o $rednicy Dn 120 cm, wysoké H=100 cmscianka grubéci S=9 cm - 1szt 4. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach:
5. Stopnie kanatowgeliwne przykegcane o wymiarach: 4. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach: diugas¢ L=164 mm, szerokd B=181 mm, wysok& H=70 mm - 4 szt
Dtugos¢ L=164 mm, szerokg B=181 mm, wysok& H=70 mm - 5 szt Diugosé L=164 mm, szerok@d B=181 mm, wysok& H=70 mm - 6 szt 5. Mur z cegly kanalizacyjnej klasy 20 grub. 25 manzaprawie : — : :
6. Mur z cegly kanalizacyjnej klasy 20 grub. 25 manzaprawie UWAGA.: 5. Mur z cegly kanalizacyjnej klasy 20 grub. 25 manzaprawie cementowej marki M15 | | | o - |Budowa boisk wielofunkeyinyeh wraz 2 zagospodarowaniem
cementowej marki M15 . . . . , cementowej marki M15 _ _ _ 6. Tuleja ochronna PS (przefe szczelne przeziar studni) osrednicy PO o 42713, 42716, 32212, ul. Niemcewicza 4, 24-100 PULAWY
7. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przexiare studni) osrednicy W trakcie vyykonywanla S'[U(Elnl' D27 r)aiezerCb szczegola 6. Tuleja ochronna PS (przeje szc,zelne przexiarg studni) osrednicy Dn 200 mm, Dz 226 mm, diogoL=240 mm - 1 szt mwestor: | Gmina Miasto Putawy
Dn 400 mm, Dz 448 mm, dtogoL=240 mm - 1 szt uwag; na biegacy wewntrz swiattowod. Dn 200 mm, Dz 226 mm, dto§oL=240 mm - 1 szt 7. Projektowany kanat z rur PVC-U SN&mdnicy 200 x 5,9 mm ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
8. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8mdnicy 400 x 11,7 mm 7. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8mdnicy 200 x 5,9 mm 8. Istniepcy kanat betonowy érednicy Dn 200 mm Tytut P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. | WODOC.
9. Istniejcy kanat betonowy érednicy Dn 400 mm 8. Istniepce kanaly betonowe @ednicy Dn 300 mm vsukes | STUDNIE DO NABUDOWANIA: D1, D27, D29
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