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P.p. 125,00 m n.p.m.

Istn. przewody cieplne 2xdn50

Rzedne terenu [m]

Rzedna osi rurociggu [m]

Odlegtosci [m]

0,00 |129,05|131,05| Granica dziatki Inwestora

37,0 |129,70]131,40
38,0 [129,70]131,40

Dlugosci [m]
Spadki [%]

L=38,0m

i=1,7%

Materiat, Srednica

Rury PE100, SDR11, PN 16 bar, Dy x e = 90 x 8,2 mm

Oznaczenia

W2

HP

OZNACZENIA:

1. kacznik rurowy o $rednicy Dn/zakres = 80/84 - 105 mm, typ Multi/joint 3000
wykonanie: rura-rura "réwne", Pn 16 bar, z zeliwa sferoidalnego, taczacy
rure z zeliwa i rure z PE, zabezpieczony przed przesunieciem.

2. Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11, Pn 16, o $rednicy Dy/Dn = 90/80 mm
z kotnierzem stalowym Pn 16, o $rednicy Dy/Dn 90/80 mm

3. Zasuwa kotnierzowa krétka E, Dn 80 mm, L= 180 mm, z miekkim uszczelnieniem klina.
Obudowa teleskopowa do zasuw, gtebokos$¢ zabudowy 1,3 - 1,8 m, $rednica jak dla
zasuwy Dn 80 mm. Skrzynka uliczna wodociggowa" sztywna", z zeliwa bitumizowanego.
Ptyta podktadowa z blachy stal. ocynkowanej o wymiarach 360 x 360 mm.

4. Hydrant podziemny DUO z podwojnym zamknieciem o $rednicy Dn 80 mm, Pn16,
glowica, kolumna i stopa z zeliwa sferoidalnego, trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,
glebokos¢ zabudowy 1,5 m. Skrzynka uliczna hydrantowa "sztywna", z zeliwa

bitumizowanego. Piyta podktadowa do skrzynek hydrantowych wymiarach 530 x 420 mm.

g;zvxij i adres | Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem
budowlanego: | t€€NU Przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach,

Dz. nr: 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicza 4, 24-100 PULAWY
Inwestor: Gmina Miasto Putawy

ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
Tytut P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. | WODOC.
ekt | PROFILE PODEUZNE Cz. Il - Inst. wodociggowa
Projektowat: |inz. W. Paluch 1262/Lb/80 Skala: Data:
Opracowat: | inz. T. Koztowski - - 1:100/200 | 09.2017'r.
Opracowat: [inz. E. Bachan-Urbanek - Rys. nr:
Sprawdzit: | mgr inz. M. Wéjcik 505/Lb/01 5/12.




