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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z gospodarka zielenig istniejgcg, montazem i dostawg elementéw matej architektury oraz
projektowanymi nasadzeniami w ramach opracowania pn. ,Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej nr 6 w Putawach”.

CPV: 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV: 45112711-2 — Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
CPV: 77211400-6 — Ustugi wycinania drzew

CPV: 77211600-8 — Sadzenie drzew

CPV: 45112710-5 — Trawniki i nasadzenia

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z pielegnacija
drzewostanu istniejgcego, zaktadaniem i pielegnacjg trawnikédw oraz nasadzeniem i pielegnacja drzew
i krzewow.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:
Gospodarka istniejgcym drzewostanem

Niwelacja terenu

Dowédz wraz z rozplantowaniem 5 cm warstwy ziemi zyznej
Dostawa i montaz matej architektury

Roboty ogrodnicze

- wykonywanie trawnikéw oraz regeneracja trawnikow istniejgcych
- wykonywanie nasadzen roslin
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1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu.

1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roslinna.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkgiji roslin.

1.4.4. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Warstwa wegetacyjna - warstwa wierzchnia gruntu bedgca bazg do wzrostu trawy.

1.4.9. Grunt rodzimy - nienaruszona warstwa gleby, w ktérej w sposdb naturalny zachodzg procesy biologiczne.

1.4.10. Infrastruktura techniczna - wszelkiego rodzaju formy uzbrojenia (urzgdzenia), tj.: kable, rurociggi
podziemne, linie napowietrzne wraz z elementami pomocniczymi (np. studzienki kanalizacyjne,
wodociggowe), jak réwniez ciagi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice) i inne.



2. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét.

21 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jedli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robaét.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki ostrzegawcze etc. zeby zapewnié
bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2.2  Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjag umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne — jesli potrzebne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

2.2.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Materiaty
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
3.1.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robodt
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach etc. do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

3.1.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajagcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzagdzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu Zzeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatbw. Zarzadzajagcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatdéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,



gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

3.1.3 Atesty materiatéw i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzgdzajagcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.1.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.1.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jednoczesnie materiaty i urzgdzenia musza byé skladowane tak, aby nie niszczy¢ istniejgcej roslinnoéci
(z zachowaniem stref bezpieczenstwa wokét pni drzew oraz w obrebie stref korzeniowych drzew) oraz
istniejgcej infrastruktury.

3.1.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzagdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materialu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé



zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptac;ji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

5. Transport

Srodki transportu muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. W razie potrzeby
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.



7. Obmiary robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdozniejszymi
Zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

— rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ISTNIEJACYM

1. Zakres robét
Zakres robot obejmuje wycinke drzew wskazanych w projekcie
2. Materiaty
2.1 OgdIne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw znajdujg sie w OST ,Materiaty”.
3. Wykonanie prac

3.1 Wykonanie robot

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzewow, usuniecie karp po drzewach wycietych, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Pnie drzew wskazane w projekcie, powinny by¢ wykarczowane.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng w miejscach przeznaczonych
pod ponowne nasadzenia.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, a sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

3.2 Sprzet
» pity i pilarki mechaniczne
* specjalistyczne maszyny do karczowania pni
* wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzia,itp.

»  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
» do wchodzenia na drzewa nie mozna stosowac tak zwanych stupotazéw.

Sprzet ten powinien charakteryzowac sie dobrym stanem technicznym.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Transport".
Dotyczy wywozu pni, dtuzyc, gatezi i karpiny z terenu budowy.

5. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.



6. Obmiar robot

6.1  Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST "Obmiary robot".

Jednostkg obmiarowg jest 1szt. (sztuka) drzewa przeznaczonego do usuniecia lub pielegnaciji.

7. Odbiér robét
7.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Odbiory robot".



II. MALA ARCHITEKTURA

1. Zakres robot
Zakres robét obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury

2. Materiaty
2.1 Lawki

Zaprojektowanych zostato 6 tawek z oparciem oraz 6 tawek bez oparcia. tawki
o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemny

szary RAL 7016. Drewno iglaste impregnowane i lakierowane. Nie dopuszcza sie desek
zywicujgcych, spekanych, posiadajgcych jakiekolwiek wady. Kolor impregnatu tek. Montaz
poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie wykonanie fundamentéw

betonowych o wym. 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).
Wymiary tawki z oparciem: dt.180cm, wys. 85cm, gteb. siedziska 44cm
Wymiary tawki bez oparcia: dt.180cm, wys. 40cm, gteboko$c¢ siedziska 45¢cm

2.2 Kosze na $mieci

Zaprojektowanych zostato 6 koszy na smieci. Kosz okragty o konstrukcji stalowej

ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemny szary RAL 7016. Obfozony
drewnem iglastym impregnowanym i lakierowanym. Nie dopuszcza sie¢ ~ desek zywicujgcych,
spekanych, posiadajgcych jakiekolwiek wady. Kolor impregnatu tek, ostatecznie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Wymiary kosza wys. 64cm, srednica 39cm. Wsad wyjmowany od gory o pojemnosci
35 litrbw. Montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie wykonanie
fundamentéw betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).

2.3 Stojaki na rowery

Zaprojektowanych zostato 5 stojakdw na rowery. Konstrukcja stalowa z gietej rury o srednicy
60cm, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7016.
Wymiary : wys. 80cm, dt. 100cm. Montaz poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych. Zaleca
sie wykonanie fundamentéw betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20). Stojaki w
rozstawie co 1 m.

3. Wykonanie prac

Montazu dokonaé przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni odnoszac sie do poziomu
wykopow pod nawierzchnie.

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Montazu urzgdzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Montazu urzgdzen dokonywac sciSle wedtug wskazan montazowych producenta; podczas
prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

Przy montazu elementéw matej architektury wykopy pod fundamenty wykonywaé recznie
i ostroznie ze wzgledu na duze zageszczenie projektowanych instalacji podziemnych. Zaleca sie
wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji instalacji.

3.1 Lawki parkowe



Montaz fawek poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie wykonanie
fundamentéw betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20). Montaz scisle wediug
wskazanh producenta.

3.2 Kosze na $Smieci

Montaz koszéow na $Smieci poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie
wykonanie fundamentow betonowych o wym. 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20). Montaz scisle
wediug wskazan producenta.

3.3 Stojaki na rowery

Montaz poprzez zabetonowanie stojakéw w fundamencie o wym. 40x40x80 cm z betonu C16/20
(B20). Montaz scisle wedtug wskazanh producenta.

4. Transport
4.1 Transport urzadzen

Transport urzgdzen wg OST "Transport".
5. Kontrola jakosci roboét

Nalezy sprawdzic:

1. Zgodnosc ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu

2. Zgodnos¢ danych technicznych elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw,
z dokumentacjg projektowg

Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robét i jakosci materiatow. Dziatania zwigzane
z kontrolg oraz odbiorem wyrobdw i rob6t w czasie montazu.
Kontroli podlega:
1. Giebokos¢ i sposdb fundamentowania, jakos¢ betonu,
2. Jakos¢ dostarczonych wyrobdw: jako$¢ materiatéw, spoin, otwordw na sSruby, jakos¢ powtok, jakosc
wykonania,
3. Prawidtowos¢é montazu i zgodno$c¢ z projektem.

6. Obmiar robot

6.1  Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST "Obmiary robét".

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonania montazu urzgdzen matej architektury.

7. Odbior roboét

7.1.  Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Odbiory robét".



ll. NASADZENIA ROSLIN

1. Zakres robot:

—  Wykonanie nasadzen roslin
— wykonanie trawnikéw
— regeneracja trawnikow istniejgcych

2. Materiaty

2.1 Drzewa, krzewy

Materiat roslinny powinien odpowiada¢ normom PN-R-67023:1987 i PN-R-67026:2002 i dotyczyé

roslin:

starszych kopanych z gruntu z uksztattowang brylg korzeniowg zapakowang w jute Iub
w pojemnikach;
mtodszych — odbieranych w pojemnikach lub kontenerach powyzej 2,0 — 3,0l objetosci.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ witasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa).

Wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg byc¢
corocznie szkétkowane.

sadzonki powinny by¢ mikoryzowane lub sadzone tradycyjnie z pojemnikdw,

drzewa lisciaste formy piennej, zaleznie od gatunku, winny mie¢ wysokos¢ pnia pod korong
minimum 1,4m i $rednice pnia mierzong na wysokosci 1,0m: powyzej 3cm i korone uksztattowang
na wys. 1,80+2,20m oraz bryte korzeniowg 30-40cm,

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowg zabezpieczong tkaning rozktadajgcg sie
najpozniej po 1,5 roku po posadzeniu lub z konteneréw lub z pojemnikéw. Krzewy iglaste oraz
krzewy lisciaste powinny byé sadzone z doniczek lub pojemnikéw.

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniowg balotowane lub bezposrednio z pojemnikow
minimum C10/C15,

krzewy iglaste zaleca sie sadzi¢ tylko z pojemnikéw o wielkosci C2/C3,

krzewy lidciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniowg bezposrednio z konteneréw lub pojemnikéw
o wielkosci C2/C3,

zaleca sie sadzenie krzewow iglastych o wys. 0,3 — 0,4m,

krzewy do zakrzewiehh muszg by¢ 2 razy sciétkowane i mie¢ przynajmniej trzy dobrze wyksztatcone
pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami oraz dobrze rozwiniety system korzeniowy,



* materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru

Zieleni.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,

»  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

*  martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
»  Zle zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka.

* przerosnieta bryta korzeniowa

Wykaz materiatu roslinnego:

Terendow

Lp.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

Drzewa lisciaste:

1.

Betula pendula ,,Youngii”

Brzoza brodawkowa ,Youngii”

2. |Malus ,Ola” Jabton ozdobna ,Ola”
3. | Robinia margetta ,Casque Rouge” Robinia Matgorzaty ,Casque Rouge”
4. | Robinia pseudoaccacia Robinia biata

Krzewy iglaste:

5. | Juniperus communis ,Repanda” Jatowiec pospolity ,Repanda”
6. | Juniperus x media ,Goldstar” Jatowiec posredni ,Goldstar”
7. | Taxus baccata ,Repandens” Cis pospolity ,Repandens”

Krzewy lisciaste:

8. | Cornus alba ,lvory Halo” Deren biaty ,lvory Halo”

9. | Physocarpus opulifolius ,Little Devil” Pecherznica kalinolistna ,Little Devil”
10. | Spiraea japonica ,Albiflora” Tawuta japonska ,Albiflora”

11. | Symphoricarpus x chenaultii ,Hancock” Snieguliczka Chenaulta ,Hancock”

2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nasiona traw powinny posiadaé $wiadectwo
kwalifikacji.
Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do zacienienia, rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakos$ci.

2.4. Materiat scidtkujgcy

Do Scidtkowania na wszystkich rabatach projektowanych zastosowaé agrowidknine sScidtkujgcy
PP 50g/m? w kolorze czarnym.
Do Sciotkowania nalezy uzyé kory przekompostowanej roélin iglastych. Warstwe minimum 5 cm
rozscieli¢ na powierzchni rabat lub wypetni¢ uformowang wokét rosliny mise.

2.5. Ziemia urodzajna



Ziemia urodzajpa nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie, wolna od szkodnikdéw i patogendéw. Nalezy przewidzie¢ zakup humusu
(ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewow. Przed dostawg ziemi
urodzajnej nalezy sprawdzi¢ jej wlasciwosci - odczyn (pH), granulacje, zawartos¢ mikroelementow, ilos¢
materiatdw obcych (kamieni).

Do zaprawy dotéw mozna zastosowac uniwersalng ziemie ogrodniczg paczkowang.

2.6. Paliki do drzew i formowanie misy.

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem i zachwianiem statyki, przytwierdzajgc
pien do palikéw. Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktory
skladajg sie trzy impregnowane paliki 0 obwodzie minimum 14 cm, rozmieszczone réwnomiernie wokoét
drzewa, tworzgc w uktadzie tréjkat réGwnoboczny, potgczone ze sobg poprzeczkami i tasmg. U podstawy
palikéw zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikéw.

Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy uformowaé mise o srednicy nie mniejszej niz 80cm. Mise
nalezy wypei¢ kotg mielong drzew iglastych.

2.7. Hydrozel

Przy sadzeniu roslin na gérnym tarasie nalezy zastosowac¢ hydrozel - jeden z rodzajéw dostepnych
na rynku zgodnie z zaleceniem producenta.

2.8. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

3. Wykonanie prac

3.1. Nasadzenia roslin
Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw sg nastepujgce:

1. przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych, krzewow lisciastych i iglastych form
naturalnych. Zaleca sie materiat roslinny z brytg korzeniowg (balot lub w pojemniku), nie zaleca sie
stosowac roslin z odkrytymi korzeniami.

2. sadzenie drzew i krzewow lisciastych i iglastych oraz bylin produkowanych w pojemnikach mozna

wykonywac¢ w terminie od 15 marca do 30 listopada (zaleznie od temperatury),

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

dotki pod drzewa, krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig kompostowa,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 5 cm glebiej, niz rosta w szkolce. Zbyt gtebokie lub

ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwadj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

drzewa palikowa¢ na 2-3 paliki,

9. drzewa formy piennej nalezy przymocowaé¢ do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie
wysokosci pnia,

10. wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

11. korzenie roslin zasypywac¢ ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podla¢; podlewaé
regularnie do pojawienia sie pierwszych przyrostéw,

12. po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

13. drzewa lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i glebokosci 0,5 — 0,5m z zaprawieniem dotéw
ziemig zyzng lub kompostowg — niezaleznie od gatunku,

14. krzewy lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doly o $rednicy i gtebokosci min. 0,3-0,5m — zaleznie od
gatunku,

15. przed posadzeniem krzewdw rozscielic agrowtdknine; krzewy na rabatach na terenie ptaskim
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wysciotkowac korg (warstwa grubosci 5 cm)

16. ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia gatezi usunietych w ramach

inwestycji drzew i krzewdw.

Dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania

przyczyny, pod warunkiem ich wymiany w okresie gwarancyjnym (1 sezon wegetacyjny).

3.2 Wykonanie trawnikéw z siewu

1.
2.
3.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwg gr. 5cm i wymiesza¢ z nawozami  mineralnymi
(nalezy wykorzystac sktadowang wczesniej ziemie w ramach robét ziemnych),

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy czerwca, albo wczesno jesienny,
w potowie wrzesnia;

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

3.3 Regeneracja trawnikéw

Regeneracja trawnikéw obejmuje:

1.
2.
3.

dwukrotng wertykulacje trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu;

dosiew nasion;

przed przystgpieniem do regeneracji nalezy nisko skosi¢ trawe, oczysci¢ powierzchnie z wszelkich
zanieczyszczen; teren powinien byé odchwaszczony z zastosowaniem opryskéw przeciw roslinom
dwulisciennym;

przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic;

po wertykulacji trawnika zasili¢ nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi. Zalecane jest zbadanie
odczynu pH gleby trawnika, dzieki czemu mozna zastosowaé odpowiedni nawdz,pozwalajgcy
na utrzymanie i uzyskanie odpowiedniego odczynu gleby;

nasiona traw wymieszac z ziemig, wysiewaé w ilosci 4kg na 100m?

po wysiewie nasion ziemie zwatowac lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkoéw dla podsigkania wody;

w razie braku opaddéw regenerowany trawnik podlewaé przez 10-14 dni. Po tym okresie rozpoczg¢
regularne koszenie przynajmniej raz w tygodniu.

Regeneracji trawnikéw istniejgcych nalezy dokonac¢ w okresie wiosennym, po pierwszym skoszeniu trawy (IV-V)
lub jesiennym (IX-X). Regeneracji nalezy dokona¢ w dni bezwietrzne (dotyczy to przede wszystkich siewu).

4. Sprzet stosowany do wykonania i pielegnacji roslin.

1.
2.
3.

Sprzet, ktérym powinien dysponowa¢ Wykonawca przystepujgc do wykonania nasadzen:

sprzet do wykonania miejsc sadzeniowych (dotéw) drzew i krzewdw,
sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),
wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzia, itp.



Sprzet ten powinien charakteryzowaé sie dobrym stanem technicznym.
5. Transport
5.1. Transport materiatu roslinnego

Materiaty do wykonania roboét zabezpieczajgcych wokdét drzew mozna przewozié dowolnymi
Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Transport materiatu roslinnego moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

W razie dtugotrwatego transportu roslin pod plandeka, owingé je agrowtdkning lub tkaning jutowa,
aby ograniczy¢ transpiracje.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢é natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewéw polega na sprawdzeniu:

1. wielkosci dotéw pod rosliny,

2. zaprawy dotéw ziemig urodzajng

3. zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

4. materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodnosci z normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych mis przy roslinach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

zasilenia nawozami mineralnymi.

A A

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

6.2. Kontrola przy wykonaniu trawnikow i gk kwietnych, regeneracji trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania regeneracji trawnikow polega na sprawdzeniu:
11. prawidtowej gestosci wysiewu nasion
12. prawidlowego uwatowania gleby
13. zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej
14. obecnosci gatunkow niewysiewanych i prawidtowego odchwaszczenia terenu
15. prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania
16. okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy.



7. Obmiar roboét

7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST "Obmiary robét".

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew i krzewow.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) dla powierzchni wysiewanego lub regenerowanego
trawnika.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Odbiory robot".



