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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJLI:

Przedmiotem inwestycji sg boiska zewnetrzne wielofunkcyjne zlokalizowane przy
istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu
(infrastrukturg techniczng), drogami wewnetrznymi, parkingami i chodnikami, zielenig
oraz ogrodzeniem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wyposazenia terenu w elementy
matej architektury oraz zieleni urzgdzonej towarzyszgcej projektowanej inwestycji.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Projektowane obiekty zlokalizowane sg na terenie istniejgcej Szkoty Podstawowej
nr 6 w Putawach przy ul. Niemcewicza 4 na dziatkach nr ew. 427/3; 427/6
(fragmentarycznie); 3221/2; 407.

2.2. WIELKOSC DZIALKI:

Pow. w granicach inwestycji — 19 481m?
Pow. w granicach opracowania zieleni — 9 903m?

3. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY
3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na terenie opracowania brakuje elementow matej architektury. Jedynym
obiektem wyposazenia jest kosz na smieci przytwierdzony do drzewa, przeznaczony
do usuniecia.

3.2 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE TERENU
3.2.1 Lawki

Zaprojektowanych zostato 6 tawek z oparciem oraz 6 tawek bez oparcia. Lawki
o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w Kkolorze
ciemny szary RAL 7016. Drewno iglaste impregnowane i lakierowane. Nie dopuszcza
sie desek zywicujgcych, spekanych, posiadajgcych jakiekolwiek wady. Kolor
impregnatu tek. Montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie
wykonanie fundamentéw betonowych o wym. 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).
Wymiary tawki z oparciem: dt.180cm, wys. 85cm, gieb. siedziska 44cm

Wymiary tawki bez oparcia: dt.180cm, wys. 40cm, gtebokos$¢ siedziska 45cm



3.2.2 Kosze na $Smieci

Zaprojektowanych zostato 6 koszy na Smieci. Kosz okragty o konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze ciemny szary RAL 7016.
Obtozony drewnem iglastym impregnowanym i lakierowanym. Nie dopuszcza sie
desek zywicujgcych, spekanych, posiadajgcych jakiekolwiek wady. Kolor impregnatu
tek, ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wymiary kosza wys. 64cm,

Srednica 39cm. Wsad wyjmowany od gory o pojemnosci 35 litrow. Montaz poprzez
zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie wykonanie fundamentow

betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).



3.2.3 Stojaki na rowery

Zaprojektowanych zostato 5 stojakow na rowery. Konstrukcja stalowa z gietej rury
o srednicy 60cm, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor

ciemny szary RAL 7016. Wymiary : wys. 80cm, dt. 100cm. Montaz poprzez

zabetonowanie elementow kotwigcych. Zaleca sie wykonanie fundamentow
betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20).

Uwaga:

Przy montazu elementéw matej architektury wykopy pod fundamenty wykonywaé
recznie i ostroznie ze wzgledu na duze zageszczenie projektowanych instalacji
podziemnych. Zaleca sie wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji instalacii.

PROJEKT ZIELENI URZADZONEJ
4.1 OPIS ZIELENI ISTNIEJACEJ
Teren opracowania przylega do lasu miejskiego. W granicach opracowania znajduje

sie kilka drzew iglastych z gatunku sosna pospolita Pinus sylvestris oraz lisciastych
z gatunkow robinia biata Robinia pseudoaccacia oraz klon jawor Acer



Tab. nr 1 Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki

pseudoplatanus. Wzdtuz budynku sali gimnastycznej znajdujg sie nowe nasadzenia
drzew z gatunku Betula pendula ,,Youngii’.

Ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg zostaty wytypowane nastepujgce

drzewa:

Lp. Nazwa tacinska/ Obwoéd | Obwod | Srednica Uwagi
nazwa polska pniana | pniana korony
wys. 5cm | wys. (m)
(cm) 130cm
(cm)
1. | Pinus sylvestris 195 153 6,2 Drzewo na skraju lasu; pien prosty, korona
sosna pospolita asymetryczna, nieregularna,liczne kikuty
po ztamanych konarach; czesciowo
odstoniete nabiegi korzeniowe ze $ladami
prochnicy; posusz czynny 40%; stan
zdrowotny zty
2. | Pinus sylvestris 141 120 5 Drzewo w duzym zageszczeniu, bez
sosna pospolita mozliwosci prawidtowego rozwoju; korona
nieregularna, wysoko osadzona; posusz
bierny 30%; ubytek powierzchniowy na
wys. 20-50cm od strony pétnocnej; stan
Sredni
3. | Acer pseudoplatanus 96 89 9,8 Drzewo w duzym zageszczeniu, bez
klon jawor mozliwosci prawidtowego rozwoju; korona
asymetryczna, jednostronna; posusz
czynny 40%; od strony zachodniej
podtuzny ubytek powierzchniowy od
podstawy pnia do wys. 1,2m, w ubytku
grzyb pasozytniczy; od strony wschodniej
podtuzny ubytek powierzchniowy od wys.
0,3 do 2,5m z poczagtkami plesni; stan
zdrowotny zty
4. | Pinus sylvestris 185 156 8,9 Drzewo na skraju lasu; pien prosty, korona
sosna pospolita asymetryczna, wysoko osadzona; kikuty
po ztamanych konarach; stan zdrowotny
dobry
5. | Acer pseudoplatanus 228 170 11,6 Pien lekko przechylony w kier. pétnocnym,
klon jawor rozwidlenie v-ksztattne na wys. 3,5m;
korona regularna; stan zdrowotny dobry
6. | Robinia pseudoaccacia 66 55 7,5 Pien prosty, rozwidlenie u-ksztattne na
robinia biata wys. 3m; korona regularna; stan
zdrowotny dobry
7. | Robinia pseudoaccacia 59, 69 44, 55 9,4 Drzewo dwupienne, na pniu od str.

robinia biata

wschodniej — rozwidlenie potréjne na wys.
3,5m rozwidlony ; pnie proste, korona
regularna; stan zdrowotny dobry

4.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robo6t przygotowawczych:

usuniecie istniejgcego nasypu i wywoz ziemi obj. 200,03m?
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przeros$nietej darnig z pow. ok. 2202m?
wycinka drzew wskazanych w inwentaryzacji zieleni istniejgcej z wywozem pni, gatezi

i karpiny




nawiezienie ziemi humusowej na pow. ok. 2202m? z rozsypaniem i wyrownaniem
uksztattowanie skarp o mozliwie najtagodniejszych spadkach

4.3 DOBOR GATUNKOWY ROSLIN

Na terenie opracowania zaprojektowana zostata zielen niska i wysoka. Drzew

z gatunkow Betula pendula oraz Robinia pseudoaccacia zaprojektowane zostaty jako
uzupetnienie szpalerow istniejgcych; Robinia x marghetta tworzy nowy szpaler drzew
wzdtuz projektowanego parkingu. Jabtonie ozdobne Malus ,,Ola” stanowig element
kompozycji drzew i krzewdw otaczajgcej teren nalezgcy do Hospicjum. Ponadto
zaprojektowane zostaty powierzchnie krzewdw okrywowych — gtoéwnie iglastych
zimozielonych — na wszystkich skarpach otaczajgcych boisko. Przy wjezdzie i przy
gtéwnych ciggach komunikacyjnych zaprojektowane zostaty kwitngce krzewy niskie
i Srednie.

Tab. nr 2 Dobér gatunkowy roslin

Lp. Nazwa facinska Nazwa polska llos¢ Parametry/
pojemnik

Drzewa liSciaste:

1. | Betula pendula ,,Youngii” Brzoza brodawkowa ,Youngii” 4 Pa 140

10-12

2. |Malus ,Ola” Jabton ozdobna ,Ola” 8-10

3. | Robinia margetta ,Casque Rouge” Robinia Matgorzaty ,Casque Rouge” 7 10-12
4. | Robinia pseudoaccacia Robinia biata 2 10-12
Krzewy iglaste:

5. | Juniperus communis ,Repanda” Jatowiec pospolity ,Repanda” 160 Co2

6. | Juniperus x media ,,Goldstar” Jatowiec posredni ,Goldstar” 652 Co2

7. | Taxus baccata ,Repandens” Cis pospolity ,Repandens” 104 Co2
Krzewy lisciaste:

8. | Cornus alba ,lvory Halo” Deren biaty ,lvory Halo” 48 Co3

9. | Physocarpus opulifolius ,Little Devil” Pecherznica kalinolistna ,Little Devil” 82 Co2
10. | Spiraea japonica ,Albiflora” Tawula japonska ,Albiflora” 439 Co2
11. | Symphoricarpus x chenaultii ,Hancock” Snieguliczka Chenaulta ,Hancock” 360 Co2

Pow. trawnikow projektowanych: 2202m?
Pow. trawnikéw do regeneracji: 1380m?

Pow. do wyscidtkowania agrowtdkning i korg sosnowg: 236,3m?
Pow. do wyscidtkowania agrowtokning: 750,1m?

5. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlang,
~opecyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét” oraz przy zachowaniu przepisow
BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osdb uprawnionych, wszelkie prace zwigzane
z urzagdzeniem zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy
ogrodniczej,

Prace zwigzane z urzadzaniem zieleni majg odpowiada¢ zaleceniom opracowanym
przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terenow Zieleni i Architektow



Krajobrazu ,Zielen  Polska” - Zalecenia  dotyczgce  realizacji  terendéw
zieleni udostepniane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg
podmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

Uzyty do nasadzen i siewu materiat roslinny ma odpowiadaC¢ standardom
i zaleceniom opracowywanym przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich (Zalecenia
Jjakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydane przez ZSP),

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa
i opisowa wzajemnie sie uzupetniajg. Przedmiar roboét nalezy traktowaé jako
opracowanie pomocnicze do wyliczenia kosztow inwestycji,

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ z uzgodnieniami oraz opracowaniem
branzowym. W razie jakichkolwiek niezgodnoéci nalezy powiadomié projektanta.
W razie watpliwosci dotyczacej przyjetych rozwigzah projektowych nalezy
skontaktowac sie z Projektantem,

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych zmian w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ nadzor autorski; za wiedzg i zgodg projektanta dopuszcza sie
zastosowanie innych niz zaproponowane odmian tego samego gatunku
o jednakowych parametrach takich jak: wielkos¢ i forma wzrostu, barwy
poszczegolnych czesci rosliny, pora kwitnienia itp.,

Przed przystgpieniem do robét nalezy usung¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
urzagdzenia i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowié¢ zagrozenie przy
prowadzeniu robot

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone.



