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3.0. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem. 

- Projekt zagospodarowania terenu 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15-

06-2002 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, części 2 – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne  

COBRTI INSTAL. 

- Normy PN i EN 

- Uzgodnienia branżowe 

 

4.0. Zakres opracowania 

 W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie instalacji sanitarnych to jest instalacji 

wod.-kan., grzewczej oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowy budynku gospodarczego 

z adaptacją projektu toalety publicznej dla modernizowanego  skateparku w Puławach przy ul. 

Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obręb Miasto Puławy jedn. ew. 061401_1.0001  

ul. Niemcewicza 2. 

 

5.0. Opis techniczny 

5.1. Instalacja wod.-kan. 

Przebudowywany budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację wodociągową 

zasilaną z istniejącego przyłącza. Instalacja wodociągowa w ramach przebudowy zostanie 

zdemontowana jak również zostanie wykonane nowe przyłącze do budynku. 

Instalacja wody zimnej dostarczać będzie wodę do sanitariatu oraz zasilać zawór ze 

złączką do węża dn 20mm, zamontowany we wnęce w zewnętrznej ścianie budynku. Pomiar 

zużycia wody odbywa się będzie poprzez istniejący wodomierz zainstalowany w komorze 

wodomierzowej. Zamontowany w komorze wodomierzowej wodomierz skrzydełkowy dn 

15mm o przepływie nominalnym 1,5 m
3
/h, maksymalnym 3,0 m

3
/h posiada wystarczającą 

przepustowość i nie wymaga wymiany. Za wodomierzem zgodnie z PN-EN:1717 

zaprojektowano zawór antyskażeniowy klasy EA, zgodnie z częścią graficzną projektu 

zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

Przygotowanie wody ciepłej dla celów socjalno-bytowych odbywać się będzie lokalnie 

poprzez przepływowy podgrzewacz elektryczny c.w. Zaprojektowano przepływowy 

podgrzewacz c.w. P=3,5 kW, 1x230V umieszczony nad umywalką.   

Instalacja wody zimnej wykonana będzie z rur wielowarstwowych z PE-RT/AL/PE-RT  z 

umieszczoną pośrodku przewodu rurą z aluminium, maksymalne ciśnienie 10bar przy 70
o
C. 

Połączenia  przy zastosowaniu kształtek systemowych zaprasowywanych wykonanych  z 

mosiądzu lub PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Złączki 



 

wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie ciśnieniowej. Do podłączeń 

gwintowanych armatury stosować złączki z mosiądzu cynowanego.  

Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzone będą w warstwach 

podłogowych lub w bruzdach ściennych, „lokalówki” prowadzone podtynkowo. 

Przewody wody zimnej prowadzić ze spadkiem umożliwiającym usunięcie wody z 

instalacji, spust przewidziano w komorze wodomierzowej 

Zawory odcinające montować w bruzdach ściennych w zamykanych szafkach, zgodnie z 

częścią graficzną.  

Wszystkie przewody w otulinach izolacyjnych z pianki poliuretanowej. 

Grubość izolacji dla przewodów wody zimnej wynosi 10mm.  

Izolacje wykonać zgodnie z PN-/B-02421. 

Zapewnić ciągłość izolacji tj. na kolanach, trójnikach, zwężkach, obejmach mocujących, 

punktach stałych (rozwiązania systemowe producenta) i innych elementach instalacyjnych. 

Izolacja musi być bezwzględnie klejona.  

Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 1,0 MPa. 

Przebudowywany budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację kanalizacyjną, 

która łącznie z aparatami w ramach przebudowy zostanie zdemontowana i wykonana nowa 

instalacja, do której włączone będzie również odprowadzenie ścieków z wolnostojącej toalety 

publicznej.  

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się do  sieci kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogowym ul. Niemcewicza, poprzez istniejące przyłącze. Przyłącze 

zostanie zachowane a do niego włączona zostanie projektowana kanalizacja zgodnie z częścią 

graficzną.  

Główne przewody sanitarne prowadzone będą w gruncie. Podejścia do aparatów wykonać 

jako kryte. Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek 

kanalizacyjnych kielichowych z PVC wg PN-67/C-89205 rodzaj P, łączonych na uszczelkę 

gumową, spełniających wymagania norm PN-EN 1401-1:1995 (poziomy w gruncie rury typu 

"S"). Pion należy wyposażyć w czyszczak i rurę wywiewną lub zawór napowietrzający.  

Instalację wyposażono w następujące urządzenia sanitarne: 

- miska ustępowa kompaktowa, fajansowa z sedesem, i dolnopłukiem, z zaworem  

  kątowym  

- umywalka fajansowa z syfonem umywalkowym. 

- zawór czerpalny kątowy ze złączka do węża chromowany z izolatorem przepływów       

  zwrotnych typu HA  

W zakresie wykonawstwa i odbioru robót obowiązują "Warunki techniczne  

wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych cz. II " oraz aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. Instalację wodociągową należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 

0,9 MPa.   

 

5.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej. 

Przepływ obliczeniowy dla budynku wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w 

oparciu o normatywne wypływy z punktów obliczeniowych. 



 

- Zestawienie punktów czerpalnych  

- bateria umywalkowa     0,14 x 1 = 0,14 

- miska ustępowa      0,13 x 1 = 0,13 

- zawór czerpalny φ 20 mm    0,50 x 1 = 0,50   

                                   Σ = 0,77 

 

 q = 0,4 x (ΣqN)
0,54 

+ 0,48 

 dla ΣqN = 0,77 q = 0,83 dm
3
/s = 3,00m

3
/h  

  

- Ilość ścieków sanitarnych 

- bateria umywalkowa      0,3 x 2 = 0,6 

- miska ustępowa       0,9 x 2 = 1,8 

                                  ΣU = 2,4 

q = K x (ΣU)
0,50 

 

K – współczynnik częstości dla użytkowania nieciągłego = 0,50 

q = 0,50 x (ΣU)
0,50 

 

q = 0,50 x 2,4
0,50 

=0,8 l/s           

 

5.2. Instalacja grzewcza 

 Budynek wyposażony będzie w instalację grzejną jedynie w pomieszczeniu wc i 

pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowanym od strony północnej, pomieszczenie 

gospodarcze od strony południowej będzie niogrzewane.  

 W budynku projektuje się ogrzewanie, realizowane za pomocą grzejników elektrycznych 

ujętych w projekcie instalacji elektrycznej. 

Mają one zapewnić temperaturę dyżurną +8
o
C, w okresie nieużytkowania obiektu i 

temperaturę +20
o
C w czasie gdy obiekt będzie użytkowany. 

 

5.3 instalacja wentylacji mechanicznej 

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylację mechaniczną w postaci wentylatora 

łazienkowego, osadzonego pod stropem, zblokowaną z oświetleniem z opóźnieniem 

czasowym. Wentylator łazienkowy o wydajności min. 50m
3
/h, 1x230V, np. można 

zastosować np. wentylator SILENT 100 lub równoważny. Powietrze usuwane będzie z 

pomieszczenia poprzez odcinek przewodu dn 100mm i  kominek wentylacyjny umieszczony 

na dachu. 

 
6.0. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych źródeł energii 

 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków dla projektowanego obiektu 

wynosi: 

  Ep=205,5kW/m
2
rok 



 

 Podstawowym, dostępnym nośnikiem energii cieplnej jest energia elektryczna.  

Potrzeby cieplne części ogrzewanej budynku są realizowane w oparciu o energie elektryczną 

poprzez grzejniki elektryczne zlokalizowane w poszczególnych pomieszczeniach. 

Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie poprzez przepływowy podgrzewacz elektryczny, 

zamontowany bezpośrednio z punktem czerpalnym. 

 W pobliżu jest co prawda sieć ciepłownicza jednak w pewnej odległości od budynku i 

koszt wykonania przyłącza i węzła cieplnego dla tak małego zapotrzebowania ciepła będzie 

ekonomicznie nie uzasadniony. 

 Porównuje się system grzewczy oparty na wykorzystaniu energii elektrycznej z 

ogrzewaniem w oparciu o powietrzne pompy ciepła dla którego roczne zapotrzebowanie na 

energię użytkową dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej wyniesie. 

Ep=98,97kW/m
2
rok 

 Koszty wytworzenia 1kWh z energii elektrycznej ok. 0,65zł/kWh 

 Koszt wytworzenia 1kWh z powietrznej pompy ciepła ok. 0,20zł/kWh 

Szacunkowy koszt urządzeń (pomp ciepła) jest 20 krotnie wyższy od zastosowanego systemu 

ogrzewania.  

 W związku z powyższym pozostaje się przy systemie grzewczym opartym na energii 

elektrycznej. 
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