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I. WSTEP

W zwigzku z projektowang modernizacja skateparku, w Pulawach, przy
skrzyzowaniu ul. Z. Wroblewskiego i J. U. Niemcewicza, zaszla konieczno$¢ okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podloza. W tym celu wykonano 3 otwory badawcze
o glebokosci 5,0 m kazdy. Lokalizacj¢ otwordow zaznaczono w zalaczonym planie
sytuacyjno - wysokosciowym (zat. nr 1).

Bezposrednio w terenie pobrano probki gruntow, ktére nastepnie poddano analizie
makroskopowej, okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnos¢, zawarto§¢ CaCOs3 oraz stopien
plastycznosci i zageszczenia (na podstawie sondowania SDL).

Wyniki prac polowych stanowily podstawowy materiat do przeprowadzenia
charakterystyki geotechnicznej badanego terenu. Jako cechy wiodace dla gruntow
zalegajacych w podlozu przyjeto ich stopnie plastycznosci i zageszczenia okreslone
w terenie. Pozostate parametry fizyko-mechaniczne przyjeto droga zaleznos$ci korelacyjnej
z normy PN-81/B-03020.

Otwory wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
punktow stalych a ich rzedne okreslono droga niwelacji technicznej, przyjmujac jako

repery robocze gory pobliskich studzienek kanalizacyjnych.

Il. KROTKA CHARAKETRYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w poélnocno - zachodniej czeSci Putaw. Dziatka,
na ktorej prowadzono badania znajduje si¢ przy skrzyzowaniu ulicy Z. Wréoblewskiego
i J. U. Niemcewicza. W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje si¢ skatepark, ktory
zostanie zmodernizowany. Skaepark posiada nawierzchni¢ bitumiczng o grubosci okoto
20,0 cm. Nawierzchnia jest w dobrym stanie, miejscami posiada pgkniecia. Jednie maty
plac, w rejonie otworu nr 2, posiada bardzo zniszczong nawierzchni¢ o grubosci okoto
8,0 cm.

Morfologicznie jest to niewielkie wyniesienie, ciggnace si¢ wzdtuz doliny Wisty.
W obrebie dziatki wysokosci npm wynoszg od 133,00 do 134,50 m, ze spadkiem
w kierunku pdélnocno — zachodnim. W tym tez kierunku nastepuje sptyw wod
powierzchniowych, ku dolinie Wisty. Poszczegdlne pola skateparku sa wyrdwnane,
oddzielone od siebie murkami.

W budowie geologicznej omawianego terenu decydujace znaczenie odgrywaja
osady wieku czwartorzedowego pochodzenia rzecznego, eolicznego 1 glacjalnego.

Litologicznie s3 to gtownie roéznoziarniste piaski i pyly oraz zalegajace pod nimi gliny
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pylasto - piaszczyste. Migzszos¢ osadow wieku czwartorzedowego jest zmienna,
od kilku metréw do ponad 10,0 m a podtozem dla nich sg wapienie i opoki wieku
gornokredowego.

Wykonanymi otworami badawczymi o glebokosci 5,0 m przebadano gorne partie
osadow wieku czwartorzgdowego. Stwierdzono, ze pod humusem piaszczystym,
z nasypem w stropie, zalegaja piaski drobne, czgsto drobne pylaste, tworzace warstwe
0 migzszosci 0,7 — 2,5 m. Ponizej, tj. od glgbokosci 1,6 — 3,7 m ppt wystepujg gliny
pylaste, w ktorych wiercenia zakonczono, nie osiggajac ich spagu.

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie.
Nie obserwowano tez wyplywow lub sgczen wody do otwordéw podczas ich wykonywania.
Przewiercane osady sa wilgotne. Wody podziemnej nalezy si¢ tu spodziewaé na glebokosci

nie mniejszej jak 10,0 m ppt.

lll. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podtoze modernizowanego skateparku przebadano 3 otworami badawczymi
o glebokosci 5,0 m kazdy. Wydzielono tu nastgpujace warstwy geotechniczne
(z wylaczeniem gruntéw nasypowo - humusowych):
I grunty niespoiste;

. grunty sredniospoiste

I.  Grunty niespoiste
Sa to piaski drobne, z domieszka drobnych pylastych i partiami pylastych, barwy
jasnozoéttej do zottej i jasnoszaro - zéttej, sredniozageszczone (Ip = 0,60), czgsto zaglinione
1 z wktadkami pytu piaszczystego. Zalegaja ponizej warstwy humusowej, tj. od glebokosci
0,7 —1,5m, tworzac warstwe o migzszosci 0,7 — 2,5 m.
Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntéw tej warstwy przyjete z normy PN-

81/B-03020 sa nastgpujace:

piaski drobne I,=0,60
gestos$¢ objetosciowa (M 17,5 KN/m3
wilgotno$¢ Wn(m 16%
kat tarcia wewnetrznego @u( 31°




I1. Grunty $redniospoiste

Sa to gliny pylaste, w stropie czegsto z wkiadkami piasku drobnego lub

gliniastego, barwy bezowej do bezowo — szarej i ciemnozotto - rdzawej,

konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,10 - 0,20) i plastycznej (I, = 0,30).

Nawiercono je we wszystkich wykonanych otworach, ponizej gl¢bokosci 1,6 —

3,7 m i zalegajg do koncowej gl¢bokosci otworow.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntow tej warstwy przyjete

z normy PN-81/B-03020 (typ C konsolidacji) sa nastepujace:

gliny pylaste I,=0,10 I, =0,20 I, =0,30
gestos$¢ objetosciowa (M 21,0 KN/m3 21,0 KN/m3 20,0 KN/m3
wilgotno$¢ Wu(m 20% 20% 25%
kat tarcia wewnetrznego @u(™ 16°30° 14°50° 13°
sp6jnos¢ C,™ 21,0 kPa 17,0 kPa 13,0 kPa

1)

2)

3)

4)

5)

IV. WNIOSKI KONCOWE

W podlozu projektowanego do modernizacji skateparku decydujace znaczenie
odgrywajg osady wieku czwartorzedowego wyksztatcone jako piaski drobne,
drobne pylaste i pylaste oraz zalegajace ponizej nich gliny pylaste. Najmtodsze
utwory to humus piaszczysty oraz nasyp, gtownie piaszczysty.

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie.
Nie obserwowano tez wyplywow lub saczen wody do otworéw podczas ich
wykonywania. Przewiercane osady sa wilgotne. Okresowo, zwlaszcza podczas
wiosennych roztopow badz intensywnych opadow atmosferycznych, wody
wsigkowe infiltrujac w glab, moga gromadzi¢ si¢ w spagu warstwy piaskow oraz
we wktadkach piaszczystych w obrebie glin.

Wystepujace w podiozu grunty nie sa wysadzinowe, co pozwala na wykonanie
nawierzchni bez ingerencji w istniejagcg podbudowe. O jej prawidlowym wykonaniu
$wiadczy dobry stan istniejacej nawierzchni. Jedynie w rejonie otworu nr 2
nawierzchnia jest bardzo zniszczona 1 wskazana bytaby jej wymiana.

Grunty humusowe i nasypowe skladajg si¢ glownie z gruntu piaszczystego,
niewysadzinowego.

Wedlug PN-81/B — 3020 gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy

mroznych bez$nieznych zimach moze by¢ nieco wigksza.




6
6) Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.
7) Profile otworow odzwierciedlajag budowe geologiczng punktowo, w miejscu ich

wykonania.



Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych i ich normowych parametréw fizyko — mechanicznych wg PN-81/B-03020

Nr Typ gruntu Symbol Typ Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia Spojnosé Wspot.
W-wy (litologia) gruntu | konsoli- | plastyczn. | zageszcz. | objetosciowa | wewnetrz. c,M material.
dacji I Ip v (kN/m3) oM (kPa) Ym
Grunty niespoiste
| Pd/Pdrn - - 0,60 17,5 31° - 0,9
Piaski drobne
Grunty sredniospoiste 0,10 21,0 16°30° 21,0
I Gn - 0,20 - 21,0 14°50° 17,0 0,9
Gliny pylaste
0,30 20,0 13° 13,0




ZAYLACZNIK Nr 5

Dziennik niwelacji technicznej podluznej

Nr ODCZYTY Horyzont Wysokosé Uwagi
stanow. | wstecz | posrednie | wprzéd punktu
1 0,72 134,22 |otw.nr 2
1,51 134,94 133,43 |reper
2 1,41 134,25 |otw.nr 3
1,41 135,66 134,25 |reper
3 1,61 134,20 132,59 |reper
1,49 132,71 Jotw.nrl




