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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora.
¢ [nwentaryzacja istniejagcego budynku.
¢ Uzgodnienia z Inwestorem
e Polskie normy

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku gospodarczego,
adaptacje¢ projektu typowego wolnostojacej toalety publicznej oraz wykonanie murkéw
zelbetowych do graffiti.

3. Stan istniejacy.

Na dzialce nr 427/6 w Putawach ul. Niemcewicza 2. na terenie skateparku znajduje si¢
budynek gospodarczy.

Przewiduje si¢ rozbudowe budynku gospodarczego.

Jest to budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjne;j.
Sciany budynku z cegty.

Dach jednospadowy kryty papa.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

4. Zakres zmian.
Przewiduje si¢ cze¢$ciowe rozebranie istniejagcego budynku gospodarczego.

5. Dane powierzchniowe cze¢sci przebudowanej
Zestawienie powierzchni budynku:

A. Stan istniejacy

- powierzchnia zabudowy - 121,54 m2
- powierzchnia catkowita -37,35 m2
- kubatura -328,0 m3

B. Cze¢s¢ projektowana

- powierzchnia zabudowy - 63,05 m2
- powierzchnia catkowita -27,48 m2
- kubatura - 176,50 m3

6. Ocena stanu technicznego.

Po dokonaniu wizji lokalnej mozna stwierdzi¢:
e Sciany 1 stropodach budynku w dobrym stanie technicznym nie wykazuja
zarysowan ani peknig¢
e filary podpierajace zadaszenie w dobrym stanie technicznym
e 0g6lny stan techniczny budynku dobry- istnieje mozliwos¢ przebudowy

7. Roboty rozbidorkowe.
7.1 Budynek gospodarczy



rozbidrka pokrycia dachu z papy i obrébek blacharskich
rozbidrka izolacji dachu

demontaz istniejgcych okien drewnianych

demontaz drzwi drewnianych

rozbidrka $cian z cegly

rozbidérka posadzek

wykonanie otworéw w $cianach na drzwi

7.2 Elementy wyposazenia skateparku
e rozbidrka istniejgcego stupa

8. Rozwigzania materialowe.
8.1 Budynek gospodarczy

¢ Roboty konstrukcyjne

- nadproza drzwiowe stalowe z 1120 — opis montazu na rys K1
- $cianki do graffiti — wolnostojgce z betonu B20, zbrojone prgtami ¢10

e Wykonczenie wewnetrzne:

- §ciany dziatlowe wykona¢ z cegly dziurawki

- $§ciany w pom.. WC licowa¢ ptytkami glazurowanymi do wys. 2,20 m, powyzej
malowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- posadzki ¢ z ptytek gresowych 30x30 cm

- stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana fabrycznie wykonczona

- stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana fabrycznie wykonczona

e Wykonczenie zewnetrzne

- cokoly — tynk mozaikowy

- podokienniki - blaszane w kolorze bragzowym

- rury spustowe i rynny dachowe- z PCW w kolorze bragzowym

- stolarka okienna — PCV w kolorze bragzowym

- drzwi zewnetrzne — drewniane w kolorze brgzowym

- pokrycie dachy — papa termozgrzewalna

- obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze brgzowym

- Sciany zewnetrzne — wyprawa tynkarska na styropianie) na styropianie 12 cm, w
kolorze piaskowym.

e Izolacje

- izolacje termiczne

- ocieplenie posadzki parteru styropianem M 20 gr. 8 cm

- ocieplenie $cian zewn. styropianem frezowanym gr. 12 cm w technologii lekkiej
mokre;j

- ocieplenie $cian fundamentowych (cokét) styropianem gr 8 cm

- ocieplenie stropodachu — ptyty styropianowe laminowane papa EPS gr. 20 cm.



- izolacje przeciwwodne

- izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz Hydrolex 2E na obrzutce
cementowej
- izolacja posadzkowa — folia PE z wywini¢ciem na $ciany na wys 15 cm

8.2 Elementy wyposazenia skateparku
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11.

Renowacja istniejgcych stupéw (wymiana uszkodzonych tynkéw, czyszczenie
1 impregnacja)
Otynkowanie istniejacych Scianek betonowych

Projektowane instalacje

* instalacja wod. — kan
¢ instalacja elektryczna gniazdowa
® instalacja elektryczna o§wietlenia

. Wytyczne budowlano — instalacyjne.

Zainstalowa¢ gniazda elektryczne w poblizu odbiornikéw energetycznych,
instalacje wykona¢ w wersji przeciwporazeniowej

Zapewni¢ wymagane natezenie oswietlenia: Doprowadzi¢ wodg cieptg 1 zimng
do odbiornikéw

Przewody wod. — kan prowadzi¢ w $cianach jako kryte

Zapewni¢ temperatury obliczeniowe

Zapewni¢ wymagana ilo$§¢ wymian powietrza,

Odprowadzenie wéd opadowych na wlasng dziatke

Zagadnienia p.poz.

Przeznaczenie budynku PM

Klasa odpornosci ogniowe;j ,,E”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

- gtéwna konstrukcja nosna - nie stawia si¢ wymagan

- strop - nie stawia si¢ wymagan

- §ciana zewngtrzna — nie stawia si¢ wymagan

- §ciana wewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan

- przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan

Catly budynek o jednej kondygnacji nadziemnej znajduje si¢ w jednej strefie
pozarowej o powierzchni catkowitej 27,48 m2

Pomieszczenia nie sa przeznaczone na pobyt ludzi (czas przebywania ponizej 2
godz.)

Wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie dopuszczalnych dtugosci
przejs¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych oraz minimalnej szerokosci wejs¢
ewakuacyjnych okreslonych w dokumentacji projektowej sa w obiekcie
spetnione

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe.



e Dojazd pozarowy stanowi utwardzona droga wewnetrzna prowadzaca z ulicy
Niemcewicza

® Budynek nalezy wyposazy¢ w gitéwny wylacznik przeciwpozarowy pradu

zlokalizowany przy wejsciu gldwnym, instalacje odgromowa oraz znaki
ewakuacyjne

Opracowat:



