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1. Podstawy prawne, przedmiot i zakres opracowania.

Jednym z elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu lub terenu,
rownowaznym ze spetnieniem warunkéw technicznych, instalacyjnych i sprzetowych jest
zapewnienie wiasdciwej organizacji ochrony przeciwpozarowej oraz przygotowanie
pracownikdéw/personelu w zakresie przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych i
postepowania na wypadek pozaru. Istnieje szereg przyktadéw, kiedy brak znajomosci
podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego byt przyczyng powstania pozaru, a
nieznajomo$¢ postepowania w przypadku pozaru sprzyjata jego rozwojowi i wzrostowi
zagrozenia dla os6b przebywajacych w obiekcie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /
tekst jednolity: obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10. 2009 r. - Dz. U. Nr 178,
poz. 1 380/ wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu lub terenu zapewniajac jego
ochrone przeciwpozarowg obowigzani sg w szczegolnosci:

a) przestrzegaC przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych

wzglednie technologicznych,

b) wyposaza¢ budynek lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki

gasnicze zgodnie z obowigzujacymi zasadami,

c) zapewnia¢ osobom przebywajgcym w budynku lub na terenie przylegtym do

zarzgdzanego obiektu bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,

d) przygotowaé budynek lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej przez

podmioty ratownicze (straz pozarng, pogotowie ratunkowe itp.),

e) ustali¢ sposoby postepowania pracownikéw w tym przypadku personel obstugi

hali sportowej na wypadek pozaru, miejscowego zagrozenia lub innego

zdarzenia mogacego stwarzac niebezpieczenstwo osobom tam przebywajgcym.

Powyzsze zapisy stanowig istotne zobowigzanie majgce na celu zminimalizowanie
stopnia zagrozenia pozarowego, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ewentualnego
pozaru, zminimalizowania skutkow kleski zywiotowe] jak i innego miejscowego
zagrozenia.

Obowigzek opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wynika z § 6 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/.




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - jest to zbidér wewnetrznych regulacji
dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego i zasad postepowania w wypadku pozaru lub innego

zdarzenia zagrazajacego bezpieczenstwu ludzi lub mieniu albo Srodowisku.
Podstawg opracowania niniejszej instrukgiji jest:

1. art. 4 pkt. 5 i art. 13 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity: obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10.
2009 r. - Dz. U. Nr 178, poz. 1380),

2. § 6 ust. 1iust. 2 i3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

3. Dokumentacja projektowa hali sportowe;.

Celem opracowania instrukcji jest m.in. ustalenie wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym, itp., jakie
nalezy uwzgledni¢ w czasie eksploatacji obiektu jako catosci.

Aby okresli¢ istotne i konieczne wymagania przeciwpozarowe dot. dla tego typu
budynkéw przeprowadzono analize zabezpieczenia przeciwpozarowego w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz wykorzystujgc:

e wymagania ujete w projekcie budowlanym hali sportowej

Z postanowieniami niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy
zapozna¢ wszystkich pracownikoéw klubu sportowego, pracownikéw obstugi w tym
technicznej po jej skompletowania i rozpoczecia eksploatacji obiektu. Przyjecie do
wiadomosci postanowien instrukcji, pracownicy potwierdzajg wiasnorecznym podpisem
na oSwiadczeniu zatgczonym do niniejszej instrukcji (zat. Nr 1/4).

Pracownicy obstugujgcy hale sportowa, pracownicy klubu sportowego znajacy
swoje Srodowisko pracy, standwiqcy zorganizowang zbiorowo$¢ i majacy warunki do
doskonatego poznania tego obiektu, poszerzone o znajomo$¢ zasad dziatania i
postepowania w przypadku pozaru (w oparciu o instrukcje) zapewnig sprawne
przeprowadzenie akcji ratowniczej (gasniczej i ewakuacyjnej) celem zminimalizowanie
skutkow ewentualnego pozaru.

Postanowienia Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego obowigzujg rowniez
pracownikéw firm wykonujacych w przyszto$ci prace remontowe lub inne ustugi w
szczegoblnosci prowadzone wszedzie tam gdzie istnieje ryzyko wystapienia zagrozenia
zwigzanego z obecnoécig duzej ilosci oséb np. organizowanie imprez masowych.

Umowy zawierane z podmiotami gospodarczymi realizujgcymi takie przedsiewziecia
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/prace muszg zobowigzywaC organizatora/ wykonawce do przestrzegania ustalen
zawartych w instrukciji.

Sciste przestrzeganie powyzszych ustalen nalezy do obowigzkéw komorki
/pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za zabezpieczenie hali sportowej w tym
zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Instrukcja powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa
lata, a takze po kazdych istotnych zmianach w obiekcie, ktére bedg miaty istotny wptyw
na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej jako cato$ci. Zaktada sig, ze takich
zmian w najblizszym czasie po oddaniu obiektu do eksploatacji raczej nie bedzie.

Kazda zmiana w Instrukcji powinna by¢ wpisana do karty aktualizacji Instrukciji.
Opis zmian/zakres aktualizacji oraz osoba dokonujaca aktualizacji powinien by¢ wpisany
do powyzszej karty - zatgcznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

Jeden egzemplarz niniejszej instrukcji (kopia) powinien byé stale dostepny do

ewentualneqo jej wykorzystania i sugeruje sie by byl on przechowywany w pomieszczeniu

recepciji/ochrony obiektu.

Stwierdzi¢ rowniez nalezy, ze instrukcja jest wewnetrznym dokumentem danego
zaktadu/instytucji, ktéry powinien byé wprowadzony do obowigzkowego stosowania
zarzadzeniem wewnetrznym zarzadzajacego halg sportowag z ramienia Urzedu Miasta
Putawy jako wtasciciela obiektu. Jeden egzemplarz/kopia instrukcji z czescig graficzng
powinna by¢ stale dostepna dla ekip ratowniczych - to zostanie spetnione w przypadku
jej przechowywania w miejscu funkcjonujgcym catg dobe lub, do ktdrego istnieje
swobodny dostep w takich okoliczno$ciach.

Instrukcja nie obejmuje zagadnien dotyczacych prawidlowosci pod wzgledem rozwiazan

technicznych - budowlanym w tym zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku

hali sportowej, poniewaz nie wchodzi to w zakres niniejszej instrukcji.

Ochrona przeciwpoZzarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu
ochrone Zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, kleskg zywiotowg Iub innym
miejscowym zagrozeniem poprzez:

a. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia zagrazajgcemu zyciu lub zdrowi ludzi albo mieniu,
b. zapewnienie sit i srodkéw do zwalczania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia w wtasnym zakresie przez pracownikdéw / osoby obstugujgce

obiekt w pierwszych fazach zdarzenia,




c. prowadzenie dziatan gasniczych przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego (gtéwnie gasnic proszkowych) lub wykorzystujgc ku temu
hydranty wewnetrzne 25.

W zwigzku z powyzszym wiasciciel/zarzadca/uzytkownik odpowiedzialny jest nie
tylko za wiasciwe wykorzystywanie obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem i za jego
zabezpieczenie przed bezposrednimi i posrednimi skutkami pozaru i innego zagrozenia,
ale przede wszystkim za zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajgcych na
terenie przede wszystkim na widowni hali sportowej przeznaczonej do wykorzystywania

przez duzg liczbe osdb jednoczesnie.

Przez pojecia uzyte w niniejszej instrukcji nalezy rozumiec:

Dziatania ratownicze - kazda czynno$¢ podjeta w celu ochrony zycia, zdrowia lub
mienia, a takze likwidacji zrédfa powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Pozar - niekontrolowane w czasie i przestrzeni samopodtrzymujgce sie spalanie.
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - prace, mogace powodowac
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Zagrozeniem pozarowym okreSlamy wszystkie elementy majgce wplyw na
niebezpieczenstwo powstania pozaru, jego rozprzestrzenianie sie, natezenie i czas
trwania oraz zagrozenie zycia ludzkiego.

Strefa pozarowa - rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniést sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Strefe pozarowg moze stanowi¢ budynek albo jego czesé oddzielona
od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej
niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw okreslone przepisami techniczno-
budowlanymi. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia
wewnetrzna budynku lub jego czeSci, przy czym nie wlicza sie do niej powierzchni
poziomow technicznych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - wytgcznik odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodoéw, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zamiennie funkcje tg spetniac

bedzie gtdbwny wytacznik pradu w budynku /budynkach/.




Hydrant zewnetrzny - zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa przeciwpozarows,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych - na
terenie zaktadéw pracy gtéwnie nadziemny kolumnowy. Hydrant wewnetrzny to
hydrant przeznaczony do prowadzenia dziatan gasniczych we wiasnym zakresie
przez pracownikéw / osoby obstugujace i jest on dostepny w wielkosci: DN 25.
Podreczny sprzet gasniczy — sprzet i urzadzenia gasnicze mozliwe do uzycia przez
jedng osobe, dajgce sie przez nig przenies¢, z miejsca rozmieszczenia do miejsca
ewentualnego uzycia.

Osoba kompetentna - osoba z niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktéra
ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia i informacji, instrukgiji
specjalnych wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentéw
sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych, zdolna do wykonania konserwacji i napraw
zgodnie z odno$nymi normami.

Konserwacja - zespot wszystkich technicznych i administracyjnych przedsiewziec
przewidzianych do utrzymania lub odtworzenia stanu, w ktérym urzadzenie moze
spetnia¢ swojg funkcje, do ktdrej jest przeznaczone.

Odpowiednie warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespo6t przedsiewzie¢ oraz
$rodkow techniczno - organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne

opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem,

1.1. Odpowiedzialno$¢ pracownikoéw za nieprzestrzeganie przepiséw o ochronie

przeciwpozarowej.

Przestrzeganie zasad obowigzujgcych na terenie danego zaktadu pracy, w tym
przypadku hali sportowe] jako obiektu uzyteczno$ci publicznej jest podstawowym
obowiazkiem kazdego zatrudnionego pracownika lub os6b zatrudnianych w innej formie
np. jako ochrona, nie mniej przepisy prawne regulujg to zagadnienie w przypadku
lekcewazenia obowigzkéw w tym obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Pracownicy niezaleznie od charakteru swojej pracy za nieprzestrzeganie
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej podlegajg odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej

z nastepujgcych przepiséw:

1. Kodeksu karnego - art. 163 § 1:




,Kto sprowadza zdarzenie, ktére zagraza zyciu lub zdrowiu wielu os6b albo mieniu w
wielkich rozmiarach majace posta¢ pozaru (...) podlega karze pozbawienia wolnosci od
roku do lat 10”,

2. Kodeksu Wykroczen - art. 82 § 1:
,Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dot.
zapobiegania i zwalczania pozaréw (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze

nagany”.

3. Kodeksu Pracy - art. 108 § 1:
,Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepiséw (...) przeciwpozarowych pracodawca

moze stosowaé wobec pracownika kare upomnienia, kare nagany lub kare pieniezng”.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

2.1.1. Lokalizacja hali sportowej.

Hala sportowa w Putawach zlokalizowana jest przy ulicy Lubelskiej. W przypadku
pozaru dojazd strazy pozarnej z jednostki PSP w Putawach usytuowanej przy tej samej
ulicy Nr 51 wynosi¢ bedzie, co najwyzej 2 - 3 minuty.

Na terenie otaczajagcym hale sportowa w jej bezposrednim sagsiedztwie
zaprojektowano dodatkowo 2 hydranty naziemne DN 80 o wydajno$ci 10 dm?®/s kazdy.
To pozwala zakfada¢, ze w przypadku koniecznosci ich uzycia nie wystgpig w tym
zakresie zadne istotne utrudnienia. W przypadku potrzeby i koniecznosci uzycia wigkszej
ilosci wody do celéw gasniczych bedzie to zapewnione z terenu miasta Putawy z innych

zasobow wodnych.
2.1.2. Powierzchnia obiektu.

Hala sportowa ma powierzchnie wewnetrzng 10 263 m?, z czego okoto 6 753 m?
stanowi powierzchnia boiska wraz z widownig. Najwieksze pomieszczenia techniczne,
magazynowe powigzane funkcjonalnie z czescig zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL majg powierzchnie w granicach od kilkunastu do kilkudziesigciu metréw
kwadratowych. Oprécz gtéwnej sali sportowej w obiekcie funkcjonowac beda sale:

a) sitownia ciezarowa o powierzchni 444 m?,
b) sportow walki, aerobiku i jogi o powierzchni 190 m?,

c) oraz sitownia ffitness o powierzchni 46 m?.




2.2. Wysokos$¢ budynku i liczba kondygnaciji.

Wysoko$¢ obiektu hali sportowej budynek wynosi 19,5 m, posiada on trzy
poziomy naziemne bez poziomu podziemnego. Zgodnie z odpowiednimi przepisami

zaliczony jest on do budynkéw s$redniowysokich (SW).
2.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Obiekt ze wzgledu na przewidywany sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany
do dwoch réznych kategorii zagrozenia ludzi:
a) hala sportowa z widownig (trybunami statymi gérnymi i trybunami rozktadanymi
dolnymi) do ZL |,
b) cze$¢ pozostata (administracyjna) z catg infrastrukturg pomocniczg i dodatkowymi

salami do ZL IlI.

Prognozowana wielko$¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
technicznych, magazynkach sprzetu sportowego wynosi: Qq¢< 500 MJ/m?.
W hali zaprojektowano miejsca dla 3 200 widzéw (kibicow) z podziatem na:

a) trybuna goérna stafa - 1 436 miejsc,

b) trybuna dolna rozktadana - 1 764 miejsc,

c) na poziomie 0.00 przewidziano dodatkowo 12 miejsc dla o0soOb

niepetnosprawnych.

Uwzgledniajac ilo§¢ miejsc dla kibicow, obstuge, ochrone i sportowcdw lub np.
zespotdw prognozuje sie, ze w budynku hali sportowe] moze maksymalnie przebywac¢ do
3 350 osobb.

W budynku w normalnym stanie uzytkowania nie beda uzywane, przetwarzane ani

magazynowane substancje/materiaty pozarowo niebezpieczne.
2.4, Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami budynek zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI i do budynkdéw $redniowysokich nalezy wykonaé w klasie

odpornoéci pozarowej - ,B”.
2.5. Dopuszczalna wielko$é powierzchni stref pozarowych.

Obiekt hali sportowej podzielony jest na dwie gtowne strefy pozarowe, o

nastepujacych powierzchniach:
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a/ hala sportowa z widownig o powierzchni 6 753 m2.
b/ czes¢ pozostata (mniejsze sale sportowe, szatnie, sale konferencyjne, cze$é
administracyjna itp. ) o powierzchni 3 301 m?,

Czesci budynku zostaty oddzielone od siebie $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Przejscia komunikacyjne w
tych &cianach sg zamkniete drzwiami ElI 60. W momencie rozpoczecia eksploatacji
budynku nalezy je oznakowaé znakiem ,drzwi przeciwpozarowe”. W przypadku
przeprowadzania przez te oddzielenia przeciwpozarowa instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych nalezy zastosowal przepusty instalacyjne w klasie odpornosci
ogniowej (El 120) tak jak jest to wymagane w stosunku do tego oddzielenia.

Odrebnymi strefami pozarowymi lub pomieszczeniami wyodrebnionymi pozarowo sa:
a/ dwie obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem klatki schodowe,
b/ pomieszczenia wentylatorowni, serwerowi oraz wezia ciepta,

¢/ magazynki sprzetu sportowego.

2.6. Sposéb rozplanowania miejsc dla widzéw na trybunach.

2.6.1. Dlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych na widowni.

Z kazdego miejsca siedzgcego na widowni gérnej do:
a) najblizszych drzwi przeciwpozarowych umieszczonych na wejsciu do jednej z
dwoch klatek schodowych,
b) wyjécia na zewnatrz budynku poprzez schody ewakuacyjne i przejscie poprzez
holl,
dlugos¢ przejécia nie przekracza 70 m (powiekszona o 25 % ze wzgledu na
wysokos¢ pomieszczenia hali sportowej i powiekszona o 50 % ze wzgledu na
zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg

systemu wykrywania dymu).
2.6.2. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego poczawszy od wyjscia z widowni.

Ruch o0s6b ewakuowanych ze strefy pozarowej widowni gornej zostanie
rozdzielony na cztery rézne strumienie ewakuacyjne:
a) dwa zostang skierowane do klatek schodowych obudowanych /zamknietych drzwiami
EI30/ i zabezpieczonych przed zadymieniem poprzez system oddymiania
grawitacyjnego. Wyjscie z obu klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz budynku.

b) pozostate dwa poprzez bezposrednie przejscia schodami ewakuacyjnymi.
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Z poziomu plyty boiska - trybun dolnych rozkiadanych istnieje mozliwosé
bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku kilkoma odrebnymi wyjsciami

umieszczonymi na obwodzie obiektu.
2.6.3. Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz hali sportowe;.

Wszystkie wyjScia ewakuacyjne na zewnagtrz budynku znajdujg sie na parterze.
Ewakuacja w tym przypadku odbywa sie poprzez zespoty drzwi dwuskrzydiowych,
wejScia gtbwne oraz poprzez drzwi dwuskrzydtowe 2z klatek schodowych.

Sumaryczny wymiar wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych wynosi 31, 30 m, warto$¢ ta
pozwala na ewakuacje - co najmniej 5 215 osbb, czyli znacznie ponad maksymalnie

prognozowang do przebywania oséb w tym obiekcie.

3. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

3.1. System sygnalizacji pozarowej wraz z monitoringiem do komendy PSP.

Zgodnie z odpowiednimi wymaganiami w salach widowiskowych i sportowych o
liczbie miejsc powyzej 1 500, nalezy zastosowac system sygnalizacji pozarowej /SSP/
wraz z przekazywaniem informacji o pozarze do miejscowej komendy Panstwowe;j
Strazy Pozarnej.

Jednocze$nie stosowanie tego systemu jest konieczne celem automatycznego
uruchomienia dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Taki system zostat zaprojektowany w obiekcie. Pozwala to na automatyczne
wykrycie juz pierwszych oznak pozaru w postaci niewielkiego zadymienia, oraz
bezzwioczne uruchomienie takich urzadzen przeciwpozarowych jak: oddymianie
grawitacyjne strefy widowni, dzwiekowego systemu ostrzegawczego /DSO/ pomocnego
w organizacji ewakuacji widzéw/kibicow z ich dotychczasowego miejsca przebywania.

Potaczenie tego systemu z miejscowg komendg PSP umozliwia niemal
natychmiastowe jej zaalarmowanie i tym samym skrécenie czasu do rozpoczecia juz

pierwszych dziatan ratowniczo - gasniczych do minimum.
3.2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy /DSO/.

Zgodnie z odpowiednimi wymaganiami w salach widowiskowych i sportowych o
liczbie miejsc powyzej 1 500, nalezy zastosowaC dzwiekowy system ostrzegawczy,

umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na
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potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.
System ten poza automatycznym uruchomieniem sygnatéw lub komunikatow
gtosowych pozwalajgcych na natychmiastowe rozpoczecie ewakuacji oséb z obiektu hali
sportowej moze by¢ takze wykorzystywany do kierowania tg ewakuacjg przez

odpowiednie stuzby ochrony lub ekipy ratownicze PSP.
3.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna.

W budynku zgodnie z stosownymi wymaganiami zastosowano hydranty
wewnetrzne 25 z wezami pozarniczymi potsztywnymi o dtugosci 30 mb. Kazdy hydrant
posiada wydajno$¢ nominalng na poziomie 1,0 dm®/s i wydajno$¢ takg zapewni sie przy

jednoczesnym poborze wody z dwdch sgsiednich hydrantowi.

taczna ilo$¢ hydrantow DN25 - 18 szt. (8 na poziomie 1, 6 na poziomie 2 i 4 na

poziomie 3 obiektu).

Dokonujac _pomiaru wydajnosci hydrantdw nalezy to dokonywaé przy jednoczesnym

podawaniu wody z dwdch sasiednich hydrantow.

Hydranty wewnetrzne zostang oznakowane zgodnie z Polska Norma PN-EN ISO -7010:2012 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

ks

Zasady uzycia hydrantu
Uzycie hydrantu w przypadku powstania pozaru polega na:

e otwarciu szafki hydrantowej,
e rozwinieciu weza potgczonego z zaworem i pradownica,
e odkreceniu zaworu hydrantowego,

e skierowaniu strumienia wody na ognisko pozaru przy pomocy prgdownicy wodne;.

Hydrant wewnetrzny jest przeznaczony do gaszenia pozaréw grupy A.
Hydrantu nie nalezy uzywaé¢ do gaszenia instalacji i urzadzen elektrycznych pod napigciem -

grozi porazeniem pradem elektrycznym.
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Przed przystapieniem do gaszenia przy uzyciu hydrantu miejsc gdzie mozna spodziewaé

urzadzen, instalacji pod napieciem nalezy bezwzglednie odcia¢ doplyw energii elektrycznej.

3.4. Urzadzenia przeciwdzialajace zadymieniu klatek schodowych oraz przestrzeni
widowni.

Dla ochrony przed zadymieniem strefy boiska oraz widowni jak réwniez obu klatek
schodowych zastosowano system oddymiania grawitacyjnego zapewniajacy, ze w czasie
potrzebnym do ewakuacji ludzi nie wystapi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca
bezpieczng ewakuacje.

Klatki schodowe obudowane.

Dla ochrony dwéch klatek schodowych ewakuacyjnych przed zadymieniem
przewiduje sie wykonanie instalacji grawitacyjnego usuwania dymu wg normy PN-B-
02877-4/2001 Ochrona pozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania

dymu i ciepta.

Oddymianie strefy pozarowej gtdwnej hali sportowej wraz z widownia.

Zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za
pomoca systemu wykrywania dymu w tej strefy pozarowej pozwala na zwiekszenie jegj
powierzchni do 10 000 m?.

Projektuje sie zastosowanie oddymiania grawitacyjnego za pomoca klap dymowych.

3.5. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Obiekt wyposazono w instalacje oS$wietlenia ewakuacyjnego - oprawy
zainstalowano w hali sportowej, na drogach komunikacji wewnetrznej (korytarze, klatki
schodowe) oraz w pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie
awarii podstawowego zasilania, tj. w istotnych funkcjonalnie pomieszczeniach
technicznych, elektrycznych lub wentylacyjnych. Zapewniono natezenie os$wietlenia
ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy
urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas samoczynnego zataczenia wynosi do 2 s, a
czas dziatania nie jest krétszy niz 1 godziny.

W oswietlenie awaryjne wyposazone zostata rowniez kabiny dzwigéw osobowych
oraz miejsca na zewnatrz budynku przylegte do wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych z wbudowanymi zrédtami zasilania
awaryjnego (inwertory).

Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego

- wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
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podswietlane na widowni na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji ,na jasno”, jako

Swiecgce podczas uzytkowania obiektu.

3.6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W czasie pozaru podczas prowadzonej akcji gasdniczej w szczegolnosci przy
uzyciu wody (wykorzystywanie hydrantdw wewnetrznych lub dziatan prowadzonych
przez jednostki strazy pozarnej) niekiedy zachodzi uzasadniona konieczno$¢ odciecia
doptywu pradu elektrycznego do budynku lub jego czesci (strefy pozarowej).

Wytgczniki te sg oznakowane znakiem zgodnym z Polskg Normg PN-N-01256/04:1997

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

Poprzez taki wytgcznik nastepuje odtgczenie wszystkich obwoddw elektrycznych
oprécz obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie
pozaru (wszystkie  instalacje = bezpieczenstwa). Bedzie to  realizowane
przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu, ktére sg przewidziane dla kazdej strefy
pozarowej. Miejsce ich lokalizacji przewidziano w poblizu wejs¢ do budynku w tych

strefach.
3.7. Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone obiektu instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym,
za pomocg zwodow poziomych niskich nie izolowanych, z wykorzystaniem naturalnych

elementdéw przewodzgcych.

3.8 Zabezpieczenie do dziatan prowadzonych przez jednostki strazy pozarnej.

3.8.1. Droga pozarowa.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego tego
typu powinna by¢ doprowadzona w taki sposdb by przebiegata wzdtuz dtuzszego jego
boku. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na odcinku

10 m przed i za obiektem powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie powinno
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przekracza¢ 5%. Pomiedzy obiektem a drogg pozarowg nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.

Droga pozarowa powinna umozliwi¢ przejazd pojazdu bez zawracania.
Za dojazd pozarowy uwaza sie drogi wewnetrzne odchodzgce od ulicy Lubelskiej.

3.8.2. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla potrzeb jednostek strazy pozarnej nalezy przewidzie¢ wode, ktére moze by¢
wykorzystywana do dziatan gasniczych. Zgodnie z wymaganiami ilo§¢ potrzebnej wody
na poziomie 20 dm®s bedzie zapewniona poprzez hydranty naziemne DN 80
usytuowane na tym terenie. Miejsce ich usytuowania wskazano na planie

zagospodarowania terenu - zat. Nr 8.
4. Sposoby zapobiegania mozliwosci powstania pozaru.

Najwazniejszym dziataniem przy zapobieganiu mozliwosci powstania pozaru jest
profilaktyka pozarowa. Obowigzkiem kazdego pracownika z personelu zatrudnionego do
obstugi hali sportowej jest usuwanie wszelkich zagrozen pozarowych mogacych
doprowadzi¢ do powstania pozaru lub wskazywanie ich osobom nadzorujgcym te
zagadnienia w urzedzie miejskim.

Wskazania ogoélne:
Do podstawowych aspektéw nierozerwalnie zwigzanych 2z prawidtowym

uzytkowaniem budynku jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot.
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Do takiej podstawowej dokumentacji
nalezy zaliczy¢:

e protokdty pomiardw rezystancji izolacji przewodéw roboczych

/elektrycznych/ - badania nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na
piec lat,

e protokdty pomiardéw rezystancji urzadzen piorunochronnych - badania
nalezy przeprowadzac, co 5 lat,

e protokdty kontroli i zarzadzenia pokontrolne (decyzje) wydane przez
Panstwowg Straz Pozarna,

o dokumentacje z kontroli wewnetrznych stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

o listy obecnosci pracownikébw na szkoleniach przeciwpozarowych,
dokumentacja szkolen(moze by¢ prowadzone w ramach szkolen
BHP),

4.1. Podstawowe zadania i obowiazki personelu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wszyscy pracownicy (personel administracyjny, techniczny i pomocniczy), bez
wzgledu na zajmowane stanowisko, sg zobowigzani do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych. Zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej zostang
precyzyjnie skonkretyzowane dla poszczegdinych stanowisk stuzbowych po

opracowaniu regulaminu organizacyjnego i wprowadzeniu go do stosowania.
4.1.1. Zadania i obowiazki zarzadzajacego obiektem.

Do podstawowych zadan w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

1. Zapewnianie przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technicznych oraz zapobieganie wszelkim zagrozeniom w tym zakresie.

2. Zapewnianie odpowiednich warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zakresie
bezpieczenstwa oséb i ochrony mienia, a w szczegdinosci bezpiecznej ewakuacji z
pomieszczen i budynkow.

3. Przygotowywanie obiektu do prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczo-gasniczej w tym
zaopatrzenia w wode i zapewnienie dojazddéw pozarowych i dostepu do budynku,

4. Ustalanie sposobow postepowania pracownikow na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

5. Zapewnianie zaznhajamiania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi oraz
organizowanie szkoleh w tym zakresie.

6. Zapewnianie okresowych, co najmniej raz w roku przegladow urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic oraz badanh instalacji elektrycznych i odgromowych takze

oczyszczen przewoddw wentylacyjnych zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw.
4.1.2. Zadania i obowiazki kierownika obiektu ds. technicznych.
Do podstawowych zadan w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

1. Zapewnienie kompletnosci i sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego w obiekcie zgodnie
Z przepisami,

2. Przeprowadzanie okresowych, co najmniej raz w roku badan i przegladéw sprzetu i
urzadzen przeciwpozarowych.

3. Przeprowadzanie raz na 5 lat badan rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych oraz
badan instalacji odgromowych.

4. Czuwanie nad sprawnoscig urzadzen alarmowych i tgcznosci pozwalajgcych na
powiadamianie stuzb ratowniczych na wypadek powstania pozaru Ilub innego

miejscowego zagrozenia.
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5. Zapewnianie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, gasnic, gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego.

6. Zapewnianie droznosci ciggéw komunikacyjnych, oraz przestrzeganie zakazu
sktadowania i zawezania drég ewakuacyjnych wszelkimi materiatami palnymi oraz ich
oznakowanie.

7. Dopilnowywanie w okresie intensywnych opaddw Sniegu, dostepu do obiektu i drzwi
ewakuacyjnych.

8. Usuwanie wszelkich usterek w eksploatowanych urzadzeniach technicznych
zainstalowanych w obiekcie hali sportowe;.

9. Ustalanie zasad bezpiecznego skladowania i uzywania materiatéw i sprzetu i urzadzen
bedacych na wyposazeniu.

10. Ustalanie zasad przechowywania kluczy od obiektu i pomieszczen oraz sposobow
usuwania odpadow, opakowan i nieczystosci poza obreb obiektu.

11. Wystepowanie do zarzadzajacego obiektem z wnioskami w zakresie poprawy warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

12. Realizowanie zalecen zewnetrznych organéw kontrolnych.

4.1.3. Zadania i obowiazki personelu sprzatajgcego.

1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pozarowego tj.
- nie uzywanie do sprzgtania ptynow tatwo zapalnych,
- nie wigcznie podczas sprzgtania sprzetu i urzadzen nie zwigzanych z wykonywang
praca,

2. Dokonywanie przegladu pomieszczen i sprawdzanie czy nie pozostawiono wigczonych
urzgdzen nie przystosowanych do pracy ciagtej,

3. Zamykanie po zakonczeniu pracy okien i drzwi pomieszczen oraz umieszczanie kluczy w
ustalonym miejscu w recepcji.

4. Informowanie przetozonych o faktach nie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych lub
razgcego ich nie lekcewazenia przez personel lub inne osoby korzystajace z pomieszczenh
hali sportowej.

5. Posiadanie Znajomosci instrukciji bezpieczenstwa pozarowego, instrukciji

alarmowania, zasad zgtaszania pozarow do strazy pozarnej, obstugi podrecznego

sprzetu gasniczego i gaszenia pozaréw w zarodku.

4.1.4. Zadania i obowigzki konserwatoréw i recepcjonistow.

1. Posiadanie umiejetnosci gaszenia pozarow w zarodku i postugiwania sie podrgcznym
sprzetem gasniczym.

2. Posiadanie informacji o potozeniu:
18




- instrukcji przeciwpozarowe;j,
- najblizszych zewnetrznych hydrantéw pozarowych,
- drég dojazdowych do budynku hali sportowej,
- drég dojécia do wszystkich pomieszczen,
- tablic rozdzielczych i wytacznikéw pradu oraz gtdwnego zaworu wody i CO,
Sprawdzanie w chwili obejmowania dyzuru czy:
- klucze od wyjs¢ ewakuacyjnych oraz innych wyjs¢ z budynku znajdujg sie we
wiasciwych miejscach i czy sg kompletne,
W przypadku powstania pozaru:
- alarmowanie Strazy Pozarnej i przetozonych,
- podejmowanie akgcji ratowniczej we wtasnym zakresie w celu ugaszenia lub
ograniczenia pozaru,
- informowanie przybylych ekip ratowniczych o doktadnym miejscu pozaru,
- zabezpieczanie uratowanego mienia,
Informowanie przetozonych o wszelkich nieprawidtowo$ciach w zabezpieczeniu

przeciwpozarowym obiektu stwierdzonych podczas petnienia dyzuru.

4.1.5.Zadania i obowiazki pozostalych pracownikéw.

1.

Zaznajamianie sie z przepisami i instrukcjami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej oraz
Sciste przestrzeganie zawartych w nich postanowien.

Branie udzialu w szkoleniach przeciwpozarowych i ¢wiczeniach, a takze w akcjach
ratowniczo-gasniczych podporzadkowujgc sie poleceniom kierujgcego dziataniami.
Posiadanie umiejetnosci obstugi podrecznego sprzetu gasniczego (hydrantéw, gasnic) i
sposobow gaszenia pozarow w zarodku.

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w pomieszczeniach hali
sportowej oraz egzekwowanie tego zakazu od podopiecznych.

Natychmiastowe usuwanie przyczyn mogacych spowodowaé pozar lub oraz informowanie
przetozonych o stwierdzonych usterkach nieprawidlowosciach w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym.

Utrzymywanie porzgdku i czystoSci na swoim stanowisku pracy oraz czuwanie nad
prawidtowym dziataniem obstugiwanej aparatury, urzadzen i instalacji.

Sprawdzanie w czasie pracy i po jej zakonczeniu czy w pomieszczeniach, w ktdrych
wykonywane byty obowigzki stuzbowe nie zaistniaty warunki sprzyjajace powstaniu pozaru,
wybuchu lub innego miejscowego zagrozenia.

Zgtaszanie do naprawy osprzetu i urzadzen, ktérych stan techniczny wskazuje, ze mogg

by¢ przyczyng powstania pozaru lub wybuchu.
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9. Egzekwowanie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przez osoby obce

korzystajgce z pomieszczen hali sportowe;.

4.2. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pozarowo.

Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, ktére moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach technicznych lub w ich obrebie zalicza sie prace z uzyciem ognia
otwartego. Szczegdlne niebezpieczenstwo powstania pozaru wystepuje podczas prac
spawalniczych, w zwigzku z tym przy ich organizowaniu nalezy zachowa¢ szczegblng
ostroznosc.

Przed ich rozpoczeciem nalezy sporzgdzic protokot zgodny z zat. Nr 3 do niniejszej instrukcyji.

4.3. Ustalenia porzadkowe.

Na terenie hali sportowej zabrania sie;

- palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi, jezeli takie zostang wyznaczone

- skiadowania materiatbw palnych na drogach ewakuacyjnych oraz jakichkolwiek materiatow w
przejsciach miedzy miejscami siedzgcymi na frybunach oraz poza wyznaczonymi miejscami w
odpowiednich pomieszczeniach,

- skiadowania materiatéw palnych z niezachowaniem wymaganej odlegtosci od urzadzen technicznych,

- tarasowania dostepu do sprzetu pozarniczego, wyigcznikdw pradu i tablic rozdzielczych oraz innych
urzgdzen majgcych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe obiektu,

- uzywania sprzetu pozarniczego do celéw nie zwigzanych z ochrong ppoz.

4.4. Ogolne wskazania prewencyjne obowigzujace w pomieszczeniach technicznych.

Bezpieczenstwo pozarowe takich pomieszczen, do ktoérych okresowego sie zaglada
zalezy ‘przede wszystkim od warunkdw pracy zainstalowanych tam urzgdzen i instalacji,
a zwtaszcza od:

- zagospodarowania powierzchni uzytkowej,

- utrzymania tadu i porzgdku oraz przestrzegania podstawowych zasad ostroznoéci,

- jak réwniez przeprowadzania okresowych przeglagddédw i naprawa zainstalowanych
tam urzadzen technicznych.

Do takich pomieszczen mozna zaliczy¢: centrale klimatyzacji i wentylacji, wezet

cieplny, magazynki sprzetu itp.
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5. Sposoby poddawania przegladom technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym w

obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

Urzadzenia przeciwpozarowe takie jak:

a) system sygnalizacji pozarowej (SSP),

b) dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),

c) system oddymiania grawitacyjnego,

d) oswietlenie ewakuacyjne
oraz podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach

obstugi sprzetu i urzgdzen.

Gasnice.

Sprzet powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z instrukcjg obstugi ustalong przez producenta, nie rzadziej niz
raz w roku. Czynnos$ci konserwacyjne mogg dokonywaé osoby kompetentne.

Pierwszy przeglad gasnicy nalezy wykonaé po wygasnieciu gwarancji tj. po 12

miesigcach.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Doroczne przeglady i konserwacje hydrantéw wewnetrznych.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna.
Co 5 lat wszystkie weze powinny byé poddane prébie ci$nieniowej na maksymalne

cisnienie robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2.

Instalacja elektryczna i odgromowa.

Badania instalacji elektrycznej i urzadzen piorunochronnych powinny sie odbywac
wg Polskiej Normy PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Celem badan jest upewnienie sie, ze wszystkie czesci sktadowe
instalacji elektrycznej i urzgdzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg
przypisane im w projekcie zadanie i nie wystepujg usterki techniczne.

Badania nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na pie¢ lat oraz kazdorazowo po zmianach,

badZz naprawach instalacji elektrycznej lub urzadzenia piorunochronnego.
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Badania tych instalacji i urzgdzen ochronnych nalezy powierza¢ osobom, lub instytucjom
posiadajgcym stosowne uprawnienia. Protokét z takich badan nalezy przechowywaé i

okazywac organom kontrolnym.

6. Charakterystyczne dla obiektu potencjalne zrédia powstania pozaru i drogi jego

rozprzestrzeniania.

Pod pojeciem zagrozenia pozarowego i wybuchowego okre$la sie te wszystkie
czynniki, ktére sktadajg sie na mozliwos¢ powstania pozaru lub wybuchu. Wspotczynniki
zagrozenia pozarowego dzieli sie na dwie podstawowe grupy:

e przyczyny powstania pozarow,
e przyczyny rozprzestrzeniania sie pozarow.

Pierwsza grupa jest w petni uzalezniona od dziatania cztowieka, jego zachowania sie w
niektérych sytuacjach lub lekcewazenia podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego w

czasie normalnego toku pracy/dziatania.

Potencjalne zrédta powstania pozaru:

e przypadkowe zaprészenie ognia,
e pozostawienie bez nadzoru witgczone odbiorniki energii elektrycznej,

e obluzowanie gniazd wtykowych, powodujgce ich nadmierne nagrzewanie i w
konsekwencji zapalenie sie izolacji, badZ podtoza,

e przecigzenie instalacji, a nastepnie zwarcie, wskutek podigczenia
odbiornikéw zbyt duzej mocy,

e usterki techniczne w urzgdzeniach mechanicznych Ilub instalacjach

uzytkowych typu wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja,

e zbrodnicze podpalenie z réznych motywow,

e oraz inne trudne do zdefiniowania przyczyny.

Potencjalne drogi rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Rozprzestrzenianie sie pozaru spowodowane jest ruchami ciepta poprzez:

a. konwekcja naturalna - droga przez ktorg rozchodzi sie 80 % ciepta
wywigzanego podczas pozaru, unoszonego gtéwnie przez gorgce dymy gazy
pozarowe.

b.  promieniowanie ciepine,

C. przewodzenie.
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Uwaga:

Zagrozenia powslajg w wyniku:

Zgnwecenia przawodow

Obluzowanago polgczenia

Kruche] izolac|i

Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych musza byé usuwane przez uprawnione osoby.

Wymienionym wyzej zjawiskom fizycznym rozwoju pozaru moga towarzyszy¢ warunki i

okolicznosci sprzyjajace rozwojowi pozaru, a w szczegolnosci:

Zagrozenie pozarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub podlgczenia.
|
|
;
a. nagromadzenie materiatbw palnych, czesto w duzych ilosciach, pouktadanych
chaotycznie,
| b. pdzne zauwazenia pozaru z powodu braku odpowiedniego dozoru, nadzoru,
c. pozne powiadomienie Strazy Pozarnej o zaistniatym pozarze,
d. nieumiejetne dziatania ratowniczo-gasnicze podjete przed przybyciem jednostek
Strazy Pozarnej,
e. brak, niewystarczajgca ilos¢ lub nieodpowiedni rodzaj podrecznego sprzetu

gadniczego, brak przeszkolenia i umiejetnodci postepowania w sytuacjach

zagrozenia,

f. utrudniony dostep do miejsca, w ktérym powstat pozar,

7. Wyposazenie w sprzet gasniczy oraz sposoéb jego uzycia.

7.1. Podreczny sprzet gasniczy.

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w pierwszej
fazie ich powstania. Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza sie wszelkiego rodzaju

gasnice, mate agregaty gasnicze oraz koce gasnicze.
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Obiekt hali sportowej nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, ktory stuzyc

bedzie personelowi do podjecia natychmiastowej akcji gasniczej w catym budynku.

Palne clata stale Ciecze palne Gazy palne Metale paine
Rodzaj materiatu (za wyjatkiem metali) | np. benzyna, tluszcze, w szczegdinodci np. aluminium, potas,
pamego np. drewno, wegiel, lakiery, olej, smola, wydostajgce si¢ pod lit, magnez, s6d

sloma, tekstylia, rozpuszczalniki itp. ci$nieniem np. acetylen, i jego zwigzki
papier itp. butan, metan, propan,
gaz ziemny
Grupa pozaru v A @ B JC N D
-1 & e |

Woda |
Woda z dodatkami ] =]
Dwutlenek wegla | 0
Piana 5] |
Proszki gasnicze ABC ] 0 3]
Proszki gasnicze BC &} | |
Proszki do gaszenia W
pozaréw metali

Po przeprowadzeniu analizy skutecznosci dziatania poszczegdlnych rodzajéow srodkéw gasniczych

przyjeto do zastosowania na terenie hali sportowej gasnice proszkowe.

GASNICA PROSZKOWA, ma postaé cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w
dzwignie uruchamiajacg zawér. Srodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez wezyk
zakonczony prgdowniczkg, co utatwia manewrowanie prgdem gasniczym proszku) przy
pomocy sprezonego w butli gazu obojetnego - azot lub dwutlenek wegla. Gasnice w tym
przypadku mogg zawierac od 4 do 6 kg proszku. Mogg by¢ wykorzystywane do gaszenia
urzgdzen elektrycznych pod napieciem - do 1000V.

Sposéb uruchamiania i zasada dziatania gasnicy GP-6x jest taka sama jak innych gasnic
proszkowych gasnicach mniejszych lub wiekszych pojemnosciach. W gasnicach tego typu jako
czynnika wyrzucajacego uzyto azotu zmagazynowanego pod ciSnieniem okoto 16 kG/cm?

bezposrednio w zbiorniku gasnicy.
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Gasnice proszkowe (1)

Gasnica proszkowa GP-6x-ABC

zawloczka diwignia
Przeznaczona jest do gaszenla zabozpleczajaca / gna
pozaréw grupy A, BiC _ divignia
' -~ deina
B cisnsonia
T B T zawer
Obsluga gasnicy: TP oot
1. Wyciggnac zhiomik
zabezpieczenie
2. Wyjgé waz ommmmm
2 ety %" z Insirukey abalug!
skierowat na =3
zrodio ognia, proszek gadnicry
naclsng¢ déwignig dysza wylolowa

Podstawowe zasady gaszenia pozaru przy pomocy w/w gasnic.

Znalazie$ sie jako pierwszy, w miejscu gdzie wybucht pozar i masz do dyspozyciji

jedng z tych gasnic, to nalezy:

Srodek gaséniczy skierowa¢ do zrédta ognia zgodnie z kierunkiem wiatru.
Gaszacy nie powinien naraza¢ sie na dziatanie dymu i promieniowania
cieplnego.

Pozary powierzchniowe gasi¢ zaczynajgc od przodu "zawijajac" Bezsensowne
jest kierowanie strumienia $rodka gasniczego do $rodka pozaru, bo powoduje
to jego go rozszerzanie.

Pozary kropli i cieczy spadajgcych gasi¢ od goéry do dotu! Plonace ciecze
spadajg na podioze i powodujg drugi pozar. Zanim nie ugasi sie kropli
spadajgcych nie mozna ugasic¢ pozaru na podtodze.

Pozary pionowych powierzchni gasi¢ od dotu do goéry. Wznoszgce sie pionowo
do géry ciepto powoduje rozprzestrzenianie sie palenia materiatu. Ograniczenie
rozwoju pozaru do géry moze by¢ ograniczone po uprzednim ugaszeniu zrédta
pozaru.

Wystarczajgcq liczbe gasnic do ugaszenia pozaru uzywac jednocze$nie, nie
pojedynczo! Weczesniej, szybko zgromadzi¢ potrzebng ilos¢ $rodkow
gasniczych w poblizu zrédta ognia. Wazne jest to wtedy, gdy wiemy, ze jedna

gasnica nie wystarczy.
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e UwazaC na wtérny zapton. Palne pary, gazy mogg sie ponownie zapali¢ w
przypadku zetkniecia sie z nagrzanymi przedmiotami. Nalezy, dlatego pozosta¢
w gotowosci przy powierzchni, ktéra byta objeta pozarem. Nie na niej, ale obok.

e Po uzyciu gasnicy nie wstawiac jg na dotychczasowe miejsca, lecz odda¢ do
napetnienia srodkiem gasniczym. Gasnice nie mogg by¢ uzywane wielokrotnie
lub dowolng ilos¢ razy. Nawet wtedy, gdy raz niewielkg ilo$¢ srodka gasniczego
zuzyto, musi sie gasnice skierowac¢ do napetnienia i legalizacji.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w

gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy chronione;.

Doktadne miejsca rozmieszczenia gasnic zostang wskazane po zakonczeniu inwestyciji

tak by nie kolidowaty z innymi elementami infrastruktury technicznej budynku lub statymi

elementami jego wyposazenia.

Nie mniej gasnice powinny by¢ rozmieszczone tak by byly jak najbardziej widoczne i ich
uzycie nie stwarzato zadnych probleméw w tym zakresie.
- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
- oznakowanie miejsca usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
- sprzet nalezy umieszczac¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne

oraz dziatanie zrédta ciepta,
- odlegto$¢ dojscia z kazdego miejsca w obiekcie do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polska Normg PN-N-

01256/01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

7.2. Hydranty wewnetrzne - sposob ich uzycia.

(7

Uzycie hydrantu wewnetrznego 25 w przypadku powstania pozaru polega na:
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Otworz szafke hydrantowa, rozwin waz. Odkre¢ zawor hydrantowy. Skieruj strumienn wody na pozar

8. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

8.1. Zasady alarmowania strazy pozarnej.

Do dziatan gasniczych Ilub usuwania innych miejscowych zagrozen typu
ekologicznego, chemicznego powotane sg Jednostki Ratowniczo - Gasnicze Panstwowej
Strazy Pozarnej (Ochotniczej Strazy Pozarnej) oraz inne stuzby ratownicze, ktére
dysponujg odpowiednim sprzetem oraz zasobem fachowych wiadomosci i umiejetnosci.
Nie mniej w zaktadach pracy, urzedach, instytucjach to pracownicy sg zobligowani do
podjecia wstepnych czynnos$ci majgcych na celu:

a) zaalarmowanie strazy pozarnej,

b) podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym lub przy
uzyciu hydrantdw wewnetrznych,

c) wszczecie procedury ewakuaciji oséb w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ich zycia lub zdrowia, w tym poprzez automatyczne uruchomienie
nadawania odpowiednich  sygnatbw poprzez dzwiekowy system
ostrzegawczy,

d) podjecie ewakuacji osdéb nie mogacych samodzielni opusSci¢ swoje
dotychczasowe miejsce przebywania,

e) poprzez swoje dziatania ograniczenie skutkbw pozaru (strat materialnych)

dla mienia stanowigcego wyposazenie hali sportowe].

Alarmowanie podmiotéw ratowniczych:

1/ Kazdy kto zauwazy nawet najmniejszy pozar lub oznaki powstatego innego
zagrozenia zobowigzany jest zachowaé bezwzgledny spokdj, nie dopusci¢ do paniki i

natychmiast zaalarmowac:
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- osoby znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie pozaru lub zagrozenia, narazone
na jego skutki,
- powiadomi¢ Panstwowag Straz Pozarng - JRG Putawy - tel. 998

- powiadomi¢ przetozonych telefonicznie lub w inny dowolny sposob

tel. oo TP e
tel. F Bl .. oo s 2 = 0 e + .8 armibanivi 684 K3 k3

2/ Po uzyskaniu telefonicznego potgczenia z Panstwowg Strazg Pozarng nalezy
wyraznie podac:

- gdzie jest pozar lub inne zdarzenie - doktadny adres zdarzenia, nazwa obiektu,

- co jest zagrozone oraz krétka/zwiezta charakterystyka wielko$ci zagrozenia,

- czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego lub inne nietypowe zagrozenie,

- numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko.
UWAGA: Stuchawke telefoniczng mozna odtozyc¢ /przerwac potgczenie z telefonu
komorkowego/ po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia przez dyspozytora strazy pozarnej.
Odczeka¢ chwile przy telefonie lub odebra¢ telefon komérkowy celem ewentualnego
sprawdzenie przez dyzurnego PSP, czy informacja o zdarzeniu nie jest podawana
fatszywie.
Pogotowie Ratunkowe (tel. 999) i Policje (tel. 997), jezeli bedzie taka koniecznos¢
zostang powiadomione przez PSP, zatem nie zachodzi konieczno$¢ powiadamiania ich
oddzielnie chyba, ze juz we wstepnej fazie sg potwierdzone informacje o osobach

poszkodowanych/rannych lub poparzonych.

BsoN

W razie potrzeby nalezy zaalarmowac:

= Pogotowie Ratunkowe tel. 999
= Policje tel. 997
= Pogotowie Energetyczne tel. 991
= Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994
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B Mozna takze korzysta¢ z numeru ogolnego ratunkowego 11

UWAGA!
Taki sposéb alarmowania bedzie konieczny w przypadku niewielkich zdarzen
pozarowych Ilub innych zagrozen, kiedy nie zareaguje System Sygnalizacji Pozarowe,

ktory automatycznie przekaze sygnat alarmowy do Panstwowej Strazy Pozarnej.

3/ Podjg¢ dziatania zabezpieczajace i gasnicze podrecznym sprzetem gasniczym, lub
podajgc prady wodne z hydrantdbw wewnetrznych zmierzajagc tym samym do
ograniczenia rozmiaru zagrozen. Dziatanie takie nalezy prowadzi¢ o ile nie zagraza to
zdrowiu i zyciu osoby podejmujacej prébe gaszenia pozaru.

Uwaga !

Nie wolno gasi¢ wodg z hydrantbw wewnetrznych instalacji i urzadzen
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem! Mozna to jedynie robi¢ po wcze$niejszym
odfgczeniu doptywu pradu elektrycznego poprzez gtéwne wytgczniki pradu umieszczone
na zewnatrz budynku przy wejsciach.

4/ Podporzadkowac sie decyzjom kierujgcego akcjg ratowniczo-gasnicza, ktéry przejat
Kierownictwo akcji.

Zasady postepowania na wypadek powstania pozaru w formie jednostronicowej

instrukcji nalezy umiesci¢ w 5-6 widocznych miejscach typu korytarze, hole itp.

8.2. Zasady postepowania w przypadku uaktywnienia si¢ alarmu pozarowego.

Zainstalowanie systemu sygnalizacji pozarowej ma na celu mozliwie wczesne
wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie o nim os6b z ochrony obiektu w celu podjecia
odpowiednich dziatan jak i niezwloczne przekazanie sygnatu alarmowego po jego
wczesniejszym potwierdzeniu do jednostki PSP.

Przyjeto nastepujace warianty alarmowania:
- automatycznie z czujek pozarowych ,
- reczne uruchomienie przycisku ostrzegacza pozaru / ROP-u/.

Alarm wywotany przez czujke wykrywania dymu sygnalizowany wewnetrznym
sygnatem akustycznym w centralce SAP, ktérego odebranie przez obstuge nalezy
potwierdzi¢ - sprawdzi¢. Osoba (recepcjonista lub ochrona po godzinach funkcjonowania
hali sportowej) powinna samodzielnie udaé sie w miejsce wystapienia sygnalizacji

pozaru lub skontaktowac sie telefonicznie z osobami bedacymi najblizej wystgpienia
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zasygnalizowanego pozaru, jezeli zdarzenie wystepuje w godzinach funkcjonowania hali

sportowej. Po potwierdzeniu odebrania alarmu obstuga centralki pozarowej zobowigzana

jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia, czyli sprawdzi¢ czy rzeczywiscie powstato ognisko

pozaru.

W przypadku nie wykrycia zagrozenia, ale upewnieniu sig, ze alarm powstat z

innych przyczyn, alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

W przypadku uzycia recznego ostrzegawcza pozarowego przez pracownika lub

kazdg inng osobe staje sie oczywistym, ze faktycznie zaistniat pozar i nalezy rozpoczgc

organizowanie akcji gasniczo-ratowniczej w tym przede wszystkim ewakuacje osob jezeli

w tym czasie takie w obiekcie przebywaja.

1.

Scenariusz rozwoju pozaru jako najbardziej prawdopodobny w strefie widowni jest nastepujacy:

Pozar niezaleznie od miejsca jego powstania zostanie wykryty przez system
sygnalizacji pozarowej /SSP/ poprzez zadziatanie detektora pozaru (czujke dymu,
temperatury) wywotujgc alarm 1° (pierwszego stopnia - alarm wstepny) w centralce
pozarowej SSP-u. Jest on sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralke
sygnalizacji pozaru. Czas T1 te] sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenie sie
personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu. Czas T1 w zasadzie powinien
by¢ jak najkrotszy - zazwyczaj w  praktyce  przyjmuje @ sie
30 -45s.

Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge centralka SSP wyznacza czas T2
przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualnie skasowanie
alarmu. Brak mozliwosci potwierdzania lub skasowania alarmu 1° powoduje
automatyczne wygenerowanie alarmu 2° (drugiego stopnia - alarm zasadniczy) ze
wszystkimi konsekwencjami. Czas T2 nalezy okresli¢ praktycznie w obiekcie i
powinien to by¢ czas umozliwiajgcy dotarcie obstugi do najdalszych przestrzeni w
obiekcie w celu rozpoznania zagrozenia i taki czas przyja¢ - zazwyczaj nie

powinien przekraczaé 3 min.

. Przejécie centralki pozarowej w stan alarmu 2° automatycznie generuje sygnat

posredniego powiadamiania Panstwowej Strazy Pozarnej w Putawach.

4. Alternatywnie alarm 2° moze zosta¢ wzbudzony poprzez uruchomienie jednego z

ROP-6w (reczny ostrzegasz pozarowy). Dokona¢ tego moze np. personel ochrony
lub kazda inna osoba bedaca Swiadkiem zdarzenia a majgca wiedze o mozliwosci

recznego uruchomienia ROP-u. Samo uruchomienie recznego ostrzegacza
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c)

pozaru wywotuje wytgcznie zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych i swietlnych i
uruchomienie transmisji alarmu pozaru do PSP, nie powoduje jednak
automatycznego zatgczenia sie innych urzadzen przeciwpozarowych.

Wszczecie alarmu 2° poprzez SSP lub wtdrne potwierdzenie poprzez ten system
powinno skutkowa¢ zadziataniem nastepujacych elementow czynnej ochrony
przeciwpozarowej w strefie pozarowej - widowni /obszaru boisk sportowych/:
unieruchomieniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z jednoczesnym
zamknieciem klap przeciwpozarowych zainstalowanych w tych instalacjach w
miejscu podziatu obiektu na odrebne strefy pozarowe (w miejscu usytuowania
$cian lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego). Wstrzymanie pracy urzadzen
wentylacyjno oraz zadziatanie klap przeciwpozarowych zapewni, ze poprzez
kanaty nawiewno - wywiewne lub klimatyzacyjne nie nastapi przemieszczenie sie
dymu z jednej do drugiej strefy pozarowe;j.

otwarcie klap dymowych w strefie dymowej najblizszej miejsca pozaru
(wydzielania sie dymu) oraz otwarcie klap dymowych w obu klatkach schodowych
- ewakuacyjnych,

nastepuje otwarcie drzwi wyposazonych w kontrole dostepu (nie ma drzwi).

8.2. Zasady postepowania pracownikow.

Caly personel pracujacy w hali sportowej niezaleznie od charakteru swej pracy,

stanowiska stuzbowego kazdy w ramach swych mozliwosci zwigzanych z miejscem

przebywania w przypadku zaistniatego zdarzenia w ktéryms z pomieszczen zobowigzany

jest do przerwania swej dotychczasowej pracy/czynno$ci i podjecia akcji gasnicze;.

Obowigzki pracownikéw dotycza w szczegdlnosci:

1.

Kazdy z pracownikéw, ktéry zauwazyt pozar i przebywa w jego sgsiedztwie

zobowigzany jest do oceny rozwoju zagrozenia i mozliwosci jego ugaszenia

podrecznym sprzetem gasniczym,

Jezeli zauwazony pozar jest w poczgtkowym stadium i jego zasieg jest niewielki oraz

nie nastapito catkowite zadymienie tego miejsca, nalezy przystapi¢ do jego gaszenia

przy pomocy gasnic lub hydrantéw wewnetrznych wzglednie wykorzystujgc obie

formy dziatan gasniczych.

3. Zaalarmowaé straz pozarng zgodnie z instrukcjg postepowania na wypadek pozaru,
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4. Aktywnie uczestniczy¢ w akcji ewakuacyjnej poprzez wykonywanie polecen
kierownictwa obiektu/swojego bezposredniego przetozonego lub osoby nadzorujgcej
Z jej ramienia,

5. Udzielania kierujagcemu akcjg ratowniczg wszelkich informacji i wyjasniern mogacych

przyczyni¢ sie do szybkiego i skutecznego ugaszenia pozaru.

8.4. Podstawowe zasady gaszenia pozarow.

Pozar jest to niekontrolowany w czasie proces spalania w miejscu do tego nie
przeznaczonym. Do przerwania procesu spalania konieczne jest:
1. Usuniecie materiatu palnego lub uczynienie go w jaki$ sposob niepalnym w
danych warunkach,
2. Wyeliminowanie bodzca termicznego podtrzymujacego proces spalania,
3. Odciecie doptywu powietrza (tlenu) do Srodowiska pozaru.
Moze sie zdarzyé, ze przed przybyciem strazy pozarnej zaistnieje
potrzeba/konieczno$¢ podjecia dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym.

Z tego wzgledu pracownicy powinni zna¢ podstawowe zasady taktyki walki z pozarami,

aby moéc skutecznie rozwingé akcje nawet przy nieznacznie wiekszych ogniskach

pozaru, i to bez pomocy strazy pozarne;j.

Dziatanie zmierzajgce do likwidacji powstatego pozaru, nalezy prowadzi¢ wg.

nastepujacych zasad:

1. Musi by¢ planowe, prowadzone celowo z zachowaniem zasady maksymalnego
wykorzystaniem $rodkéw, bedacych w dyspozycji.

2. Wskazana jest inicjatywa wtasna os6b podejmujacych te dziatania w zakresie
rozpoczecia dziatan ratowniczych - gasniczych.

3. Przy prowadzeniu dziatan gasniczych nie nalezy dopuszcza¢ do brawury i
lekcewazenia niebezpieczenstwa, bo utrudni to i skomplikuje akcje, a przed
wszystkim moze skutkowaé zagrozeniem zycia lub zdrowia tych oséb.

4. Nie nalezy pozostawia¢ nigdy palgcych sie lub nie dogaszonych przedmiotow,
urzadzen, posuwac sie dalej mozna tylko wtedy, kiedy ugasi sie pozar w zasiegu
najblizszego otoczenia.

Przestrzeganie podanych wyzej podstawowych zasad taktyki pozarniczej pozwoli
unikng¢ wielu wypadkéw oraz skutecznie opanowac i zlikwidowa¢ powstate zarzewie

pozaru.
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Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczej samodzielnie/samoczynnie

powinna przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac¢ ludzi, ktérych zyciu zagraza
niebezpieczenstwo,

nalezy wytgczy¢ doptyw energii elektrycznej do budynku, jezeli chcemy
uzywac¢ hydrantdw wewnetrznych oraz wytgczenie doptywu energii nie
spowoduje catkowity brak widoczno$ci np. w porze wieczorowej lub przy
silnym zadymieniu. W przeciwnym razie z tym dziataniem nalezy sie
wstrzymag,

ewakuujgc zagrozone mienie nalezy ewakuowacé przedmioty i materiaty
jedynie najbardziej wartoSciowe lub te ktére sg tatwe do usuniecia z strefy
zagrozonej np. sg lekkie do przenoszenia a jednocze$nie cenne pod
wzgledem materialnym lub historycznym,

nie nalezy bez koniecznej potrzeby otwiera¢ drzwi, okien do pomieszczen,
w ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja
rozprzestrzenianiu sie ognia,

gaszac urzadzenie elektryczne pod napieciem nalezy uzywac do tego celu

gasénic proszkowych a nie prgdéw wodnych z hydrantu,

Metody gaszenia pozaréw:

A - Chiodzenie

B - Usuniecie materiatu palnego

C - Odciecie doptywu tlenu

D - Dziatanie antykatalityczne (inhibicyjne
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UWAGA!

Podczas gaszenia wszystkich pozaréw nalezy zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci,
przede wszystkim unikaé niepotrzebnego narazania sie na wdychanie dyméw lub gazéw

toksycznych, ktére zazwyczaj powstaja podczas spalania tworzyw sztucznych.

8.4. Ramowe zasady organizowania akcji ratowniczo-gasniczej.

1. Do czasu przybycia jednostek Panstwowe] Strazy Pozarnej akcjg kieruje osoba
wczeséniej wyznaczona np. administrator obiektu wzglednie, osoba ktéra jest
najbardziej energiczna i opanowana dajgce pewno$¢ zadziatania wedtug wyzej

okreslonych zasad.

2. Z chwilg przybycia jednostek strazy pozarnej nalezy wprowadzi¢ je na miejsce akgcji,

a osoba kierujgca dotychczas akcjg powinna poinformowaé o sytuacji, udzielaé
wszelkiej pomocy w likwidowaniu zagrozenia oraz podporzadkowac sie dowoddcey

jednostek PSP i $ciSle z nim wspotpracowaé w celu ograniczenia skutkow pozaru.

8.6. Obowiazki organizatora akcji gasniczej.

Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej w zaleznosci od miejsca powstania
pozaru organizatorem i kierujgcym akcjq jest zazwyczaj osoba nadzorujgca i kierujgca
pracg danego dziatu/czescig uczelni jako osoba najbardziej rozeznana w sytuacji, jak i
znajgca to miejsce/otoczenie.

Do obowigzkdéw organizatora akcji ratowniczej nalezy przede wszystkim:
1. Ocena zaistniatej sytuacji,
2. Ustalenie mozliwosci i sposobu ograniczenia skutkdéw zdarzenia,
3. Uruchomienie wtasnych sit i sSrodkéw w celu:
- udzielenia pomocy poszkodowanym,
- zapoczgtkowania akcji ratowniczej,
4. Sciste wspotdziatanie (informacja, doradztwo) z kierujacym akcja ratowniczg,

- dowddcg przybytych jednostek JRG Putawy,

8.7. Zasady wspoldziatania z kierujacym akcja ratowniczg.

W przypadku wspotdziatania z jednostkami ratowniczo - gasniczymi PSP nalezy

kierowac sie zasadami ujetymi w dwoch przepisach wykonawczych, {j.:
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a) rozporzadzeniem MSWIA z dnia 31 lipca 2001 r., w sprawie szczegoétowych zasad
kierowania i wspotdziatania jednostek ochrony przeciwpozarowej biorgcych udziat w
dziataniu ratowniczym (Dz. U. Nr 82, poz. 8959),

b) rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 4 listopada 1992 r., w sprawie zakazu i trybu
korzystania z uprawnien przez kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54,
poz. 259), z ktérych wynikajg dwie najwazniejsze zasady.

1. Akcje ratowniczg organizujg i prowadzg jednostki ratowniczo - gasnicze PSP, stad

obowigzek podporzgdkowania sie wszelkim poleceniom wydawanym przez
Kierujgcego akcja.
2. Kierujgcy akcjg ratowniczg w zakresie niezbednym do jej prowadzenia ma prawo do

korzystania z szeregu uprawnien i praw.

9. Organizacja i prowadzenie ewakuacji osob i mienia.

Nadrzednym celem, ktéremu muszg byé podporzadkowane inne zadania, jest
ratowanie zycia ludzkiego. Kazdy pracownik poprzez wielokrotne przebywanie w
obiekcie doktadnie zna wszystkie drogi ewakuacyjne oraz mozliwoéci wydostania sie z
pomieszczenia, w ktérym pracuje lub przebywa. Drogi ewakuacyjne w tym przypadku sg
to przejscia i dojscia klatkg schodowg lub korytarzem oraz wyjScia ewakuacyjne

prowadzgce na zewnatrz budynku.

Bezpieczna ewakuacja ludzi z obiektéw, mozliwa jest przy zachowaniu
odpowiednich warunkéw techniczno-budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementow
wystroju wnetrz, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1 422).
9.1. Zasady ewakuacji.

W  przypadku  wystgpienia  zagrozenia  powodujgcego  konieczno$¢
przeprowadzenia ewakuacji oséb i mienia z obiektu, decyzje o podjeciu ewakuacji

podejmuje osoba kompetentna do wydawania polecen w tym zakresie, gdyz zawsze
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bedzie sie to wigzato z konieczno$cig przerwania zawoddéw, wystepoéw lub innych
uroczystosci..

Dopuszcza sie by wszczecie alarmu pozarowego oraz podjecie pierwszych
dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic proszkowych Ilub wykorzystujgc hydrant
wewnetrzny 25 mogto by¢ dokonane przez kazdego pracownika.

Decyzja, co do ewakuaciji powinna by¢ zarezerwowana dla szczebla kierowniczeqo.

W przypadku zagrozenia powodujgcego konieczno$é ewakuacji o0séb
bezposrednio narazonych na dziatanie czynnikbw pozarowych decyzje w tym zakresie
podejmuje kazdy pracownik samodzielnie, gdyz istotnym tutaj parametrem jest czas
dziatania.

Przed ogtoszeniem alarmu i rozpoczeciem ewakuacji nalezy ustali¢:
a) zrédto zagrozenia, lokalizacje pozaru, kierunek rozprzestrzeniania sie ognia,
dymow i gazoéw toksycznych bedacych produktami spalania,
b) ilo§¢ oséb bezposrednio zagrozonych i sposdéb w jaki mozemy im udzieli¢
stosownej pomocy,

Podstawowg w takiej sytuacji jest zawsze wiasciwe przekazanie
informacji/sygnatu dla ogétu pracownikow uczelni o koniecznosci przeprowadzenia
ewakuacji z budynku/pomieszczen zagrozonych.

Ewakuacja z budynku podzielonego na strefy pozarowe w zasadzie oprocz
sytuacji nadzwyczajnych takich jak np. podtozenie tadunku wybuchowego z wiadomych
wzgledow o nieokreslonej sile razenia nie wymaga kazdorazowej ewakuacji wszystkich
osOb z wszystkich stref jednoczesnie. To pozwala unikngé ewentualnego bataganu lub

trudnosci w prawidtowym zorganizowaniu akcji ewakuacyjnej.

<))

W przypadku otrzymania wiadomosci o pozarze lub zauwazeniu niebezpieczenstwa
nalezy:
® wykonywac polecenia osoby kierujgcej dziataniami,

® w pierwszej kolejno$ci ewakuowaé osoby z pomieszczen, w ktérych powstat
pozar. Najwigksze problemy nalezy prognozowaé w przypadku ewakuacji os6b z

obu widowni,

36



® przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie wzdtuz $cian,
tak aby nie straci¢ orientacji, w pozycji pochylonej,

® po zakonczonej ewakuacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie osoby opuscity
zagrozony budynek,

® sprawdzi¢ stan zdrowia os6b ewakuowanych,
po przyjezdzie jednostek PSP kierownik ewakuacji zobowigzany jest do

poinformowania o przeprowadzonych dziataniach dowédce - strazaka PSP.

EWAKUACJA Z OBIEKTU.
Postanowienia ogolne:

Ewakuacja z budynku bedzie przebiegata w momencie wystgpienia zagrozenia,
powodujgcego przymus natychmiastowego opuszczenia obiektu przez osoby
korzystajace z hali sportowej lub przebywajgce w czesci obejmujgcej mniejsze sale
sportowo - rekreacyjnej. Moze by¢ ona spowodowana pozarem z silnym zadymieniem
obiektu, informacjg o podtozeniu tadunku wybuchowego, ewentualnie innym czynnikiem
zewnetrznym powodujgcym zagrozenie zycia i zdrowia oséb przebywajgcych w obiekcie.
Ewakuacje z obiektu moze zarzgdzi¢ osoba w danym momencie zarzadzajgca lub
kierownik akcji ratowniczo-gasniczej. W wyjgtkowych przypadkach ewakuacje moze
zarzadzi¢ osoba, ktéra pierwsza zauwazyta niebezpieczenstwo, a dalsza zwtoka w
powiadamianiu innych os6b spowodowataby zagrozenie zycia i zdrowia 0sOb

przebywajacych na terenie hali sportowe;.

Ruch ludzi wywotany stanem niebezpieczeistwa rozni sie bardzo od ruchu
normalnego. Niezwykte okolicznosci, jak np. pozar, dajg silny bodziec do
natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznego miejsca. W ruchu tym wazng role
odgrywa czynnik psychologiczny, ktory ksztattuje proces tego ruchu.

Charakterystycznymi wtasciwosciami ruchu przymusowego sa:

e jego krétkotrwato$é.

e dazenie wszystkich uczestnikbw znajdujgcych sie w strumieniu do szybkiego

opuszczenia zagrozonego miejsca.

Ewakuowani, zatem pragng natychmiast opusci¢ zagrozone miejsce. Ludzie
znajdujacy sie w strumieniu ttoczg sie, popychaja, co jest bardzo niebezpieczne gdyz
sttoczona masa ludzi znajdujgca sie na niewielkiej przestrzeni ma znaczng bezwfadnosc

- przy napotykaniu przeszkody na drodze ruchu, ludzie znajdujacy sie w Srodkowej
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czesci strumienia wywierajg silny napdér na jego przednig cze$¢, ktéra w wyniku
zwezenia szeroko$ci drogi, powoduje zmniejszenie predkosci przedniej czesci
strumienia. Silny napor ludzi moze przekroczyé granice fizycznej wytrzymato$ci
niektérych ludzi i spowodowac ich $mier¢. Zjawisko to gtdwnie odnosi sie¢ do migjsc, w
ktérych przebywa wieksza liczba oséb np. trybuny hali sportowej
Szczegdlnie niebezpieczna jest panika. Panika moze powsta¢ bez wzgledu na
zagrozenia zycia ludzkiego. Mozna jg opanowac stosujac rozne $rodki przeciwdziatania
jak :
e perswazja
e informowanie spokojnym tonem o zaistniatej sytuacji najlepiej przy wykorzystaniu
systemu nagtasniajacego jezeli taki jest w dyspozycji,
e zdecydowane dziatania ratowniczo-gasnicze,
e odpowiednie przeszkolenie.
Ewakuacja os6b z czes$ci administracyjno — sportowej bez gtbwnej widowni poza
wyjatkowymi przypadkami powinna przebiega¢ w nastepujgcej kolejnosci:
a) najpierw z kondygnacji wyzszych, w drugiej kolejnosci z nizszych,
b) osoby ewakuowane po opuszczeniu budynku hali sportowej powinny udac

sie poza obszar zagrozony w inne rejony miasta.

9.2. Ewakuacja mienia.

Nalezy podkresli¢, ze ewentualna ewakuacja mienia bedzie ewentualnie zachodzita w
ograniczonym bardzo zakresie i ograniczajac sie¢ bedzie jedynie do niektorych
przedmiotéw wzglednie urzadzen lub dokumentdéw.

Rozmiar i kierunek ewakuacji mienia bedzie wynikat z faktycznego miejsca
powstania zagrozenia pozarowego - decyzja w tym zakresie kazdorazowo bedzie
podejmowana przez dowddce akcji ratowniczo - gasniczej w uzgodnieniu i potrzebami
akcji gasniczej.

Nie mniej ewakuacja powinna by¢ przeprowadzana wedtug nastepujgacych zasad:

a/ Ewakuowane przedmioty nalezy wynosi¢, umiesci¢ czy ustawi¢ tak, aby nie ulegaty
one zniszczeniu. Miejsce sktadowania ewakuowanego mienia musi by¢ bezpieczne pod
wzgledem pozarowym, zabezpieczone przed zalaniem woda,.

b/ Przedmioty nalezy skifada¢ porzadnie, tak by nie tarasowaty drogi przejazdu. Z

ewakuacji przedmiotéw bardzo ciezkich i wielkich nalezy raczej zrezygnowac, gdyz
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prowadzenie takiej akcji jest bardzo utrudnione i moze doprowadzi¢ do powstania
wypadkow z ludzmi.
¢/ Wszelkg ewakuacje mienia nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci, przy zachowaniu

pemnych zasad bezpieczenstwa dla oséb prowadzgcych ewakuacje.

10. Przeszkolenie pracownikéw/personelu hali sportowej.

Nieodzownym warunkiem skutecznego dziatania pracownikbw podczas

jakiegokolwiek zagrozenia pozarowego jest uzyskanie odpowiedniego przeszkolenia
przeciwpozarowego.
Okresowe szkolenia utatwig pracownikom prawidtowe zrozumienie i wyczucie realnie
wystepujacego zagrozenia pozarowego, nauke wiasciwego postgpowania majacego na
celu niedopuszczenie do powstania i rozszerzenia si¢ pozaru oraz zwalczanie go
w zarodku.

Udziat w szkoleniu przeciwpozarowym jest obowiazkiem wszystkich pracownikéw

niezaleznie od zajmowanego stanowiska.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zawodowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie wymagan w zakresie kwalifikacyjnych oraz
szkolenn dla strazakéw jednostek ochrony przeciwpozarowej i osdb wykonujacych
czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej (jednolity tekst ,Obwieszczenie Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. - poz. 252).

Jednakze okresowo w odstepie, co 5 lat powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
przeciwpozarowe wszystkich zatrudnionych w wymiarze 1-2 godzinnym i z takim
programem szkolenia by kazdy pracownik znat:

a) zagrozenie pozarowe mogace wystapi¢ w tego typu obiektach i na swoim stanowisku
pracy,
b) przyczyny mogace spowodowac powstanie i rozprzestrzeniania sie pozaru,
c) obowigzki i zadania wynikajgce z zasad zapobiegania mozliwosci powstawania
pozaru,
d) podreczny sprzet gasniczy i sposéb uzycia tego sprzetu w czasie powstatego pozaru,
e) zadania i obowigzki w zakresie:

- zapobiegania pozarom,

- postepowania w przypadku pozaru,

- skutecznego przeprowadzania ewakuacji 0sob i mienia.
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Ponadto powinien umiec:
1. zaalarmowa¢ straz pozarng,
2. ugasi¢ pozar w zarodku przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantow
wewnetrznych.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpozarowej ma na celu zapoznanie
pracownikow z obowigzkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstaniu pozaru
oraz zadaniami na wypadek powstania pozaru.

Ustala sie nastepujgce rodzaje szkolen:
al wstepne instruktazowe;
b/ okresowe.
Szkolenie wstepne - powinno by¢ prowadzone kazdorazowo dla nowo przyjetych
pracownikéw administracyjnych lub pomocniczych przez osobe do tego kompetentna.
Szkolenie obejmuje:

- zapoznanie pracownika z trescig niniejszej instrukgji,

- wskazanie zagrozen pozarowych mogacych wystapi¢ w tego typu budynkach,

- przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw,

- instruktaz obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie,

- zasady uzycia hydrantu wewnetrznego i ich rozmieszczenie,

- zasady postepowania na wypadek pozaru i zadania poszczegdlnych pracownikow.

Po zakonczeniu tego szkolenia pracownik podpisuje oswiadczenie o odbyciu
szkolenia, ktére nalezy dotgczy¢ do jego akt osobowych.

Przyktadowy program szkolenia instruktazowego wstepnego.

L.p. Temat: Uwagi
1 Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoz., wytyczne i

" | zarzadzenia, instrukcje

Zagrozenia pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania pozarow i

2. innych zagrozen
3 Zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom
4 Zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania pozaru lub

innego zagrozenia

5. | Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i $rodki ewakuaciji

Podreczny sprzet gadniczy. Praktyczna znajomos$¢ zakresu jego
stosowania i sposobu uzycia

Szkolenie okresowe - przeprowadzane okresowo.

Szkolenie obejmuje zapoznanie pracownikow z:

- obowigzkami w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

- przypomnienie zadan i spraw przekazywanych we wczesniejszym szkoleniu

wstepnym.
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Przestrzeganie powyzszych procedur szkolenia spoczywa na osobie nadzorujgcej
dziat kadr w danej instytucji. Przeprowadzone szkolenie przeciwpozarowe winno byé w
odpowiedni sposéb udokumentowane.

11. Aktualizacja niniejszej IBP.

Zmiany w niniejszej instrukcji oraz przeglgdy aktualnosci jej tresci i przestrzegania,
dokonywane sg zgodnie z ustaleniami i odnotowywane w zatgczniku nr 2.

Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego /IBP/ powinna by¢ poddawana okresowe;j

aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu

uzytkowania obiektu, ktére wplywajg na istotng zmiane warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.
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KARTA

Zal. Nr 1 do Instrukeji ... .

POTWIERDZENIA ZNAJOMO_éCI INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Lp.

Nazwisko i Imie

Stanowlsko pracy

Data

Podpis
pracownika




Zat, Nr 2 do Instrukali ... .

KARTA

AKTUALIZACJI INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Lp.

Zakres aktualizacji

Osoba aktualizujgca
instrukeje

Data

Podpis




: : Zat. Nr 3 do Instrukgjl ... .

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

1. Nazwa | okreSlenie terenu 1 miejsca, w ktérym przewlduje sle wykonanie prap
NIShEZPIECZNYCH POZAIOWO .. beeesssisstrssssiomsesssasitissisisissaes sprssssss sl onessnses s ssns s adgens ey

lnnlnlnuuo-nnunu.nnnuuuuuunuunuuuunuuuln-uun.nnunnnnu-n--nnn-u-----uqn-u-.n.nnn..n.nui.--.

2. Zagrozenla pozarowe oraz wystgpujace materialy palne wystepujace na tym obszarze

----------- P D T e A L A L e A A LA A A Atk .
\
SdrEEseserIee ittt iraaNAsIsIRIRIcALIITAINIL T L e e e N R L R L R S AL L LA ad

3. Rodza] elementéw palnych w rejonie. przewidywanych prac nlebezplecznych -

T2 0T O O O P P e T R TR LU I S L I A R RN R R

T T PTT e T e Py T T T e e S e R S A LA LA LA A R A LA LML A S

4. SposGb zabezpleczenia ppoz. terenu, stanowiska, itp.’ na okres wykonywania prac
NIShEZPIECZNYON POZATOWO w.vveissrermimriimimtsiseserserssssssssrssssscarasssasasmstssmmssas s sanagsesnsasast sossas e sos

Ry T TRy R R T R R R R R LA A L L AL AL LA AR AL AL

lll-l'l'-ttll!ltlt"tvllll-.lt'l”l-!!l‘ct'llllol.ltlbll'lb.illl'lllll‘l..ll.b“.‘t'.nllllllllrlll'.l'll!’lllb'll'llilllll.l".ll'l.bl.ll-l.icI!i

5. lloé¢ i radzaje podrgcznego sprzgtu gasniczego do zabezpieczenia toku prac

teesbsiancrivesssarneans T P T T T T TR Y Py TS T Y Py S P P P Ty C e PR R R P Ry R R R LG AL L e At R

. E R e R teasIesa0asncanstliveecatatatItunertstatiacetart itlleIrsasttaetesnnrRtIIIIT whassasy tsesseces B rIeNNE AN ITR R AR AN ERNINEIRIIATAIIRI IV INAS

6. ‘Srodki | sposoby alamlowania straZy pozamej oraz wspélpracownlkéw w przypadku
zaistnienia pozaru terueisseeiereransronshesteeate sevaetr Rt s st o treas TR dleREERE SRS ESN SIS SO RN RPN TS LRSS S RO S0

B T P T TP T T LT T e R R T R L R e R e S L L R A L LA L LA AL LA ARl b

7. Osoba 'lyl odpowledzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac niebezpiecznych.poZarowo......covevereereeennnnee. veereaeenesns

O PR aE el e aeaeas e o NN s toilNereteer rativraredlotcosdtsascsnvesssoiciasssosenas PT T LR L L R e e L L R X R L]

vorransnen srevessesrarsasresesraresTA vevrenseereens rerervennd fesee : : - :
: . - Podplsy czlonkdw komlsji:

1-q.nuu-n--uuuu-.-unu---u
2-nn.u.u-nu..nuuu.n-nun-

.3 ....... etrsaadNaniasiesnase reensisn




Zal. Nr 4 do Instrukeji ... .

.................................................. v

(pieczeé zakladu)

R R L R N L A TR R TR TR Y] aversereneense

(nazwisko i imig pracownika)

reenre R T TR T R P T IR PR TR YRR TV R

’ .(.s“t.anowisko.).
OSWIADCZENIE

O$wiadczam, Ze¢ zostalem/am zapoznany/a z przepisami w zakrvesie ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie zakladu, a w szezegdlnoSci znane mi sg
zasady i sposoby:
- zapobicgania powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru na stanowisku
pracy i w calym obiekcie,
- alarmowania i postgpowania na wypadek pozaru,
- uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych /hydrantéw/
w miejscu pracy.

Instrukeje bezpieczeistwa pozarowego przyjmuj¢ do wiadomoSci i zobowijzuje sig

przestrzegaé jej postanowien,

............................................... I R R Ry R P PR TS ST T T PRSP AT PT LY

(podpis prowadzacego szkolenic) (podpis skladajacego o$wiadczenic)




Zal. Nr 5
Schemat postgpowania podezas postugiwania sig podreczayua sprzgtem gasniczym,

*/:‘( NDEZARTOE DM ANIE B ATHD “ LEit ”I'H thﬁ%

GASNICA SNIBGROWIA

W razie pozaru naledy:

* przenie$é gadnicg i podhlec
2 nig do ognia

* przed uruchomlenlem wyciggnat
zawleczke, nacisnat diwlgnlg
uwalniajac GO,

* dysze gashicy skisrowa w ogiet

Gagnica moio byé stosevsara Uo,
gaszente wzgdzed ped napigeiam.
Baesnlca padszas viycla ozighia si¢.
Tezymad dysze fylho 2 uchund, |

GASNICA PROSZLGWA

W razie pozary naleiy:

* 2(ljné 2 wieszaka | potbiec
Z nig 4o ognia

* przed uruchomieniem wyciagnaé
zawleczki | nacisnaé diwignie
uwalnlajac proszek

* strumisn proszku skierowaé
w ogien naclskajac pradownlcy

Rianometr wshiazuje vivzymyeranie
slg stalege clSnienia w pasnisy.




- PAZHKCAOOHE ZASTOSDUANE SYRBOLICRAFIOYGH |

KOG GASNICZY

W razie poZaru naleiy:
* ujaé koc za uchwyty | wyclagnaé
z futerabu, zrywajac plombe
* podblec z kocem do ognla,
od strony wiatry
* rozwingt kac przez strzepnigcie
* narzuci¢ kot na palacy sl
pragdmiot
* otuli¢ obrzeza koca dookota
palacego sig przadmioty,
odelnajac w ten sposab dostep
powietrza
* pozostawlé koc az do zupeinego
wygasnigcia ognia
Zachowaé ostvodnodt, pajil isinjeje
nlebezpleczetisivio paporacnia prasy
opnie &rqee, idre vydestajg sig +
spod obrzely Lioea, I 13

HYDRANT

W razle pozaru naledy: i
* otworzyé drzwiczki, 2rywajac ,
plombe
* chwyelé pradownlcg i podblec
znig do ognla, rozwijsjac wak
* wyréwnaé skrely | zalamanla wgza
* otworzyé zawdr przez obrdcenie
k6tka w lewo ;
* strumleh wody skierowaé w ogien
W razle polraeby praediviyé vigd,
wigezajas zopasevyy odeinal,
pomigday zewbr | edeinek pienyszy,
Preedluzajee wek nalety zamhngd
doplyw wady.

Hydranty nie welne viywat de
gasaenia Instatec)l eleltryeanyeh _
pod napigeiom grozl 1o pevateniem.




PODSTAWOWE ZASADY GASZENIA POZAROW,

Zal. Nr 6

DOBRZE

Ve
{

; (. ¢ )
( (. ( ’ »
,“ 1 A:/,[' .,J"

e




8!
.1 = Kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej w prawo’ -

——

i~ Kierunek do wyj$cia drogi ewakuacyjnej w lewo -

l% - Kierunek do W]écﬁa drogi ewakuacyjnej schodami w dét w prawo -
m - Klerunek do wyjécia drogi ewakuézcyjnej schodami w dét w lewo -
@{:_- Kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej schodami w gore w prawo -
m - Kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej schodami w gére w lewo -

- Hydrant wewnetrzny -

- Gasnica -

lrl § - Uruchamianie reczne (przycisk pozarowy) -

E- Telefon alarmowy -

!i? - Przeciwpozarowy wylacznik pradu -

‘ .H‘ - Hydrant zewnetrzny 80

- Maksymalna liczba 0s6b w pomieszczeniu

~ Utwardzona droga pozarowa

- Kurek giéwny instalacji gazowej




UWAGA!

ROZMIESZCZENIE DODATKOWYCH ZNAKOW INFORMACYJNYCH
W ZAKRESIE SPRAW EWAKUACYJNYCH ORAZ PODRECZNEGO
SPRZETU GASNICZEGO W OBIEKCIE HALI SPORTOWEJ MOZE
ZOSTAC DOKONANE PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI

DO SPRAW 2ABE2PIC 2L

J1ZECTQ/NAWLY |
478 YWPOLAROWYCH




