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1. Przedmiot opracowania i informacje ogdine.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie zasad wspoétdziatania instalacji i
urzadzen przeciwpozarowych oraz technicznych zastosowanych w obiekcie hali
sportowej wielofunkcyjne;.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia grudnia 2015 r. poz. 2117)
jednym z opracowan niezbednych do prawidiowego funkcjonowania zastosowanych
zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku jest scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru zwany dalej ,scenariuszem pozarowym”.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w projektowanym obiekcie wynika przed
wszystkim z koniecznych wymagan wynikajacych z uregulowan prawnych w zaleznosci
od jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania.

W przypadku obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
wynika to przede wszystkim z mozliwosci przebywania w nim duzej ilosci oséb (widzow,
kKibicow) i jest on dodatkowo uzalezniony od przyjetego poziomu zabezpieczenia

przeciwpozarowego.

2. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o:
a) zatozenia projektowe budynku,
b) inne przepisy prawne i Polskie Normy tematycznie zwigzane z opracowywanym

zagadnieniem.

Poprzez pojecie ,urzgdzenia przeciwpozarowe” zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 9
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nalezy rozumie¢ urzadzenia (state lub potstate,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstawaniu,
wykrywaniu, zwalczaniu pozaru lub ograniczaniu jego skutkéw, a w szczegdlno$ci:
system sygnalizacji pozarowej, instalacie os$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne, urzgdzenia oddymiajgce typu klapy lub okna oddymiajgce, drzwi

przeciwpozarowe, przeciwpozarowe wytgaczniki pradu itp.
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3. Cel i zakres opracowania.

Opracowany scenariusz pozarowy, ktéry jest dokumentem wykonywanym
indywidualnie dla kazdego obiektu powinien zawiera¢ oprécz procedur wymaganych
zachowan uzytkownikéw obiektu takze algorytmy pracy urzadzen przeciwpozarowych w
razie powstania pozaru, jezeli takie sg zastosowane w budynku.

Odpowiednio szybka i wlasciwa reakcja systemow technicznych w czasie pozaru w
budynku umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi.

Na poziom bezpieczenistwa ludzi w $Srodowisku pozaru wplywajg: wysokie
stezenie gazéw toksycznych w tym oddziatywanie tlenku wegla (CO), narazenie sie na
oparzenia oraz urazy mechaniczne. Zatem systemy zabezpieczen przeciwpozarowych
powinny by¢ dobierane tak, aby w przypadku pozaru:

e uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw
pozarowych w dawkach moggcych spowodowaé szkodliwe skutki,

e gestos¢ optyczna dymu umozliwiata orientacje w budynku (dot. to gtdéwnie
widowni gdzie ilo§¢ 0séb potencjalnie jest najwigksza), prawidtowe odnajdywanie
drog ewakuacyjnych,

¢ uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddzialywanie cieplne gazéw
pozarowych i ptomieni w natezeniu mogacym zagrozi¢ ich zyciu lub zdrowiu,

e ekKipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzgce dziatania gasnicze w budynku nie
byty narazone na niekorzystne zjawiska juz w pierwszej fazie rozwoju pozaru.

Bezpieczenstwo mienia.

Mienie materialne zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy istotne grupy, tj.
budynek, wyposazenie techniczno-technologiczne i otoczenie budynku. Kazda z tych
grup charakteryzuje sie inng podatno$cig na oddzialywanie dymu i ciepta, jak rowniez
rézng mozliwoscig przywrécenia do stanu petnej przydatno$ci po pozarze. Okre$lajac
priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj nalezy kierowac¢ sie bezposrednig
wartoscig finansowg ewentualnych strat oraz stratami posrednimi, zwigzanymi z
wytgczeniem z funkcjonowania obiektu, jak i naktadem pracy przy usuwaniu szkdd.
System zabezpieczen przeciwpozarowych zostat tak dobrany, aby w przypadku pozaru:

o ograniczy¢ mozliwos¢ narazenia wyposazenia na dziatanie ognia,

¢ elementy konstrukcyjne budynku wytrzymaty oddziatywanie termiczne przez jak
najdtuzszy czas,

e uniemozliwiC rozprzestrzenianie sie pozaru pomiedzy réznymi strefami

pozarowymi.




Wprowadzenie elementu uruchomienia badZz unieruchomienia instalacji
uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych, bez ingerencji cztowieka, w logicznie
zaprogramowanym czasie i Kkolejnosci jest celem niniejszego scenariusza
funkcjonowania zastosowanych urzadzen i instalacji uzytkowych w czasie pozaru z

uwzglednieniem ewentualnego miejsca jego powstania (strefy pozarowej).

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Charakterystyka pozarowa budynku.

Zgodnie z projektem budowlanym obiekt hali sportowej podzielony jest na kilka
odrebnych stref pozarowych, jednak funkcjonalnie ze sobg pofaczonych. Wyrdzniamy
nastepujgce zasadnicze strefy pozarowe:

a) boisko sportowe z widownig zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi -

ZL |,

b) szatnie z cze$cig socjalng na poziomie 0.00,

c) sala konferencyjna z sitownig ciezarowg na poziomie 0.00,

d) czes¢ administracyjna z sala walk i aerobiku na poziomie 4.00

e) dodatkowo wydzielone pozarowo sg;

- pomieszczenie przeznaczone magazynki sprzetu sportowego,

- klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie,

- pomieszczenie wezta cieplnego z maszynownia pomp, itp
Ogdine dane liczbowe charakteryzujgce obiekt:

a) powierzchnia wewnetrzna -10 263 m?
b) wysokosc¢ - (3 poziomy naziemne -19,53 m - budynek
Sredniowysoki /SW/

Budynek nie posiada kondygnacji podziemne;.
5. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
5.1. System sygnalizacji pozarowej /SSP/.

System sygnalizacji pozarowej /SSP/ w obiekcie jest wymagany obligatoryjnie,
zgodnie z wymaganiami § 28 ust. 1 pkt. 5) Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw /Dz. U. Nr 109,

poz. 719/. Wymagania, ktére bedzie spetniat powyzszy system to:



a) zakres dozorowania - ochrona petna w catym obiekcie hali sportowej;

b) do wykrywania pozaru zostaly przewidziane czujki oraz reczne ostrzegacze pozaru
(ROP-y);

¢) uruchamianie sygnalizatoréw akustycznych;

d) realizowane funkcje sterownicze w stosunku do innych urzadzen przeciwpozarowych

zainstalowanych w obiekcie:

o sterowanie wentylacjg i klimatyzacjq,
o sterowanie systemem oddymiania nad widownig oraz w obu ewakuacyjnych
klatkach schodowych,

e przesytfanie sygnatu alarmowego do komendy powiatowej PSP.

5.2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy /DSO/.

Zgodnie z odpowiednimi wymaganiami w obiekcie zastosowano dzwiekowy
system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obiekcie,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a

takze przez operatora.

5.3. Instalacje zapobiegajgca zadymiania .
5.3.1. Przestrzeni widowni z strefg boisk sportowych.

Celem zwiekszenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zawierajgcej
widownie oraz boiska sportowe w obiekcie hali zastosowano samoczynne urzadzenia
oddymiajgce uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu.

Projektuje sie zastosowanie oddymiania grawitacyjnego za pomoca klap dymowych.

5.3.2. Klatek schodowych.

W obiekcie hali sportowej w dwdch klatek schodowych obudowanych,
zamykanych drzwiami EI30 zastosowano system oddymiania grawitacyjnego, ktoéry jest
systemem autonomicznym niezaleznym od systemu sygnalizacji pozarowej. Dodatkowo
istnieje mozliwos¢ uruchamiania systemu oddymiania klatki schodowej w sposoéb reczny
po wecisnieciu przycisku oddymiania, ktére sg rozmieszczone na kazdej kondygnaciji

chronionej klatki schodowe;j.




5.4. Instalacja hydrantowa wewnetrzna.

W obiekcie zastosowano hydranty wewnetrzne 25 z wezami pozarniczymi
pétsztywnym o dlugosci 20/30 mb. Kazdy hydrant posiada wydajno$¢ nominalng na
poziomie 1,0 dm®/s i bedzie zasilany z sieci wodociggowe] miejskiej. Ich uzycie jest
niezalezne od SSP i autonomiczne wobec innych zabezpieczen przeciwpozarowych. Ich

uruchomienie wynika z woli cztowieka.

5.5. Oswietlenie awaryjne w tym oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie celem zabezpieczenia bezpiecznych warunkéw ewakuacji osobom
tam przebywajacych ~ w  wigkszych grupach  zastosowano  oSwietlenie
awaryjne/ewakuacyjne. Bedzie to zrealizowane poprzez oprawy o$wietleniowe
posiadajgce wilasne Zrédta zasilania (indywidualne akumulatorki) i zapewniajgce
natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej na poziomie nie mniejszym niz 1 Ix w
czasie, co najmniej 1 godziny. W miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych
typu hydranty, podreczny sprzet gadniczy oraz zmiany kierunku ewakuacji natgzenie

bedzie zapewnione na poziomie 5 Ix.

5.6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W czasie pozaru podczas prowadzonej akcji gadniczej w szczegodlnosci przy
uzyciu wody (wykorzystywanie hydrantéw wewnetrznych lub dziatania prowadzone
przez jednostki strazy pozarnej) niekiedy zachodzi uzasadniona koniecznos¢ odcigcia
doptywu pradu elektrycznego do budynku lub jego czeéci (strefy pozarowej). Poprzez
taki wylgcznik nastepuje odtgczenie wszystkich obwodéw elektrycznych oprécz
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru
(wszystkie instalacje bezpieczenstwa). Bedzie to realizowane przeciwpozarowymi
wylacznikami pradu, ktdére sa przewidziane po jednym dla kazdej strefy pozarowe;.
Miejsce ich lokalizacji przewidziano w poblizu gtdbwnych wejs¢ do budynku w tych

strefach.

6. Urzadzenia techniczne w obiekcie wspoéldzialajgce z systemem sygnalizacji
pozarowej /ISSP/.
6.1. Monitoring pozarowy z miejscowa komenda PSP.

Zgodnie z stosownymi uregulowaniami prawnymi istnieje obligatoryjny obowigzek
potgczenia (monitoringu) wewnetrznego systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie hali

sportowej z centrum odbiorczym sygnatéw pozarowych Komendy Powiatowe;j
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Panstwowej Strazy Pozarnej w Putawach. W zwigzku z przyjeciem koncepcji petnej
ochrony wraz z monitoringiem nalezy przewidzie¢ system zgodny z wytycznymi
wydanymi przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
oraz by posiadat on aktualne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. System ten bedzie sie opierat na transmisji sygnatéw: o
alarmie pozarowym i uszkodzeniowego do posredniego centrum odbiorczego firmy
monitorujgcej obiekty pod wzgledem zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie
powiatu putawskiego a nastepnie po zweryfikowaniu nadchodzgcego sygnatu

przekazanie sygnatu alarmowego do centrum odbiorczego Panstwowej Strazy Pozarnej.

6.2. Instalacja wentylacyjna - klimatyzacyjna.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji ktorej
gtbwnym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakosci powietrza w
budynku w szczegdlnoéci podczas imprez sportowych, widowiskowych z wiekszg iloscig
os6b. W przypadku powstania pozaru niezaleznie w ktérej strefie pozarowej powinno
skutkowaé natychmiastowym zadziataniem systemu sygnalizacji pozarowej, ktory
automatycznie powinien przekaza¢ impuls wskazujacy na konieczno$¢ wytgczenie
systemu wentylacyjnego - klimatyzacji.

W przypadku przejscia przewodow wentylacyjnych/klimatyzacyjnych przez Sciany
(stropy) oddzielenia przeciwpozarowego powinny one by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce aktywowane przez zamki termiczne. W zwigzku z
zastosowaniem w obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej /SSP/ klapy te takze musza

by¢ uruchamiane - zamykane poprzez impuls z centralki sygnalizacji pozarowej.

7. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

7.1. Scenariusz ewakuacji oséb z budynku.

Zatozenia do najbardziej prawdopodobnego scenariusza zdarzeh majgcych
znamiona pozaru lub innego zdarzenia skutkujgcego powstaniem zagrozenia dla zycia
lub zdrowia ludzi, wymuszajgcego rozpoczecie ewakuacji tych oséb:

1. Ewentualny pozar powstaje w jednej strefie pozarowej, wielce nieprawdopodobne

jest rébwnoczesne powstanie pozaru w wiecej niz jednej strefie pozarowej lub w

kilku oddzielnych pomieszczeniach. Przyjmuje sie, ze powstanie pozaru w

jednym z pomieszczenn pomocniczych w strefie pozarowej ZL 1l jest

scenariuszem najbardziej prawdopodobnym dla tego obiektu. Nie mozna

jednoznacznie wykluczy¢é mozliwo$¢ powstania ogniska pozaru na widowni, cho¢
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powinno to byé¢ juz w wstepnej fazie likwidowane przez stuzbe ochrony podczas
imprez z wiekszg iloscig 0s6b na trybunach.

2. Oznaki pozaru w tej strefie mogag zostaé wykryte przez system sygnalizacji
pozarowej /SSP/ w jego wczesnej fazie, zarbwno ptomieniowej jak i jedynie
zadymienia z jednoczesnym uruchomieniem alarmu 1° lub zauwazone przez
osoby przebywajgce w tej czesci obiektu hali sportowej, co powinno skutkowac
uruchomieniem alarmu 2° poprzez reczny ostrzegasz pozarowy (ROP).

3. Niezaleznie od sposobu aktywacji alarmu z SSP, jego uruchomienie powoduje
powiadomienie o zdarzeniu PSP.

4. Ewakuacja oso6b z obiektu hali powinna by¢ podzielona na dwa etapy:

a) w pierwszej kolejnosci osoby znajdujace sie w strefie pozarowej w ktorej
zaistniato zjawisko pozaru, |

b) w drugiej kolejnosci ze stref sgsiednich.

Ewakuacja powinna przebiega¢ najkrotszymi drogami ewakuacyjnymi z migjsc, w
ktérych aktualnie te osoby przebywaja. W przypadku imprez z zabezpieczeniem w
postaci ochrony fizycznej - personel ten powinien by¢ aktywny w zakresie organizacii,
nadzorowania procesu ewakuacji.

Pomocnymi elementami w tym zakresie powinny by¢:

a) opracowany i przyjety plan ewakuacji os6b z hali sportowej oraz aspekty

techniczne z zakresu zabezpieczenia przeciwpozarowego takie jak:

o oddymianie strefy boiska sportowego i widowni,

e zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych,

¢ oraz o$wietlenie ewakuacyjne wraz z dodatkowymi znakami informacyjnymi,

Ewentualne podjecie dziatan gasniczych przy uzyciu hydrantéw wewnetrznych lub

innego podrecznego sprzetu gadniczego a ewakuacja oséb w przypadku niekorzystnego

rozwoju wydarzen przebiegajg sg od siebie niezalezne.

7.2. Diagram wspétzaleznosci dzialania urzadzen przeciwpozarowych.

Podstawowym obszarem w przestrzeni obiekiu hali sportowe] warunkujgcym
podjecie odpowiednich dziatan w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.
Podstawowym celem stosowania urzgdzenh przeciwpozarowych jest: |

a) szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego,
b) szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikow obiektu o
zagrozeniu poprzez np. dzwiekowy system ostrzegawczy,

¢) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowe;j,



d) zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktére znajdg sie w
zagrozonej przestrzeni,

e) jak rowniez ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem wysokich
temperatur.

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej niezaleznie w ktdrej powinny by¢

realizowane nastepujgce funkcje:

1. Wytgczenie wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji obstugujacej tg strefe
pozarowa, a otwarcie klap dymowych w tej strefie dymowej obstugujacej
przestrzen widowni, w ktérej takie zadymienie jest mozliwe do zaistnienia,

2. Rozgtoszenie informacji stownej poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy
stosownie do zaistniatej sytuacji np. pozaru lub innego zagrozenia,

3. Zamkniecie na granicy stref pozarowych (Scian lub stropow oddzielenia
przeciwpozarowego) przeciwpozarowych klap odcinajgcych w  kanatach
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych w celu petnego uszczelnienia oddzielenia
przeciwpozarowego,

4. Zwolnienie kontroli dostepu (odblokowanie) we wszystkich pomieszczeniach lub
przejéciach komunikacyjnych oprécz tych do ktorych takg kontrole nalezy
zachowag,

5. Zjazd na poziom parteru dzwigéw windowych osobowych i ich unieruchomienie
na tym poziomie (jesli taki zjazd nie nastgpit wezeséniej),

6. Przekazanie alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez

posrednie centrum monitorujgce.

8. Scenariusz wspoétdziatania instalacji (systemow) przeciwpozarowych w
obiekcie.

Scenariusz wspoétdziatania systemoéw przeciwpozarowych w czasie pozaru w hali
sportowej oparty zostat na podstawowym zatozeniu, ze najistotniejsze jest zapewnienie
prawidfowej, bezpiecznej i skutecznej ewakuacji oséb (widzow, kibicow) z widowni
/trybun statych goérnych lub rozktadanych dolnych/.

Z innych miejsc (stref pozarowych) gdzie potencjalnie ilo§¢ oséb mogacych tam
przebywaé ksztattowaé sie bedzie na znacznie mniejszym poziomie scenariusz dziatan

bedzie podobny ale o znacznie mniejszym stopniu trudnosci.

Przewiduje sie¢ jednowariantowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Oznacza to, ze
scenariusz zaktada jednowariantowa, jednostopniowq realizacje przewidzianych funkcji w sposob

automatyczny.
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Scenariusz rozwoju pozaru jako najbardziej prawdopodobny w strefie widowni
jest nastepujacy:

1.

Pozar niezaleznie od miejsca jego powstania zostanie wykryty przez system
sygnalizacji pozarowej /SSP/ poprzez zadziatanie detektora pozaru (czujkg dymu,
temperatury) wywotujgc alarm 1° (pierwszego stopnia - alarm wstepny) w
centralce pozarowej SSP-u. Jest on sygnalizowany akustycznie i optycznie przez
centralke sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na
zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Czas T1 w
zasadzie powinien by¢ jak najkrétszy - zazwyczaj w praktyce przyjmuje sie 30 s.

Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge centralka SSP wyznacza czas T2
przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualnie skasowanie
alarmu. Brak mozliwoéci potwierdzania lub skasowania alarmu 1° powoduje
automatyczne wygenerowanie alarmu 2° (drugiego stopnia - alarm zasadniczy) ze
wszystkimi konsekwencjami. Czas T2 nalezy okresli¢ praktycznie w obiekcie i
powinien to byé czas umozliwiajacy dotarcie obstugi do najdalszych przestrzeni w
obiekcie w celu rozpoznania zagrozenia i taki czas przyjaé - zazwyczaj nie

powinien przekracza¢ 3 min.

. Przejécie centralki pozarowej w stan alarmu 2° automatycznie generuje sygnat

posredniego powiadamiania Panstwowej Strazy Pozarnej w Putawach.
Alternatywnie alarm 2° moze zostaé wzbudzony poprzez uruchomienie jednego z
ROP-6w (reczny ostrzegasz pozarowy). Dokonaé tego moze np. personel
ochrony lub kazda inna osoba bedgca $wiadkiem zdarzenia a majaca wiedzg o
mozliwoéci recznego uruchomienia ROP-u. Samo uruchomienie recznego
ostrzegacza pozaru wywotuje wytgcznie zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych
i Swietlnych i uruchomienie transmisji alarmu pozaru do PSP, nie powoduje
jednak automatycznego zataczenia sig innych urzadzen przeciwpozarowych.
Wszczecie alarmu 2% poprzez SSP lub wtérne potwierdzenie poprzez ten system
powinno skutkowaé zadziataniem nastgpujacych elementéw czynnej ochrony
przeciwpozarowej w strefie pozarowej - widowni /obszaru boisk sportowych/:
unieruchomieniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z jednoczesnym
zamknieciem klap przeciwpozarowych zainstalowanych w tych instalacjach w
miejscu podziatu obiektu na odrebne strefy pozarowe (w miejscu usytuowania
cian lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego). Wstrzymanie pracy urzadzen
wentylacyjno oraz zadziatanie klap przeciwpozarowych zapewni, ze poprzez
kanaly nawiewno - wywiewne lub klimatyzacyjne nie nastgpi przemieszczenie sig
dymu z jednej do drugiej strefy pozarowe;.
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b) otwarcie klap dymowych w strefie dymowej najblizszej miejsca pozaru
(wydzielania sie dymu) oraz otwarcie klap dymowych w obu klatkach schodowych
- ewakuacyjnych,

c) nastepuje otwarcie drzwi wyposazonych w kontrolg dostepu (nie ma drzwi).

UWAGA!

1. Zataczenie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego odbywac sig bedzie
samoczynnie w momencie zaniku napiecia elektrycznego w wewnetrznej
instalacji.

2. Sterowanie (wytgczenie napiecia w obiekcie/strefie pozarowej) gtownym

przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu odbywa sie wytgcznie recznie.
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Diagram wspoélzaleznosci dzialania urzadzen przeciwpozarowych

CZUJKI / ROP
WERYFIKACJA > ALARM
SYSTEM TRANSMISII A
ALARMU POZAROWEGO SYSTEMY WENTYLACII
POWIADOMIENIE MECHANICZNE]
OCHRONY/OBSLUGI IKLIMATYZACII
WYLACZENIE
v
SYSTEM TRANSMISJI
ALARMU POZAROWEGO v
POWIADOMIENIE KLAPY P.POZ. W INSTALACII
CENTRUM ODBIORCZEGO PSP WENTYLAGI
MECHANICZNEJ
ZAMKNIECIE
Y
SYGNALIZATOR
OPTYCZNO — AKUSTYCZNY
URUCHOMIANIE v
KLAPY DYMOWE W STREFIE
OBJETEJ POZAREM
OTWARCIE
Y
URUCHOMIENIE
DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO /DSO/
l v
DRZWI NAPOWIETRZAJACE
DRZWI EWAKUACYJNE OTWARCIE
OBJETE KONTROLA DOSTEPU IPOZOSTAWIENIE
OBLOKOWANIE W POZYCJI OTWARTE
\ 4 A4
ZJAZD WIDN OSOBOWYCH NA DRZWI PRZECIWPOZAROWE
POZIOM PARTERU  ZAMKNIECIE Z
MOZLIWOSCIA RECZNEGO
OTWARCIA
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