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PIĘTRO 1 - OŚWIETLENIE AWARYJNE
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LEGENDA

QN34

oprawa awaryjna np. AWEX AXNU lub równoważna

moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

oprawa awaryjna np. AWEX AXNO lub równoważna moc:  6W, strumień 

świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE, czas podtrzymania: min. 1h, 

montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

oprawa awaryjna np. AWEX AXNO lub równoważna 

moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

oprawa awaryjna np. AWEX AXNO lub równoważna 

moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

oprawa awaryjna np. AWEX AXNU lub równoważna 

moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN11

oprawa awaryjna np. AWEX LV2R lub równoważna 

moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP20

VN31

oprawa awaryjna np. AWEX LV2O lub równoważna 

moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

oprawa awaryjna np. AWEX LV2R lub równoważna 

moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VP11

oprawa awaryjna np. AWEX LVPO lub równoważna 

moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

oprawa awaryjna np. AWEX LVPR lub równoważna 

moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

oprawa awaryjna np. AWEX LVPO lub równoważna 

moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP34

oprawa awaryjna np. AWEX LVPU lub równoważna 

moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

oprawa ewakuacyjna np. AWEX HWM lub równoważna 

moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

oprawa ewakuacyjna np. AWEX ET lub równoważna

moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

oprawa ewakuacyjna np. AWEX ET lub równoważna 

moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

oprawa awaryjna np. AWEX ODB lub równoważna

moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE, czas 

podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

oprawa ewakuacyjna np. AWEX ARN lub równoważna 

moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 1h, montaż 
nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

oprawa ewakuacyjna np. AWEX ARP lub równoważna 

moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 1h, montaż 
dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

oprawa ewakuacyjna np. AWEX ETW lub równoważna

moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 1h, montaż 
naścienny, stopień IP: IP67

Y9

oprawa ewakuacyjna np. AWEX ETWP lub równoważna

moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 1h, montaż 
nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać  
odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h. Na budowie należy 

zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić 
oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

3. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze  wskazaniem w legendzie. 
Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad  hydrantem na wysokości 3[m].

4. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p. poz. oraz 
ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.

5. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami 
innych branż.

QP11 QP11

QP11 QP11 QP11

QP11

QP11

QP11

CB/11/06CB/11/09

CB/12/08 CB/12/10

CB/13/15

CB/13/16

CB/13/17

CB/13/18

CB/13/19

CB/13/20

Y5

CB/13/14

VN33

Stadium
dokumentacji:

WKP/0205/POOE/16

ZAŁ. NR 10


