
 

 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 WYPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY I AKCESORIA    
 

 
 

HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ 
  W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

 
 
 
 
   INWESTOR:   Miasto Puławy  
               ul. Lubelska 5 
                       24-100 Puławy 
 
 
 

    PROJEKTANT:  arch. Janusz Gąsiorowski 
         nr upr. 625/Lb/88 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Piłka ręczna centralna z certyfikatem IHF                                            
                          

Bramka do piłki ręcznej (3,0x2,0 m) INTERPLASTIC - typ 2. Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Światło bramki 
składane (łączone aluminiowymi łącznikami), dwukrotnie malowane proszkowo na kolory srebrny RAL 9006 (podkład) i 
niebieski RAL 5010 (pasy). Głębokość (góra/dół) mierzona od tylnej krawędzi światła bramki do początku łuku szkieletu 
siatki: 1000/1300 mm. Montowana do podłoża za pomocą kołków z dokładaną obejmą lub pokręteł ogumowanych do 
talerzyków. Szkielet bramki stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006 Łuki składane, umożliwiające 
łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. W komplecie: zapinka siatki - 35 szt., zaczep siatki - 20 szt., elementy 
kotwiące (4 cynkowane talerzyki, 4 ogumowane pokrętła, 4 cynkowane kołki z dokładaną obejmą). Norma PN-EN 749. 
Certyfikat bezpieczeństwa B. Certyfikat IHF. 

Siatka na bramkę z łapaczem. Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 5 mm. Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość 
siatki: góra 80 cm, dół 100 cm. Siatka w kolorze białym, łapacz niebieski. Certyfikat bezpieczeństwa B. 

Montaż bramek do piłki ręcznej z certyfikatem IHF 
Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki 

 
                                         
Piłka r ęczna treningowa  

 

Bramka do piłki r ęcznej (3,0x2,0 m) - typ 2.  Profil aluminiowy,  kwadratowy 80x80 mm. Światło bramki 
składane (łączone aluminiowymi łącznikami), dwukrotnie malowane proszkowo na kolory srebrny RAL 
9006 (podkład) i niebieski RAL 5010 (pasy). Głębokość (góra/dół) mierzona od tylnej krawędzi światła 
bramki do początku łuku szkieletu siatki: 800/1000 mm . Montowana do podłoża za pomocą kołków z 
dokładaną obejmą lub pokręteł ogumowanych do talerzyków. Szkielet bramki stalowy, lakierowany 
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006 Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i 
magazynowanie bramek. W komplecie: zapinka siatki - 35 szt., zaczep siatki - 35 szt., likni naprężające 
siatkę, elementy kotwiące (4 cynkowane talerzyki, 4 ogumowane pokrętła). Norma PN-EN 749.  
Certyfikat bezpiecze ństwa B.  

  

Siatka na bramkę. Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm . Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość 
siatki: góra 80 cm, dół 100 cm. Kolor: niebieski. Certyfikat bezpiecze ństwa B.    

Montaż bramek do piłki ręcznej na hali   

 
 

Koszykówka centralna najazdowa z certyfikatem FIBA               
         

Kosz najazdowy Super Sam firmy Schelde z certyfikatem FIBA . W skład zestawu wchodzi: tablica 105 x 
180 wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej (10 lat gwarancji) z osłoną, obręcz 
uchylna z siatką (2 lata gwarancji), osłony konstrukcji. Cała konstrukcja oparta jest na opatentowanym 
systemie DSF (Dynamic Sub Frame).  

  

Montaż kosza SUPER SAM   

 
Koszykówka treningowa najazdowa                            

 

Zestaw do koszykówki Clubmaster  225 jezdny, składany. Wyposażony w system kotwienia. Rama 
tablicy z hartowaego szkła o gwarancji 10 lat o wymiarze 105x180 cm z osłoną dolnej krawędzi tablicy, 
obręcz uchylna ProStrength z siatką Anti-Whip, osłony konstrukcji (S6.S0406) 

  

Montaż kosza najazdowego Clubmaster 225   

 
 
 



 
 
 
Siatkówka centralna z certyfikatem FIVB  i certyfik atem bezpiecze ństwa B   
              
Profesjonalne słupki do siatkówki z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczeństwa B. Wykonane ze 
specjalnego profilu stalowego o średnicy 76,3 mm (lakierowane proszkowo), z wewnętrznym naciągiem 
siatki. Zakres regulacji wysokości: od 1920 do 2550 mm. Kolor czerwony. Waga kompletu słupków: 60 
kg. Nr katalogowy: DE1015. 

  

Osłony słupków profesjonalnych z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczeństwa B. Wykonane z 
pianki poliuretanowej. Wymiary: wysokosć 1850 mm, szerokość 230 mm, głębokość 280 mm. Wewnątrz 
przestrzeń na instalację kabli audio-wideo. Mocowane do słupków za pomocą rzepów. Kolor niebieski. 
Waga kompletu: 16 kg. Nr katalogowy: DE2000. 

  

Tuleje do mocowania słupków do siatkówki z certyfikatem FIVB   

Siatka profesjonalna z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczeństwa B. Górna linka napinająca 
wykonana ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niż standardowa linka stalowa). Siatka 
polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do słupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: 
długość 9500 mm, wysokość 1000 mm. Nr katalogowy: DE8003.  

  

Antenki do siatki z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczeństwa B. Wykonane z włókna szklanego. 
Wymiary: średnica: 10 mm, długość 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg. Nr katalogowy: DE9421   

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczeństwa B. Wykonane z 
całości ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada regulację wysokości podestu oraz okładziny ochronne 
na całym korpusie. Wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie. Wymiary: wysokość 1865 mm, 
szerokość 970 mm, głębokość 1008 mm. Waga: 126 kg. Nr katalogowy: DL0250. 

  

Tabliczki zmian zawodników SENOH 1-18 (2 szt. = 1 kpl)   
Przymiar wysokości siatki SENOH – 0,914-3,05m   

Sygnalizator zmian zawodników, zestaw 4 elementowy.  Zestaw sygnalizatorów: 3 stojące (2 dla 
drużyn + 1 dla sekretarza) + element nasłupkowy (mocowany na słupku, zaczyna pulsować po 
uruchomieniu sygnalizatora stojącego). 
Sygnalizator stojący zbudowany jest z podstawy, oraz obudowy z tworzywa sztucznego, w której 
umieszczona jest elektroniczna aparatura optyczno-dźwiękowa. Umieszczony jest tam również 
akumulator umożliwiający pracę urządzenia w trakcie normalnego użytkowania bez potrzeby podłączania 
go do sieci zasilającej 230V. Sygnalizator optyczny montowany na słupku wykonany jest z tworzywa 
sztucznego i metalowej konstrukcji nośnej. Całość tego sygnalizatora pokryta jest pianką oraz osłoną 
wykonaną ze skory naturalnej. 

  

Montaż tulei słupka do siatkówki z certyfikatem FIVB   

 
 

Siatkówka treningowa  

Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C. 
Aparat napinający blokowany mimośrodowo, w załośi ukryty wewnątrz profilu. Korba napinająca 
dwukrotnie łamana, chowana wewnątrz słupka. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną 
regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w 
tenisa i badmintona. Certyfikat bezpiecze ństwa B.  

  

Tuleja aluminiowa 82x82 mm, głębokość 335 mm   

Adapter umożliwiający zainstalowanie słupka profesjonalnego z certyfikatem FIVB (Senoh) w 
standardowej tulei 82x82 mm   

Rama podłogowa cynkowana + dekiel plexi w okleinie dąb,klon lub buk   

Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą, góra linka stalowa, dół 
polipropylen. Kolor czarny. Certyfikat bezpiecze ństwa B.    

Stanowisko sędziowskie do siatkówki – aluminiowe, składane, z płynną regulacją wysokości, certyfikat 
bezpiecze ństwa B    

Osłony słupków do siatkówki profesjonalne   

Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej   

Montaż tulei słupka do siatkówki   

   

 



 
 
 

Kotary grodz ące hal ę na 3 sektory o wym. 40x6 m                                                                        
24 

Tkanina półprzeźroczysta lub nieprzeźroczysta do wysokości 3 m. Kolor zielony, niebieski lub czarny. 
Certyfikat bezpieczeństwa B. 

  

Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). Grubość splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor 
zielony, niebieski lub czarny.   

Konstrukcja kotary grodzącej z napędem elektrycznym, podnoszona pionowo, Certyfikat 
bezpiecze ństwa B.    

Moduł zdalnego sterowania kotary   

Montaż konstrukcji kotary grodzącej z napędem elektrycznym   

 
Piłkochwyty na konstrukcji aluminiowej                                                                                
wci ąganej o wym. 26x6 m - 2 szt.                                                                        26x 
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwytu z napędem elektrycznym. Piłkochwyt 
wykonany jako podnoszony elektrycznie sztankiet o długości 26 m. W górnej części belka aluminiowa 
wykonana w systemie kratownic przestrzennych łączonych na złącza klinowo-stożkowe (np. Q-30 firmy 
WAMAT). Belka musi mieć długość 26 m i być podwieszona na specjalnych zawiesiach do wyciągarek 
łańcuchowych elektrycznych (4 sztuki) posiadających atest do podtrzymywania obciążeń nad ludźmi. 
Wyciągarki mocowane do dzwigarów. Sterowanie wyciągarkami w formie kasety z przyciskami 
umieszczone na ścianie hali i zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa sztankiet  dodatkowo wyposażony w zabezpieczenia samozwijające (4 szt). Belka 
wyposażona w 15 pasów z klamrami do podwieszania siatki. Siatka o wymiarach 26 x 6 m ma być 
zamocowana do belki za pomocą karabińczyków stalowych. Certyfikat bezpieczeństwa B. 

  

Obciążenie dolnej krawędzi siatki (linka ołowiana 400 g/mb)   
Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). Grubość splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor 
zielony, niebieski lub czarny.   

Montaż konstrukcji, wciągarek i siatki   

Piłkochwyty dla boisk treningowych wys. 6,0 m – 2x 60 mb.   

 
 

Wykładzina ochronna                                                                           

Wykładzina ochronna w płytach INTER FLOOR PROTECTION. Płyty wykonane z włókniny igłowanej 
(100% PP) w kolorze szarym lub zielonym lub niebieskim, na trwałym spodzie antypoślizgowym 
(polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina 
niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg 
normy EN -13501-1. Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita co najmniej 6mm, waga 1 płyty 
7,2 - 7,6kg. Wykładzina musi gwarantować pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed 
niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie 
obuwie (szpilki, podkute buty). 598 szt. płyt. 

  

Wózek do transportu i magazynowania 150 szt. wykładziny ochronnej Inter Floor Protection. Konstrukcja 
wózka wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych  40x40x2mm. Poręcz wykonana z rury 
stalowej ze szwem Ø 32x2. Całość konstrukcji (stal S 235 o gęstości 7,85 gr/cm3) spawana metodą 
MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakończenia profili stalowych stanowią 
plastikowe zaślepki  w kolorze czarnym. Wózek wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy 200mm i 
nośności 400 kg, w tym 2 z hamulcem. Koła z tworzywa elastycznego z oprawą ze stali cynkowanej 
galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z ciężkimi ładunkami. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200 
kg. Platforma wózka wykonana ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze 
ciemnobrązowym, mocowana do konstrukcji w czterech miejscach. Śruby i nakrętki zastosowane do 
połączeń klasy 5.8. Gabaryty wózka: długość 2250 mm +/- 10mm, szerokość 1000mm +/- 10mm, 
wysokość 1325 mm +/- 10 mm, masa wózka 100 +/- 10 kg. 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
SPORTY WALKI - Mata Tatami                                                                      
 

Mata Tatami przeznaczona do wszelkiego rodzaju sztuk walki. Wykonane są z pianki 
poliuretanowej pokrytej winylem o strukturze słomy ryżowej. Wymiar maty: 200x100 
cm. Grubość: 4 cm. Pokrowiec z maty zachodzi na jej spód i pokryty jest dodatkowo 
profesjonalnym materiałem o strukturze wafla, uniemożliwiającą poruszanie się maty 
po podłożu. 

  

Ułożenie mat na gotowo z przycięciem krawędzi pod wymiar   

 
 

Podnoszenie ci ężarów                                                                                                                               
 

Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 3000x2500 i grubosci 30mm. Pomost 
składa się ze specjalnej kładki antypoślizgowej wykonanej ze sklejki drewnianej z 
powłoka antypoślizgową w kolorze szarym o grubości min 1 mm wykonanej z 
poliurathenu, oraz z mat gumowych w formacie 1000x500x30 w ilosci 10 szt z 
możliwoscią połączenia w systemie Dowella. Wszystko spięte w ramie z profili 30x30 
oraz skreconych w rogach płytkami trójkątnymi. 

  

Pomost turniejowy o wymiarach 4000x4000 (np. firmy Elewko) z możliwością 
przenoszenia na salę główną   

 
         

Wykładzina turniejowa do piłki r ęcznej                                                                                                           
W hali s  Profesjonalna, mobilna wykładzina sportowa (np. Taraflex Sport M Evolution) o 

wymiarach 44x24m do rozgrywek najwyższej rangi dla piłki ręcznej posiadającą 
akredytację Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej /IHF/ oraz certyfikat 
Europejskiego Związku Piłki Ręcznej /EHF/. 

 Wymagania techniczne, które musi spełnia ć rolkowa wykładzina sportowa PCV:  
Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod 
ciśnieniem i temperaturą) winylu 

- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV o dwóch różnych gęstościach 
Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna 
 szklanego dodatkowo zbrojonego  

- Grubość całkowita wykładziny –  min. 7 mm  
- Grubość warstwy użytkowej – min. 2,1mm 
- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808) 
- Odbicie piłki –  ≥ 90 % 
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne 

 i antybakteryjne  
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 

 negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym 
zabrudzeniem 

Wykładzina musi posiada ć następujące dokumenty:  
- Atest higieniczny 
- Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności   wykładziny 
- Certyfikat zgodności z EN 14904 potwierdzający amortyzację na  poziomie P1 
- Certyfikat IHF  /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/ 
- Certyfikat EHF  /Europejski Związek Piłki Ręcznej/ 
 

  

 



 
 
 

Bieżnia rozkładana lekkoatletyczna  - 3 tory      – szt. 1                                        
 

 
 

Drabinki gimnastyczne –  
 

    
                                                                     

Maszyny czyszcz ące do parkietu i posadzek                                             
 

   
Magazyn sprz ętu sportowego                                                                                       
                
Wieszak na 2 komplety słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny 
(RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony filcem w 
celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka. 

  

Wózek na piłki stalowy zamykany, składany. Konstrukcja stalowa (pręty zgrzewane), 
lakierowana proszkowo, na około 60 piłek. Zamykany na kłódkę (w komplecie), na 
kółkach gumowych niebrudzących, 

  

Regał metalowy magazynowy 5 półkowy wym. 2000x1000x400 mm, malowany 
proszkowo lub cynkowany stelaż metalowy, półki z płyty regulowane. Obciążenie 
minimum 200 kg. 

  

Wózek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 koła skrętne, 
2 z hamulcem. Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg. 

  

 
Linie malowane na parkiecie  
- linie boisk turniejowych 

 

 
 


