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1. Czesc ogdlna

a) Przedmiot i zakres robét budowlanych

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych przebudowy sieci elektroenergetycznej — jednostka

transformatorowa ST-46 obejmujacej:

Utozenie dwéch linii kablowych sredniego napiecia typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm?
(12/20 kV) dtugosci 394 m z kanalizacjg $wiattowodowg z rur HDPE 40/3,7 dtugosci 380
m

Posadowienie i montaz kontenerowej stacji transformatorowej typu oznaczonej
symbolem ST-46

Budowe linii kablowych niskiego napiecia:

- E1 typu YAKXS 4x240 mm? dtugosci 105 m

- E2 typu YAKXS 4x120 mm? dtugosci 113 m do projektowanego stupa K-10,5/12 Nr 1

- E3 typu YAKXS 4x70 mm? dtugosci 106 m

Posadowienie stupa niskiego napiecia typu K-10,5/12

Demontaz wyposazenia istniejgcej stacji ST-46

Demontaz czeéci przesta linii napowietrznej niskiego napiecia 3xAL50+2x25 mm?®
dtugosci 42 m

Demontaz stupdw oswietleniowych z oprawg szt. 3 wraz z odcinkiem linii kablowej

o$wietlenia terenu YAKY4x25mm?® dtugosci 60 m pokrywajacej sie trasa z

projektowanymi liniami sredniego napiecia.

b) Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- kompletowanie wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

- wykonanie wszelkich robét pomocniczych

- ulozenie wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z ST

- wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan

- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna



c) Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace prowadzone beda na terenie, dla ktérego Inwestor posiada prawo
do dysponowania dla celéw budowlanych niniejszej inwestycji.

Poruszanie sie po terenie nie bedzie utrudnione lecz wymaga dodatkowych
uzgodnien porzadkowych z wiascicielami posesji.

Wykonanie niniejszych robdét nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko

i nie narusza praw o0sob trzecich.

d) Organizacja robét

Organizacja projektowanych robdt elektrycznych jest prosta i nie wymaga
podejmowania nadzwyczajnych srodkéw. Przebudowa i budowa urzadzen bedacych
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin wymaga przestrzegania standardow

technicznych i procedur obowigzujgcych w Rejonie Energetycznym Putawy.

e) Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie prace elektromontazowe, szczegdlnie demontaz istniejacych urzadzen
nalezy prowadzi¢ przy trwale wylaczonym napieciu zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w Rejonie Energetycznym Pufawy. Zasilanie elektronarzedzi nalezy
wykonaé tylko poprzez odpowiednie urzgdzenia obowigzujgce na placu budowy.
Realizacje projektowanego zakresu robdt nalezy powierzyé wykonawcy
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w realizacji tego typu prac. Pracownicy wykonawcy
powinni posiada¢ kwalifikacje stosowne do wykonywanego zakresu robot. Kierownik
budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz na temat:

- Zagrozen w miejscu pracy

- Przestrzegania przepiséw BHP

- Organizacji pracy

- Sposobu udzielania pierwszej pomocy
Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie przyjetych na

budowie, stad jego organizacja nie jest problemem.



f)

Okresleni a podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapisdw dokumentacji projektowej i specyfikacji

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie
wystepujg definicje poje¢ nigdzie wczesniej nie zdefiniowane, niemozliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Sg to definicje zgodne ze stosowanymi w polskich
normach, literaturze fachowej, miedzynarodowym stowniku terminologicznym
elektryki oraz przyjete w katalogach producentéw. Dotyczy to wszystkich
podstawowych materiatow jak: kable i przewody elektryczne, ztgcza kablowe, rury
ostonowe, mufy kablowe, gtowice kablowe, ptaskownik ocynkowany oraz pojeé trasa
kablowa, uziom roboczy, uziom ochronny, $ciana oddzielenia pozarowego.

Sprecyzowania wymaga pojecie , kanalizacja Swiattowodowa”:

Kanalizacja z rur HDPE 40/3,7 spetniajaca norme [13], uktadana wzdtuz trasy
linii kablowych sredniego napiecia. Rure HDPE podwigzaé do kabla SN za
pomocg opasek spinajgcych rozmieszczonych co 2,5 m. Kanalizacje HDPE
zakonczy¢ koncéwkami hermetycznymi i wprowadzi¢ do kanatéw kablowych
stacji transformatorowych. Nalezy stosowac rure HDPE z warstwg poslizgowa
oraz wyrdznikiem kolorowym. Kolor wyrdznika nalezy zachowa¢ na catej

dtugosci.

Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

i kontrolg jakosci

Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,,3”,

odpowiadajgcego wymaganiom postawionym w normie [17].

Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢

folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |,

odpowiadajgcg wymaganiom [18].



- Kable niskiego napiecia

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢é wymagania normy. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o izolacji
z polwinitu lub polietylenu usieciowanego spetniajgce norme [16]. Bebny
z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

- Kable sredniego napiecia
Kable elektroenergetyczne jednozytowe z zytg aluminiowg o izolacji z polietylenu
usieciowanego z zylg powrotng miedziang koncentryczng uszczelniong wzdtuznie i

promieniowo, z powtoka z polietylenu termoplastycznego na napiecie 12/20 kV.

- Mufy kablowe sredniego napiecia
Mufy przejsciowe zimnokurczliwe Sredniego napiecia w izolacji na napiecie 12/20 kV
do taczenia kabli jednozytowych o izolacji z tworzyw sztucznych z tréjzytowymi kablami o

izolacji papierowej. Spetniajgce norme [22]

- Gfowice kablowe sredniego napiecia
Gtowice przeznaczone do montazu wewnetrznego do kabli jednozytowych o
ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych w izolacji z w izolacji na napiecie 12/20 kV.

Zgodne z norma [22].

- Mufy kablowe niskiego napiecia
Mufy przelotowe do kabli do 4-zytowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY,
Y(A)KXS ze ztgczkami Srubowymi. Napiecie izolacji 0,6/1kV.

- Stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa matogabarytowa w  wykonaniu kontenerowym
prefabrykowanym przez producenta o wymiarach 2,66 x 4,76 x 2,25 m zgodnos$¢ z norma
[21]. Sciany z betonu, dach z betonu. Sciany boczne i tylna oraz dach w wykonaniu
REI120. Zaluzje wentylacyjne stalowe w drzwiach stalowych do komory transformatora
oraz do rozdzielni $redniego i niskiego napiecia. Kolor $cian RAL 9002 lub 9003 (do
uzgodnienia z proj. arch. Po sprawdzeniu na wiekszych prébkach), kolor dachu jak sciany

i kolor slusarki RAL7016. Stacja wyposazona w rozdzielnice sredniego napiecia 4-polowa



oraz rozdzielnice niskiego napiecia 10-polowa. Transformator dostarcza PGE Dystrybucja
S.A. Przejécia kabli do stacji w wykonaniu szczelnym za pomocy przepustéw kablowych
zalecanych przez producenta stacji.

Stacja winna by¢ wyposazona w sprzet bezpieczenstwa:

- komplet tabliczek ostrzegawczych przenosnych:

»Miejsce Pracy” 1 szt.
»,Pod Napieciem” 2 szt.
,Uziemiono” 1 szt.
,Zasilanie Dwustronne” 1 szt.
,,Podziat Sieci” 1 szt.
»Nie Wiaczac” 1 szt
- tabliczki ostrzegawcze zamocowane na state na drzwiach
do celek S.N. drzwiach wejsciowych do stacji, 5 szt.
- schemat stacji transformatorowej 2 szt.
- instrukcja pierwszej pomocy 3 szt.
- chodniki elektryczne 1 kpl.
- wieszak na sprzet BHP 1 szt.
- gasnica proszkowa 2 szt.

- Fundamenty prefabrykowane

Pod stacje i stup zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej oraz zalecen producenta stacji. Ogdélne wymagania
dotyczace fundamentdw konstrukcji okreslone sg w [15]. Sktadowanie prefabrykatow
powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na

przektadkach z drewna sosnowego.

- Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o Srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 135 mm dla kabli SN i kabla nN o przekroju 240 mm? i

95mm dla kabli nN o mniejszym przekroju. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom



normy [13]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w

nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

- Stup niskiego napiecia
Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obiektu. Stup z Zerdzi betonowej wirowanej typu E o dtugosci 10,5 m i gwarancji
przenoszenia sity wierzchotkowej 12 kN. Zerdz spetnia¢ powinna wymagania normy [14].

Stup wyposazyé zgodnie z tabelg 10.3 dokumentac;ji projektowe;.

- Bednarka PFe/Zn 30x4 mm
Nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem ciggto$¢ warstwy ocynku oraz brak sladéw
mechanicznego zuzycia

- Pret DFe/Zn ®18
Nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem ciggto$¢ warstwy ocynku oraz brak sladéw
mechanicznego zuzycia

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany

bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Do prac nalezy zastosowal sprzet przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak
w przedmiarach robdét. Powinien on byé odpowiedni do technologii prowadzenia robét.
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu

gwarantujgcych witasciwg jakosc robdt:

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 0 70 cm,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

— recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otwordow do 0 15 cm,



— samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd samowytadowczy do 5t

- walec wibracyjny samojezdny 7.5 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- zuraw samochodowy 18-20 t — posadowienie stacji
- ciggnik kotowy 55 — 63 kW

— spawarka transformatorowa do 500 A

- pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h
- wibromtot 3kW

- agregat prgdotwdrczy 100kVA

- koparko-tadowarka 0,15 m®

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport materiatéw i urzadzen na budowe powinien odbywac sie pojazdami
samochodowymi dostawczymi zgodnie z katalogami KNNR, w szczegdlnosci:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

- przyczepy dtuzycowe;j
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wymagania dotyczace roboét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych, przerw

i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z:
- Dokumentacjg projektowg budowlano-wykonawczg,
- Uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru

- Obowigzujgcymi normami



Posadowienie stacji:

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu.
W przygotowanym wykopie nalezy wykonaé zewnetrzne uziemienie stacji w formie
otoku uziemiajgcego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia
urzadzen elektroenergetycznych. Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podsypke
piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu).
Grubos¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej musi byé dostosowana do lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki
piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a
jakos¢ przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak
przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ bryte gtdwng, nastepnie wstawié
transformator od goéry (ustawiajagc go na szynach jezdnych), posadowié¢ dach.
Obsypanie czesci fundamentowej stacji wykonywadé stopniowo, zageszczanymi 20 cm
warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zasypywanie
wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej
hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscu
wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne moze
spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli. Wazne jest aby cze$¢ fundamentowa
z izolacjg przeciw wilgoci wystawata nie mniej niz 10 cm ponad poziom terenu

wykonczonego.

Wymagania specjalne odnoscie ciggtosci zasilania odbiorcéw energii elektrycznej ze
stacji ST-46.

W celu zachowania ciggtosci dostaw energii istniejgcych odbiorcédw zasilanych

z istniejgcej stacji ST-46 przeznaczonej do demontazu zasili¢ z agregatu

pradotwdrczego o mocy 100 kVA w trakcie prac przetgczeniowych do projektowanej

stacji ST-46.



6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot

budowlanych

- Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych
materiatdw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyiszego zakresu robét.
Wszystkie materiaty oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ Inspektorowi

Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed ich zabudowaniem.
Kontrola winna obejmowac:

- Jakos$¢ uzytego materiatu

- Atesty na materiaty i urzadzenia

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa

- Zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami

- Zgodnosci z przedmiarem robot

- Jakos$é i trwatos$ci wykonania robét

- Zachowania warunkdéw bhp i ochrony ppoz

- Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej

- Prace porzadkowe po zakonczeniu robét
- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikédw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw

i robot ponosi Wykonawca.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru robdot dokonuje przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym

w dokumentaciji:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl, m,



- dla kablii przewodéw: m,
— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl

- dla elementéw uziomu szt., m

Obmiar robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar
okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyjetych w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki przedmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
- Roboty zanikajace
Odbiér robét zanikajgcych i zakrytych obejmuje kable i rury ostonowe przed

zasypaniem.

- Odbiér koncowy
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z:
- Dokumentacja projektowg
- Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
- Zaleceniami Inspektora Nadzoru
- Dokumentacjg DTR producenta zastosowanych urzgdzen

- Badania powykonawcze daty wynik pozytywny

Sprawdzeniu podczas odbioru podlegaja:
- Kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j
- Dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi,
DTR, certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
- Wykonania wpiséw do dziennika budowy
- Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych
- Szkice robocze tyczenia geodezyjnego tras kablowych

- Protokoty badan powykonawczych:

- Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow



- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adreséw przewoddw i kabli

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

sporzadzajac protokot zgodnie ze wzorem podanym przez Inwestora.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$é podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej

lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i badania.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét

budowlanych

Podstawg wykonania robét jest projekt budowlano-wykonawczy: ,Przebudowa sieci
elektroenergetycznej — jednostka transformatorowa ST-46"

Przy wykonywaniu robdt w odniesieniu do uzywanych materiatdw i sposobu

wykonania nalezy stosowac nizej wymienione normy:

1 PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.
2 PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
3 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
473:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Stosowanie

srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeistwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

4 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
51:2011 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Postanowienia ogdlne.




5 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
52:2011 i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
6 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
523:2001 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.
7 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
53:2000 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
8 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
534:2009 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
9 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
537:1999 montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i faczenia.

10 | PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54:

54:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

11 | PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 6.

6:2008 Sprawdzanie.
12 | PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704:
704:2010 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

13 | PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw

14 | PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy

15 | PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentéw

16 | PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

17 | BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne

18 | BN-686353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

19 | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

20 | N SEP-E-004: 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

21 | PN-EN 62271-202 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napiecia na niskie napiecie

22 | PN-HD 629.2 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie

$2:2006/A1:2008

znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Czes¢ 1:
Kable o izolacji wyttaczanej



http://sklep.pkn.pl/pn-hd-603-s1-2006p.html

