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1. Część ogólna 

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych przebudowy sieci elektroenergetycznej – jednostka 

transformatorowa ST-46 obejmującej: 

- Ułożenie dwóch linii kablowych średniego napięcia typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 

(12/20 kV) długości 394 m z kanalizacją światłowodową z rur HDPE 40/3,7 długości 380 

m 

- Posadowienie i montaż kontenerowej stacji transformatorowej typu oznaczonej 

symbolem ST-46 

- Budowę linii kablowych niskiego napięcia: 

- E1 typu YAKXS 4x240 mm2 długości 105 m  

- E2 typu YAKXS 4x120 mm2 długości 113 m do projektowanego słupa K-10,5/12 Nr 1 

- E3 typu YAKXS 4x70 mm2 długości 106 m  

- Posadowienie słupa niskiego napięcia typu K-10,5/12 

- Demontaż wyposażenia istniejącej stacji ST-46 

- Demontaż części przęsła linii napowietrznej niskiego napięcia 3xAL50+2x25 mm2 

długości 42 m 

- Demontaż słupów oświetleniowych z oprawą szt. 3 wraz z odcinkiem linii kablowej 

oświetlenia terenu YAKY4x25mm2 długości 60 m pokrywającej się trasą z 

projektowanymi liniami średniego napięcia. 

 

b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 kompletowanie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej 

prac, 

 wykonanie wszelkich robót pomocniczych 

 ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z ST 

 wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań  

 wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 

  



c) Informacje o terenie budowy  

 

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie, dla którego Inwestor posiada prawo  

do dysponowania dla celów budowlanych niniejszej inwestycji. 

Poruszanie się po terenie nie będzie utrudnione lecz wymaga dodatkowych 

uzgodnień porządkowych z właścicielami posesji. 

Wykonanie niniejszych robót nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko  

i nie narusza praw osób trzecich. 

 

d) Organizacja robót 

 

Organizacja projektowanych robót elektrycznych jest prosta i nie wymaga 

podejmowania nadzwyczajnych środków. Przebudowa i budowa urządzeń będących 

własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin wymaga przestrzegania standardów 

technicznych i procedur obowiązujących w Rejonie Energetycznym Puławy. 

 

e) Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Wszystkie prace elektromontażowe, szczególnie demontaż istniejących urządzeń 

należy prowadzić przy trwale wyłączonym napięciu zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w Rejonie Energetycznym Puławy. Zasilanie elektronarzędzi należy 

wykonać tylko poprzez odpowiednie urządzenia obowiązujące na placu budowy. 

Realizację projektowanego zakresu robót należy powierzyć wykonawcy 

posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz 

doświadczenie zawodowe w realizacji tego typu prac. Pracownicy wykonawcy 

powinni posiadać kwalifikacje stosowne do wykonywanego zakresu robót. Kierownik 

budowy zobowiązany jest przeprowadzić odpowiedni instruktaż na temat: 

- Zagrożeń w miejscu pracy 

- Przestrzegania przepisów BHP 

- Organizacji pracy 

- Sposobu udzielania pierwszej pomocy 

Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegają od powszechnie przyjętych na 

budowie, stąd jego organizacja nie jest problemem. 

 



f) Określeni a podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 

rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 

 

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie 

występują definicje pojęć nigdzie wcześniej nie zdefiniowane, niemożliwe do 

jednoznacznego ich rozumienia. Są to definicje zgodne ze stosowanymi w polskich 

normach, literaturze fachowej, międzynarodowym słowniku terminologicznym 

elektryki oraz przyjęte w katalogach producentów. Dotyczy to wszystkich 

podstawowych materiałów jak: kable i przewody elektryczne, złącza kablowe, rury 

osłonowe, mufy kablowe, głowice kablowe, płaskownik ocynkowany  oraz pojęć trasa 

kablowa, uziom roboczy, uziom ochronny, ściana oddzielenia pożarowego. 

Sprecyzowania wymaga pojęcie „kanalizacja światłowodowa”: 

Kanalizacja z rur HDPE 40/3,7 spełniająca normę [13],  układana wzdłuż trasy 

linii kablowych średniego napięcia. Rurę HDPE podwiązać do kabla SN za 

pomocą opasek spinających rozmieszczonych co 2,5 m. Kanalizację HDPE 

zakończyć końcówkami hermetycznymi i wprowadzić do kanałów kablowych 

stacji transformatorowych. Należy stosować rurę HDPE z warstwą poślizgową 

oraz wyróżnikiem kolorowym. Kolor wyróżnika należy zachować na całej 

długości. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy  

i kontrolą jakości  

 

 Piasek 

 Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom postawionym w normie [17]. 

 

 Folia 

 Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być 

folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 

odpowiadającą wymaganiom [18]. 

 



 Kable niskiego napięcia 

 Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania normy. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o izolacji 

z polwinitu lub polietylenu usieciowanego spełniające normę [16]. Bębny  

z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 Kable średniego napięcia 

 Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu 

usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i 

promieniowo, z powłoką z polietylenu termoplastycznego na napięcie 12/20 kV. 

 
 Mufy kablowe średniego napięcia 

 Mufy przejściowe zimnokurczliwe średniego napięcia w izolacji na napięcie 12/20 kV 

do łączenia kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych z trójżyłowymi kablami o 

izolacji papierowej. Spełniające normę [22] 

 

 Głowice kablowe średniego napięcia 

 Głowice przeznaczone do montażu wewnętrznego do kabli jednożyłowych o 

ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych w izolacji z  w izolacji na napięcie 12/20 kV. 

Zgodne z normą [22]. 

 

 Mufy kablowe niskiego napięcia 

 Mufy przelotowe do kabli do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, 

Y(A)KXS ze złączkami śrubowymi. Napięcie izolacji 0,6/1kV.  

 
 Stacja transformatorowa 

 Stacja transformatorowa małogabarytowa w wykonaniu kontenerowym 

prefabrykowanym przez producenta o wymiarach 2,66 x 4,76 x 2,25 m zgodność z normą 

[21]. Ściany z betonu, dach z betonu. Ściany boczne i tylna oraz dach w wykonaniu 

REI120. Żaluzje wentylacyjne stalowe w drzwiach stalowych do komory transformatora 

oraz do rozdzielni średniego i niskiego napięcia. Kolor ścian RAL 9002 lub 9003 (do 

uzgodnienia z proj. arch. Po sprawdzeniu na większych próbkach), kolor dachu jak ściany 

i kolor ślusarki RAL7016. Stacja wyposażona w rozdzielnicę średniego napięcia 4-polową 



oraz rozdzielnicę niskiego napięcia 10-polową. Transformator dostarcza PGE Dystrybucja 

S.A. Przejścia kabli do stacji w wykonaniu szczelnym za pomocą przepustów kablowych 

zalecanych przez producenta stacji. 

Stacja winna być wyposażona w sprzęt bezpieczeństwa: 

- komplet tabliczek ostrzegawczych przenośnych: 

 „Miejsce Pracy” 1 szt. 

 „Pod Napięciem” 2 szt. 

 „Uziemiono” 1 szt. 

 „Zasilanie Dwustronne” 1 szt. 

 „Podział Sieci” 1 szt. 

 „Nie Włączać” 1 szt 

-   tabliczki ostrzegawcze zamocowane na stałe na drzwiach 

    do celek S.N. drzwiach wejściowych do stacji, 5 szt. 

 - schemat stacji transformatorowej 2 szt. 

- instrukcja pierwszej pomocy 3 szt. 

- chodniki elektryczne 1 kpl. 

- wieszak na sprzęt BHP 1 szt. 

- gaśnica proszkowa 2 szt. 

 

 Fundamenty prefabrykowane 

 Pod stacje i słup zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji projektowej oraz zaleceń producenta stacji. Ogólne wymagania 

dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w [15]. Składowanie prefabrykatów 

powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na 

przekładkach z drewna sosnowego. 

 Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie 

wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 135 mm dla kabli SN i kabla nN o przekroju 240 mm2 i  

95mm dla kabli nN o mniejszym przekroju. Rury powinny odpowiadać wymaganiom 



normy [13]. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 Słup niskiego napięcia 

 Słupy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 

obiektu. Słup z żerdzi betonowej wirowanej typu E o długości 10,5 m i gwarancji 

przenoszenia siły wierzchołkowej 12 kN. Żerdź spełniać powinna wymagania normy [14]. 

Słup wyposażyć zgodnie z tabelą 10.3 dokumentacji projektowej. 

 

 Bednarka PFe/Zn 30x4 mm 

 Należy sprawdzić przed użyciem ciągłość warstwy ocynku oraz brak śladów 

mechanicznego zużycia 

 

 Pręt DFe/Zn Φ18 

 Należy sprawdzić przed użyciem ciągłość warstwy ocynku oraz brak śladów 

mechanicznego zużycia 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo  

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Do prac należy zastosować sprzęt przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak  

w przedmiarach robót. Powinien on być odpowiedni do technologii prowadzenia robót. 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem 0 70 cm, 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 0 15 cm, 



 samochód dostawczy do 0.9 t 

 samochód skrzyniowy do 5 t 

 samochód samowyładowczy do 5 t 

 walec wibracyjny samojezdny 7.5 t 

 żuraw samochodowy do 4 t 

 żuraw samochodowy 18-20 t – posadowienie stacji 

 ciągnik kołowy 55 – 63 kW 

 spawarka transformatorowa do 500 A 

 pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h 

 wibromłot 3kW 

 agregat prądotwórczy 100kVA 

 koparko-ładowarka 0,15 m3 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Transport materiałów i urządzeń na budowę powinien odbywać się pojazdami 

samochodowymi dostawczymi zgodnie z katalogami KNNR, w szczególności: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 samochodu samowyładowczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli. 

 przyczepy dłużycowej 

 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. Wymagania dotyczące robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych 

oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw  

i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

 

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z: 

- Dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą, 

- Uwagami i zaleceniami  Inspektora Nadzoru 

- Obowiązującymi normami 

   



 Posadowienie stacji: 

 Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu.  

W przygotowanym wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie 

otoku uziemiającego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia 

urządzeń elektroenergetycznych. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę 

piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). 

Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych 

warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki 

piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a 

jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak 

przygotowanym miejscu należy ustawić bryłę główną, następnie wstawić 

transformator od góry (ustawiając go na szynach jezdnych), posadowić dach. 

Obsypanie części fundamentowej stacji wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20 cm 

warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie 

wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej 

hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną ostrożność w miejscu 

wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może 

spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli. Ważne jest aby część fundamentowa 

z izolacją przeciw wilgoci wystawała nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu 

wykończonego. 

 
Wymagania specjalne odnoście ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej ze 
stacji ST-46.  
 

 W celu zachowania ciągłości dostaw energii istniejących odbiorców zasilanych 

z istniejącej stacji ST-46 przeznaczonej do demontażu zasilić z agregatu 

prądotwórczego o mocy 100 kVA w trakcie prac przełączeniowych do projektowanej 

stacji ST-46. 

 

 



6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych 

 Kontrola jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

Wszystkie materiały oraz ich deklaracje zgodności należy przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed ich zabudowaniem. 

 Kontrola winna obejmować: 

- Jakość użytego materiału 

- Atesty na materiały i urządzenia 

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania 

- Aprobaty techniczne 

- Certyfikaty 

- Protokoły odbiorów częściowych 

- Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami 

- Zgodności z przedmiarem robót 

- Jakość i trwałości wykonania robót 

- Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż 

- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej 

- Prace porządkowe po zakończeniu robót 

 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Przedmiaru robót dokonuje przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym  

w dokumentacji: 

 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl, m, 



 dla kabli i przewodów: m, 

 dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl 

 dla elementów uziomu szt., m 

 

 Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar 

określał będzie faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze  

i kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki przedmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 Roboty zanikające 

 Odbiór robót zanikających i zakrytych obejmuje kable i rury osłonowe przed 

zasypaniem. 

 

 Odbiór końcowy 

 Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z: 

- Dokumentacja projektową 

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

- Zaleceniami Inspektora Nadzoru 

- Dokumentacją DTR producenta zastosowanych urządzeń 

- Badania powykonawcze dały wynik pozytywny 

 

Sprawdzeniu podczas odbioru podlegają: 

- Kompletności dokumentacji powykonawczej 

- Dostarczone atesty, badania jakości, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, 

DTR, certyfikaty, karty gwarancyjne itp. 

- Wykonania wpisów do dziennika budowy 

- Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych 

- Szkice robocze tyczenia geodezyjnego tras kablowych 

- Protokoły badań powykonawczych: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 



- Sprawdzenie poprawności połączeń 

- Sprawdzenie adresów przewodów i kabli 

- Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń 

- Pomiar rezystancji izolacji 

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

w zakresie ich zgodności z odpowiednimi normami odbiorczymi. 

 

Odbioru dokonuje się komisyjnie w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

sporządzając protokół zgodnie ze wzorem podanym przez Inwestora. 

 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych.  

 Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i badania. 

10. Dokumenty odniesienia  - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych 

Podstawą wykonania robót jest projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej  – jednostka transformatorowa ST-46”  

Przy wykonywaniu robót w odniesieniu do używanych materiałów i sposobu 

wykonania należy stosować niżej wymienione normy: 

1 PN-HD 60364-4-
41:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

2 PN-HD 60364-4-
43:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

3 PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

4 PN-HD 60364-5-
51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
– Postanowienia ogólne. 



5 PN-HD 60364-5-
52:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

6 PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

7 PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
– Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

8 PN-HD 60364-5-
534:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
– Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

9 PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 

10 PN-HD 60364-5-
54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

11 PN-HD 60364-
6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 
Sprawdzanie. 

12 PN-HD 60364-7-
704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

13 PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów 

14 PN-EN 12843:2008  Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy 

15 PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów 

16 PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

17 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne 

18 BN-686353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 
winylu suspensyjnego 

19 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

20 N SEP-E-004: 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

21 PN-EN 62271-202 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego 
napięcia na niskie napięcie 

22 PN-HD 629.2 
S2:2006/A1:2008 

Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie 
znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 1: 
Kable o izolacji wytłaczanej 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-hd-603-s1-2006p.html

