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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką 
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej z automatyką. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
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Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Wentylacja mechaniczna -  Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
 
Instalacja wentylacji -  Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności 
wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
 
Rozprowadzenie powietrza -  Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Uzdatnianie powietrza -  Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
 
Ogrzewanie powietrza -  Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 
Chłodzenie powietrza -  Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 
Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
 
Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
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Odzyskiwanie ciepła -Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
 
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
 
Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w 
strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
Osuszacz powietrza - Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
 
Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
 
Przewód wentylacyjny -  Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
 
Przepustnica-  Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
 
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania 
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
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Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien 
odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
nie  zmniejszający ich wartości technicznych, własności użytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposób zagospodarowania lub 
ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórek należy uzgodnić z Administratorem obiektu. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej 
wg. zasad niniejszej ST są: 
 
- przewód i kształtki wentylacyjne stalowe OC, kołowy B1 Ø 100 - Ø 630, typu spiro i flex, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1000 z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1800, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 4400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
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- klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 120 o parametrach: 
   - wyzwalacz topikowy 72 st C,  
   - siłownik elektromagnetyczny z sprężyną zwrotną, 
   - pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP. 
   - korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
   - ruchoma przegroda odcinająca wykonana z płyty ognioodpornej 
   - uszczelki gumowe zapewniające szczelność. 
Klapy przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej ITB oraz dopuszczone do obrotu na 
terenie RP na podstawie Certyfikatu Zgodności ITB. Klapy powinny zapewniać odpowiedni stopień 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją rysunkową i specyfikacją. 
 
- kratki wywiewne z nieruchomymi łopatkami. Kratka składa się z ramki mocującej oraz pionowych i 
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z aluminium.  Kratka w całości z aluminium i pomalowana 
na kolor biały RAL 9010. Kratka wyposażona jest w skrzynkę rozprężno- regulacyjną  z blachy 
ocynkowanej. Zawiera wyjmowaną przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową ilości przepływu 
powietrza. Wyłożona jest od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. 
Wolna powierzchnia wypływu kratki to 0,91.  
 
- kwadratowe składające się z skrzynki rozprężnej oraz panelu przedniego wyposażonego w specjalną 
perforację. Skrzynka rozprężna wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo 
dużej szczelności. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe a z drugiej 
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego 
nawiewnika i zamknięcie, co ułatwia i przyspiesza prace serwisowe oraz regulacje nawiewnika.  
Panel przedni nawiewnika oraz górny korpus wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010.  
 
- dysze dalekiego zasięgu wraz ze skrzynką regulacyjno pomiarową. Nawiewnik składa się z korpusu z 
króćcem podłączeniowym wyposażonym w gumową uszczelkę oraz dyfuzora z aerodynamicznie 
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor można obrócić o 180Ȣ. 
Zewnętrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010. Dysza podłączona jest do skrzynki 
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonana z ocynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowaną 
przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową. Skrzynka wyłożona jest od wewnątrz materiałem 
dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią.  W projektowanej Sali Sportowej Dysze wyposażone w 
siłownik, który umożliwia ustawienie dyszy dalekiego zasięgu w pozycji skupionej oraz rozbieżnej. 
Siłownik 230V oraz podłączenie zgodnie z częścią projektu BMS. 
 
- kwadratowe kratki wyciągowe przeznaczone do montażu w suficie. Skrzynka przyłączeniowa 
wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo dużej szczelności. Panel frontowy 
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ 
zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wnika i jego zamknięcie, co ułatwia i 
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regulację. Panel frontowy wywiewnika i skrzynka przyłączeniowa 
wykonane z blachy stalowej. Króciec podłączeniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na 
kolor biały RAL9010. Skrzynka rozprężna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, zawiera 
przepustnicę regulacyjną z cięgnami nastawczymi oraz kroćce pomiarowe ilości przepływu powietrza. 
Wewnątrz skrzynki materiał dźwiękochłonny z wzmocnioną powierzchnią. 
 
- okrągłe metalowe wywiewniki przeznaczone do montażu w suficie lub ścianie. wywiewnik składa się z 
trzech części: zewnętrznego i wewnętrznego stożka oraz ramki mocującej, ramka mocująca posiada 
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rękaw przyłączeniowy do podłączenia kanału oraz gniazdo bagnetowe dla przyłączenia stożka, 
wyprofilowany stożek zewnętrzny posiada taśmę uszczelniającą, która może być połączona z ramką 
mocującą, stożek wewnętrzny, który jest zamocowany na nagwintowanym pręcie w stożku zewnętrznym, 
posiada możliwość regulacji położenia oraz jego unieruchomienia, stożki wywiewnika i ramka mocująca 
wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik standardowo pomalowany jest na kolor biały 
RAL 9010. 

 
- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynką rozprężo- regulacyjną przeznaczony do montażu 
w odsłoniętych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub 
zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane w łaszczyźnie poziomej lub pionowej, 
z temperaturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne kształtowanie profilu 
strumienia, możliwość zawirowania strumienia, możliwość nawiewu powietrza o temperaturze 14ᴼC 
niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, wysoki współczynnik indukcji. Nawiewnik składa się 
ze skrzynki rozprężno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedniego. Skrzynka rozprężno- 
regulacyjna posiada wbudowaną sondę pomiarową, wyjmowaną przepustnicę regulacyjną, a od wewnątrz 
wyłożona jest materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. Panel przedni nawiewnika 
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze nawiewne. Skrzynka rozprężno- regulacyjna i panel 
przedni nawiewnika wykonane są z plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany jest w całości na 
kolor biały RAL 9010. Nawiewnik dostępny jest również w wersji standardowej w kolorach 
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Uwaga! Przed 
zamontowaniem nawiewnika należy uzgodnić jego kolor z architektem. Materiał dźwiękochłonny 
skrzynki rozprężno- regulacyjnej to wełna mineralna, która posiada zewnętrzną powierzchnię od strony 
nawiewnika pokrytą tkaniną syntetyczną. 
 
 
- przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami wielobieżnymi przystosowane do regulacji i zamknięcia 
przepływu w przewodach prostokątnych. Temperatura pracy od -20ᴼC do +50OC ( wersja z siłownikiem). 
Przepustnice wyposażone w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkowanej, przesłony ( lamele) z 
uszczelnieniem krawędziowym, 
 
- czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne; czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe 
uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć 
ją w wewnętrzne siatkowanie, 
 
- wentylatory kanałowe wyciągowe przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu 
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. W wentylatorach z silnikiem EC stosowane są wirniki z 
łopatkami pochylonymi do tyłu, , z tworzywa sztucznego. Podstawa, górna czasza oraz pozostałe 
elementy wykonane są z blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykonana ze stalowego drutu, a 
następnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do 
montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych dla dachów płaskich. 
 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 80 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
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- CENTRALA NW1 – Sekcja N1- W1 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 18˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N1- W1 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny  
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW2 – Sekcja N2- W2 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N2- W2 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
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• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW3 – Sekcja N3- W3 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N3- W3 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW4 – Sekcja N4- W4 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N4- W4 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
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Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW5 – Sekcja N5- W5 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N5- W5 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW6 – Sekcja N6- W6 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20 ˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N6- W6 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny , 
• Blok recyrkulacji, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy  
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW7 – Sekcja N7- W7 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N7- W7 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW8 – Sekcja N8- W8 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
 
Dla linii N8- W8 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW9 – Sekcja N9- W9 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
 
Dla linii N9- W9 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
-CENTRALA NW10 – Sekcja N10- W10 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
 
Dla linii N10- W10 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW11 – Sekcja N11- W11 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
 
Dla linii N11- W11 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW12 – Sekcja N12- W12 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N12- W12 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej , 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW13 – Sekcja N13- W13 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=6 000[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=6 000 [m3/h] 
 
Dla linii N13- W13 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW14 – Sekcja N14- W14 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N14- W14 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

14 
 

• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW15 – Sekcja N15- W15 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N15- W15 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła z wbudowanym układem 
sterowania, kompletnie okablowana. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie 
testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374 
 
Dane dotyczące certyfikatów producenta 
 
Certyfikat jako ści ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 
Certyfikat EUROVENT 
Certyfikat Passive House Institute 
 
 
Dane dotyczące obudowy centrali 
 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm. 
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych. 
 
Zewnętrzna blacha obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną 
zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji transportu płyt. 
 
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 
 
Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali 
podczas jej pracy). 
 
Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 
 
Centrala na czas transportu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową. 
 
Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002) D1 
Klasa szczelności (EN 1886:2002) L2 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002) T3 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002) TB3 
Stopień ochrony IP 54 
 
Tłumienie obudowy w dB 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
13 22 30 30 29 36 38 
 
Dane dotyczące wentylatorów 
 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 
 
Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie przekracza 10 Pa. 
Temperaturowy zakres pracy wentylatorów gwarantujący bezawaryjną i precyzyjna funkcję  to -40 do +40. Elementy które 
decydują w takim zakresie pracy to silnik napędowy, układ sterowania oraz łożyskowanie wentylatora oraz silnika. 
 
Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. 
 
Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań (nie ma konieczności 
stosowania zewnętrznych kró ćców elastycznych generujących hałas do otoczenia) 
 
Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 
 
Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybko złączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i 
montaż w momencie serwisowania. 
 
Silnik wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej. 
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej 
obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową 
silnika. 
 
 
Dane dotyczące wymiennika odzysku ciepła 
 
 
Wymiennik rotacyjny: 
 
Aluminiowy wymiennik z powłoką higroskopijną zapewnia efektywny odzysk zarówno ciepła jak i wilgoci. 
 
Wymiennik rotacyjny zapewnia taką samą sprawność odzysku ciepła co chłodu. 
 
Wymiennik wyposażony jest w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do 
powietrza wywiewanego. 
 
Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje się przesłona regulacyjna regulująca balans wewnętrzny ciśnienia 
zapewniając odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczący od strony powietrza świeżego do części 
wywiewnej. 
 
Napęd wymiennika posiada precyzyjną regulację płynnej prędkości obrotowej i czujnik obrotów. 
 
Układ sterowania posiada funkcję czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w 
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze względu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepła lub 
chłodu. 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UKŁADU STEROWANIA 
Opis ogólny 
Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje 
czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
 
Odczyty i nastawy układu sterowania są w języku polskim. 
 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ 
powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie 
rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu 
sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy 
z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
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Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
lub poprzez internet. 
 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline ,BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ci śnienia w sposób ciągły kontroluj ą spadek 
ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość 
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
 
Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające sygnał do regulatora 
utrzymuj ącego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów 
 
Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrach w 
trybie ciągłym (utrzymuj ące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra ). 
 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master- Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
 
!     Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza 
utrzymuj ąc zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewnia 
utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do 
zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze 
centrali. 
 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwi ększonego intensywnego ogrzewania polegającego na 
zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 

Układ sterowania 

 Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ automatyki posiada możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i 
sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu sterującego. 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza 
i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, 
temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie rzeczywistym, 
chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej 
operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z dynamicznym wykresem pracy i 
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS. 
Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
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lub poprzez internet. 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na 
filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia 
filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.. 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując 
zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego 
poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali. 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Dodatkowe opisy w zależności od wyposażenia centrali: 
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Współpraca z nawilżaczem parowym 
Układ sterowania jest przygotowany do sterowania pracą nawilżacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotność powietrza. 
Wymagane jest zastosowanie czujników wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (wyposażenie dodatkowe). 
 
Współpraca z agregatem chłodniczym 
Sterownik centrali można podłączyć kablem komunikacyjnym z agregatem chłodniczym. 
Układ sterowania centrali pozwala na optymalizację pracy agregatu chłodniczego poprzez dopasowanie temperatury czynnika 
chłodniczego zasilającego chłodnicę w zależności od zapotrzebowania. 
Układ sterowania utrzymuje możliwie najwyższą temperaturę czynnika, by podwyższyć współczynnik efektywności 
energetycznej agregatu chłodniczego. 
Poprzez układ sterowania centrali można odczytać wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego, wartości 
rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika oraz tryb pracy. 
 
Funkcja recyrkulacji on/off 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposób płynny 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od jakości powietrza w 
pomieszczeniu mierzoną przez czujnik jakości powietrza. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
Możliwe jest płynnego zwiększania ilości powietrza powyżej zadanej do ustawionego maksymalnego przepływu w przypadku, 
gdy jakość powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza świeżego. 
 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Regulacja temperatury AllYear Control 
Zespół funkcji dla systemu opartego na centrali klimatyzacyjnej oraz indukcyjnych modułów chłodząco-grzewczych i/lub 
grzejników. 
Układ sterowania kontroluje temperaturę zasilania modułów i/lub grzejników. 
Układ sterowania reguluje sezonowo zmiany wartości regulowanej temperatury czynnika grzewczego i chłodniczego w funkcji 
temperatury zewnętrznej. 
Układ sterowania reguluje wartości temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego według zapotrzebowania wynikającego z 
pomiarów temperatury w pomieszczeniu. 
Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego dla trybu nocnego i weekendowego. 
Układ sterowania kontroluje punkt rosy powietrza wywiewanego i koryguje nastawy czynnika chłodniczego w przypadku, gdy 
występuje zagrożenie kondensacji w pomieszczeniach. 
Istnieje możliwości aktywacji funkcji zwiększenia ilości powietrza świeżego przypadku podwyższenia parametrów czynnika 
chłodniczego. 
Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego 
Układ sterowania reguluje wilgotność powietrza nawiewanego poprzez chłodzenie i osuszanie na chłodnicy, a następnie 
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy. 
 

Wentylator wyci ągowy  

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia policji, ochrony, kas oraz bufetu zastosowano 
wyciąg powietrza za pomocą wentylatorów kanałowych z silnikiem EC.  
Zastosowanie 
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Wentylatory kanałowe z silnikiem EC przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. 
Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach 
podwieszanych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Idealne do wentylacji budynków 
użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów 
dźwiękowych. 
Konstrukcja 
Wentylatory można montować w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konserwację wentylatora bez 
demontażu kanałów wentylacyjnych. Obudowy modeli wielkości 350- 1000 wykonane są z 
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonane są ze stali malowanej farbą epoksydową. 
Przyłącza wyposażone w łączniki elastyczne z szybkozłączkami zapobiegające przenoszeniu się drgań i 
wibracji. 
Silnik elektryczny 
Silnik jednofazowy 230V±15%/50-60Hz, elektronicznie komutowany o stopniu ochrony IP44, zawiera 
zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 10-100% 
przez potencjometr umieszczony w puszce przyłączeniowej lub przez regulator. Możliwość sterowania 
sygnałem analogowym 0-10V. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów. 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymogom. 
 
Do montażu instalacji nie mogą być zastosowane materiały nie spełniające standardów stosowanych w 
budownictwie użyteczności publicznej, nie mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Materiał i 
urządzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a będące innymi niż w dokumentacji, 
Wykonawca stosuje na ryzyko własne ze świadomością konieczności ich bezpłatnego demontażu. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów spełniających warunki techniczne i jakościowe o 
parametrach nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji materiałów, jednakże ich zastosowanie wymaga 
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty prowadzone wewnątrz obiektu wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i  
elektronarzędzi a w przypadku montażu na wysokości powyżej 4 m konieczne będą lekkie rusztowania  
przesuwne lub przestawne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, przy 
czym kanały prostokątne zaleca się stawiać w pionie. 
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi uszkodzeniami, szczególna uwagę 
należy zwrócić przy transporcie kanałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
 
Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralna lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nie naruszalność konstrukcji. 
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Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie 
zamontowanych w sieci przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0, 4% odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w siec przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.  
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione prze zastosowania otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
- przepustnice (z dwóch stron); klapy p.poż (z jednej strony); nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron); 
tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch 
stron); filtry (z dwóch stron); wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  
Powyższe wymagania nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z 
wyjątkiem klap p.poż, nagrzewnic i chłodnic). 
Należy wykonać podwieszenia instalacji gwarantujące sztywność oraz tłumienie dźwięków i wibracji 
spowodowanych pracą urządzeń i przepływem powietrza. Przewidziano zastosowanie zawiesi 
systemowych. Wszystkie przewody należy podwieszać w wymaganych zaleceniami producenta rur 
odległościach pomiędzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wentylacyjnych montować króćce 
elastyczne. Urządzenia (wentylatory) należy zamawiać z systemowymi podstawami dachowymi. 
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszanych łączyć z instalacją przy pomocy 
kanałów elastycznych. 
 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza). 
Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz częściowo z 
elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm 
włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, poliester). Długości przewodów elastycznych nie 
powinny przekraczać 1.5 m. 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą 
elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów 
wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
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do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody 
wentylacyjne  do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 

•••• Przewodów 
•••• Materiału izolacyjnego  
•••• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
•••• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
••••  

Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych. 
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otworów 
rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować przy 
elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu 
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 
10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.  W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne 
montowane na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymiarom przewodu wentylacyjnego.  
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji Elementy 
usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.W przypadku 
wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: przepustnice; klapy pożarowe; nagrzewnice; tłumiki hałasu; filtry; 
wentylatory; urządzenia do odzysku ciepła. 
Wentylatory.  
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100±250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 
Przepustnice. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwi ć łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie I wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 
 
Urządzenia do odzysku ciepła. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 
Filtry powietrza.  
Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
 
Nawiewniki, kratki wentylacyjne.  
Elementy ruchome nawiewników i kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód ( takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 
- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Sposób zamocowania nawiewników, kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
Centrale wentylacyjne. 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej  
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100 ≤ L  ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
Izolacje termiczne. 
Izolacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach 
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolowane wełną 
mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mineralnej gr.40mm 
pokryte folią. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK). 
Izolacja kanałów okrągłych sztywnych- spiro: 
- Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm (Współczynnik przewodzenia 
ciepła – 0.035 W/mK). 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz obiektu (przyłącza instalacji nawiewnych i 
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych – do szachów instalacyjnych) będą zaizolowane za pomocą 
wełny mineralnej o grubości 80mm, dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5mm. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK) Instalacje 
kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą elastycznych 
połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów wentylacyjnych 
należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do 
konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 
wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
· Przewodów 
· Materiału izolacyjnego 
· Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
· Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 
Zabezpieczenia p.poż. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody oddzieleń p.poż. należy zastosować elementy biernej 
ochrony p.poż. W tym celu przewiduje się zastosowanie ogniochronnych przejść p.poż.  
Przejścia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną.  
Klasa odporności ogniowej przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej EI 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  
 
 
 
Regulacje i próby. 
Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem 
instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich 
urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia 
we wszystkich próbach. Cztery tygodnie przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch 
próbny. 
Wszystkie próby i regulacje należy wykonać zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA.  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
6.1.1. Prace wstępne. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące 
prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji mechanicznej w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2. Procedura prac. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
Kontrola działania filtrów powietrza.  
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania klap pożarowych. 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

28 
 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
Kontrola działania sieci przewodów. 
a) Dostępność do sieci przewodów. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 
Pomiary kontrolne. 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania. 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla przewodów wentylacyjnych jest metr kwadratowy – dla każdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie  
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich 
elementów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak również całego systemu. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
 
Badania ogólne. 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
Badanie filtrów powietrza. 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
Badanie czerpni powietrza. 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji mechanicznej; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 
 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych. 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba Użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Normy. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
PN-EN 12589:2002 (U) – Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne  
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 13053:2004 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 
PN-EN 1506:2001 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania i 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich. 
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PN-EN 13182:2004 – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 
PN-EN 13465:2004 (U) – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów 
powietrza w pomieszczeniach.                                                                                                                                                       
PN-EN 14134:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.                                                                                                                     
PN-EN 14239:2004 (U) – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci 
przewodów. PN-ISO 6242-2: 1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
dotyczące czystości powietrza.                                                                                                                                                                     
PN-83/B-03430 + Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                           
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej 
treści.     
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.    
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką 
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej z automatyką. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
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Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Wentylacja mechaniczna -  Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
 
Instalacja wentylacji -  Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności 
wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
 
Rozprowadzenie powietrza -  Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Uzdatnianie powietrza -  Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
 
Ogrzewanie powietrza -  Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 
Chłodzenie powietrza -  Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 
Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
 
Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
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Odzyskiwanie ciepła -Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
 
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
 
Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w 
strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
Osuszacz powietrza - Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
 
Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
 
Przewód wentylacyjny -  Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
 
Przepustnica-  Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
 
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania 
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
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Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien 
odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
nie  zmniejszający ich wartości technicznych, własności użytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposób zagospodarowania lub 
ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórek należy uzgodnić z Administratorem obiektu. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej 
wg. zasad niniejszej ST są: 
 
- przewód i kształtki wentylacyjne stalowe OC, kołowy B1 Ø 100 - Ø 630, typu spiro i flex, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1000 z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1800, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 4400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
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- klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 120 o parametrach: 
   - wyzwalacz topikowy 72 st C,  
   - siłownik elektromagnetyczny z sprężyną zwrotną, 
   - pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP. 
   - korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
   - ruchoma przegroda odcinająca wykonana z płyty ognioodpornej 
   - uszczelki gumowe zapewniające szczelność. 
Klapy przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej ITB oraz dopuszczone do obrotu na 
terenie RP na podstawie Certyfikatu Zgodności ITB. Klapy powinny zapewniać odpowiedni stopień 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją rysunkową i specyfikacją. 
 
- kratki wywiewne z nieruchomymi łopatkami. Kratka składa się z ramki mocującej oraz pionowych i 
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z aluminium.  Kratka w całości z aluminium i pomalowana 
na kolor biały RAL 9010. Kratka wyposażona jest w skrzynkę rozprężno- regulacyjną  z blachy 
ocynkowanej. Zawiera wyjmowaną przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową ilości przepływu 
powietrza. Wyłożona jest od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. 
Wolna powierzchnia wypływu kratki to 0,91.  
 
- kwadratowe składające się z skrzynki rozprężnej oraz panelu przedniego wyposażonego w specjalną 
perforację. Skrzynka rozprężna wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo 
dużej szczelności. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe a z drugiej 
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego 
nawiewnika i zamknięcie, co ułatwia i przyspiesza prace serwisowe oraz regulacje nawiewnika.  
Panel przedni nawiewnika oraz górny korpus wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010.  
 
- dysze dalekiego zasięgu wraz ze skrzynką regulacyjno pomiarową. Nawiewnik składa się z korpusu z 
króćcem podłączeniowym wyposażonym w gumową uszczelkę oraz dyfuzora z aerodynamicznie 
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor można obrócić o 180Ȣ. 
Zewnętrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010. Dysza podłączona jest do skrzynki 
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonana z ocynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowaną 
przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową. Skrzynka wyłożona jest od wewnątrz materiałem 
dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią.  W projektowanej Sali Sportowej Dysze wyposażone w 
siłownik, który umożliwia ustawienie dyszy dalekiego zasięgu w pozycji skupionej oraz rozbieżnej. 
Siłownik 230V oraz podłączenie zgodnie z częścią projektu BMS. 
 
- kwadratowe kratki wyciągowe przeznaczone do montażu w suficie. Skrzynka przyłączeniowa 
wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo dużej szczelności. Panel frontowy 
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ 
zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wnika i jego zamknięcie, co ułatwia i 
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regulację. Panel frontowy wywiewnika i skrzynka przyłączeniowa 
wykonane z blachy stalowej. Króciec podłączeniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na 
kolor biały RAL9010. Skrzynka rozprężna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, zawiera 
przepustnicę regulacyjną z cięgnami nastawczymi oraz kroćce pomiarowe ilości przepływu powietrza. 
Wewnątrz skrzynki materiał dźwiękochłonny z wzmocnioną powierzchnią. 
 
- okrągłe metalowe wywiewniki przeznaczone do montażu w suficie lub ścianie. wywiewnik składa się z 
trzech części: zewnętrznego i wewnętrznego stożka oraz ramki mocującej, ramka mocująca posiada 
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rękaw przyłączeniowy do podłączenia kanału oraz gniazdo bagnetowe dla przyłączenia stożka, 
wyprofilowany stożek zewnętrzny posiada taśmę uszczelniającą, która może być połączona z ramką 
mocującą, stożek wewnętrzny, który jest zamocowany na nagwintowanym pręcie w stożku zewnętrznym, 
posiada możliwość regulacji położenia oraz jego unieruchomienia, stożki wywiewnika i ramka mocująca 
wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik standardowo pomalowany jest na kolor biały 
RAL 9010. 

 
- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynką rozprężo- regulacyjną przeznaczony do montażu 
w odsłoniętych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub 
zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane w łaszczyźnie poziomej lub pionowej, 
z temperaturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne kształtowanie profilu 
strumienia, możliwość zawirowania strumienia, możliwość nawiewu powietrza o temperaturze 14ᴼC 
niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, wysoki współczynnik indukcji. Nawiewnik składa się 
ze skrzynki rozprężno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedniego. Skrzynka rozprężno- 
regulacyjna posiada wbudowaną sondę pomiarową, wyjmowaną przepustnicę regulacyjną, a od wewnątrz 
wyłożona jest materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. Panel przedni nawiewnika 
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze nawiewne. Skrzynka rozprężno- regulacyjna i panel 
przedni nawiewnika wykonane są z plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany jest w całości na 
kolor biały RAL 9010. Nawiewnik dostępny jest również w wersji standardowej w kolorach 
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Uwaga! Przed 
zamontowaniem nawiewnika należy uzgodnić jego kolor z architektem. Materiał dźwiękochłonny 
skrzynki rozprężno- regulacyjnej to wełna mineralna, która posiada zewnętrzną powierzchnię od strony 
nawiewnika pokrytą tkaniną syntetyczną. 
 
 
- przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami wielobieżnymi przystosowane do regulacji i zamknięcia 
przepływu w przewodach prostokątnych. Temperatura pracy od -20ᴼC do +50OC ( wersja z siłownikiem). 
Przepustnice wyposażone w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkowanej, przesłony ( lamele) z 
uszczelnieniem krawędziowym, 
 
- czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne; czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe 
uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć 
ją w wewnętrzne siatkowanie, 
 
- wentylatory kanałowe wyciągowe przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu 
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. W wentylatorach z silnikiem EC stosowane są wirniki z 
łopatkami pochylonymi do tyłu, , z tworzywa sztucznego. Podstawa, górna czasza oraz pozostałe 
elementy wykonane są z blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykonana ze stalowego drutu, a 
następnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do 
montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych dla dachów płaskich. 
 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 80 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
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- CENTRALA NW1 – Sekcja N1- W1 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 18˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N1- W1 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny  
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW2 – Sekcja N2- W2 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N2- W2 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
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• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW3 – Sekcja N3- W3 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N3- W3 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW4 – Sekcja N4- W4 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N4- W4 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
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Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW5 – Sekcja N5- W5 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N5- W5 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW6 – Sekcja N6- W6 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20 ˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N6- W6 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny , 
• Blok recyrkulacji, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy  
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW7 – Sekcja N7- W7 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N7- W7 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW8 – Sekcja N8- W8 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
 
Dla linii N8- W8 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW9 – Sekcja N9- W9 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
 
Dla linii N9- W9 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
-CENTRALA NW10 – Sekcja N10- W10 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
 
Dla linii N10- W10 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW11 – Sekcja N11- W11 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
 
Dla linii N11- W11 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW12 – Sekcja N12- W12 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N12- W12 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej , 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW13 – Sekcja N13- W13 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=6 000[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=6 000 [m3/h] 
 
Dla linii N13- W13 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW14 – Sekcja N14- W14 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N14- W14 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
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• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW15 – Sekcja N15- W15 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N15- W15 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła z wbudowanym układem 
sterowania, kompletnie okablowana. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie 
testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374 
 
Dane dotyczące certyfikatów producenta 
 
Certyfikat jako ści ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 
Certyfikat EUROVENT 
Certyfikat Passive House Institute 
 
 
Dane dotyczące obudowy centrali 
 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm. 
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych. 
 
Zewnętrzna blacha obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną 
zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji transportu płyt. 
 
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 
 
Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali 
podczas jej pracy). 
 
Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 
 
Centrala na czas transportu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową. 
 
Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002) D1 
Klasa szczelności (EN 1886:2002) L2 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002) T3 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002) TB3 
Stopień ochrony IP 54 
 
Tłumienie obudowy w dB 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
13 22 30 30 29 36 38 
 
Dane dotyczące wentylatorów 
 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 
 
Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie przekracza 10 Pa. 
Temperaturowy zakres pracy wentylatorów gwarantujący bezawaryjną i precyzyjna funkcję  to -40 do +40. Elementy które 
decydują w takim zakresie pracy to silnik napędowy, układ sterowania oraz łożyskowanie wentylatora oraz silnika. 
 
Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. 
 
Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań (nie ma konieczności 
stosowania zewnętrznych kró ćców elastycznych generujących hałas do otoczenia) 
 
Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 
 
Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybko złączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i 
montaż w momencie serwisowania. 
 
Silnik wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej. 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

16 
 

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej 
obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową 
silnika. 
 
 
Dane dotyczące wymiennika odzysku ciepła 
 
 
Wymiennik rotacyjny: 
 
Aluminiowy wymiennik z powłoką higroskopijną zapewnia efektywny odzysk zarówno ciepła jak i wilgoci. 
 
Wymiennik rotacyjny zapewnia taką samą sprawność odzysku ciepła co chłodu. 
 
Wymiennik wyposażony jest w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do 
powietrza wywiewanego. 
 
Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje się przesłona regulacyjna regulująca balans wewnętrzny ciśnienia 
zapewniając odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczący od strony powietrza świeżego do części 
wywiewnej. 
 
Napęd wymiennika posiada precyzyjną regulację płynnej prędkości obrotowej i czujnik obrotów. 
 
Układ sterowania posiada funkcję czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w 
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze względu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepła lub 
chłodu. 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UKŁADU STEROWANIA 
Opis ogólny 
Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje 
czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
 
Odczyty i nastawy układu sterowania są w języku polskim. 
 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ 
powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie 
rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu 
sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy 
z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
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Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
lub poprzez internet. 
 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline ,BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ci śnienia w sposób ciągły kontroluj ą spadek 
ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość 
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
 
Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające sygnał do regulatora 
utrzymuj ącego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów 
 
Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrach w 
trybie ciągłym (utrzymuj ące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra ). 
 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master- Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
 
!     Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza 
utrzymuj ąc zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewnia 
utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do 
zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze 
centrali. 
 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwi ększonego intensywnego ogrzewania polegającego na 
zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 

Układ sterowania 

 Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ automatyki posiada możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i 
sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu sterującego. 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza 
i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, 
temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie rzeczywistym, 
chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej 
operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z dynamicznym wykresem pracy i 
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS. 
Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
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lub poprzez internet. 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na 
filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia 
filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.. 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując 
zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego 
poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali. 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Dodatkowe opisy w zależności od wyposażenia centrali: 
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Współpraca z nawilżaczem parowym 
Układ sterowania jest przygotowany do sterowania pracą nawilżacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotność powietrza. 
Wymagane jest zastosowanie czujników wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (wyposażenie dodatkowe). 
 
Współpraca z agregatem chłodniczym 
Sterownik centrali można podłączyć kablem komunikacyjnym z agregatem chłodniczym. 
Układ sterowania centrali pozwala na optymalizację pracy agregatu chłodniczego poprzez dopasowanie temperatury czynnika 
chłodniczego zasilającego chłodnicę w zależności od zapotrzebowania. 
Układ sterowania utrzymuje możliwie najwyższą temperaturę czynnika, by podwyższyć współczynnik efektywności 
energetycznej agregatu chłodniczego. 
Poprzez układ sterowania centrali można odczytać wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego, wartości 
rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika oraz tryb pracy. 
 
Funkcja recyrkulacji on/off 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposób płynny 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od jakości powietrza w 
pomieszczeniu mierzoną przez czujnik jakości powietrza. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
Możliwe jest płynnego zwiększania ilości powietrza powyżej zadanej do ustawionego maksymalnego przepływu w przypadku, 
gdy jakość powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza świeżego. 
 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Regulacja temperatury AllYear Control 
Zespół funkcji dla systemu opartego na centrali klimatyzacyjnej oraz indukcyjnych modułów chłodząco-grzewczych i/lub 
grzejników. 
Układ sterowania kontroluje temperaturę zasilania modułów i/lub grzejników. 
Układ sterowania reguluje sezonowo zmiany wartości regulowanej temperatury czynnika grzewczego i chłodniczego w funkcji 
temperatury zewnętrznej. 
Układ sterowania reguluje wartości temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego według zapotrzebowania wynikającego z 
pomiarów temperatury w pomieszczeniu. 
Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego dla trybu nocnego i weekendowego. 
Układ sterowania kontroluje punkt rosy powietrza wywiewanego i koryguje nastawy czynnika chłodniczego w przypadku, gdy 
występuje zagrożenie kondensacji w pomieszczeniach. 
Istnieje możliwości aktywacji funkcji zwiększenia ilości powietrza świeżego przypadku podwyższenia parametrów czynnika 
chłodniczego. 
Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego 
Układ sterowania reguluje wilgotność powietrza nawiewanego poprzez chłodzenie i osuszanie na chłodnicy, a następnie 
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy. 
 

Wentylator wyci ągowy  

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia policji, ochrony, kas oraz bufetu zastosowano 
wyciąg powietrza za pomocą wentylatorów kanałowych z silnikiem EC.  
Zastosowanie 
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Wentylatory kanałowe z silnikiem EC przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. 
Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach 
podwieszanych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Idealne do wentylacji budynków 
użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów 
dźwiękowych. 
Konstrukcja 
Wentylatory można montować w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konserwację wentylatora bez 
demontażu kanałów wentylacyjnych. Obudowy modeli wielkości 350- 1000 wykonane są z 
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonane są ze stali malowanej farbą epoksydową. 
Przyłącza wyposażone w łączniki elastyczne z szybkozłączkami zapobiegające przenoszeniu się drgań i 
wibracji. 
Silnik elektryczny 
Silnik jednofazowy 230V±15%/50-60Hz, elektronicznie komutowany o stopniu ochrony IP44, zawiera 
zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 10-100% 
przez potencjometr umieszczony w puszce przyłączeniowej lub przez regulator. Możliwość sterowania 
sygnałem analogowym 0-10V. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów. 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymogom. 
 
Do montażu instalacji nie mogą być zastosowane materiały nie spełniające standardów stosowanych w 
budownictwie użyteczności publicznej, nie mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Materiał i 
urządzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a będące innymi niż w dokumentacji, 
Wykonawca stosuje na ryzyko własne ze świadomością konieczności ich bezpłatnego demontażu. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów spełniających warunki techniczne i jakościowe o 
parametrach nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji materiałów, jednakże ich zastosowanie wymaga 
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty prowadzone wewnątrz obiektu wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i  
elektronarzędzi a w przypadku montażu na wysokości powyżej 4 m konieczne będą lekkie rusztowania  
przesuwne lub przestawne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, przy 
czym kanały prostokątne zaleca się stawiać w pionie. 
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi uszkodzeniami, szczególna uwagę 
należy zwrócić przy transporcie kanałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
 
Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralna lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nie naruszalność konstrukcji. 
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Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie 
zamontowanych w sieci przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0, 4% odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w siec przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.  
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione prze zastosowania otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
- przepustnice (z dwóch stron); klapy p.poż (z jednej strony); nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron); 
tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch 
stron); filtry (z dwóch stron); wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  
Powyższe wymagania nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z 
wyjątkiem klap p.poż, nagrzewnic i chłodnic). 
Należy wykonać podwieszenia instalacji gwarantujące sztywność oraz tłumienie dźwięków i wibracji 
spowodowanych pracą urządzeń i przepływem powietrza. Przewidziano zastosowanie zawiesi 
systemowych. Wszystkie przewody należy podwieszać w wymaganych zaleceniami producenta rur 
odległościach pomiędzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wentylacyjnych montować króćce 
elastyczne. Urządzenia (wentylatory) należy zamawiać z systemowymi podstawami dachowymi. 
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszanych łączyć z instalacją przy pomocy 
kanałów elastycznych. 
 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza). 
Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz częściowo z 
elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm 
włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, poliester). Długości przewodów elastycznych nie 
powinny przekraczać 1.5 m. 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą 
elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów 
wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
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do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody 
wentylacyjne  do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 

•••• Przewodów 
•••• Materiału izolacyjnego  
•••• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
•••• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
••••  

Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych. 
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otworów 
rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować przy 
elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu 
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 
10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.  W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne 
montowane na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymiarom przewodu wentylacyjnego.  
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji Elementy 
usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.W przypadku 
wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: przepustnice; klapy pożarowe; nagrzewnice; tłumiki hałasu; filtry; 
wentylatory; urządzenia do odzysku ciepła. 
Wentylatory.  
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100±250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 
Przepustnice. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwi ć łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie I wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 
 
Urządzenia do odzysku ciepła. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 
Filtry powietrza.  
Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
 
Nawiewniki, kratki wentylacyjne.  
Elementy ruchome nawiewników i kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód ( takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 
- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Sposób zamocowania nawiewników, kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
Centrale wentylacyjne. 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej  
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100 ≤ L  ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
Izolacje termiczne. 
Izolacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach 
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolowane wełną 
mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mineralnej gr.40mm 
pokryte folią. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK). 
Izolacja kanałów okrągłych sztywnych- spiro: 
- Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm (Współczynnik przewodzenia 
ciepła – 0.035 W/mK). 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz obiektu (przyłącza instalacji nawiewnych i 
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych – do szachów instalacyjnych) będą zaizolowane za pomocą 
wełny mineralnej o grubości 80mm, dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5mm. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK) Instalacje 
kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą elastycznych 
połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów wentylacyjnych 
należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do 
konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 
wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
· Przewodów 
· Materiału izolacyjnego 
· Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
· Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 
Zabezpieczenia p.poż. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody oddzieleń p.poż. należy zastosować elementy biernej 
ochrony p.poż. W tym celu przewiduje się zastosowanie ogniochronnych przejść p.poż.  
Przejścia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną.  
Klasa odporności ogniowej przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej EI 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  
 
 
 
Regulacje i próby. 
Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem 
instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich 
urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia 
we wszystkich próbach. Cztery tygodnie przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch 
próbny. 
Wszystkie próby i regulacje należy wykonać zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA.  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
6.1.1. Prace wstępne. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące 
prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji mechanicznej w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2. Procedura prac. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
Kontrola działania filtrów powietrza.  
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania klap pożarowych. 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
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b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
Kontrola działania sieci przewodów. 
a) Dostępność do sieci przewodów. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 
Pomiary kontrolne. 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania. 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla przewodów wentylacyjnych jest metr kwadratowy – dla każdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie  
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich 
elementów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak również całego systemu. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
 
Badania ogólne. 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
Badanie filtrów powietrza. 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
Badanie czerpni powietrza. 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji mechanicznej; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 
 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych. 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba Użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Normy. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
PN-EN 12589:2002 (U) – Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne  
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 13053:2004 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 
PN-EN 1506:2001 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania i 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich. 
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PN-EN 13182:2004 – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 
PN-EN 13465:2004 (U) – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów 
powietrza w pomieszczeniach.                                                                                                                                                       
PN-EN 14134:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.                                                                                                                     
PN-EN 14239:2004 (U) – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci 
przewodów. PN-ISO 6242-2: 1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
dotyczące czystości powietrza.                                                                                                                                                                     
PN-83/B-03430 + Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                           
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej 
treści.     
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.    
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką 
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej z automatyką. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
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Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Wentylacja mechaniczna -  Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
 
Instalacja wentylacji -  Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności 
wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
 
Rozprowadzenie powietrza -  Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Uzdatnianie powietrza -  Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
 
Ogrzewanie powietrza -  Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 
Chłodzenie powietrza -  Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 
Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
 
Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
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Odzyskiwanie ciepła -Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
 
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
 
Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w 
strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
Osuszacz powietrza - Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
 
Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
 
Przewód wentylacyjny -  Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
 
Przepustnica-  Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
 
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania 
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
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Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien 
odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
nie  zmniejszający ich wartości technicznych, własności użytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposób zagospodarowania lub 
ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórek należy uzgodnić z Administratorem obiektu. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej 
wg. zasad niniejszej ST są: 
 
- przewód i kształtki wentylacyjne stalowe OC, kołowy B1 Ø 100 - Ø 630, typu spiro i flex, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1000 z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1800, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 4400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
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- klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 120 o parametrach: 
   - wyzwalacz topikowy 72 st C,  
   - siłownik elektromagnetyczny z sprężyną zwrotną, 
   - pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP. 
   - korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
   - ruchoma przegroda odcinająca wykonana z płyty ognioodpornej 
   - uszczelki gumowe zapewniające szczelność. 
Klapy przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej ITB oraz dopuszczone do obrotu na 
terenie RP na podstawie Certyfikatu Zgodności ITB. Klapy powinny zapewniać odpowiedni stopień 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją rysunkową i specyfikacją. 
 
- kratki wywiewne z nieruchomymi łopatkami. Kratka składa się z ramki mocującej oraz pionowych i 
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z aluminium.  Kratka w całości z aluminium i pomalowana 
na kolor biały RAL 9010. Kratka wyposażona jest w skrzynkę rozprężno- regulacyjną  z blachy 
ocynkowanej. Zawiera wyjmowaną przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową ilości przepływu 
powietrza. Wyłożona jest od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. 
Wolna powierzchnia wypływu kratki to 0,91.  
 
- kwadratowe składające się z skrzynki rozprężnej oraz panelu przedniego wyposażonego w specjalną 
perforację. Skrzynka rozprężna wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo 
dużej szczelności. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe a z drugiej 
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego 
nawiewnika i zamknięcie, co ułatwia i przyspiesza prace serwisowe oraz regulacje nawiewnika.  
Panel przedni nawiewnika oraz górny korpus wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010.  
 
- dysze dalekiego zasięgu wraz ze skrzynką regulacyjno pomiarową. Nawiewnik składa się z korpusu z 
króćcem podłączeniowym wyposażonym w gumową uszczelkę oraz dyfuzora z aerodynamicznie 
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor można obrócić o 180Ȣ. 
Zewnętrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010. Dysza podłączona jest do skrzynki 
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonana z ocynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowaną 
przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową. Skrzynka wyłożona jest od wewnątrz materiałem 
dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią.  W projektowanej Sali Sportowej Dysze wyposażone w 
siłownik, który umożliwia ustawienie dyszy dalekiego zasięgu w pozycji skupionej oraz rozbieżnej. 
Siłownik 230V oraz podłączenie zgodnie z częścią projektu BMS. 
 
- kwadratowe kratki wyciągowe przeznaczone do montażu w suficie. Skrzynka przyłączeniowa 
wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo dużej szczelności. Panel frontowy 
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ 
zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wnika i jego zamknięcie, co ułatwia i 
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regulację. Panel frontowy wywiewnika i skrzynka przyłączeniowa 
wykonane z blachy stalowej. Króciec podłączeniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na 
kolor biały RAL9010. Skrzynka rozprężna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, zawiera 
przepustnicę regulacyjną z cięgnami nastawczymi oraz kroćce pomiarowe ilości przepływu powietrza. 
Wewnątrz skrzynki materiał dźwiękochłonny z wzmocnioną powierzchnią. 
 
- okrągłe metalowe wywiewniki przeznaczone do montażu w suficie lub ścianie. wywiewnik składa się z 
trzech części: zewnętrznego i wewnętrznego stożka oraz ramki mocującej, ramka mocująca posiada 
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rękaw przyłączeniowy do podłączenia kanału oraz gniazdo bagnetowe dla przyłączenia stożka, 
wyprofilowany stożek zewnętrzny posiada taśmę uszczelniającą, która może być połączona z ramką 
mocującą, stożek wewnętrzny, który jest zamocowany na nagwintowanym pręcie w stożku zewnętrznym, 
posiada możliwość regulacji położenia oraz jego unieruchomienia, stożki wywiewnika i ramka mocująca 
wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik standardowo pomalowany jest na kolor biały 
RAL 9010. 

 
- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynką rozprężo- regulacyjną przeznaczony do montażu 
w odsłoniętych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub 
zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane w łaszczyźnie poziomej lub pionowej, 
z temperaturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne kształtowanie profilu 
strumienia, możliwość zawirowania strumienia, możliwość nawiewu powietrza o temperaturze 14ᴼC 
niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, wysoki współczynnik indukcji. Nawiewnik składa się 
ze skrzynki rozprężno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedniego. Skrzynka rozprężno- 
regulacyjna posiada wbudowaną sondę pomiarową, wyjmowaną przepustnicę regulacyjną, a od wewnątrz 
wyłożona jest materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. Panel przedni nawiewnika 
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze nawiewne. Skrzynka rozprężno- regulacyjna i panel 
przedni nawiewnika wykonane są z plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany jest w całości na 
kolor biały RAL 9010. Nawiewnik dostępny jest również w wersji standardowej w kolorach 
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Uwaga! Przed 
zamontowaniem nawiewnika należy uzgodnić jego kolor z architektem. Materiał dźwiękochłonny 
skrzynki rozprężno- regulacyjnej to wełna mineralna, która posiada zewnętrzną powierzchnię od strony 
nawiewnika pokrytą tkaniną syntetyczną. 
 
 
- przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami wielobieżnymi przystosowane do regulacji i zamknięcia 
przepływu w przewodach prostokątnych. Temperatura pracy od -20ᴼC do +50OC ( wersja z siłownikiem). 
Przepustnice wyposażone w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkowanej, przesłony ( lamele) z 
uszczelnieniem krawędziowym, 
 
- czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne; czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe 
uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć 
ją w wewnętrzne siatkowanie, 
 
- wentylatory kanałowe wyciągowe przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu 
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. W wentylatorach z silnikiem EC stosowane są wirniki z 
łopatkami pochylonymi do tyłu, , z tworzywa sztucznego. Podstawa, górna czasza oraz pozostałe 
elementy wykonane są z blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykonana ze stalowego drutu, a 
następnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do 
montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych dla dachów płaskich. 
 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 80 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
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- CENTRALA NW1 – Sekcja N1- W1 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 18˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N1- W1 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny  
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW2 – Sekcja N2- W2 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N2- W2 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
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• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW3 – Sekcja N3- W3 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N3- W3 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW4 – Sekcja N4- W4 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N4- W4 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
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Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW5 – Sekcja N5- W5 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N5- W5 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW6 – Sekcja N6- W6 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20 ˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N6- W6 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny , 
• Blok recyrkulacji, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy  
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW7 – Sekcja N7- W7 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N7- W7 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW8 – Sekcja N8- W8 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
 
Dla linii N8- W8 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW9 – Sekcja N9- W9 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
 
Dla linii N9- W9 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
-CENTRALA NW10 – Sekcja N10- W10 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
 
Dla linii N10- W10 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW11 – Sekcja N11- W11 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
 
Dla linii N11- W11 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW12 – Sekcja N12- W12 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N12- W12 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej , 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW13 – Sekcja N13- W13 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=6 000[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=6 000 [m3/h] 
 
Dla linii N13- W13 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW14 – Sekcja N14- W14 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N14- W14 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
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• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW15 – Sekcja N15- W15 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N15- W15 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła z wbudowanym układem 
sterowania, kompletnie okablowana. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie 
testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374 
 
Dane dotyczące certyfikatów producenta 
 
Certyfikat jako ści ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 
Certyfikat EUROVENT 
Certyfikat Passive House Institute 
 
 
Dane dotyczące obudowy centrali 
 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm. 
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych. 
 
Zewnętrzna blacha obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną 
zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji transportu płyt. 
 
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 
 
Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali 
podczas jej pracy). 
 
Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 
 
Centrala na czas transportu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową. 
 
Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002) D1 
Klasa szczelności (EN 1886:2002) L2 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002) T3 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002) TB3 
Stopień ochrony IP 54 
 
Tłumienie obudowy w dB 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
13 22 30 30 29 36 38 
 
Dane dotyczące wentylatorów 
 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 
 
Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie przekracza 10 Pa. 
Temperaturowy zakres pracy wentylatorów gwarantujący bezawaryjną i precyzyjna funkcję  to -40 do +40. Elementy które 
decydują w takim zakresie pracy to silnik napędowy, układ sterowania oraz łożyskowanie wentylatora oraz silnika. 
 
Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. 
 
Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań (nie ma konieczności 
stosowania zewnętrznych kró ćców elastycznych generujących hałas do otoczenia) 
 
Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 
 
Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybko złączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i 
montaż w momencie serwisowania. 
 
Silnik wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej. 
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej 
obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową 
silnika. 
 
 
Dane dotyczące wymiennika odzysku ciepła 
 
 
Wymiennik rotacyjny: 
 
Aluminiowy wymiennik z powłoką higroskopijną zapewnia efektywny odzysk zarówno ciepła jak i wilgoci. 
 
Wymiennik rotacyjny zapewnia taką samą sprawność odzysku ciepła co chłodu. 
 
Wymiennik wyposażony jest w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do 
powietrza wywiewanego. 
 
Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje się przesłona regulacyjna regulująca balans wewnętrzny ciśnienia 
zapewniając odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczący od strony powietrza świeżego do części 
wywiewnej. 
 
Napęd wymiennika posiada precyzyjną regulację płynnej prędkości obrotowej i czujnik obrotów. 
 
Układ sterowania posiada funkcję czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w 
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze względu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepła lub 
chłodu. 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UKŁADU STEROWANIA 
Opis ogólny 
Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje 
czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
 
Odczyty i nastawy układu sterowania są w języku polskim. 
 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ 
powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie 
rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu 
sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy 
z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
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Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
lub poprzez internet. 
 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline ,BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ci śnienia w sposób ciągły kontroluj ą spadek 
ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość 
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
 
Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające sygnał do regulatora 
utrzymuj ącego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów 
 
Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrach w 
trybie ciągłym (utrzymuj ące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra ). 
 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master- Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
 
!     Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza 
utrzymuj ąc zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewnia 
utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do 
zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze 
centrali. 
 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwi ększonego intensywnego ogrzewania polegającego na 
zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 

Układ sterowania 

 Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ automatyki posiada możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i 
sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu sterującego. 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza 
i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, 
temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie rzeczywistym, 
chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej 
operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z dynamicznym wykresem pracy i 
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS. 
Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
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lub poprzez internet. 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na 
filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia 
filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.. 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując 
zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego 
poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali. 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Dodatkowe opisy w zależności od wyposażenia centrali: 
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Współpraca z nawilżaczem parowym 
Układ sterowania jest przygotowany do sterowania pracą nawilżacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotność powietrza. 
Wymagane jest zastosowanie czujników wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (wyposażenie dodatkowe). 
 
Współpraca z agregatem chłodniczym 
Sterownik centrali można podłączyć kablem komunikacyjnym z agregatem chłodniczym. 
Układ sterowania centrali pozwala na optymalizację pracy agregatu chłodniczego poprzez dopasowanie temperatury czynnika 
chłodniczego zasilającego chłodnicę w zależności od zapotrzebowania. 
Układ sterowania utrzymuje możliwie najwyższą temperaturę czynnika, by podwyższyć współczynnik efektywności 
energetycznej agregatu chłodniczego. 
Poprzez układ sterowania centrali można odczytać wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego, wartości 
rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika oraz tryb pracy. 
 
Funkcja recyrkulacji on/off 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposób płynny 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od jakości powietrza w 
pomieszczeniu mierzoną przez czujnik jakości powietrza. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
Możliwe jest płynnego zwiększania ilości powietrza powyżej zadanej do ustawionego maksymalnego przepływu w przypadku, 
gdy jakość powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza świeżego. 
 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Regulacja temperatury AllYear Control 
Zespół funkcji dla systemu opartego na centrali klimatyzacyjnej oraz indukcyjnych modułów chłodząco-grzewczych i/lub 
grzejników. 
Układ sterowania kontroluje temperaturę zasilania modułów i/lub grzejników. 
Układ sterowania reguluje sezonowo zmiany wartości regulowanej temperatury czynnika grzewczego i chłodniczego w funkcji 
temperatury zewnętrznej. 
Układ sterowania reguluje wartości temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego według zapotrzebowania wynikającego z 
pomiarów temperatury w pomieszczeniu. 
Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego dla trybu nocnego i weekendowego. 
Układ sterowania kontroluje punkt rosy powietrza wywiewanego i koryguje nastawy czynnika chłodniczego w przypadku, gdy 
występuje zagrożenie kondensacji w pomieszczeniach. 
Istnieje możliwości aktywacji funkcji zwiększenia ilości powietrza świeżego przypadku podwyższenia parametrów czynnika 
chłodniczego. 
Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego 
Układ sterowania reguluje wilgotność powietrza nawiewanego poprzez chłodzenie i osuszanie na chłodnicy, a następnie 
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy. 
 

Wentylator wyci ągowy  

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia policji, ochrony, kas oraz bufetu zastosowano 
wyciąg powietrza za pomocą wentylatorów kanałowych z silnikiem EC.  
Zastosowanie 
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Wentylatory kanałowe z silnikiem EC przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. 
Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach 
podwieszanych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Idealne do wentylacji budynków 
użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów 
dźwiękowych. 
Konstrukcja 
Wentylatory można montować w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konserwację wentylatora bez 
demontażu kanałów wentylacyjnych. Obudowy modeli wielkości 350- 1000 wykonane są z 
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonane są ze stali malowanej farbą epoksydową. 
Przyłącza wyposażone w łączniki elastyczne z szybkozłączkami zapobiegające przenoszeniu się drgań i 
wibracji. 
Silnik elektryczny 
Silnik jednofazowy 230V±15%/50-60Hz, elektronicznie komutowany o stopniu ochrony IP44, zawiera 
zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 10-100% 
przez potencjometr umieszczony w puszce przyłączeniowej lub przez regulator. Możliwość sterowania 
sygnałem analogowym 0-10V. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów. 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymogom. 
 
Do montażu instalacji nie mogą być zastosowane materiały nie spełniające standardów stosowanych w 
budownictwie użyteczności publicznej, nie mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Materiał i 
urządzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a będące innymi niż w dokumentacji, 
Wykonawca stosuje na ryzyko własne ze świadomością konieczności ich bezpłatnego demontażu. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów spełniających warunki techniczne i jakościowe o 
parametrach nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji materiałów, jednakże ich zastosowanie wymaga 
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty prowadzone wewnątrz obiektu wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i  
elektronarzędzi a w przypadku montażu na wysokości powyżej 4 m konieczne będą lekkie rusztowania  
przesuwne lub przestawne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, przy 
czym kanały prostokątne zaleca się stawiać w pionie. 
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi uszkodzeniami, szczególna uwagę 
należy zwrócić przy transporcie kanałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
 
Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralna lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nie naruszalność konstrukcji. 
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Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie 
zamontowanych w sieci przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0, 4% odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w siec przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.  
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione prze zastosowania otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
- przepustnice (z dwóch stron); klapy p.poż (z jednej strony); nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron); 
tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch 
stron); filtry (z dwóch stron); wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  
Powyższe wymagania nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z 
wyjątkiem klap p.poż, nagrzewnic i chłodnic). 
Należy wykonać podwieszenia instalacji gwarantujące sztywność oraz tłumienie dźwięków i wibracji 
spowodowanych pracą urządzeń i przepływem powietrza. Przewidziano zastosowanie zawiesi 
systemowych. Wszystkie przewody należy podwieszać w wymaganych zaleceniami producenta rur 
odległościach pomiędzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wentylacyjnych montować króćce 
elastyczne. Urządzenia (wentylatory) należy zamawiać z systemowymi podstawami dachowymi. 
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszanych łączyć z instalacją przy pomocy 
kanałów elastycznych. 
 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza). 
Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz częściowo z 
elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm 
włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, poliester). Długości przewodów elastycznych nie 
powinny przekraczać 1.5 m. 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą 
elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów 
wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
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do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody 
wentylacyjne  do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 

•••• Przewodów 
•••• Materiału izolacyjnego  
•••• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
•••• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
••••  

Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych. 
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otworów 
rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować przy 
elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu 
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 
10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.  W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne 
montowane na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymiarom przewodu wentylacyjnego.  
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji Elementy 
usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.W przypadku 
wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: przepustnice; klapy pożarowe; nagrzewnice; tłumiki hałasu; filtry; 
wentylatory; urządzenia do odzysku ciepła. 
Wentylatory.  
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100±250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

25 
 

Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 
Przepustnice. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwi ć łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie I wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 
 
Urządzenia do odzysku ciepła. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 
Filtry powietrza.  
Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
 
Nawiewniki, kratki wentylacyjne.  
Elementy ruchome nawiewników i kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód ( takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 
- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Sposób zamocowania nawiewników, kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
Centrale wentylacyjne. 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej  
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100 ≤ L  ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
Izolacje termiczne. 
Izolacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach 
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolowane wełną 
mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mineralnej gr.40mm 
pokryte folią. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK). 
Izolacja kanałów okrągłych sztywnych- spiro: 
- Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm (Współczynnik przewodzenia 
ciepła – 0.035 W/mK). 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz obiektu (przyłącza instalacji nawiewnych i 
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych – do szachów instalacyjnych) będą zaizolowane za pomocą 
wełny mineralnej o grubości 80mm, dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5mm. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK) Instalacje 
kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą elastycznych 
połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów wentylacyjnych 
należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do 
konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 
wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
· Przewodów 
· Materiału izolacyjnego 
· Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
· Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 
Zabezpieczenia p.poż. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody oddzieleń p.poż. należy zastosować elementy biernej 
ochrony p.poż. W tym celu przewiduje się zastosowanie ogniochronnych przejść p.poż.  
Przejścia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną.  
Klasa odporności ogniowej przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej EI 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  
 
 
 
Regulacje i próby. 
Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem 
instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich 
urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia 
we wszystkich próbach. Cztery tygodnie przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch 
próbny. 
Wszystkie próby i regulacje należy wykonać zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA.  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
6.1.1. Prace wstępne. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące 
prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji mechanicznej w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2. Procedura prac. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
Kontrola działania filtrów powietrza.  
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania klap pożarowych. 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
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b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
Kontrola działania sieci przewodów. 
a) Dostępność do sieci przewodów. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 
Pomiary kontrolne. 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania. 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla przewodów wentylacyjnych jest metr kwadratowy – dla każdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie  
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich 
elementów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak również całego systemu. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
 
Badania ogólne. 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
Badanie filtrów powietrza. 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
Badanie czerpni powietrza. 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji mechanicznej; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 
 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych. 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba Użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Normy. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
PN-EN 12589:2002 (U) – Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne  
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 13053:2004 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 
PN-EN 1506:2001 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania i 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich. 
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PN-EN 13182:2004 – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 
PN-EN 13465:2004 (U) – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów 
powietrza w pomieszczeniach.                                                                                                                                                       
PN-EN 14134:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.                                                                                                                     
PN-EN 14239:2004 (U) – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci 
przewodów. PN-ISO 6242-2: 1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
dotyczące czystości powietrza.                                                                                                                                                                     
PN-83/B-03430 + Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                           
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej 
treści.     
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.    
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką 
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej z automatyką. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
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Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Wentylacja mechaniczna -  Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
 
Instalacja wentylacji -  Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności 
wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
 
Rozprowadzenie powietrza -  Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Uzdatnianie powietrza -  Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
 
Ogrzewanie powietrza -  Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 
Chłodzenie powietrza -  Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 
Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
 
Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
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Odzyskiwanie ciepła -Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
 
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
 
Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w 
strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
Osuszacz powietrza - Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
 
Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
 
Przewód wentylacyjny -  Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
 
Przepustnica-  Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
 
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania 
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
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Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien 
odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
nie  zmniejszający ich wartości technicznych, własności użytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposób zagospodarowania lub 
ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórek należy uzgodnić z Administratorem obiektu. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej 
wg. zasad niniejszej ST są: 
 
- przewód i kształtki wentylacyjne stalowe OC, kołowy B1 Ø 100 - Ø 630, typu spiro i flex, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1000 z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1800, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 4400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
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- klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 120 o parametrach: 
   - wyzwalacz topikowy 72 st C,  
   - siłownik elektromagnetyczny z sprężyną zwrotną, 
   - pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP. 
   - korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
   - ruchoma przegroda odcinająca wykonana z płyty ognioodpornej 
   - uszczelki gumowe zapewniające szczelność. 
Klapy przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej ITB oraz dopuszczone do obrotu na 
terenie RP na podstawie Certyfikatu Zgodności ITB. Klapy powinny zapewniać odpowiedni stopień 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją rysunkową i specyfikacją. 
 
- kratki wywiewne z nieruchomymi łopatkami. Kratka składa się z ramki mocującej oraz pionowych i 
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z aluminium.  Kratka w całości z aluminium i pomalowana 
na kolor biały RAL 9010. Kratka wyposażona jest w skrzynkę rozprężno- regulacyjną  z blachy 
ocynkowanej. Zawiera wyjmowaną przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową ilości przepływu 
powietrza. Wyłożona jest od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. 
Wolna powierzchnia wypływu kratki to 0,91.  
 
- kwadratowe składające się z skrzynki rozprężnej oraz panelu przedniego wyposażonego w specjalną 
perforację. Skrzynka rozprężna wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo 
dużej szczelności. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe a z drugiej 
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego 
nawiewnika i zamknięcie, co ułatwia i przyspiesza prace serwisowe oraz regulacje nawiewnika.  
Panel przedni nawiewnika oraz górny korpus wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010.  
 
- dysze dalekiego zasięgu wraz ze skrzynką regulacyjno pomiarową. Nawiewnik składa się z korpusu z 
króćcem podłączeniowym wyposażonym w gumową uszczelkę oraz dyfuzora z aerodynamicznie 
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor można obrócić o 180Ȣ. 
Zewnętrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010. Dysza podłączona jest do skrzynki 
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonana z ocynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowaną 
przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową. Skrzynka wyłożona jest od wewnątrz materiałem 
dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią.  W projektowanej Sali Sportowej Dysze wyposażone w 
siłownik, który umożliwia ustawienie dyszy dalekiego zasięgu w pozycji skupionej oraz rozbieżnej. 
Siłownik 230V oraz podłączenie zgodnie z częścią projektu BMS. 
 
- kwadratowe kratki wyciągowe przeznaczone do montażu w suficie. Skrzynka przyłączeniowa 
wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo dużej szczelności. Panel frontowy 
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ 
zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wnika i jego zamknięcie, co ułatwia i 
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regulację. Panel frontowy wywiewnika i skrzynka przyłączeniowa 
wykonane z blachy stalowej. Króciec podłączeniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na 
kolor biały RAL9010. Skrzynka rozprężna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, zawiera 
przepustnicę regulacyjną z cięgnami nastawczymi oraz kroćce pomiarowe ilości przepływu powietrza. 
Wewnątrz skrzynki materiał dźwiękochłonny z wzmocnioną powierzchnią. 
 
- okrągłe metalowe wywiewniki przeznaczone do montażu w suficie lub ścianie. wywiewnik składa się z 
trzech części: zewnętrznego i wewnętrznego stożka oraz ramki mocującej, ramka mocująca posiada 
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rękaw przyłączeniowy do podłączenia kanału oraz gniazdo bagnetowe dla przyłączenia stożka, 
wyprofilowany stożek zewnętrzny posiada taśmę uszczelniającą, która może być połączona z ramką 
mocującą, stożek wewnętrzny, który jest zamocowany na nagwintowanym pręcie w stożku zewnętrznym, 
posiada możliwość regulacji położenia oraz jego unieruchomienia, stożki wywiewnika i ramka mocująca 
wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik standardowo pomalowany jest na kolor biały 
RAL 9010. 

 
- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynką rozprężo- regulacyjną przeznaczony do montażu 
w odsłoniętych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub 
zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane w łaszczyźnie poziomej lub pionowej, 
z temperaturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne kształtowanie profilu 
strumienia, możliwość zawirowania strumienia, możliwość nawiewu powietrza o temperaturze 14ᴼC 
niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, wysoki współczynnik indukcji. Nawiewnik składa się 
ze skrzynki rozprężno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedniego. Skrzynka rozprężno- 
regulacyjna posiada wbudowaną sondę pomiarową, wyjmowaną przepustnicę regulacyjną, a od wewnątrz 
wyłożona jest materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. Panel przedni nawiewnika 
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze nawiewne. Skrzynka rozprężno- regulacyjna i panel 
przedni nawiewnika wykonane są z plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany jest w całości na 
kolor biały RAL 9010. Nawiewnik dostępny jest również w wersji standardowej w kolorach 
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Uwaga! Przed 
zamontowaniem nawiewnika należy uzgodnić jego kolor z architektem. Materiał dźwiękochłonny 
skrzynki rozprężno- regulacyjnej to wełna mineralna, która posiada zewnętrzną powierzchnię od strony 
nawiewnika pokrytą tkaniną syntetyczną. 
 
 
- przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami wielobieżnymi przystosowane do regulacji i zamknięcia 
przepływu w przewodach prostokątnych. Temperatura pracy od -20ᴼC do +50OC ( wersja z siłownikiem). 
Przepustnice wyposażone w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkowanej, przesłony ( lamele) z 
uszczelnieniem krawędziowym, 
 
- czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne; czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe 
uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć 
ją w wewnętrzne siatkowanie, 
 
- wentylatory kanałowe wyciągowe przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu 
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. W wentylatorach z silnikiem EC stosowane są wirniki z 
łopatkami pochylonymi do tyłu, , z tworzywa sztucznego. Podstawa, górna czasza oraz pozostałe 
elementy wykonane są z blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykonana ze stalowego drutu, a 
następnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do 
montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych dla dachów płaskich. 
 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 80 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

7 
 

- CENTRALA NW1 – Sekcja N1- W1 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 18˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N1- W1 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny  
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW2 – Sekcja N2- W2 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N2- W2 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
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• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW3 – Sekcja N3- W3 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N3- W3 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW4 – Sekcja N4- W4 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N4- W4 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
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Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW5 – Sekcja N5- W5 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N5- W5 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW6 – Sekcja N6- W6 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20 ˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N6- W6 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny , 
• Blok recyrkulacji, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy  
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW7 – Sekcja N7- W7 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N7- W7 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW8 – Sekcja N8- W8 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
 
Dla linii N8- W8 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW9 – Sekcja N9- W9 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
 
Dla linii N9- W9 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
-CENTRALA NW10 – Sekcja N10- W10 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
 
Dla linii N10- W10 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW11 – Sekcja N11- W11 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
 
Dla linii N11- W11 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW12 – Sekcja N12- W12 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N12- W12 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej , 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW13 – Sekcja N13- W13 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=6 000[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=6 000 [m3/h] 
 
Dla linii N13- W13 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW14 – Sekcja N14- W14 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N14- W14 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
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• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW15 – Sekcja N15- W15 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N15- W15 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła z wbudowanym układem 
sterowania, kompletnie okablowana. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie 
testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374 
 
Dane dotyczące certyfikatów producenta 
 
Certyfikat jako ści ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 
Certyfikat EUROVENT 
Certyfikat Passive House Institute 
 
 
Dane dotyczące obudowy centrali 
 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm. 
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych. 
 
Zewnętrzna blacha obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną 
zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji transportu płyt. 
 
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 
 
Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali 
podczas jej pracy). 
 
Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 
 
Centrala na czas transportu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową. 
 
Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002) D1 
Klasa szczelności (EN 1886:2002) L2 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002) T3 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002) TB3 
Stopień ochrony IP 54 
 
Tłumienie obudowy w dB 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
13 22 30 30 29 36 38 
 
Dane dotyczące wentylatorów 
 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 
 
Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie przekracza 10 Pa. 
Temperaturowy zakres pracy wentylatorów gwarantujący bezawaryjną i precyzyjna funkcję  to -40 do +40. Elementy które 
decydują w takim zakresie pracy to silnik napędowy, układ sterowania oraz łożyskowanie wentylatora oraz silnika. 
 
Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. 
 
Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań (nie ma konieczności 
stosowania zewnętrznych kró ćców elastycznych generujących hałas do otoczenia) 
 
Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 
 
Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybko złączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i 
montaż w momencie serwisowania. 
 
Silnik wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej. 
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej 
obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową 
silnika. 
 
 
Dane dotyczące wymiennika odzysku ciepła 
 
 
Wymiennik rotacyjny: 
 
Aluminiowy wymiennik z powłoką higroskopijną zapewnia efektywny odzysk zarówno ciepła jak i wilgoci. 
 
Wymiennik rotacyjny zapewnia taką samą sprawność odzysku ciepła co chłodu. 
 
Wymiennik wyposażony jest w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do 
powietrza wywiewanego. 
 
Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje się przesłona regulacyjna regulująca balans wewnętrzny ciśnienia 
zapewniając odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczący od strony powietrza świeżego do części 
wywiewnej. 
 
Napęd wymiennika posiada precyzyjną regulację płynnej prędkości obrotowej i czujnik obrotów. 
 
Układ sterowania posiada funkcję czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w 
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze względu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepła lub 
chłodu. 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UKŁADU STEROWANIA 
Opis ogólny 
Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje 
czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
 
Odczyty i nastawy układu sterowania są w języku polskim. 
 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ 
powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie 
rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu 
sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy 
z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
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Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
lub poprzez internet. 
 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline ,BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ci śnienia w sposób ciągły kontroluj ą spadek 
ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość 
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
 
Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające sygnał do regulatora 
utrzymuj ącego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów 
 
Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrach w 
trybie ciągłym (utrzymuj ące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra ). 
 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master- Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
 
!     Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza 
utrzymuj ąc zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewnia 
utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do 
zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze 
centrali. 
 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwi ększonego intensywnego ogrzewania polegającego na 
zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 

Układ sterowania 

 Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ automatyki posiada możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i 
sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu sterującego. 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza 
i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, 
temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie rzeczywistym, 
chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej 
operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z dynamicznym wykresem pracy i 
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS. 
Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
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lub poprzez internet. 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na 
filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia 
filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.. 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując 
zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego 
poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali. 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Dodatkowe opisy w zależności od wyposażenia centrali: 
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Współpraca z nawilżaczem parowym 
Układ sterowania jest przygotowany do sterowania pracą nawilżacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotność powietrza. 
Wymagane jest zastosowanie czujników wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (wyposażenie dodatkowe). 
 
Współpraca z agregatem chłodniczym 
Sterownik centrali można podłączyć kablem komunikacyjnym z agregatem chłodniczym. 
Układ sterowania centrali pozwala na optymalizację pracy agregatu chłodniczego poprzez dopasowanie temperatury czynnika 
chłodniczego zasilającego chłodnicę w zależności od zapotrzebowania. 
Układ sterowania utrzymuje możliwie najwyższą temperaturę czynnika, by podwyższyć współczynnik efektywności 
energetycznej agregatu chłodniczego. 
Poprzez układ sterowania centrali można odczytać wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego, wartości 
rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika oraz tryb pracy. 
 
Funkcja recyrkulacji on/off 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposób płynny 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od jakości powietrza w 
pomieszczeniu mierzoną przez czujnik jakości powietrza. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
Możliwe jest płynnego zwiększania ilości powietrza powyżej zadanej do ustawionego maksymalnego przepływu w przypadku, 
gdy jakość powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza świeżego. 
 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Regulacja temperatury AllYear Control 
Zespół funkcji dla systemu opartego na centrali klimatyzacyjnej oraz indukcyjnych modułów chłodząco-grzewczych i/lub 
grzejników. 
Układ sterowania kontroluje temperaturę zasilania modułów i/lub grzejników. 
Układ sterowania reguluje sezonowo zmiany wartości regulowanej temperatury czynnika grzewczego i chłodniczego w funkcji 
temperatury zewnętrznej. 
Układ sterowania reguluje wartości temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego według zapotrzebowania wynikającego z 
pomiarów temperatury w pomieszczeniu. 
Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego dla trybu nocnego i weekendowego. 
Układ sterowania kontroluje punkt rosy powietrza wywiewanego i koryguje nastawy czynnika chłodniczego w przypadku, gdy 
występuje zagrożenie kondensacji w pomieszczeniach. 
Istnieje możliwości aktywacji funkcji zwiększenia ilości powietrza świeżego przypadku podwyższenia parametrów czynnika 
chłodniczego. 
Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego 
Układ sterowania reguluje wilgotność powietrza nawiewanego poprzez chłodzenie i osuszanie na chłodnicy, a następnie 
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy. 
 

Wentylator wyci ągowy  

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia policji, ochrony, kas oraz bufetu zastosowano 
wyciąg powietrza za pomocą wentylatorów kanałowych z silnikiem EC.  
Zastosowanie 
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Wentylatory kanałowe z silnikiem EC przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. 
Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach 
podwieszanych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Idealne do wentylacji budynków 
użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów 
dźwiękowych. 
Konstrukcja 
Wentylatory można montować w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konserwację wentylatora bez 
demontażu kanałów wentylacyjnych. Obudowy modeli wielkości 350- 1000 wykonane są z 
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonane są ze stali malowanej farbą epoksydową. 
Przyłącza wyposażone w łączniki elastyczne z szybkozłączkami zapobiegające przenoszeniu się drgań i 
wibracji. 
Silnik elektryczny 
Silnik jednofazowy 230V±15%/50-60Hz, elektronicznie komutowany o stopniu ochrony IP44, zawiera 
zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 10-100% 
przez potencjometr umieszczony w puszce przyłączeniowej lub przez regulator. Możliwość sterowania 
sygnałem analogowym 0-10V. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów. 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymogom. 
 
Do montażu instalacji nie mogą być zastosowane materiały nie spełniające standardów stosowanych w 
budownictwie użyteczności publicznej, nie mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Materiał i 
urządzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a będące innymi niż w dokumentacji, 
Wykonawca stosuje na ryzyko własne ze świadomością konieczności ich bezpłatnego demontażu. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów spełniających warunki techniczne i jakościowe o 
parametrach nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji materiałów, jednakże ich zastosowanie wymaga 
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty prowadzone wewnątrz obiektu wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i  
elektronarzędzi a w przypadku montażu na wysokości powyżej 4 m konieczne będą lekkie rusztowania  
przesuwne lub przestawne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, przy 
czym kanały prostokątne zaleca się stawiać w pionie. 
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi uszkodzeniami, szczególna uwagę 
należy zwrócić przy transporcie kanałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
 
Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralna lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nie naruszalność konstrukcji. 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

23 
 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie 
zamontowanych w sieci przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0, 4% odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w siec przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.  
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione prze zastosowania otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
- przepustnice (z dwóch stron); klapy p.poż (z jednej strony); nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron); 
tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch 
stron); filtry (z dwóch stron); wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  
Powyższe wymagania nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z 
wyjątkiem klap p.poż, nagrzewnic i chłodnic). 
Należy wykonać podwieszenia instalacji gwarantujące sztywność oraz tłumienie dźwięków i wibracji 
spowodowanych pracą urządzeń i przepływem powietrza. Przewidziano zastosowanie zawiesi 
systemowych. Wszystkie przewody należy podwieszać w wymaganych zaleceniami producenta rur 
odległościach pomiędzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wentylacyjnych montować króćce 
elastyczne. Urządzenia (wentylatory) należy zamawiać z systemowymi podstawami dachowymi. 
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszanych łączyć z instalacją przy pomocy 
kanałów elastycznych. 
 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza). 
Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz częściowo z 
elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm 
włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, poliester). Długości przewodów elastycznych nie 
powinny przekraczać 1.5 m. 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą 
elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów 
wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
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do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody 
wentylacyjne  do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 

•••• Przewodów 
•••• Materiału izolacyjnego  
•••• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
•••• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
••••  

Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych. 
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otworów 
rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować przy 
elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu 
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 
10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.  W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne 
montowane na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymiarom przewodu wentylacyjnego.  
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji Elementy 
usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.W przypadku 
wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: przepustnice; klapy pożarowe; nagrzewnice; tłumiki hałasu; filtry; 
wentylatory; urządzenia do odzysku ciepła. 
Wentylatory.  
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100±250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 
Przepustnice. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwi ć łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie I wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 
 
Urządzenia do odzysku ciepła. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 
Filtry powietrza.  
Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
 
Nawiewniki, kratki wentylacyjne.  
Elementy ruchome nawiewników i kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód ( takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 
- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Sposób zamocowania nawiewników, kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
Centrale wentylacyjne. 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej  
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100 ≤ L  ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
Izolacje termiczne. 
Izolacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach 
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolowane wełną 
mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mineralnej gr.40mm 
pokryte folią. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK). 
Izolacja kanałów okrągłych sztywnych- spiro: 
- Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm (Współczynnik przewodzenia 
ciepła – 0.035 W/mK). 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz obiektu (przyłącza instalacji nawiewnych i 
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych – do szachów instalacyjnych) będą zaizolowane za pomocą 
wełny mineralnej o grubości 80mm, dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5mm. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK) Instalacje 
kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą elastycznych 
połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów wentylacyjnych 
należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do 
konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 
wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
· Przewodów 
· Materiału izolacyjnego 
· Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
· Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 
Zabezpieczenia p.poż. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody oddzieleń p.poż. należy zastosować elementy biernej 
ochrony p.poż. W tym celu przewiduje się zastosowanie ogniochronnych przejść p.poż.  
Przejścia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną.  
Klasa odporności ogniowej przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej EI 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  
 
 
 
Regulacje i próby. 
Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem 
instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich 
urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia 
we wszystkich próbach. Cztery tygodnie przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch 
próbny. 
Wszystkie próby i regulacje należy wykonać zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL. 
 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

27 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA.  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
6.1.1. Prace wstępne. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące 
prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji mechanicznej w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2. Procedura prac. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
Kontrola działania filtrów powietrza.  
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania klap pożarowych. 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
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b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
Kontrola działania sieci przewodów. 
a) Dostępność do sieci przewodów. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 
Pomiary kontrolne. 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania. 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla przewodów wentylacyjnych jest metr kwadratowy – dla każdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie  
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich 
elementów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak również całego systemu. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
 
Badania ogólne. 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
Badanie filtrów powietrza. 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
Badanie czerpni powietrza. 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji mechanicznej; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 
 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych. 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba Użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Normy. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
PN-EN 12589:2002 (U) – Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne  
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 13053:2004 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 
PN-EN 1506:2001 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania i 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich. 
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PN-EN 13182:2004 – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 
PN-EN 13465:2004 (U) – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów 
powietrza w pomieszczeniach.                                                                                                                                                       
PN-EN 14134:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.                                                                                                                     
PN-EN 14239:2004 (U) – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci 
przewodów. PN-ISO 6242-2: 1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
dotyczące czystości powietrza.                                                                                                                                                                     
PN-83/B-03430 + Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                           
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej 
treści.     
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.    
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką 
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach. 
 
1.2.1. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej z automatyką. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
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Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Wentylacja mechaniczna -  Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
 
Instalacja wentylacji -  Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności 
wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
 
Rozprowadzenie powietrza -  Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Uzdatnianie powietrza -  Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
 
Ogrzewanie powietrza -  Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 
Chłodzenie powietrza -  Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 
Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
 
Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
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Odzyskiwanie ciepła -Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 
 
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
 
Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w 
strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
Osuszacz powietrza - Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 
 
Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
 
Przewód wentylacyjny -  Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
 
Przepustnica-  Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
 
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania 
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
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Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 
Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 
standardu jakości na etapie projektowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego materiału i sprzętu, który powinien 
odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
nie  zmniejszający ich wartości technicznych, własności użytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposób zagospodarowania lub 
ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórek należy uzgodnić z Administratorem obiektu. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej 
wg. zasad niniejszej ST są: 
 
- przewód i kształtki wentylacyjne stalowe OC, kołowy B1 Ø 100 - Ø 630, typu spiro i flex, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1000 z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 1800, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
 
- przewód i kształtki wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 i obwodzie do 4400, z kanałów i 
kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana 
prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza, 
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- klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 120 o parametrach: 
   - wyzwalacz topikowy 72 st C,  
   - siłownik elektromagnetyczny z sprężyną zwrotną, 
   - pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP. 
   - korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
   - ruchoma przegroda odcinająca wykonana z płyty ognioodpornej 
   - uszczelki gumowe zapewniające szczelność. 
Klapy przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej ITB oraz dopuszczone do obrotu na 
terenie RP na podstawie Certyfikatu Zgodności ITB. Klapy powinny zapewniać odpowiedni stopień 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją rysunkową i specyfikacją. 
 
- kratki wywiewne z nieruchomymi łopatkami. Kratka składa się z ramki mocującej oraz pionowych i 
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z aluminium.  Kratka w całości z aluminium i pomalowana 
na kolor biały RAL 9010. Kratka wyposażona jest w skrzynkę rozprężno- regulacyjną  z blachy 
ocynkowanej. Zawiera wyjmowaną przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową ilości przepływu 
powietrza. Wyłożona jest od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. 
Wolna powierzchnia wypływu kratki to 0,91.  
 
- kwadratowe składające się z skrzynki rozprężnej oraz panelu przedniego wyposażonego w specjalną 
perforację. Skrzynka rozprężna wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo 
dużej szczelności. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe a z drugiej 
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego 
nawiewnika i zamknięcie, co ułatwia i przyspiesza prace serwisowe oraz regulacje nawiewnika.  
Panel przedni nawiewnika oraz górny korpus wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010.  
 
- dysze dalekiego zasięgu wraz ze skrzynką regulacyjno pomiarową. Nawiewnik składa się z korpusu z 
króćcem podłączeniowym wyposażonym w gumową uszczelkę oraz dyfuzora z aerodynamicznie 
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor można obrócić o 180Ȣ. 
Zewnętrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biały RAL 9010. Dysza podłączona jest do skrzynki 
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonana z ocynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowaną 
przepustnicę regulacyjną i sondę pomiarową. Skrzynka wyłożona jest od wewnątrz materiałem 
dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią.  W projektowanej Sali Sportowej Dysze wyposażone w 
siłownik, który umożliwia ustawienie dyszy dalekiego zasięgu w pozycji skupionej oraz rozbieżnej. 
Siłownik 230V oraz podłączenie zgodnie z częścią projektu BMS. 
 
- kwadratowe kratki wyciągowe przeznaczone do montażu w suficie. Skrzynka przyłączeniowa 
wytłoczona jest z jednego kawałka blachy, co przyczynia się do bardzo dużej szczelności. Panel frontowy 
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ 
zawieszenia umożliwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wnika i jego zamknięcie, co ułatwia i 
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regulację. Panel frontowy wywiewnika i skrzynka przyłączeniowa 
wykonane z blachy stalowej. Króciec podłączeniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na 
kolor biały RAL9010. Skrzynka rozprężna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, zawiera 
przepustnicę regulacyjną z cięgnami nastawczymi oraz kroćce pomiarowe ilości przepływu powietrza. 
Wewnątrz skrzynki materiał dźwiękochłonny z wzmocnioną powierzchnią. 
 
- okrągłe metalowe wywiewniki przeznaczone do montażu w suficie lub ścianie. wywiewnik składa się z 
trzech części: zewnętrznego i wewnętrznego stożka oraz ramki mocującej, ramka mocująca posiada 
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rękaw przyłączeniowy do podłączenia kanału oraz gniazdo bagnetowe dla przyłączenia stożka, 
wyprofilowany stożek zewnętrzny posiada taśmę uszczelniającą, która może być połączona z ramką 
mocującą, stożek wewnętrzny, który jest zamocowany na nagwintowanym pręcie w stożku zewnętrznym, 
posiada możliwość regulacji położenia oraz jego unieruchomienia, stożki wywiewnika i ramka mocująca 
wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik standardowo pomalowany jest na kolor biały 
RAL 9010. 

 
- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynką rozprężo- regulacyjną przeznaczony do montażu 
w odsłoniętych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub 
zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane w łaszczyźnie poziomej lub pionowej, 
z temperaturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne kształtowanie profilu 
strumienia, możliwość zawirowania strumienia, możliwość nawiewu powietrza o temperaturze 14ᴼC 
niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, wysoki współczynnik indukcji. Nawiewnik składa się 
ze skrzynki rozprężno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedniego. Skrzynka rozprężno- 
regulacyjna posiada wbudowaną sondę pomiarową, wyjmowaną przepustnicę regulacyjną, a od wewnątrz 
wyłożona jest materiałem dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią. Panel przedni nawiewnika 
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze nawiewne. Skrzynka rozprężno- regulacyjna i panel 
przedni nawiewnika wykonane są z plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany jest w całości na 
kolor biały RAL 9010. Nawiewnik dostępny jest również w wersji standardowej w kolorach 
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Uwaga! Przed 
zamontowaniem nawiewnika należy uzgodnić jego kolor z architektem. Materiał dźwiękochłonny 
skrzynki rozprężno- regulacyjnej to wełna mineralna, która posiada zewnętrzną powierzchnię od strony 
nawiewnika pokrytą tkaniną syntetyczną. 
 
 
- przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami wielobieżnymi przystosowane do regulacji i zamknięcia 
przepływu w przewodach prostokątnych. Temperatura pracy od -20ᴼC do +50OC ( wersja z siłownikiem). 
Przepustnice wyposażone w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkowanej, przesłony ( lamele) z 
uszczelnieniem krawędziowym, 
 
- czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne; czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe 
uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć 
ją w wewnętrzne siatkowanie, 
 
- wentylatory kanałowe wyciągowe przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu 
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. W wentylatorach z silnikiem EC stosowane są wirniki z 
łopatkami pochylonymi do tyłu, , z tworzywa sztucznego. Podstawa, górna czasza oraz pozostałe 
elementy wykonane są z blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykonana ze stalowego drutu, a 
następnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do 
montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych dla dachów płaskich. 
 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
- maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 80 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK, 
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- CENTRALA NW1 – Sekcja N1- W1 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 18˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N1- W1 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny  
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW2 – Sekcja N2- W2 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N2- W2 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
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• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW3 – Sekcja N3- W3 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N3- W3 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW4 – Sekcja N4- W4 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N4- W4 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
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Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW5 – Sekcja N5- W5 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
 
Dla linii N5- W5 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW6 – Sekcja N6- W6 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20 ˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N6- W6 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny , 
• Blok recyrkulacji, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy  
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW7 – Sekcja N7- W7 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N7- W7 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
- CENTRALA NW8 – Sekcja N8- W8 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
 
Dla linii N8- W8 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW9 – Sekcja N9- W9 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
 
Dla linii N9- W9 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
-CENTRALA NW10 – Sekcja N10- W10 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
 
Dla linii N10- W10 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
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• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW11 – Sekcja N11- W11 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
 
Dla linii N11- W11 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW12 – Sekcja N12- W12 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
 
Dla linii N12- W12 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
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• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej , 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW13 – Sekcja N13- W13 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=6 000[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=6 000 [m3/h] 
 
Dla linii N13- W13 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW14 – Sekcja N14- W14 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N14- W14 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

14 
 

• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
- CENTRALA NW15 – Sekcja N15- W15 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
 
Dla linii N15- W15 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła z wbudowanym układem 
sterowania, kompletnie okablowana. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie 
testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374 
 
Dane dotyczące certyfikatów producenta 
 
Certyfikat jako ści ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 
Certyfikat EUROVENT 
Certyfikat Passive House Institute 
 
 
Dane dotyczące obudowy centrali 
 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm. 
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych. 
 
Zewnętrzna blacha obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną 
zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji transportu płyt. 
 
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 
 
Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali 
podczas jej pracy). 
 
Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 
 
Centrala na czas transportu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową. 
 
Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002) D1 
Klasa szczelności (EN 1886:2002) L2 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002) T3 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002) TB3 
Stopień ochrony IP 54 
 
Tłumienie obudowy w dB 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
13 22 30 30 29 36 38 
 
Dane dotyczące wentylatorów 
 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 
 
Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie przekracza 10 Pa. 
Temperaturowy zakres pracy wentylatorów gwarantujący bezawaryjną i precyzyjna funkcję  to -40 do +40. Elementy które 
decydują w takim zakresie pracy to silnik napędowy, układ sterowania oraz łożyskowanie wentylatora oraz silnika. 
 
Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. 
 
Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań (nie ma konieczności 
stosowania zewnętrznych kró ćców elastycznych generujących hałas do otoczenia) 
 
Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 
 
Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybko złączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i 
montaż w momencie serwisowania. 
 
Silnik wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej. 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04 

ETAP - BRANŻA  

Projekt Wykonawczy – SANITARNA  

 

16 
 

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej 
obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową 
silnika. 
 
 
Dane dotyczące wymiennika odzysku ciepła 
 
 
Wymiennik rotacyjny: 
 
Aluminiowy wymiennik z powłoką higroskopijną zapewnia efektywny odzysk zarówno ciepła jak i wilgoci. 
 
Wymiennik rotacyjny zapewnia taką samą sprawność odzysku ciepła co chłodu. 
 
Wymiennik wyposażony jest w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do 
powietrza wywiewanego. 
 
Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje się przesłona regulacyjna regulująca balans wewnętrzny ciśnienia 
zapewniając odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczący od strony powietrza świeżego do części 
wywiewnej. 
 
Napęd wymiennika posiada precyzyjną regulację płynnej prędkości obrotowej i czujnik obrotów. 
 
Układ sterowania posiada funkcję czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w 
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze względu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepła lub 
chłodu. 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UKŁADU STEROWANIA 
Opis ogólny 
Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje 
czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
 
Odczyty i nastawy układu sterowania są w języku polskim. 
 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ 
powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie 
rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu 
sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy 
z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
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Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
lub poprzez internet. 
 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline ,BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ci śnienia w sposób ciągły kontroluj ą spadek 
ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość 
granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
 
Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natężenia przepływu powietrza, podające sygnał do regulatora 
utrzymuj ącego zadany przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów 
 
Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrach w 
trybie ciągłym (utrzymuj ące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra ). 
 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
!     Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master- Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
 
!     Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza 
utrzymuj ąc zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewnia 
utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do 
zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze 
centrali. 
 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
 
!     Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwi ększonego intensywnego ogrzewania polegającego na 
zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 

Układ sterowania 

 Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu ( temp. pracy od 
-20st.C do +50st.C). 
Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Panel sterowniczy posiada dwie możliwości podłączenia: 
- przewodem do centrali ( standard) 
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralą 
 
Układ automatyki posiada możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i 
sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu sterującego. 
 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza 
i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, 
temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, wartości SFP w czasie rzeczywistym, 
chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej 
operacji i statusy poszczególnych funkcji. 
 
Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z dynamicznym wykresem pracy i 
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 
Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka 
RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjścia kablowe Ethernet. Możemy wpiąć ją w siec 
komputerową budynku natomiast drugie niezależne wyjście Ethernet może być wykorzystane przez serwis, które ze względów 
bezpieczeństwa nie musi być powiązane z istniejącą w budynku siecią komputerową. 
 
Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej 
pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 
Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS. 
Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze 
połączonym z centralą w sieci komputerowe 
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lub poprzez internet. 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego 
 w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet. 
Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia 
do systemu nadrzędnego w protokołach: LON 
i Trend. 
 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu 
przedziałów czasowych tygodniowych 
(dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych centrali. Wentylatory, 
wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na 
filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia 
filtra ustawia się na programatorze. 
 
Regulacja przepływu 
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.. 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i 
maksymalnych wartości. 
Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością 
wydajności drugiego). 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia 
instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując 
zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
 
Regulacja temperatury 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika 
pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według 
średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości. 
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być 
zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 0-10 V. 
Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 
Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego 
poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali. 
Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na 
powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła 
wymiennika rotacyjnego). 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu 
wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku. 
 
Dodatkowe opisy w zależności od wyposażenia centrali: 
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Współpraca z nawilżaczem parowym 
Układ sterowania jest przygotowany do sterowania pracą nawilżacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotność powietrza. 
Wymagane jest zastosowanie czujników wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (wyposażenie dodatkowe). 
 
Współpraca z agregatem chłodniczym 
Sterownik centrali można podłączyć kablem komunikacyjnym z agregatem chłodniczym. 
Układ sterowania centrali pozwala na optymalizację pracy agregatu chłodniczego poprzez dopasowanie temperatury czynnika 
chłodniczego zasilającego chłodnicę w zależności od zapotrzebowania. 
Układ sterowania utrzymuje możliwie najwyższą temperaturę czynnika, by podwyższyć współczynnik efektywności 
energetycznej agregatu chłodniczego. 
Poprzez układ sterowania centrali można odczytać wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego, wartości 
rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika oraz tryb pracy. 
 
Funkcja recyrkulacji on/off 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposób płynny 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od jakości powietrza w 
pomieszczeniu mierzoną przez czujnik jakości powietrza. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
Możliwe jest płynnego zwiększania ilości powietrza powyżej zadanej do ustawionego maksymalnego przepływu w przypadku, 
gdy jakość powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza świeżego. 
 
Układ sterowania reguluje w sposób ciągły ilość powietrza recyrkulacyjnego i świeżego w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu. 
Minimalna ilość powietrza świeżego jest zadana na programatorze. 
 
Możliwość aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na pracę centrali w okresie, gdy w trybie automatycznym jest 
wyłączona.  Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej wartości, wentylator nawiewny uruchamia się z 
nastawianą wydajnością i pracuje ze 100-procentową ilością powietrza recyrkulacyjnego. Następuje podgrzanie powietrza w 
pomieszczeniu do określonych parametrów. 
Możliwość aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia się przed właściwą pracą i pracując tylko z 
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do określonej temperatury. 
 
Regulacja temperatury AllYear Control 
Zespół funkcji dla systemu opartego na centrali klimatyzacyjnej oraz indukcyjnych modułów chłodząco-grzewczych i/lub 
grzejników. 
Układ sterowania kontroluje temperaturę zasilania modułów i/lub grzejników. 
Układ sterowania reguluje sezonowo zmiany wartości regulowanej temperatury czynnika grzewczego i chłodniczego w funkcji 
temperatury zewnętrznej. 
Układ sterowania reguluje wartości temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego według zapotrzebowania wynikającego z 
pomiarów temperatury w pomieszczeniu. 
Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnika chłodniczego i grzewczego dla trybu nocnego i weekendowego. 
Układ sterowania kontroluje punkt rosy powietrza wywiewanego i koryguje nastawy czynnika chłodniczego w przypadku, gdy 
występuje zagrożenie kondensacji w pomieszczeniach. 
Istnieje możliwości aktywacji funkcji zwiększenia ilości powietrza świeżego przypadku podwyższenia parametrów czynnika 
chłodniczego. 
Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego 
Układ sterowania reguluje wilgotność powietrza nawiewanego poprzez chłodzenie i osuszanie na chłodnicy, a następnie 
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy. 
 

Wentylator wyci ągowy  

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia policji, ochrony, kas oraz bufetu zastosowano 
wyciąg powietrza za pomocą wentylatorów kanałowych z silnikiem EC.  
Zastosowanie 
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Wentylatory kanałowe z silnikiem EC przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. 
Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach 
podwieszanych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Idealne do wentylacji budynków 
użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów 
dźwiękowych. 
Konstrukcja 
Wentylatory można montować w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konserwację wentylatora bez 
demontażu kanałów wentylacyjnych. Obudowy modeli wielkości 350- 1000 wykonane są z 
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonane są ze stali malowanej farbą epoksydową. 
Przyłącza wyposażone w łączniki elastyczne z szybkozłączkami zapobiegające przenoszeniu się drgań i 
wibracji. 
Silnik elektryczny 
Silnik jednofazowy 230V±15%/50-60Hz, elektronicznie komutowany o stopniu ochrony IP44, zawiera 
zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 10-100% 
przez potencjometr umieszczony w puszce przyłączeniowej lub przez regulator. Możliwość sterowania 
sygnałem analogowym 0-10V. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów. 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymogom. 
 
Do montażu instalacji nie mogą być zastosowane materiały nie spełniające standardów stosowanych w 
budownictwie użyteczności publicznej, nie mogą odbiegać od przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Materiał i 
urządzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a będące innymi niż w dokumentacji, 
Wykonawca stosuje na ryzyko własne ze świadomością konieczności ich bezpłatnego demontażu. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów spełniających warunki techniczne i jakościowe o 
parametrach nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji materiałów, jednakże ich zastosowanie wymaga 
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty prowadzone wewnątrz obiektu wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i  
elektronarzędzi a w przypadku montażu na wysokości powyżej 4 m konieczne będą lekkie rusztowania  
przesuwne lub przestawne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, przy 
czym kanały prostokątne zaleca się stawiać w pionie. 
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi uszkodzeniami, szczególna uwagę 
należy zwrócić przy transporcie kanałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
 
Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralna lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nie naruszalność konstrukcji. 
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Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie 
zamontowanych w sieci przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0, 4% odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w siec przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.  
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione prze zastosowania otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
- przepustnice (z dwóch stron); klapy p.poż (z jednej strony); nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron); 
tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch 
stron); filtry (z dwóch stron); wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  
Powyższe wymagania nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z 
wyjątkiem klap p.poż, nagrzewnic i chłodnic). 
Należy wykonać podwieszenia instalacji gwarantujące sztywność oraz tłumienie dźwięków i wibracji 
spowodowanych pracą urządzeń i przepływem powietrza. Przewidziano zastosowanie zawiesi 
systemowych. Wszystkie przewody należy podwieszać w wymaganych zaleceniami producenta rur 
odległościach pomiędzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wentylacyjnych montować króćce 
elastyczne. Urządzenia (wentylatory) należy zamawiać z systemowymi podstawami dachowymi. 
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszanych łączyć z instalacją przy pomocy 
kanałów elastycznych. 
 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice powietrza). 
Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz częściowo z 
elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm 
włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, poliester). Długości przewodów elastycznych nie 
powinny przekraczać 1.5 m. 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą 
elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów 
wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
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do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody 
wentylacyjne  do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 

•••• Przewodów 
•••• Materiału izolacyjnego  
•••• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
•••• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
••••  

Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych. 
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otworów 
rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować przy 
elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu 
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 
10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.  W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne 
montowane na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymiarom przewodu wentylacyjnego.  
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji Elementy 
usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.W przypadku 
wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: przepustnice; klapy pożarowe; nagrzewnice; tłumiki hałasu; filtry; 
wentylatory; urządzenia do odzysku ciepła. 
Wentylatory.  
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100±250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 
Przepustnice. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwi ć łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie I wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 
 
Urządzenia do odzysku ciepła. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 
Filtry powietrza.  
Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
 
Nawiewniki, kratki wentylacyjne.  
Elementy ruchome nawiewników i kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód ( takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników, kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 
- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Sposób zamocowania nawiewników, kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
Centrale wentylacyjne. 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej  
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100 ≤ L  ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
Izolacje termiczne. 
Izolacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach 
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolowane wełną 
mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mineralnej gr.40mm 
pokryte folią. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK). 
Izolacja kanałów okrągłych sztywnych- spiro: 
- Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową grubość izolacji 40 mm (Współczynnik przewodzenia 
ciepła – 0.035 W/mK). 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz obiektu (przyłącza instalacji nawiewnych i 
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych – do szachów instalacyjnych) będą zaizolowane za pomocą 
wełny mineralnej o grubości 80mm, dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5mm. (Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK) Instalacje 
kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomocą elastycznych 
połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kanałów wentylacyjnych 
należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do 
konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa 
wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
· Przewodów 
· Materiału izolacyjnego 
· Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
· Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 
Zabezpieczenia p.poż. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody oddzieleń p.poż. należy zastosować elementy biernej 
ochrony p.poż. W tym celu przewiduje się zastosowanie ogniochronnych przejść p.poż.  
Przejścia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną.  
Klasa odporności ogniowej przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej EI 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  
 
 
 
Regulacje i próby. 
Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem 
instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich 
urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia 
we wszystkich próbach. Cztery tygodnie przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch 
próbny. 
Wszystkie próby i regulacje należy wykonać zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA.  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
6.1.1. Prace wstępne. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące 
prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji mechanicznej w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2. Procedura prac. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
Kontrola działania filtrów powietrza.  
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania klap pożarowych. 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
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b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
Kontrola działania sieci przewodów. 
a) Dostępność do sieci przewodów. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 
Pomiary kontrolne. 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania. 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla przewodów wentylacyjnych jest metr kwadratowy – dla każdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie  
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich 
elementów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak również całego systemu. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
 
Badania ogólne. 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
Badanie filtrów powietrza. 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
Badanie czerpni powietrza. 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji mechanicznej; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 
 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych. 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba Użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Normy. 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
PN-EN 12589:2002 (U) – Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne  
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 
PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 13053:2004 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji. 
PN-EN 1506:2001 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1751:2002 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania i 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12599:2002 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
PN-EN 13180:2004 – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich. 
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PN-EN 13182:2004 – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 
PN-EN 13465:2004 (U) – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów 
powietrza w pomieszczeniach.                                                                                                                                                       
PN-EN 14134:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania 
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.                                                                                                                     
PN-EN 14239:2004 (U) – Wentylacja budynków. Siec przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci 
przewodów. PN-ISO 6242-2: 1999 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
dotyczące czystości powietrza.                                                                                                                                                                     
PN-83/B-03430 + Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.                                                           
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej 
treści.     
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.    
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


