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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubeisikw Putawach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSjfwymagania dotycge wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wentylacji mechanicznej wrazutamatyky
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. leigkiej w Putawach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i magcych na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wentylacji mechanicznej z auttyka.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyseipmateriaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poriszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenmynktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanyalykonczeniowych i bramowych, etc. musgby¢
przewidziane przez Wykonawama podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykecmeego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotygze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500000f¥ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow vwatin
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasulimosciag powstania pgaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, glarych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrze§grzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegem
wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albogarpersonel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzysttadpowiednich wiadzeolagcych wiacicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, orazoeavni ich wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcgzawszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napiRedczas realizacji robot Wykonawcgdhie
przestrzegat przepisoéw dotyez/ch bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynka
45330009 Roboty instalacyjne wodi-kanalizacyjne i sanitari

45331000-6| Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych |i
klimatyzacyjnycl
45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagangdime.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w @axczeniu lub jego ¢gci, mapca na celu
usungcie powietrza zeytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacjalipca wynikiem dziatania ugzlzern mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw wdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych gaych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat porzeew wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowanigmaganych warunkéw — intensywiuo

wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie struraipowietrza okrdonej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastamiem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane peziciu srodkow technicznych magych na celu
zmiarg jednej lub kilku wielk@ci charakteryzujcych jak@¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza pajgge na podwyszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz pojggana obrieniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajna powgkszaniu w nim zawartei wilgoci.
Wentylatory - Uradzenia staagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcztych lub
ciektych.
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Odzyskiwanie ciepta -Wykorzystanie ciepta zawartagoowietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instal@aegntylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, prze&mkjest zasysane powietrze zestvane.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, prdéary powietrze jest usuwane na zeva.
Filtr powietrza - Zespoét oczyszcaay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik cigf@eogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik cieptaganaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Wdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageave
strumieniu powietrza ztytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub aduve.

Osuszacz powietrza - Wydzenie przeznaczone do zmniejszania zaeirtalgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywaraplkwody unoszonych przez strumipowietrza
z urzdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamytgm obwodzie przekroju poprzecznego, starowyi
obudowve przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespot samodzielny lub wbudowanyzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy
na zamkngcie lub regulagj strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w gaizenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego glifpmwvietrzry wzdtwz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powketivyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa paarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodéw weaetjhych (m¢dzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszgnagnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - Ugdzenie skladafre s¢ z zespotu urgdzen stuzgcych do przygotowania
powietrza pod wzgddem czystéci, temperatury, wilgotrizi we wspoélnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnggolne wymagania podanie posii:

Proponowane technologie powinny¢hydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinierg iyykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
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Stosowane materiaty musposiadd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugoy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach @é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesigkiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgesit
zobowhgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski
rynek, spetnia, ok&bone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@kinego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innyclhgtav
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegenpszcych te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingétych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konietzmateriatow i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaani miejsca pochodzenia a jest élaieiem
standardu jakixi na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowzany do wywania odpowiedniego materiatu i spta, ktéry powinien

odpowiadé Polskim Normom przenoseym normy europejskie lub normy innychagéw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru GospodarcZduysz posiada atesty i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Powinny iansportowane i przechowywane w sposob
nie zmniejszajcy ich wartdci technicznych, wtasroi uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny bylokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administeah obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materiatéw z rozbiérek naleizgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewegtrznych instalacji wentylacji mechanicznej
wg. zasad niniejszej ST#®

- przewod i ksztattki wentylacyjne stalowe OC, ketoB1 @ 100 - @ 630, typu spiro i flex,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC proieitny typ Al i obwodzie do 1400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczelta A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokgtne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC prolgjtny typ Al i obwodzie do 1800, z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC praisitny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokitne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,
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- klapy p.pa. o odpornéci ogniowej El 120 o parametrach:

- wyzwalacz topikowy 72 st C,

- sitownik elektromagnetyczny z spyng zwrotn,

- pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec 1IWKKP.

- korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

- ruchoma przegroda odcigef wykonana z ptyty ognioodpornej

- uszczelki gumowe zapewnjeg szczelng.
Klapy przeciwpagarowe musz spetnig wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostaly dopzsze do
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobatyhh@znej ITB oraz dopuszczone do obrotu na
terenie RP na podstawie Certyfikatu ZgognadTB. Klapy powinny zapewniaodpowiedni stopié
ochrony przeciwpzarowej zgodnie z dokumentgaysunkowy i specyfikacy.

- kratki wywiewne z nieruchomymi topatkami. Kratitada sj z ramki mocujcej oraz pionowych i
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z alummiuKratka w catéci z aluminium i pomalowana
na kolor biaty RAL 9010. Kratka wyposana jest w skrzynkrozprzno- regulacyjg z blachy
ocynkowanej. Zawiera wyjmowarprzepustni¢ regulacyja i sond: pomiarowy ilosci przeptywu
powietrza. Wytlaona jest od wewgirz materiatem gwiekochtonnym ze wzmocniarpowierzchm.
Wolna powierzchnia wyptywu kratki to 0,91.

- kwadratowe sktadage s¢ z skrzynki rozpgznej oraz panelu przedniego wypssaego w specjaln
perforacg. Skrzynka rozpzna wyttoczona jest z jednego kawaitka blachy, cgqaynia s¢ do bardzo
duzej szczelnéci. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej stmawieszenie zawiasowe a z drugiej
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszeniazlimia szybkie otwarcie panelu przedniego
nawiewnika i zamknicie, co utatwia i przyspiesza prace serwisowe cggalacje nawiewnika.

Panel przedni nawiewnika oraz gorny korpus wykorahkchy stalowej ocynkowane;j.

Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowarkoia biaty RAL 9010.

- dysze dalekiego zagju wraz ze skrzyrkregulacyjno pomiarogv Nawiewnik sktada giz korpusu z
kro¢cem podiczeniowym wyposaonym w gumow uszczell oraz dyfuzora z aerodynamicznie
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor maa obroat o 180.

Zewretrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonangzblachy stalowej ocynkowanej.

Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biaty RA110. Dysza podtzona jest do skrzynki
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonanaynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowan
przepustni¢ regulacyja i sond pomiarowy. Skrzynka wyt@gona jest od wewgirz materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocnigrmpowierzchmi. W projektowanej Sali Sportowej Dysze wypiosae w
sitownik, ktory umaliwia ustawienie dyszy dalekiego zegii w pozycji skupionej oraz rozlieej.
Sitownik 230V oraz podczenie zgodnie z €%cig projektu BMS.

- kwadratowe kratki wyagowe przeznaczone do moitav suficie. Skrzynka przytzeniowa

wyttoczona jest z jednego kawatka blachy, co prggce st do bardzo diej szczelnéci. Panel frontowy
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenieias@we, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ
zawieszenia umaiwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wanikego zamknicie, co utatwia i
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regul&gnel frontowy wywiewnika i skrzynka pragkzeniowa
wykonane z blachy stalowej. Krociec pgaiteniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowe;
ocynkowanej. Powierzchnia zewtrena oraz wewgtrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na
kolor biaty RAL9010. Skrzynka rozgtna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, eeavi
przepustni¢ regulacyjra z ciignami nastawczymi oraz kice pomiarowe iléci przeptywu powietrza.
Wewmgtrz skrzynki materiat Zivigkochtonny z wzmocnianpowierzchni.

- okragte metalowe wywiewniki przeznaczone do manta suficie lubscianie. wywiewnik sktada siz
trzech czsci: zewrgtrznego i wewntrznego stéka oraz ramki mocggej, ramka mocygga posiada
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rekaw przyhczeniowy do podiczenia kanatu oraz gniazdo bagnetowe dla pczgnia stoka,
wyprofilowany staek zewrtrzny posiada tame¢ uszczelniajca, ktéra mae by polczona z ramk
mocupca, stazek wewretrzny, ktéry jest zamocowany na nagwintowanyrcp w staku zewrgtrznym,
posiada mgliwos¢ regulacji potaenia oraz jego unieruchomienia, &towywiewnika i ramka mocuaga
wykonane s z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik stanaavd pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010.

- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynozprzo- regulacyjg przeznaczony do moriia
w odstongtych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystesany jest do pracy ze statym lub
zmiennym przeptywem powietrza. Powietrzezeby nawiewane w taszczyie poziomej lub pionowej,
Z temperatuy nizsz lub wyzszy od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne ksztattoevarofilu
strumienia, meliwo$¢ zawirowania strumienia, mtwos$é nawiewu powietrza o temperaturze’C4
nizszej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, Wiysspotczynnik indukcji. Nawiewnik sktadagsi
ze skrzynki rozpgzno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedni&iozynka rozpgzno-
regulacyjna posiada wbudowasond pomiarovg, wyjmowary przepustni¢ regulacyja, a od wewastrz
wytozona jest materiatemzdiigkochtonnym ze wzmocniarpowierzchmi. Panel przedni nawiewnika
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze naweeBkrzynka rozgeno- regulacyjna i panel
przedni nawiewnika wykonane g plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany yestatcci na
kolor biaty RAL 9010. Nawiewnik dogpny jest rownie w wersji standardowej w kolorach
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 906garnym RAL 9005Uwaga! Przed
zamontowaniem nawiewnika naley uzgodni jego kolor z architektem.Materiat dwiekochtonny
skrzynki rozpezno- regulacyjnej to wetna mineralna, ktéra posiaelarctrzng powierzchng od strony
nawiewnika pokry tkanirg syntetyczg.

- przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami viaetznymi przystosowane do regulacji i zamaia
przeptywu w przewodach prostgkych. Temperatura pracy od “ZDdo +5QC ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wyposane w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkapnagsrzestony ( lamele) z
uszczelnieniem kragdziowym,

- czerpnie lub wyrzutniécienne prostaitne; czerpnie naly wyposay¢ w zaluzje state
uniemaliwiajgce zaciganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadavesferycznych i wyposg¢
ja w wewretrzne siatkowanie,

- wentylatory kanatowe wyggowe przeznaczoneg sdo wentylacji pomieszcaeo niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. Whtydatorach z silnikiem EC stosowang sirniki z
topatkami pochylonymi do tytu, , z tworzywa sztuegn. Podstawa, gorna czasza oraz pozostate
elementy wykonaneasz blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykamae stalowego drutu, a
nastpnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracgozycji pionowej, 8 przystosowane do
montau na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiegradstaw dachowych dla dachow ptaskich.

- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 80 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
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ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

- CENTRALA NW1 - Sekcja N1- W1

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 18°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW2 — Sekcja N2- W2

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),
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. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NW3 — Sekcja N3- W3

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW4 — Sekcja N4- W4

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,
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Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,
. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z eicig nawiewry),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS5 — Sekcja N5- W5

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z €£cig nawiewry),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW6 — Sekcja N6- W6
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20 °C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny ,

Blok recyrkulaciji,



PROJEKT TEMAT

Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

STS 01.04

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW7 — Sekcja N7- W7
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS8 — Sekcja N8- W8
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

10
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Wymiennik krzyowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik krzy:owy, (wspoélny z cgscig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW9 — Sekcja N9- W9
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 100 [m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 100 [m3/h]

Dla liniit N9- W9 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzyowy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgscig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

-CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

11
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW11 — Sekcja N11- W11l
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW12 — Sekcja N12- W12
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

12
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. Wymiennik rotacyjny,
. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej ,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW13 — Sekcja N13- W13
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=6 000[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=6 000 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulacji

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok recyrkulacji, (wspdlny z ¢&ciag nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW14 — Sekcja N14- W14
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

13
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. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajsiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW15 — Sekcja N15- W15
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:
Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
. Thumik akustyczny,

Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odaskciepta z wbudowanym uktadem
sterowania, kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeaidziatania centrali i ukladu sterowania oraz przepowadzenie
testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostavg.
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzqmezentowane wg ISO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mieeziprezentowane wg 1SO 374

Dane dotycace certyfikatdw producenta

Certyfikat jako $ci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Certyfikat Passive House Institute

Dane dotyczce obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajcych se z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewgtirznej i wewnetrznej oraz z
izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o gubosci 50 mm.
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiegaibowaniu mostkéw cieplnych.

Zewretrzna blacha obudowy pokryta w cédopowtoky ochronm z poliestru oraz dodatkawvplastikowg warstwg ochronn
zapobiegajcg uszkodzeniu w czasie produkcji transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgéddw bezpieczistwa posiadajotwieranie dwustopniowe (wyrdwnanigmienia podczas otwarcia centrali
podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wypasae w zamek z kluczem.
Centrala na czas transportu pokryta dodatkoehronn folig plastikows.

Klasa srodowiskowa odporndici korozyjnej (EN 1ISO 12944-2) C4
Wytrzymato §¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnéci (EN 1886:2002) L2

Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002TB3
Stopien ochrony IP 54

Thumienie obudowy w dB

125 H: 250 H: 500 H: 1000 H: 2000 H: 4000 H: 8000 H:

13 22 30 30 28 3€ 38

Dane dotycace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z nggem bezpérednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie praeza 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwaratupezawaryja i precyzyjna funkej to -40 do +40. Elementy ktére
decyduj w takim zakresie pracy to silnik nggowy, uklad sterowania orazAgskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumawidb stalowych obliczonych i dopasowanych do pedirz

Wentylatory potagczone z obudow za pomog kréécédw elastycznych nieprzenoszych drgan (nie ma koniecznéci
stosowania zewatrznych kré écow elastycznych generujcych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajsondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaaeptywu powietrza.

Spos6b montas wentylatoréw oraz zastosowanie szybkgzék do pajczen elektrycznych, umdiwia ich szybki demontai
monta w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszaginy typu EC z ptynna regulacja predkosci obrotowe;.
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wiggej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przejczajacym (komutujacym) regulujacym predkos¢ obrotowa
silnika.

Dane dotyczice wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny:
Aluminiowy wymiennik z powtoka higroskopijna zapewnia efektywny odzysk zaréwno ciepta jak i wgjoci.
Wymiennik rotacyjny zapewnia taka samy sprawnoéé¢ odzysku ciepta co chtodu.

Wymiennik wyposaony jest w sektor czyszgey z uktadem regulacji zapewniaym odpowiedni kierunek przecieku do
powietrza wywiewanedo.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znagdsi przestona regulacyjna regujup balans wewgtrzny cénienia
zapewniajc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przezaeszyszcacy od strony powietrzéwiezego do czsci
wywiewne;.

Naped wymiennika posiada precyzyjmegulacg ptynnej pedkosci obrotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcg czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowymuchomieniu wymiennika w
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik niepracuje ze wzgédu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub
chtodu.

INFORMACJE DOTYCZ ACE UKLADU STEROWANIA

Opis 0goliny
Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentraj.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praedzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulujeprzeptyw powietrza i temperature, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewrtrzne i zewnretrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukfadu sterowaniavg jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada maliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartdci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymiemniku, warto sci SFP w czasie
rzeczywistym, chwilowe zaycie energii,srednie zuzycie energii w okr&lonym czasie, wartdci sekwencji uktadu
sterowania, stanu danej operaciji i statusy poszczélmych funkciji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowyzlimi@j agcy nadzor i kontral pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczyabetami zmiany parametrow i funkcji.

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerows budynku natomiast drugie niezafe wyjcie Ethernet mie by wykorzystane przez serwis, ktére ze wrgiw
bezpieczéstwa nie musi by powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkgapisu okrédonych parametréw pracy w okdtenych przedziatach pagtdi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrezrng pamig¢ MMS lub komputer.
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Uktad sterowania posiada miwos¢ zapisu okrélonych danych w okigonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centralw sieci komputerowe
lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys Ei#&line ,BackNet.

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmms¢ podhczenia
do systemu nadezinego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatldw czasowych pracy centraliggkye obroty, niskie obroty, zatrzymanie) 7addy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.
Istnieje maliwos¢ pracy w trybie ¢cznym (eczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewtrznym sygnatem z
mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #iwos¢ pojedynczego testowania i kontroliggzi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatow oraz pogitzone akcesoria mna testowé niezalenie.

Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtéw. Czujniki ci §nienia w sposéb ciglty kontroluj a spadek
cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej watosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Watosé
granicznego zabrudzenia filtra ustawia si na programatorze.

Regulacja przeptywu

I Uklad sterowania utrzymuje staly przeptyw powvietrza nawiewanego i wywiewanego.

Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru ngenia przeptywu powietrza, podajce sygnat do regulatora
utrzymuj acego zadany przeplyw powietrza poprzez zmianpredkosci obrotowej wentylatoréw

Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki énienia pozwalajace na kontrok spadku cknienia w filtrach w
trybie ciaglym (utrzymuj ace staly wydatek centrali niezalénie od stopnia zabrudzenia filtra ).

Wartas¢ wydajndgci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

I Uklad sterowania utrzymuje state ddnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.
Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajndi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdbw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master- Slave (wyds¢ jednego wentylatora jest procentpwartcscia
wydajndici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie yiimmjac okreSlona wydajna¢ niezalenie od zmian gnienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

I Uklad sterowania koryguje wydajna¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gstosci (temperatury) powietrza
utrzymuj ac zadam wartosé¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niaieznie od temperatury.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajtigpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej weo §ci temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewia
utrzymanie statej warto$ci temperatury wywiewu.
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statefod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowedo. Do karty sterowaniazmapodiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgiyavediug
sredniej wartdci odczytéw czujnikéw . Mgna takke ustawt regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uklad sterowaatukuje ptynnie
ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyértamperatug na zadanym poziomie.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyvectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnalem zewetrznym. Zadana warfo temperatury mae by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgvzmym 0-10 V.
Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczespnregulacje temperatury w dwdch strefach.

I Uklad sterowania jest gotowy do funkcji chtodenia nocnego latem, gdy temperatura zewtrza obnizy si¢ do
zaktadanego poziomu. Czas i wydajnig wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest olkgslane na programatorze
centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

I Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funki zwi ekszonego intensywnego ogrzewania polegagego na
zwiekszeniu wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymatgo nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uklad sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentrad.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praepdzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad automatyki posiada mliwo$¢ podhczenia smartfondw, tabletow i laptopdéw begednio do sieci Wi-Fi centrali i
sterowania centralprzez ten sam interfejs co z panelu stgego.

Uktad steruje pragwentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulpjeeptyw powietrza

i temperatug, kontroluje czas pracy oraz kontroluje westvane i zewgtrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny lyjezyku polskim.

Uktad sterowania posiada miwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wagi@racy takich jak: przeptyw powietrza,
temperatury, straty émienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wyrmi&n, wartgci SFP w czasie rzeczywistym,
chwilowe zuycie energiisrednie zaycie energii w okréonym czasie, wartei sekwencji uktadu sterowania, stanu danej
operacji i statusy poszczegoélnych funkgciji.

Centralgposiada wbudowany serwer internetowyumazliwiajacy nadzér i kontral pracy z dynamicznym wykresem pracy i
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow kitjin

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy¢ za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerowy budynku natomiast drugie niezabte wyjcie Ethernet me byt wykorzystane przez serwis, ktére ze vezigiw
bezpieczéstwa nie musi b§/powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkcapisu okrdonych parametréw pracy w oldtenych przedziatach paggi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrzng pami¢ MMS lub komputer.

Ukltad sterowania posiada miwo$¢ rozszerzenia pagti wewretrznej RAM o karty pamici MMS.

Uktad sterowania posiada miovo$¢ zapisu okréonych danych w okidonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centraglw sieci komputerowe
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lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotachModbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNe

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmmsé podhczenia
do systemu nade¢zinego w protokotach:ON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatéw czasowych pracy centraligekje obroty, niskie obroty, zatrzymanie) zadoy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje maliwos¢ pracy w trybie gcznym (gczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewgtrznym sygnatem z
mozliwoscia okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #imos¢ pojedynczego testowania i kontroligézi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatdw oraz pogitzone akcesoria nina testowa niezalenie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzeniadiit. Czujniki cénienia w sposob ggty kontroluig spadek @nienia na
filtrach. Po przekroczeniu granicznej waxbzabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. W&r granicznego zabrudzenia
filtra ustawia s na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietnzaviewanego i wywiewanego..

Wartcs¢ wydajndci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje statgmienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajnadi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wyaddfnednego wentylatora jest procentpwartascia
wydajnaici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie ytnajac okreslong wydajna¢ niezalenie od zmian énienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajsiowentylatora w zalenosci od zmiany gstasci (temperatury) powietrza utrzymajaj
zadan wartas¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego aliezie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajciqpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejosd@ temperatury wywiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowego. Do karty sterowaniazn@podiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgwavedtug
sredniej wartéci odczytow czujnikdéw . Mgna take ustawd regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uktad sterowaaidukuje ptynnie
iloé¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyfrtamperatug na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnajem zewegtrznym. Zadana warfo temperatury mee by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgwamym 0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczgsegulacg temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenaxnego latem, gdy temperatura zetkza obnty sie do zakladanego
poziomu. Czas i wydajré wentylatoréw w funkcji chtodzenia nocnego jestaslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego ogrzewania polggggo na zwikszeniu
wydajnasci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Dodatkowe opisy w zaleznosci od wyposazenia centrali:
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Wspotpraca z nawilzaczem parowym
Uktad sterowania jest przygotowany do sterowangpnawilzacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotaé@owietrza.
Wymagane jest zastosowanie czujnikdw wilgétigowietrza nawiewanego i wywiewanego (wypasde dodatkowe).

Wspotpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mina podjczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymaligapacy agregatu chtodniczego poprzez dopasowamipdratury czynnika
chlodniczego zasilagego chtodnie w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mlbwvie najwyzsz temperatug czynnika, by podwiszy¢ wspotczynnik efektywngei
energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centralizna odczyté wartgsci zadanej temperatury wigjia z agregatu chtodniczego, waidb
rzeczywistej temperatury wigia czynnika oraz tryb pracy.

Funkcja recyrkulacji on/off

Mozliwo ¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamisg
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscig powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okilenych parametrow.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiaesprzed wtaciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczeniakre&lonej temperatury.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposob ptynny

Uklad sterowania reguluje w sposobaty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegaswiezego w zalenosci od jakdci powietrza w
pomieszczeniu mierzarprzez czujnik jakéci powietrza.

Minimalna ilos¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwkszania iléci powietrza powyej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywuzypadku,
gdy jakai¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powiesgizego.

Uktad sterowania reguluje w spos6hgty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegawiezego w zalenosci od temperatury w
pomieszczeniu.
Minimalna ilas¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamise
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscia powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okélnych parametrow.

Mozliwos¢ aktywaciji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiagprzed widciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczepiakreglonej temperatury.

Regulacja temperatury AllYear Control

Zespot funkcji dla systemu opartego na centralhkliyzacyjnej oraz indukcyjnych modutéw chtada-grzewczych i/lub
grzejnikéw.

Uktad sterowania kontroluje temperatwasilania modutéw i/lub grzejnikow.

Uktad sterowania reguluje sezonowo zmiany wéaitoegulowanej temperatury czynnika grzewczegaadhiczego w funkcji
temperatury zewgtrzne;.

Uktad sterowania reguluje wastm temperatury czynnika chtodniczego i grzewczegallwg zapotrzebowania wynikaggo z
pomiaréw temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnikadrfi€zego i grzewczego dla trybu nocnego i weekesrdo.

Uktad sterowania kontroluje punkt rosy powietrzamigwanego i koryguje nastawy czynnika chtodniczegorzypadku, gdy
wystepuje zagraenie kondensacji w pomieszczeniach.

Istnieje maliwosci aktywacji funkcji zwekszenia ildci powietrzaswiezego przypadku podwigzenia parametréw czynnika
chtodniczego.

Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego

Uktad sterowania reguluje wilgotédpowietrza nawiewanego poprzez chiodzenie i osuszanchtodnicy, a naginie
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy.

Wentylator wyci agowy

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia poticjirony, kas oraz bufetu zastosowano
wyciagg powietrza za pomagaonventylatorow kanatowych z silnikiem EC.
Zastosowanie
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Wentylatory kanatowe z silnikiem EC przeznaczonds pomieszczeo niskim stopniu zapylenia.
Charakteryzuy sie zwart konstrukcg, dzieki czemu g polecane do monta w sufitach

podwieszanych. Charakteryzigic bardzo niskim poziomem hatasu. Idealne do wenjiythaclynkow
uzyteczndci publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, hivestauracji, sal szkolnych, studiow
dzwi¢kowych.

Konstrukcja

Wentylatory mana montowa w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konsacy wentylatora bez
demontau kanatow wentylacyjnych. Obudowy modeli wiedko350- 1000 wykonaneys
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonasees stali malowane] fagbepoksydow.

Przylhcza wyposzone w hczniki elastyczne z szybkagizkami zapobiegage przenoszeniuegdrga |
wibraciji.

Silnik elektryczny

Silnik jednofazowy 230V+15%/50-60Hz, elektroniczikimutowany o stopniu ochrony 1P44, zawiera
zabezpieczenie termiczne przed przasniem. Regulacja pdkosci obrotowej w zakresie 10-100%
przez potencjometr umieszczony w puszce przgniowej lub przez regulator. Movo$¢ sterowania
sygnatem analogowym 0-10V.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz slyhdallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tiezne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakéaczenia robot
pokrywczych powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyl@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadjm kydz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialyrobow opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocempadami atmosferycznymi, przemaczamem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty nie spetaca standardow stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie maogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyskasemn akceptagj Inspektora Nadzoru. Materiat i
urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacgraagda bdace innymi nz w dokumentacii,
Wykonawca stosuje na ryzyko wiasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Dopuszcza gistosowanie zamiennych materiatow spelaggh warunki techniczne i jakoowe o
parametrach nie gorszycherprzyjetych w dokumentacji materiatéw, jednakich zastosowanie wymaga
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Iikspa Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego spita drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedala lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogolne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdIn

W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostakne zaleca gistawi& w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwag
nalezy zwrocic przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robét.

Montaz przewoddw.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtomazliwiaj acej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

W przypadku pajczen kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktérych wymiary god
50 do 100 mm wgksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolacj

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone wetra mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vétawosciach.

Przegcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny bywykonane w sposob
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny niszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l&yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odpornad¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmmgé
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowatoa oa swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrd na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powbytaodpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lggtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymaitaci przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nie naruszal&onstrukciji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce z
ciezarow: przewodow; materiatu izolacyjnego, elementdstalaciji nie zamocowanych niezatée
zamontowanych w sieci przewodow, elementéw sktaddmpodpor lub podwiesae

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzorn temperatuf powietrza
transportowanego w sieci przewodowglijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblide@rego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grgiplastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgienia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrac2a#t% odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grsuplastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewoddw mogty by
zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia cieplny konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydhen liniowych.

Podpory i podwieszenia w agflrie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m odzrédia drga
powinny by wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachaatzen:
- przepustnice (z dwoch stron); klapy e jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z dtvétron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strongumiki hatasu o przekroju prostgthym (z dwoch
stron); filtry (z dwdch stron); wentylatory przewmae (z dwdéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktdre mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z
wyjatkiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykona podwieszenia instalacji gwararjog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibracji
spowodowanych praarzadzei i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi
systemowych. Wszystkie przewody nglgpodwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur
odlegtaciach pom¢dzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wiaatyjnych montowakrééce
elastyczne. Urlzenia (wentylatory) nakly zamawi& z systemowymi podstawami dachowymi.
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieanychdczy¢ z instalacy przy pomocy
kanatow elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwsztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434ckzonych kotnierzowo w klasie szczef#aoA wg normy PN —B —
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana pkaste naley wyposay¢ w kierownice powietrza).
Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatdwatattek prostaktnych- j.w. oraz cgiciowo z
elementow okggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izolacji 25 mm
widknem szklanym (ostona zewtrzna: aluminium, poliester). Dluga przewodow elastycznych nie
powinny przekraczal.5 m.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@i@da od central wentylacyjnych za ponyoc
elastycznych patzex brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych naley stosowé obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50
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do 100mm wg¢ksze od wymiaréw zewittrznych przewodow z izolagj Elementy mocuce przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinnggmost obcizenia ze wspotczynnikiem
bezpieczastwa wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiesze

e Przewodow

« Materiatu izolacyjnego

« Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

« Elementéw sktadowych samych podpér oraz 0osob ladduen czyszczacych kanaty.
Podpory, paiczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej ri 15 m odzrodia drga
powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Podjczenia kanatéw do central wykanza pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewnt maozliwos¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwapiogth otworow
rewizyjnych lub demontal elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakezen na wewtrznych powierzchniach kanatow.
Na przewodach o przekroju kotowyms@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowa
zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowd przy
elementach kanatowych instalacji (thumiki, itp.hybaze maliwy jest demontaw.w. elementow w celu
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne aglmontowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co
10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolanaprypadku przewoddow o wkszychsrednicach
nalezy stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjn
montowane na ki@u przewodu ich wymiary powinny byéwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczné&jimatyzacji.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizgjinyv przewodach instalacji wentylacji Elementy
usztywniajce i inne elementy wyposania przewodow wentylacyjnych powinnydiyk zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.
Elementy usztywniafe wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosfiolym powinny mié
optywowe ksztatty.
Nie naley stosowa wewngtrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mszakaczonychsrub
lub innych elementow ktére mggowodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agtizen
czyszcacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny gitatwo otwierg.W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego nakeu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jeggviar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjno — klimatyzacyjnego.
W przypadku, gdy przewidujecsiemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji wlae
umazliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otvpawinny mie przekréj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzdzen: przepustnice; klapy garowe; nagrzewnice; ttumiki hatasu; filtry;
wentylatory; urazdzenia do odzysku ciepta.
Wentylatory.
Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpraz na instalacje przez stosowagezhikOw
elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztaljdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
Dlugasc¢ tacznikdw elastycznych powinna wynégio0+250 mm.
Laczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas
pracy wentylatora i jednocé&eie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomorzapewni prawidtowy kierunek obrotow.
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Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowaaikeizji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinfoy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@

przegcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny b§ wyposaone w element
umazliwiaj acy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodigych powstawanie
drga i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.
Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Urzadzenia do odzysku ciepta.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyhyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne
umazliwiajgce czyszczenie tych wdze.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wytie wykraplanie pary wodnej powinny ¢ai
instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzejkonieczn&e
wymiany wktadu filtrupcego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczel§tozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne naley montow& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinnymgadzone bez luzéw, ale z Aiiwvoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkaéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) meych zakitocajcy wptyw na ksztatt i zagg strumienia powietrza.
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny ldypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z sig@rzewodow za poma@rzewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych ni 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow, kratek powiniererag® dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Centrale wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne powinny byvyposaone w elastyczne elementy o diggioL wynoszcej
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100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zedtvanym powinny by wyposaone w przepustnice
umazliwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewitrznego po wydczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Izolacje termiczne.

Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Kanaty prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzp®tvgch instalacyjnychdualg izolowane wetn
mineraly o grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lame&le z wetny mineralnej gr.40mm
pokryte folg. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK).

Izolacja kanatéw okigtych sztywnych- spiro:

- Kanaty okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwamatami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojarfoliag aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm (Wspétczynnik przewodzenia
ciepta — 0.035 W/mK).

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zginmobiektu (przydcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do $&ae instalacyjnych) dda zaizolowane za pomec
weiny mineralnej o grutdci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem gemnym z blachy stalowej
ocynkowanej o gruldei 0,5mm. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.U88nK) Instalacje
kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowagdglond central wentylacyjnych za pomypoelastycznych
pofaczer brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentyraamh
nalezy stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Pragf przewodow
przez przegrody budynku nalewykona w otworach, ktorych wymiarygsod 50 do 100mm wksze od
wymiarow zewgtrznych przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do
konstrukcji budowlanych powinny przenésibchzenia ze wspoétczynnikiem bezpieéséva
wynoszcym 3 dla podpéri 1,5 dla podwiegze

- Przewodow

- Materiatu izolacyjnego

- Dodatkowych elementow np.: ttumikow i przepustnic

- Elementéw sktadowych samych podp6r oraz osébileuizen czyszcacych kanaty.

Zabezpieczenia p.p2.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddzielepa. nalezy zastosowaelementy biernej
ochrony p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.pa.

Przegcia wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta i aprob@atechniczi.

Klasa odpornéci ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnigasc odporndci ogniowej El
elementow oddzielenia przeciwgayowego.

Regulacje i proby.

Regulacja i préby wszystkich uktadow powinny¢hwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem
instalacji w catéci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokoémaob wszystkich
urzadzen przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwagtowinien mié mazliwos¢ uczestniczenia
we wszystkich probach. Cztery tygodnie przeddawym odbiorem powinien ldywykonany rozruch
probny.

Wszystkie proby i regulacje naljgwykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wymagania ogolne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej naley wykona nastpujace
prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanigj w warunkach eaych obcizen (72 godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okrglenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie udzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwnzezeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegwdnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;

[) Przeszkolenie shib eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych usdizen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instala@icdtej instalacji. Naley obserwowa stabilng¢
dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylanechanicznej nalsy
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji
mechanicznej.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzea wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja mrdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wydcznika,

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamenmiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urgdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;

27



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dostpnaos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniurgainiez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

a) Wartdgci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtrene;j;

c) Dziatania wicznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzdzex do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumie objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumie objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilasciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jli nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i klinyaicyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtsg odpowiedni wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocggxiem pomiaréw kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych, uzgodni
metody pomiarow i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumiei objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludi5 °C;
- Poziom dwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wymagania og6lne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla przewodow wentylacyjnych jest metr kwadratewgla kadej srednicy.
Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodndaé¢ robot z projektem i Specyfikaci.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn®&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementow wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak roencatego systemu.

Celem sprawdzenia kompletw wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykumaszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwieme zgodngci ich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mglgrzeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych lasfaventylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materiatow, jak igtd oraz jéli jest to konieczne w zakresie W&awosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z oboyzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dagincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompleti dokumentdw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogolne.

a) Dostpnacs¢ dla obstugi;

b) Stan czystxi urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonzee

c) Rozmieszczenie i d@gnacs¢ otworow do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletnd¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie ugdzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugzzea i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy anizenia zostaty pgézone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;
h) Sprawdzenie nagyow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasb;

]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talaice znamionowe.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzanie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wedgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzanie wskaika r&@nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystu filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjraluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pazarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczeliwm polgczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kogtrol
dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletdm kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegjulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletda i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaddmzoprojektem odnaie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia ¢ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemiania;

- schematow paktzen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximym)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszcize

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielk&i réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniach oraz poziotwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (sl i zimy);

m) Wymagana jaki wody zasilajcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwoi¢ zasilajcego padu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba,ze Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nemniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
I wzorcowanie urzdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletylecyjne i klimatyzacyjne. Wiiwosci
mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkow. Centralatydacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzen, elementéw sktadowych i sekciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostogtnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. khizenia wentylacyjne kaowe. Badania i
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygyah.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszéepobdpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedayd i metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec pradva Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczce przewodow gikich.
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PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagamwigcznce przyradow do pomiaru gdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Metathjiczeniowe do okridenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Badawmi@ciwosci i prawidtowdci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow. PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Warde wymaga uzytkownika. Wymagania
dotyczce czystéci powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaikch zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olgtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzial$oi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubeisikw Putawach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSjfwymagania dotycge wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wentylacji mechanicznej wrazutamatyky
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. leigkiej w Putawach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i magcych na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wentylacji mechanicznej z auttyka.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyseipmateriaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poriszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenmynktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanyalykonczeniowych i bramowych, etc. musgby¢
przewidziane przez Wykonawama podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykecmeego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotygze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500000f¥ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow vwatin
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasulimosciag powstania pgaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, glarych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrze§grzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegem
wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albogarpersonel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzysttadpowiednich wiadzeolagcych wiacicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, orazoeavni ich wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcgzawszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napiRedczas realizacji robot Wykonawcgdhie
przestrzegat przepisoéw dotyez/ch bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynka
45330009 Roboty instalacyjne wodi-kanalizacyjne i sanitari

45331000-6| Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych |i
klimatyzacyjnycl
45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagangdime.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w @axczeniu lub jego ¢gci, mapca na celu
usungcie powietrza zeytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacjalipca wynikiem dziatania ugzlzern mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw wdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych gaych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat porzeew wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowanigmaganych warunkéw — intensywiuo

wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie struraipowietrza okrdonej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastamiem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane peziciu srodkow technicznych magych na celu
zmiarg jednej lub kilku wielk@ci charakteryzujcych jak@¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza pajgge na podwyszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz pojggana obrieniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajna powgkszaniu w nim zawartei wilgoci.
Wentylatory - Uradzenia staagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcztych lub
ciektych.
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Odzyskiwanie ciepta -Wykorzystanie ciepta zawartagoowietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instal@aegntylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, prze&mkjest zasysane powietrze zestvane.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, prdéary powietrze jest usuwane na zeva.
Filtr powietrza - Zespoét oczyszcaay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik cigf@eogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik cieptaganaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Wdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageave
strumieniu powietrza ztytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub aduve.

Osuszacz powietrza - Wydzenie przeznaczone do zmniejszania zaeirtalgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywaraplkwody unoszonych przez strumipowietrza
z urzdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamytgm obwodzie przekroju poprzecznego, starowyi
obudowve przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespot samodzielny lub wbudowanyzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy
na zamkngcie lub regulagj strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w gaizenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego glifpmwvietrzry wzdtwz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powketivyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa paarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodéw weaetjhych (m¢dzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszgnagnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - Ugdzenie skladafre s¢ z zespotu urgdzen stuzgcych do przygotowania
powietrza pod wzgddem czystéci, temperatury, wilgotrizi we wspoélnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnggolne wymagania podanie posii:

Proponowane technologie powinny¢hydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinierg iyykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
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Stosowane materiaty musposiadd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugoy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach @é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesigkiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgesit
zobowhgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski
rynek, spetnia, ok&bone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@kinego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innyclhgtav
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegenpszcych te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingétych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konietzmateriatow i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaani miejsca pochodzenia a jest élaieiem
standardu jakixi na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowzany do wywania odpowiedniego materiatu i spta, ktéry powinien

odpowiadé Polskim Normom przenoseym normy europejskie lub normy innychagéw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru GospodarcZduysz posiada atesty i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Powinny iansportowane i przechowywane w sposob
nie zmniejszajcy ich wartdci technicznych, wtasroi uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny bylokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administeah obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materiatéw z rozbiérek naleizgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewegtrznych instalacji wentylacji mechanicznej
wg. zasad niniejszej ST#®

- przewod i ksztattki wentylacyjne stalowe OC, ketoB1 @ 100 - @ 630, typu spiro i flex,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC proieitny typ Al i obwodzie do 1400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczelta A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokgtne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC prolgjtny typ Al i obwodzie do 1800, z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC praisitny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokitne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,
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- klapy p.pa. o odpornéci ogniowej El 120 o parametrach:

- wyzwalacz topikowy 72 st C,

- sitownik elektromagnetyczny z spyng zwrotn,

- pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec 1IWKKP.

- korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

- ruchoma przegroda odcigef wykonana z ptyty ognioodpornej

- uszczelki gumowe zapewnjeg szczelng.
Klapy przeciwpagarowe musz spetnig wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostaly dopzsze do
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobatyhh@znej ITB oraz dopuszczone do obrotu na
terenie RP na podstawie Certyfikatu ZgognadTB. Klapy powinny zapewniaodpowiedni stopié
ochrony przeciwpzarowej zgodnie z dokumentgaysunkowy i specyfikacy.

- kratki wywiewne z nieruchomymi topatkami. Kratitada sj z ramki mocujcej oraz pionowych i
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z alummiuKratka w catéci z aluminium i pomalowana
na kolor biaty RAL 9010. Kratka wyposana jest w skrzynkrozprzno- regulacyjg z blachy
ocynkowanej. Zawiera wyjmowarprzepustni¢ regulacyja i sond: pomiarowy ilosci przeptywu
powietrza. Wytlaona jest od wewgirz materiatem gwiekochtonnym ze wzmocniarpowierzchm.
Wolna powierzchnia wyptywu kratki to 0,91.

- kwadratowe sktadage s¢ z skrzynki rozpgznej oraz panelu przedniego wypssaego w specjaln
perforacg. Skrzynka rozpzna wyttoczona jest z jednego kawaitka blachy, cgqaynia s¢ do bardzo
duzej szczelnéci. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej stmawieszenie zawiasowe a z drugiej
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszeniazlimia szybkie otwarcie panelu przedniego
nawiewnika i zamknicie, co utatwia i przyspiesza prace serwisowe cggalacje nawiewnika.

Panel przedni nawiewnika oraz gorny korpus wykorahkchy stalowej ocynkowane;j.

Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowarkoia biaty RAL 9010.

- dysze dalekiego zagju wraz ze skrzyrkregulacyjno pomiarogv Nawiewnik sktada giz korpusu z
kro¢cem podiczeniowym wyposaonym w gumow uszczell oraz dyfuzora z aerodynamicznie
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor maa obroat o 180.

Zewretrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonangzblachy stalowej ocynkowanej.

Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biaty RA110. Dysza podtzona jest do skrzynki
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonanaynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowan
przepustni¢ regulacyja i sond pomiarowy. Skrzynka wyt@gona jest od wewgirz materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocnigrmpowierzchmi. W projektowanej Sali Sportowej Dysze wypiosae w
sitownik, ktory umaliwia ustawienie dyszy dalekiego zegii w pozycji skupionej oraz rozlieej.
Sitownik 230V oraz podczenie zgodnie z €%cig projektu BMS.

- kwadratowe kratki wyagowe przeznaczone do moitav suficie. Skrzynka przytzeniowa

wyttoczona jest z jednego kawatka blachy, co prggce st do bardzo diej szczelnéci. Panel frontowy
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenieias@we, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ
zawieszenia umaiwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wanikego zamknicie, co utatwia i
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regul&gnel frontowy wywiewnika i skrzynka pragkzeniowa
wykonane z blachy stalowej. Krociec pgaiteniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowe;
ocynkowanej. Powierzchnia zewtrena oraz wewgtrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na
kolor biaty RAL9010. Skrzynka rozgtna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, eeavi
przepustni¢ regulacyjra z ciignami nastawczymi oraz kice pomiarowe iléci przeptywu powietrza.
Wewmgtrz skrzynki materiat Zivigkochtonny z wzmocnianpowierzchni.

- okragte metalowe wywiewniki przeznaczone do manta suficie lubscianie. wywiewnik sktada siz
trzech czsci: zewrgtrznego i wewntrznego stéka oraz ramki mocggej, ramka mocygga posiada
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rekaw przyhczeniowy do podiczenia kanatu oraz gniazdo bagnetowe dla pczgnia stoka,
wyprofilowany staek zewrtrzny posiada tame¢ uszczelniajca, ktéra mae by polczona z ramk
mocupca, stazek wewretrzny, ktéry jest zamocowany na nagwintowanyrcp w staku zewrgtrznym,
posiada mgliwos¢ regulacji potaenia oraz jego unieruchomienia, &towywiewnika i ramka mocuaga
wykonane s z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik stanaavd pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010.

- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynozprzo- regulacyjg przeznaczony do moriia
w odstongtych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystesany jest do pracy ze statym lub
zmiennym przeptywem powietrza. Powietrzezeby nawiewane w taszczyie poziomej lub pionowej,
Z temperatuy nizsz lub wyzszy od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne ksztattoevarofilu
strumienia, meliwo$¢ zawirowania strumienia, mtwos$é nawiewu powietrza o temperaturze’C4
nizszej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, Wiysspotczynnik indukcji. Nawiewnik sktadagsi
ze skrzynki rozpgzno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedni&iozynka rozpgzno-
regulacyjna posiada wbudowasond pomiarovg, wyjmowary przepustni¢ regulacyja, a od wewastrz
wytozona jest materiatemzdiigkochtonnym ze wzmocniarpowierzchmi. Panel przedni nawiewnika
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze naweeBkrzynka rozgeno- regulacyjna i panel
przedni nawiewnika wykonane g plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany yestatcci na
kolor biaty RAL 9010. Nawiewnik dogpny jest rownie w wersji standardowej w kolorach
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 906garnym RAL 9005Uwaga! Przed
zamontowaniem nawiewnika naley uzgodni jego kolor z architektem.Materiat dwiekochtonny
skrzynki rozpezno- regulacyjnej to wetna mineralna, ktéra posiaelarctrzng powierzchng od strony
nawiewnika pokry tkanirg syntetyczg.

- przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami viaetznymi przystosowane do regulacji i zamaia
przeptywu w przewodach prostgkych. Temperatura pracy od “ZDdo +5QC ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wyposane w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkapnagsrzestony ( lamele) z
uszczelnieniem kragdziowym,

- czerpnie lub wyrzutniécienne prostaitne; czerpnie naly wyposay¢ w zaluzje state
uniemaliwiajgce zaciganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadavesferycznych i wyposg¢
ja w wewretrzne siatkowanie,

- wentylatory kanatowe wyggowe przeznaczoneg sdo wentylacji pomieszcaeo niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. Whtydatorach z silnikiem EC stosowang sirniki z
topatkami pochylonymi do tytu, , z tworzywa sztuegn. Podstawa, gorna czasza oraz pozostate
elementy wykonaneasz blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykamae stalowego drutu, a
nastpnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracgozycji pionowej, 8 przystosowane do
montau na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiegradstaw dachowych dla dachow ptaskich.

- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 80 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
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- CENTRALA NW1 - Sekcja N1- W1

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 18°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW2 — Sekcja N2- W2

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),
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. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NW3 — Sekcja N3- W3

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW4 — Sekcja N4- W4

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,
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Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,
. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z eicig nawiewry),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS5 — Sekcja N5- W5

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z €£cig nawiewry),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW6 — Sekcja N6- W6
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20 °C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny ,

Blok recyrkulaciji,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW7 — Sekcja N7- W7
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS8 — Sekcja N8- W8
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
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Wymiennik krzyowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik krzy:owy, (wspoélny z cgscig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW9 — Sekcja N9- W9
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 100 [m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 100 [m3/h]

Dla liniit N9- W9 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzyowy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgscig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

-CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW11 — Sekcja N11- W11l
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW12 — Sekcja N12- W12
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
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. Wymiennik rotacyjny,
. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej ,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW13 — Sekcja N13- W13
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=6 000[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=6 000 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulacji

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok recyrkulacji, (wspdlny z ¢&ciag nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW14 — Sekcja N14- W14
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:
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. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajsiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW15 — Sekcja N15- W15
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:
Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
. Thumik akustyczny,

Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odaskciepta z wbudowanym uktadem
sterowania, kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeaidziatania centrali i ukladu sterowania oraz przepowadzenie
testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostavg.
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzqmezentowane wg ISO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mieeziprezentowane wg 1SO 374

Dane dotycace certyfikatdw producenta

Certyfikat jako $ci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Certyfikat Passive House Institute

Dane dotyczce obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajcych se z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewgtirznej i wewnetrznej oraz z
izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o gubosci 50 mm.
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiegaibowaniu mostkéw cieplnych.

Zewretrzna blacha obudowy pokryta w cédopowtoky ochronm z poliestru oraz dodatkawvplastikowg warstwg ochronn
zapobiegajcg uszkodzeniu w czasie produkcji transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgéddw bezpieczistwa posiadajotwieranie dwustopniowe (wyrdwnanigmienia podczas otwarcia centrali
podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wypasae w zamek z kluczem.
Centrala na czas transportu pokryta dodatkoehronn folig plastikows.

Klasa srodowiskowa odporndici korozyjnej (EN 1ISO 12944-2) C4
Wytrzymato §¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnéci (EN 1886:2002) L2

Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002TB3
Stopien ochrony IP 54

Thumienie obudowy w dB

125 H: 250 H: 500 H: 1000 H: 2000 H: 4000 H: 8000 H:

13 22 30 30 28 3€ 38

Dane dotycace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z nggem bezpérednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie praeza 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwaratupezawaryja i precyzyjna funkej to -40 do +40. Elementy ktére
decyduj w takim zakresie pracy to silnik nggowy, uklad sterowania orazAgskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumawidb stalowych obliczonych i dopasowanych do pedirz

Wentylatory potagczone z obudow za pomog kréécédw elastycznych nieprzenoszych drgan (nie ma koniecznéci
stosowania zewatrznych kré écow elastycznych generujcych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajsondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaaeptywu powietrza.

Spos6b montas wentylatoréw oraz zastosowanie szybkgzék do pajczen elektrycznych, umdiwia ich szybki demontai
monta w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszaginy typu EC z ptynna regulacja predkosci obrotowe;.
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wiggej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przejczajacym (komutujacym) regulujacym predkos¢ obrotowa
silnika.

Dane dotyczice wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny:
Aluminiowy wymiennik z powtoka higroskopijna zapewnia efektywny odzysk zaréwno ciepta jak i wgjoci.
Wymiennik rotacyjny zapewnia taka samy sprawnoéé¢ odzysku ciepta co chtodu.

Wymiennik wyposaony jest w sektor czyszgey z uktadem regulacji zapewniaym odpowiedni kierunek przecieku do
powietrza wywiewanedo.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znagdsi przestona regulacyjna regujup balans wewgtrzny cénienia
zapewniajc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przezaeszyszcacy od strony powietrzéwiezego do czsci
wywiewne;.

Naped wymiennika posiada precyzyjmegulacg ptynnej pedkosci obrotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcg czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowymuchomieniu wymiennika w
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik niepracuje ze wzgédu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub
chtodu.

INFORMACJE DOTYCZ ACE UKLADU STEROWANIA

Opis 0goliny
Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentraj.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praedzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulujeprzeptyw powietrza i temperature, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewrtrzne i zewnretrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukfadu sterowaniavg jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada maliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartdci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymiemniku, warto sci SFP w czasie
rzeczywistym, chwilowe zaycie energii,srednie zuzycie energii w okr&lonym czasie, wartdci sekwencji uktadu
sterowania, stanu danej operaciji i statusy poszczélmych funkciji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowyzlimi@j agcy nadzor i kontral pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczyabetami zmiany parametrow i funkcji.

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerows budynku natomiast drugie niezafe wyjcie Ethernet mie by wykorzystane przez serwis, ktére ze wrgiw
bezpieczéstwa nie musi by powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkgapisu okrédonych parametréw pracy w okdtenych przedziatach pagtdi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrezrng pamig¢ MMS lub komputer.
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Uktad sterowania posiada miwos¢ zapisu okrélonych danych w okigonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centralw sieci komputerowe
lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys Ei#&line ,BackNet.

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmms¢ podhczenia
do systemu nadezinego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatldw czasowych pracy centraliggkye obroty, niskie obroty, zatrzymanie) 7addy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.
Istnieje maliwos¢ pracy w trybie ¢cznym (eczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewtrznym sygnatem z
mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #iwos¢ pojedynczego testowania i kontroliggzi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatow oraz pogitzone akcesoria mna testowé niezalenie.

Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtéw. Czujniki ci §nienia w sposéb ciglty kontroluj a spadek
cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej watosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Watosé
granicznego zabrudzenia filtra ustawia si na programatorze.

Regulacja przeptywu

I Uklad sterowania utrzymuje staly przeptyw powvietrza nawiewanego i wywiewanego.

Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru ngenia przeptywu powietrza, podajce sygnat do regulatora
utrzymuj acego zadany przeplyw powietrza poprzez zmianpredkosci obrotowej wentylatoréw

Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki énienia pozwalajace na kontrok spadku cknienia w filtrach w
trybie ciaglym (utrzymuj ace staly wydatek centrali niezalénie od stopnia zabrudzenia filtra ).

Wartas¢ wydajndgci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

I Uklad sterowania utrzymuje state ddnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.
Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajndi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdbw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master- Slave (wyds¢ jednego wentylatora jest procentpwartcscia
wydajndici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie yiimmjac okreSlona wydajna¢ niezalenie od zmian gnienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

I Uklad sterowania koryguje wydajna¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gstosci (temperatury) powietrza
utrzymuj ac zadam wartosé¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niaieznie od temperatury.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajtigpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej weo §ci temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewia
utrzymanie statej warto$ci temperatury wywiewu.

17



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statefod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowedo. Do karty sterowaniazmapodiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgiyavediug
sredniej wartdci odczytéw czujnikéw . Mgna takke ustawt regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uklad sterowaatukuje ptynnie
ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyértamperatug na zadanym poziomie.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyvectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnalem zewetrznym. Zadana warfo temperatury mae by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgvzmym 0-10 V.
Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczespnregulacje temperatury w dwdch strefach.

I Uklad sterowania jest gotowy do funkcji chtodenia nocnego latem, gdy temperatura zewtrza obnizy si¢ do
zaktadanego poziomu. Czas i wydajnig wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest olkgslane na programatorze
centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

I Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funki zwi ekszonego intensywnego ogrzewania polegagego na
zwiekszeniu wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymatgo nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uklad sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentrad.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praepdzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad automatyki posiada mliwo$¢ podhczenia smartfondw, tabletow i laptopdéw begednio do sieci Wi-Fi centrali i
sterowania centralprzez ten sam interfejs co z panelu stgego.

Uktad steruje pragwentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulpjeeptyw powietrza

i temperatug, kontroluje czas pracy oraz kontroluje westvane i zewgtrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny lyjezyku polskim.

Uktad sterowania posiada miwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wagi@racy takich jak: przeptyw powietrza,
temperatury, straty émienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wyrmi&n, wartgci SFP w czasie rzeczywistym,
chwilowe zuycie energiisrednie zaycie energii w okréonym czasie, wartei sekwencji uktadu sterowania, stanu danej
operacji i statusy poszczegoélnych funkgciji.

Centralgposiada wbudowany serwer internetowyumazliwiajacy nadzér i kontral pracy z dynamicznym wykresem pracy i
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow kitjin

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy¢ za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerowy budynku natomiast drugie niezabte wyjcie Ethernet me byt wykorzystane przez serwis, ktére ze vezigiw
bezpieczéstwa nie musi b§/powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkcapisu okrdonych parametréw pracy w oldtenych przedziatach paggi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrzng pami¢ MMS lub komputer.

Ukltad sterowania posiada miwo$¢ rozszerzenia pagti wewretrznej RAM o karty pamici MMS.

Uktad sterowania posiada miovo$¢ zapisu okréonych danych w okidonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centraglw sieci komputerowe
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lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotachModbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNe

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmmsé podhczenia
do systemu nade¢zinego w protokotach:ON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatéw czasowych pracy centraligekje obroty, niskie obroty, zatrzymanie) zadoy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje maliwos¢ pracy w trybie gcznym (gczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewgtrznym sygnatem z
mozliwoscia okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #imos¢ pojedynczego testowania i kontroligézi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatdw oraz pogitzone akcesoria nina testowa niezalenie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzeniadiit. Czujniki cénienia w sposob ggty kontroluig spadek @nienia na
filtrach. Po przekroczeniu granicznej waxbzabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. W&r granicznego zabrudzenia
filtra ustawia s na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietnzaviewanego i wywiewanego..

Wartcs¢ wydajndci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje statgmienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajnadi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wyaddfnednego wentylatora jest procentpwartascia
wydajnaici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie ytnajac okreslong wydajna¢ niezalenie od zmian énienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajsiowentylatora w zalenosci od zmiany gstasci (temperatury) powietrza utrzymajaj
zadan wartas¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego aliezie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajciqpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejosd@ temperatury wywiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowego. Do karty sterowaniazn@podiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgwavedtug
sredniej wartéci odczytow czujnikdéw . Mgna take ustawd regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uktad sterowaaidukuje ptynnie
iloé¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyfrtamperatug na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnajem zewegtrznym. Zadana warfo temperatury mee by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgwamym 0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczgsegulacg temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenaxnego latem, gdy temperatura zetkza obnty sie do zakladanego
poziomu. Czas i wydajré wentylatoréw w funkcji chtodzenia nocnego jestaslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego ogrzewania polggggo na zwikszeniu
wydajnasci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Dodatkowe opisy w zaleznosci od wyposazenia centrali:
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Wspotpraca z nawilzaczem parowym
Uktad sterowania jest przygotowany do sterowangpnawilzacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotaé@owietrza.
Wymagane jest zastosowanie czujnikdw wilgétigowietrza nawiewanego i wywiewanego (wypasde dodatkowe).

Wspotpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mina podjczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymaligapacy agregatu chtodniczego poprzez dopasowamipdratury czynnika
chlodniczego zasilagego chtodnie w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mlbwvie najwyzsz temperatug czynnika, by podwiszy¢ wspotczynnik efektywngei
energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centralizna odczyté wartgsci zadanej temperatury wigjia z agregatu chtodniczego, waidb
rzeczywistej temperatury wigia czynnika oraz tryb pracy.

Funkcja recyrkulacji on/off

Mozliwo ¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamisg
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscig powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okilenych parametrow.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiaesprzed wtaciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczeniakre&lonej temperatury.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposob ptynny

Uklad sterowania reguluje w sposobaty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegaswiezego w zalenosci od jakdci powietrza w
pomieszczeniu mierzarprzez czujnik jakéci powietrza.

Minimalna ilos¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwkszania iléci powietrza powyej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywuzypadku,
gdy jakai¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powiesgizego.

Uktad sterowania reguluje w spos6hgty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegawiezego w zalenosci od temperatury w
pomieszczeniu.
Minimalna ilas¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamise
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscia powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okélnych parametrow.

Mozliwos¢ aktywaciji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiagprzed widciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczepiakreglonej temperatury.

Regulacja temperatury AllYear Control

Zespot funkcji dla systemu opartego na centralhkliyzacyjnej oraz indukcyjnych modutéw chtada-grzewczych i/lub
grzejnikéw.

Uktad sterowania kontroluje temperatwasilania modutéw i/lub grzejnikow.

Uktad sterowania reguluje sezonowo zmiany wéaitoegulowanej temperatury czynnika grzewczegaadhiczego w funkcji
temperatury zewgtrzne;.

Uktad sterowania reguluje wastm temperatury czynnika chtodniczego i grzewczegallwg zapotrzebowania wynikaggo z
pomiaréw temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnikadrfi€zego i grzewczego dla trybu nocnego i weekesrdo.

Uktad sterowania kontroluje punkt rosy powietrzamigwanego i koryguje nastawy czynnika chtodniczegorzypadku, gdy
wystepuje zagraenie kondensacji w pomieszczeniach.

Istnieje maliwosci aktywacji funkcji zwekszenia ildci powietrzaswiezego przypadku podwigzenia parametréw czynnika
chtodniczego.

Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego

Uktad sterowania reguluje wilgotédpowietrza nawiewanego poprzez chiodzenie i osuszanchtodnicy, a naginie
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy.

Wentylator wyci agowy

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia poticjirony, kas oraz bufetu zastosowano
wyciagg powietrza za pomagaonventylatorow kanatowych z silnikiem EC.
Zastosowanie
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Wentylatory kanatowe z silnikiem EC przeznaczonds pomieszczeo niskim stopniu zapylenia.
Charakteryzuy sie zwart konstrukcg, dzieki czemu g polecane do monta w sufitach

podwieszanych. Charakteryzigic bardzo niskim poziomem hatasu. Idealne do wenjiythaclynkow
uzyteczndci publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, hivestauracji, sal szkolnych, studiow
dzwi¢kowych.

Konstrukcja

Wentylatory mana montowa w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konsacy wentylatora bez
demontau kanatow wentylacyjnych. Obudowy modeli wiedko350- 1000 wykonaneys
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonasees stali malowane] fagbepoksydow.

Przylhcza wyposzone w hczniki elastyczne z szybkagizkami zapobiegage przenoszeniuegdrga |
wibraciji.

Silnik elektryczny

Silnik jednofazowy 230V+15%/50-60Hz, elektroniczikimutowany o stopniu ochrony 1P44, zawiera
zabezpieczenie termiczne przed przasniem. Regulacja pdkosci obrotowej w zakresie 10-100%
przez potencjometr umieszczony w puszce przgniowej lub przez regulator. Movo$¢ sterowania
sygnatem analogowym 0-10V.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz slyhdallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tiezne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakéaczenia robot
pokrywczych powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyl@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadjm kydz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialyrobow opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocempadami atmosferycznymi, przemaczamem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty nie spetaca standardow stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie maogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyskasemn akceptagj Inspektora Nadzoru. Materiat i
urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacgraagda bdace innymi nz w dokumentacii,
Wykonawca stosuje na ryzyko wiasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Dopuszcza gistosowanie zamiennych materiatow spelaggh warunki techniczne i jakoowe o
parametrach nie gorszycherprzyjetych w dokumentacji materiatéw, jednakich zastosowanie wymaga
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Iikspa Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego spita drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedala lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogolne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdIn

W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostakne zaleca gistawi& w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwag
nalezy zwrocic przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robét.

Montaz przewoddw.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtomazliwiaj acej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

W przypadku pajczen kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktérych wymiary god
50 do 100 mm wgksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolacj

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone wetra mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vétawosciach.

Przegcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny bywykonane w sposob
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny niszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l&yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odpornad¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmmgé
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowatoa oa swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrd na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powbytaodpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lggtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymaitaci przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nie naruszal&onstrukciji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce z
ciezarow: przewodow; materiatu izolacyjnego, elementdstalaciji nie zamocowanych niezatée
zamontowanych w sieci przewodow, elementéw sktaddmpodpor lub podwiesae

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzorn temperatuf powietrza
transportowanego w sieci przewodowglijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblide@rego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grgiplastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgienia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrac2a#t% odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grsuplastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewoddw mogty by
zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia cieplny konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydhen liniowych.

Podpory i podwieszenia w agflrie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m odzrédia drga
powinny by wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachaatzen:
- przepustnice (z dwoch stron); klapy e jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z dtvétron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strongumiki hatasu o przekroju prostgthym (z dwoch
stron); filtry (z dwdch stron); wentylatory przewmae (z dwdéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktdre mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z
wyjatkiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykona podwieszenia instalacji gwararjog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibracji
spowodowanych praarzadzei i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi
systemowych. Wszystkie przewody nglgpodwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur
odlegtaciach pom¢dzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wiaatyjnych montowakrééce
elastyczne. Urlzenia (wentylatory) nakly zamawi& z systemowymi podstawami dachowymi.
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieanychdczy¢ z instalacy przy pomocy
kanatow elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwsztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434ckzonych kotnierzowo w klasie szczef#aoA wg normy PN —B —
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana pkaste naley wyposay¢ w kierownice powietrza).
Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatdwatattek prostaktnych- j.w. oraz cgiciowo z
elementow okggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izolacji 25 mm
widknem szklanym (ostona zewtrzna: aluminium, poliester). Dluga przewodow elastycznych nie
powinny przekraczal.5 m.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@i@da od central wentylacyjnych za ponyoc
elastycznych patzex brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych naley stosowé obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50
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do 100mm wg¢ksze od wymiaréw zewittrznych przewodow z izolagj Elementy mocuce przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinnggmost obcizenia ze wspotczynnikiem
bezpieczastwa wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiesze

e Przewodow

« Materiatu izolacyjnego

« Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

« Elementéw sktadowych samych podpér oraz 0osob ladduen czyszczacych kanaty.
Podpory, paiczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej ri 15 m odzrodia drga
powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Podjczenia kanatéw do central wykanza pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewnt maozliwos¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwapiogth otworow
rewizyjnych lub demontal elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakezen na wewtrznych powierzchniach kanatow.
Na przewodach o przekroju kotowyms@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowa
zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowd przy
elementach kanatowych instalacji (thumiki, itp.hybaze maliwy jest demontaw.w. elementow w celu
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne aglmontowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co
10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolanaprypadku przewoddow o wkszychsrednicach
nalezy stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjn
montowane na ki@u przewodu ich wymiary powinny byéwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczné&jimatyzacji.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizgjinyv przewodach instalacji wentylacji Elementy
usztywniajce i inne elementy wyposania przewodow wentylacyjnych powinnydiyk zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.
Elementy usztywniafe wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosfiolym powinny mié
optywowe ksztatty.
Nie naley stosowa wewngtrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mszakaczonychsrub
lub innych elementow ktére mggowodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agtizen
czyszcacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny gitatwo otwierg.W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego nakeu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jeggviar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjno — klimatyzacyjnego.
W przypadku, gdy przewidujecsiemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji wlae
umazliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otvpawinny mie przekréj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzdzen: przepustnice; klapy garowe; nagrzewnice; ttumiki hatasu; filtry;
wentylatory; urazdzenia do odzysku ciepta.
Wentylatory.
Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpraz na instalacje przez stosowagezhikOw
elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztaljdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
Dlugasc¢ tacznikdw elastycznych powinna wynégio0+250 mm.
Laczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas
pracy wentylatora i jednocé&eie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomorzapewni prawidtowy kierunek obrotow.
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Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowaaikeizji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinfoy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@

przegcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny b§ wyposaone w element
umazliwiaj acy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodigych powstawanie
drga i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.
Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Urzadzenia do odzysku ciepta.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyhyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne
umazliwiajgce czyszczenie tych wdze.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wytie wykraplanie pary wodnej powinny ¢ai
instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzejkonieczn&e
wymiany wktadu filtrupcego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczel§tozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne naley montow& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinnymgadzone bez luzéw, ale z Aiiwvoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkaéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) meych zakitocajcy wptyw na ksztatt i zagg strumienia powietrza.
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny ldypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z sig@rzewodow za poma@rzewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych ni 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow, kratek powiniererag® dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Centrale wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne powinny byvyposaone w elastyczne elementy o diggioL wynoszcej
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100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zedtvanym powinny by wyposaone w przepustnice
umazliwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewitrznego po wydczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Izolacje termiczne.

Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Kanaty prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzp®tvgch instalacyjnychdualg izolowane wetn
mineraly o grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lame&le z wetny mineralnej gr.40mm
pokryte folg. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK).

Izolacja kanatéw okigtych sztywnych- spiro:

- Kanaty okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwamatami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojarfoliag aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm (Wspétczynnik przewodzenia
ciepta — 0.035 W/mK).

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zginmobiektu (przydcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do $&ae instalacyjnych) dda zaizolowane za pomec
weiny mineralnej o grutdci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem gemnym z blachy stalowej
ocynkowanej o gruldei 0,5mm. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.U88nK) Instalacje
kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowagdglond central wentylacyjnych za pomypoelastycznych
pofaczer brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentyraamh
nalezy stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Pragf przewodow
przez przegrody budynku nalewykona w otworach, ktorych wymiarygsod 50 do 100mm wksze od
wymiarow zewgtrznych przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do
konstrukcji budowlanych powinny przenésibchzenia ze wspoétczynnikiem bezpieéséva
wynoszcym 3 dla podpéri 1,5 dla podwiegze

- Przewodow

- Materiatu izolacyjnego

- Dodatkowych elementow np.: ttumikow i przepustnic

- Elementéw sktadowych samych podp6r oraz osébileuizen czyszcacych kanaty.

Zabezpieczenia p.p2.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddzielepa. nalezy zastosowaelementy biernej
ochrony p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.pa.

Przegcia wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta i aprob@atechniczi.

Klasa odpornéci ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnigasc odporndci ogniowej El
elementow oddzielenia przeciwgayowego.

Regulacje i proby.

Regulacja i préby wszystkich uktadow powinny¢hwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem
instalacji w catéci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokoémaob wszystkich
urzadzen przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwagtowinien mié mazliwos¢ uczestniczenia
we wszystkich probach. Cztery tygodnie przeddawym odbiorem powinien ldywykonany rozruch
probny.

Wszystkie proby i regulacje naljgwykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wymagania ogolne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej naley wykona nastpujace
prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanigj w warunkach eaych obcizen (72 godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okrglenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie udzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwnzezeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegwdnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;

[) Przeszkolenie shib eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych usdizen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instala@icdtej instalacji. Naley obserwowa stabilng¢
dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylanechanicznej nalsy
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji
mechanicznej.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzea wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja mrdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wydcznika,

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamenmiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urgdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
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b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dostpnaos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniurgainiez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

a) Wartdgci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtrene;j;

c) Dziatania wicznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzdzex do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumie objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumie objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilasciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jli nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i klinyaicyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtsg odpowiedni wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocggxiem pomiaréw kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych, uzgodni
metody pomiarow i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumiei objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludi5 °C;
- Poziom dwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wymagania og6lne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla przewodow wentylacyjnych jest metr kwadratewgla kadej srednicy.
Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodndaé¢ robot z projektem i Specyfikaci.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn®&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementow wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak roencatego systemu.

Celem sprawdzenia kompletw wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykumaszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwieme zgodngci ich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mglgrzeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych lasfaventylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materiatow, jak igtd oraz jéli jest to konieczne w zakresie W&awosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z oboyzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dagincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompleti dokumentdw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogolne.

a) Dostpnacs¢ dla obstugi;

b) Stan czystxi urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonzee

c) Rozmieszczenie i d@gnacs¢ otworow do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletnd¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie ugdzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugzzea i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy anizenia zostaty pgézone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;
h) Sprawdzenie nagyow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasb;

]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talaice znamionowe.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzanie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wedgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzanie wskaika r&@nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystu filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjraluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pazarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczeliwm polgczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kogtrol
dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletdm kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegjulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletda i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaddmzoprojektem odnaie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia ¢ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemiania;

- schematow paktzen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximym)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszcize

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielk&i réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniach oraz poziotwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (sl i zimy);

m) Wymagana jaki wody zasilajcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwoi¢ zasilajcego padu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba,ze Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nemniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
I wzorcowanie urzdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletylecyjne i klimatyzacyjne. Wiiwosci
mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkow. Centralatydacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzen, elementéw sktadowych i sekciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostogtnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. khizenia wentylacyjne kaowe. Badania i
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygyah.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszéepobdpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedayd i metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec pradva Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczce przewodow gikich.
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PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagamwigcznce przyradow do pomiaru gdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Metathjiczeniowe do okridenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Badawmi@ciwosci i prawidtowdci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow. PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Warde wymaga uzytkownika. Wymagania
dotyczce czystéci powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaikch zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olgtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzial$oi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubeisikw Putawach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSjfwymagania dotycge wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wentylacji mechanicznej wrazutamatyky
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. leigkiej w Putawach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i magcych na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wentylacji mechanicznej z auttyka.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyseipmateriaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poriszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenmynktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanyalykonczeniowych i bramowych, etc. musgby¢
przewidziane przez Wykonawama podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykecmeego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotygze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500000f¥ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow vwatin
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasulimosciag powstania pgaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, glarych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrze§grzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegem
wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albogarpersonel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzysttadpowiednich wiadzeolagcych wiacicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, orazoeavni ich wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcgzawszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napiRedczas realizacji robot Wykonawcgdhie
przestrzegat przepisoéw dotyez/ch bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynka
45330009 Roboty instalacyjne wodi-kanalizacyjne i sanitari

45331000-6| Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych |i
klimatyzacyjnycl
45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagangdime.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w @axczeniu lub jego ¢gci, mapca na celu
usungcie powietrza zeytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacjalipca wynikiem dziatania ugzlzern mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw wdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych gaych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat porzeew wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowanigmaganych warunkéw — intensywiuo

wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie struraipowietrza okrdonej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastamiem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane peziciu srodkow technicznych magych na celu
zmiarg jednej lub kilku wielk@ci charakteryzujcych jak@¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza pajgge na podwyszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz pojggana obrieniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajna powgkszaniu w nim zawartei wilgoci.
Wentylatory - Uradzenia staagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcztych lub
ciektych.
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Odzyskiwanie ciepta -Wykorzystanie ciepta zawartagoowietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instal@aegntylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, prze&mkjest zasysane powietrze zestvane.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, prdéary powietrze jest usuwane na zeva.
Filtr powietrza - Zespoét oczyszcaay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik cigf@eogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik cieptaganaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Wdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageave
strumieniu powietrza ztytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub aduve.

Osuszacz powietrza - Wydzenie przeznaczone do zmniejszania zaeirtalgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywaraplkwody unoszonych przez strumipowietrza
z urzdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamytgm obwodzie przekroju poprzecznego, starowyi
obudowve przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespot samodzielny lub wbudowanyzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy
na zamkngcie lub regulagj strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w gaizenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego glifpmwvietrzry wzdtwz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powketivyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa paarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodéw weaetjhych (m¢dzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszgnagnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - Ugdzenie skladafre s¢ z zespotu urgdzen stuzgcych do przygotowania
powietrza pod wzgddem czystéci, temperatury, wilgotrizi we wspoélnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnggolne wymagania podanie posii:

Proponowane technologie powinny¢hydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinierg iyykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
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Stosowane materiaty musposiadd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugoy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach @é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesigkiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgesit
zobowhgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski
rynek, spetnia, ok&bone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@kinego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innyclhgtav
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegenpszcych te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingétych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konietzmateriatow i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaani miejsca pochodzenia a jest élaieiem
standardu jakixi na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowzany do wywania odpowiedniego materiatu i spta, ktéry powinien

odpowiadé Polskim Normom przenoseym normy europejskie lub normy innychagéw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru GospodarcZduysz posiada atesty i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Powinny iansportowane i przechowywane w sposob
nie zmniejszajcy ich wartdci technicznych, wtasroi uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny bylokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administeah obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materiatéw z rozbiérek naleizgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewegtrznych instalacji wentylacji mechanicznej
wg. zasad niniejszej ST#®

- przewod i ksztattki wentylacyjne stalowe OC, ketoB1 @ 100 - @ 630, typu spiro i flex,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC proieitny typ Al i obwodzie do 1400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczelta A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokgtne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC prolgjtny typ Al i obwodzie do 1800, z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC praisitny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokitne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,
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- klapy p.pa. o odpornéci ogniowej El 120 o parametrach:

- wyzwalacz topikowy 72 st C,

- sitownik elektromagnetyczny z spyng zwrotn,

- pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec 1IWKKP.

- korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

- ruchoma przegroda odcigef wykonana z ptyty ognioodpornej

- uszczelki gumowe zapewnjeg szczelng.
Klapy przeciwpagarowe musz spetnig wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostaly dopzsze do
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobatyhh@znej ITB oraz dopuszczone do obrotu na
terenie RP na podstawie Certyfikatu ZgognadTB. Klapy powinny zapewniaodpowiedni stopié
ochrony przeciwpzarowej zgodnie z dokumentgaysunkowy i specyfikacy.

- kratki wywiewne z nieruchomymi topatkami. Kratitada sj z ramki mocujcej oraz pionowych i
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z alummiuKratka w catéci z aluminium i pomalowana
na kolor biaty RAL 9010. Kratka wyposana jest w skrzynkrozprzno- regulacyjg z blachy
ocynkowanej. Zawiera wyjmowarprzepustni¢ regulacyja i sond: pomiarowy ilosci przeptywu
powietrza. Wytlaona jest od wewgirz materiatem gwiekochtonnym ze wzmocniarpowierzchm.
Wolna powierzchnia wyptywu kratki to 0,91.

- kwadratowe sktadage s¢ z skrzynki rozpgznej oraz panelu przedniego wypssaego w specjaln
perforacg. Skrzynka rozpzna wyttoczona jest z jednego kawaitka blachy, cgqaynia s¢ do bardzo
duzej szczelnéci. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej stmawieszenie zawiasowe a z drugiej
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszeniazlimia szybkie otwarcie panelu przedniego
nawiewnika i zamknicie, co utatwia i przyspiesza prace serwisowe cggalacje nawiewnika.

Panel przedni nawiewnika oraz gorny korpus wykorahkchy stalowej ocynkowane;j.

Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowarkoia biaty RAL 9010.

- dysze dalekiego zagju wraz ze skrzyrkregulacyjno pomiarogv Nawiewnik sktada giz korpusu z
kro¢cem podiczeniowym wyposaonym w gumow uszczell oraz dyfuzora z aerodynamicznie
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor maa obroat o 180.

Zewretrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonangzblachy stalowej ocynkowanej.

Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biaty RA110. Dysza podtzona jest do skrzynki
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonanaynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowan
przepustni¢ regulacyja i sond pomiarowy. Skrzynka wyt@gona jest od wewgirz materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocnigrmpowierzchmi. W projektowanej Sali Sportowej Dysze wypiosae w
sitownik, ktory umaliwia ustawienie dyszy dalekiego zegii w pozycji skupionej oraz rozlieej.
Sitownik 230V oraz podczenie zgodnie z €%cig projektu BMS.

- kwadratowe kratki wyagowe przeznaczone do moitav suficie. Skrzynka przytzeniowa

wyttoczona jest z jednego kawatka blachy, co prggce st do bardzo diej szczelnéci. Panel frontowy
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenieias@we, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ
zawieszenia umaiwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wanikego zamknicie, co utatwia i
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regul&gnel frontowy wywiewnika i skrzynka pragkzeniowa
wykonane z blachy stalowej. Krociec pgaiteniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowe;
ocynkowanej. Powierzchnia zewtrena oraz wewgtrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na
kolor biaty RAL9010. Skrzynka rozgtna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, eeavi
przepustni¢ regulacyjra z ciignami nastawczymi oraz kice pomiarowe iléci przeptywu powietrza.
Wewmgtrz skrzynki materiat Zivigkochtonny z wzmocnianpowierzchni.

- okragte metalowe wywiewniki przeznaczone do manta suficie lubscianie. wywiewnik sktada siz
trzech czsci: zewrgtrznego i wewntrznego stéka oraz ramki mocggej, ramka mocygga posiada
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rekaw przyhczeniowy do podiczenia kanatu oraz gniazdo bagnetowe dla pczgnia stoka,
wyprofilowany staek zewrtrzny posiada tame¢ uszczelniajca, ktéra mae by polczona z ramk
mocupca, stazek wewretrzny, ktéry jest zamocowany na nagwintowanyrcp w staku zewrgtrznym,
posiada mgliwos¢ regulacji potaenia oraz jego unieruchomienia, &towywiewnika i ramka mocuaga
wykonane s z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik stanaavd pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010.

- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynozprzo- regulacyjg przeznaczony do moriia
w odstongtych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystesany jest do pracy ze statym lub
zmiennym przeptywem powietrza. Powietrzezeby nawiewane w taszczyie poziomej lub pionowej,
Z temperatuy nizsz lub wyzszy od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne ksztattoevarofilu
strumienia, meliwo$¢ zawirowania strumienia, mtwos$é nawiewu powietrza o temperaturze’C4
nizszej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, Wiysspotczynnik indukcji. Nawiewnik sktadagsi
ze skrzynki rozpgzno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedni&iozynka rozpgzno-
regulacyjna posiada wbudowasond pomiarovg, wyjmowary przepustni¢ regulacyja, a od wewastrz
wytozona jest materiatemzdiigkochtonnym ze wzmocniarpowierzchmi. Panel przedni nawiewnika
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze naweeBkrzynka rozgeno- regulacyjna i panel
przedni nawiewnika wykonane g plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany yestatcci na
kolor biaty RAL 9010. Nawiewnik dogpny jest rownie w wersji standardowej w kolorach
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 906garnym RAL 9005Uwaga! Przed
zamontowaniem nawiewnika naley uzgodni jego kolor z architektem.Materiat dwiekochtonny
skrzynki rozpezno- regulacyjnej to wetna mineralna, ktéra posiaelarctrzng powierzchng od strony
nawiewnika pokry tkanirg syntetyczg.

- przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami viaetznymi przystosowane do regulacji i zamaia
przeptywu w przewodach prostgkych. Temperatura pracy od “ZDdo +5QC ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wyposane w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkapnagsrzestony ( lamele) z
uszczelnieniem kragdziowym,

- czerpnie lub wyrzutniécienne prostaitne; czerpnie naly wyposay¢ w zaluzje state
uniemaliwiajgce zaciganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadavesferycznych i wyposg¢
ja w wewretrzne siatkowanie,

- wentylatory kanatowe wyggowe przeznaczoneg sdo wentylacji pomieszcaeo niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. Whtydatorach z silnikiem EC stosowang sirniki z
topatkami pochylonymi do tytu, , z tworzywa sztuegn. Podstawa, gorna czasza oraz pozostate
elementy wykonaneasz blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykamae stalowego drutu, a
nastpnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracgozycji pionowej, 8 przystosowane do
montau na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiegradstaw dachowych dla dachow ptaskich.

- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 80 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
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- CENTRALA NW1 - Sekcja N1- W1

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 18°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW2 — Sekcja N2- W2

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),
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. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NW3 — Sekcja N3- W3

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW4 — Sekcja N4- W4

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,
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Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,
. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z eicig nawiewry),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS5 — Sekcja N5- W5

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z €£cig nawiewry),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW6 — Sekcja N6- W6
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20 °C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny ,

Blok recyrkulaciji,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW7 — Sekcja N7- W7
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS8 — Sekcja N8- W8
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
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Wymiennik krzyowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik krzy:owy, (wspoélny z cgscig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW9 — Sekcja N9- W9
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 100 [m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 100 [m3/h]

Dla liniit N9- W9 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzyowy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgscig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

-CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW11 — Sekcja N11- W11l
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW12 — Sekcja N12- W12
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
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. Wymiennik rotacyjny,
. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej ,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW13 — Sekcja N13- W13
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=6 000[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=6 000 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulacji

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok recyrkulacji, (wspdlny z ¢&ciag nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW14 — Sekcja N14- W14
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:
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. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajsiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW15 — Sekcja N15- W15
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:
Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
. Thumik akustyczny,

Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odaskciepta z wbudowanym uktadem
sterowania, kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeaidziatania centrali i ukladu sterowania oraz przepowadzenie
testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostavg.

14



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzqmezentowane wg ISO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mieeziprezentowane wg 1SO 374

Dane dotycace certyfikatdw producenta

Certyfikat jako $ci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Certyfikat Passive House Institute

Dane dotyczce obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajcych se z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewgtirznej i wewnetrznej oraz z
izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o gubosci 50 mm.
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiegaibowaniu mostkéw cieplnych.

Zewretrzna blacha obudowy pokryta w cédopowtoky ochronm z poliestru oraz dodatkawvplastikowg warstwg ochronn
zapobiegajcg uszkodzeniu w czasie produkcji transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgéddw bezpieczistwa posiadajotwieranie dwustopniowe (wyrdwnanigmienia podczas otwarcia centrali
podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wypasae w zamek z kluczem.
Centrala na czas transportu pokryta dodatkoehronn folig plastikows.

Klasa srodowiskowa odporndici korozyjnej (EN 1ISO 12944-2) C4
Wytrzymato §¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnéci (EN 1886:2002) L2

Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002TB3
Stopien ochrony IP 54

Thumienie obudowy w dB

125 H: 250 H: 500 H: 1000 H: 2000 H: 4000 H: 8000 H:

13 22 30 30 28 3€ 38

Dane dotycace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z nggem bezpérednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie praeza 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwaratupezawaryja i precyzyjna funkej to -40 do +40. Elementy ktére
decyduj w takim zakresie pracy to silnik nggowy, uklad sterowania orazAgskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumawidb stalowych obliczonych i dopasowanych do pedirz

Wentylatory potagczone z obudow za pomog kréécédw elastycznych nieprzenoszych drgan (nie ma koniecznéci
stosowania zewatrznych kré écow elastycznych generujcych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajsondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaaeptywu powietrza.

Spos6b montas wentylatoréw oraz zastosowanie szybkgzék do pajczen elektrycznych, umdiwia ich szybki demontai
monta w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszaginy typu EC z ptynna regulacja predkosci obrotowe;.
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wiggej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przejczajacym (komutujacym) regulujacym predkos¢ obrotowa
silnika.

Dane dotyczice wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny:
Aluminiowy wymiennik z powtoka higroskopijna zapewnia efektywny odzysk zaréwno ciepta jak i wgjoci.
Wymiennik rotacyjny zapewnia taka samy sprawnoéé¢ odzysku ciepta co chtodu.

Wymiennik wyposaony jest w sektor czyszgey z uktadem regulacji zapewniaym odpowiedni kierunek przecieku do
powietrza wywiewanedo.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znagdsi przestona regulacyjna regujup balans wewgtrzny cénienia
zapewniajc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przezaeszyszcacy od strony powietrzéwiezego do czsci
wywiewne;.

Naped wymiennika posiada precyzyjmegulacg ptynnej pedkosci obrotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcg czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowymuchomieniu wymiennika w
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik niepracuje ze wzgédu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub
chtodu.

INFORMACJE DOTYCZ ACE UKLADU STEROWANIA

Opis 0goliny
Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentraj.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praedzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulujeprzeptyw powietrza i temperature, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewrtrzne i zewnretrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukfadu sterowaniavg jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada maliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartdci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymiemniku, warto sci SFP w czasie
rzeczywistym, chwilowe zaycie energii,srednie zuzycie energii w okr&lonym czasie, wartdci sekwencji uktadu
sterowania, stanu danej operaciji i statusy poszczélmych funkciji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowyzlimi@j agcy nadzor i kontral pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczyabetami zmiany parametrow i funkcji.

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerows budynku natomiast drugie niezafe wyjcie Ethernet mie by wykorzystane przez serwis, ktére ze wrgiw
bezpieczéstwa nie musi by powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkgapisu okrédonych parametréw pracy w okdtenych przedziatach pagtdi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrezrng pamig¢ MMS lub komputer.
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Uktad sterowania posiada miwos¢ zapisu okrélonych danych w okigonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centralw sieci komputerowe
lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys Ei#&line ,BackNet.

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmms¢ podhczenia
do systemu nadezinego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatldw czasowych pracy centraliggkye obroty, niskie obroty, zatrzymanie) 7addy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.
Istnieje maliwos¢ pracy w trybie ¢cznym (eczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewtrznym sygnatem z
mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #iwos¢ pojedynczego testowania i kontroliggzi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatow oraz pogitzone akcesoria mna testowé niezalenie.

Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtéw. Czujniki ci §nienia w sposéb ciglty kontroluj a spadek
cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej watosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Watosé
granicznego zabrudzenia filtra ustawia si na programatorze.

Regulacja przeptywu

I Uklad sterowania utrzymuje staly przeptyw powvietrza nawiewanego i wywiewanego.

Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru ngenia przeptywu powietrza, podajce sygnat do regulatora
utrzymuj acego zadany przeplyw powietrza poprzez zmianpredkosci obrotowej wentylatoréw

Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki énienia pozwalajace na kontrok spadku cknienia w filtrach w
trybie ciaglym (utrzymuj ace staly wydatek centrali niezalénie od stopnia zabrudzenia filtra ).

Wartas¢ wydajndgci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

I Uklad sterowania utrzymuje state ddnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.
Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajndi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdbw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master- Slave (wyds¢ jednego wentylatora jest procentpwartcscia
wydajndici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie yiimmjac okreSlona wydajna¢ niezalenie od zmian gnienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

I Uklad sterowania koryguje wydajna¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gstosci (temperatury) powietrza
utrzymuj ac zadam wartosé¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niaieznie od temperatury.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajtigpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej weo §ci temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewia
utrzymanie statej warto$ci temperatury wywiewu.
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statefod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowedo. Do karty sterowaniazmapodiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgiyavediug
sredniej wartdci odczytéw czujnikéw . Mgna takke ustawt regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uklad sterowaatukuje ptynnie
ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyértamperatug na zadanym poziomie.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyvectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnalem zewetrznym. Zadana warfo temperatury mae by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgvzmym 0-10 V.
Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczespnregulacje temperatury w dwdch strefach.

I Uklad sterowania jest gotowy do funkcji chtodenia nocnego latem, gdy temperatura zewtrza obnizy si¢ do
zaktadanego poziomu. Czas i wydajnig wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest olkgslane na programatorze
centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

I Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funki zwi ekszonego intensywnego ogrzewania polegagego na
zwiekszeniu wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymatgo nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uklad sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentrad.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praepdzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad automatyki posiada mliwo$¢ podhczenia smartfondw, tabletow i laptopdéw begednio do sieci Wi-Fi centrali i
sterowania centralprzez ten sam interfejs co z panelu stgego.

Uktad steruje pragwentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulpjeeptyw powietrza

i temperatug, kontroluje czas pracy oraz kontroluje westvane i zewgtrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny lyjezyku polskim.

Uktad sterowania posiada miwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wagi@racy takich jak: przeptyw powietrza,
temperatury, straty émienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wyrmi&n, wartgci SFP w czasie rzeczywistym,
chwilowe zuycie energiisrednie zaycie energii w okréonym czasie, wartei sekwencji uktadu sterowania, stanu danej
operacji i statusy poszczegoélnych funkgciji.

Centralgposiada wbudowany serwer internetowyumazliwiajacy nadzér i kontral pracy z dynamicznym wykresem pracy i
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow kitjin

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy¢ za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerowy budynku natomiast drugie niezabte wyjcie Ethernet me byt wykorzystane przez serwis, ktére ze vezigiw
bezpieczéstwa nie musi b§/powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkcapisu okrdonych parametréw pracy w oldtenych przedziatach paggi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrzng pami¢ MMS lub komputer.

Ukltad sterowania posiada miwo$¢ rozszerzenia pagti wewretrznej RAM o karty pamici MMS.

Uktad sterowania posiada miovo$¢ zapisu okréonych danych w okidonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centraglw sieci komputerowe
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lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotachModbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNe

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmmsé podhczenia
do systemu nade¢zinego w protokotach:ON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatéw czasowych pracy centraligekje obroty, niskie obroty, zatrzymanie) zadoy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje maliwos¢ pracy w trybie gcznym (gczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewgtrznym sygnatem z
mozliwoscia okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #imos¢ pojedynczego testowania i kontroligézi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatdw oraz pogitzone akcesoria nina testowa niezalenie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzeniadiit. Czujniki cénienia w sposob ggty kontroluig spadek @nienia na
filtrach. Po przekroczeniu granicznej waxbzabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. W&r granicznego zabrudzenia
filtra ustawia s na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietnzaviewanego i wywiewanego..

Wartcs¢ wydajndci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje statgmienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajnadi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wyaddfnednego wentylatora jest procentpwartascia
wydajnaici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie ytnajac okreslong wydajna¢ niezalenie od zmian énienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajsiowentylatora w zalenosci od zmiany gstasci (temperatury) powietrza utrzymajaj
zadan wartas¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego aliezie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajciqpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejosd@ temperatury wywiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowego. Do karty sterowaniazn@podiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgwavedtug
sredniej wartéci odczytow czujnikdéw . Mgna take ustawd regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uktad sterowaaidukuje ptynnie
iloé¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyfrtamperatug na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnajem zewegtrznym. Zadana warfo temperatury mee by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgwamym 0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczgsegulacg temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenaxnego latem, gdy temperatura zetkza obnty sie do zakladanego
poziomu. Czas i wydajré wentylatoréw w funkcji chtodzenia nocnego jestaslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego ogrzewania polggggo na zwikszeniu
wydajnasci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Dodatkowe opisy w zaleznosci od wyposazenia centrali:
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Wspotpraca z nawilzaczem parowym
Uktad sterowania jest przygotowany do sterowangpnawilzacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotaé@owietrza.
Wymagane jest zastosowanie czujnikdw wilgétigowietrza nawiewanego i wywiewanego (wypasde dodatkowe).

Wspotpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mina podjczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymaligapacy agregatu chtodniczego poprzez dopasowamipdratury czynnika
chlodniczego zasilagego chtodnie w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mlbwvie najwyzsz temperatug czynnika, by podwiszy¢ wspotczynnik efektywngei
energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centralizna odczyté wartgsci zadanej temperatury wigjia z agregatu chtodniczego, waidb
rzeczywistej temperatury wigia czynnika oraz tryb pracy.

Funkcja recyrkulacji on/off

Mozliwo ¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamisg
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscig powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okilenych parametrow.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiaesprzed wtaciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczeniakre&lonej temperatury.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposob ptynny

Uklad sterowania reguluje w sposobaty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegaswiezego w zalenosci od jakdci powietrza w
pomieszczeniu mierzarprzez czujnik jakéci powietrza.

Minimalna ilos¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwkszania iléci powietrza powyej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywuzypadku,
gdy jakai¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powiesgizego.

Uktad sterowania reguluje w spos6hgty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegawiezego w zalenosci od temperatury w
pomieszczeniu.
Minimalna ilas¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamise
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscia powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okélnych parametrow.

Mozliwos¢ aktywaciji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiagprzed widciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczepiakreglonej temperatury.

Regulacja temperatury AllYear Control

Zespot funkcji dla systemu opartego na centralhkliyzacyjnej oraz indukcyjnych modutéw chtada-grzewczych i/lub
grzejnikéw.

Uktad sterowania kontroluje temperatwasilania modutéw i/lub grzejnikow.

Uktad sterowania reguluje sezonowo zmiany wéaitoegulowanej temperatury czynnika grzewczegaadhiczego w funkcji
temperatury zewgtrzne;.

Uktad sterowania reguluje wastm temperatury czynnika chtodniczego i grzewczegallwg zapotrzebowania wynikaggo z
pomiaréw temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnikadrfi€zego i grzewczego dla trybu nocnego i weekesrdo.

Uktad sterowania kontroluje punkt rosy powietrzamigwanego i koryguje nastawy czynnika chtodniczegorzypadku, gdy
wystepuje zagraenie kondensacji w pomieszczeniach.

Istnieje maliwosci aktywacji funkcji zwekszenia ildci powietrzaswiezego przypadku podwigzenia parametréw czynnika
chtodniczego.

Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego

Uktad sterowania reguluje wilgotédpowietrza nawiewanego poprzez chiodzenie i osuszanchtodnicy, a naginie
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy.

Wentylator wyci agowy

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia poticjirony, kas oraz bufetu zastosowano
wyciagg powietrza za pomagaonventylatorow kanatowych z silnikiem EC.
Zastosowanie
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Wentylatory kanatowe z silnikiem EC przeznaczonds pomieszczeo niskim stopniu zapylenia.
Charakteryzuy sie zwart konstrukcg, dzieki czemu g polecane do monta w sufitach

podwieszanych. Charakteryzigic bardzo niskim poziomem hatasu. Idealne do wenjiythaclynkow
uzyteczndci publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, hivestauracji, sal szkolnych, studiow
dzwi¢kowych.

Konstrukcja

Wentylatory mana montowa w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konsacy wentylatora bez
demontau kanatow wentylacyjnych. Obudowy modeli wiedko350- 1000 wykonaneys
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonasees stali malowane] fagbepoksydow.

Przylhcza wyposzone w hczniki elastyczne z szybkagizkami zapobiegage przenoszeniuegdrga |
wibraciji.

Silnik elektryczny

Silnik jednofazowy 230V+15%/50-60Hz, elektroniczikimutowany o stopniu ochrony 1P44, zawiera
zabezpieczenie termiczne przed przasniem. Regulacja pdkosci obrotowej w zakresie 10-100%
przez potencjometr umieszczony w puszce przgniowej lub przez regulator. Movo$¢ sterowania
sygnatem analogowym 0-10V.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz slyhdallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tiezne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakéaczenia robot
pokrywczych powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyl@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadjm kydz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialyrobow opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocempadami atmosferycznymi, przemaczamem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty nie spetaca standardow stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie maogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyskasemn akceptagj Inspektora Nadzoru. Materiat i
urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacgraagda bdace innymi nz w dokumentacii,
Wykonawca stosuje na ryzyko wiasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Dopuszcza gistosowanie zamiennych materiatow spelaggh warunki techniczne i jakoowe o
parametrach nie gorszycherprzyjetych w dokumentacji materiatéw, jednakich zastosowanie wymaga
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Iikspa Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego spita drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedala lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogolne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdIn

W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostakne zaleca gistawi& w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwag
nalezy zwrocic przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robét.

Montaz przewoddw.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtomazliwiaj acej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

W przypadku pajczen kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktérych wymiary god
50 do 100 mm wgksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolacj

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone wetra mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vétawosciach.

Przegcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny bywykonane w sposob
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny niszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l&yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odpornad¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmmgé
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowatoa oa swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrd na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powbytaodpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lggtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymaitaci przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nie naruszal&onstrukciji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce z
ciezarow: przewodow; materiatu izolacyjnego, elementdstalaciji nie zamocowanych niezatée
zamontowanych w sieci przewodow, elementéw sktaddmpodpor lub podwiesae

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzorn temperatuf powietrza
transportowanego w sieci przewodowglijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblide@rego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grgiplastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgienia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrac2a#t% odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grsuplastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewoddw mogty by
zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia cieplny konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydhen liniowych.

Podpory i podwieszenia w agflrie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m odzrédia drga
powinny by wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachaatzen:
- przepustnice (z dwoch stron); klapy e jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z dtvétron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strongumiki hatasu o przekroju prostgthym (z dwoch
stron); filtry (z dwdch stron); wentylatory przewmae (z dwdéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktdre mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z
wyjatkiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykona podwieszenia instalacji gwararjog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibracji
spowodowanych praarzadzei i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi
systemowych. Wszystkie przewody nglgpodwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur
odlegtaciach pom¢dzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wiaatyjnych montowakrééce
elastyczne. Urlzenia (wentylatory) nakly zamawi& z systemowymi podstawami dachowymi.
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieanychdczy¢ z instalacy przy pomocy
kanatow elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwsztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434ckzonych kotnierzowo w klasie szczef#aoA wg normy PN —B —
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana pkaste naley wyposay¢ w kierownice powietrza).
Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatdwatattek prostaktnych- j.w. oraz cgiciowo z
elementow okggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izolacji 25 mm
widknem szklanym (ostona zewtrzna: aluminium, poliester). Dluga przewodow elastycznych nie
powinny przekraczal.5 m.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@i@da od central wentylacyjnych za ponyoc
elastycznych patzex brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych naley stosowé obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50
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do 100mm wg¢ksze od wymiaréw zewittrznych przewodow z izolagj Elementy mocuce przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinnggmost obcizenia ze wspotczynnikiem
bezpieczastwa wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiesze

e Przewodow

« Materiatu izolacyjnego

« Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

« Elementéw sktadowych samych podpér oraz 0osob ladduen czyszczacych kanaty.
Podpory, paiczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej ri 15 m odzrodia drga
powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Podjczenia kanatéw do central wykanza pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewnt maozliwos¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwapiogth otworow
rewizyjnych lub demontal elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakezen na wewtrznych powierzchniach kanatow.
Na przewodach o przekroju kotowyms@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowa
zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowd przy
elementach kanatowych instalacji (thumiki, itp.hybaze maliwy jest demontaw.w. elementow w celu
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne aglmontowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co
10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolanaprypadku przewoddow o wkszychsrednicach
nalezy stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjn
montowane na ki@u przewodu ich wymiary powinny byéwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczné&jimatyzacji.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizgjinyv przewodach instalacji wentylacji Elementy
usztywniajce i inne elementy wyposania przewodow wentylacyjnych powinnydiyk zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.
Elementy usztywniafe wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosfiolym powinny mié
optywowe ksztatty.
Nie naley stosowa wewngtrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mszakaczonychsrub
lub innych elementow ktére mggowodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agtizen
czyszcacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny gitatwo otwierg.W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego nakeu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jeggviar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjno — klimatyzacyjnego.
W przypadku, gdy przewidujecsiemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji wlae
umazliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otvpawinny mie przekréj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzdzen: przepustnice; klapy garowe; nagrzewnice; ttumiki hatasu; filtry;
wentylatory; urazdzenia do odzysku ciepta.
Wentylatory.
Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpraz na instalacje przez stosowagezhikOw
elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztaljdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
Dlugasc¢ tacznikdw elastycznych powinna wynégio0+250 mm.
Laczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas
pracy wentylatora i jednocé&eie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomorzapewni prawidtowy kierunek obrotow.
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Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowaaikeizji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinfoy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@

przegcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny b§ wyposaone w element
umazliwiaj acy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodigych powstawanie
drga i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.
Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Urzadzenia do odzysku ciepta.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyhyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne
umazliwiajgce czyszczenie tych wdze.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wytie wykraplanie pary wodnej powinny ¢ai
instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzejkonieczn&e
wymiany wktadu filtrupcego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczel§tozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne naley montow& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinnymgadzone bez luzéw, ale z Aiiwvoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkaéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) meych zakitocajcy wptyw na ksztatt i zagg strumienia powietrza.
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny ldypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z sig@rzewodow za poma@rzewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych ni 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow, kratek powiniererag® dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Centrale wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne powinny byvyposaone w elastyczne elementy o diggioL wynoszcej
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100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zedtvanym powinny by wyposaone w przepustnice
umazliwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewitrznego po wydczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Izolacje termiczne.

Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Kanaty prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzp®tvgch instalacyjnychdualg izolowane wetn
mineraly o grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lame&le z wetny mineralnej gr.40mm
pokryte folg. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK).

Izolacja kanatéw okigtych sztywnych- spiro:

- Kanaty okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwamatami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojarfoliag aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm (Wspétczynnik przewodzenia
ciepta — 0.035 W/mK).

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zginmobiektu (przydcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do $&ae instalacyjnych) dda zaizolowane za pomec
weiny mineralnej o grutdci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem gemnym z blachy stalowej
ocynkowanej o gruldei 0,5mm. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.U88nK) Instalacje
kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowagdglond central wentylacyjnych za pomypoelastycznych
pofaczer brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentyraamh
nalezy stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Pragf przewodow
przez przegrody budynku nalewykona w otworach, ktorych wymiarygsod 50 do 100mm wksze od
wymiarow zewgtrznych przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do
konstrukcji budowlanych powinny przenésibchzenia ze wspoétczynnikiem bezpieéséva
wynoszcym 3 dla podpéri 1,5 dla podwiegze

- Przewodow

- Materiatu izolacyjnego

- Dodatkowych elementow np.: ttumikow i przepustnic

- Elementéw sktadowych samych podp6r oraz osébileuizen czyszcacych kanaty.

Zabezpieczenia p.p2.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddzielepa. nalezy zastosowaelementy biernej
ochrony p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.pa.

Przegcia wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta i aprob@atechniczi.

Klasa odpornéci ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnigasc odporndci ogniowej El
elementow oddzielenia przeciwgayowego.

Regulacje i proby.

Regulacja i préby wszystkich uktadow powinny¢hwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem
instalacji w catéci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokoémaob wszystkich
urzadzen przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwagtowinien mié mazliwos¢ uczestniczenia
we wszystkich probach. Cztery tygodnie przeddawym odbiorem powinien ldywykonany rozruch
probny.

Wszystkie proby i regulacje naljgwykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wymagania ogolne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej naley wykona nastpujace
prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanigj w warunkach eaych obcizen (72 godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okrglenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie udzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwnzezeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegwdnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;

[) Przeszkolenie shib eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych usdizen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instala@icdtej instalacji. Naley obserwowa stabilng¢
dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylanechanicznej nalsy
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji
mechanicznej.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzea wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja mrdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wydcznika,

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamenmiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urgdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
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b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dostpnaos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniurgainiez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

a) Wartdgci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtrene;j;

c) Dziatania wicznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzdzex do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumie objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumie objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilasciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jli nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i klinyaicyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtsg odpowiedni wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocggxiem pomiaréw kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych, uzgodni
metody pomiarow i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumiei objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludi5 °C;
- Poziom dwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wymagania og6lne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla przewodow wentylacyjnych jest metr kwadratewgla kadej srednicy.
Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodndaé¢ robot z projektem i Specyfikaci.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn®&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementow wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak roencatego systemu.

Celem sprawdzenia kompletw wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykumaszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwieme zgodngci ich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mglgrzeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych lasfaventylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materiatow, jak igtd oraz jéli jest to konieczne w zakresie W&awosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z oboyzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dagincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompleti dokumentdw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogolne.

a) Dostpnacs¢ dla obstugi;

b) Stan czystxi urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonzee

c) Rozmieszczenie i d@gnacs¢ otworow do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletnd¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie ugdzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugzzea i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy anizenia zostaty pgézone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;
h) Sprawdzenie nagyow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasb;

]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talaice znamionowe.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzanie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wedgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzanie wskaika r&@nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystu filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjraluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pazarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczeliwm polgczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kogtrol
dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletdm kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegjulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletda i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaddmzoprojektem odnaie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia ¢ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemiania;

- schematow paktzen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximym)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszcize

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielk&i réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniach oraz poziotwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (sl i zimy);

m) Wymagana jaki wody zasilajcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwoi¢ zasilajcego padu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba,ze Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nemniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
I wzorcowanie urzdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletylecyjne i klimatyzacyjne. Wiiwosci
mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkow. Centralatydacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzen, elementéw sktadowych i sekciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostogtnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. khizenia wentylacyjne kaowe. Badania i
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygyah.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszéepobdpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedayd i metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec pradva Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczce przewodow gikich.
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PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagamwigcznce przyradow do pomiaru gdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Metathjiczeniowe do okridenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Badawmi@ciwosci i prawidtowdci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow. PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Warde wymaga uzytkownika. Wymagania
dotyczce czystéci powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaikch zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olgtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzial$oi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubeisikw Putawach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSjfwymagania dotycge wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wentylacji mechanicznej wrazutamatyky
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. leigkiej w Putawach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i magcych na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wentylacji mechanicznej z auttyka.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyseipmateriaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poriszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenmynktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanyalykonczeniowych i bramowych, etc. musgby¢
przewidziane przez Wykonawama podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykecmeego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotygze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500000f¥ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow vwatin
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasulimosciag powstania pgaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, glarych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrze§grzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegem
wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albogarpersonel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzysttadpowiednich wiadzeolagcych wiacicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, orazoeavni ich wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcgzawszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napiRedczas realizacji robot Wykonawcgdhie
przestrzegat przepisoéw dotyez/ch bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynka
45330009 Roboty instalacyjne wodi-kanalizacyjne i sanitari

45331000-6| Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych |i
klimatyzacyjnycl
45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagangdime.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w @axczeniu lub jego ¢gci, mapca na celu
usungcie powietrza zeytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacjalipca wynikiem dziatania ugzlzern mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw wdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych gaych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat porzeew wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowanigmaganych warunkéw — intensywiuo

wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie struraipowietrza okrdonej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastamiem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane peziciu srodkow technicznych magych na celu
zmiarg jednej lub kilku wielk@ci charakteryzujcych jak@¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza pajgge na podwyszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz pojggana obrieniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajna powgkszaniu w nim zawartei wilgoci.
Wentylatory - Uradzenia staagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcztych lub
ciektych.
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Odzyskiwanie ciepta -Wykorzystanie ciepta zawartagoowietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instal@aegntylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, prze&mkjest zasysane powietrze zestvane.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, prdéary powietrze jest usuwane na zeva.
Filtr powietrza - Zespoét oczyszcaay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik cigf@eogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik cieptaganaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Wdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageave
strumieniu powietrza ztytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub aduve.

Osuszacz powietrza - Wydzenie przeznaczone do zmniejszania zaeirtalgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywaraplkwody unoszonych przez strumipowietrza
z urzdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamytgm obwodzie przekroju poprzecznego, starowyi
obudowve przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespot samodzielny lub wbudowanyzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy
na zamkngcie lub regulagj strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w gaizenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego glifpmwvietrzry wzdtwz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powketivyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa paarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodéw weaetjhych (m¢dzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszgnagnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - Ugdzenie skladafre s¢ z zespotu urgdzen stuzgcych do przygotowania
powietrza pod wzgddem czystéci, temperatury, wilgotrizi we wspoélnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnggolne wymagania podanie posii:

Proponowane technologie powinny¢hydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinierg iyykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
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Stosowane materiaty musposiadd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugoy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach @é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesigkiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgesit
zobowhgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski
rynek, spetnia, ok&bone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@kinego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innyclhgtav
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegenpszcych te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingétych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konietzmateriatow i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaani miejsca pochodzenia a jest élaieiem
standardu jakixi na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowzany do wywania odpowiedniego materiatu i spta, ktéry powinien

odpowiadé Polskim Normom przenoseym normy europejskie lub normy innychagéw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru GospodarcZduysz posiada atesty i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Powinny iansportowane i przechowywane w sposob
nie zmniejszajcy ich wartdci technicznych, wtasroi uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny bylokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administeah obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materiatéw z rozbiérek naleizgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewegtrznych instalacji wentylacji mechanicznej
wg. zasad niniejszej ST#®

- przewod i ksztattki wentylacyjne stalowe OC, ketoB1 @ 100 - @ 630, typu spiro i flex,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC proieitny typ Al i obwodzie do 1400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczelta A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokgtne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC prolgjtny typ Al i obwodzie do 1800, z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC praisitny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokitne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,
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- klapy p.pa. o odpornéci ogniowej El 120 o parametrach:

- wyzwalacz topikowy 72 st C,

- sitownik elektromagnetyczny z spyng zwrotn,

- pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec 1IWKKP.

- korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

- ruchoma przegroda odcigef wykonana z ptyty ognioodpornej

- uszczelki gumowe zapewnjeg szczelng.
Klapy przeciwpagarowe musz spetnig wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostaly dopzsze do
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobatyhh@znej ITB oraz dopuszczone do obrotu na
terenie RP na podstawie Certyfikatu ZgognadTB. Klapy powinny zapewniaodpowiedni stopié
ochrony przeciwpzarowej zgodnie z dokumentgaysunkowy i specyfikacy.

- kratki wywiewne z nieruchomymi topatkami. Kratitada sj z ramki mocujcej oraz pionowych i
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z alummiuKratka w catéci z aluminium i pomalowana
na kolor biaty RAL 9010. Kratka wyposana jest w skrzynkrozprzno- regulacyjg z blachy
ocynkowanej. Zawiera wyjmowarprzepustni¢ regulacyja i sond: pomiarowy ilosci przeptywu
powietrza. Wytlaona jest od wewgirz materiatem gwiekochtonnym ze wzmocniarpowierzchm.
Wolna powierzchnia wyptywu kratki to 0,91.

- kwadratowe sktadage s¢ z skrzynki rozpgznej oraz panelu przedniego wypssaego w specjaln
perforacg. Skrzynka rozpzna wyttoczona jest z jednego kawaitka blachy, cgqaynia s¢ do bardzo
duzej szczelnéci. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej stmawieszenie zawiasowe a z drugiej
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszeniazlimia szybkie otwarcie panelu przedniego
nawiewnika i zamknicie, co utatwia i przyspiesza prace serwisowe cggalacje nawiewnika.

Panel przedni nawiewnika oraz gorny korpus wykorahkchy stalowej ocynkowane;j.

Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowarkoia biaty RAL 9010.

- dysze dalekiego zagju wraz ze skrzyrkregulacyjno pomiarogv Nawiewnik sktada giz korpusu z
kro¢cem podiczeniowym wyposaonym w gumow uszczell oraz dyfuzora z aerodynamicznie
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor maa obroat o 180.

Zewretrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonangzblachy stalowej ocynkowanej.

Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biaty RA110. Dysza podtzona jest do skrzynki
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonanaynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowan
przepustni¢ regulacyja i sond pomiarowy. Skrzynka wyt@gona jest od wewgirz materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocnigrmpowierzchmi. W projektowanej Sali Sportowej Dysze wypiosae w
sitownik, ktory umaliwia ustawienie dyszy dalekiego zegii w pozycji skupionej oraz rozlieej.
Sitownik 230V oraz podczenie zgodnie z €%cig projektu BMS.

- kwadratowe kratki wyagowe przeznaczone do moitav suficie. Skrzynka przytzeniowa

wyttoczona jest z jednego kawatka blachy, co prggce st do bardzo diej szczelnéci. Panel frontowy
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenieias@we, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ
zawieszenia umaiwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wanikego zamknicie, co utatwia i
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regul&gnel frontowy wywiewnika i skrzynka pragkzeniowa
wykonane z blachy stalowej. Krociec pgaiteniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowe;
ocynkowanej. Powierzchnia zewtrena oraz wewgtrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na
kolor biaty RAL9010. Skrzynka rozgtna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, eeavi
przepustni¢ regulacyjra z ciignami nastawczymi oraz kice pomiarowe iléci przeptywu powietrza.
Wewmgtrz skrzynki materiat Zivigkochtonny z wzmocnianpowierzchni.

- okragte metalowe wywiewniki przeznaczone do manta suficie lubscianie. wywiewnik sktada siz
trzech czsci: zewrgtrznego i wewntrznego stéka oraz ramki mocggej, ramka mocygga posiada



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04
ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

rekaw przyhczeniowy do podiczenia kanatu oraz gniazdo bagnetowe dla pczgnia stoka,
wyprofilowany staek zewrtrzny posiada tame¢ uszczelniajca, ktéra mae by polczona z ramk
mocupca, stazek wewretrzny, ktéry jest zamocowany na nagwintowanyrcp w staku zewrgtrznym,
posiada mgliwos¢ regulacji potaenia oraz jego unieruchomienia, &towywiewnika i ramka mocuaga
wykonane s z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik stanaavd pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010.

- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynozprzo- regulacyjg przeznaczony do moriia
w odstongtych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystesany jest do pracy ze statym lub
zmiennym przeptywem powietrza. Powietrzezeby nawiewane w taszczyie poziomej lub pionowej,
Z temperatuy nizsz lub wyzszy od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne ksztattoevarofilu
strumienia, meliwo$¢ zawirowania strumienia, mtwos$é nawiewu powietrza o temperaturze’C4
nizszej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, Wiysspotczynnik indukcji. Nawiewnik sktadagsi
ze skrzynki rozpgzno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedni&iozynka rozpgzno-
regulacyjna posiada wbudowasond pomiarovg, wyjmowary przepustni¢ regulacyja, a od wewastrz
wytozona jest materiatemzdiigkochtonnym ze wzmocniarpowierzchmi. Panel przedni nawiewnika
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze naweeBkrzynka rozgeno- regulacyjna i panel
przedni nawiewnika wykonane g plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany yestatcci na
kolor biaty RAL 9010. Nawiewnik dogpny jest rownie w wersji standardowej w kolorach
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 906garnym RAL 9005Uwaga! Przed
zamontowaniem nawiewnika naley uzgodni jego kolor z architektem.Materiat dwiekochtonny
skrzynki rozpezno- regulacyjnej to wetna mineralna, ktéra posiaelarctrzng powierzchng od strony
nawiewnika pokry tkanirg syntetyczg.

- przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami viaetznymi przystosowane do regulacji i zamaia
przeptywu w przewodach prostgkych. Temperatura pracy od “ZDdo +5QC ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wyposane w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkapnagsrzestony ( lamele) z
uszczelnieniem kragdziowym,

- czerpnie lub wyrzutniécienne prostaitne; czerpnie naly wyposay¢ w zaluzje state
uniemaliwiajgce zaciganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadavesferycznych i wyposg¢
ja w wewretrzne siatkowanie,

- wentylatory kanatowe wyggowe przeznaczoneg sdo wentylacji pomieszcaeo niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. Whtydatorach z silnikiem EC stosowang sirniki z
topatkami pochylonymi do tytu, , z tworzywa sztuegn. Podstawa, gorna czasza oraz pozostate
elementy wykonaneasz blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykamae stalowego drutu, a
nastpnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracgozycji pionowej, 8 przystosowane do
montau na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiegradstaw dachowych dla dachow ptaskich.

- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 80 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
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- CENTRALA NW1 - Sekcja N1- W1

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 18°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW2 — Sekcja N2- W2

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),
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. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NW3 — Sekcja N3- W3

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW4 — Sekcja N4- W4

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,
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Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,
. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z eicig nawiewry),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS5 — Sekcja N5- W5

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z €£cig nawiewry),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW6 — Sekcja N6- W6
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20 °C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny ,

Blok recyrkulaciji,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW7 — Sekcja N7- W7
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS8 — Sekcja N8- W8
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
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Wymiennik krzyowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik krzy:owy, (wspoélny z cgscig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW9 — Sekcja N9- W9
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 100 [m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 100 [m3/h]

Dla liniit N9- W9 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzyowy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgscig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

-CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW11 — Sekcja N11- W11l
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW12 — Sekcja N12- W12
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

12



PROJEKT TEMAT

Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

STS 01.04

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

. Wymiennik rotacyjny,
. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej ,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW13 — Sekcja N13- W13
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=6 000[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=6 000 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulacji

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok recyrkulacji, (wspdlny z ¢&ciag nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW14 — Sekcja N14- W14
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:
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. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajsiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW15 — Sekcja N15- W15
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:
Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
. Thumik akustyczny,

Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odaskciepta z wbudowanym uktadem
sterowania, kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeaidziatania centrali i ukladu sterowania oraz przepowadzenie
testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostavg.
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzqmezentowane wg ISO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mieeziprezentowane wg 1SO 374

Dane dotycace certyfikatdw producenta

Certyfikat jako $ci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Certyfikat Passive House Institute

Dane dotyczce obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajcych se z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewgtirznej i wewnetrznej oraz z
izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o gubosci 50 mm.
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiegaibowaniu mostkéw cieplnych.

Zewretrzna blacha obudowy pokryta w cédopowtoky ochronm z poliestru oraz dodatkawvplastikowg warstwg ochronn
zapobiegajcg uszkodzeniu w czasie produkcji transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgéddw bezpieczistwa posiadajotwieranie dwustopniowe (wyrdwnanigmienia podczas otwarcia centrali
podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wypasae w zamek z kluczem.
Centrala na czas transportu pokryta dodatkoehronn folig plastikows.

Klasa srodowiskowa odporndici korozyjnej (EN 1ISO 12944-2) C4
Wytrzymato §¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnéci (EN 1886:2002) L2

Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002TB3
Stopien ochrony IP 54

Thumienie obudowy w dB

125 H: 250 H: 500 H: 1000 H: 2000 H: 4000 H: 8000 H:

13 22 30 30 28 3€ 38

Dane dotycace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z nggem bezpérednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie praeza 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwaratupezawaryja i precyzyjna funkej to -40 do +40. Elementy ktére
decyduj w takim zakresie pracy to silnik nggowy, uklad sterowania orazAgskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumawidb stalowych obliczonych i dopasowanych do pedirz

Wentylatory potagczone z obudow za pomog kréécédw elastycznych nieprzenoszych drgan (nie ma koniecznéci
stosowania zewatrznych kré écow elastycznych generujcych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajsondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaaeptywu powietrza.

Spos6b montas wentylatoréw oraz zastosowanie szybkgzék do pajczen elektrycznych, umdiwia ich szybki demontai
monta w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszaginy typu EC z ptynna regulacja predkosci obrotowe;.
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wiggej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przejczajacym (komutujacym) regulujacym predkos¢ obrotowa
silnika.

Dane dotyczice wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny:
Aluminiowy wymiennik z powtoka higroskopijna zapewnia efektywny odzysk zaréwno ciepta jak i wgjoci.
Wymiennik rotacyjny zapewnia taka samy sprawnoéé¢ odzysku ciepta co chtodu.

Wymiennik wyposaony jest w sektor czyszgey z uktadem regulacji zapewniaym odpowiedni kierunek przecieku do
powietrza wywiewanedo.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znagdsi przestona regulacyjna regujup balans wewgtrzny cénienia
zapewniajc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przezaeszyszcacy od strony powietrzéwiezego do czsci
wywiewne;.

Naped wymiennika posiada precyzyjmegulacg ptynnej pedkosci obrotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcg czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowymuchomieniu wymiennika w
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik niepracuje ze wzgédu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub
chtodu.

INFORMACJE DOTYCZ ACE UKLADU STEROWANIA

Opis 0goliny
Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentraj.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praedzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulujeprzeptyw powietrza i temperature, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewrtrzne i zewnretrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukfadu sterowaniavg jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada maliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartdci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymiemniku, warto sci SFP w czasie
rzeczywistym, chwilowe zaycie energii,srednie zuzycie energii w okr&lonym czasie, wartdci sekwencji uktadu
sterowania, stanu danej operaciji i statusy poszczélmych funkciji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowyzlimi@j agcy nadzor i kontral pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczyabetami zmiany parametrow i funkcji.

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerows budynku natomiast drugie niezafe wyjcie Ethernet mie by wykorzystane przez serwis, ktére ze wrgiw
bezpieczéstwa nie musi by powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkgapisu okrédonych parametréw pracy w okdtenych przedziatach pagtdi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrezrng pamig¢ MMS lub komputer.
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Uktad sterowania posiada miwos¢ zapisu okrélonych danych w okigonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centralw sieci komputerowe
lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys Ei#&line ,BackNet.

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmms¢ podhczenia
do systemu nadezinego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatldw czasowych pracy centraliggkye obroty, niskie obroty, zatrzymanie) 7addy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.
Istnieje maliwos¢ pracy w trybie ¢cznym (eczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewtrznym sygnatem z
mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #iwos¢ pojedynczego testowania i kontroliggzi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatow oraz pogitzone akcesoria mna testowé niezalenie.

Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtéw. Czujniki ci §nienia w sposéb ciglty kontroluj a spadek
cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej watosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Watosé
granicznego zabrudzenia filtra ustawia si na programatorze.

Regulacja przeptywu

I Uklad sterowania utrzymuje staly przeptyw powvietrza nawiewanego i wywiewanego.

Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru ngenia przeptywu powietrza, podajce sygnat do regulatora
utrzymuj acego zadany przeplyw powietrza poprzez zmianpredkosci obrotowej wentylatoréw

Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki énienia pozwalajace na kontrok spadku cknienia w filtrach w
trybie ciaglym (utrzymuj ace staly wydatek centrali niezalénie od stopnia zabrudzenia filtra ).

Wartas¢ wydajndgci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

I Uklad sterowania utrzymuje state ddnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.
Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajndi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdbw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master- Slave (wyds¢ jednego wentylatora jest procentpwartcscia
wydajndici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie yiimmjac okreSlona wydajna¢ niezalenie od zmian gnienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

I Uklad sterowania koryguje wydajna¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gstosci (temperatury) powietrza
utrzymuj ac zadam wartosé¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niaieznie od temperatury.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajtigpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej weo §ci temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewia
utrzymanie statej warto$ci temperatury wywiewu.
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statefod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowedo. Do karty sterowaniazmapodiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgiyavediug
sredniej wartdci odczytéw czujnikéw . Mgna takke ustawt regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uklad sterowaatukuje ptynnie
ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyértamperatug na zadanym poziomie.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyvectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnalem zewetrznym. Zadana warfo temperatury mae by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgvzmym 0-10 V.
Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczespnregulacje temperatury w dwdch strefach.

I Uklad sterowania jest gotowy do funkcji chtodenia nocnego latem, gdy temperatura zewtrza obnizy si¢ do
zaktadanego poziomu. Czas i wydajnig wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest olkgslane na programatorze
centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

I Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funki zwi ekszonego intensywnego ogrzewania polegagego na
zwiekszeniu wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymatgo nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uklad sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentrad.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praepdzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad automatyki posiada mliwo$¢ podhczenia smartfondw, tabletow i laptopdéw begednio do sieci Wi-Fi centrali i
sterowania centralprzez ten sam interfejs co z panelu stgego.

Uktad steruje pragwentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulpjeeptyw powietrza

i temperatug, kontroluje czas pracy oraz kontroluje westvane i zewgtrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny lyjezyku polskim.

Uktad sterowania posiada miwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wagi@racy takich jak: przeptyw powietrza,
temperatury, straty émienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wyrmi&n, wartgci SFP w czasie rzeczywistym,
chwilowe zuycie energiisrednie zaycie energii w okréonym czasie, wartei sekwencji uktadu sterowania, stanu danej
operacji i statusy poszczegoélnych funkgciji.

Centralgposiada wbudowany serwer internetowyumazliwiajacy nadzér i kontral pracy z dynamicznym wykresem pracy i
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow kitjin

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy¢ za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerowy budynku natomiast drugie niezabte wyjcie Ethernet me byt wykorzystane przez serwis, ktére ze vezigiw
bezpieczéstwa nie musi b§/powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkcapisu okrdonych parametréw pracy w oldtenych przedziatach paggi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrzng pami¢ MMS lub komputer.

Ukltad sterowania posiada miwo$¢ rozszerzenia pagti wewretrznej RAM o karty pamici MMS.

Uktad sterowania posiada miovo$¢ zapisu okréonych danych w okidonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centraglw sieci komputerowe
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lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotachModbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNe

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmmsé podhczenia
do systemu nade¢zinego w protokotach:ON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatéw czasowych pracy centraligekje obroty, niskie obroty, zatrzymanie) zadoy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje maliwos¢ pracy w trybie gcznym (gczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewgtrznym sygnatem z
mozliwoscia okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #imos¢ pojedynczego testowania i kontroligézi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatdw oraz pogitzone akcesoria nina testowa niezalenie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzeniadiit. Czujniki cénienia w sposob ggty kontroluig spadek @nienia na
filtrach. Po przekroczeniu granicznej waxbzabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. W&r granicznego zabrudzenia
filtra ustawia s na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietnzaviewanego i wywiewanego..

Wartcs¢ wydajndci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje statgmienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajnadi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wyaddfnednego wentylatora jest procentpwartascia
wydajnaici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie ytnajac okreslong wydajna¢ niezalenie od zmian énienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajsiowentylatora w zalenosci od zmiany gstasci (temperatury) powietrza utrzymajaj
zadan wartas¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego aliezie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajciqpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejosd@ temperatury wywiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowego. Do karty sterowaniazn@podiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgwavedtug
sredniej wartéci odczytow czujnikdéw . Mgna take ustawd regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uktad sterowaaidukuje ptynnie
iloé¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyfrtamperatug na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnajem zewegtrznym. Zadana warfo temperatury mee by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgwamym 0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczgsegulacg temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenaxnego latem, gdy temperatura zetkza obnty sie do zakladanego
poziomu. Czas i wydajré wentylatoréw w funkcji chtodzenia nocnego jestaslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego ogrzewania polggggo na zwikszeniu
wydajnasci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Dodatkowe opisy w zaleznosci od wyposazenia centrali:

19



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Wspotpraca z nawilzaczem parowym
Uktad sterowania jest przygotowany do sterowangpnawilzacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotaé@owietrza.
Wymagane jest zastosowanie czujnikdw wilgétigowietrza nawiewanego i wywiewanego (wypasde dodatkowe).

Wspotpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mina podjczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymaligapacy agregatu chtodniczego poprzez dopasowamipdratury czynnika
chlodniczego zasilagego chtodnie w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mlbwvie najwyzsz temperatug czynnika, by podwiszy¢ wspotczynnik efektywngei
energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centralizna odczyté wartgsci zadanej temperatury wigjia z agregatu chtodniczego, waidb
rzeczywistej temperatury wigia czynnika oraz tryb pracy.

Funkcja recyrkulacji on/off

Mozliwo ¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamisg
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscig powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okilenych parametrow.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiaesprzed wtaciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczeniakre&lonej temperatury.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposob ptynny

Uklad sterowania reguluje w sposobaty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegaswiezego w zalenosci od jakdci powietrza w
pomieszczeniu mierzarprzez czujnik jakéci powietrza.

Minimalna ilos¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwkszania iléci powietrza powyej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywuzypadku,
gdy jakai¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powiesgizego.

Uktad sterowania reguluje w spos6hgty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegawiezego w zalenosci od temperatury w
pomieszczeniu.
Minimalna ilas¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamise
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscia powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okélnych parametrow.

Mozliwos¢ aktywaciji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiagprzed widciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczepiakreglonej temperatury.

Regulacja temperatury AllYear Control

Zespot funkcji dla systemu opartego na centralhkliyzacyjnej oraz indukcyjnych modutéw chtada-grzewczych i/lub
grzejnikéw.

Uktad sterowania kontroluje temperatwasilania modutéw i/lub grzejnikow.

Uktad sterowania reguluje sezonowo zmiany wéaitoegulowanej temperatury czynnika grzewczegaadhiczego w funkcji
temperatury zewgtrzne;.

Uktad sterowania reguluje wastm temperatury czynnika chtodniczego i grzewczegallwg zapotrzebowania wynikaggo z
pomiaréw temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnikadrfi€zego i grzewczego dla trybu nocnego i weekesrdo.

Uktad sterowania kontroluje punkt rosy powietrzamigwanego i koryguje nastawy czynnika chtodniczegorzypadku, gdy
wystepuje zagraenie kondensacji w pomieszczeniach.

Istnieje maliwosci aktywacji funkcji zwekszenia ildci powietrzaswiezego przypadku podwigzenia parametréw czynnika
chtodniczego.

Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego

Uktad sterowania reguluje wilgotédpowietrza nawiewanego poprzez chiodzenie i osuszanchtodnicy, a naginie
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy.

Wentylator wyci agowy

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia poticjirony, kas oraz bufetu zastosowano
wyciagg powietrza za pomagaonventylatorow kanatowych z silnikiem EC.
Zastosowanie
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Wentylatory kanatowe z silnikiem EC przeznaczonds pomieszczeo niskim stopniu zapylenia.
Charakteryzuy sie zwart konstrukcg, dzieki czemu g polecane do monta w sufitach

podwieszanych. Charakteryzigic bardzo niskim poziomem hatasu. Idealne do wenjiythaclynkow
uzyteczndci publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, hivestauracji, sal szkolnych, studiow
dzwi¢kowych.

Konstrukcja

Wentylatory mana montowa w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konsacy wentylatora bez
demontau kanatow wentylacyjnych. Obudowy modeli wiedko350- 1000 wykonaneys
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonasees stali malowane] fagbepoksydow.

Przylhcza wyposzone w hczniki elastyczne z szybkagizkami zapobiegage przenoszeniuegdrga |
wibraciji.

Silnik elektryczny

Silnik jednofazowy 230V+15%/50-60Hz, elektroniczikimutowany o stopniu ochrony 1P44, zawiera
zabezpieczenie termiczne przed przasniem. Regulacja pdkosci obrotowej w zakresie 10-100%
przez potencjometr umieszczony w puszce przgniowej lub przez regulator. Movo$¢ sterowania
sygnatem analogowym 0-10V.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz slyhdallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tiezne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakéaczenia robot
pokrywczych powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyl@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadjm kydz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialyrobow opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocempadami atmosferycznymi, przemaczamem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty nie spetaca standardow stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie maogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyskasemn akceptagj Inspektora Nadzoru. Materiat i
urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacgraagda bdace innymi nz w dokumentacii,
Wykonawca stosuje na ryzyko wiasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Dopuszcza gistosowanie zamiennych materiatow spelaggh warunki techniczne i jakoowe o
parametrach nie gorszycherprzyjetych w dokumentacji materiatéw, jednakich zastosowanie wymaga
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Iikspa Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego spita drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedala lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogolne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdIn

W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostakne zaleca gistawi& w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwag
nalezy zwrocic przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robét.

Montaz przewoddw.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtomazliwiaj acej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

W przypadku pajczen kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktérych wymiary god
50 do 100 mm wgksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolacj

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone wetra mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vétawosciach.

Przegcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny bywykonane w sposob
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny niszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l&yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odpornad¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmmgé
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowatoa oa swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrd na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powbytaodpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lggtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymaitaci przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nie naruszal&onstrukciji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce z
ciezarow: przewodow; materiatu izolacyjnego, elementdstalaciji nie zamocowanych niezatée
zamontowanych w sieci przewodow, elementéw sktaddmpodpor lub podwiesae

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzorn temperatuf powietrza
transportowanego w sieci przewodowglijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblide@rego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grgiplastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgienia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrac2a#t% odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grsuplastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewoddw mogty by
zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia cieplny konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydhen liniowych.

Podpory i podwieszenia w agflrie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m odzrédia drga
powinny by wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachaatzen:
- przepustnice (z dwoch stron); klapy e jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z dtvétron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strongumiki hatasu o przekroju prostgthym (z dwoch
stron); filtry (z dwdch stron); wentylatory przewmae (z dwdéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktdre mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z
wyjatkiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykona podwieszenia instalacji gwararjog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibracji
spowodowanych praarzadzei i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi
systemowych. Wszystkie przewody nglgpodwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur
odlegtaciach pom¢dzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wiaatyjnych montowakrééce
elastyczne. Urlzenia (wentylatory) nakly zamawi& z systemowymi podstawami dachowymi.
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieanychdczy¢ z instalacy przy pomocy
kanatow elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwsztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434ckzonych kotnierzowo w klasie szczef#aoA wg normy PN —B —
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana pkaste naley wyposay¢ w kierownice powietrza).
Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatdwatattek prostaktnych- j.w. oraz cgiciowo z
elementow okggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izolacji 25 mm
widknem szklanym (ostona zewtrzna: aluminium, poliester). Dluga przewodow elastycznych nie
powinny przekraczal.5 m.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@i@da od central wentylacyjnych za ponyoc
elastycznych patzex brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych naley stosowé obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50
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do 100mm wg¢ksze od wymiaréw zewittrznych przewodow z izolagj Elementy mocuce przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinnggmost obcizenia ze wspotczynnikiem
bezpieczastwa wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiesze

e Przewodow

« Materiatu izolacyjnego

« Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

« Elementéw sktadowych samych podpér oraz 0osob ladduen czyszczacych kanaty.
Podpory, paiczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej ri 15 m odzrodia drga
powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Podjczenia kanatéw do central wykanza pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewnt maozliwos¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwapiogth otworow
rewizyjnych lub demontal elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakezen na wewtrznych powierzchniach kanatow.
Na przewodach o przekroju kotowyms@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowa
zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowd przy
elementach kanatowych instalacji (thumiki, itp.hybaze maliwy jest demontaw.w. elementow w celu
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne aglmontowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co
10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolanaprypadku przewoddow o wkszychsrednicach
nalezy stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjn
montowane na ki@u przewodu ich wymiary powinny byéwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczné&jimatyzacji.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizgjinyv przewodach instalacji wentylacji Elementy
usztywniajce i inne elementy wyposania przewodow wentylacyjnych powinnydiyk zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.
Elementy usztywniafe wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosfiolym powinny mié
optywowe ksztatty.
Nie naley stosowa wewngtrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mszakaczonychsrub
lub innych elementow ktére mggowodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agtizen
czyszcacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny gitatwo otwierg.W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego nakeu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jeggviar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjno — klimatyzacyjnego.
W przypadku, gdy przewidujecsiemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji wlae
umazliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otvpawinny mie przekréj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzdzen: przepustnice; klapy garowe; nagrzewnice; ttumiki hatasu; filtry;
wentylatory; urazdzenia do odzysku ciepta.
Wentylatory.
Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpraz na instalacje przez stosowagezhikOw
elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztaljdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
Dlugasc¢ tacznikdw elastycznych powinna wynégio0+250 mm.
Laczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas
pracy wentylatora i jednocé&eie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomorzapewni prawidtowy kierunek obrotow.
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Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowaaikeizji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinfoy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@

przegcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny b§ wyposaone w element
umazliwiaj acy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodigych powstawanie
drga i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.
Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Urzadzenia do odzysku ciepta.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyhyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne
umazliwiajgce czyszczenie tych wdze.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wytie wykraplanie pary wodnej powinny ¢ai
instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzejkonieczn&e
wymiany wktadu filtrupcego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczel§tozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne naley montow& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinnymgadzone bez luzéw, ale z Aiiwvoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkaéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) meych zakitocajcy wptyw na ksztatt i zagg strumienia powietrza.
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny ldypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z sig@rzewodow za poma@rzewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych ni 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow, kratek powiniererag® dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Centrale wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne powinny byvyposaone w elastyczne elementy o diggioL wynoszcej
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100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zedtvanym powinny by wyposaone w przepustnice
umazliwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewitrznego po wydczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Izolacje termiczne.

Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Kanaty prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzp®tvgch instalacyjnychdualg izolowane wetn
mineraly o grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lame&le z wetny mineralnej gr.40mm
pokryte folg. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK).

Izolacja kanatéw okigtych sztywnych- spiro:

- Kanaty okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwamatami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojarfoliag aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm (Wspétczynnik przewodzenia
ciepta — 0.035 W/mK).

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zginmobiektu (przydcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do $&ae instalacyjnych) dda zaizolowane za pomec
weiny mineralnej o grutdci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem gemnym z blachy stalowej
ocynkowanej o gruldei 0,5mm. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.U88nK) Instalacje
kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowagdglond central wentylacyjnych za pomypoelastycznych
pofaczer brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentyraamh
nalezy stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Pragf przewodow
przez przegrody budynku nalewykona w otworach, ktorych wymiarygsod 50 do 100mm wksze od
wymiarow zewgtrznych przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do
konstrukcji budowlanych powinny przenésibchzenia ze wspoétczynnikiem bezpieéséva
wynoszcym 3 dla podpéri 1,5 dla podwiegze

- Przewodow

- Materiatu izolacyjnego

- Dodatkowych elementow np.: ttumikow i przepustnic

- Elementéw sktadowych samych podp6r oraz osébileuizen czyszcacych kanaty.

Zabezpieczenia p.p2.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddzielepa. nalezy zastosowaelementy biernej
ochrony p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.pa.

Przegcia wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta i aprob@atechniczi.

Klasa odpornéci ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnigasc odporndci ogniowej El
elementow oddzielenia przeciwgayowego.

Regulacje i proby.

Regulacja i préby wszystkich uktadow powinny¢hwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem
instalacji w catéci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokoémaob wszystkich
urzadzen przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwagtowinien mié mazliwos¢ uczestniczenia
we wszystkich probach. Cztery tygodnie przeddawym odbiorem powinien ldywykonany rozruch
probny.

Wszystkie proby i regulacje naljgwykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wymagania ogolne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej naley wykona nastpujace
prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanigj w warunkach eaych obcizen (72 godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okrglenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie udzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwnzezeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegwdnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;

[) Przeszkolenie shib eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych usdizen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instala@icdtej instalacji. Naley obserwowa stabilng¢
dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylanechanicznej nalsy
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji
mechanicznej.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzea wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja mrdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wydcznika,

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamenmiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urgdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
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b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dostpnaos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniurgainiez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

a) Wartdgci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtrene;j;

c) Dziatania wicznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzdzex do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumie objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumie objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilasciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jli nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i klinyaicyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtsg odpowiedni wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocggxiem pomiaréw kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych, uzgodni
metody pomiarow i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumiei objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludi5 °C;
- Poziom dwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wymagania og6lne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla przewodow wentylacyjnych jest metr kwadratewgla kadej srednicy.
Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodndaé¢ robot z projektem i Specyfikaci.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn®&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementow wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak roencatego systemu.

Celem sprawdzenia kompletw wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykumaszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwieme zgodngci ich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mglgrzeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych lasfaventylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materiatow, jak igtd oraz jéli jest to konieczne w zakresie W&awosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z oboyzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dagincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompleti dokumentdw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogolne.

a) Dostpnacs¢ dla obstugi;

b) Stan czystxi urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonzee

c) Rozmieszczenie i d@gnacs¢ otworow do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletnd¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie ugdzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugzzea i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy anizenia zostaty pgézone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;
h) Sprawdzenie nagyow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasb;

]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talaice znamionowe.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzanie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wedgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzanie wskaika r&@nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystu filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjraluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pazarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczeliwm polgczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kogtrol
dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletdm kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegjulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletda i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaddmzoprojektem odnaie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia ¢ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemiania;

- schematow paktzen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximym)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszcize

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielk&i réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniach oraz poziotwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (sl i zimy);

m) Wymagana jaki wody zasilajcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwoi¢ zasilajcego padu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba,ze Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nemniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
I wzorcowanie urzdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletylecyjne i klimatyzacyjne. Wiiwosci
mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkow. Centralatydacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzen, elementéw sktadowych i sekciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostogtnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. khizenia wentylacyjne kaowe. Badania i
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygyah.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszéepobdpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedayd i metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec pradva Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczce przewodow gikich.
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PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagamwigcznce przyradow do pomiaru gdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Metathjiczeniowe do okridenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Badawmi@ciwosci i prawidtowdci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow. PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Warde wymaga uzytkownika. Wymagania
dotyczce czystéci powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaikch zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olgtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzial$oi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubeisikw Putawach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSjfwymagania dotycge wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wentylacji mechanicznej wrazutamatyky
na budowie Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. leigkiej w Putawach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i magcych na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wentylacji mechanicznej z auttyka.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyseipmateriaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poriszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenmynktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanyalykonczeniowych i bramowych, etc. musgby¢
przewidziane przez Wykonawama podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykecmeego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotygze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500000f¥ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow vwatin
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasulimosciag powstania pgaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, glarych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrze§grzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegem
wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albogarpersonel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzysttadpowiednich wiadzeolagcych wiacicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, orazoeavni ich wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcgzawszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napiRedczas realizacji robot Wykonawcgdhie
przestrzegat przepisoéw dotyez/ch bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynka
45330009 Roboty instalacyjne wodi-kanalizacyjne i sanitari

45331000-6| Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych |i
klimatyzacyjnycl
45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagangdime.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w @axczeniu lub jego ¢gci, mapca na celu
usungcie powietrza zeytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacjalipca wynikiem dziatania ugzlzern mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw wdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych gaych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat porzeew wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowanigmaganych warunkéw — intensywiuo

wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie struraipowietrza okrdonej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastamiem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane peziciu srodkow technicznych magych na celu
zmiarg jednej lub kilku wielk@ci charakteryzujcych jak@¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza pajgge na podwyszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz pojggana obrieniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajna powgkszaniu w nim zawartei wilgoci.
Wentylatory - Uradzenia staagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza -Uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcztych lub
ciektych.
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Odzyskiwanie ciepta -Wykorzystanie ciepta zawartagoowietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instal@aegntylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, prze&mkjest zasysane powietrze zestvane.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, prdéary powietrze jest usuwane na zeva.
Filtr powietrza - Zespoét oczyszcaay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik cigf@eogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik cieptaganaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Wdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageave
strumieniu powietrza ztytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub aduve.

Osuszacz powietrza - Wydzenie przeznaczone do zmniejszania zaeirtalgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywaraplkwody unoszonych przez strumipowietrza
z urzdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamytgm obwodzie przekroju poprzecznego, starowyi
obudowve przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zespot samodzielny lub wbudowanyzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy
na zamkngcie lub regulagj strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w gaizenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego glifpmwvietrzry wzdtwz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powketivyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa paarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodéw weaetjhych (m¢dzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszgnagnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - Ugdzenie skladafre s¢ z zespotu urgdzen stuzgcych do przygotowania
powietrza pod wzgddem czystéci, temperatury, wilgotrizi we wspoélnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnggolne wymagania podanie posii:

Proponowane technologie powinny¢hydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinierg iyykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
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Stosowane materiaty musposiadd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugoy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach @é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesigkiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgesit
zobowhgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski
rynek, spetnia, ok&bone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@kinego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innyclhgtav
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegenpszcych te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingétych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konietzmateriatow i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaani miejsca pochodzenia a jest élaieiem
standardu jakixi na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowzany do wywania odpowiedniego materiatu i spta, ktéry powinien

odpowiadé Polskim Normom przenoseym normy europejskie lub normy innychagéw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru GospodarcZduysz posiada atesty i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Powinny iansportowane i przechowywane w sposob
nie zmniejszajcy ich wartdci technicznych, wtasroi uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny bylokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administeah obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materiatéw z rozbiérek naleizgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewegtrznych instalacji wentylacji mechanicznej
wg. zasad niniejszej ST#®

- przewod i ksztattki wentylacyjne stalowe OC, ketoB1 @ 100 - @ 630, typu spiro i flex,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC proieitny typ Al i obwodzie do 1400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczelta A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokgtne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC prolgjtny typ Al i obwodzie do 1800, z kanatow i
ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygtkie kolana
prostoktne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,

- przewod i ksztattki wentylacyjny stalowy OC praisitny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatow i
ksztaltek typu A/l wykonanych z blachy stalowej nkgwanej wg normy PN-B-03434dzonych
kotnierzowo w klasie szczeltéa A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfygskie kolana
prostokitne naley wyposay¢ w kierownice powietrza,
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- klapy p.pa. o odpornéci ogniowej El 120 o parametrach:

- wyzwalacz topikowy 72 st C,

- sitownik elektromagnetyczny z spyng zwrotn,

- pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec 1IWKKP.

- korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

- ruchoma przegroda odcigef wykonana z ptyty ognioodpornej

- uszczelki gumowe zapewnjeg szczelng.
Klapy przeciwpagarowe musz spetnig wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostaly dopzsze do
stosowania w budownictwie na podstawie Aprobatyhh@znej ITB oraz dopuszczone do obrotu na
terenie RP na podstawie Certyfikatu ZgognadTB. Klapy powinny zapewniaodpowiedni stopié
ochrony przeciwpzarowej zgodnie z dokumentgaysunkowy i specyfikacy.

- kratki wywiewne z nieruchomymi topatkami. Kratitada sj z ramki mocujcej oraz pionowych i
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z alummiuKratka w catéci z aluminium i pomalowana
na kolor biaty RAL 9010. Kratka wyposana jest w skrzynkrozprzno- regulacyjg z blachy
ocynkowanej. Zawiera wyjmowarprzepustni¢ regulacyja i sond: pomiarowy ilosci przeptywu
powietrza. Wytlaona jest od wewgirz materiatem gwiekochtonnym ze wzmocniarpowierzchm.
Wolna powierzchnia wyptywu kratki to 0,91.

- kwadratowe sktadage s¢ z skrzynki rozpgznej oraz panelu przedniego wypssaego w specjaln
perforacg. Skrzynka rozpzna wyttoczona jest z jednego kawaitka blachy, cgqaynia s¢ do bardzo
duzej szczelnéci. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej stmawieszenie zawiasowe a z drugiej
strony elastyczny zatrzask. Ten typ zawieszeniazlimia szybkie otwarcie panelu przedniego
nawiewnika i zamknicie, co utatwia i przyspiesza prace serwisowe cggalacje nawiewnika.

Panel przedni nawiewnika oraz gorny korpus wykorahkchy stalowej ocynkowane;j.

Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowarkoia biaty RAL 9010.

- dysze dalekiego zagju wraz ze skrzyrkregulacyjno pomiarogv Nawiewnik sktada giz korpusu z
kro¢cem podiczeniowym wyposaonym w gumow uszczell oraz dyfuzora z aerodynamicznie
wyprofilowanymi kierownicami. Dyfuzor maa obroat o 180.

Zewretrzny korpus i dyfuzor nawiewnika wykonangzblachy stalowej ocynkowanej.

Dyfuzor standardowo pomalowany na kolor biaty RA110. Dysza podtzona jest do skrzynki
regulacyjno- pomiarowej. Skrzynka jest wykonanaynkowanej blachy. Skrzynka zawiera wyjmowan
przepustni¢ regulacyja i sond pomiarowy. Skrzynka wyt@gona jest od wewgirz materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocnigrmpowierzchmi. W projektowanej Sali Sportowej Dysze wypiosae w
sitownik, ktory umaliwia ustawienie dyszy dalekiego zegii w pozycji skupionej oraz rozlieej.
Sitownik 230V oraz podczenie zgodnie z €%cig projektu BMS.

- kwadratowe kratki wyagowe przeznaczone do moitav suficie. Skrzynka przytzeniowa

wyttoczona jest z jednego kawatka blachy, co prggce st do bardzo diej szczelnéci. Panel frontowy
wywie wnika posiada z jednej strony zawieszenieias@we, a z drugiej elastyczny zatrzask. Ten typ
zawieszenia umaiwia szybkie otwarcie panelu przedniego wywie wanikego zamknicie, co utatwia i
przyspiesza prace serwisowe oraz jego regul&gnel frontowy wywiewnika i skrzynka pragkzeniowa
wykonane z blachy stalowej. Krociec pgaiteniowy do skrzynki wykonany z blachy stalowe;
ocynkowanej. Powierzchnia zewtrena oraz wewgtrzna wywiewnika pomalowana jest standardowo na
kolor biaty RAL9010. Skrzynka rozgtna wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej, eeavi
przepustni¢ regulacyjra z ciignami nastawczymi oraz kice pomiarowe iléci przeptywu powietrza.
Wewmgtrz skrzynki materiat Zivigkochtonny z wzmocnianpowierzchni.

- okragte metalowe wywiewniki przeznaczone do manta suficie lubscianie. wywiewnik sktada siz
trzech czsci: zewrgtrznego i wewntrznego stéka oraz ramki mocggej, ramka mocygga posiada
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rekaw przyhczeniowy do podiczenia kanatu oraz gniazdo bagnetowe dla pczgnia stoka,
wyprofilowany staek zewrtrzny posiada tame¢ uszczelniajca, ktéra mae by polczona z ramk
mocupca, stazek wewretrzny, ktéry jest zamocowany na nagwintowanyrcp w staku zewrgtrznym,
posiada mgliwos¢ regulacji potaenia oraz jego unieruchomienia, &towywiewnika i ramka mocuaga
wykonane s z blachy stalowej, ocynkowanej, wywiewnik stanaavd pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010.

- nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami i skrzynozprzo- regulacyjg przeznaczony do moriia
w odstongtych instalacjach podsufitowych. Nawiewnik przystesany jest do pracy ze statym lub
zmiennym przeptywem powietrza. Powietrzezeby nawiewane w taszczyie poziomej lub pionowej,
Z temperatuy nizsz lub wyzszy od temperatury w pomieszczeniu. Dowolne ksztattoevarofilu
strumienia, meliwo$¢ zawirowania strumienia, mtwos$é nawiewu powietrza o temperaturze’C4
nizszej od temperatury powietrza w pomieszczeniu, Wiysspotczynnik indukcji. Nawiewnik sktadagsi
ze skrzynki rozpgzno- regulacyjnej i zdejmowalnego panelu przedni&iozynka rozpgzno-
regulacyjna posiada wbudowasond pomiarovg, wyjmowary przepustni¢ regulacyja, a od wewastrz
wytozona jest materiatemzdiigkochtonnym ze wzmocniarpowierzchmi. Panel przedni nawiewnika
posiada aerodynamicznie wyprofilowane dysze naweeBkrzynka rozgeno- regulacyjna i panel
przedni nawiewnika wykonane g plastiku. Nawiewnik standardowo pomalowany yestatcci na
kolor biaty RAL 9010. Nawiewnik dogpny jest rownie w wersji standardowej w kolorach
ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik RAL 906garnym RAL 9005Uwaga! Przed
zamontowaniem nawiewnika naley uzgodni jego kolor z architektem.Materiat dwiekochtonny
skrzynki rozpezno- regulacyjnej to wetna mineralna, ktéra posiaelarctrzng powierzchng od strony
nawiewnika pokry tkanirg syntetyczg.

- przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami viaetznymi przystosowane do regulacji i zamaia
przeptywu w przewodach prostgkych. Temperatura pracy od “ZDdo +5QC ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wyposane w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkapnagsrzestony ( lamele) z
uszczelnieniem kragdziowym,

- czerpnie lub wyrzutniécienne prostaitne; czerpnie naly wyposay¢ w zaluzje state
uniemaliwiajgce zaciganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadavesferycznych i wyposg¢
ja w wewretrzne siatkowanie,

- wentylatory kanatowe wyggowe przeznaczoneg sdo wentylacji pomieszcaeo niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza takich jak toalety. Whtydatorach z silnikiem EC stosowang sirniki z
topatkami pochylonymi do tytu, , z tworzywa sztuegn. Podstawa, gorna czasza oraz pozostate
elementy wykonaneasz blachy aluminiowej. Siatka ochronna jest wykamae stalowego drutu, a
nastpnie cynkowana. Wentylatory przystosowane do pracgozycji pionowej, 8 przystosowane do
montau na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiegradstaw dachowych dla dachow ptaskich.

- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
- maty z wetny mineralnej jednostronnie pokryteazbng folig aluminiowg grubac¢ izolacji 80 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK,
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- CENTRALA NW1 - Sekcja N1- W1

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 18°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW2 — Sekcja N2- W2

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),
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. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NW3 — Sekcja N3- W3

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z ecig nawiewr),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW4 — Sekcja N4- W4

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,
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Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,
. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z eicig nawiewry),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS5 — Sekcja N5- W5

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C (utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

Sekcja czerpni

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulaciji,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny (wspolny z €£cig nawiewry),

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
Thumik akustyczny

- CENTRALA NW6 — Sekcja N6- W6
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20 °C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny ,

Blok recyrkulaciji,
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW7 — Sekcja N7- W7
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny

- CENTRALA NWS8 — Sekcja N8- W8
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=4 925 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

10
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Wymiennik krzyowy ,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik krzy:owy, (wspoélny z cgscig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajpiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW9 — Sekcja N9- W9
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 100 [m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 100 [m3/h]

Dla liniit N9- W9 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzyowy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgscig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

-CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 600 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

11
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Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW11 — Sekcja N11- W11l
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=5 050 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW12 — Sekcja N12- W12
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=5 150[m3/h]
Wywiew:

. Strumieé objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,
. Thumik akustyczny,
. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,
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. Wymiennik rotacyjny,
. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej ,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

Thumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewr).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW13 — Sekcja N13- W13
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=6 000[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=6 000 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢é nawiewna:

. Sekcja czerpni,

Thumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik rotacyjny,

Blok recyrkulacji

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢@pivym EC,
Blok chtodnicy,

Blok nagrzewnicy glikolowej,

Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z egcia nawiewrs).

. Blok recyrkulacji, (wspdlny z ¢&ciag nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gejoiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW14 — Sekcja N14- W14
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima- 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:
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. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajsiwym EC,
. Thumik akustyczny,

- CENTRALA NW15 — Sekcja N15- W15
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)
. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumie objetosci V=8 500[m3/h]
Wywiew:

. Strumie objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centealwyposaong w bloki funkcyjne:
Cze$¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulacji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem ¢g@pwym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$é wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ezcig nawiewn).

. Blok recyrkulacji, (wspélny z e£cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajosiwym EC,
. Thumik akustyczny,

Centrala nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odaskciepta z wbudowanym uktadem
sterowania, kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeaidziatania centrali i ukladu sterowania oraz przepowadzenie
testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostavg.
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Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzqmezentowane wg ISO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mieeziprezentowane wg 1SO 374

Dane dotycace certyfikatdw producenta

Certyfikat jako $ci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Certyfikat Passive House Institute

Dane dotyczce obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajcych se z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewgtirznej i wewnetrznej oraz z
izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o gubosci 50 mm.
Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiegaibowaniu mostkéw cieplnych.

Zewretrzna blacha obudowy pokryta w cédopowtoky ochronm z poliestru oraz dodatkawvplastikowg warstwg ochronn
zapobiegajcg uszkodzeniu w czasie produkcji transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgéddw bezpieczistwa posiadajotwieranie dwustopniowe (wyrdwnanigmienia podczas otwarcia centrali
podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wypasae w zamek z kluczem.
Centrala na czas transportu pokryta dodatkoehronn folig plastikows.

Klasa srodowiskowa odporndici korozyjnej (EN 1ISO 12944-2) C4
Wytrzymato §¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnéci (EN 1886:2002) L2

Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002TB3
Stopien ochrony IP 54

Thumienie obudowy w dB

125 H: 250 H: 500 H: 1000 H: 2000 H: 4000 H: 8000 H:

13 22 30 30 28 3€ 38

Dane dotycace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z nggem bezpérednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie praeza 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwaratupezawaryja i precyzyjna funkej to -40 do +40. Elementy ktére
decyduj w takim zakresie pracy to silnik nggowy, uklad sterowania orazAgskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumawidb stalowych obliczonych i dopasowanych do pedirz

Wentylatory potagczone z obudow za pomog kréécédw elastycznych nieprzenoszych drgan (nie ma koniecznéci
stosowania zewatrznych kré écow elastycznych generujcych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajsondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaaeptywu powietrza.

Spos6b montas wentylatoréw oraz zastosowanie szybkgzék do pajczen elektrycznych, umdiwia ich szybki demontai
monta w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszaginy typu EC z ptynna regulacja predkosci obrotowe;.
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wiggej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przejczajacym (komutujacym) regulujacym predkos¢ obrotowa
silnika.

Dane dotyczice wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik rotacyjny:
Aluminiowy wymiennik z powtoka higroskopijna zapewnia efektywny odzysk zaréwno ciepta jak i wgjoci.
Wymiennik rotacyjny zapewnia taka samy sprawnoéé¢ odzysku ciepta co chtodu.

Wymiennik wyposaony jest w sektor czyszgey z uktadem regulacji zapewniaym odpowiedni kierunek przecieku do
powietrza wywiewanedo.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znagdsi przestona regulacyjna regujup balans wewgtrzny cénienia
zapewniajc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przezaeszyszcacy od strony powietrzéwiezego do czsci
wywiewne;.

Naped wymiennika posiada precyzyjmegulacg ptynnej pedkosci obrotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcg czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowymuchomieniu wymiennika w
przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik niepracuje ze wzgédu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub
chtodu.

INFORMACJE DOTYCZ ACE UKLADU STEROWANIA

Opis 0goliny
Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentraj.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praedzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulujeprzeptyw powietrza i temperature, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewrtrzne i zewnretrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukfadu sterowaniavg jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada maliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartdci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymiemniku, warto sci SFP w czasie
rzeczywistym, chwilowe zaycie energii,srednie zuzycie energii w okr&lonym czasie, wartdci sekwencji uktadu
sterowania, stanu danej operaciji i statusy poszczélmych funkciji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowyzlimi@j agcy nadzor i kontral pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczyabetami zmiany parametrow i funkcji.

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerows budynku natomiast drugie niezafe wyjcie Ethernet mie by wykorzystane przez serwis, ktére ze wrgiw
bezpieczéstwa nie musi by powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkgapisu okrédonych parametréw pracy w okdtenych przedziatach pagtdi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrezrng pamig¢ MMS lub komputer.
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Uktad sterowania posiada miwos¢ zapisu okrélonych danych w okigonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centralw sieci komputerowe
lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys Ei#&line ,BackNet.

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmms¢ podhczenia
do systemu nadezinego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatldw czasowych pracy centraliggkye obroty, niskie obroty, zatrzymanie) 7addy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.
Istnieje maliwos¢ pracy w trybie ¢cznym (eczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewtrznym sygnatem z
mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #iwos¢ pojedynczego testowania i kontroliggzi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatow oraz pogitzone akcesoria mna testowé niezalenie.

Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtéw. Czujniki ci §nienia w sposéb ciglty kontroluj a spadek
cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej watosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Watosé
granicznego zabrudzenia filtra ustawia si na programatorze.

Regulacja przeptywu

I Uklad sterowania utrzymuje staly przeptyw powvietrza nawiewanego i wywiewanego.

Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru ngenia przeptywu powietrza, podajce sygnat do regulatora
utrzymuj acego zadany przeplyw powietrza poprzez zmianpredkosci obrotowej wentylatoréw

Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki énienia pozwalajace na kontrok spadku cknienia w filtrach w
trybie ciaglym (utrzymuj ace staly wydatek centrali niezalénie od stopnia zabrudzenia filtra ).

Wartas¢ wydajndgci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

I Uklad sterowania utrzymuje state ddnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.
Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajndi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdbw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master- Slave (wyds¢ jednego wentylatora jest procentpwartcscia
wydajndici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie yiimmjac okreSlona wydajna¢ niezalenie od zmian gnienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

I Uklad sterowania koryguje wydajna¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gstosci (temperatury) powietrza
utrzymuj ac zadam wartosé¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niaieznie od temperatury.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajtigpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej weo §ci temperatury nawiewu /regulacja temperatury zapewia
utrzymanie statej warto$ci temperatury wywiewu.
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Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statefod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowedo. Do karty sterowaniazmapodiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgiyavediug
sredniej wartdci odczytéw czujnikéw . Mgna takke ustawt regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uklad sterowaatukuje ptynnie
ilos¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyértamperatug na zadanym poziomie.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyvectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnalem zewetrznym. Zadana warfo temperatury mae by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgvzmym 0-10 V.
Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczespnregulacje temperatury w dwdch strefach.

I Uklad sterowania jest gotowy do funkcji chtodenia nocnego latem, gdy temperatura zewtrza obnizy si¢ do
zaktadanego poziomu. Czas i wydajnig wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest olkgslane na programatorze
centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

I Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funki zwi ekszonego intensywnego ogrzewania polegagego na
zwiekszeniu wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymatgo nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uklad sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowangentrad.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wypasay w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnynemu ( temp. pracy od
-20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeamiatania centrali i uktadu sterowania oraz praepdzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaw

Panel sterowniczy posiada dwie #iwosci podhczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z cengral

Uktad automatyki posiada mliwo$¢ podhczenia smartfondw, tabletow i laptopdéw begednio do sieci Wi-Fi centrali i
sterowania centralprzez ten sam interfejs co z panelu stgego.

Uktad steruje pragwentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulpjeeptyw powietrza

i temperatug, kontroluje czas pracy oraz kontroluje westvane i zewgtrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny lyjezyku polskim.

Uktad sterowania posiada miwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wagi@racy takich jak: przeptyw powietrza,
temperatury, straty émienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wyrmi&n, wartgci SFP w czasie rzeczywistym,
chwilowe zuycie energiisrednie zaycie energii w okréonym czasie, wartei sekwencji uktadu sterowania, stanu danej
operacji i statusy poszczegoélnych funkgciji.

Centralgposiada wbudowany serwer internetowyumazliwiajacy nadzér i kontral pracy z dynamicznym wykresem pracy i
tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow kitjin

Doskp do serwera i programu nadzoru i kontrolizmdy¢ za pomog standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka
RJ-45 8-pin) i przegbarki internetowej. Centrala posiada dwadeig kablowe Ethernet. Memy wpic¢ ja w siec
komputerowy budynku natomiast drugie niezabte wyjcie Ethernet me byt wykorzystane przez serwis, ktére ze vezigiw
bezpieczéstwa nie musi b§/powigzane z istniejca w budynku siec komputerow.

Uklad sterowania posiada funkcapisu okrdonych parametréw pracy w oldtenych przedziatach paggi na wbudowanej
pamkci wewretrznej RAM z maliwoscia transferu danych na zewtrzng pami¢ MMS lub komputer.

Ukltad sterowania posiada miwo$¢ rozszerzenia pagti wewretrznej RAM o karty pamici MMS.

Uktad sterowania posiada miovo$¢ zapisu okréonych danych w okidonych czstotliwosciach odczytu na komputerze
pofaczonym z centraglw sieci komputerowe
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lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowazimm $¢ podhczenia do systemu naddnego

w protokotachModbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNe

Za pomog dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wypasaie dodatkowo) uktad sterowania posiadalmmsé podhczenia
do systemu nade¢zinego w protokotach:ON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewgtreny przegcznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziatéw czasowych pracy centraligekje obroty, niskie obroty, zatrzymanie) zadoy¢ dla minimum émiu
przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) orazémiu przedziatow rocznych.

Przehcznik czasowy automatycznie przestawia okres terzimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje maliwos¢ pracy w trybie gcznym (gczne ustawienie wydajdoi) za pomog programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obrotgkie, zatrzymanie) nie by¢ dokonana zewgtrznym sygnatem z
mozliwoscia okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje #imos¢ pojedynczego testowania i kontroligézi sktadowych centrali. Wentylatory,
wymienniki ciepta, wejcia i wyjscia sygnatdw oraz pogitzone akcesoria nina testowa niezalenie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzeniadiit. Czujniki cénienia w sposob ggty kontroluig spadek @nienia na
filtrach. Po przekroczeniu granicznej waxbzabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. W&r granicznego zabrudzenia
filtra ustawia s na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietnzaviewanego i wywiewanego..

Wartcs¢ wydajndci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje statgmienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartas¢ cisnienia okrélana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Wydajnadi¢ wentylatorow sterowana jestgtym sygnatem zewgirznym w zakresie okéonych limitdw minimalnych i
maksymalnych wartei.

Istnieje maliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wyaddfnednego wentylatora jest procentpwartascia
wydajnaici drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie ytnajac okreslong wydajna¢ niezalenie od zmian énienia
instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajsiowentylatora w zalenosci od zmiany gstasci (temperatury) powietrza utrzymajaj
zadan wartas¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego aliezie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajciqpowietrza w funkcji temperatury zewtrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejosd@ temperatury wywiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statejod@ temperatury w pomieszczeniu za pomdodatkowego czujnika
pomieszczeniowego. Do karty sterowaniazn@podiczy¢ cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbgwavedtug
sredniej wartéci odczytow czujnikdéw . Mgna take ustawd regulacg wzgledem najniszej lub najwyszej wartdci.
Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest ogbézatury powietrza wywiewanego. Uktad sterowaaidukuje ptynnie
iloé¢ powietrza nawiewanego, aby utrzyfrtamperatug na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wadioregulowanej temperatury w funkcji temperatueyectrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatugnajem zewegtrznym. Zadana warfo temperatury mee by
zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zgwamym 0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na réwnoczgsegulacg temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenaxnego latem, gdy temperatura zetkza obnty sie do zakladanego
poziomu. Czas i wydajré wentylatoréw w funkcji chtodzenia nocnego jestaslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji tempeanatuyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkmaezujnika na
powietrzu wyrzutowym), by nie przekragézainimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (oigaenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego ogrzewania polggggo na zwikszeniu
wydajnasci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji gkgizonego intensywnego chtodzenia polegago na zwikszeniu
wydajnaici powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksyegdnnastawionego wydatku.

Dodatkowe opisy w zaleznosci od wyposazenia centrali:
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Wspotpraca z nawilzaczem parowym
Uktad sterowania jest przygotowany do sterowangpnawilzacza parowego oraz regulacji i kontroli wilgotaé@owietrza.
Wymagane jest zastosowanie czujnikdw wilgétigowietrza nawiewanego i wywiewanego (wypasde dodatkowe).

Wspotpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mina podjczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymaligapacy agregatu chtodniczego poprzez dopasowamipdratury czynnika
chlodniczego zasilagego chtodnie w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mlbwvie najwyzsz temperatug czynnika, by podwiszy¢ wspotczynnik efektywngei
energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centralizna odczyté wartgsci zadanej temperatury wigjia z agregatu chtodniczego, waidb
rzeczywistej temperatury wigia czynnika oraz tryb pracy.

Funkcja recyrkulacji on/off

Mozliwo ¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamisg
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscig powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okilenych parametrow.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiaesprzed wtaciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczeniakre&lonej temperatury.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposob ptynny

Uklad sterowania reguluje w sposobaty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegaswiezego w zalenosci od jakdci powietrza w
pomieszczeniu mierzarprzez czujnik jakéci powietrza.

Minimalna ilos¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwkszania iléci powietrza powyej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywuzypadku,
gdy jakai¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powiesgizego.

Uktad sterowania reguluje w spos6hgty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnegawiezego w zalenosci od temperatury w
pomieszczeniu.
Minimalna ilas¢ powietrzaswiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polegaprae centrali w okresie, gdy w trybie automatycznynt jes
wylaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadagjaradanej warkei, wentylator nawiewny uruchamise
nastawian wydajndcia i pracuje ze 100-procentaviloscia powietrza recyrkulacyjnego. Napuje podgrzanie powietrza w
pomieszczeniu do okélnych parametrow.

Mozliwos¢ aktywaciji funkcji szybkiego porannego podgrzafiantrala uruchamiagprzed widciwg prag i pracupc tylko z
powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczepiakreglonej temperatury.

Regulacja temperatury AllYear Control

Zespot funkcji dla systemu opartego na centralhkliyzacyjnej oraz indukcyjnych modutéw chtada-grzewczych i/lub
grzejnikéw.

Uktad sterowania kontroluje temperatwasilania modutéw i/lub grzejnikow.

Uktad sterowania reguluje sezonowo zmiany wéaitoegulowanej temperatury czynnika grzewczegaadhiczego w funkcji
temperatury zewgtrzne;.

Uktad sterowania reguluje wastm temperatury czynnika chtodniczego i grzewczegallwg zapotrzebowania wynikaggo z
pomiaréw temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana nastaw temperatury czynnikadrfi€zego i grzewczego dla trybu nocnego i weekesrdo.

Uktad sterowania kontroluje punkt rosy powietrzamigwanego i koryguje nastawy czynnika chtodniczegorzypadku, gdy
wystepuje zagraenie kondensacji w pomieszczeniach.

Istnieje maliwosci aktywacji funkcji zwekszenia ildci powietrzaswiezego przypadku podwigzenia parametréw czynnika
chtodniczego.

Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego

Uktad sterowania reguluje wilgotédpowietrza nawiewanego poprzez chiodzenie i osuszanchtodnicy, a naginie
podgrzanie powietrza na nagrzewnicy.

Wentylator wyci agowy

W pomieszczeniach serwerowni, pomieszczenia poticjirony, kas oraz bufetu zastosowano
wyciagg powietrza za pomagaonventylatorow kanatowych z silnikiem EC.
Zastosowanie
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Wentylatory kanatowe z silnikiem EC przeznaczonds pomieszczeo niskim stopniu zapylenia.
Charakteryzuy sie zwart konstrukcg, dzieki czemu g polecane do monta w sufitach

podwieszanych. Charakteryzigic bardzo niskim poziomem hatasu. Idealne do wenjiythaclynkow
uzyteczndci publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, hivestauracji, sal szkolnych, studiow
dzwi¢kowych.

Konstrukcja

Wentylatory mana montowa w dowolnej pozycji. Konstrukcja pozwala na konsacy wentylatora bez
demontau kanatow wentylacyjnych. Obudowy modeli wiedko350- 1000 wykonaneys
polipropylenu, obudowy modeli 1300, 2000 wykonasees stali malowane] fagbepoksydow.

Przylhcza wyposzone w hczniki elastyczne z szybkagizkami zapobiegage przenoszeniuegdrga |
wibraciji.

Silnik elektryczny

Silnik jednofazowy 230V+15%/50-60Hz, elektroniczikimutowany o stopniu ochrony 1P44, zawiera
zabezpieczenie termiczne przed przasniem. Regulacja pdkosci obrotowej w zakresie 10-100%
przez potencjometr umieszczony w puszce przgniowej lub przez regulator. Movo$¢ sterowania
sygnatem analogowym 0-10V.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz slyhdallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tiezne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakéaczenia robot
pokrywczych powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyl@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadjm kydz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialyrobow opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocempadami atmosferycznymi, przemaczamem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty nie spetaca standardow stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie maogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyskasemn akceptagj Inspektora Nadzoru. Materiat i
urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacgraagda bdace innymi nz w dokumentacii,
Wykonawca stosuje na ryzyko wiasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Dopuszcza gistosowanie zamiennych materiatow spelaggh warunki techniczne i jakoowe o
parametrach nie gorszycherprzyjetych w dokumentacji materiatéw, jednakich zastosowanie wymaga
pozytywnej, pisemnej akceptacji odpowiedniego Iikspa Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego spita drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedala lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogolne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdIn

W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostakne zaleca gistawi& w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwag
nalezy zwrocic przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robét.

Montaz przewoddw.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtomazliwiaj acej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

W przypadku pajczen kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktérych wymiary god
50 do 100 mm wgksze od wymiarow zewitrznych przewodow lub przewodow z izolacj

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone wetra mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vétawosciach.

Przegcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny bywykonane w sposob
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny niszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l&yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odpornad¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmmgé
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowatoa oa swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrd na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powbytaodpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lggtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymatdci i wytrzymaitaci przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnéc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nie naruszal&onstrukciji.

22



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce z
ciezarow: przewodow; materiatu izolacyjnego, elementdstalaciji nie zamocowanych niezatée
zamontowanych w sieci przewodow, elementéw sktaddmpodpor lub podwiesae

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzorn temperatuf powietrza
transportowanego w sieci przewodowglijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblide@rego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grgiplastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgienia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrac2a#t% odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grsuplastycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewoddw mogty by
zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia cieplny konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensacje wydhen liniowych.

Podpory i podwieszenia w agflrie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m odzrédia drga
powinny by wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachaatzen:
- przepustnice (z dwoch stron); klapy e jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z dtvétron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strongumiki hatasu o przekroju prostgthym (z dwoch
stron); filtry (z dwdch stron); wentylatory przewmae (z dwdéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktdre mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z
wyjatkiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Nalezy wykona podwieszenia instalacji gwararjog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekow i wibracji
spowodowanych praarzadzei i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi
systemowych. Wszystkie przewody nglgpodwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur
odlegtaciach pom¢dzy podporami. Przy wentylatorach i centralach wiaatyjnych montowakrééce
elastyczne. Urlzenia (wentylatory) nakly zamawi& z systemowymi podstawami dachowymi.
Nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieanychdczy¢ z instalacy przy pomocy
kanatow elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwsztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434ckzonych kotnierzowo w klasie szczef#aoA wg normy PN —B —
76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana pkaste naley wyposay¢ w kierownice powietrza).
Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatdwatattek prostaktnych- j.w. oraz cgiciowo z
elementow okggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izolacji 25 mm
widknem szklanym (ostona zewtrzna: aluminium, poliester). Dluga przewodow elastycznych nie
powinny przekraczal.5 m.

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@i@da od central wentylacyjnych za ponyoc
elastycznych patzex brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych naley stosowé obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej.
Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50
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do 100mm wg¢ksze od wymiaréw zewittrznych przewodow z izolagj Elementy mocuce przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinnggmost obcizenia ze wspotczynnikiem
bezpieczastwa wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiesze

e Przewodow

« Materiatu izolacyjnego

« Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

« Elementéw sktadowych samych podpér oraz 0osob ladduen czyszczacych kanaty.
Podpory, paiczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej ri 15 m odzrodia drga
powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Podjczenia kanatéw do central wykanza pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewnt maozliwos¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwapiogth otworow
rewizyjnych lub demontal elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakezen na wewtrznych powierzchniach kanatow.
Na przewodach o przekroju kotowyms@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowa
zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowd przy
elementach kanatowych instalacji (thumiki, itp.hybaze maliwy jest demontaw.w. elementow w celu
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne aglmontowa na kanatach wentylacyjnych co najmniej co
10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolanaprypadku przewoddow o wkszychsrednicach
nalezy stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjn
montowane na ki@u przewodu ich wymiary powinny byéwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczné&jimatyzacji.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizgjinyv przewodach instalacji wentylacji Elementy
usztywniajce i inne elementy wyposania przewodow wentylacyjnych powinnydiyk zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.
Elementy usztywniafe wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosfiolym powinny mié
optywowe ksztatty.
Nie naley stosowa wewngtrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mszakaczonychsrub
lub innych elementow ktére mggowodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agtizen
czyszcacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny gitatwo otwierg.W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego nakeu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jeggviar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjno — klimatyzacyjnego.
W przypadku, gdy przewidujecsiemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji wlae
umazliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otvpawinny mie przekréj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzdzen: przepustnice; klapy garowe; nagrzewnice; ttumiki hatasu; filtry;
wentylatory; urazdzenia do odzysku ciepta.
Wentylatory.
Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiquzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpraz na instalacje przez stosowagezhikOw
elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztaljdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.
Dlugasc¢ tacznikdw elastycznych powinna wynégio0+250 mm.
Laczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas
pracy wentylatora i jednocé&eie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje
wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomorzapewni prawidtowy kierunek obrotow.
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Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowaaikeizji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinfoy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@

przegcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny b§ wyposaone w element
umazliwiaj acy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodigych powstawanie
drga i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego.
Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Urzadzenia do odzysku ciepta.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyhyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne
umazliwiajgce czyszczenie tych wdze.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wytie wykraplanie pary wodnej powinny ¢ai
instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzejkonieczn&e
wymiany wktadu filtrupcego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczel§tozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne naley montow& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinnymgadzone bez luzéw, ale z Aiiwvoscia ich
przestawienia. Po#@nie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkaéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) meych zakitocajcy wptyw na ksztatt i zagg strumienia powietrza.
Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny ldypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z sig@rzewodow za poma@rzewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych ni 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow, kratek powiniererag® dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Centrale wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne powinny byvyposaone w elastyczne elementy o diggioL wynoszcej
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100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zedtvanym powinny by wyposaone w przepustnice
umazliwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewitrznego po wydczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Izolacje termiczne.

Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Kanaty prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzp®tvgch instalacyjnychdualg izolowane wetn
mineraly o grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lame&le z wetny mineralnej gr.40mm
pokryte folg. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK).

Izolacja kanatéw okigtych sztywnych- spiro:

- Kanaty okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwamatami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojarfoliag aluminiowg grubac¢ izolacji 40 mm (Wspétczynnik przewodzenia
ciepta — 0.035 W/mK).

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zginmobiektu (przydcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do $&ae instalacyjnych) dda zaizolowane za pomec
weiny mineralnej o grutdci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem gemnym z blachy stalowej
ocynkowanej o gruldei 0,5mm. (Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.U88nK) Instalacje
kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowagdglond central wentylacyjnych za pomypoelastycznych
pofaczer brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow wentyraamh
nalezy stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Pragf przewodow
przez przegrody budynku nalewykona w otworach, ktorych wymiarygsod 50 do 100mm wksze od
wymiarow zewgtrznych przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do
konstrukcji budowlanych powinny przenésibchzenia ze wspoétczynnikiem bezpieéséva
wynoszcym 3 dla podpéri 1,5 dla podwiegze

- Przewodow

- Materiatu izolacyjnego

- Dodatkowych elementow np.: ttumikow i przepustnic

- Elementéw sktadowych samych podp6r oraz osébileuizen czyszcacych kanaty.

Zabezpieczenia p.p2.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddzielepa. nalezy zastosowaelementy biernej
ochrony p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.pa.

Przegcia wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta i aprob@atechniczi.

Klasa odpornéci ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnigasc odporndci ogniowej El
elementow oddzielenia przeciwgayowego.

Regulacje i proby.

Regulacja i préby wszystkich uktadow powinny¢hwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem
instalacji w catéci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokoémaob wszystkich
urzadzen przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel inwagtowinien mié mazliwos¢ uczestniczenia
we wszystkich probach. Cztery tygodnie przeddawym odbiorem powinien ldywykonany rozruch
probny.

Wszystkie proby i regulacje naljgwykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI
INSTAL.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wymagania ogolne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej naley wykona nastpujace
prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanigj w warunkach eaych obcizen (72 godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okrglenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie udzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwnzezeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegwdnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;

[) Przeszkolenie shib eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych usdizen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instala@icdtej instalacji. Naley obserwowa stabilng¢
dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylanechanicznej nalsy
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji
mechanicznej.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzea wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja mrdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wydcznika,

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamenmiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urgdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
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b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dostpnaos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniurgainiez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf terowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

a) Wartdgci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zegtrene;j;

c) Dziatania wicznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzdzex do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumie objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumie objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilasciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jli nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i klinyaicyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtsg odpowiedni wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocggxiem pomiaréw kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych, uzgodni
metody pomiarow i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumiei objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
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- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludi5 °C;
- Poziom dwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wymagania og6lne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla przewodow wentylacyjnych jest metr kwadratewgla kadej srednicy.
Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodndaé¢ robot z projektem i Specyfikaci.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn®&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementow wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej jak roencatego systemu.

Celem sprawdzenia kompletw wykonania prac jest wykazanie, ze w peini wykumaszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwieme zgodngci ich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mglgrzeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych lasfaventylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materiatow, jak igtd oraz jéli jest to konieczne w zakresie W&awosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z oboyzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dagincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompleti dokumentdw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogolne.

a) Dostpnacs¢ dla obstugi;

b) Stan czystxi urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonzee

c) Rozmieszczenie i d@gnacs¢ otworow do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletnd¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie ugdzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugzzea i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy anizenia zostaty pgézone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

29



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;
h) Sprawdzenie nagyow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasb;

]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talaice znamionowe.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzanie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wedgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzanie wskaika r&@nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystu filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjraluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pazarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczeliwm polgczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kogtrol
dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatedt ggodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletdm kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegjulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletda i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaddmzoprojektem odnaie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia ¢ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemiania;

- schematow paktzen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximym)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszcize

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielk&i réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniach oraz poziotwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (sl i zimy);

m) Wymagana jaki wody zasilajcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwoi¢ zasilajcego padu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba,ze Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nemniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
I wzorcowanie urzdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletylecyjne i klimatyzacyjne. Wiiwosci
mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkow. Centralatydacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzen, elementéw sktadowych i sekciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostogtnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. khizenia wentylacyjne kaowe. Badania i
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygyah.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszéepobdpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedayd i metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec pradva Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczce przewodow gikich.
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PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagamwigcznce przyradow do pomiaru gdkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Metathjiczeniowe do okridenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Badawmi@ciwosci i prawidtowdci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow. PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Warde wymaga uzytkownika. Wymagania
dotyczce czystéci powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaikch zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olgtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzial$oi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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