SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien:

CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Obiekt: Hala Widowiskowo — Sportowa
Branza: sanitarna
Adres: 24-100 Putawy, ul. Lubelska, dz. nr 213/23 , 213/37, 213/9, 213/21,

213/39, 213/28, 422/21

Inwestor: Gmina Miasto Putawy
ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy

Opracowat:  inz. E. Bachan-Urbanek

Putawy, maj 2017 r



Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej zwigzanych z
budowa Hali Widowiskowo — Sportowe] w Putawach

Zakres rob6t branzy sanitarnej obejmuje:
* wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z

separatorami ropopochodnych

* wykonanie przylgcza kanalizacji deszczowej
* wykonanie przytgczy wod. - kan.

Informacja o terenie budowy
Wszystkie prace branzy sanitarnej prowadzone bedg na terenie Inwestora, a
ich wykonanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $srodowisko i nie
naruszy praw osob trzecich.
Wszystkie prace inwestycyjne prowadzone beda na terenie wytgczonym z
uzytkowania na czas trwania robot (tj. poruszanie sie po terenie nie bedzie
ograniczone).
2.1. Organizacja robot

Organizacja robot wynika z ogolnego przebiegu prac montazowych i nie

wymaga podejmowania nadzwyczajnych srodkéw.

Nie wymagane sg wylgczenia z pracy zadnych instalacji w obiektach

Inwestora i 0s6b trzecich.
2.2. Warunki bezpiecze nastwa pracy

Wszystkie prace montazowe branzy sanitarnej nalezy prowadzi¢ w statym

kontakcie ze stuzbami eksploatacyjnymi Inwestora z zachowaniem

obowigzujacych w tym zakresie procedur postepowania.

Realizacje projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ osobom

posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz

doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiadac kwalifikacje stosownie do wykonywanego

zakresu robot. Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzic¢

odpowiedni instruktaz na temat:

e zagrozen w miejscu pracy,

przestrzegania przepiséw bhp,

organizaciji pracy,

sposobu udzielania pierwszej pomocy.



3.

Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie
przyjetych na budowie.
Okre slenia podstawowe
W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét nie wystepujg definicje pojec nigdzie wczesniej nie zdefiniowane i
niemozliwe do jednoznacznego ich rozumienia.
Wszystkie opisy zawierajg okreslenia powszechnie przyjete i stosowane w
pracach branzy sanitarnej.
Zastosowane oznaczenia materialtdbw pochodzg z katalogéw producentow.
Materiaty
4.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce robot, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie atestu lub swiadectwa jakosci, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument oraz posiadac deklaracje zgodnosci.
4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty zastosowane do wykonania projektowanych fragmentéw
doziemnej instalacji kan. deszczowej i przytaczy powinny by¢ zgodne z
podanymi i opisanymi w dokumentacji technicznej wykonawczej.
Stosowanie zamiennikéw, ale tylko takich, ktorych jako$¢ i parametry
techniczne sg identyczne z projektowanymi, wymaga zgody projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.3. Sktadowanie materiatow
Materialy na budowie nalezy przechowywac¢ w opakowaniach producenta,
W miejscu wydzielonym, gwarantujgcym, ze nie zostang uszkodzone.
Armature drobng i ksztattki przechowywac w pojemnikach.
Sprzet
Do prac nalezy zastosowac sprzet przewidziany w odpowiednich katalogach
KNNR i KNR zastosowanych w przedmiarach robot.
Sprzet montazowy i s$rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Transport
Transport armatury i urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



8.

10.

Rury i przewody kotowe powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Wykonanie robot
Prace dotyczace instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z:
» dokumentacjg projektowa,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt nr 3, wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt nr 12, wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r
* opisem czynnosci podanym w odpowiednich katalogach KNNR i KNR
* instrukcjami i katalogami producentéw materiatéw, urzgdzen i armatury,
e uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

* obowigzujgcymi normami, dotyczacymi doziemnych instalacji i przytgczy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w $cistym porozumieniu ze stuzbami
eksploatacyjnymi inwestora z zachowaniem odpowiednich przepisow w tym
zakresie.

Kontrola jako $ci robot
W czasie robot wykonawca powinien sprawdzac czy stosowane materiaty sg
zgodne z dokumentacjg techniczng, czy nie sg uszkodzone. Wszystkie
materiaty oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawic inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed ich zabudowaniem.

Obmiar i przedmiar robot
Jednostkami obmiaru i przedmiaru rob6t sa:

- metry

- metry kwadratowe

- metry szescienne

- sztuki

- komplety

Odbior robot
10.1. Roboty zanikaj ace

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przewody doziemnej kanalizacji deszczowej

- separatory ropopochodnych



- przewdd przytacza kanalizacji deszczowe]

- przewody przytaczy wod. - kan.
Odbiér robo6t zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbior roboét zanikajgcych wykonuje Inspektor Nadzoru.

10.2. Odbioér ko hcowy
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z:
» dokumentacjg projektowa,
* niniejszg specyfikacja,
» zaleceniami inspektora nadzoru,
a badania powykonawcze daty wynik pozytywny.
10.3. Sprawdzenie odbiorcze
Sprawdzeniu podlegaja:
» kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
» dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci,
instrukcjeobstugi, DTR producentow, itp,
» wykonania wpiséw do dziennika budowy,
e protokoty badan powykonawczych,
» wykonana doziemna instalacja kan. deszczowej (lub fragmenty
instalacji)
* wykonane przytgcza (lub fragmenty przytaczy)
* dziatanie urzadzen (hydrant podziemny, separatory
koalescencyjne)
10.4. Protokdty bada n powykonawczych
Wykonawca powinien przedstawi¢ protokoty badan doziemnej instalacji
oraz przytaczy w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami
odbiorczymi (w tym m.in. badanie wydajnosci hydrantu).
Jezeli wymagania nie zostaly spetnione, nalezy ocenié¢ ich wplyw na

dziatanie i okresli¢ czy mozna przyjaé ja do eksploataciji.



