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Pitka reczna centralna z certyfikatem IHF

Bramka do pitki recznej (3,0x2,0 m) INTERPLASTIC - typ 2. Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Swiatto bramki
sktadane (taczone aluminiowymi tacznikami), dwukrotnie malowane proszkowo na kolory srebrny RAL 9006 (podktad) i
niebieski RAL 5010 (pasy). Glebokos¢ (gora/dét) mierzona od tylnej krawedzi Swiatta bramki do poczatku tuku szkieletu
siatki: 1000/1300 mm. Montowana do podtoza za pomoca kotkéw z doktadang obejma lub pokretet ogumowanych do
talerzykow. Szkielet bramki stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny RAL 9006 tuki sktadane, umozliwiajace
tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. W komplecie: zapinka siatki - 35 szt., zaczep siatki - 20 szt., elementy
kotwigce (4 cynkowane talerzyki, 4 ogumowane pokretta, 4 cynkowane kotki z doktadang obejma). Norma PN-EN 749.
Certyfikat bezpieczenstwa B. Certyfikat IHF.

Siatka na bramke z fapaczem. Wykonana z polipropylenu, grubosc¢ splotu 5 mm. Krawedz oczka: 10 cm. Glebokos$¢
siatki: gora 80 cm, d6t 100 cm. Siatka w kolorze biatym, tapacz niebieski. Certyfikat bezpieczenstwa B.

Montaz bramek do pitki recznej z certyfikatem IHF

Linki elastyczne do montazu siatki do swiatta i szkieletu bramki

Pitka r eczna treningowa

Bramka do pitki r ecznej (3,0x2,0 m) - typ 2. Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Swiatto bramki
sktadane (taczone aluminiowymi tacznikami), dwukrotnie malowane proszkowo na kolory srebrny RAL
9006 (podktad) i niebieski RAL 5010 (pasy). Gtebokos$¢é (géra/dot) mierzona od tylnej krawedzi $wiatta
bramki do poczatku tuku szkieletu siatki: 800/1000 mm. Montowana do podtoza za pomoca kotkow z
doktadang obejma lub pokretet ogumowanych do talerzykéw. Szkielet bramki stalowy, lakierowany
proszkowo na kolor srebrny RAL 9006 t.uki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i
magazynowanie bramek. W komplecie: zapinka siatki - 35 szt., zaczep siatki - 35 szt., likni naprezajace
siatke, elementy kotwigce (4 cynkowane talerzyki, 4 ogumowane pokretta). Norma PN-EN 749.
Certyfikat bezpiecze nstwa B.

Siatka na bramke. Wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 3 mm. Krawedz oczka: 10 cm. Glebokosé
siatki: géra 80 cm, d6t 100 cm. Kolor: niebieski. Certyfikat bezpiecze nstwa B.

Montaz bramek do pitki recznej na hali

Koszykdéwka centralna najazdowa z certyfikatem FIBA

Kosz najazdowy Super Sam firmy Schelde z certyfikatem FIBA . W sktad zestawu wchodzi: tablica 105 x
180 wykonana ze szkta hartowanego osadzonego na ramie stalowej (10 lat gwaranciji) z ostong, obrecz
uchylna z siatkg (2 lata gwaranc;ji), ostony konstrukcji. Cata konstrukcja oparta jest na opatentowanym
systemie DSF (Dynamic Sub Frame).

Montaz kosza SUPER SAM

Koszykowka treningowa najazdowa

Zestaw do koszykéwki Clubmaster 225 jezdny, skladany. Wyposazony w system kotwienia. Rama
tablicy z hartowaego szkta o gwarancji 10 lat o wymiarze 105x180 cm z ostong dolnej krawedzi tablicy,
obrecz uchylna ProStrength z siatkg Anti-Whip, ostony konstrukcji (S6.S0406)

Montaz kosza najazdowego Clubmaster 225




Siatkdwka centralna z certyfikatem FIVB i certyfik  atem bezpiecze astwa B

Profesjonalne stupki do siatkéwki z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczenstwa B. Wykonane ze
specjalnego profilu stalowego o srednicy 76,3 mm (lakierowane proszkowo), z wewnetrznym naciggiem
siatki. Zakres regulacji wysokosci: od 1920 do 2550 mm. Kolor czerwony. Waga kompletu stupkéw: 60
kg. Nr katalogowy: DE1015.

Ostony stupkéw profesjonalnych z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczenstwa B. Wykonane z
pianki poliuretanowej. Wymiary: wysokos¢ 1850 mm, szeroko$¢ 230 mm, giebokos¢ 280 mm. Wewnatrz
przestrzen na instalacje kabli audio-wideo. Mocowane do stupkéw za pomoca rzep6w. Kolor niebieski.
Waga kompletu: 16 kg. Nr katalogowy: DE2000.

Tuleje do mocowania stupkéw do siatkowki z certyfikatem FIVB

Siatka profesjonalna z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczenstwa B. Gérna linka napinajaca
wykonana ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niz standardowa linka stalowa). Siatka
polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do stupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki:
dtugos¢ 9500 mm, wysokos¢é 1000 mm. Nr katalogowy: DE8003.

Antenki do siatki z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczenstwa B. Wykonane z wiékna szklanego.
Wymiary: $rednica: 10 mm, diugos$¢ 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg. Nr katalogowy: DE9421

Stanowisko sedziowskie do siatkowki z certyfikatem FIVB i certyfikatem bezpieczenstwa B. Wykonane z
calosci ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada regulacje wysokosci podestu oraz oktadziny ochronne
na catym korpusie. Wyposazone w kétka utatwiajgce przemieszczanie. Wymiary: wysokosé 1865 mm,
szerokos¢ 970 mm, gtebokos¢ 1008 mm. Waga: 126 kg. Nr katalogowy: DL0250.

Tabliczki zmian zawodnikéw SENOH 1-18 (2 szt. = 1 kpl)

Przymiar wysokosci siatki SENOH — 0,914-3,05m

Sygnalizator zmian zawodnikéw, zestaw 4 elementowy. Zestaw sygnalizatorow: 3 stojace (2 dla
druzyn + 1 dla sekretarza) + element nastupkowy (mocowany na stupku, zaczyna pulsowaé¢ po
uruchomieniu sygnalizatora stojacego).

Sygnalizator stojacy zbudowany jest z podstawy, oraz obudowy z tworzywa sztucznego, w ktérej
umieszczona jest elektroniczna aparatura optyczno-dzwiekowa. Umieszczony jest tam rowniez
akumulator umozliwiajacy prace urzadzenia w trakcie normalnego uzytkowania bez potrzeby podtgczania
go do sieci zasilajgcej 230V. Sygnalizator optyczny montowany na stupku wykonany jest z tworzywa
sztucznego i metalowej konstrukcji nosnej. Catos¢ tego sygnalizatora pokryta jest piankg oraz ostong,
wykonang ze skory naturalnej.

Montaz tulei stupka do siatkéwki z certyfikatem FIVB

Siatkéwka treningowa

Stupki do siatkéwki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w ksztalcie litery C.
Aparat napinajacy blokowany mimosrodowo, w zatosi ukryty wewnatrz profilu. Korba napinajaca
dwukrotnie tamana, chowana wewnatrz stupka. Konstrukcja aparatu napinajacego umozliwia ptynnag
regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje mozliwo$é uzywania stupkow takze do gry w
tenisa i badmintona. Certyfikat bezpiecze nstwa B.

Tuleja aluminiowa 82x82 mm, gtebokos$¢ 335 mm

Adapter umozliwiajacy zainstalowanie stupka profesjonalnego z certyfikatem FIVB (Senoh) w
standardowej tulei 82x82 mm

Rama podtogowa cynkowana + dekiel plexi w okleinie dab,klon lub buk

Siatka do siatkéwki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron tasma, goéra linka stalowa, dot
polipropylen. Kolor czarny. Certyfikat bezpiecze nhstwa B.

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki — aluminiowe, sktadane, z ptynng regulacjg wysokosci, certyfikat
bezpiecze nstwa B

Ostony stupkéw do siatkéwki profesjonalne

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej

Montaz tulei stupka do siatkéwki




Kotary grodz ace hal e na 3 sektory o wym. 40x6 m

Tkanina potprzezroczysta lub nieprzezroczysta do wysokosci 3 m. Kolor zielony, niebieski lub czarny.
Certyfikat bezpieczenstwa B.

Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa). Grubos$¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor
zielony, niebieski lub czarny.

Konstrukcja kotary grodzacej z napedem elektrycznym, podnoszona pionowo, Certyfikat
bezpiecze nstwa B.

Modut zdalnego sterowania kotary

Montaz konstrukcji kotary grodzacej z napedem elektrycznym

Pitkochwyty na konstrukcji aluminiowej
wcigganej o wym. 26x6 m - 2 szt.

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania pitkochwytu z napedem elektrycznym. Pitkochwyt
wykonany jako podnoszony elektrycznie sztankiet o dtugosci 26 m. W gérnej czesci belka aluminiowa
wykonana w systemie kratownic przestrzennych taczonych na ztacza klinowo-stozkowe (np. Q-30 firmy
WAMAT). Belka musi mie¢ dlugos¢ 26 m i byé podwieszona na specjalnych zawiesiach do wyciggarek
tancuchowych elektrycznych (4 sztuki) posiadajacych atest do podtrzymywania obcigzen nad ludzmi.
Woyciagarki mocowane do dzwigaréw. Sterowanie wyciggarkami w formie kasety z przyciskami
umieszczone na scianie hali i zabezpieczone przed niepowotanym uzyciem. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa sztankiet dodatkowo wyposazony w zabezpieczenia samozwijajace (4 szt). Belka
wyposazona w 15 paséw z klamrami do podwieszania siatki. Siatka o wymiarach 26 x 6 m ma by¢
zamocowana do belki za pomocg karabinczykéw stalowych. Certyfikat bezpieczenstwa B.

Obciagzenie dolnej krawedzi siatki (linka otowiana 400 g/mb)

Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa). Grubos$¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor
zielony, niebieski lub czarny.

Montaz konstrukcji, wciggarek i siatki
Pitkochwyty dla boisk treningowych wys. 6,0 m — 2x 60 mb.

Wyktadzina ochronna

Wyktadzina ochronna w ptytach INTER FLOOR PROTECTION. Piyty wykonane z wtékniny iglowanej
(100% PP) w kolorze szarym lub zielonym lub niebieskim, na trwatym spodzie antyposlizgowym
(polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantujgcym doskonate przyleganie do podtogi. Wykiadzina
niebrudzaca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ttumienie dzwieku 18-19dB. Odporna na ogieh wg
normy EN -13501-1. Wymiary ptyty 1000x2000 mm, grubo$¢ catkowita co najmniej 6mm, waga 1 ptyty
7,2 - 7,6kg. Wykfadzina musi gwarantowac petne zabezpieczenie podtogi sportowej w hali przed
niepozadanymi czynnikami, typu: niedopatki papieroséw, rozlane ptyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie
obuwie (szpilki, podkute buty). 598 szt. piyt.

Wézek do transportu i magazynowania 150 szt. wyktadziny ochronnej Inter Floor Protection. Konstrukcja
wozka wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogietych 40x40x2mm. Porecz wykonana z rury
stalowej ze szwem @ 32x2. Calos¢ konstrukciji (stal S 235 o gestosci 7,85 gr/’cm3) spawana metodg
MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakonczenia profili stalowych stanowiag,
plastikowe zaslepki w kolorze czarnym. Wo6zek wyposazony w 4 kota skretne o $rednicy 200mm i
nosnosci 400 kg, w tym 2 z hamulcem. Kola z tworzywa elastycznego z oprawg ze stali cynkowanej
galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z ciezkimi tadunkami. Dopuszczalne obcigzenie wdzka 1200
kg. Platforma wézka wykonana ze sklejki wodoodpornej i antyposlizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze
ciemnobrazowym, mocowana do konstrukcji w czterech miejscach. Sruby i nakretki zastosowane do
potaczen klasy 5.8. Gabaryty wozka: dtugos¢ 2250 mm +/- 10mm, szeroko$¢ 1000mm +/- 10mm,
wysokos¢ 1325 mm +/- 10 mm, masa wozka 100 +/- 10 kg.




SPORTY WALKI - Mata Tatami

Mata Tatami przeznaczona do wszelkiego rodzaju sztuk walki. Wykonane sg z pianki
poliuretanowej pokrytej winylem o strukturze stomy ryzowej. Wymiar maty: 200x100
cm. Grubos$¢: 4 cm. Pokrowiec z maty zachodzi na jej spod i pokryty jest dodatkowo
profesjonalnym materiatem o strukturze wafla, uniemozliwiajgcg poruszanie sie maty
po podiozu.

Ulozenie mat na gotowo z przycieciem krawedzi pod wymiar

Podnoszenie ci ezaréw

Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 3000x2500 i grubosci 30mm. Pomost
sktada sie ze specjalnej ktadki antyposlizgowej wykonanej ze sklejki drewnianej z
powtoka antyposlizgowa w kolorze szarym o grubosci min 1 mm wykonanej z
poliurathenu, oraz z mat gumowych w formacie 1000x500x30 w ilosci 10 szt z
mozliwoscig potaczenia w systemie Dowella. Wszystko spiete w ramie z profili 30x30
oraz skreconych w rogach ptytkami tréjkatnymi.

Pomost turniejowy o wymiarach 4000x4000 (np. firmy Elewko) z mozliwoscig,
przenoszenia na sale giéwng

Wyktadzina turniejowa do pitkir  ecznej

Profesjonalna, mobilna wyktadzina sportowa (np. Taraflex Sport M Evolution) o
wymiarach 44x24m do rozgrywek najwyzszej rangi dla pitki recznej posiadajaca,
akredytacje Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Recznej /IHF/ oraz certyfikat
Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej /EHF/.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia___¢€ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod
cisnieniem i temperaturg) winylu

- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV o dwoch réznych gestosciach
Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdékna

szklanego dodatkowo zbrojonego

- Grubos¢ calkowita wyktadziny — min. 7 mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm

- Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

- Odbicie pitki — =90 %

- Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne

i antybakteryjne
- Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym
zabrudzeniem

Wykiadzina musi posiada € nast epujace dokumenty:

- Atest higieniczny

- Swiadectwo badan ogniowych swiadczace o trudno zapalnosci  wyktadziny

- Certyfikat zgodnosci z EN 14904 potwierdzajacy amortyzacje na poziomie P1

- Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

- Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/




Bieznia rozktadana lekkoatletyczna - 3 tory —szt. 1

Drabinki gimnastyczne —

Maszyny czyszcz ace do parkietu i posadzek

Magazyn sprz etu sportowego

Wieszak na 2 komplety stupkéw. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny
(RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem stupka do siatkdwki wyklejony filcem w
celu zabezpieczenia powtoki lakierniczej stupka.

Wézek na pitki stalowy zamykany, sktadany. Konstrukcja stalowa (prety zgrzewane),
lakierowana proszkowo, na okoto 60 pitek. Zamykany na ktédke (w komplecie), na
koétkach gumowych niebrudzacych,

Regat metalowy magazynowy 5 potkowy wym. 2000x1000x400 mm, malowany
proszkowo lub cynkowany stelaz metalowy, pétki z ptyty regulowane. Obcigzenie
minimum 200 kg.

Wadzek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 kotfa skretne,
2 z hamulcem. Dopuszczalne obcigzenie min. 100 kg.

Linie malowane na parkiecie
- linie boisk turniejowych




