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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubeisikw Putawach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wod-kan na budowie Hali Widowasko-
Sportowej przy ul. Lubelskiej w Putawach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest gdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i magcych na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wod-kan.

W zakres opracowania wchagdaastpujace instalacje:

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfrip materialty, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poriszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzen@nktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanyatykonczeniowych i braimowych, etc. musgby¢
przewidziane przez Wykonawaa podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykeceego.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotygze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500000(¥ymagania
0golne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow watin
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasulimoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagfpiot norm, okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obgjzaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywd sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegarzepisow ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albogarpersonel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiasndgci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne.
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Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzysttadpowiednich wiadzgolacych wiacicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, orazoeavni ich widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.AMee jest wys¢powanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebiegest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpueiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz lzdzie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykareatydzie przestrzegat przepisow dotycygch
bezpieczastwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45300000 Roboty instalacyjne w budynka
4533000-9 Roboty instalacyjne wodi-kanalizacyjne i sanitar
45332003 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacy

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymaganggdime.

Instalacja wodna lub instalacja wodggowa (wodocig) - uktad padczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w ziginciepl woce, spetniagcy wymagania jakeciowe
(okreslone w przepisach) warunkow, jakim powinna odpowtagtoda do spoycia przez ludzi.

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorowzjoy do odprowadzanigciekow sanitarnych (kanalizacja
sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowaddualiarnych i deszczowych (kanalizacja
ogolnosptawna).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny spetnggoline wymagania podanie paaji:

Proponowane technologie powinny¢bydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powiniert yykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
Stosowane materiaty musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugoy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesigkiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgesit
zobowpzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski
rynek, spetnia, ok&bone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@kinego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigaytasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innyclhgtav
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegenpszcych te normy.
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Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatow i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonaked specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem pradaamni miejsca pochodzenia a jest ékaieiem
standardu jakixi na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowzany do uywania odpowiedniego materiatu i spia, ktory powinien

odpowiadé Polskim Normom przenoseym normy europejskie lub normy innychigéw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru GospodarcZdgsz posiada atesty i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Powinny biansportowane i przechowywane w sposob
nie zmniejszajcy ich wartgdci technicznych, wtasroi uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
skladowania materiatow powinny dylokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Administeath obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materiatow z rozbidérek ngleizgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewatrznych instalacji wod-kan.wg. zasad
niniejszej ST %x:

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

16x2,0,

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

20x2,0,

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

26x3,0,

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

32x3,0,

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

40x3,5,

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

50x4,0,

- rurocigg z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PEHaczony na ksztattki zaciskowe fi

63x4,5,

- ksztattki dla rurocjgéw systemu PE-RT/AI/PE-HD

- rurocihg stalowy podwojnie ocynkowany gwintowany fi 15,

- rurocig stalowy podwaojnie ocynkowany gwintowany fi 25,

- rurocihg stalowy podwojnie ocynkowany gwintowany fi 32,

- rurocig stalowy podwaojnie ocynkowany gwintowany fi 40,

- rurocihg stalowy podwojnie ocynkowany gwintowany fi 50,

- rurocihg kanalizacyjny PVC na uszczelk srednicy 110x3,2 mm, kI.S + ksztattki,

- rurocig kanalizacyjny PVC na uszczelk srednicy 160x4,7 mm, KI.S + ksztattki,

- rurochgi kanalizacji PP S20 grednicy DN100-DN200 - instalacja podposadzkowa

- rurocig zel kanat bezkielichowych fi 100 + ksztattki,

- rurochg PE zgrzewany fi 50x3,0, SDR17 + ksztattki,

- rurocihg kanalizacyjny PVC na uszczelid 50+110, system niskoszumowy + ksztattki,

- rury kanalizacji sanitarnej na zegtrz budynku odporne na promienie UV,

- rurochg PP-10 zgrzewany @ednicy 32 mm / skropliny/,

- rurochg PP-10 zgrzewanywednicy 40 mm / skropliny/,

- zestaw hydroforowy na cele bytowedzie s¢ skiadat z 3 pomp (2 pompy praca + 1 pompa

rezerwowa). Zestaw cblzie zestawem elektronicznym, ki@ z pomp posiada swojnabudowasm

przetwornie czestotliwosci, moc poszczegolnych pomp powinna wyikasie wiccej niz 2,2 kW (moc

catego zestawu 3 x 2,2kW). Zestaw fabrycznie wypmsg jest w zbiornik membranowy o pojensob
6
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12| na kolektorze ttocznym oraz zabezpieczenie ¢piagchobiegiem w postacicznika cénienia (na
kolektorze ssawnym

- pompa cyrkulacyjna: Funkcja automatycznie wyszelkytymalny punkt pracy, przy minimalnym
poborze energii. Wavietlacz pokazuje aktuadrwartas¢ poboru mocy w W lub aktuadrwydajnag¢ w
m3/h dla celow kontrolnych. Pompa powinna posigdl najlepszy wskanik efektywndci
energetycznej (EEI) zapewniay jak najweksz oszczdnas¢ energii w cagu roku. Automatyczna
redukcja nocna zapewnia dalsze ogdomsci energii. Prosty wybér porilzy trzema krzywymi
cisnienia statego, trzema krzywymgnienia proporcjonalnego lub trzemagkosciami statymi przy
pomocy tylko jednego przycisku. Szybka i prostafiquracja. Wtyczka. Latwe, szybkie i bezpieczne
podiczenie elektryczne. Brak korozji g¢ki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy. Brak
konieczndci stosowania zewttrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza kosztytaiowe. Bezpieczny
i niezawodny rozruch w trudnych warunkach. Zabezzseaie przed suchobiegiem. Chroni perppzy
pierwszym rozruchu i pracy normalnejsljgnie ma wody w korpusie pompy¢Bzny tryb letni.
Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapegye niezawodny rozruch w nggnhym
sezonie grzewczym.

- przylcze rurowe gwintowane G1 1/2"

- pompa w wykonaniu énieniowym PN10.
- dlugaé¢ montaowa 130mm.

- moc wegciowa P1: 3-50 W

- Hmax=8m
- zawor czerpalny mosiny ze zhczky fi ¥4,
- zawory kulowe gwintowane ma@gne, zawory dérednicy DN50 nalegy wykon& jako mufowe,
natomiast wiksze lub réwne DN50 wykoigako kotnierzowe, przy armaturze mufowej rigle
zastosowapofgczenia roziczne,
- zawory zwrotne gwintowane megne, zawory dérednicy DN50 nalegy wykon& jako mufowe,
natomiast wiksze lub réwne DN50 wykokgako kotnierzowe, przy armaturze mufowej rigle
zastosowapofgczenia roziczne,
- zawor antyskzeniowy EA fi 11/4",
- wodomierz skrzydetkowy JS-3,5 fi 25 (zcknikami), klasa pomiarowa B lub R=80 , lub aswp,
przystosowanie do mor#a naktadki radiowej do komunikacji w standardzie réléss M-Bus oraz
naktadki impulsowej, liczydio hermetyczne (o podwzonej szczelrkgi) odporne na zaparowanie,
blokada obrotu mechanizmu zliczeggo, przy obrocie ogk wickszy niz 360° , zabezpieczenie przed
mechanicza ingerency zewretrzng, dwustronnie teyskowany wirnik
- cyrkulacyjny ogranicznik temparatury z automatycrezynfekcg max. cé. Rob. 10 bar, max temp.
80°C, kvs = 0,45 m3/h, wypasg w zawory odcinajce umadaliwiajace demonta zaworu oraz
wyposay¢ w termometry umdiwiajgce sprawdzenie wyregulowanej temperatury,
- otulina otuliny z pianki polietylenowej o zamktej strukturze komaorkowej gr 6 mm,
- otulina otuliny z pianki polietylenowej o zamktej strukturze komoérkowej gr 13 mm,
- otulina otuliny z pianki polietylenowej o zamktej strukturze komaorkowej gr 20 mm,
- otulina otuliny z pianki polietylenowej o zamktej strukturze komoérkowej gr 30 mm,
- otuling z pianki polietylenowej posiadggej zewrtrzmg foli¢ zabezpieczaga oraz wewstrzng folig
paslizgows o niskim wspotczynniki tarcia zapewnjeg wydajrg instalacg i zapobiegajca kondensacji
grub 40 mm,
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- otuling z pianki polietylenowej posiadggej zewrtrzmg foli¢ zabezpieczaga oraz wewstrzng folig
paslizgows o niskim wspotczynniki tarcia zapewnjey wydajrg instalacg i zapobiegajca kondensacji
grub 50 mm,

- otuling z pianki polietylenowej posiadgej zewrtrzng foli¢ zabezpieczaga oraz wewstrzng folie
paslizgowg o niskim wspotczynniki tarcia zapewniag wydajm instalacg i zapobiegajca kondensaciji
grub 60 mm,

- zawor elektromagnetyczny z serwosterowaniem, abi@ otwarty, z przygczami gwintowanymi fi 2',
- szafka hydrantowa Beienna z wyposaniem, miejscem na §jce oraz wzem potsztywnym DN25;
20 mb,

- szafka hydrantowa wkowa z wyposzeniem, miejscem na §jaice oraz wzem potsztywnym DN25;
20 mb,

- szafka hydrantowa geienna z wyposaniem, miejscem na §jce oraz wzem potsztywnym DN5O;
20 mb,

- odwodnienie liniowe kanat z odptywem DN 50 do zdos! prysznicowego, pagaly do wszystkich,
systemow rur wciskowych, wysos®instalacji 92 mm (syfon 50 mm) lub 65 mm (syfonr8th), kanat i
kratka ze stali nierdzewnej, przetestowano zgéaadIN EN 1253 —przeptyw przy wajiu do
prysznica — 0,5 I/s, szerodkanatu 70 mm, odptyw z pochytem bocznym, wymienyadyfon z
polipropylenu, szczotkowane kratki satynowy pot{@dla cihgu prysznicéw jedno koryto z wieloma
odptywami),

- pompa zatapiana Qmax=2Il/s, Hmax=6m wraz z komyhe wyposaeniem:, ze zintegrowarklapa
zwrotng, pomp i sterowaniem za pomgasondy do cieczy, z szaflsterownica,

- studnia z kggow betonowych DN 1000 z wiazem lekkim,

- wpusty podtogoweeliwne, wym. 15 x 15 cm, z syfonem, regulowanesiedpowo,

- wpusty podtogowe tworzywowe, wym. 12 x 12 cm, wykne z polimeru, niskoszumowe, z
urzadzeniem zabezpiecazaym przed nieprzyjemnymi zapachami, piamobactwem, o przepustowm
0,9 I/s z uszczelk kratki ze stali nierdzewnej 12 x 12 cm, klasa K3,

- zawor napowietrzagy kanalizacyjny z PVC,

- stela do WC podtynkowy (o szer. 40 cm, wys.113-133 cighakas¢: 15- 23,5 cm, w komplecie:
srubunek z zaworemakowym 1/2” do podiczenia wody, rura odptywowa, szpilki do mantaniski,
zallepki instalacyjne, do kompletowania z miski wasymi i przyciskiem zrzut wody 2 114 1),

- stela do pisuaru podtynkowy (nogi ocynkowane, regulowglyanie w zakresie od 0 - 20 cm,
samoneény, rama o profilu C 4x4 cm, rama malowana prosakav@ki regulowane o 5 cm, obrotowa
ptyta pod nog, do montau w profilach UW50 i UW75, wysokd zabudowy 112 - 130 cm, w zafexsci
od rodzaju pisuaru, przagze wody 1/2", przgyicze wody montowane bezycia narzdzi, przyhcze
wody z uszczelnieniem radialnym, zawor odcingjz dtawikiem, zamontowany, elastycznyayk
taczacy zawor z krécem doptywowym),

- rury wywiewne@®110 odporna na promiennie UV,

- pisuar biaty ceramiczny, w komplecie zestaw mamig/., do kompletowania z syfonem pisuarowym,
doptyw i odptyw z tytu,

- zawor sptukujcy do pisuaru pneumatyczngceny, nagzenie przeptywu przy énieniu 1 bara z
ogranicznikiem przeptywu 0,24 |/s $nienie robocze 1-8 bar, maksymalngn@nie probne wody 16 bar,
maksymalne énienie prébne powietrza/gazu obmego 3 bar, maksymalna temperatura robocza wody
30 °C, wzgédna wilgotndé¢ powietrza < 100%, zakres ustawidla czasu sptukiwania 4/8/12 s ,
przystosowany do przycisku o wymiarach 130x130xi3,

- zawor sptukujcy do pisuaru pneumatyczrgeeny z tworzywa ABS , powtoka chrom mat. Wymiary:
nie wigkszy niz 23x13cm, Ustawianie czasu sptukiwania za papysz powietrza,

- bateria umywalkowa czasowa miegzaj, z systemem antyblokadowym, wandaloodpornazyqaza
gictkie nierdzewne dt. 30 cm w komplecie z zaworamiatwymi GZ 3/8” z 4 stopniowregulacy
wyptywu (max 5 I/min), 5 I/min t=15-18s GZ 3/8",

- bateria umywalkowa czasowa, miegeaj, tokciowa, z systemem antyblokadowym,
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- bateria mieszaga uruchamiana przez nswiccie dzwigni w dowolnym kierunku, z 4 stopniaw
regulacyi wyptywu, 3 I/min t=15-17s GW 3/8",

- bateria zlewozmywakowa, rodzaj: s, wykonanie korpusu: masiz, barwa: chrom, mobilna
wylewka: tak,

- bateria natryskowa mieszap podtynkowa, mdiwos¢ mechanicznej blokady max. temp. wody cieptej
np. do 40°C z systemem antyblokadowym, zghgaskugca — stal nierdzewna (np. 180 x 180 mm),
wandaloodporna, Q =8 I/min, t = 30 s, GZ 3/4" Hawka stata do instalacji podtynkowej nieruchoma
dwupotazeniowa (kat nachylenia 17° i 25°) wandaloodpormaeg@wwykreceniowe mocowanie,
przylacze GZ Y4,

- bateria natryskowa mieszaf natynkowa dla niepetnosprawnych,tiveo$¢ mechanicznej blokady
max. temp. Wody cieptej np. do 40°C z systememkdokadowym, wandaloodporna, peko metalowe
chromowa, Q = 8 I/min, t= 30 s, GZ 3/4" + wylewhkachawka z dgzkiem, stuchawlk natryskowy (kolor
chrom), waz gietki 175 cm, przydcze GW 1/2 7,

- syfon kulowy do odptywu kondensatu z kolankieraytgczeniowym DN 40 i zaworem zwrotnym

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz syhdwlowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot
pokrywczych powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyl@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesieniadjm kydz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialyrobéw opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocempadami atmosferycznymi, przemarziem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty naley prowadz¢ przy wyciu sprztu przystosowanego do moanteinstalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego &prbudowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogolne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdIn

Transport elementow instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed
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uszkodzeniem i deformagjRury PCV, PP, naky przewoz¢ w wigzkach przystosowanych do
roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny nailg przewoz¢ na paletach drewnianych i skladawa pomieszczeniach
zamkngetych, nie wecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowéaw
oryginalnych opakowaniach producentow i skladéwasposéb zabezpieczay uszkodzeniem powtok
wykonczeniowych (emalia, chrom itp.).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wymagania ogolne dotygze wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogol
5.1. Zasady prowadzenia robot.

Montaz przewoddw wodocagowych.

Przewody poziome w instalacjach westanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nakeprowadz¢ ze
spadkiem wynosgym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone p&ryanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyma podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych hwynika to z wymagadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéalennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinnyctginwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej
powykonawczej.

Przewody nalgy prowadzé w sposéb zapewniggy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddéw bez zastosowania kompensgdjuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok sigpowinny by utozone rownolegle.

Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekyto 1 cm na
kondygnag. Na pionowych przewodach powinnydyo najmniej dwa uchwyty na k@ej kondygnacji.
Wszystkie rurocjgi instalacji, ktére znajdajsie w pomieszczeniach nieogrzewanych mausye
izolowane. Przewody nalg prowadzt sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegodlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztegp).

Przewody poziome natg prowadz¢ ponizej przewodow instalacji c.o. i przewodow gazowych.

Odlegtas¢ rurochggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociggdéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynésio najmniej:

- dla rursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm,

Rury stalowe ocynkowane.

Rurocigi tagczone kda przez pajczenia gwintowe. Przed uktadaniem przewodowzayadprawdzé tras
oraz usug¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody, mggg powodowéa uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajce elementy zaprawy betonowej i mursgiany naley przewierct nasrednic
umazliwiajgcg osadzenie rur ochronnych przepustowych. Przed meowaniem nalgy sprawdzt, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiagsgkodzé mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczysztfeiemia, papiery i inne elementy). Ruwkpietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnazywac.

W miejscach przéf przewodow przezgciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
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Wypetnienie powinno zapewrdigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna

by¢ wicksza od grubixi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nalkey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych z wypetnieniem masa
ognioodporg.

Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m,
przy czym na kadej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta Instrukcje
montau i eksploatacji naley przedstawd przed montzem Inspektorowi, a po zakozeniu robot

dolaczy¢ do dokumentacji odbiorowe.

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-RT/ALPE-HD).

Podstawowe wskazowki dotycpce uktadania instalacii.

Nalezy przestrzegawytycznych montzowych i wskazéwek zawartych w niniejszej informacji
technicznej. Informacje dotygee ochrony i izolacji rurgopisane w rozdziatach dotyaz/ch
poszczegdlnych obszarow zastosawa

- W instalacjach wody pitnej nafg zawsze stosowdzolacg rur.

- Zwigkszenie wysok&ci montaowej z powodu izolacji rur natg uwzgkdni¢ juz na etapie
projektowania instalaciji.

- Rury uktadane bezpmednio na posadzce najedo niej przymocowa(obowgzuja wytyczne DIN
18560, Jastrych w budownictwie).

- Rury naley uktada& w odpowiedniej warstwie wyrownagej, aby uzyskarowng powierzchng do
natazenia warstwy izolacyjnej, wzgl. warstwy ttugoej odgtosy krokow.

Nalezy zadb& o to, aby podczas fazy montavej rury nie byty poddane dziataniu zbyt wysokiej
temperatury (np. podczas zgrzewanigtditumicznych, spawania lub lutowania blisko nieetionych
rur).

W przypadku rur zamontowanych w otoczeniugdean oddajcych duo ciepta, nalgy zastosowa
odpowiedny izolacg i trwale chront rury przed ogrzaniem do zbyt wysokiej temperatury.

Nalezy przestrzegamaksymalnych dopuszczalnych wddigposzczegdélnych parametrow (np.
temperatura i czagytkowania).

Rur nie wolno montow@pod powtolg bitumiczry. Montaz pod powtolg bitumiczrg maoze spowodowa
uszkodzenie rury lub powtoki bitumicznej.

- Przed rozpocgxiem montau na powtokach bitumicznych zawiegeych substancje rozpuszcaeg
nalezy je catkowicie wysuszy

- Nalezy przestrzegaczasu wazania podanego przez producenta.

- Przed rozpocxiem montau naley wykluczy mazliwos¢ uszkodzenia rur i pogorszenia jakowody
pitnej.

- Montaz rur w obebie powlok bitumicznych, ktoreggpoddawane dziataniu ptomieni, wymaga
zastosowania odpowiedniej ochrony przed podgrzesmani

Posadzki z wylewanego asfaltursaktadane przy temperaturze ok. 250 °C. Aby cléramy przed zbyt
wysoky temperatuy, nalezy podjp¢ odpowiedniegsrodki. Ze wzgedu na toze niezlgdnesrodki g3 zalezne
od warunkéw na budowie w kdym przypadku nalg je ustalé z projektantem i uzyskgego zgod.

- Nalezy zastosowaodpowiednigsrodki w celu zapewnieniage wzadnym miejscu instalacje wody
pitnej (np. rury, ziczki, tuleje zaciskowe, pgdzenia) oraz ich izolacja nie zosigrodgrzane do
temperatury powiej 100 °C.

W przypadku montais z zastosowaniem potupiny wciskowej nalgprzymocowa tasme grzewca na
zewretrznej powierzchni pottupiny wciskowe).

- Nalezy zadbé o to, aby ruro@gi i elementy pajczeniowe wzadnym punkcie instalacji nie byty
ogrzane do temperatury poiejy 70 °C.

- Podczas monta tasm grzewczych na rurach naleprzestrzegawytycznych montzowych
producenta.
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Rury PE-RT/AL./PE-HD w posadzce - instalacje saniteme.

Rurochgom instalacji sanitarnych prowadzonym w stromengdzy pomieszczeniamizytkowymi
ogrzewanymi, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listop&@08 w sprawie
zmiany warunkoéw technicznych, jakim powinny odpas@abudynki i ich usytuowanie.

Nalezy pamkta¢, ze zalecana temperatura na powierzchni rur (otulmgyvadzonych w betonie nie
powinna przekracza60°C (oddziatywanie temperatury na beton). kakez pametaé o oddziatywaniu
rur na wyktadziny posadzki np. parkiet, ktory ek intensywnie rozsycltabezpdrednio nad rurami.
Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego Ogtasia wydane przez COBRTI INSTAL (2001 rok)
wymagaj od przewoddéw c.o. prowadzonych w posadzce przergszczenia statego pobytu ludzi,
zaizolowania ich tak,aby temperatura posadzki beepaio nad ruy nie przekraczata 29°C.

Wielkos¢ warstwy izolacji akustycznej nafg dobier& zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Pofaczenia gwintowane.

Polczenia gwintowane np. na gokeniu system®E-RT/AL./PE-HDz innymi systemami natg
wykonywa w miejscach dogpnych. Nie wolno wykonywapolczer gwintowanych w posadzkach i
bruzdachsciennych. Zaleca stosowanie do uszczelnienigcgaet gwintowanych konopi czesanych wraz
z odpowiedny dla danej instalacji pastiszczelniajca posiadajca odpowiednie dopuszczenia.

Pasty uszczelnigge naley stosowd zgodnie z instrukgjproducenta. Przyaywaniu konopi do
uszczelnienia patzen gwintowanych natey zwraca uwag;, aby nie naktadaich zbyt wiele na gwint,
poniewa podczas skicania z4czek mae dofé¢ do uszkodzenia gwintu lubaizki np mufy ktéra
zostanie rozerwana.

Ochrona przed mrozem.

Nie wolno dopgci¢ do zamarzricia wody w rurocigachPE-RT/AL./PE-HDponiewa zamarzajca
woda w zamknitej przestrzeni mae spowodowapowstanie @énienia o wartéci ponad 150 bar.
W przypadku wysipienia takiej graby naley rurocagi opr&zni¢ z wody lub dodado wody
odpowiedniesrodki chronjce przed zamarzaniem.

Mocowanie i montaz przewodow.

Wiasciwe umocowanie instalacji do podeojest gwarantem jej trwado i bezawaryjnej pracy w
wieloleciu. Do mocowania instaladfiE-RT/AL./PE-HDnalezy stosowa wytagcznie uchwytow,
przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznydthwyty mocuje si do podtaa za pomog
powszechnie dogbnych kotkdéw rozporowych lub innych specjalnie zgpktowanych systemow
mocowa.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpérqumamych (wspornikow i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie rglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpor bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet,gk nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompemsa
wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania atk@wych napgzen i odksztatcé
przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny ufiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapeswbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddcrury, mae by prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tywoezsztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej
w warstwach podtma podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolagiyinien by prowadzony
swobodnie.
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Montaz przewoddéw kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivelizacji sanitarnej w zateosci od srednicy
przewodu wynosg

- dla przewodyrednicy 100 mm — 2,5 %

- dla przewodurednicy 125 mm — 2,0 %,

- dla przewoduyrednicy 150 mm — 1,5 %,

- dla przewodurednicy 200 mm — 1,2 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pogbnrataonych w projekcie technicznym
mog wynost £10 %. Spadki pod& kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikowdzacych
podecie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionergasad osiowego montau elementéw
przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pizeu
sciekow.

Przewody nalgy prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze p@ay °C.

Nalezy pamkta¢, aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralmeg
ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvipna wynost 0,1 m, aw
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnythyykonane za pomadrojnikdw o
kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°.

Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pormpochwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspodvwkpowinna zapewnéaodizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenmprzestrzenianiasdrgai i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytoéw na przewodach pozionwghosi 1 m.

W przewodach pionowych nadej kondygnacji naley stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i
jedno ruchome.

Pomkedzy przewodem a obepmalezy stosowa podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne madpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwzania zapewnigcego swobodne wydhenia rurocigow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinng tgbezpieczone przez tarciem przez oyaie
papierem, a odlegédé pomidzy $cianky bruzdy a powierzchagirury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.
Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu proby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uktad& na podsypce z piasku gr.
15 cm; dno wykopu powinno znajdogvsiec w gruncie rodzimym lub powinno byvystane warstw
odpowiedniego materiatu zabezpiegzago przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdaymi sk na sieci
kanalizacyjnej) naley prowadz¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewetywpoziom ,0” w budynku naky bardzo
doktadnie zabezpieczyvszystkie otwory tak, aby nie byto mwvosci zatkania kanalizacji w trakcie
prac fundamentowych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armaturypaisury¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprowadzeniu prawidto$eodziatania powinna lyzainstalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo doginych dla obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach natg tak
zainstalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wiasciwg kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku

przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieageva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem wody.
Armatura instalowana na przewodach powinnazamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw, podpagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakéw i umywalek mal@ontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.
Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dob6r montowanych przyborow sanitatmggodnie z DokumentaciProjektove.

Wysoka¢ ustawienia przyborow wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamkgtia wodne (syfony) wbudowane w przybdér,
zaktadane bezgoednio pod przyborem lub wggiem skroplin do instalacji

Wszystkie syfony i podégia do przyboréw sanitarnych najetagczy¢ za pomog kielichowych pojczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym.

Punkty state.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami statymstasowana do ruregow poziomych, pozwala
przenost sity powstagce w rurach na profil montawy.

W rezultaciezadne napfzenia nie g przenoszone na konstrukdyudynku.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlam (np. przewodem poziomym przédarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury
przewodu :

a) Co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionowy

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a
przy prze§ciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomkdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziataggym korozyjnie na ru, umazliwiajgcym jej wzdhine przemieszczaniegsi
utrudniapcym powstanie w niej nagiten scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwparowego powinien ky
wykonany w sposob zapewrgay przepustowi odpowiednklass odporndci ogniowej (szczelriei
ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagaspdla tych elementow, zgodnie z roawaniem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku pouej poziomu
terenu, powinien bywykonany w sposob zapewrgey przepustowi uzyskanie gazoszczétio
wodoszczelngi

Zabezpieczenia p.po.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody oddzielepa. nalezy zastosowé@elementy biernegj
ochrony p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.paz. Przejcia
wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta i aprobtechniczi. Klasa odporn€ci ogniowej
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przepustow instalacyjnych musi miklass odporndci ogniowej El elementow oddzielenia
przeciwpaarowego.

Préby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
Budowlano-Montaowych poddane probiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przymzy
cisnienie probne musi wyndasiL,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Prébek dinieniowg nalezy przeprowadzi jako prole wskepna, gtdwna i kaicows.

Po zakaczeniu préby wspnej i gtbwnej, naley przeprowadzi probe kacowg (impulsows). W probie
tej, w 4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwane jest na przemiansnienie 10 i 1 bar. Porgilzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sieur powinna by pozostawiona w stanie begtieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpi¢ nieszczelnét.

Proby szczelndci rury wielowarstwowe;j.

Wykonawca instalacji zimnej wody lub sanitarnej zebyzany jest do skontrolowania szczelaaur,
zanim zostamone przykryte cementem, gipsem lub innym matemate

Do kontroli szczelngci nalezy postuzyc¢ sie przyrzadami do pomiaru énienia, z doktadngeia do 0,1 bar,
ktore naley umiesci¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacja mustmdpowietrzona, a w razie
potrzeby zabezpieczona przed zamarzaniem.

Préba szczelnéci instalacji sanitarnych wg DIN 1988

Prébie szczelnwi nalezy podda wszystkie elementy Instalacj¢tace w stanie gotowym, ale nie
zakryte. Rury musgby¢ odpowietrzone. Nafgy przeprowadzi dwie préby.

Proba 1:

— Préle szczelnéci przeprowadza siprzy maksymalnym dopuszczalnym statygn@éniu roboczym 10
bar + 5 bar nadénienia, a w¢c w sumie 15 bar w czasie 30 minut. Po 10-minutqwegrwie prob
nalezy powtorzy.

— Nastpnie wykonuje si kolejm, trwajgca 30 minut préb, podczas ktérej énienie mae spada
maksymalnie o 0,6 bar na 5 minut. Instalacja nieeneykazywa nieszczeln{i.

Proba 2:

— Te¢ proke szczelnéci przeprowadza sibezpdrednio po pierwszej i trwa ona 2 godziny.

— Cisnienie zmierzone podczas proby 1 w czasie tychdziganaze spa¢ maksymalnie o 0,2 bar.
Instalacja nie mie przepuszczavody.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnBtlejotne przeptukanie przewoddw rurowych (o ile
to mazliwe cieph wodg) w celu usunicia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy
rowniez zamontowanie filtrow.

Zgodnie z norrp DIN 1822 ptukanie powinno trwéaco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr kiey rury,
przy czym pegdkosé przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@czeniu montau rurocggow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowane;j.

Wykucie otworow i bruzd.
Przed przysipienie do kucia nalsy wyznaczy doktadnie miejsce kucia.
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Nalezy zwrécic szczegbla uwag: w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucializd naley wyrysowa& nascianie ling, po ktorej
nalery wykuwa® bruza. Do kucia bruzd iywac wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rigi@rzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty&knaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaav danym pomieszczeniu.

J&li zachodzi taka koniecz®éto w ,czystych” pomieszczeniach nayezabezpieczy/folia malarsl
wszystkie miejsca mage st zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS I?ZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wymagania ogolne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzé w kolejnych fazach robot, poczygajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podima przez sprawdzenie prawidto$edwykonania kéczac na probach dziatania
przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmdveprawdzenie diugoi podeé¢ kanalizacyjnych i
spadkow przewodow odptywowych.

Wykonawca jest zobowszany do wykonania Projektow Warsztatowych dla kadego z etapow
robét budowlanych i instalacyjnych (prac fundamenowych, konstrukcji zelbetowej, konstrukciji
stalowej, stolarki, urzadzen i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposaenia itp. itd.) oraz
przedstawienia ich do akceptacji projektanta dnej branzy obiektu. W/w dokumentacja
winna byé wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i staawi¢ jego uszczegoétowienie
pozwalajagce na bezkolizyjne prowadzenie prac.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogolne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarowy dla rurocagdéw jest metr biggcy — dla kadej srednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania og6lne dotygee odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne

8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacj.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie

pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich
elementow wewgtrznej instalacji wod-kan jak rowniecalego systemu.
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Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji nadokona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wytycznymi producentow poszczegdh grup urzdzer i materiatow.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona& koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niegmrami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatovéwiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycreg@owych,

— protokot przeprowadzenia proby szczéhmaatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

— zgodnaé¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengmalrizapisami Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw cgciowych i realizacje postanowialotyczca usunjcia usterek,

— aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelfm instalaciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Podstaw ptatncci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurgg instalaciji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m ruroggju instalacji zawiera réwnie, koszt przeprowadzenéb szczelndi.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urzdzen.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalm. izolaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowgizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba,ze Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowiettgag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metody
bada i ocena zgodriei.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowydivorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce
wykonania instalacji énieniowych systemow przewodow rurowych do przesgareptej i zimnej wody
pitnej wewnytrz konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

PN-B-02865:1997. Ochrona przecivjaoowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodoagowa p-pa.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacji ; Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olkdtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniigahje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tresci.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowjzany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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