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1 Charakterystyka ogélna opracowania
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1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza Swiattowodowego do
projektowanej Hali Widowiskowo-Sportowej w Putawach, zlokalizowanej na dziatkach
nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 przy ul. Lubelskiej w

Putawach.

1.5 Zakres opracowania

- Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji teletechnicznej;

- Dostawa i montaz urzadzen instalacji Swiattowodowej w oparciu o projekt
wykonawczy;

- Wykonanie instalacji przewodowej systemu;

- Montaz urzadzen;

- Odbiodr prac;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

2.1 Wykonanie przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoOwienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich
uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacji. Prace zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamOwienia musza by¢ realizowane w uzgodnieniu z zarzadcami terenu, infrastruktury
i zieleni.

2.2 Definicje i skroty

Dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktorej zakupiono caty lub czgs¢ sprzgtu i/lub
oprogramowanie dla instalacji (jezeli caly sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji
zakupiono w jednej instytucji, wowczas tg instytucjg nazywa si¢ dostawca systemu);

Instalator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za cato$¢ lub czesé
procesu instalowania;

Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania 1 wzajemnego taczenia czgsci
sktadowych 1 elementow systemu. Instalowanie (zakladanie instalacji) moze by¢
wykonywane przez jednego lub wigcej instalatorows;

Interfejs — zespot srodkow sprzgtowych i programowych, zapewniajacy poprawny przeptyw
informacji pomigdzy urzadzeniem a taczem;

Kwalifikowany - speliajacy wszystkie wlasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne
wymagania, dotyczace kompetencji;

Nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktora dokonuje zaplaty za instalacjg;

Naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrocenia sprawnosci
instalacji;
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Obsluga techniczna - powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wlacznie
z czyszczeniem, zestrajaniem, regulacja 1 wymiang czgsci), przeprowadzone we
wczesniej ustalonych odstgpach czasu,

Odbior — potwierdzenie spetnienia przez instalacj¢ wymagan uzgodnionej wczesniej
specyfikacji;

Osoba kompetentna — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada
niezbedna wiedzg, umiejetnosci 1 doswiadczenie do wykOnania pracy w sposob
zadawalajacy 1 bez narazania kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenie ciata;

Postanowienia krajowe - postanowienia opublikowane przez krajowa organizacje
normalizacyjna, podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji;

Projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objete czgscia projektowa;

Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktoérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia
nabywce, ze instalacja spetnia ustalone wczesniej wymagania;

Transmisja — przekazywanie taczem informacji w okreslonym standardzie;

Uruchamiajacy — osoba, ktora przeprowadza proces uruchomienia;

Uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposob zakldcajacy
poprawne funkcjonowanie instalacji;

Uzytkownik — osoba uprawniona do obstugi systemu telewizji dozorowej;

Wiasciwy urzad — jednostka majaca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego,
regionalnego, krajowego lub europejskiego;

2.3 Materiaty

Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw, ich przechowywania i sktadowania

Wykonaweca jest zobowiazany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegoétowych
informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub swiadectw badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzysta¢ wytacznie nowe, wczesniej nie
uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Sprzet

Wymagania dotyczace stosowanego sprzgtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losct wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami okreSlonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

2.5 Transport

Wymagania dotyczace transportu stosowanych materiatéw, srodkow transportu i sposobu
transportowania.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

2.6 Wykonanie roboét

2.6.1 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét.

Szczegbtowy zakres robot objetych oferta jest opracowany w przedmiarach opartych
o technologie KNR, KSNR i kalkulacje indywidualne.

2.6.2 Kwalifikacje.

Montaz urzadzen, uruchomienie jak i serwis systemu powinna wykona¢ firma posiadajaca

odpowiednie dos$wiadczenie, uprawnienia oraz posiada¢ odpowiednie osoby zdolne do

wykonania prac. Wykonawca powinien:

1. dysponowa¢ doswiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie nastgpujacych
zamoOwien w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —

w tym okresie:

2. dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, tzn:

e co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow, ktore sa
cztonkami odpowiednich izb samorzadu zawodowego, w kazdej z ponizszych
specjalnosci:

- instalacyjne w specjalnosci telekomunikacyjne;j
e co najmniej jedna osoba do kierowania robotami teletechnicznymi posiadajaca
nastgpujace uprawnienia:
- licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
3. posiada¢ swiadectwa autoryzacji lub certyfikaty w zakresie projektowania, instalowania,
oprogramowania, konserwacji oraz dystrybucji systeméw proponowanych w ofercie, dla
ktorych istnieje wymog instalacji przez autoryzowana firme¢ lub autoryzowanych
pracownikow

2.7 Instalacja

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji odpowiadaty
normom przedmiotowym. Jezeli w instalacji wspdlpracuja urzadzenia roznych producentow,
dostawcy tych urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje producentdéw o kompatybilnosci
urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujace;.
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2.8 Wymagania dla okablowania

Kable powinny spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia. Szczegolna
uwage nalezy zwroci¢ na thumienie sygnatow danych. W zakresie rodzajéw kabli i1 ich
stosowania nalezy przestrzega¢ zalecen postanowien krajowych.

Kable powinny by¢ uktadane:
- w kanalizacji teletechnicznej
- w korytach kablowych

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym:

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajaco bezpiecznych. Wytrzymatos$¢
mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby
nalezy zastosowan $rodki dodatkowej ochrony mechanicznej.

2.9 Instalowanie

Postanowienia ogodlne

Wykonawca instalacji przed przystapieniem do rob6t powinien:

- zapozna¢ si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej;

- zapozna¢ si¢ z dokumentacja instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych
itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:

- sporzadzona w taki sposob, aby wykonawca mégt dokona¢ prawidtowego montazu;

- posiadajaca co najmniej rzuty poziome terenu i obiektu, przedstawiajace przewidziane
rodzaje 1 rozmieszczenie wszystkich urzadzen;

- posiadajaca schemat blokowy instalacji, pokazujacy wzajemne potaczenia elementow.

Wykonawca przy prowadzeniu robot powinien:

- stosowac si¢ do wskazowek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;

- modyfikowa¢ zalozenia projektu technicznego systemu telewizji dozorowej tylko
w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bgdzie to prowadzi¢ do lepszego
wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzet;

- modyfikowaé, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracj¢ projektowanego
okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet;

- wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osoba petniaca nadzor
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

- wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzor
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze sig
nieodpowiedni, to wszystkie niezbgdne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a
uzgodnione poprawki tacznie z deklaracja zgodno$ci wprowadzone do dokumentacji
powykonawczej.
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2.10Rozmieszczenie urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta (instrukcja
powinna by¢ w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
dotyczacych infrastruktury $wiattowodowej. Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne
i sprawdzone z dokumentacja. Wszelkie niezgodno$ci powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru
autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzgledniaé wszystkie, szczegodlne
zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie eksploatacji.

Nalezy zapewni¢ dostgp do paneli krosowych i innych elementow dla celow
konserwacyjnych.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ kazdorazowo architektur¢ wngtrza
pomieszczenia oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia:

2.11 Uktadanie kabli

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielko$¢ tras
1 kanalow kablowych powinny umozliwia¢ tatwe wciaganie i wyciaganie odpowiednich kabli.
Dostgp powinien by¢ zamykany za pomoca zdejmowanych Iub uchylnych pokryw
zabezpieczonych przez zamknigcia systemowe.
W celu zmniejszenia wptywu odziatywania mechanicznego kable instalacji powinny
by¢ oddzielone od kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli nalezy osiagnaé stosujac jeden lub
kilka nastepujacych sposobdw:
instalowanie w rurach ochronnych, kanalach, szybach lub na korytkach kablowych,
przewidzianych wytacznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych;

- oddzielanie od innych kabli za pomoca mechanicznych mocnych, sztywnych i ciaglych
przegrod z materiatu spetniajacego odpowiednie wymagania;

- instalowanie w odpowiedniej odlegltosci (nie mniejszej niz 0,3m) od kabli
elektroenergetycznych;

Kable instalacji powinny by¢:

- odpowiednio oznakowane lub opisane na catej dlugosci trasy, przy zlaczach, przy
wprowadzaniu kabli do budynku - w celu oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia;

- zamknigte w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub korytkach zarezerwowanych
wytacznie dla obwodow teletechnicznych 1 odpowiednio oznakowanych.

Kable instalacji s STD, ulozone w przeznaczonych wylacznie do tego celu kanalizacji,
kanatach, szybach lub korytkach, powinny by¢ calkowicie niedostgpne po zatozeniu pokryw
1 trwalym przymocowaniu.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem si¢ pozaru

Wszystkie przepusty kablowe przez $ciany, podtogi lub stropy, stanowiace oddzielenia
strefy pozarowej, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych, przez ktore przechodza.

2.12 Zakres prac oraz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

- szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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- stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych
w projekcie technicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazdéwek, zalecen oraz obowigzkow;

- prowadzenie prac w taki sposob, aby nie kolidowa¢ z innymi Wykonawcami i mozliwie do
minimum ograniczy¢ utrudnienia innym ekipom,;

- zorganizowanie niezbgdnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa;

2.12.1 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowa

- stosowanie przy realizacji robdt sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania (jezeli sa wymagane);

- zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i P-poz;

- wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
I przepisami prawa.

2.13 Dokumentacja

Do celow konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢
nabywcy rysunki, na ktorych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegdlnych
czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego itp. Nalezy dolaczy¢ schematy elektryczne polaczen
w osprzecie rozdzielczym. Dokumenty powinny by¢ trwale i tatwe do wykorzystania.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na
dokumentacje:
- dostarczona przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawce

Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy §wiadectwo wykonania instalacji oraz ksiazke
eksploatacji. Odpowiedzialnos$¢ za zgodno$¢ instalacji z dokumentacja spoczywa na osobie lub
instytucji, ktora podpisata §wiadectwo wykonania instalacji.

2.14 Kontrola jakosci robét

2.14.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie rzgdnych
poszczegbdlnych elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia
zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim
osobom przez Nia upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom
organéw Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sa
wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

2.14.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzt pomiary i badania materialdow oraz robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w Dokumentacji
Przetargowej, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

2.15 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.15.1 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.15.2 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w umowie 1 dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatdéw, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Umowa i dokumentacja projektowa, to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostana odrzucone.

2.16 Uruchomienie i odbior

2.16.1 Postanowienia ogélne

Celem procesu uruchomienia i prob odbiorczych jest potwierdzenie, ze instalacja
spelnia wymagania okreslone w uzgodnieniach i dokumentacji.

2.16.2 Uruchomienie

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w sposob
zadowalajacy, czy metody, materiaty i elementy zoOstaty uzyte zgodnie z obowiazujacymi
normami oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ 1 wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie
Z przeznaczeniem.

2.16.3 Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ inwestorowi

- aktualny projekt techniczny, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany
uzgodnione z projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

- protokoty pomiarow

- protokoty odbiorow czgsciowych;

- dziennik budowy;

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje¢ systemu;

- instrukcj¢ eksploatacji.

W miar¢ mozliwosci, uruchomienie powinno by¢ przeprowadzone w normalnie
oczekiwanym $rodowisku.
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