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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW  

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.  

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest 

wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie 

typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą  

w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył 

katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga załączenia 

do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę 

uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, 

krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, 

folderze). 
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L.p. 
Nazwa Opis produktu 

 

Ilość 

1. B16 

 

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-

740mm. 

 

Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej 

obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Narożniki blatu maja być zaokrąglone promieniem min. 

R=60. 

Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 

zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w 

odległości 30-40 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. 

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili 

zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55  mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi 

powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być 

montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż 

i demontaż biurka. 

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Dla podstawy – 

wymagana możliwość wyboru koloru min. białego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez 

Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

• Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka 

powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.  

 • Wymagane dokumenty: 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe 

mebla), 

o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973). 
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2. B14 Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-

740mm. 

 

Pozostałe wymagania analogicznie jak dla pozycji B16 
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3. B8 

 

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-

740mm. 

 

Pozostałe wymagania analogicznie jak dla pozycji B16 
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4. K10  

 

 
 

 

 

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

 

 szerokość siedziska równa szerokości oparcia 390-440 mm, 

 wysokość siedziska 440-500 mm, 

 całkowita wysokość krzesła 820-880mm, 

 głębokość siedziska 390-440 mm. 

 całkowita głębokość krzesła 500-600 mm. 

 

Krzesło musi posiadać: 

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 

min. 10 mm. 

 Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska 

poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.  

 Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, malowaną proszkowo na kolor alu.  

 Wszystkie łączenia estetyczne. 

 Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych 

wykonanych z sklejki bukowej.  

 Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.  

 Krzesło musi posiadać stopki przegubowe, tworzywowe do miękkich powierzchni. 

 Stopki mają się dopasować do nierówności podłoża, aby krzesło stało stabilnie. 
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 Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można 

zamontować w trakcie użytkowania. 

 Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku 

 

 

Kolorystyka: sklejka bejcowana - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:  

 wytrzymałościowy zgodnie z normą PN- EN 16139,  

 higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się na atestów na same składowe 

krzesła) 

 

5. SZU16 

 

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-

460 mm, wysokość 2170-2230mm 

  Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. 

  Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 

min. 25 mm, plecy z płyty meblowej grubości min. 12mm.  Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), 

umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

 Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co 

najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, 

głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. 

 Pod półką ma być zamontowany chromowany, wysuwany, teleskopowy wieszak.. 

 Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia 

do 110st. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany 

proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. 
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 Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w 

przedziale 50-65 mm.  

• Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm. 

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o System klucza matki 

 

• Wymagane dokumenty: 

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2    

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla) 

• Wymaga się aby producent szafy posiadał certyfikat ISO 9001.  

                               Nie dopuszcza się oświadczenia producenta. 

6. SZP3 

 

Szafa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 

1150-1180 mm. 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, front i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że mają być 

wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z 

płyty grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów 

szafy. 

 Wewnątrz –pionowy podział szafy na 2 przestrzenie. 

 Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z 

każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki w każdej z przestrzeni. 

 Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów w każdej przestrzeni. 

 Drzwi szafy  z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanym.  

 Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. 
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 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, 

minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. 

 Szafa na cokole wysokości 55-65mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji 

poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki. 

 Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla) 

 

7. SZNP3 

 

Nadstawka z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, 

wysokość 1070-1100 mm. 

 Nadstwka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności 

E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, front i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że mają być 

wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25-28mm. Dla 

pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), 

umożliwiające wymianę każdego z elementów nadstawki. 

 Wewnętrzny, pionowy podział na 2 przestrzenie użytkowe. 

 Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z 

każdej strony. Szafa musi posiadać 2x min. 2 półki. 

 Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów w każdej z 2 przestrzeni użytkowych. 

 Drzwi nadstawki  z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanym.  

 Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, 

minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 
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wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki. 

 Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla) 

 

 

 

8. WA 

 

Wieszak ubraniowy, metalowy, wolnostojący z minimum 4 ramionami do zawieszenia odzieży. 

Całkowita wysokość : 1800 – 1900 mm. 

Wieszak wykonany z metalowych, chromowanych rur – stojący na 4 ramiennej podstawie. 

W dolnej części wieszaka, nad podstawą, wymagana podstawka na parasole z tworzywa sztucznego, obręcz 

do zawieszania parasola - chromowana. 
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9. SZU26 

 

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 440-

460 mm, wysokość 2170-2230mm 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. 

  Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 

min. 25 mm, plecy z płyty meblowej grubości min. 12mm.  Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), 

umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

 Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co 

najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, 

głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. 

 Pod półką ma być zamontowany chromowany, wysuwany, teleskopowy wieszak.. 

 Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia 
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do 110st. 

 W zależności od aranżacji – wymagane wersja lewa lub prawa szafy. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, 

minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w 

przedziale 50-65 mm.  

• Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm. 

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o System klucza matki 

 

• Wymagane dokumenty: 

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2    

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla) 

• Wymaga się aby producent szafy posiadał certyfikat ISO 9001.  

                               Nie dopuszcza się oświadczenia producenta. 

10. Ł1 

 

Ławka szatniowa, dwustronna (użytkownicy mają mieć możliwość siedzenia do siebie plecami) o 

wymiarach mieszczących się w przedziałach: 

 Szerokość 1500-1600mm 

 Głębokość 800-850mm 

 Wysokość 1500-1600mm 

 Siedzisko na wysokości 415-420mm 

 Konstrukcja ma być wykonana ze stalowych profili kwadratowych o przekroju min. 30 × 30 mm,  

 malowanych proszkowo  czarną farbą. 

 Pomiędzy siedziskami – ma znajdować się 2 metalowe profile do wysokości 1500-1600mm – w 

górnej części połączone listwą świerkową lub bukową wyposażoną w min. 6 haczyków z każdej 

strony. Poniżej – z obu stron mają znajdować się listwy pełniące rolę oparcia. 

4 



 
 

9 
 

 W celu zwiększenia sztywności – nogi oraz pionowy wysoki profil – mają być połączone poprzeczką, 

pełniącą jednocześnie funkcję podnóżka. 

 Świerkowe lub bukowe listwy o wymiarach min. 80 × 25 mm pokryte lakierem bezbarwnym 

 Siedziska łąwek również mają być wykonane z listew świerkowych lub bukowych. 

 

11. SZM 

 

Szafa ubraniowa metalowa z wysuwaną podstawą. 

 Szafa (bez podstawy) o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 490 – 500 mm, wysokość 1800 – 

1850 mm. 

 Szafka ubraniowa, dwudrzwiowa z zamkiem patentowym na klucz. 

 Szafa musi być wyposażona w: 

 drążek na wieszaki,  

 półkę,  

 haczyki.  

 Szafka musi posiadać perforacje, dzięki której ma być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza. 

 Wieniec dolny i drzwi mają być wykonane z blachy min.1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z 

blachy min. 0,8 mm. 

 

 Wykończenie: kolor alu (RAL7035) 

 

Podstawa wysuwana do szafy o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 

 

 Wysokość: 405 - 407 mm 

 Szerokość: 598 - 600 mm 

 Głębokość: 745 - 750 mm 

 

 Wysuwana część podstawy ma być wyposażona w listwy drewniane.  

 Wysuwana część - ma pełnić funkcję ławki. 

 Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej ma być wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja 

spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Wymaga się, aby szafa była skręcana z podstawą za 

pomocą śrub. 
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12. ST15 

 

Mobilny stół konferencyjny, prostokątny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokość 1500mm, 

głębokość 700mm, wysokość 740-760mm,  

 Blat wykonany z płyty wiórowej grubości min. 25mm, laminowanej o klasie higieniczności E1, 

oklejonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.  

 Stelaż malowany proszkowo na kolor alu, na 4 kółkach min. fi 60 mm – w tym dwa kółka z 

hamulcem.  

 Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem.  

 Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.   

 Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania 

bocznego.  

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dokumenty: 
o Atest lub certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN  15372,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

o Wymaga się aby producent stołu posiadał certyfikat ISO 9001.  

                               Nie dopuszcza się oświadczenia producenta. 
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13. STB9 

 

Blat łączący 90stopni do stołów mobilnych ST15 z bokami o szerokości 700mm (dopasowanych do 

głębokości stołu ST15) 

 Blat wykonany z płyty wiórowej grubości min. 25mm, laminowanej o klasie higieniczności E1, 

oklejonej obrzeżem PCV w kolorze płyty.  

 Blat ma być wyposażony w metalowe wsporniki na których ma być łączony z blatami stołu 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
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14. ŁB 

 

Łącznik do blatów ST15  

 W celu połączenia zestawionych stołów ST15,  należy użyć łączników, montowanych pod blatem.  

 Na 1 stół musi przypadać min. 1 komplet (w skład kompletu musi wchodzić min. 2 sztuki) 

 Łączniki mają być wykonane z tworzywa i mają funkcjonować na zasadzie męski - żeński 
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15. BS16 

 

Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: szerokość 1600mm, głębokość 800mm, wysokość 720-

740mm  

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej 

obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

 Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza się 

montażu na „ostro”. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 

pomiędzy 350-450mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących 

min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być 

przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać 

max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z 

profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. Rama malowana 

proszkowo na kolor czarny. 

 Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 50-60x25mm i grubości 

ścianki min. 2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25mm, 

pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.  Nogi powinny być montowane do ramy 

na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo na kolor alu. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa 

malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biały. Kolorystyka do wyboru 

przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość 

regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomocą 

niezależnego elementu regulującego. 

o W celu uniknięcia ewentualnych kolizji z występującymi w pomieszczeniach cokołami np. 

listwami przypodłogowymi, wymagana jest możliwość przesunięcia rozstawu nóg na 

głębokości biurka: każda noga powinna mieć możliwość przesunięcia w minimalnym zakresie 

0-60mm,  

o Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału 

kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy 

powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie 

i blacie. 

o Zamawiający wymaga, aby biurko posiadało możliwość identyfikacji poprzez zamontowanie 
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niezależnego, łatwo demontowalnego elementu. Element wykonany z metalu lub tworzywa 

sztucznego, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu 

identyfikacyjnego 350x50mm. 

o Biurko ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości, poprzez dodatkowy blat roboczy, 

połączony krótszym bokiem za pomocą wspólnych nóg.  

  Wymagane dokumenty:  
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 

148,poz.973) 

 

16. KM6 

 

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość: 600-620 mm.  

     

 Budowa: Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, dobranym pod kolor płyty.  

 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że 

wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z 

płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. 

 Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa, 1 szufladę o wkładach plastikowych 

oraz wysoką szufladę z przeznaczeniem na teczki zawieszkowe.  

 Na froncie szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm. 

 Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera 

powinien być zasłonięty frontem szuflady.  

 Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną 

regulację.  

 Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. 

 Prowadnice rolkowe. 

 Kontener wyposażony w  4 kółka skrętne, fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać 

hamulec.  

 Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. 
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 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

    o System klucza matki 

• Wymagane dokumenty: 

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,  

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla) 

 

17. KN 

 

Krzesło obrotowe, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach:  

• Szerokość oparcia: 430-450 mm 

• Wysokość oparcia: 520-540 mm 

• Szerokość siedziska:  450-470 mm, 

• Głębokość siedziska: 420-450 mm. 

• Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 

130 mm 

• Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970-

990 mm. 

• Średnica podstawy:  680-700 mm 

 

Krzesło musi posiadać :  

• Siedzisko i oparcie tapicerowane 

• Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z 

widocznym, poziomym żebrowaniem.  

• Szkielet oparcia wykonany z tworzywa. 

• Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. 

• Szkielet siedziska i oparcia obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki 

ciętej) 

• Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach 

• Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia 
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min. 33 stopnie. 

• Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. 

• Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm, 

• Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm.  

• Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego 

poliuretanu w kolorze czarnym.  

• Podstawę wykonaną z poliamidu w czarnym czarnym. 

• Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni,  

• Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Wymagane dokumenty: 

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335 

 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

• Skład: 100% poliester 

• Gramatura: min. 250 g/m2 

• Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

 

 

 

18. SZU5 

 

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-

460 mm, wysokość 1880-1950mm. 

 

Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla pozycji SZU16 
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19. SZŻ2 

 

Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 440-460  mm, wysokość 820-

840 mm. 

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, wieniec dolny i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, 

że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z 

płyty grubości 25-28mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy 

muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą 

skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

 Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z 

każdej strony. Ilość półek min. 1 półka. 

 Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. 

 Drzwi szafy zamykane żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem 

wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Wersja prawa lub lewa szafy – do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, 

minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Szafa na cokole wysokości 55-65mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od 

wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki. 

 Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

2 

20. SZŻ3 Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 440-460  mm, wysokość 1150-

1180 mm. 

 Szafa ma posiadać min. 2 półki 
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 Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów 

 Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla pozycji SZŻ2 

 

21. SZNŻ2 

 

 

Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 440-460  mm, wysokość 

720-740 mm. 

 Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności 

E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, wieniec dolny i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, 

że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z 

płyty grubości 25-28mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy 

muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą 

skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

 Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system 

zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z 

każdej strony. Ilość półek min. 1 półka. 

 Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. 

 Drzwi szafy zamykane żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem 

wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Wersja prawa lub lewa szafy – do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. 

 Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, 

minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki. 

 Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 
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o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

22. V1 

 

Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szerokość: 1800 mm, głębokość: 800 mm, 

wysokość 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.  

 Budowa: Konstrukcja nośna lady, blat górny i blat roboczy powinny być wykonane z płyty wiórowej 

grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 

kolor płyty. Elementy frontowe powinny być wykonane z płyty grubości  min. 12mm. 

 Element frontowy górny ma być wykonany z płyty meblowej 
 Element górny lady z dolnym powinien być łączony za pomocą złącz mimośrodowych. 

Lada powinna mieć możliwość regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm. 

 Moduł V1, V2 i V3 – mają mieć możliwość łączenia od dolnej strony blatu roboczego za pomocą 

metalowych złączy – tworząc jedną bryłę. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dokumenty: 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 
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23. V2 

 

Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szerokość: 1000 mm, głębokość: 800 mm, 

wysokość 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.  

 

Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla pozycji V1 

 

1 

24. V3 

 

Lada recepcyjna narożna, moduł wewnętrzny 90°  o wymiarach boków zawartych w przedziale: 800x800 

mm, wysokość 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.  

 Budowa: Konstrukcja nośna lady, blat górny i blat roboczy powinny być wykonane z płyty wiórowej 

grubości 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 

kolor płyty. Elementy frontowe powinny być wykonane z płyty HDF grubości min.2,5mm. 

 Element frontowy górny i dolny ma być w kolorze jasno lub ciemnoszarym 

 Kształt blatu roboczego – ma być w formie ¼ koła z wcięciem od strony „petenta” 
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 Element górny lady z dolnym powinien być łączony za pomocą złącz mimośrodowych. 

Lada powinna mieć możliwość regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm. 

 Moduł V1, V2 i V3 – mają mieć możliwość łączenia od dolnej strony blatu roboczego za pomocą 

metalowych złączy – tworząc jedną bryłę. 

 Kolorystyka: płyta meblowa, tapicerka  - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dokumenty: 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

 

25. M1 

 
 

Modułowe siedzisko 1-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w 

zestawy,  o wymiarach mieszczących się w przedziałach:  

 szerokość całkowita 840-860 mm, gdzie tapicerowany element zamocowany do boku, ma mieć 

szerokość w zakresie 180-190mm,  

 głębokość całkowita 490-520 mm,  

 wysokość całkowita 430-450 mm.  

 wysokość siedziska 430-450 mm  

Wymagania: 

 Siedzisko bez oparcia. 

 Boki siedziska mają być wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, 

grubości 18-22 mm, oklejonej ABS grubości min.2 mm i mają się licować z poziomem siedziska. 

 Moduł ma być wykorzystywany do zakończenia ciągu siedzisk. 

 Oskrzynia ma być wykonana  z płyty wiórowej grubości 10 i 18 mm. Płyta siedziska, ma być 

wykonana z płyty wiórowej grubości 18-22mm.  

• Gąbka siedziska grubości min. 50 mm  o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3 

• Górna część siedziska ma być zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 

40mm.  

• Oskrzynia siedziska ma być w całości tapicerowana – od spodniej, niewidocznej strony tkaniną lub 

wigofilem. 

• Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi – moduł ma być posadowiony na 

stopkach zamontowanych do płytowych boków. Pomiędzy spodnią częścią oskrzyni a podłogą ma 
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być przestrzeń o wysokości 115-120mm. 

• Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów ma się odbywać za pomocą złącz 

meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty 

meblowej.  

• Przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. 

• Siedzisko musi posiadać min. 4 stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm.   

• Siedzisko i oparcie tapicerowane, wykonane z osobnych elementów  nie stykających się ze sobą, 

pozostawiając przestrzeń na cyrkulacje powietrza, połączone bokami z płyty melaminowanej. 

• Siedzisko  bez podłokietników. 

• Zamawiający wymaga, aby tapicerka użyta do zatapicerowania fotela, była łatwo zmywalna oraz 

odporna na zabrudzenia. Musi posiadać powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną 

przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał ma być wysokogatunkową imitacją skóry. 

 

 

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka 

do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:   

 Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

 Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft 

 Gramatura: min. 650 g/m
2
 

 

Wymagane dokumenty: 

-  atest lub certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 16139 

- dokument potwierdzający parametry zaproponowanej tapicerki 

 

26. M2 

 

Modułowe siedzisko-łącznik wewnętrzny 90°  tapicerowany, do łączenia w zestawy z siedziskami np. 2 i 

1 -osobowymi,  o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 

 szerokość całkowita 820 - 850 mm,  

 głębokość całkowita 490-520 mm,  
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 wysokość całkowita 430-450 mm.  

 wysokość siedziska 430-450 mm 

 

Wymagania: 

 Siedzisko bez oparcia. 

 Boki siedziska mają być wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, 

grubości 18-22 mm, oklejonej ABS grubości min.2 mm i mają się licować z poziomem siedziska. 

 Przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. 

 Siedzisko musi posiadać min. 4 stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm.   

 Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla modułu np. M1 

27. M3 

 

Siedzisko 2-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy,  

o wymiarach mieszczących się w przedziałach:  

 szerokość całkowita 1500-1550 mm, gdzie tapicerowany element zamocowany do boku, ma mieć 

szerokość w zakresie 180-190mm,  

 głębokość całkowita 490-520 mm,  

 wysokość całkowita 430-450 mm.  

 wysokość siedziska 430-450 mm  

Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla pozycji M1 

6 

28. SZ3 

 

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 

mm, wysokość 1150-1180 mm 

  Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, 

obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

  Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 

min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki 

na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę 

każdego z elementów szafy. 

 Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co 

najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, 

głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. 
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 Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.  

 Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia 

do 110st. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany 

proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. 

 Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w 

przedziale 50-65 mm.  

• Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 

minimum +15mm. 

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

• Wymagane dokumenty: 
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same 

składowe mebla) 

 

29. SZNSZ2 

 

Nadstawka aktowa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-

460 mm, wysokość 720-740 mm 

 Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.   

 Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że 

wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty 

grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm.  Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu.. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego 

elementu. 

 Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia 

do 110st. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany 
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proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. 

 Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 

mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Głębokość półki 340-

360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę. 

 Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. 

o Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

o Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki dla zamka w szafie 

Wymagane dokumenty: 
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe 

mebla) 

30. SZN2 

 

Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-

460 mm, wysokość 720-740 mm 

 Budowa:  Nadstawka  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.   

 Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że 

wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty 

grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm.  Plecy muszą być wpuszczane w 

nafrezowane rowki na bokach i wieńcu.. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego 

elementu. 

 Front uchylny - drzwi ze szkła przeźroczystego, hartowanego o grubości 6-8 mm, uchwyty 

jednopunktowe w kolorze alu. 

 Nadstawka ma być wyposażona w amortyzatory drzwiczek zamocowane w wieńcu górnym i dolnym. 

 Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 

mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Głębokość półki 340-

360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka musi posiadać min. 1 półkę. 

 Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. 

 Nadstawka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 
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 Nadstawka bez zamka. 

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki dla zamka w szafie 

Wymagane dokumenty: 
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe 

mebla) 

31. B12 

 

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-

740mm. 

 

Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla pozycji B16 

1 

32. KF 

 

Krzesło socjalne, stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : 

 Szerokość siedziska 440-480 mm  

 Głębokość siedziska 400-430 mm 

 Szerokość oparcia 390-430 mm  

 Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 810-850 mm  

 Wysokość siedziska 450-470 mm  

 Całkowita szerokość krzesła 490- 550 mm  

 Całkowita głębokość krzesła 470-550 mm  

 

Krzesło musi posiadać : 

 Siedzisko i oparcie wykonane w formie kubełka wykonanego z wytrzymałego poliwęglanu o 

wysokim stopniu połysku 

 Stelaż wykonany z rur stalowych min. fi 18 mm, malowanych proszkowo na kolor alu lub czarny  

 Stopki tworzywowe 

 Możliwość składowania krzeseł w stos min. 4 szt.  

 Kolorystyka: min. 3 kolory kubełka do wyboru 
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Krzesło musi posiadać atest /certyfikat: 

Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN-EN 16139, PN-EN1022 

 

33. BSM18 

 

Biurko prostokątne menadżerskie  o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość: 800 mm,  wysokość: 

720-740mm. 

 Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, 

oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

 Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o 

szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiająca 

zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W 

celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi 

przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi 

przeciwległej dla użytkownika.  Na końcach ramy musi występować perforowany, przyspawany, 

profil „C” służący do montażu podstaw. Profil o długości 400-420 mm, gdzie w końcowym etapie 

montażu na ten profil ma być nakładana  maskownica, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym.  Maskownica ta może pełnić również funkcję identyfikatora, poprzez możliwość 

wielokrotnej zmiany podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu maskującego i identyfikacyjnego 

400-420x50-65mm. 

 Rama musi umożliwiać zmianę podstawy. Pomiędzy ramą a blatem ma być 8-10mm szczelina. Rama 

prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki 

min. 2mm.  

 Podstawa: 2 nogi płytowe, każda grubości w zakresie 45-50 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2-3 mm, 

w kolorze nogi. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane 

wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi na zasadzie metal - metal. 

Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 

mm. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o Wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. 

Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego. 

1 



 
 

25 
 

o Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału 

kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy 

powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie 

i blacie. 

 Wymagane dokumenty: 
o Atesty wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,  

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 

148,poz.973) 

 

34. KSM 

 

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 560-590mm 

 Budowa: Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, 

oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.   

 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy 

założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty.  

  Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o 

dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg.  

 Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad 

a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne 

otwory do ewentualnego zamontowania separatorów. 

 Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. 

cykli.   

 Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady 

kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej.  

 W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie 

do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm,  

 Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości 

mebla. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
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 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o Szuflady z cichym domykiem. 

o System klucza matki 

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka 

 Wymagane dokumenty: 
o Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

35. SZSU5 

 

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 

mm, wysokość 1830-1900mm 

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12-16 mm. 

Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone 

w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

 1 półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, 

wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 

mm, półka oklejona z każdej strony. Pod półką powinien być zamontowany chromowany wieszak 

teleskopowy. 

 Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie 

– min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany 

proszkowo o rozstawie śrub 45-55mm, minimalna długość uchwytu 112mm. 

 Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym 

proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w 

zakresie min.15 mm. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa 

malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru 
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przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki 

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka 

o Możliwość zastosowania metalowych półek 

 Wymagane dokumenty:  

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla) 

36. SZS3 

 

 

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, 

wysokość 1110-1140 mm, 

 

 Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 

higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

 Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie 

elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę 

grubości 12-16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i 

korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

 Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co 

najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, 

głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać  min.2 półki. 

 Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów 

 Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie 

– min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. 

 Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

 Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany 

proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach. 

 Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

 Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym 

proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w 

zakresie min.15 mm. 
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 Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Dla stelaża 

malowanego proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru 

przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  

o System klucza matki 

o Możliwość wymiany samej wkładki zamka 

 Wymagane dokumenty:  

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na 

same składowe mebla). 

 

 

37. KB 

 
 

Krzesło obrotowe, gabinetowe z zagłówkiem na kółkach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w 

przedziałach: 

o Szerokość siedziska 480-500 mm 

o Głębokość siedziska 420-440 mm 

o Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm, 

o Szerokość oparcia 420-450 mm 

o Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 425mm w zakresie min. +130mm 

o Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 425mm 

– wynosi min.1145mm do max.1280mm 

o Wysokość zagłówka 165 – 185mm, szerokość 370 – 420mm,  

o Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm 

 

Krzesło musi posiadać: 

 

 Siedzisko, oparcie i zagłówek w całości tapicerowane tkaniną,  

 Boki siedziska, oparcia i zagłówka – muszą mieć możliwość tapicerowania innym kolorem tapicerki 

(ten sam rodzaj) niż front i tył oparcia oraz siedziska. 

 Siedzisko z pianki wylewanej zaokrąglone z części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki 

sklejkowej o grubości min.10 mm. 

 Na oparciu, zamontowane elastyczne pasy biegnące w poprzek oparcia pod tapicerką (skórą), 
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znacznie poprawiające komfort siedzenia. Oparcie o szkielecie  werzalitowym.  

 Zagłówek nieruchomy, będący przedłużeniem oparcia. Oparcie stykające się z zagłówkiem w 2 

miejscach krańcowych, pomiędzy nimi ma znajdować się pusta przestrzeń, umożliwiająca lepszą 

cyrkulację powietrza.  

 Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80mm. nakładka ma być wykonana z 

miękkiego PU. Korpus podłokietnika ma być metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny lub 

alu.  

 Podstawę pięcioramienną, aluminiową, malowaną na kolor alu, wykonaną z jednego elementu, 

niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej. 

 Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości,  bez osłony tworzywowej. 

 Regulację siły odchylania oparcia 

 Regulację głębokości siedziska  

 Oparcie z wychyłem do 21 stopni, z 5 pozycjami blokowania położenia, z mechanizmem anti schock 

– zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy  

 Siedzisko z wychyłem do 10 stopni dzięki mechanizmowi synchronicznemu.  

 Krzesła wyposażone w kółka fi 65 mm, do twardych powierzchni, 

 Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
 Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

 Skład: 100% poliester  

 Gramatura: min. 250 g/m
2
 

 

 Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesła musza posiadać atest / certyfikat:  

 Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 

grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) 

 wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3   
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38. G1 

 

Sofa 3-osobowa na płozie z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale: 

 

 szerokość  1800-1830 mm  

 głębokość całkowita 850-900 mm 

 wysokość całkowita 680-730 mm 

 wysokość siedziska 440-490 mm 

 głębokość siedziska 500-550 mm 

 wysokość nogi  90-100 mm,   

 podłokietniki szerokości 70-100 mm  

 

 Budowa i wymagania – analogicznie jak dla fotela G2. 

 

 

1 

39. G2 

 

 

Fotel na płozie z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale: 

 

 szerokość  750-800 mm  

 głębokość całkowita 850-900 mm 

 wysokość całkowita 680-730 mm 

 wysokość siedziska 440-490 mm 

 głębokość siedziska 500-550 mm 

 wysokość nogi  90-100 mm,   

 podłokietniki szerokości 70-100 mm  

 

o Siedzisko: Fotel powinien posiadać w całości tapicerowane siedzisko i oparcie. Siedzisko 

wyposażone w kasety sprężynowe. Front fotela musi być położony prostopadle do podłoża, a plecy 

pochylone pod kątem – takie ułożenie ma zapewniać większą głębokość podstawy niż siedziska. 

Grubość gąbki na oparciu i siedzisku powinna zawierać się w przedziale: 40-60 mm. 

o Podstawa: Powinna być chromowana i wykonana ze stalowych prętów o grubości w zakresie 10-15 

mm. Podstawa powinna być zakończona stopkami transparentnymi. Pomiędzy podłożem a dolną 

częścią sofy wymagany prześwit o wysokości nogi. 

o Fotel musi posiadać możliwość tapicerowania 2 różnymi kolorami jednocześnie, tak iż poniżej 
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siedziska występuje inny kolor niż na siedzisku, oparcie i boki tapicerowane 2 różnymi kolorami. 

• Zamawiający wymaga, aby tapicerka użyta do zatapicerowania fotela, była łatwo zmywalna oraz 

odporna na zabrudzenia. Musi posiadać powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną 

przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał ma być wysokogatunkową imitacją skóry. 

 

 

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka 

do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:   

 Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

 Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft 

 Gramatura: min. 650 g/m
2
 

Wymagane dokumenty:  

 Atest wytrzymałościowy zgodnie z : EN 15373, EN 1022 

40. Q1 

 

Stolik kawowy, niski , o wymiarach zawartych w przedziale: 

 szerokość  całkowita 1300-1400 mm,  

 głębokość całkowita 700-750 mm, 

 wysokość całkowita 400-430 mm, 

 grubość blatu: 35-40 mm. 

 

Stolik z blatem wykonanym z płyty wiórowej,  obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże 

ABS dobrane pod kolor płyty. 

Blat oparty na konstrukcji wykonanej z prostokątnych profili stalowych chromowanych lub aluminiowych 

polerowanych.  Nogi mocowane do blatu w specjalnie wyfrezowanych otworach. 

 

Kolorystyka: płyta meblowa, do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru 

przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
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41. KBS 

 

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : 

 Szerokość siedziska 440-480 mm  

 Głębokość siedziska 400-430 mm 

 Szerokość oparcia 390-430 mm  

 Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 860-920 mm  

 Wysokość siedziska 460-490 mm  

 Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 580- 620 mm  

 Całkowita głębokość krzesła 500-600 mm  

 

Krzesło musi posiadać : 

 Kubełek w całości tapicerowany tkaniną 

 Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowej, grubości min. 8 mm.  

 Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, za pomocą tworzywowych lub drewnianych 

dystansów. 

 Podłokietniki będące przedłużeniem przedniej nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna 

bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika.  

 Podłokietniki nie połączone z oparciem.  

 Pod siedziskiem poduszkę sztaplującą, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania.  

 W całości tapicerowany kubełek krzesła z dodatkowymi poduszkami na oparciu i siedzisku. 

 Boki poduszek – muszą mieć możliwość tapicerowania innym kolorem tapicerki (ten sam rodzaj) niż 

front poduszek. 

 Stelaż wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, malowanych proszkowo na kolor alu.  

 Stopki tworzywowe. 

 Możliwość składowania krzeseł w stos min. 4 szt.  

 

 

 Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
 Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

 Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

 Skład: 100% poliester  

 Gramatura: min. 250 g/m
2
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 Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesła muszą posiadać dokument: 

 Certyfikat lub atest wytrzymałościowy – zgodnie z normą EN 16139,  EN 1728, EN 1022 

 

 

42. STN1 

 

Stolik okrągły, niski o wymiarach: blat fi 600mm, wysokość 580-620 mm.  

 Blat wykonany z płyty komórkowej, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 

35 - 40 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

 Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 450-500 mm,  

malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny oraz kolumny stalowej lub aluminiowej 

malowanej proszkowo na kolor aluminium. Średnica kolumny powinna mieścić się w zakresie 50-

70mm. Noga montowana do blatu na 4 ramionach. Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.   

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru kolor biały lub czarny. Kolorystyka do wyboru przez 

Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
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43. KZ 

 
 

Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w 

przedziałach: 

o Szerokość siedziska 430-490 mm  

o Głębokość siedziska 410-450 mm 

o Szerokość oparcia 430-490 mm  

o Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 800-840mm 

o Siedzisko na wysokości 440-500mm 

o Całkowita szerokość krzesła 470-490mm 

o Całkowita głębokość krzesła 500-540mm 

 

Krzesło musi posiadać: 

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną,  

 Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju min. 20mm,  
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  Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z 

zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych. 

 Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu.  

 Możliwość układania krzeseł w stos min. do 4 sztuk 

 Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż : 

o Skład: 100% poliester 

o Gramatura: min. 250 g/m2 

o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

o Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:  

 wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1022   

• Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001.  

                               Nie dopuszcza się oświadczenia producenta. 

 

44. ZK1 Aneks kuchenny - wymiary około 3,5 mb.  

Korpusy i fronty - płyta meblowa. Blat postforming, listwa przyblatowa. 

Szafki dolne i górne. 

Wymagany obmiar z natury. 

Sprzęt AGD i armatura – po stronie Zamawiającego 

Podział szafek - do ustalenia z Zamawiającym 

1 

45. ZM2 Zabudowa meblowa / aneks - wymiary około 2,7 mb.  

Korpusy i fronty - płyta meblowa. Blat postforming, listwa przyblatowa. 

Szafki dolne i górne. 

Wymagany obmiar z natury. 

Sprzęt AGD i armatura – po stronie Zamawiającego 

Podział szafek - do ustalenia z Zamawiającym 

3 

46. W1 Wieszak szatniowy, mobilny na nóżkach lub kółkach, ma być wyposażony w haczyki 

Wieszak mobilny na nóżkach z hakami. 
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Haczyki mają być  przyspawane co 10-12cm. 

 

Wymiary mają mieścić się w przedziale: 

 długość: 200-220cm 

 wysokość: 160-180cm 

 minimalna wymagana liczba haczyków: 40szt 

 

Wieszak malowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. 

47. B10 

 

 
 

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-

740mm. 

Pozostałe wymagania – analogicznie jak dla pozycji B16 

1 

48. KL 

 

 

Kozetka lekarska o wymiarach zawartych w przedziale: 

 Długość 185 - 195 cm 

 Szerokość 55 - 70 cm 

 Wysokość 55 - 75 cm 

 Wymagana min. regulacja kąta podgłówka od -60° do +45° 

 Stół nie może być cięższy niż 35 kg. 

 

Kozetka musi posiadać wykręcaną stopkę w jednej z nóg w celu wypoziomowania jej na nierównej 

powierzchni.  

Konstrukcja kozetki ma być wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową w kolorze białym lub alu 

Blat ma być obity materaiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach 

wytrzymałościowych, łatwo zmywalnych.   

 

5 

49. KE Hocker, stacjonarny, na czterech nogach stalowych, malowanych proszkowo na kolor alu.  

 

Krzesło o wymiarach mieszczących się w przedziałach:  
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 całkowita wysokość 1030-1100 mm 

 całkowita głębokość 560-600 mm 

 całkowita szerokość 540-560 mm  

 siedzisko na wysokości 750-800 mm  

 szerokość siedziska (liczona w najszerszym miejscu) 410-430 mm  

 wysokość oparcia (liczona od poziomu siedziska) 290-300 mm  

 szerokość oparcia (liczona na krańcu) 350-400 mm  

 głębokość siedziska (liczona od początku siedziska do wypuklenia oparcia) – 380-400 mm  

 podnóżek na wysokości 280-300mm 

 

 

Krzesło musi posiadać :  

 siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki sklejki bejcowanej, o grubości minimum 8 mm, 

wyprofilowanej w części lędźwiowej, dla lepszego podparcia   

 stalowe nogi, malowane proszkowo na kolor alu 

 stelaż ma być wykonany z rury o przekroju fi min. 22mm -(NOGI), FI 20mm -(PODNÓŻEK) 

 poziomą podpórkę na nogi siedzącego, zabezpieczona nakładką polipropylenową 

 łączenie siedziska z ramą na podstawie krążków montażowych.  

 rama rozszerzana ku dołowi – nogi schodzące się ku górze 

 połączenia ramy wykonane w sposób bardzo estetyczny  

 stopki tworzywowe  

 

Wymagane atesty :  

 Wytrzymałościowy – PN EN 16139, PN EN 1022 

 higieniczny 

 

50. KES 

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: 

• Całkowita wysokość: 830-860 mm 

• Wysokość siedziska: 445-470 mm 

• Szerokość siedziska: 430-460 mm  

• Głębokość siedziska: 420-450 mm 
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• Szerokość oparcia: 380-420 mm 

 

Krzesło musi posiadać:  

 

• Siedzisko i oparcie w postaci kubełka wykonanego z profilowanej sklejki bukowej min. 9 warstw o 

grubości min. 9 mm. 

• Siedzisko i oparcie sklejkowe. 

• Nogi oraz poprzeczki pod siedziskiem wykonane z stalowej rury min. fi 22 mm,  

• Ramę chromowaną. 

• Od spodu krzesła musi znajdować się poduszka sztaplująca wykonana ze sklejki bukowej lub płyty 

pilśniowej o grubości min. 5 mm,  

• Stopki do twardych lub miękkich powierzchni. 

• Krzesło przystosowane do sztaplowania min. 4 szt. w słupku. 

• Kolorystyka: sklejka bukowa - do wyboru po min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka 

do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Wymagane dokumenty: 

• atest wytrzymałościowy krzesła, PN-EN 13761, PN-EN 1022,  

• atest higieniczności 

51. ST3 

 

Stolik kwadratowy o wymiarach: blat 80x80 cm, wysokość 730-770 mm.  

 Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, 

oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

 Stół na podstawie krzyżakowej i pojedynczej nodze stalowej lub aluminiowej – całość malowana 

proszkowo na kolor alu. Montaż do blatu ma być realizowany za pomocą tarczy. 

 Krzyżak wykonany z owalnej rury o przekroju min. 20x40mm.  Noga pojedyncza okrągła o przekroju 

fi 60-70mm. 

 Całkowita średnica podstawy ma mieścić się w przedziale 700-800mm.  

 Każde z 4 ramion podstawy, ma być wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 (Wymagane dokumenty) Atest/certyfikat: 
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o wytrzymałościowy wg normy PN-EN 15372,  

 

 

 

53. ST4 

 

Stolik kwadratowy wysoki o wymiarach: blat 80x80 cm, wysokość 1100-1140 mm.  

 Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, 

oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. 

 Stół na podstawie krzyżakowej i pojedynczej nodze stalowej lub aluminiowej – całość malowana 

proszkowo na kolor alu. Montaż do blatu ma być realizowany za pomocą tarczy. 

 Krzyżak wykonany z owalnej rury o przekroju min. 20x40mm.  Noga pojedyncza okrągła o przekroju 

fi 60-70mm. 

 Całkowita średnica podstawy ma mieścić się w przedziale 700-800mm.  

 Każde z 4 ramion podstawy, ma być wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do 

wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 (Wymagane dokumenty) Atest/certyfikat: 

o wytrzymałościowy wg normy PN-EN 15372,  
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53. ST5 

 

Stół prostokątny, wysoki o wymiarach: szerokość 1600mm, głębokość 900mm, wysokość 1100-1140mm. 

Stół na nogach o profilu zamkniętym.  

 Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, 

oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.  

 Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub 

aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości stołu i głębokości pomiędzy 350-450mm 

umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i 

wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być usytuowana centralnie 

pod blatem. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm 

i grubości ścianki min. 2mm.  

 Podstawa: 2 nogi stalowe, profil zamknięty. Każda noga ma być wykonana z 4 profili zamkniętych o 

przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. W elemencie poziomym dolnym, mają być 

zamocowane stopki min. fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.  Nogi 
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powinny być montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.. 

 Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa 

malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o Wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. 

Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego. 

o Stół ma mieć możliwość wymiany podstawy.  

 


