SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTOW

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace zamawianego wyposazenia.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest
wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania musza by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie
typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojgciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktore mozna taczy¢ ze sobg
w réznych konfiguracjach oraz pozwalajagce w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajagcy wymaga, aby wykonawca wraz z oferta zalaczyt
katalogi, foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw, krzesel, sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, Zamawiajacy wymaga zalaczenia
do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestow. Certyfikaty, atesty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju za§wiadczen. Dokumenty te maja by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli,
krzesel, tkanin sg dedykowane (nazwa widniejgca na atescie lub certyfikacie musi by¢ nazwa systemu lub produktu w przedstawionym katalogu,
folderze).




Opis produktu

Ilos¢

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos$¢: 1600 mm, gltgbokos¢ 800 mm, wysokos¢ 720-
740mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubos$ci 2-3 mm, w kolorze blatu. Narozniki blatu maja by¢ zaokraglone promieniem min.
R=60.

Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju
zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w
odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili
zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi
powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15mm. Nogi powinny by¢
montowane do ramy dzigki trojkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy montaz
1 demontaz biurka.

» Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwos$¢ wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

* Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwos$¢ zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.

* Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymalo$ciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

0 Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe
mebla),

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).

B14

Biurko prostokatne na 4 nogach, 0 wymiarach: szerokos¢: 1400 mm, gltgbokosé 800 mm, wysokosé 720-
740mm.

Pozostate wymagania analogicznie jak dla pozycji B16
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szerokos$¢ siedziska rowna szerokos$ci oparcia 390-440 mm,
wysokos¢ siedziska 440-500 mm,

catkowita wysoko$¢ krzesta 820-880mm,

glebokos¢ siedziska 390-440 mm.

catkowita glebokos¢ krzesta 500-600 mm.

Krzeslo musi posiadac¢:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci
min. 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcigciem zwezajacym szerokos$¢ siedziska
ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwigkszajagcym dynamike oparcia podczas siedzenia.

Konstrukcje wykonang z rury fi min. 20 mm, malowang proszkowo na kolor alu.

Wszystkie taczenia estetyczne.

Potaczenie miski siedziska z ramg niewidoczne, realizowane za pomoca np. kragzkéw montazowych
wykonanych z sklejki bukowej.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.
Krzesto musi posiadac¢ stopki przegubowe, tworzywowe do migkkich powierzchni.

Stopki maja si¢ dopasowac do nierownosci podtoza, aby krzesto stato stabilnie.

B8 3
T Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 800 mm, glebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 720-
_ / 740mm.

) _ | Pozostale wymagania analogicznie jak dla pozycji B16

K10 Krzeslo stacjonarne na 4 nogach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w przedziatach: 197




e Mozliwos¢ zamontowania akcesoriow tj.: podtokietnikow, pulpitow, tacznikow ktore mozna
zamontowac¢ w trakcie uzytkowania.
e Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku

Kolorystyka: sklejka bejcowana - do wyboru min. 15 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto musi posiadac atest / certyfikat:
e wytrzymalo$ciowy zgodnie z normg PN- EN 16139,

e higieniczny na cale krzesto lub danag lini¢ krzesel (nie dopuszcza si¢ na atestow na same skladowe
krzesta)
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Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, glebokos¢ 440-
460 mm, wysokos$¢ 2170-2230mm

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor plyty.

e Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm, plecy z ptyty meblowej grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach 1 wiencu. Top i1 korpus maja by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajace wymiang¢ kazdego z elementow szafy.

e Potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnigciu lub wyszarpnigciu,
glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony.

e Pod potka ma by¢ zamontowany chromowany, wysuwany, teleskopowy wieszak..

e Szafa ma by¢ wyposazona W zawiasy — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia
do 110st.

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykow3.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.




Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50-65 mm.

Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwo$cia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o0 System klucza matki

Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same
sktadowe mebla)
Wymaga si¢ aby producent szafy posiadat certyfikat ISO 9001.
Nie dopuszcza si¢ oswiadczenia producenta.

SZP3

Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach szeroko$¢ 1200 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢
1150-1180 mm.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci El,
obrzeze ABS dobrane pod kolor plyty.

Korpus, front i potki maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze maja by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z plyty grubos$ci min. 25 mm, plecy z
ptyty grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu.
Top 1 korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajagce wymiang kazdego z elementow
szafy.

Wewnatrz —pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie.

Potki z mozliwos$cig regulacji ulozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnieciu, glgbokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 potki w kazdej z przestrzeni.

Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzgdoéw segregatorow w kazdej przestrzeni.

Drzwi szafy z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami tamanym.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gérnym.




Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 §rubach.

Szafa na cokole wysokosci 55-65mm, wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o0 System klucza matki.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2

* Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestOw na same
sktadowe mebla)

Nadstawka z drzwiami przesuwnymi o wymiarach szeroko$¢ 1200 mm, glgbokos¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 1070-1100 mm.

Nadstwka powinna by¢ wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci
El, obrzeze ABS dobrane pod kolor plyty.

Korpus, front i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze maja by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z plyty grubosci 25-28mm. Dla
plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top 1 korpus maja by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajagce wymian¢ kazdego z elementéw nadstawki.

Wewngtrzny, pionowy podzial na 2 przestrzenie uzytkowe.

Potki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gltgbokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiada¢ 2x min. 2 potki.

Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow w kazdej z 2 przestrzeni uzytkowych.
Drzwi nadstawki z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami tamanym.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gérnym.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120 mm, mocowany na 2 Srubach.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do




wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o0 System klucza matki.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2

* Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same
sktadowe mebla)
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Wieszak ubraniowy, metalowy, wolnostojacy z minimum 4 ramionami do zawieszenia odziezy.
Catkowita wysokos¢ : 1800 — 1900 mm.

Wieszak wykonany z metalowych, chromowanych rur — stojacy na 4 ramiennej podstawie.

W dolnej czgéci wieszaka, nad podstawa, wymagana podstawka na parasole z tworzywa sztucznego, obrecz
do zawieszania parasola - chromowana.

Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, glebokos¢ 440-
460 mm, wysokos$¢ 2170-2230mm

Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

Korpus, front maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubos$ci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci
min. 25 mm, plecy z ptyty meblowej grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone),
umozliwiajagce wymiane¢ kazdego z elementow szafy.

Potka wykonana z ptyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utoZzenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnigciu,
glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony.

Pod potka ma by¢ zamontowany chromowany, wysuwany, teleskopowy wieszak..

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia




do 110st.

W zaleznosci od aranzacji — wymagane wersja lewa lub prawa szafy.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50-65 mm.

Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwos$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same
sktadowe mebla)
Wymaga si¢ aby producent szafy posiadat certyfikat ISO 9001.
Nie dopuszcza si¢ o$wiadczenia producenta.

10.

k1

Lawka szatniowa, dwustronna (uzytkownicy maja mie¢ mozliwos¢ siedzenia do siebie plecami) o
wymiarach mieszczacych si¢ w przedzialach:

VVV...

Szeroko$¢ 1500-1600mm

Gtebokos¢ 800-850mm

Wysokos¢ 1500-1600mm

Siedzisko na wysokos$ci 415-420mm

Konstrukcja ma by¢ wykonana ze stalowych profili kwadratowych o przekroju min. 30 x 30 mm,
malowanych proszkowo czarng farba.

Pomiedzy siedziskami — ma znajdowaé si¢ 2 metalowe profile do wysokosci 1500-1600mm — w
gornej czgsci potaczone listwa $wierkowa lub bukowa wyposazong w min. 6 haczykéw z kazdej
strony. Ponizej — z obu stron maja znajdowac sie listwy petnigce role oparcia.




» W celu zwiekszenia sztywno$ci — nogi oraz pionowy wysoki profil — maja by¢ potagczone poprzeczka,

pelniaca jednoczesnie funkcje podndzka.

> Swierkowe lub bukowe listwy o wymiarach min. 80 x 25 mm pokryte lakierem bezbarwnym
» Siedziska fawek rowniez majg by¢ wykonane z listew $wierkowych lub bukowych.

11.

SZM

Szafa ubraniowa metalowa z wysuwang podstawg.

Szafa (bez podstawy) o wymiarach: szeroko$¢ 600 mm, gleboko$¢ 490 — 500 mm, wysokos¢ 1800 —
1850 mm.
Szafka ubraniowa, dwudrzwiowa z zamkiem patentowym na klucz.
Szafa musi by¢ wyposazona w:

» drazek na wieszaki,

» poike,

» haczyki.
Szatka musi posiada¢ perforacje, dzigki ktorej ma by¢ zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.
Wieniec dolny i drzwi maja by¢ wykonane z blachy min.1 mm, pozostate elementy szafy wykonane z
blachy min. 0,8 mm.

Wykonczenie: kolor alu (RAL7035)

Podstawa wysuwana do szafy o wymiarach mieszczacych si¢ w przedzialach:

Wysokos$¢: 405 - 407 mm
Szerokosé: 598 - 600 mm
Gtebokosé: 745 - 750 mm

Wysuwana czg¢$¢ podstawy ma by¢ wyposazona w listwy drewniane.

Wysuwana czg¢$¢ - ma pehni¢ funkcje tawki.

Stelaz podstawy i stelaz cze¢$ci wysuwnej ma by¢ wykonany z profili zamknigtych. Konstrukcja
spawana. Nogi podstawy z regulacja wysokosci. Wymaga si¢, aby szafa byta skrecana z podstawg za
pomocg $rub.
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12. ST15 Mobilny stél konferencyjny, prostokatny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokos¢ 1500mm, 25
gleboko$¢ 700mm, wysokosé 740-760mm,
— ] .t e Blat wykonany z plyty widérowej grubosci min. 25mm, laminowanej o klasie higienicznosci El,
S oklejonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.
) e Stelaz malowany proszkowo na kolor alu, na 4 koétkach min. fi 60 mm — w tym dwa kotka z
hamulcem.
e Nogi w ksztalcie odwroconej litery ,,Y”, potaczone poziomym wspornikiem.
e Podparcie blatu obrotowe w ksztalcie trdjzgba, z blokada pozycji, montowang pod blatem.
e Blat uchylny w taki sposob, aby mozna bylo go ustawi¢ poziomo i pionowo do Sztaplowania
bocznego.
« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
e Wymagane dokumenty:
o Atest lub certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 15372,
o Atest higieniczny na calty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestOw na
same sktadowe mebla)
0 Wymaga si¢ aby producent stotu posiadat certyfikat ISO 9001.
Nie dopuszcza si¢ oswiadczenia producenta.
13. STB9 Blat laczacy 90stopni do stolow mobilnych ST1S5 z bokami o szerokosci 700mm (dopasowanych do 4
glebokosci stolu ST15)
e Blat wykonany z plyty widrowej grubo$ci min. 25mm, laminowanej o klasie higienicznosci El,
oklejonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.
e Blat ma by¢ wyposazony w metalowe wsporniki na ktérych ma by¢ taczony z blatami stotu
e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
14. LB Lacznik do blatéw ST15 26

e W celu potaczenia zestawionych stotéw ST15, nalezy uzy¢ tacznikéw, montowanych pod blatem.
e Na 1 stét musi przypada¢ min. 1 komplet (w sktad kompletu musi wchodzi¢ min. 2 sztuki)
e }.aczniki majg by¢ wykonane z tworzywa i majg funkcjonowac na zasadzie meski - zenski
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15.

BS16

Biurko prostokatne na 4 nogach 0 wymiarach: szerokos¢ 1600mm, gteboko$¢ 800mm, wysokos¢ 720-
740mm

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubos$ci 25 - 28 mm, oklejonej

obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrgcanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza si¢
montazu na ,,ostro”. Rama stalowa o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci biurka i glebokosci
pomig¢dzy 350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych
min. 2 przedtuzacze i wigzke¢ kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢
przesuni¢ta W stron¢ krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno si¢ rozpoczynaé
max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z
profili zamknigtych o przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju 50-60x25mm i grubosci
$cianki min. 2mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki min. fi 25mm,
pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy
na zasadzie ,,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo na kolor alu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa
malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu rownolegltego ustawienia nog w sgsiadujacych biurkach, wymagana jest mozliwosc¢
regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomoca
niezaleznego elementu regulujacego.

o W celu uniknigcia ewentualnych kolizji z wystepujacymi w pomieszczeniach cokotami np.
listwami przypodtogowymi, wymagana jest mozliwos¢ przesunigcia rozstawu nog na
glebokosci biurka: kazda noga powinna mie¢ mozliwos¢ przesunigcia w minimalnym zakresie
0-60mm,

o Zamawiajagcy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania co najmniej: kanatu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub gérnego. Dodatkowe elementy
powinny by¢ montowane do ramy biurka — bez wykonywania dodatkowych otworow w ramie
i blacie.

o Zamawiajacy wymaga, aby biurko posiadato mozliwo$¢ identyfikacji poprzez zamontowanie
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niezaleznego, fatwo demontowalnego elementu. Element wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego, umozliwiajacy wielokrotng zmiane podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm.

o Biurko ma mie¢ mozliwos$¢ rozbudowy w przysztosci, poprzez dodatkowy blat roboczy,
potaczony krétszym bokiem za pomocg wspdlnych nog.

e« Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na
same sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973)

16.

Kontener mobilny o wymiarach: szerokos¢ 430-450mm, glebokos$¢ 580-600mm, wysokosé: 600-620 mm.

¢ Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3 mm, dobranym pod kolor ptyty.

e Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy musza by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z
ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

e Kontener powinien posiada¢ pidrnik wykonany z tworzywa, 1 szuflad¢ o wktadach plastikowych
oraz wysoka szuflad¢ z przeznaczeniem na teczki zawieszkowe.

e Na froncie szuflady powinien znajdowac si¢ metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm.

e Top gérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera
powinien by¢ zastoniety frontem szuflady.

e Front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za pomoca zlacza utatwiajacego ewentualng
regulacje.

e Zamek centralny, z 2 kluczami famanymi — montowany w froncie piornika.

e Prowadnice rolkowe.

e Kontener wyposazony W 4 kotka skretne, fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 majg posiadac
hamulec.

e Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymatosci mebla.
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e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
» Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
0 System klucza matki
* Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowg (nie dopuszcza si¢ na atestoOw na same
sktadowe mebla)

17.

Krzesto obrotowe, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:

» Szerokos¢ oparcia: 430-450 mm

*  Wysoko$¢ oparcia: 520-540 mm

e Szerokos$¢ siedziska: 450-470 mm,

*  Glebokos¢ siedziska: 420-450 mm.

*  Wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacja wysokosci w zakresie min.
130 mm

*  Wysokos$¢ catkowita, liczona do krafica oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 970-
990 mm.

«  Srednica podstawy: 680-700 mm

Krzeslo musi posiadac :

 Siedzisko i oparcie tapicerowane

» Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z
widocznym, poziomym zZebrowaniem.

« Szkielet oparcia wykonany z tworzywa.

» Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

» Szkielet siedziska i oparcia obtozony piankg wylewang (nie dopuszcza si¢ zastosowania pianki
cigtej)

* Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach

* Oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia
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min. 33 stopnie.

* Regulacje sity oporu oparcia za pomocg $ruby umieszczonej pod siedziskiem.

» Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm,

» Podlokietniki regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 80 mm.

» Podlokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podiokietnika wykonana z migkkiego
poliuretanu w kolorze czarnym.

* Podstaw¢ wykonang z poliamidu w czarnym czarnym.

» Kotka o $rednicy fi 65-70 mm do migkkich lub twardych powierzchni,

« Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 kolorow z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymalo$ciowy zgodnie z: EN 1335

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :
e Sktad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
e Scieralnos¢ : min. 150 000 cykli Martindala,
e Niepalnos$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

T Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm, glebokos¢ 440-
460 mm, wysokos$¢ 1880-1950mm.

Pozostale wymagania — analogicznie jak dla pozycji SZU16




19.

S772

Szafa z drzwiami zaluzjowymi 0 wymiarach szeroko$¢ 800 mm, gitebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 820-
840 mm.

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus, wieniec dolny i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm, przy zatozeniu,
ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z
plyty grubosci 25-28mm. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus maja byc¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.
Potki z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone W System
zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gteboko$¢ potki 340-360 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Ilos¢ potek min. 1 potka.
Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 2 rzedéw segregatorow.
Drzwi szafy zamykane zaluzjg wykonang z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem
wpuszczanym z dwoma kluczami tamanymi. Wersja prawa lub lewa szafy — do ustalenia z
Zamawiajacym.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gérnym.
Drzwi wyposazone W metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugos¢ uchwytu 120 mm, mocowany na 2 $rubach.
Szafa na cokole wysokosci 55-65mm, wyposazona W stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od
wewnatrz W zakresie minimum +15mm.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki.
Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na

same sktadowe mebla)

20.

S773

Szafa z drzwiami zaluzjowymi 0 wymiarach szerokos¢ 800 mm, glgbokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1150-
1180 mm.

Szafa ma posiada¢ min. 2 potki
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e Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow
e Pozostate wymagania — analogicznie jak dla pozycji SZZ72

21.

Nadstawka z drzwiami zaluzjowymi 0 wymiarach szerokos¢ 800 mm, giebokos¢ 440-460 mm, wysokosé¢
720-740 mm.

« Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

o Korpus, wieniec dolny i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm, przy zatozeniu,
ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci plyty. Wieniec gorny wykonany z
ptyty grubosci 25-28mm. Dla plecow, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus maja by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow szafy.

e Po6lki z mozliwos$cig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone W System
zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gteboko$¢ potki 340-360 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Ilos¢ potek min. 1 potka.

e Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.

o Drzwi szafy zamykane zaluzja wykonang z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem
wpuszczanym z dwoma kluczami tamanymi. Wersja prawa lub lewa szafy — do ustalenia z
Zamawiajacym.

e Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gornym.

« Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo,
minimalna dtugos¢ uchwytu 120 mm, mocowany na 2 $rubach.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki.

e Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2
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o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na
same sktadowe mebla)

22. Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szeroko$¢: 1800 mm, giebokos¢: 800 mm, 10
wysoko$¢ 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.
e Budowa: Konstrukcja no$na lady, blat gérny i blat roboczy powinny by¢ wykonane z ptyty wiérowej
grubos$ci 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty. Elementy frontowe powinny by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 12mm.
e Element frontowy gorny ma by¢ wykonany z plyty meblowej
o Element gorny lady z dolnym powinien by¢ taczony za pomoca ztagcz mimosrodowych.
Lada powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm.
e Modut V1, V21 V3 —maja mie¢ mozliwos¢ taczenia od dolnej strony blatu roboczego za pomoca
metalowych ztaczy — tworzac jedng bryte.
« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
e Wymagane dokumenty:
o Atest higieniczny na calty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestOw na
same sktadowe mebla)
23. 1
Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szerokos$¢: 1000 mm, glebokos¢: 800 mm,
wysokos$¢ 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.
Pozostale wymagania — analogicznie jak dla pozycji V1
24. Lada recepcyjna narozna, modul wewnetrzny 90° o wymiarach bokéw zawartych w przedziale: 800x800 1

mm, wysoko$¢ 1100-1200 mm, blat roboczy na poziomie 720-740 mm.

e Budowa: Konstrukcja no$na lady, blat gérny i blat roboczy powinny by¢ wykonane z ptyty widrowe;j
grubos$ci 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty. Elementy frontowe powinny by¢ wykonane z ptyty HDF grubosci min.2,5mm.

o Element frontowy gorny i dolny ma by¢ w kolorze jasno lub ciemnoszarym

o Ksztalt blatu roboczego — ma by¢ w formie %4 kota z wceigciem od strony ,,petenta”
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o Element gorny lady z dolnym powinien by¢ taczony za pomoca ztagcz mimosrodowych.
Lada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm.

e Modut V1, V21 V3 — majg mie¢ mozliwos¢ taczenia od dolnej strony blatu roboczego za pomocg
metalowych ztaczy — tworzac jedng bryte.

o Kolorystyka: ptyta meblowa, tapicerka - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dokumenty:

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestOw na
same sktadowe mebla)

25.

Modulowe siedzisko 1-0sobowe tapicerowane z poduszka zamontowana do jednego boku, do laczenia w
zestawy, o wymiarach mieszczgcych si¢ w przedzialach:
e szeroko$¢ catkowita 840-860 mm, gdzie tapicerowany element zamocowany do boku, ma mie¢
szeroko$¢ w zakresie 180-190mm,
e glebokos¢ catkowita 490-520 mm,
e wysokos¢ catkowita 430-450 mm.
e wysokos¢ siedziska 430-450 mm
Wymagania:
e Siedzisko bez oparcia.
e Boki siedziska majg by¢ wykonane z ptyty melaminowej obustronnie, o klasie higienicznos$ci E1,
grubosci 18-22 mm, oklejonej ABS grubosci min.2 mm i majg si¢ licowac z poziomem siedziska.
e Modut ma by¢ wykorzystywany do zakonczenia ciagu siedzisk.
e Oskrzynia ma by¢ wykonana z ptyty widrowej grubosci 10 1 18 mm. Ptyta siedziska, ma by¢
wykonana z ptyty wiérowej grubosci 18-22mm.
e Gabka siedziska grubosci min. 50 mm o gestosci w zakresie 37-41 kg/m3
e Gorna cze$¢ siedziska ma by¢ zaokraglona z obu stron — wymagane zaokraglenie 0 promieniu min. R
40mm.
e Oskrzynia siedziska ma by¢ w calosci tapicerowana — od spodniej, niewidocznej strony tkaning lub
wigofilem.
e Tapicerowana (spodnia) cz¢$¢ siedziska nie moze dotykac podtogi — modut ma by¢ posadowiony na
stopkach zamontowanych do ptytowych bokoéw. Pomiedzy spodnig czgscig oskrzyni a podlogg ma
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by¢ przestrzen o wysokosci 115-120mm.

e Element przystosowany do taczenia w zestawy. Laczenie zestawow ma si¢ odbywaé za pomoca zlacz
meblowych, pozwalajacych na fatwy demontaz i przearanzowanie uktadu bez uszkodzenia plyty
meblowej.

e Przekroj boczny siedziska w ksztalcie trapezu, zwe¢zany ku dotowi w czesci frontowe;.

e Siedzisko musi posiada¢ min. 4 stopki, pozwalajace na poziomowanie W zakresie +/-7 mm.

e Siedzisko i1 oparcie tapicerowane, wykonane z osobnych elementow nie stykajacych si¢ ze soba,
pozostawiajac przestrzen na cyrkulacje powietrza, potgczone bokami z ptyty melaminowane;.

e Siedzisko bez podlokietnikow.

e Zamawiajacy wymaga, aby tapicerka uzyta do zatapicerowania fotela, byla tatwo zmywalna oraz
odporna na zabrudzenia. Musi posiada¢ powloke, charakteryzujaca si¢ wysoka ochrong
przeciwbakteryjng oraz przeciwgrzybiczng. Material ma by¢ wysokogatunkowg imitacjg skory.

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Siedzisko 1 oparcie tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
v Scieralno$¢ : min. 300 000 cykli Martindala,
v Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
v" Skitad: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podktad 100% poliester Hi-Loft
v Gramatura: min. 650 g/m?

Wymagane dokumenty:

- atest lub certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 16139
- dokument potwierdzajacy parametry zaproponowanej tapicerki

26.

Modulowe siedzisko-lacznik wewnetrzny 90° tapicerowany, do laczenia w zestawy z siedziskami np. 2 i
1 -osobowymi, o wymiarach mieszczacych si¢ w przedzialach:
e szeroko$¢ catkowita 820 - 850 mm,

e glebokos¢ catkowita 490-520 mm,
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e wysokos$¢ catkowita 430-450 mm.
e wysokos¢ siedziska 430-450 mm

Wymagania:
e Siedzisko bez oparcia.
e Boki siedziska majg by¢ wykonane z ptyty melaminowej obustronnie, o klasie higienicznos$ci E1,
grubosci 18-22 mm, oklejonej ABS grubosci min.2 mm i majg si¢ licowa¢ z poziomem siedziska.
e Przekrdj boczny siedziska w ksztalcie trapezu, zwezany ku dolowi w czesci frontowe;.
e Siedzisko musi posiada¢ min. 4 stopki, pozwalajace na poziomowanie W zakresie +/-7 mm.
e Pozostale wymagania — analogicznie jak dla modutu np. M1

27. M3 Siedzisko 2-osobowe tapicerowane z poduszka zamontowang do jednego boku, do laczenia w zestawy, 6
o o wymiarach mieszczacych si¢ w przedzialach:
N m_—__'j e szeroko$¢ catkowita 1500-1550 mm, gdzie tapicerowany element zamocowany do boku, ma mie¢
LJ - szeroko$¢ w zakresie 180-190mm,
e glebokos¢ catkowita 490-520 mm,
e wysokos¢ catkowita 430-450 mm.
e wysokos¢ siedziska 430-450 mm
Pozostale wymagania — analogicznie jak dla pozycji M1
28. SZ3 Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, glebokosé¢ 440-460 14

mm, wysoko$¢ 1150-1180 mm

e Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor plyty.

e Korpus, front maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubos$ci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubos$ci
min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki
na bokach 1 wiencu. Top i korpus maja by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajagce wymiane
kazdego z elementow szafy.

e Polki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu,
glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 2 poiki.
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Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzgdow segregatorow.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajgce kat rozwarcia
do 110st.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 srubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w
przedziale 50-65 mm.

Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwo$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie
minimum +15mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloré6w z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowg (nie dopuszcza si¢ na atestOw na same
sktadowe mebla)

29.

SZNSZ2

7

Nadstawka aktowa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm, glebokos¢ 440-
460 mm, wysokos$¢ 720-740 mm

Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubos$ci ptyty. Wieniec gorny wykonany z plyty
grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w

nafrezowane rowki na bokach i wiencu.. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

Top i korpus maja by¢ ze sobg skrecone w celu ulatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego
elementu.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia
do 110st.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
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proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 $rubach.
e Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
e Potka wykonana z plyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co min. 32
mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu. Glebokos¢ potki 340-
360 mm, poika oklejona z kazdej strony. Nadstawka musi posiada¢ min. 1 poike.
e Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 2 rzedow segregatorow.
o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
o Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o0 System klucza matki dla zamka w szafie
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe
mebla)

30.

Nadstawka aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, glebokos$¢ 440-
460 mm, wysokos$¢ 720-740 mm
e Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor plyty.
o Korpus, front, wieniec dolny maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty
grubo$ci min. 25 mm, plecy z ptyty grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w

nafrezowane rowki na bokach i wiencu.. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

Top 1 korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu ulatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego
elementu.

e Frontuchylny - drzwi ze szkta przezroczystego, hartowanego o grubosci 6-8 mm, uchwyty
jednopunktowe w kolorze alu.

o Nadstawka ma by¢ wyposazona w amortyzatory drzwiczek zamocowane w wiencu goérnym i dolnym.

o Poélka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co min. 32
mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnigciu lub wyszarpnigciu. Glgbokos¢ potki 340-
360 mm, poika oklejona z kazdej strony. Nadstawka musi posiada¢ min. 1 poike.

e Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 2 rzedéw segregatorow.

o Nadstawka ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.
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« Nadstawka bez zamka.
e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
e  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki dla zamka w szafie
Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe
mebla)

31. B12 Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1200 mm, gltgbokos¢ 600 mm, wysokos$¢ 720-
| 740mm.
\/“
Pozostate wymagania — analogicznie jak dla pozycji B16
32. KF Krzeslo socjalne, stacjonarne na 4 nogach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w przedziatach :

Szerokos$¢ siedziska 440-480 mm

Glebokos$¢ siedziska 400-430 mm

Szeroko$¢ oparcia 390-430 mm

Wysokos$¢ catkowita liczona do kranca oparcia 810-850 mm
Wysokos$¢ siedziska 450-470 mm

Catkowita szeroko$¢ krzesta 490- 550 mm

Calkowita glgboko$¢ krzesta 470-550 mm

Krzesto musi posiadac :
e Siedzisko 1 oparcie wykonane w formie kubetka wykonanego z wytrzymalego poliweglanu o
wysokim stopniu potysku
e Stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 18 mm, malowanych proszkowo na kolor alu lub czarny
e Stopki tworzywowe
e Mozliwos¢ sktadowania krzeset w stos min. 4 szt.
e Kolorystyka: min. 3 kolory kubetka do wyboru
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Krzesto musi posiada¢ atest /certyfikat:
Wytrzymatosciowy — zgodnie z normg PN-EN 16139, PN-EN1022

BSM18 Biurko prostokatne menadzerskie 0 wymiarach: szeroko$¢: 1800 mm, glebokosé: 800 mm, wysoko$é:

o~ 120-740mm.

o Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubos$ci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-450 mm umozliwiajgca
zainstalowanie pojemnych kanatow kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke kabli. W
celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢ przesuni¢ta W strone krawedzi
przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno si¢ rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi
przeciwlegtej dla uzytkownika. Na koncach ramy musi wystepowac perforowany, przyspawany,
profil ,,C” stuzacy do montazu podstaw. Profil o dlugosci 400-420 mm, gdzie w koncowym etapie
montazu na ten profil ma by¢ naktadana maskownica, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym. Maskownica ta moze peti¢ rowniez funkcje identyfikatora, poprzez mozliwo$é
wielokrotnej zmiany podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu maskujacego i identyfikacyjnego
400-420x50-65mm.

e Rama musi umozliwia¢ zmiang podstawy. Pomiedzy ramg a blatem ma by¢ 8-10mm szczelina. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknigtych o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki
min. 2mm.

o Podstawa: 2 nogi ptytowe, kazda grubosci w zakresie 45-50 mm, oklejonej obrzezem ABS 2-3 mm,
w kolorze nogi. Kazda noga powinna posiada¢ niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane
wewnatrz nogi. Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi na zasadzie metal - metal.
Nogi wyposazone W stopki min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie mniejsza niz 15
mm.

« Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Wymagana jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni.
Regulacja za pomoca niezaleznego elementu regulujacego.




o Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania co najmniej: kanatu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub gérnego. Dodatkowe elementy
powinny by¢ montowane do ramy biurka — bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie
I blacie.

Wymagane dokumenty:

o Atesty wytrzymalosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na
same sktadowe mebla)

o Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973)

34.

KSM

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm, gleboko$¢ 580-600mm, wysokos$¢ 560-590mm

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1. Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3 mm, pozostale krawedzie,
oklejone obrzezem min. 0,5mm — obrzeze dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gébrny wykonane z plyty grubosci min.18 mm przy
zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci plyty.

Kontener powinien posiada¢ piornik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach metalowych o
dopuszczalnym obcigzeniu min. 20 kg.

Szuflady bez uchwytow, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina pomigdzy frontem szuflad
a korpusem. Front szuflady powinien nachodzi¢ na top kontenera. Szuflada powinna mie¢ fabryczne
otwory do ewentualnego zamontowania separatorow.

Prowadnice kulkowe zapewniajace wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymato$¢ prowadnic min. 50 tys.
cykili.

Zamek centralny z dwoma kluczami famanymi, zamykajacy jednocze$nie wszystkie szuflady
kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysunigcia na raz tylko jednej szuflady metalowe;j.
W celu zachowania wigkszej wytrzymatosci kontenera, 4 kotka musza by¢ mocowane jednoczesnie
do boku i wienca dolnego. Max. érednica kotek fi 40mm,

Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymatosci
mebla.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
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e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o Szuflady z cichym domykiem.
o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wkladki zamka
e Wymagane dokumenty:
o Atest wytrzymatosci prowadnic wg normy EN15338
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na
same sktadowe mebla)

35.

SZSU5

Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, giebokos¢ 440-460
mm, wysokos¢ 1830-1900mm

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

o Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci 12-16 mm.
Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja by¢ ze sobg skrecone
w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

e 1 polka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwosciag regulacji w zakresie +/- 128mm,
wyposazona W System zapobiegajacy jej wypadnigciu lub wyszarpnigciu, glebokos¢ potki 340-360
mm, potka oklejona z kazdej strony. Pod potka powinien by¢ zamontowany chromowany wieszak
teleskopowy.

o Szafa ma by¢ wyposazona W zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby zapewnic ich ciche zamykanie
—min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

e Jedne drzwi wyposazone W listw¢ przymykows.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany
proszkowo o rozstawie srub 45-55mm, minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm.

e Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym
proszkowo. Stelaz wyposazony W metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa
malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
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przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
« Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki
o Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
o Mozliwos¢ zastosowania metalowych potek
« Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na
same sktadowe mebla)

36.

SZS3

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, glebokos¢ 440-460 mm,
wysokos$¢ 1110-1140 mm,

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front i top maja by¢ wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zalozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajacy dopuszcza plyte
grubosci 12-16mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top 1
korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwo$cig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu,
glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min.2 potki.

e Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 3 rzedow segregatoroéw

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie
—min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dlugo$¢ uchwytu 112mm, mocowany na 2 $rubach.

e Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa na stelazu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym
proszkowo. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.
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e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla stelaza
malowanego proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka
e Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowg (nie dopuszcza si¢ na atestow na
same sktadowe mebla).

37.

Krzeslo obrotowe, gabinetowe z zaglowkiem na kotkach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
przedziatach:
o Szerokos¢ siedziska 480-500 mm
Glebokos$¢ siedziska 420-440 mm
Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm,
Szeroko$¢ oparcia 420-450 mm
Wysokos$¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 425mm w zakresie min. +130mm
Wysokos¢ catkowita liczona do kranca zagltowka przy potozeniu siedziska na poziomie 425mm
—wynosi min.1145mm do max.1280mm
Wysokos¢ zagldwka 165 — 185mm, szerokos¢ 370 — 420mm,
Srednica piecioramiennej podstawy @660-720 mm

0O O O O O

o O

Krzesto musi posiadac:

e Siedzisko, oparcie i1 zagldwek w catosci tapicerowane tkaning,

e Boki siedziska, oparcia i zagldwka — muszg mie¢ mozliwosc¢ tapicerowania innym kolorem tapicerki
(ten sam rodzaj) niz front i tyl oparcia oraz siedziska.

e Siedzisko z pianki wylewanej zaokraglone z czesci frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki
sklejkowej o grubosci min.10 mm.

e Na oparciu, zamontowane elastyczne pasy biegnace w poprzek oparcia pod tapicerka (skora),
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znacznie poprawiajgce komfort siedzenia. Oparcie o szkielecie werzalitowym.
Zagtowek nieruchomy, bedacy przedtuzeniem oparcia. Oparcie stykajace si¢ z zagtdéwkiem w 2
miejscach krancowych, pomigdzy nimi ma znajdowac si¢ pusta przestrzen, umozliwiajaca lepsza
cyrkulacj¢ powietrza.
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80mm. naktadka ma by¢ wykonana z
migkkiego PU. Korpus podtokietnika ma by¢ metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny lub
alu.
Podstawe pigcioramienng, aluminiowa, malowang na kolor alu, wykonang z jednego elementu,
niespawang — nie dopuszcza si¢ podstawy stalowe;.
Podnosnik gazowy z ptynng regulacje wysokosci, bez ostony tworzywowe;.
Regulacjg sity odchylania oparcia
Regulacje gtebokosci siedziska
Oparcie z wychytem do 21 stopni, z 5 pozycjami blokowania potozenia, z mechanizmem anti schock
— zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy
Siedzisko z wychylem do 10 stopni dzigki mechanizmowi synchronicznemu.
Krzesta wyposazone w kotka fi 65 mm, do twardych powierzchni,
Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

v" Scieralno$¢ : min. 150 000 cykli Martindala,

v" Niepalnos$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

v’ Skiad: 100% poliester

v Gramatura: min. 250 g/m?

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesta musza posiadac atest / certyfikat:

Protokdt oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1
grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
wytrzymato$ciowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3
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38. G]_.%_____‘_iﬁ Sofa 3-osobowa na plozie z podlokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale:
&\I = o szerokos¢ 1800-1830 mm
e e glebokos¢ catkowita 850-900 mm
\l«t’" e wysokos¢ catkowita 680-730 mm
e wysokos¢ siedziska 440-490 mm
e glebokos¢ siedziska 500-550 mm
e wysokos¢ nogi 90-100 mm,
e podtokietniki szerokosci 70-100 mm
e Budowa i wymagania — analogicznie jak dla fotela G2.
39. G2 Fotel na plozie z podlokietnikami, 0 wymiarach zawartych w przedziale:

szeroko$¢ 750-800 mm

glebokos¢ catkowita 850-900 mm
wysokos¢ catkowita 680-730 mm
wysokos¢ siedziska 440-490 mm
glebokos¢ siedziska 500-550 mm
wysokos¢ nogi 90-100 mm,
podtokietniki szeroko$ci 70-100 mm

o Siedzisko: Fotel powinien posiada¢ w catosci tapicerowane siedzisko 1 oparcie. Siedzisko
wyposazone w kasety sprezynowe. Front fotela musi by¢ potozony prostopadle do podtoza, a plecy
pochylone pod katem — takie utozenie ma zapewnia¢ wigksza glebokos$¢ podstawy niz siedziska.
Grubos¢ gabki na oparciu i siedzisku powinna zawiera¢ si¢ w przedziale: 40-60 mm.

o Podstawa: Powinna by¢ chromowana i wykonana ze stalowych pretow o grubosci w zakresie 10-15
mm. Podstawa powinna by¢ zakonczona stopkami transparentnymi. Pomigdzy podtozem a dolng
cze$cig sofy wymagany przeswit o wysokos$ci nogi.

o Fotel musi posiadaé mozliwo$¢ tapicerowania 2 réznymi kolorami jednocze$nie, tak iZ ponizej
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siedziska wystepuje inny kolor niz na siedzisku, oparcie i boki tapicerowane 2 ré6znymi kolorami.

e Zamawiajacy wymaga, aby tapicerka uzyta do zatapicerowania fotela, byla tatwo zmywalna oraz
odporna na zabrudzenia. Musi posiada¢ powloke, charakteryzujaca si¢ wysoka ochrong
przeciwbakteryjng oraz przeciwgrzybiczng. Material ma by¢ wysokogatunkowg imitacjg skory.

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Siedzisko 1 oparcie tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
v Scieralnos¢ : min. 300 000 cykli Martindala,
v Niepalnos$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
v’ Skiad: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podktad 100% poliester Hi-Loft
v' Gramatura: min. 650 g/m?
Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z : EN 15373, EN 1022

40.

Stolik kawowy, niski , 0 wymiarach zawartych w przedziale:
e szeroko$¢ catkowita 1300-1400 mm,
e glebokos¢ catkowita 700-750 mm,
e wysokos¢ catkowita 400-430 mm,
e grubo$¢ blatu: 35-40 mm.

Stolik z blatem wykonanym z ptyty wiérowej, obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.

Blat oparty na konstrukcji wykonanej z prostokatnych profili stalowych chromowanych lub aluminiowych
polerowanych. Nogi mocowane do blatu w specjalnie wyfrezowanych otworach.

Kolorystyka: ptyta meblowa, do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

31



41.

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach, powinno posiada¢ wymiary mieszczgce si¢ w przedziatach :

Szerokos¢ siedziska 440-480 mm

Glebokos¢ siedziska 400-430 mm

Szeroko$¢ oparcia 390-430 mm

Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 860-920 mm
Wysokos¢ siedziska 460-490 mm

Calkowita szeroko$¢ krzesta (facznie z podtokietnikami) 580- 620 mm
Calkowita glebokos¢ krzesta 500-600 mm

Krzesto musi posiadac :

Kubetek w catosci tapicerowany tkaning

Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowe;j, grubosci min. 8 mm.
Kubetek siedziska tgczony z ramg tylko pod siedziskiem, za pomocg tworzywowych lub drewnianych
dystansow.

Podlokietniki bedace przedtuzeniem przedniej nogi krzesta, posiadajace podiokietniki z litego drewna
bukowego, klejone do ramy, zaslepiajace koncowke szkieletu podtokietnika.

Podtokietniki nie potgczone z oparciem.

Pod siedziskiem poduszke sztaplujaca, zapobiegajaca uszkodzeniu krzesta w czasie sztaplowania.

W catosci tapicerowany kubetek krzesta z dodatkowymi poduszkami na oparciu i siedzisku.

Boki poduszek — musza mie¢ mozliwo$¢ tapicerowania innym kolorem tapicerki (ten sam rodzaj) niz
front poduszek.

Stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, malowanych proszkowo na kolor alu.

Stopki tworzywowe.

Mozliwos¢ sktadowania krzeset w stos min. 4 szt.

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :
v Scieralnos¢ : min. 150 000 cykli Martindala,
v" Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
v’ Skiad: 100% poliester
v/ Gramatura: min. 250 g/m?

32



e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesla musza posiada¢ dokument:
e (Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy — zgodnie z normg EN 16139, EN 1728, EN 1022

42.

Stolik okragly, niski o wymiarach: blat fi 600mm, wysokos$¢ 580-620 mm.

e Blat wykonany z ptyty komérkowej, obustronnie laminowanej o klasie higienicznos$ci E1, grubosci
35 - 40 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

e Podstawa: 1 noga talerzowa, ztozona ze stopy o srednicy zawartej w przedziale 450-500 mm,
malowanej proszkowo na kolor aluminium lub czarny oraz kolumny stalowej lub aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor aluminium. Srednica kolumny powinna miesci¢ si¢ w zakresie 50-
70mm. Noga montowana do blatu na 4 ramionach. Przekr6j poprzeczny podstawy w formie trapezu.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru kolor bialy lub czarny. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

43.

KZ

Krzeslo stacjonarne bez podlokietnikow, na 4 nogach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
przedziatach:
o Szerokos¢ siedziska 430-490 mm

Glebokos$¢ siedziska 410-450 mm

Szeroko$¢ oparcia 430-490 mm

Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 800-840mm
Siedzisko na wysokosci 440-500mm

Calkowita szeroko$¢ krzesta 470-490mm

Calkowita glgbokos¢ krzesta 500-540mm

O O O O O O

Krzesto musi posiadac:
e Siedzisko i oparcie w catos$ci tapicerowane tkaning,
e Stelaz wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu 0 przekroju min. 20mm,
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e Noga tylna laczona z oparciem w sposob niewidoczny. Nogi zakonczone plastikowymi stopkami z

zatopionym filcem z przeznaczeniem do podtog twardych.
e Siedzisko i oparcie nie potagczone, z zachowaniem przeswitu.
e Mozliwos¢ uktadania krzeset w stos min. do 4 sztuk

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do

wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz :

o Sktad: 100% poliester
o Gramatura: min. 250 g/m2
o Scieralnos¢ : min. 150 000 cykli Martindala,
o Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Krzesto musi posiada¢ atest / certyfikat:
e wytrzymato$ciowy zgodnie z EN 16139, EN 1022

e Wymaga si¢ aby producent krzesta posiadat certyfikat ISO 9001.

Nie dopuszcza si¢ oswiadczenia producenta.

44,

ZK1

Aneks kuchenny - wymiary okolo 3,5 mb.

Korpusy i fronty - ptyta meblowa. Blat postforming, listwa przyblatowa.
Szafki dolne 1 gorne.

Wymagany obmiar z natury.

Sprzet AGD 1 armatura — po stronie Zamawiajacego

Podziat szafek - do ustalenia z Zamawiajacym

45.

ZM?2

Zabudowa meblowa / aneks - wymiary okolo 2,7 mb.

Korpusy i fronty - ptyta meblowa. Blat postforming, listwa przyblatowa.
Szafki dolne 1 gorne.

Wymagany obmiar z natury.

Sprzet AGD 1 armatura — po stronie Zamawiajacego

Podzial szafek - do ustalenia z Zamawiajacym

46.

W1

Wieszak szatniowy, mobilny na nézkach lub kotkach, ma by¢é wyposazony w haczyki

Wieszak mobilny na nézkach z hakami.

13
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Haczyki majg by¢ przyspawane co 10-12cm.

Wymiary majg miesci¢ si¢ w przedziale:
o dhugosc: 200-220cm
e wysokos¢: 160-180cm
¢ minimalna wymagana liczba haczykéw: 40szt

Wieszak malowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

47.

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1000 mm, gltebokos¢ 800 mm, wysoko$¢ 720-
740mm.
Pozostale wymagania — analogicznie jak dla pozycji B16

48.

KL

Kozetka lekarska o wymiarach zawartych w przedziale:
Dhugos¢ 185 - 195 cm

Szeroko$¢ 55 - 70 cm

Wysoko$¢ 55 - 75 cm

Wymagana min. regulacja kata podgtowka od -60° do +45°
Stot nie moze by¢ cigzszy niz 35 kg.

Kozetka musi posiada¢ wykrecang stopke w jednej z nég w celu wypoziomowania jej na nierdwne;j
powierzchni.

Konstrukcja kozetki ma by¢ wykonana ze stali pokrytej farbg proszkowa w kolorze biatym lub alu
Blat ma by¢ obity materaialem skoéropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach
wytrzymalo$ciowych, tatwo zmywalnych.

49.

KE

Hocker, stacjonarny, na czterech nogach stalowych, malowanych proszkowo na kolor alu.

Krzesto o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:

28
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e catkowita wysokos$¢ 1030-1100 mm

e catkowita gitebokos¢ 560-600 mm

catkowita szerokos¢ 540-560 mm

siedzisko na wysokosci 750-800 mm

szeroko$¢ siedziska (liczona w najszerszym miejscu) 410-430 mm

wysokos¢ oparcia (liczona od poziomu siedziska) 290-300 mm

szerokos$¢ oparcia (liczona na krancu) 350-400 mm

glebokos¢ siedziska (liczona od poczatku siedziska do wypuklenia oparcia) — 380-400 mm
podndzek na wysokosci 280-300mm

Krzesto musi posiadac :
e siedzisko i oparcie wykonane z jednej formatki sklejki bejcowanej, o grubos$ci minimum 8§ mm,
wyprofilowanej w czgsci ledzwiowej, dla lepszego podparcia
stalowe nogi, malowane proszkowo na kolor alu
stelaz ma by¢ wykonany z rury o przekroju fi min. 22mm -(NOGI), FI 20mm -(PODNOZEK)
poziomg podpdrke na nogi siedzacego, zabezpieczona naktadkg polipropylenowa
taczenie siedziska z ramg na podstawie kragzkéw montazowych.
rama rozszerzana ku dotowi — nogi schodzace sie ku goérze
potaczenia ramy wykonane w sposob bardzo estetyczny
stopki tworzywowe

Wymagane atesty :
» Wytrzymatosciowy — PN EN 16139, PN EN 1022
> higieniczny

50.

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w przedziatach:
* Calkowita wysokos¢: 830-860 mm
*  Wysokos¢ siedziska: 445-470 mm
* Szerokos¢ siedziska: 430-460 mm
* Glebokos¢ siedziska: 420-450 mm

12
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Szerokos¢ oparcia: 380-420 mm

Krzeslo musi posiadac¢:

Siedzisko 1 oparcie w postaci kubetka wykonanego z profilowanej sklejki bukowej min. 9 warstw o
grubosci min. 9 mm.

Siedzisko i oparcie sklejkowe.

Nogi oraz poprzeczki pod siedziskiem wykonane z stalowej rury min. fi 22 mm,

Rame chromowang.

Od spodu krzesta musi znajdowac si¢ poduszka sztaplujaca wykonana ze sklejki bukowej lub ptyty
pil$niowej o grubosci min. 5 mm,

Stopki do twardych lub miekkich powierzchni.

Krzesto przystosowane do sztaplowania min. 4 szt. w stupku.

Kolorystyka: sklejka bukowa - do wyboru po min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
» atest wytrzymatos$ciowy krzesta, PN-EN 13761, PN-EN 1022,
* atest higienicznosci

51.

ST3

Stolik kwadratowy o wymiarach: blat 80x80 cm, wysokos$¢ 730-770 mm.

Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Stot na podstawie krzyzakowej i pojedynczej nodze stalowej lub aluminiowej — catos¢ malowana
proszkowo na kolor alu. Montaz do blatu ma by¢ realizowany za pomoca tarczy.

Krzyzak wykonany z owalnej rury o przekroju min. 20x40mm. Noga pojedyncza okragta o przekroju
fi 60-70mm.

Catkowita $rednica podstawy ma miesci¢ si¢ w przedziale 700-800mm.

Kazde z 4 ramion podstawy, ma by¢ wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

(Wymagane dokumenty) Atest/certyfikat:
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o wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 15372,

53.

ST4

Stolik kwadratowy wysoki 0 wymiarach: blat 80x80 cm, wysokos¢ 1100-1140 mm.

Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
Stot na podstawie krzyzakowej 1 pojedynczej nodze stalowej lub aluminiowej — cato$¢ malowana
proszkowo na kolor alu. Montaz do blatu ma by¢ realizowany za pomoca tarczy.
Krzyzak wykonany z owalnej rury o przekroju min. 20x40mm. Noga pojedyncza okragta o przekroju
fi 60-70mm.
Catkowita $rednica podstawy ma miesci¢ si¢ w przedziale 700-800mm.
Kazde z 4 ramion podstawy, ma by¢ wyposazone w stopki umozliwiajagce poziomowanie.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
(Wymagane dokumenty) Atest/certyfikat:

o wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 15372,

53.

ST5

Stol prostokatny, wysoki 0 wymiarach: szerokos¢ 1600mm, gltebokos¢ 900mm, wysokos$¢ 1100-1140mm.
Stét na nogach o profilu zamknigtym.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrgcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub
aluminiowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci stotu i glebokosci pomiedzy 350-450mm
umozliwiajgca zainstalowanie pojemnych kanatow kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i
wigzke kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢ usytuowana centralnie
pod blatem. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50x25mm
I grubosci $cianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi stalowe, profil zamkniety. Kazda noga ma by¢ wykonana z 4 profili zamknigtych o
przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm. W elemencie poziomym dolnym, maja by¢
zamocowane stopki min. fi 25mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie mniejsza niz 15mm. Nogi

38



powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie ,,metal-metal”..

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa
malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Wymagana jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni.

Regulacja za pomocg niezaleznego elementu regulujgcego.
o Stét ma mie¢ mozliwos¢ wymiany podstawy.
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