ISTNIEJACE BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI NA
/GrOSZENIE.

LEGENDA:
=  —(Granica dziafki

~Isteniejgcy budynek murowany otynkowany z okfadzing drewniang, wys. 540cm,

pow. zab. 735,48m?. Dach dwuspadowy pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej. Dz
nroew. 213/37

lllllllllllllllllllll —Isteniejqcy budynek murowany okfadzing drewniang, wys. 300cm, pow. zab. 15,21m*. Dach

czterospadowy pokrycie blacha falista na konstrukcji drewnianej. Dz. nr ew. 213/37
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—Isteniejqcy budynek murowany, wys. 560cm, pow. zab. 283,27m*. Dach dwuspadowy
pokrycie blacha falista na konstrukcji drewnianej. Dz. nr ew. 213/37

—Isteniejgcy budynek drewniany szkieletowy na podmuréwce, wys. 420cm, pow. zab. 523,48m”.
Okafadzina drewniana. Dach dwuspadowy pokrycie blacha trapeyowa na konstrukcji drewniane;j.
Dz. nr ew. 213/37

—Isteniejgcy budynek murowany otynkowany, wys. 482cm, pow. zab. 1286,67m”. Dach

wielopotaciowy pokrycie blacha paska na konstrukcji drewnianej. Dz. nr ew. 213/37

—Isteniejgcy budynek murowany, wys. 300cm, pow. zab. 25,13m”. Stropodach pokryty papg.
Dz. nr ew. 213/37
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—Isteniejgcy budynek murowany otynkowany, wys. 350cm, pow. zab. 230,29m’. Stropodach
pokryty papq . Dz. nr ew. 213/37

—Isteniejgcy budynek murowany otynkowany, wys. 883cm, pow. zab. 155,6Tm”. Dach
dwuspadowy pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej. Dz. nr ew. 213/37

—Isteniejgcy budynek murowany, wys. 430cm, pow. zab. 72,58m? Brak pokrycia dachu na
gtownej czesci. Dach jednospadowy pokrycie blacha na konstrukcji drewnianej. Dz. nr ew.
213/37

—Isteniejgca hala stalowa, wys. 680cm, pow. zab. 894,88m’. Okfadzina blacha trapezowa

Dach dwuspadowy pokrycie blacha trapezowa na konstrukcji stalowej. Dz. nr ew. 213/37

—Isteniejgcy budynek murowany otynkowany, wys. 711cm, pow. zab. 771,15m”. Dach
dwuspadowy pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej. Dz. nr ew. 213/37

m_, —Isteniejgcy budynek murowany otynkowany, wys. 510cm, pow. zab. 678,33m’. Dach
dwuspadowy pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej. Dz. nr ew. 213/37
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TYTUL RYS. PLAN SYTUACYJNY PROJ. ROZBIOREK
BRANZA ARCHITEKTURA NR UPR.: PODPIS: DATA: 2016.10
PROJEKTANT | arch. J. Gasiorowski 625/Lb/88 SKALA: 1:1000

SPRAWDZAJACY | arch. T. Koztowski 2659/Lb/94 NR RYS.: 1A.




