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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBIOR KI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przygotowanie terenu dla realizacji inwestycji pn. ,HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W
PULAWACH”.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki zaznaczone na planach sytuacyjnych uzyskaly decyzje
administracyjne pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszenie:

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAL EK:

2.1. LOKALIZACJA DZIALEK.
Obiekty przeznaczone do rozbiérki znajduja sie w Putawach na dzialce nr ew. 213/37

2.2. OPIS SZCZEGOLOWY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI:

Obiekty na pozwolenie na rozbiodrke:

- Decyzja pozwolenia na rozbiérke Nr AB.6741.9.663.2016
- Decyzja pozwolenia na rozbiérke Nr AB.6741.9.663.2016)

Nr12 - budynek parterowy, murowany, wys. 613 cm, pow. zab. 577,59 m?,
K = 3540,6 m®. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowe;j,

K - istniejgcy komin stalowy wys. 30 m, Srednica 150 cm , fundament betonowy o wys.
120 cm, pow. zab. 4,0 m? , Kubatura — 45,0 m®

Obiekty na zgtoszenie rozbiodrki:

- Informacja o braku sprzeciwu ( zgtoszenie)- AB.6743.9.204.1.2016. MS

Nrl - budynek murowany, otynkowany, z okladzing drewniang wys.540 cm, pow. zab.
735,48 m?. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,

Nr2 - budynek murowany, otynkowany z okfadzing drewniang wys.300 cm, pow. zab.
15,21 m®. Dach czterospadowy, pokrycie blacha falista na konstrukciji stalowej,

Nr3 - budynek murowany, otynkowany z oktadzing drewniang wys.560 cm, pow. zab.
15,21 m®. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,

Nr4 - budynek drewniany szkieletowy na podmuréwce wys. 420 cm, pow. zab.
523,48 m?. Oktadzina drewniana. Dach dwuspadowy, pokrycie blacha trapezowa na
konstrukcji drewnianej.

Nr5 - budynek murowany, otynkowany wys.482 cm, pow. zab.1286,67 m>.
Dach wielopotaciowy, pokrycie blacha ptaska na konstrukcji drewnianej.



Nré - budynek murowany, wys.300 cm, pow. zab. 25,13 m®. Stropodach, pokrycie papa.
Nr7 - budynek murowany, otynkowany, wys.350 cm, pow. zab. 230,29 m?. Stropodach,
pokryty papa.
Nr 8 - budynek murowany, otynkowany wys. 883 cm, pow. zab. 155,61 m?.
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,
Nr9 - budynek murowany, wys. 430 cm, pow. zab. 72,58 m?.
Brak pokrycia dachu na czesci gtébwnej. Dach jednospadowy, pokrycie blacha na

konstrukcji drewnianej.

Nr 10 - hala stalowa wys. 680 cm, pow. zab. 894,88 m?. Okladzina, blacha trapezowa.
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha trapezowa na konstrukcji stalowe;j.

Nrll - budynek murowany, otynkowany, wys.711 cm, pow. zab. 771,15 m?.
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,

Nrl12 - budynek murowany, otynkowany, wys.510 cm, pow. zab. 678,33 m.
Dach dwuspadowy, pokrycie blacha falista na konstrukcji stalowej,

3. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

3.1. UWAGI OGOLNE

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ w

sposoOb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem

na teren obiektu i przed skutkami spadania materiatéw rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw otoczenia

- rozbiérka budynkéw o murowanych

- rozbiérki pozostatych istniejgcych elementdéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiérki.

3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE ELEMENTOW OTOCZENIA

Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét przygotowawczych na terenie

rozbiérkowym:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiérki;

- ustawienie suchych toalet przenosnych;

- zabezpieczenie drzewostanu podlegajagcego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas prac rozbiérkowych;

- wyznaczenie miejsc skladowania materiatow z przysziej rozbioérki.

Przed rozpoczeciem rozbidrki odigczone zostang kable elektryczne i telekomunikacyjne.



3.4 ROZBIORKA OBIEKTOW MUROWANYCH:

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

- Rozbidrka konstrukciji i pokrycia dachu.

- Rozbidrka $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

- Rozbidrka posadzek.

- Rozbiérka fundamentow.

- Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ statecznosci obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu nie wywotlywato nieprzewidzianego upadku
lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- Elementy konstrukcyjne z rozbieranego obiektu nalezy zsuwa¢ po pochylniach.

- Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i
gruzu pochodzacych z rozbiérki.

- Elementy z rozbidrki bedg na biezaco usuwane z terenu objetego rozbidrka oraz

utylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla tego rodzaju prac.

3.5. ROZBIORKA FUNDAMENTOW | ELEMENTOW BETONOWYCH.

Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:

- przy pomocy miotéw pneumatycznych i recznie rozebra¢ elementy betonowe

- wykona¢ wykopy wokot stop fundamentowych stupéw do poziomu ich posadowienia
odktadajgc urobek na odkiad; woda gruntowa na poziomie
posadowienia stop nie wystepuje;

- stopy fundamentowe Zelbetowe rozbierac¢ przy pomocy mtotébw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic¢
taczkami na plac czasowego magazynowania;

- wykopy zasypac urobkiem oraz uzupetni¢ mieszanka piaskowo-zwirowa. Zasypki

zageszczac warstwami.

3.6. ROZBIORKI POZOSTALYCH ELEMENTOW OTOCZENIA | UPORZADKOWANIE
PLACU ROZBIORKI

- segregacja i wywo6z odpadow z rozbiorki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbioérki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

3.7. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK



Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robo6t rozbiérkowych, oprécz konstrukcji nadajacych
sie do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace
rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatdw i elementéw wyposazenia;

17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno:;

17.02.02 — Szkio;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Stal i inne metale niezelazne

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te,
ktére moga podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrobce (tzw. odpady
uzytkowe). Pozostate odpady podlegajq sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw

komunalnych.

3.8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

- Przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang przeszkoleni w
zakresie bhp oraz zagrozen wystepujacych przy prowadzeniu prac rozbiérkowych.
- Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rob6t i poinstruowani o bezpiecznym

sposobie ich wykonywania.

- Wszelkie prace zwigzane z rozbiérkg wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
obowigzujg przepisy zawarte w Rozporzadzeniu (DZ. U nr 47/2003 poz.401).

- Pracownicy prowadzacy prace rozbiorkowe powinni by¢ uprzednio przeszkoleni BHP.

- Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie ze

sztukg budowlana.



- Powiadomi¢ odpowiednie organy o zamierzonych pracach rozbiérkowych oraz wtascicieli
sgsiednich zabudowan.

- Teren wokot prowadzonych rozbiorek zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez
ogrodzenie i oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach. Prace na
wysokosci prowadzi¢ za pomocag rusztowan. Rusztowanie zabezpieczyc.

- Zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprzet, odziez ochronng i Srodki ochrony
indywidualne;.

- Stosowanie sie do postanowien nastepujacych aktow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88
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1. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW NA TERENIE DZIALKI:
Budynki przeznaczone do rozbiorki oznaczone na planie sytuacyjnym nr 1,2,3.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI PRAC.

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe budynkéw zlokalizowanych na dziatce 213/37

Kolejnos¢ prowadzenia robat:

- Teren, na ktérym beda prowadzone roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ w
sposOb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem
na teren obiektu i przed skutkami spadania materiatéw rozbiérkowych.

- Przed rozpoczeciem rozbioérki odtgczone zostang kable elektryczne i
telekomunikacyjne.

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

- Rozbiérka konstrukcji i pokrycia dachu.

- Rozbiérka scian wewnetrznych i zewnetrznych.

- Rozbiérka posadzek.

- Rozbiérka fundamentow.

- Roboty nalezy prowadzic¢ tak, aby nie naruszy¢ statecznosci obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- Elementy konstrukcyjne z rozbieranego obiektu nalezy zsuwaé po pochylniach.

- Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow i
gruzu pochodzgcych z rozbiorki.

- Elementy z rozbidrki bedg na biezgco usuwane z terenu objetego rozbiorka oraz
utylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla tego rodzaju prac.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KT ORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- nie wystepuja

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI PRAC ROZBIORKOWYCH.

- zagrozenie upadkiem z wysokosci
- zagrozenie przygnieceniem lub uderzeniem elementéw konstrukcji obiektow
- praca sprzetu zmechanizowanego

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZBIECZ NYCH

Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang
przeszkoleni w zakresie bhp oraz zagrozen wystepujacych przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych.

Pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem robét i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania.

6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA

Wszelkie prace zwigzane z rozbiorkg wykonywac z zachowaniem przepisow BHP. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych obowigzujg
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu (DZ. U nr 47/2003 poz.401).



Pracownicy prowadzacy prace rozbiorkowe powinni by¢ uprzednio przeszkoleni BHP.
Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie ze

sztuka budowlana.

Powiadomi¢ odpowiednie organy o zamierzonych pracach rozbiorkowych oraz wiascicieli
sasiednich zabudowan.

Teren wokot prowadzonych rozbiorek zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez
ogrodzenie i oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach. Prace na
wysokosci prowadzi¢ za pomoca rusztowan. Rusztowanie zabezpieczyc.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu, odziezy ochronnej i Srodkéw
ochrony indywidualne;.

Stosowanie sie do postanowien nastepujacych aktéw prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu, odziezy ochronnej i srodkéw
ochrony indywidualnej

Opracowat:

arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88



