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ZAKRES ROBÓT 

OŚWIETLENIE TERENU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 

Gmina Miasto Puławy 
Inwestor: 

 

(Sporządzony na podstawie „Instrukcji kwalifikowania obiektów energetycznych  

do inwestycji i remontów w podmiotach gospodarczych energetyki zawodowej”) 
 

L.p. Rodzaj urządzenia Rodzaj prac 

Rozbudowa 
(budowa, 

przebudowa, 

modernizacja) 

[km/szt. stan] 

Odtworzenie 
(rekonstrukcja) 

 

 

[km/szt. stan] 

1. Przyłącze SN 

Demontaż   

Montaż    

Linia kablowa 

3xXRUHAKXS1x70 

Cu25mm 

  

2. 

Stacje 

transformatorowe 

napowietrzne 

Demontaż   

Montaż   

Wymiana transformatora   

3. 

Stacje 

transformatorowe 

wnętrzowe 

Demontaż   

Montaż   

Linia kablowa   

4. Linia nn 
Demontaż   

Przełożenie istn. linii kabl.   

Linia kablowa   

5. Oświetlenie terenu 

Demontaż   

Szafka oświetleniowa   

Montaż 1,061 km /20  

6. Przyłącza 

Demontaż    

Montaż    

Linia kablowa
 

  

7. WLZ Linia kablowa   

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej:  Sprawdził:                Wykonawca: 

 
 

 

 

 

 

 



 

5. OPIS TECHNICZNY 

 

5.1. Wstęp 

 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia terenu hali 

widowiskowo-sportowej w Puławach przy ul. Lubelskiej. 

 

5.2. Podstawa opracowania  

 

- projekt budowlany 

- protokół z narady koordynacyjnej nr GN.ZUD.6630.1.103.2016 z dnia 23.11.2016 

- niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta 

- aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych 

 

5.3. Wytyczne generalne 

 

- z rozdzielnicy głównej (wg opracowania wewnętrznych instalacji elektrycznych) 

wyprowadzić 3 obwody oświetlenia terenu: 

 O1 typu YAKY 5x25 mm
2
 wraz z posadowieniem słupów 1÷13 h=10m 

 O2 typu YAKY 5x25 mm
2
 wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych 

nr 13 i 16 h=15 m oraz słupów 14 i 15 h=10m 

 O3 typu YAKY 5x25 mm
2
 wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych 

nr 18 i 20 h=15 m oraz słupów 17 i 19 h=10m 

 

5.4. Dane energetyczne 

 

- Moc zainstalowana  – 3,9 kW (w ramach mocy przyłączeniowej obiektu) 

- Wsp. mocy cosφ   – 0,93 

- Ochrona dodatkowa – szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S po stronie nn 

- Pomiar energii elektr. – instalacja zalicznikowa 

 

 



 

5.5. Opis projektowanych rozwiązań 

5.5.1. Zasilanie w energię elektryczną 

 

Linie kablowe oświetlenia terenu zasilane będą z rozdzielnicy głównej znajdującej 

się w projektowanym budynku hali sportowo-widowiskowej w pomieszczeniu rozdzielni 

głównej. 

Z rozdzielnicy oświetleniowej wyprowadzić trzy linie kablowe 

 O1 typu YAKY 5x25 mm
2
 zasilającą oprawy oświetlające teren od strony  

ul. Lubelskiej oraz drogę dojazdową od strony marketu Uniwersam  

 O2 typu YAKY 5x25 mm
2
 zasilającą oprawy oświetlające południową część 

parkingu 

 O3 typu YAKY 5x25 mm
2
 zasilającą oprawy oświetlające północną część 

parkingu 

 Zabezpieczenie obwodów ujęte w proj. wykonawczym wewnętrznych instalacji 

elektrycznych. Układ sterowania poszczególnymi grupami opraw z systemu BMS obiektu – 

szczegóły wg projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

 

5.5.2. Trasa 

  

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega przez działki Inwestora. Na swojej 

trasie kable krzyżują się z projektowanymi wjazdami, drogami dojazdowymi, parkingiem  

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscu skrzyżowania z drogami kabel 

układać w przepuście z rury SRS110, zaś przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym 

i parkingiem w rurze DVK110. 

 

5.5.3. Słupy i oprawy 

 

Oświetlenie  

a) Oświetlenie drogi dojazdowej (dookoła terenu hali) 

Zaprojektowano 16 słupów oświetleniowych stalowych, okrągłych, cylindryczno 

stożkowych nr: 1÷12 oraz 14, 15, 17, 19, wykonane ze stali gatunku S355 lub 

wyższym o wysokości 11 m z dedykowanym wysięgnikiem giętym dług. 1,5 m i 

kącie  10º. Słup i wysięgnik malowane proszkowo farbą odporną na działanie 

promieni UV na kolor RAL 7016 np. ASTRA P OC S 11/1,5/10.  Na wysięgniku 



 

osadzić oprawę LED np. typu Streetpark LED o strumieniu 14100 lm i mocy 155 

W. 

b) Oświetlenie parkingu 

Zaprojektowano cztery maszty oświetleniowe nr 13, 16, 18, 20 stalowe, okrągłe, 

cylindryczno-stożkowe, wykonane ze stali gatunku S355 lub wyższym o 

wysokości 16 m  z koroną okrągłą o średnicy 1,6 m i średnicy rury 90 mm 

malowane proszkowo farbą odporną na działanie promieni UV na kolor 

RAL7016. Na koronach montować oprawy LED np. typu Tube LED o 

strumieniu 15000 lm i mocy 160W. Na masztach nr 16 i 20 zamontować pięć 

opraw obejmując kąt 180º w kierunku wschodnim (tak by oprawy nie świeciły w 

kierunku budynku), na masztach nr 13 i 18 po 8 opraw równomiernie po 

obwodzie 360º. Kąt nachylenia opraw 40º. 

 

Maszty i słupy ocynkowane obustronnie. We wnękach słupów i masztów 

umieścić złącza bezpiecznikowe np. typu IZK. Każdą oprawę zabezpieczyć 

indywidualnie wkładką bezpiecznikową zwłoczną D01 6A gL w osobnym złączu 

bezpiecznikowym. Oprawę zasilić przewodem typu YDY 3x1,5mm
2
. 

 

5.5.4. Sieć kablowa 

 

Kabel układać na głębokości 0,7 m w wykopie o głęb. 0,8 m z zastosowaniem podsypki 

piaskowej grub. 0,1 m. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy 

wejściu do złącza, stacji i na słup pozostawić zapas po 2,5 m. Na całej trasie co 10 m, na 

słupie, przy przepustach zaopatrzyć w opaski z trwałymi napisami określającymi: 

- typ kabla wg normy 

- znak użytkownika kabla 

- rok ułożenia 

- nr ewidencyjny linii wg nomenklatury przyjętej w RE3 Puławy 

Po ułożeniu przysypać piaskiem na grubość 0,1 m i warstwą rodzimego gruntu o grubości 

co najmniej 0,15 m a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. 

Następnie rów kablowy zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 0,2. 

W przypadku występowania gruntu piaszczystego zrezygnować z zastosowania pod-  

i zasypki piaskowej. 

 



 

5.5.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

 Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej zaprojektowano w rozdzielnicy 

głównej ochronniki SPD typu 1+2 dla układu TN-S ujęte w projekcie wykonawczym 

wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

 

5.5.6. Ochrona dodatkowa 

 

 Jako ochronę dodatkową w projektowanej instalacji zastosować szybkie 

samoczynne wyłączanie w układzie TN-S za pomocą wkładek bezpiecznikowych. 

Ochronie podlegają konstrukcje stalowe masztów. Ponadto w słupach nr 6, 12, 13, 15, 18 

wykonać uziomy robocze za pomocą bednarki Fe/Zn 25x4 mm układanej we wspólnym 

wykopie z linią kablową. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć wartości 30 Ω. 

 

5.6. Uwagi końcowe 

 

Dopuszcza się stosowanie wariantowe materiałów przy spełnieniu warunku 

niepogorszenia parametrów użytkowych i jakościowych w stosunku do materiałów użytych 

w projekcie. Całość wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych. Przed zasypaniem rowu 

kablowego zgłosić kable do inwentaryzacji geodezyjnej.  

 

mgr inż. Maciej Brzostek 

upr. LUB/0029/PWOE/14 

 

 

 

 

 



 

6. WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH 
 

 

6.1. Wyznaczanie średniego natężenia oświetlenia 

 

 Obliczeń dokonano w oparciu o program DIALux 4.11. Wyniki obliczeń załączono 

do projektu. 

 

6.2. Wyznaczanie spadku napięcia 

 

Obwód nr 1 

Obliczeń dokonano od słupa nr 12 (faza L3) do rozdzielnicy głównej. 

% 1,28 
2305,156

12155,0 200

2302535

4494155,0 200
22










u  

Obwód nr 2 

Obliczeń dokonano od masztu nr 13 (faza L3) do rozdzielnicy głównej. 

1,67%0,121,55 
2305,156

1716,0 200

2302535

311)155,0616,0( 200
22










u  

Obwód nr 3 

Obliczeń dokonano od masztu nr 13 (faza L3) do rozdzielnicy głównej. 

1,28%0,121,16 
2305,156

1716,0 200

2302535

233)155,0616,0( 200
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mgr inż. Maciej Brzostek 

upr. LUB/0029/PWOE/14 

 

 



 

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

1. Kabel YAKY 4x25 mm
2
      m 1061 

2. Przewód YDY 3x1,5mm
2
      m 634 

3. Słup ASTRA P OC S 11/1,5/10 Stal S355, RAL 7016  szt. 16 

4. Maszt ALTOR P 16 G D9M Stal S355, RAL 7016   szt. 4 

5. Korona 1,6 FI90 RAL7016      szt. 4 

6. Oprawa TUBE LED 15000 lm 160W    szt. 26 

7. Oprawa Streepark LED 14100 lm 155W    szt. 16 

8. Fundament F2 300X300/M-33 (S-B)     szt. 4 

9. Fundament F-150V/43 300X300/M-24 (S-B)   szt. 16 

10. Palczatka AK5 25-50       szt. 37 

11. Złącze zaciskowe bezpiecznikowe IZK-4-01 z D01 6A gG  szt. 42 

12. Złącze zaciskowe fazowe IZK-4-02     szt. 34 

13. Złącze zaciskowe izolacyjne zerowe IZK-4-03   szt. 16 

14. Listwa przyłączeniowa: zasilanie 25mm
2
 na 12 odpływów  szt. 8 

15. Rura typu DVK110       m 308 

16. Rura typu SRS110       m 47 

17. Płaskownik PFe/Zn 25x4mm      m 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










