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ZAKRES ROBOT

OSWIETLENIE TERENU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Gmina Miasto Pulawy
Inwestor:

(Sporzadzony na podstawie ,,Instrukcji kwalifikowania obiektow energetycznych
do inwestycji i remontow w podmiotach gospodarczych energetyki zawodowej”)

Rozbudowa | Odtworzenie
(budowa, (rekonstrukcja)
L.p. | Rodzaj urzadzenia Rodzaj prac przebudowa,
modernizacja)
[km/szt. stan] [km/szt. stan]
Demontaz
Montaz
1. |Przylacze SN Linia kablowa
IXXRUHAKXS1x70
Cu25mm
Stacje Demontaz
2. |transformatorowe  |Montaz
napowietrzne Wymiana transformatora
Stacje Demontaz
3. |transformatorowe  |Montaz
wnetrzowe Linia kablowa
Demontaz
4. |Linia nn Przetozenie istn. linii kabl.
Linia kablowa
Demontaz
5. | Oswietlenie terenu Szafka o$wietleniowa
Montaz 1,061 km /20
Demontaz
6. |Przylacza Montaz
Linia kablowa
7. |\WLZ Linia kablowa

Podpis osoby odpowiedzialnej: Sprawdzit: Wykonawca:




5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia terenu hali

widowiskowo-sportowej w Putawach przy ul. Lubelskie;.

5.2. Podstawa opracowania

- projekt budowlany
- protokoét z narady koordynacyjnej nr GN.ZUD.6630.1.103.2016 z dnia 23.11.2016
- niezbedne czynno$ci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta

- aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robdt elektrycznych

5.3. Wytyczne generalne

-z rozdzielnicy glownej (wg opracowania wewngtrznych instalacji elektrycznych)
wyprowadzi¢ 3 obwody o$wietlenia terenu:
— Ol typu YAKY 5x25 mm? wraz z posadowieniem stupdéw 1+13 h=10m
— 02 typu YAKY 5x25 mm? wraz z posadowieniem masztow o$wietleniowych
nr 13 16 h=15 m oraz stupow 14 i 15 h=10m
— 03 typu YAKY 5x25 mm? wraz z posadowieniem masztéw oswietleniowych
nr 18120 h=15 m oraz stupéw 171 19 h=10m

5.4. Dane energetyczne

- Moc zainstalowana — 3,9 KW (w ramach mocy przytaczeniowej obiektu)
- Wsp. mocy cos@ -0,93
- Ochrona dodatkowa — szybkie wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S po stronie nn

- Pomiar energii elektr. — instalacja zalicznikowa



5.5. Opis projektowanych rozwiazan

5.5.1. Zasilanie w energie elektryczng

Linie kablowe o$wietlenia terenu zasilane beda z rozdzielnicy gtownej znajdujacej
si¢ w projektowanym budynku hali sportowo-widowiskowej w pomieszczeniu rozdzielni
gtownej.

Z rozdzielnicy o$wietleniowej wyprowadzi¢ trzy linie kablowe

— 01 typu YAKY 5x25 mm? zasilajaca oprawy oéwietlajace teren od strony
ul. Lubelskiej oraz droge dojazdowa od strony marketu Uniwersam

- 02 typu YAKY 5x25 mm? zasilajaca oprawy o$wietlajace potudniowa czgs¢
parkingu

— 03 typu YAKY 5x25 mm? zasilajaca oprawy o$wietlajace potnocna czg$é
parkingu

Zabezpieczenie obwodow ujete w proj. wykonawczym wewnetrznych instalacji
elektrycznych. Uktad sterowania poszczegdlnymi grupami opraw z Systemu BMS obiektu —

szczegoty wg projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji elektrycznych.

5.5.2. Trasa

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega przez dziatki Inwestora. Na swojej
trasie kable krzyzuja si¢ z projektowanymi wjazdami, drogami dojazdowymi, parkingiem
I projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscu skrzyzowania z drogami kabel
uktada¢ w przepuscie z rury SRS110, za$ przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym
I parkingiem w rurze DVK110.

5.5.3. Stupy i oprawy

Oswietlenie

a) Oswietlenie drogi dojazdowej (dookota terenu hali)
Zaprojektowano 16 stupéw oswietleniowych stalowych, okragtych, cylindryczno
stozkowych nr: 1+12 oraz 14, 15, 17, 19, wykonane ze stali gatunku S355 lub
wyzszym o wysokosci 11 m z dedykowanym wysiggnikiem gietym dtug. 1,5 m i
kacie 10°. Stup i wysiggnik malowane proszkowo farbg odporng na dziatanie

promieni UV na kolor RAL 7016 np. ASTRA P OC S 11/1,5/10. Na wysiegniku



b)

osadzi¢ oprawe LED np. typu Streetpark LED o strumieniu 14100 Im i mocy 155
W.

Oswietlenie parkingu

Zaprojektowano cztery maszty o$wietleniowe nr 13, 16, 18, 20 stalowe, okragte,
cylindryczno-stozkowe, wykonane ze stali gatunku S355 lub wyzszym 0
wysokosci 16 m z korong okragla 0 $rednicy 1,6 m 1 $rednicy rury 90 mm
malowane proszkowo farbg odporng na dziatanie promieni UV na kolor
RAL7016. Na koronach montowa¢ oprawy LED np. typu Tube LED o
strumieniu 15000 Im i mocy 160W. Na masztach nr 16 i 20 zamontowaé pigé
opraw obejmujac kat 180° w kierunku wschodnim (tak by oprawy nie §wiecity w
kierunku budynku), na masztach nr 13 i 18 po 8 opraw réwnomiernie po

obwodzie 360°. Kat nachylenia opraw 40°.

Maszty 1 stupy ocynkowane obustronnie. We wngkach stupéw 1 masztow
umiesci¢ ztacza bezpiecznikowe np. typu IZK. Kazdg oprawg zabezpieczy¢
indywidualnie wktadka bezpiecznikowa zwtoczng D01 6A gL w osobnym ztaczu
bezpiecznikowym. Oprawg zasili¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm>.

5.5.4. Sie¢ kablowa

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m w wykopie o gteb. 0,8 m z zastosowaniem podsypki

piaskowej grub. 0,1 m. Kabel uktadaé linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu. Przy

wejsciu do zlacza, stacji 1 na shup pozostawi¢ zapas po 2,5 m. Na catlej trasie co 10 m, na

stupie, przy przepustach zaopatrzy¢ w opaski z trwalymi napisami okreslajacymi:
- typ kabla wg normy

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia

- nrewidencyjny linii wg nomenklatury przyjetej w RE3 Putawy

Po utozeniu przysypac piaskiem na grubos¢ 0,1 m 1 warstwa rodzimego gruntu o grubosci

co najmniej 0,15 m a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Nastepnie row kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 0,2.

W przypadku wystepowania gruntu piaszczystego zrezygnowa¢ z zastosowania pod-

i zasypki piaskowej.



5.5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej zaprojektowano w rozdzielnicy
gtownej ochronniki SPD typu 1+2 dla uktadu TN-S ujete w projekcie wykonawczym

wewnetrznych instalacji elektrycznych.

5.5.6. Ochrona dodatkowa

Jako ochron¢ dodatkowa w projektowanej instalacji zastosowal szybkie
samoczynne wylgczanie w ukladzie TN-S za pomoca wktadek bezpiecznikowych.
Ochronie podlegaja konstrukcje stalowe masztéw. Ponadto w stupach nr 6, 12, 13, 15, 18
wykona¢ uziomy robocze za pomocg bednarki Fe/Zn 25x4 mm ukladanej we wspolnym

wykopie z linig kablowa. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

5.6. Uwagi koncowe

Dopuszcza si¢ stosowanie wariantowe materialow przy spetlnieniu warunku
niepogorszenia parametrow uzytkowych i jakosciowych w stosunku do materialow uzytych
w projekcie. Calos¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnic obowigzujgcymi
przepisami w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych. Przed zasypaniem rowu

kablowego zgtosi¢ kable do inwentaryzacji geodezyjnej.

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14



6. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

6.1. Wyznaczanie Sredniego nat¢zenia o$wietlenia

Obliczen dokonano w oparciu o program DIALux 4.11. Wyniki obliczen zatgczono

do projektu.

6.2. Wyznaczanie spadku napiecia

AU

Au

Obwod nr 1
Obliczen dokonano od stupa nr 12 (faza L3) do rozdzielnicy gtowne;.
200x0,155x4x449 200x0,155x12 _128%

+
35x 25x 230° 56x1,5x 2302

Obwod nr 2
Obliczen dokonano od masztu nr 13 (faza L3) do rozdzielnicy gtowne;j.

200x (0,16 x6+ 0,1525) ><311Jr 200x O,lleZ _1551012=167%
35x25%x230 56x1,5x 230

Obwod nr 3
Obliczen dokonano od masztu nr 13 (faza L3) do rozdzielnicy gléwne;.
200x (0,16 x 6+ 0,155) x 233 N 200x0,16x17 1164012 =1,28%

35x 25x 230° 56x1,5x 2302

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWQOE/14



7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel YAKY 4x25 mm? m 1061
2. Przewéd YDY 3x1,5mm’ m 634
3. Stup ASTRA P OC S 11/1,5/10 Stal S355, RAL 7016 szt. 16
4. Maszt ALTOR P 16 G D9M Stal S355, RAL 7016 szt. 4
5. Korona 1,6 FI90 RAL7016 szt. 4
6. Oprawa TUBE LED 15000 Im 160W szt. 26
7. Oprawa Streepark LED 14100 Im 155W szt. 16
8. Fundament F2 300X300/M-33 (S-B) szt. 4
9. Fundament F-150V/43 300X300/M-24 (S-B) szt. 16
10. Palczatka AK5 25-50 szt. 37
11. Z¥acze zaciskowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z D01 6A gG szt. 42
12. Z¥acze zaciskowe fazowe 1ZK-4-02 szt. 34
13. Z1acze zaciskowe izolacyjne zerowe 1ZK-4-03 szt. 16
14. Listwa przytaczeniowa: zasilanie 25mm? na 12 odptywow szt. 8
15. Rura typu DVK110 m 308
16. Rura typu SRS110 m 47

17. Plaskownik PFe/Zn 25x4mm m 150
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Sterowanie os$wietleniem z systemu BMS wg odrebnego opracowania
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Przepust z DVK110 |
wg odrebnego opracowania

Drabinki i korytka instalacyjne w budynku oraz przepusty
wg opracowania wewn. instalacji elektrycznych budynku.
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TYTUL RYSUNKU Wprowadzenie kabli oswietleniowych PROJ. WYKON

do pomieszczenia rozdzielni gtéwne;j ] ]

DATA 04.2017

BRANZA ELEKTRYCZNA NR UPR. PODPIS SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Brzostek LUB/0029/PWOE/14 NR RYS. 4
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Brzostek 1611/Lb/92




