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ATH Pulawy kosztorys ETAP C OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 CHODNIK
1/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1/0105-03 po zageszczeniu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 22
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.lll-1V
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0511-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
7|KNR 2-02 Lepiszcze m?2
d.2|0602-01
228 m?2 228.000
RAZEM 228.000
8/KNR 2-02 Wzmocnienie podfoza geowtdkning m?2
d.2|0604-03
228 m?2 228.000
RAZEM 228.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
228 m?2 228.000
RAZEM 228.000
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.l-1V
114 m 114.000
RAZEM 114.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
114 m 114.000
RAZEM 114.000
3 OGRODZENIE
13/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5|m3
d.3/0102-03 m w gr.kat. IV
49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600
14/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3/1801-02
219 m 219.000
RAZEM 219.000
15/KNR 2-02 Obsadzenie stupkéw stalowych 50x80 mm o rozst.2.5 m obsadz.w cokole m
d.3/1803-02
140 m 140.000
RAZEM 140.000
16/KNR 2-02 Osadzenie przeset stalowych m2
d.3/1805-11
328.5 m?2 328.500
RAZEM 328.500
17|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1,6m; szeroko$¢ wrét 4,0 m z elementéw stalo- kpl.
d.3/1808-11 wych na gotowych stupkach z
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-02 Furtka stalowa 1,0 x1,53 m kpl.
d.3/1808-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.3/0108-03
49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.3/0108-08 Krotnosé = 10
49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600
4 SCIANKI ZELBETOWE
21/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbo- |m3
d.4/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.4*2.5"1.1*4 m3 15.400
RAZEM 15.400
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
15.4-4*2.0*0.2 m3 13.800
RAZEM 13.800
23|KNR 2-02 Beton podktadowy B10 m3
d.4/0201-01
4*2.2*0.4%0.1 m3 0.352
RAZEM 0.352
24|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe m3
d.4/0205-01
4*2.0*4.070.2 m3 6.400
RAZEM 6.400
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. do 7 mm
0.572 t 0.572
RAZEM 0.572
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pio- |m2
d.4/0601-04 nowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
4*1.0*4.4 m?2 17.600
RAZEM 17.600
5 ISTNIEJACE SCIANKI
27 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.5 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
28 Uzupetnienie tynkéw na stupach wolnostojacychnaktadane recznie - tynki re-  |m?2
d.5 nowacyjne
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
29 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne m?2
d.5
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
30 Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni tynkéw wodg z uzyciem zmywar-|m?2
d.5 ki cis$nieniowej i srodkéw czyszczacych i odkazajgcych powodujgcych usunie-
cie i ochrone przed rozwojem plesni, grzybdw, glonéw, porostow
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
31 Impregnacja tynku srodkami do hydrofobizacji i ochrony przed woda deszczo- |m?2
d.5 wa - Srodek bezbarwny, paroprzepuszczaly, gteboko impregnujacy
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
32 Woykonanie tynkéw na istniejacych $ciankach - tynki renowacyjne m?2
d.5
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
6 BUDYNEK GOSPODARCZY
6.1 Roboty rozbiérkowe
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.6.1]0811-07
3.36"4.24+3.31%4.24+2.14*4.24 m?2 37.354
RAZEM 37.354
34|KNR 4-01 Rozebranie licowania z ptytek glazurowanych m?2
d.6.1]0349-07
(4*0.336+2*4.24)*2 -1.8 m?2 17.848
RAZEM 17.848
35/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.6.1]0212-02 15¢cm
37.35*0.2 m3 7.470
RAZEM 7.470
36/KNR 4-01 Rozebranie podbudowy pod posadzki m3
d.6.1]0102-03
36.770.35 m3 12.845
RAZEM 12.845
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37|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.6.1]0212-03
11.575.05*0.2 m3 11.615
RAZEM 11.615
38|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.6.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2"1.0"2.170.41 m3 1.722
RAZEM 1.722
39|KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na ms3
d.6.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(275.06+272.96)*3.3"0.41 m3 21.702
RAZEM 21.702
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.6.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2724.0+275.55)*0.4+2470.25 m?2 29.640
RAZEM 29.640
41/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6.1|0535-06
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
42|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy m
d.6.1/0535-03
24 m 24.000
RAZEM 24.000
43/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych szt.
d.6.1/0354-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
44/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6.1/0333-10 mentowo-wapiennej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.6.1/0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2"1.0"2.170.41 m3 1.722
RAZEM 1.722
46|KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.6.1/0519-06
27*5.55 m?2 149.850
RAZEM 149.850
47/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.6.1/0519-07
149.85 m?2 149.850
RAZEM 149.850
6.2 Wykopy i roboty ziemne
48| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.6.2/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(2*5.06+2*7.9)*1.0*0.6 m3 15.552
RAZEM 15.552
49/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.6.2/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
(2*5.06+2*7.9)*1.0*0.6 m3 15.552
RAZEM 15.552
6.3 Roboty murowe
50|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.6.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.92.1*0.25+0.85%0.5"0.38 m3 0.634
RAZEM 0.634
51/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.6.3/0313-04 lek stalowych 2x160 mm z potgczeniem Srubami
2"1.6 m 3.200
RAZEM 3.200
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm m?2
d.6.3|0609-02
4.24*2.53-1.8 m?2 8.927
RAZEM 8.927
6.4 Dach
53|KNR 0-23 Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi - gr. 20cm m?2
d.6.4/2615-03
7.9*5.55 m?2 43.845
RAZEM 43.845
54|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.6.4/0527-01
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
55|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej m?2
d.6.4/0506-02
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12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
56|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej m?2
d.6.4/0506-02
(12.5+45.55)*2*0.4 m?2 14.440
RAZEM 14.440
57|KNR 2-02 Rynny dachowe PCW $r. 12 cm m
d.6.4/0508-04
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
58|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z PCW m
d.6.4/0510-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
6.5 Roboty wykonczeniowe
59|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na $cianach i | m2
d.6.5/0802-02 stupach
0.9*2.1+0.5*0.85+2*5.2*0.41 m?2 6.579
RAZEM 6.579
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe- $ciany i stare tynki.
(472.24*2.06+2*1.98+4*3.36+2*3.31+2%4.24)*2.53+27.48 m?2 156.403
RAZEM 156.403
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.6.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
156.4-(4*2.06+2*3.36)*2.0 m?2 126.480
RAZEM 126.480
62|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m?2
d.6.5/0822-06
(4*2.06+3.36*2-1)*2 m?2 27.920
RAZEM 27.920
63| KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw emulsjg asfaltowaz wyprawg z zapra- |m?2
d.6.5/0603-05 wy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego - Sciany fundamentowe
(2*7.9+2*5.05)*1.0 m2 25.900
RAZEM 25.900
6.6 Podloza i posadzki
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.6.6/1101-01
27.4870.15 m3 4.122
RAZEM 4.122
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na betonie - 5 cm ms3
d.6.6/1101-02
27.4870.05 m3 1.374
RAZEM 1.374
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr8cm |m?2
d.6.6/0609-02
27.48 m?2 27.480
RAZEM 27.480
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.6/0607-01 posadzkowe - 3 warstwy
Krotnosé = 2
69.883 m2 69.883
RAZEM 69.883
68|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.6.6/1118-09 todg kombinowang
27.48 m?2 27.480
RAZEM 27.480
69|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm uktadane na klej m
d.6.6/1119-05 bez przecinania ptytek metodg zwykta
4*2.06+2*1.98+4*3.36+2*4.24+2*3.31-6*1.0 m 34.740
RAZEM 34.740
6.7 Stolarka okienna i drzwiowa
70/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.6.7/1023-04 ponad 1.0 m2
270.970.5+470.5*0.85 m?2 2.600
RAZEM 2.600
71/KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne szt
d.6.7|/1015-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.6.7{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
370.9*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
73|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne szt
d.6.7/1015-02
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
74/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie |m2
d.6.7{1017-02 wykonczone
1.6+1.8 m?2 3.400
RAZEM 3.400
6.8 Elewacja
75|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.6.8/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(2*7.9+2*5.06)*2.53-3.4 m?2 62.178
RAZEM 62.178
76|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 12 cm przy uzyciu got. m2
d.6.8/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
29.92 m?2 29.920
RAZEM 29.920
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi igr 8 cm - Sciany funda- |m
d.6.8/2614-10 mentowe
(279.9+2%5.06)*1.0 m 29.920
RAZEM 29.920
78/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 8cm przy uzyciu got. za- |m?2
d.6.8/2614-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - cokot, tynk mozaikowy
(2*7.9+2*5.06)*0.3 m?2 7.776
RAZEM 7.776
79/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i - zamocowanie listwy m
d.6.8/2614-11 cokotowe;j
2*7.9+2*5.06-4.1 m 21.820
RAZEM 21.820
80|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - ochrona naroznikéw |m
d.6.8/2614-10 wypuktych katownikiem metalowym
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
81|KNR 2-02 Daszek nad drzwiami szt
d.6.8/1202-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.9 INNE
82 Dostawa i montaz typowej toalety publicznej kpl.
d.6.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Dostawa i montaz szafek na monety kpl.
d.6.9|analiza indy-
widualna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
84 Dostawa i montaz tawek parkowych szt
d.6.9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
85 Dostawa i montaz stolikow piknikowych szt
d.6.9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
86 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.6.9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6.9/0108-09 km
78.1 m3 78.100
RAZEM 78.100
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6.9/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 24
78.1 m3 78.100
RAZEM 78.100
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