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I. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni  do zadania  

„Modernizacja skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2” 

 

II. Zakres  stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z budową terenów zieleni 

 

III. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z zakładaniem terenów zieleni w związku z urządzeniem szaty 

roślinnej, wycinką i pielęgnacją zieleni. Ustalenia dotyczą: 

� wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją i 

projektem gospodarki drzewostanem 

� zabezpieczenie drzew istniejących na czas budowy  

� przygotowanie podłoża wegetacyjnego pod nasadzenie drzew, 

krzewów  

� przygotowanie podłoża wegetacyjnego pod założenie  trawnika z siewu   

� sadzenie  drzew i krzewów iglastych i liściastych na terenie płaskim  

� ściółkowanie krzewów liściastych i iglastych  

� zakładanie trawnika z siewu na terenie płaskim 

� pielęgnacja zieleni w pierwszym roku po posadzeniu  

 

IV. Określenia podstawowe. 

ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój 

pokruszona kora kompostowa  - do ściółkowania wokół drzew i krzewów 

materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz bylin 

i pnączy 

bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 

przerastającymi ją korzeniami rośliny 
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forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w 

szkółce z pniami o wysokości 1.8-2.2m (dla odmian niskopiennych wysokość 

pnia od 1.5m), z wyraźnie nie przeciętym przewodnikiem i uformowaną koroną 

forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 

wzrostu 

forma krzewista – forma właściwa dla krzewów  lub forma drzewa utworzona 

w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania 

wielopienności 

V.  Materiały 

Ziemia  ogrodnicza – ziemia urodzajna z zawartością próchnicy ok. 4% ; ph 

od 6-6.5  

Nawieziona na przygotowany oczyszczony teren spulchniony wcześniej np. 

glebogryzarką 

Ziemia kompostowa – do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty , 

powstałe w wyniku rozkłady różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych,  

Kompostowana kora – dość drobno pokruszona kora drzew iglastych, bez 

zanieczyszczeń stosowana do ściółkowania pod krzewy  ma za zadanie 

zatrzymanie zgromadzonej w glebie wilgoci i ograniczenie rozwoju chwastów 

w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów  

VI. Materiał roślinny rośliny musza pochodzić ze szkółek objętych kontrolą 

polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Rośliny należy dostarczyć wraz z 

dokumentacją produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakości. 

Rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje między wielkością części 

nadziemnej i systemu korzeniowego. Materiał szkółkarski musi być dobrze 

rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. Bryła 

korzeniowa powinna być dobrze przerośnięte, a korzenie mieć wygląd 

charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w 

pojemniku. 

Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzona nazwą gatunku i 

odmiany, forma uprawy, cechy przesadzania i wielkości (zgodnie z 

przedziałami sortowania).  

Przy dostawie należy sprawdzić czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze 

specyfikacją zamówienia pod względem liczby, wielkości, gatunku oraz 

rodzaju. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie muszą 
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mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami 

chorób należy odrzucić. Przy dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą 

być wilgotne.  

Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa 

powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Jeśli rośliny nie 

będą sadzone natychmiast po dostawie , powinny być zadołowane. Korzeniom 

należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez 

ciasne okrycie materiałem zabezpieczającym. Korzenie nie mogą się zaginać. 

Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani 

infekcji przez patogeny.  

 

VII. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek (na tereny 

rekreacyjno- sportowe)z różnych gatunków traw. Gotowa mieszanka traw 

powinna mieć  oznaczony procentowy skład gatunków, klasę, nr normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Siew.  

Przy sporządzaniu mieszanki traw należy dokładnie odważyć nasiona 

poszczególnych gatunków . w celu otrzymania gęstego trawnika , na 100 m2 

powierzchni należy przeznaczyć ok. 3kg mieszanki nasion. Nasiona należy 

wysiewać na wilgotną glebę i ewentualnie chronić przed wysuszeniem 

przykrywając 3-5mm luźną warstwą organiczną lub innym przylegającym do 

powierzchni materiałem.  

Nasiona najlepiej jest wysiewać gdy gleba jest wilgotna , a temperatura wynosi 

ok. 10 stopni Celsjusza. Najlepszą porą do wysiewu jest okres od końca lipca 

do września. W maju czerwcu nasiona również można wysiewać, ale  o tej 

porze roku są bardziej narażone na wysychanie. Nasiona, które zaczynają 

kiełkować , a są narażona na wysychanie – obumierają.  

W przypadku trawników sportowych, ozdobnych , użytkowych , powierzchni 

trawiastych i błoń, trawa powinna utworzyć szczelną i spójną powłokę z 

przynajmniej jedną rośliną na 1cm2. Przy przekazywaniu trawnika , murawa 

powinna być dobrze rozwinięta . w rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać 

całą powierzchnię , a pojedyncza roślina powinna zajmować ok. 2cm 

powierzchni.  
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Pielęgnacja roślin do czasu odbioru. 

Murawy  sportowe , trawniki ozdobne, użytkowe i powierzchnie trawiaste 

powinno się kosić , gdy trawa osiągnie wysokość 6-8cm, przycinając rośliny do 

wysokości 4-5cm, przynajmniej raz przed oddaniem terenu.  

Nie powinno się jednak usuwać więcej niż 1/3 długości blaszki liściowej przy 

każdorazowym koszeniu.  

Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. 

Przy każdym przyłożeniu, odczytuje się najwyższą długość najbliższych liści . 

przeprowadza się 10takich pomiarów w miejscach równomiernie rozłożonych 

n na 200 m2 terenu. Uzyskana średnia jest traktowana jako aktualna 

wysokość murawy.  

 

VIII. Sprzęt  

 Ogólne warunki. 

 Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

 spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

 używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony 

 i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

 gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

 w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru 

 w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

 wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

 i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

 i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

 Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

 użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po 

 akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

 zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 

 zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  Sprzęt do wykonania zadania 

 Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien 
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 wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu; 

 - glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 - wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 - kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki), 

 - drobny sprzęt ogrodniczy np.: szpadle, grabie, taczki itp. 

IX. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. (Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego). Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

w obrębie realizacji zadania. 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 

Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że 

nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

X. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

wszystkich elementów robót, za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
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i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Kolejność robót i warunki wykonania 

Należy stosować sprzęt lekki, ograniczając lokalne zagęszczenia gleby do 

minimum. 

1. Usunięcie drzew liściastych i krzewów liściastych i iglastych z 

karczowaniem obejmuje: 

- odcięcie piłą mechaniczna gałęzi, konarów oraz części pnia oraz 

opuszczenie ich na linach 

- odkopanie korzeni 

- odcięcie i usunięcie korzeni 

- przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny 

- pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu 

- ułożenie gałęzi i konarów w stosy 

- zasypanie dołu dostarczona ziemią 

- ubicie i wyrównanie zasypanego dołu 

 

2. Zabezpieczenie drzew istniejących na czas budowy  

Na czas budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami 

mechanicznymi wszystkie istniejące drzewa.  

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew można stosować następujące 

materiały do wykonania tymczasowej ochrony: 

- deski iglaste grubości min. 20cm 
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- słupki drewniane 

- maty słomiane itp. 

- zużyte opony 

- drut  

- taśmy 

Materiały stosowane od tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne 

powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inwestora.  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu do przyjętej metody robót: 

a) Sprzęt do tymczasowej ochrony drzew: 

- ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty 

- samochodu skrzyniowego do transportu 

- sprzętu do podlewania, drobnych narzędzi, drabin itp. 

b)  sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych 

- ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, noże 

- ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak: szpadle, łopaty 

 

Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem lub 

wysuszeniem. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne 

- roboty wykończeniowe 

Przy przystąpieniu do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej 

lub wskazań Inwestora: 

- ustalić lokalizacje drzewa podlegającego zabezpieczeniu 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzenia itd. 



str. 9 

 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną na terenie po 

zakończeniu robót drogowych a są narażone na uszkodzenia w czasie robót 

budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew 

- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na 

zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie 

sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inwestora. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4m wokół drzewa) nie powinno 

dopuścić się do: 

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych  

- poruszania się sprzętu mechanicznego 

- składowania materiałów budowlanych  

- zmian poziomu gruntu 

Zaleca się aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie składowano cementu, 

kruszywa, olejów, paliw,  lepiszcz. 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone 

w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym 

okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia.  

Zaleca się aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie 

korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem 

czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie 

szczeliny 0.3-0.5 i głębokości 1.5-2.0m wypełnionej kompostem i torfem. 

Wskazane jest wykonania takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z 

osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

• Owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4m na jeden pień) lub 

zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich 

deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna cześć każdej deski 

powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub 

obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z 

drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40-60cm,  
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• Przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4m na 

jedno drzewo 

• Podlewanie drzew wodą w ilości ok. 20dm2 na jedno drzewo przez 

cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych 

oraz wskazań Inwestora 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia 

drzew, obejmujący: 

• Rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo 

• Usunięcie materiałów zabezpieczających,  

• Lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być 

natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 

Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione 

od rodzaju uszkodzenia: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 

• Zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni 

• Wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, 

gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy) 

• Zabezpieczyć powierzchnie ran preparatem impregnującym  

• Posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie 

• Zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię glebą bardzo zasobną 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi : 

• Wykonać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3cm zawszy 3-etapowo, 

• Zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu gałęzi żywej 

• O średnicy do 10cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu 

powierzchniowym  

• O średnicy ponad 10cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany 

(miejsca z których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus)i drewno czynne 

(pierścień o grubości 1,5-2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a 

pozostała cześć rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym 

c) Przy ubytkach powierzchniowych 

• Wygładzić i uformować powierzchnię rany 
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• Uformować krawędź rany (ubytku) 

• Zabezpieczyć cała powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć 

jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, 

powierzchniowym 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacja projektową i ST. Do 

robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót 

do istniejących warunków terenowych, takich jak: 

• Odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych  

• Niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności 

• Roboty porządkujące otoczenie terenu robót 

 

3.   Uprawa gleby pod nasadzenia drzew, krzewów 

Czynności: 

- ręczne przekopanie gleby na głębokość 20-25cm z rozbiciem brył 

- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  

- zagrabienie przekopanej gleby 

- wymodelowanie ternu wg zaprojektowanego profilu 

 

4.  Przygotowanie podłoża  wegetacyjnego pod wykonanie trawnika z siewu   

 

Przygotowanie podłoża pod trawnik 

W przypadku gleb wilgotnych, na których wiosną zalega woda, trzeba położyć rurki 

drenarskie (5-10cm średnicy) na głębokości 40-70cm i odległości co ok. 5m (gleby 

ciężkie) -10m (gleby lżejsze). Spadek powinien wynosić minimum 0.5% (5 cm na 

długości 1 metra). Przy większym obszarze rurki łączymy z rurami zbiorczymi a ich 

odpływ kierujemy do rowu, stawu, itp. W decyzji o potrzebie wykonania drenażu 

utwierdzić nas może następujące doświadczenie: przy typowej wilgotności gleby (nie 

podczas suszy i po deszczu) wykopujemy kilka dołów o średnicy 40 i głębokości 

70cm a następnie zalewamy je wodą. Jeżeli woda w dołach utrzymuje się ponad 20 

minut, założenie drenów jest konieczne. Na dreny układamy kilkucentymetrową 

warstwę żwiru lub grubego piasku. 

Kolejną czynnością jest przygotowania warstwy urodzajnej, o optymalnej grubości 



str. 12 

 

co najmniej 10-15cm. Obowiązkowo usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, 

duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie wyrównujemy teren, 

starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby. Po wyrównaniu trzeba 

przekopać teren przyszłego trawnika usuwając chwasty. W przypadku terenu 

zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą na krzyż i wybieranie rozłogów 

chwastów wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe 

chwasty wieloletnie. Jeżeli to możliwe cały teren nawozimy ziemią kompostową lub 

zwapnowaną po pieczarkową, bądź też mieszamy wierzchnią warstwę z torfem 

odkwaszonym bądź średnim (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). 

Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoża. Należy 

unikać zakopywania odpadów organicznych, żwiru, kamieni na miejscu przyszłego 

trawnika. Może to spowodować powstanie nierówności w miarę osiadania podłoża 

oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata. W przypadku układania trawy 

z rolki należy równie starannie przygotować podłoże! W przeciwnym wypadku 

ułożona trawa nie ukorzeni się prawidłowo i wyschnie po upływie kilku tygodni. Trawę 

z rolki można nabyć u producenta, choć są trudności z nabyciem małych 

powierzchni. 

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt 

niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów 

dwuliściennych. Kolejna ważna czynność to wałowanie podłoża. Do tego celu 

najlepiej wykorzystać walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu gleba 

powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijające 

się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np.: Roundup 

firmy Monsanto. 

 

5.  Sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglastych na ternie płaskim  

Najlepsza pora  sadzenia drzew i krzewów iglastych i liściastych z bryłą korzeniową 

pochodzącą z uprawy pojemnikowej od wiosny (od rozmarznięcia gruntu) do jesieni 

(do ustania objawów wegetacji w postaci opadania liści, ale przed przymrozkami). 

Parametry roślin zaznaczone  w Załączniku : Spis roślin projektowanych.  

-wyznaczenie miejsca sadzenie zgodne z dokumentacją projektową  

- wykopanie dołów, posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięciem koron i 

korzeni 

- osadzenie palików z przycięciem oraz przywiązania drzew 
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- zaprawienie dołów ziemia urodzajną, żyzną lub kompostową 

Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną  

Wysokość palika wbitego w grunt powinna być wysokości pnia posadzonego drzewa  

- podlanie i wykonanie misek 

- rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi 

 

6. Ściółkowanie krzewów iglastych i liściastych 3cm warstwą kory 

7. Zakładanie trawnika z siewu na terenie płaskim  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z różnych 

gatunków traw. Gotowa mieszanka traw powinna mieć  oznaczony procentowy skład 

gatunków, klasę, nr normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Siew.  

Przy sporządzaniu mieszanki traw należy dokładnie odważyć nasiona 

poszczególnych gatunków . w celu otrzymania gęstego trawnika , na 100 m2 

powierzchni należy przeznaczyć ok. 3kg mieszanki nasion. Nasiona należy wysiewać 

na wilgotną glebę i ewentualnie chronić przed wysuszeniem przykrywając 3-5mm 

luźną warstwą organiczną lub innym przylegającym do powierzchni materiałem.  

Nasiona najlepiej jest wysiewać gdy gleba jest wilgotna , a temperatura wynosi ok. 10 

stopni Celsjusza. Najlepszą porą do wysiewu jest okres od końca lipca do września. 

W maju czerwcu nasiona również można wysiewać, ale  o tej porze roku są bardziej 

narażone na wysychanie. Nasiona, które zaczynają kiełkować , a są narażona na 

wysychanie – obumierają.  

W przypadku trawników sportowych, ozdobnych , użytkowych , powierzchni 

trawiastych i błoń, trawa powinna utworzyć szczelną i spójną powłokę z przynajmniej 

jedną rośliną na 1cm2. Przy przekazywaniu trawnika , murawa powinna być dobrze 

rozwinięta . w rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powierzchnię , a 

pojedyncza roślina powinna zajmować ok. 2cm powierzchni.  

Pielęgnacja roślin do czasu odbioru. 
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Murawy  sportowe , trawniki ozdobne, użytkowe i powierzchnie trawiaste powinno się 

kosić , gdy trawa osiągnie wysokość 6-8cm, przycinając rośliny do wysokości 4-5cm, 

przynajmniej raz przed oddaniem terenu.  

Nie powinno się jednak usuwać więcej niż 1/3 długości blaszki liściowej przy 

każdorazowym koszeniu.  

Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. Przy 

każdym przyłożeniu, odczytuje się najwyższą długość najbliższych liści . 

przeprowadza się 10takich pomiarów w miejscach równomiernie rozłożonych n na 

200 m2 terenu. Uzyskana średnia jest traktowana jako aktualna wysokość murawy.  

8. Pielęgnacja zieleni w pierwszym roku po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu)  

Polega na: 

- podlewaniu 

- odchwaszczaniu  

- nawożeniu  

- usuwaniu odrostów korzeniowych  

- poprawianie misek 

- kopczykowanie drzew i krzewów jesienią 

- rozgarnięciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek 

- wymianie uschniętych  i uszkodzonych drzew i krzewów 10% 

- wymianie zniszczonych wiązadeł i palików 50% 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi  

 

 XI.  Kontrola jakości robót 

 Zasady kontroli i jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając, 
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czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i SST. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia 

posiadają ważną legalizację. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy 

sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość 

robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. 

do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość. 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Drzewa i krzewy. 

Kontrola robót w zakresie sadzenie i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzenie: 

- wielkości dołów pod drzewa i krzewy 

- zaprawieniu ich ziemia urodzajną 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsca 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami :PN-87/R-67022 i PN-87/R67023; 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 

- prawidłowego osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew 

- odpowiednich terminów sadzenia 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu 

- wymian chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową 
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- wykonania misek przy drzewach , jeśli odbiór jest na wiosnę, lub wykonania 

kopczyków jeśli odbiór jest na jesieni 

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązanie ich do pni 

- jakość posadzonego materiału 

 

XII. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa jest : 

• szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewu  

• m2 wykonania trawnika z siewu 

• m2 założenia agrowłókniny  

• m3 wywozu zanieczyszczeń  

• m3 rozrzucenie ściółki 

• m2 ułożenia nawierzchni sztucznej z podbudową 

  

XIII. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i 

wymagania projektanta, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

dały pozytywne wyniki 

XIV. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Cena jednej sztuki posadzenia drzewa lub krzewu obejmuje: 

• roboty przygotowawcze : wyznaczenie miejsca sadzenia, wykonanie i zaprawa 

dołu ziemia urodzajną 

• dostarczenie materiału roślinnego 

• pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów 
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XV. Przepisy związane z urządzaniem zieleni  

Normy : PN-87/R 76023  – materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste  

Katalog Nakładów Rzeczowych – tereny zieleni Nr. 2-21 

 

  

 


