I INSTALACJA WOD.-KAN.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza
2 dz. nr 427/6 obrgb Miasto Putawy jedn. ew. 061401_1.0001 ul. Niemcewicza 2.
1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej dla przebudowy budynku
gospodarczego i wolnostojacej toalety publicznej dla modernizowanego skateparku w
Putawach przy ul. Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obreb Miasto Putawy jedn. ew.
061401_1.0001 ul. Niemcewicza 2.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002z dn.
05.X1.2002r. w sprawie Wspdlnego stownika zamoéwien, instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej dotycza kody:

e 45332000-3 - ktadzenie upustow hydraulicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:
- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologi¢ montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materialow,
- nadzér i odbiory.
1.3 Okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-Zatacznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku
ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepis6w, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

A aprobata techniczna-pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

A certyfikacja zgodnosci -dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i



odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z
wlasciwymi przepisami:deklaracja zgodnosci

A - dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

A Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢ciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem;

A Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

A Ksigga Obmiaréw -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot.
Obmiary podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

A odpowiednia (bliska) zgodno$¢ -zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét.

A rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

A przewdd wentylacyjny - element o zamknigtym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

A Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czegsci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i1 zanieczyszczonego oraz wprowadzeni
powietrza zewngtrznego.

A Wentylacja mechaniczna - wentylacja b¢daca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajacych powietrze w ruch.

A Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych
majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢
powietrza.

A Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

1.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni §cian 1 za instalacje ukryte,
takie jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robét , ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji.



Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z normg europejska wprowadzong do Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktére:

s nie spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

s byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego

nastgpita zmiana wtasno$ci materiatu.



2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu budowy

Przechowywanie materialéw powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed
uszkodzeniem, suchym o temp. powyzej +5 °C 1 nie powodujgcym zagrozenia w komunikacji
na placu budowy.
2.2. Odbiér materiatow na budowie

-Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

-Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

-Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.
2.4. Zastosowane w projekcie materialy i urzgdzenia

® Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, pofaczenia rur i ksztattek z pierScieniem

zaprasowywanym lub zgrzewane.

¢ Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-67/C-89205,

® Armatura odcinajaca kulowa gwintowana wg PN-/M-75224,

* miska ustgpowa, porcelanowe, biale z sedesem z tworzywa i dolnoptukiem

e umywalka porcelanowa biata z syfonem z tworzywa,

e zawor katowy ze ztaczka do weza dn 20 mm, chromowany z izolatorem przeptywow

zwrotnych typu HA dn 15 mm,

e Otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowej w ostonie z folii.

e Szafki podtynkowe zamykane

e Elektryczny, przeptywowy podgrzewacz c.w. z baterig w komplecie 1x230V

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIAROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom SST. W przypadku braku szczegétowych ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowy.



Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie 1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu musza zapewniaé dostarczenie materialéw gwarantujacych utrzymanie
wymaganej jakosci.
4.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3 Armatura
Dostarczong na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane beda zgodnie z przepisami i wymaganiami
obligatoryjnymi okreslonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690) - Zatacznik nrl
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych (DZ.U. NR47, poz.401).

Ponadto roboty wykonane bedg zgodnie z:

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych"
tom 1 (budownictwo ogdlne), tom 2 (Instalacje sanitarne i przemystowe),
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

- Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz
zobowigzujacymi normami, warunkami Technicznymi wykonania rob6t 1 przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

5.2. Roboty demontazowe

W zakres tych rob6t wchodza:

¢ demontaz odcinkéw pionéw kanalizacyjnych z rur Zel.-kan., wodociggowych z rur

stalowych ocynkowanych,

¢ demontaz odptywéw od przyboréw z przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC i

zeliwnych,

¢ demontaz podejs$¢ do przyboréw z rur stalowych ocynkowanych,

¢ demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych i armatury.

Elementy instalacji podlegajace demontazowi rozebra¢ recznie poprzez wycinanie i
rozkrecanie lub mechanicznie za pomocg elektronarzedzi.

Materialy wynosi¢ poza obrgb obiektu oraz posegregowaé w zaleznosci od mozliwosci
ponownego zastosowania. Gruz wywies¢ na wysypisko wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym
ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
w sposOb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia
w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej
instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkéw uzytkowania obiektéw budowlanych.



- Przewody poziome instalacji wodociggowej prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwodniania instalacji, oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody wody cieplej w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji
cieplnej).

- Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego instalacji
wodociggowe;j.

- Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartos$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na
zewngetrznej powierzchni przewodow.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w
tulei ochronne;j.

- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

- Armatura powinna instalowana byc¢ tak, zeby dostepna byta do obstugi i konserwacji.

- Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociagowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace, miski ustgpowe,
pisuary, itp.

- Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Na kazdym odgatezieniu doprowadzajacym wode zimng lub ciepta do lokaléwki, w
miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

- Przewody instalacji wodociggowe] wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie tej instalacji.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniane si¢
ognia.



5.4. Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
w sposOb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
odprowadzania $ciekOdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw uzytkowania obiektow budowlanych.

- Rurociagi instalacji kanalizacyjnej taczone beda poprzez potaczenia kielichowe.

- Instalacje kanalizacyjne z rur PVC powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10cm od
rurociggéw cieplnych — mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje¢ cieplna,

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor statych 1 przesuwnych powinny umozliwi¢ tatwy 1
trwaty montaz przewodu, oraz zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu w
kielichach kompensacyjnych.

- Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu przewodéw okreslonych przez producenta.

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej.

- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

- Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potaczen.

- Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknig¢cia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen,

- Przybory 1 urzadzenia powinny by¢ zamontowane na wysokosciach okreslonych w
warunkach technicznych COBRTI INSTAL.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakos$ci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bgdzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji techniczne;.
Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nast¢pujace ustalenia:
- odniesienia do warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej oraz okresla¢ zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itp.),



- okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan,

- parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

- warunki pézniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z
uzasadnionych przyczyn,

- zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,

- niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania, jak 1 po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebna
catosc¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu .

Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sa:

- mb dla rob6t zwigzanych z przewodami

- sztuka dla elementéw i urzadzen

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
e (dbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
® Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
8.1 Odbior migdzyoperacyjny
Odbidér migdzyoperacyjny dotyczy robot poprzedzajacych wykonanie instalacji a w
szczegblnosci robdt ktérych wykonanie ma istotny wptyw na wykonanie instalacji.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnos$ci, a mianowicie odcinki
przewidziane do obudowania,
- otwory w przegrodach budowlanych,
- rusztowania niezbedne do montazu.
8.2 Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W przypadkach szczegdlnych w skiad komisji wchodzg réwniez:
¢ przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegaja takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikéw,
¢ przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego jezeli przepisy wymagajg jego obecnosci,



® przedstawiciel dostawcy ciepla, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci
miejskie;j.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
1. zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
2. uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Platnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dokumentacje powykonawcza

b) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

¢) wywoz z terenu budowy materialéw zbednych

d) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen
robot

f) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy zwiqzane
Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),



2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00,
Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75/02
poz. 690, nr 33/03 poz. 270),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

6. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138),

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. W sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02
poz.1718),

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r. W sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

Normy

PN-B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN-1717:2003 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN-12056 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-B-02440 —Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

PrPN-EN 1717 — Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych
przed przeptywem zwrotnym.

ZAT/97-01-010 — zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki elementy



faczace. W rurociagach z polipropylenu (PP) 1 jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
PN-C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-M-75001 — Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-B-12630 — Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-M-75178 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-H-74392 - Laczniki z zeliwa ciagliwego.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003r



