KOSTKA BETONOWA

NA PODSYPCE Z PIASKU

ZAGESZCZONEGO

(stabilizowanego cementem

1

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

(BIEZNIA)

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA GR. 13 mm

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
(BOISKA DO PILKI NOZNEJ)

WARSTWA STABILIZACYJNA POLIURETANOWAET -GR. 3,5¢cm
(MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO | GRANULATU
GUMOWEGO POLACZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ GR. 6 cm

PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE OD 0 - 4 MM GR. 5 cm

PODBUDOWA - TLUCZEN KAMIENNY 4-30 mm GR. 20 cm

PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE OD 0 -4 MM - GR. 4 cm Z MACZKA
KAMIENNA - ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE ZE SPADKAMI

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 4-31,5mm - GR. 15 cm PO ZAGESZCZENIU

PIASEK ZAGESZCZONY DO Id >0,5 - GR. 15 cm ZE SPADKAMI

DRENAZ W OBSYPCE Z KRUSZYW PLUKANYCH 8 - 16 mm

GRUNT RODZIMY

+ 131,55 mn.p.m.

05% —

~—

ODWODNIENIE LINIOWE

+ 131,>0w\n.p.m. + 131,50 m n.p.m. (teren projektowany)

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BIEZNI

UWAGA:

N N N N N N

KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16 mm

skala 1:10 DO PILKI NOZNEJ

Korytowanie nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% (réwnolegle do spadku drenazu) tak,
aby pod rurg drenarskag grubosc¢ warstwy kruszyw ptukanych wynosita min.10 cm.

Grubos¢ warstwy podana w projekcie odnosi sie do grubosci po zageszczeniu.
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RURY DRENARSKIE KARBOWANE Z PVC-U

Z FILTREM Z WEOKNA SYNTETYCZNEGO

O SREDNICY 92/80 MM | OTWORACH 2,5 X 5,0 MM
WG PROJ. INST. SANITARNYCH

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA

skala 1:10

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PULAWACH,
UL. NIEMCEWICZA 4, DZ. NR 427/3, 427/6, 3221/2

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
BIEZNI | BOISKA DO PILKI NOZNEJ
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