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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST.B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1L1.  Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Ogolna Specytikacja Techniczna OST.B-00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktére zostang w zwigzku
z zadaniem pn.; Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Putawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2.  Zakres stosowania OST
1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacija

Techniczna:

Roboty ogdlnobudowlane

SST.B-01.00. Roboty rozbidorkowe
SST.B-02.00. Wznoszenie ogrodzen
SST.B-03.00. Roboty ziemne

SST.B-04.00. Roboty betonowe

SST.B-05.00. Zbrojenie betonu

SST.B-06.00. Roboty murowe

SST.B-07.00. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
SST.B-08.00. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
SST.B-09.00. Obrzeza betonowe

SST.B-10.00. Nawierzchnie sportowe
SST.B-11.00. Wyposazenie boisk
SST.B-12.00. Pitkochwyty

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.4 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.7 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.8 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.9 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.10 wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.11 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.12 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.13 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.15 rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium "jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.17 materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak roOwniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18 odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.21 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.22 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatac;ji.

1.4.23 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

1.5.1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru._

1.5.2. Przedmiot zamdéwienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.




1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.54. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢é, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w kosztorysie ofertowym.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robo6t 1 za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia uzywane
do Robot od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow.

Zrédla uzyskania materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem .



2.3.Przechowywanie i sklfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ 1 przydatnos¢ do
robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatow beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmnie;j
3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialdbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom ST na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Atesty jakos$ci materiatdw 1 urzadzen

Przed dostarczeniem materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST
oraz innych dokumentach przetargowych.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy urzadzenia zostang
odrzucone.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczna.




7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1
Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania iloSci Robot 1 materialow

Podstawg obmiaru jest ilos¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 zawarta dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

7.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8.  ODBIOR ROBOT

81.  Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi koncowemu,

b)odbiorowi ostatecznemu.

82. Odbioér koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
w pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

83. Dokumenty do odbioru koficowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokodt odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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-Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

-Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru,

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

-datg rozpoczgcia 1 zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieni zasad odbioru koncowego.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego lub ogdlna cena ryczaltowa za dany zakres.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizng bezposrednia,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi

-koszty posrednie,

-zysk kalkulacyjny

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczattowe 1 ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Jezeli przy obliczaniu ceny wykonawca pominie roboty, ktérych wykonanie jest niezbedne przy realizacji
przedmiotu zamdéwienia a nie sg ujete w przemiarze robot udostepnionym przez Zamawiajacego i nie byty
zglaszane Zamawiajgcemu przed zlozeniem oferty, nie zostang one dodatkowo optacone po ich wykonaniu,
gdyz zamawiajacy uwazac bedzie, ze zostaty ujete w cenie oferty.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg
pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lania metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym.

- Zarzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) Prawo zamoéwien publicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-01.00

Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka 1 demontazem elementow, ktore zostang w zwigzku z zadaniem pn.; Budowa
boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pulawach,

ul. Niemcewicza 4, dz. Nr427/3,427/6, 3221/2.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rozbiorki n/w elementow:

Rozbioérce podlegaja:

- Demontaz istniejagcych urzadzen wyposazenie boisk (bramki, kosze)

- Rozbiodrka istniejacej nawierzchi asfaltowej, obrzezy itp.

- Rozbiorka murkow oporowych

- Rozbiorka istniejacego ogrodzenia

- Rozbiorka trybun betonowych

- Wyw6z 1 utylizacja materialow z rozbiorki

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczgace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY
Dla robot objetych niniejsza specytikacja materialy nie wystepuja.
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.3.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny (lomy, kilofy, oskardy, mloty, fopaty,
szufle, wiadra, taczki, pity do metalu 1 drewna, wciggarki, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne)
oraz mechaniczny (mloty pneumatyczne rgczne).

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscig. Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podno$nikami 1 o§wietleniem, Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym spetnienie
wymogow jakosciowych, 1losciowych 1 wymogow bezpieczenstwa, Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot. Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o
wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko
przy spetnieniu okreslonych warunkow. Potrzebny sprzet:

-Koparko-fadowarka,

- Samocho6d samowytadowczy,
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- Samochdéd skrzyniowy,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.

Transport materiatow z rozbiorki wykonywany moze by¢ dowolnymi srodkami

transportowymi z zastosowaniem mechanicznego zatadunku.

Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materiatdéw z rozbidérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miar¢ postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow znajdujacych
si¢ na terenie budowy lub na samochody cigzarowe samowyladowcze dojezdzajace do obiektu i wywozony
na autoryzowane wysypiska. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, zabezpieczenia fadunku , wymiaréw tadunku 1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem na trasie przejazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe

5.2.1. Wymagania ogolne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Prace rozbidorkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

- Uzyskany gruz betonowy 1 ztom sktadowa¢ w pryzmach, przygotowanych do zatadunku i wywozu na
wskazane przez inwestora miejsce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.1. Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu kompletnos$ci

dokonanej rozbiorki i1 sprawdzeniu braku zagrozen w miejscu wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.7.
7.1. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowe;.
[losci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt.9.

Ptaci si¢ za wykonane 1 odebrane protokotem roboty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
® umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
® dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
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® normy
® inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.

1 Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., w sprawie sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest (D.U. nr 138, poz. 895 z p6zn.
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (D.U. z dnia 10 kwietnia 1998r.)

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-02.00.

Wznoszenie ogrodzen
Kod CPV 45342000-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru wznoszenia ogrodzen, ktore zostang w zwigzku zadaniem pn.; Budowa boisk wielofunkcyjnych

wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach,ul. Niemcewicza 4,
dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie:

e Wykonanie nowego systemowego ogrodzenia.

Ogrodzenie - ogrodzenie sklada si¢ z systemowych przeset paneli 2D ogrodzeniowych o wym. 250x136 cm
montowanych do stupkéw metalowych ocynkowanych 40 x60x2mm zakotwionych w gruncie na
podmuréwce prefabrykowanej o wysokosci 20cm . Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach
wylewanych z betonu C20/25.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST.B-00.00
»Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST.B-00.00
»Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do w/w wykonywanych rob6t powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Ogrodzenie zewng¢trzne z paneli zgrzewanych.
Panele ogrodzeniowe o wysokos$ci 136cm wykonane z pretow stalowych zgrzewanych
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punktowo. Panel 3W — z trzema wzmocnieniami.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40x2000mm za pomocg listwy montzowe;.
Rozstaw osiowy stupkow 2,50m.

Stupki utwierdzane w fundamentach z betonu B-20.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo 1 malowane farbami
proszkowymi w kolorze RAL 6005 ciemnozielony

Brama 1 furkta przesuwna wg. rysunku nr 8 wym.5,0x1,50 oraz 3,0%1,50m na stupach stalowych o wym.
100x100x3mm -z profili stalowych walcowanych osiatkowane panelem zgrzewanym o oczkach 50x200mm,
Beton B20 na fundamenty punktowe- wg. projektu

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo 1 malowane farbami
proszkowymi w kolorze RAL 6005 ciemnozielony

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych UB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Rodzaj sprzg¢tu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawce. Jakikolwiek
sprzet, maszyny 1 narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych 1 warunkow BHP. W
przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

5.1 Wymagania og6lne

Materialy przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5.2. Wymagania szczegolowe:

a) Siatk¢ metalowg 1 stupki nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 wplywami atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, bramy 1 furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu
zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odleglosci, materiat nalezy
dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

¢) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz ogrodzenia panelowego

Stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszcza¢ co 250 cm, w taki sposob aby zewnetrzna plaszczyzna
ogrodzenia byta prowadzona po granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia.

Panele ogrodzeniowe wykonane z drutu:

prety pionowe o Srednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

prety poziome o $rednicy @ 5 mm, po dwa prety w rozstawie co 100 mm.

Panele ogrodzeniowe nalezy montowac¢ do shupkow z wykorzystaniem systemowych obejm.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymaganych
wymiaréw 1 wyznaczonej trasy ogrodzenia .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnos$ci z dokumentacja 1 przepisami,

b) poprawnego montazu,

c¢) kompletnos$ci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) 1 przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacji.

Do materialow, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wilasciwe normy PN 1 BN) dostarczyc
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) naleza: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan materialow
dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

d) prawidlowo$¢ wykonania dotow pod shupki,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

7.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia

a) wysokos$¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c¢) rozstaw stlupkow 1 ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajacego odrzucone 1 niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Podstawg obmiaru jest ilos¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 zawarta dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wznoszenia ogrodzen elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt budowlanych.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg 1 ST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do roboét montazowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy
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Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(1losci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastg¢pujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej
rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac¢ je
ponownie 1 powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikdéw badan, wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem
mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin 1 okfadzin z
zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 zawarta dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe 1 obejmuja:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialdw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogolne) 1 zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin 1 oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym

dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania

normy

inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-03.00.

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 4511200-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.WSTEP

1.1 .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych, ktore zostang w zwigzku z zadaniem pn.; Budowa boisk wielofunkcyjnych

wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach,ul. Niemcewicza 4,

dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2 . Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

Usunigcie warstwy urodzajnej ziemi

Wykopy pod fundamenty urzadzen sportowych ,

Wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy betonowych

Zasypanie wykopow

Podsypka pod podtoza (piasek)

Profilowanie i zaggszczanieu podiozy,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystgpujg przy realizacji
umowy.

e Transport, sktadowanie 1 utylizacja materiatow.

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi.
1.4.1.Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu 1 rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.2.Wykop plytki — wykop, ktérego glgbokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3.Wykop s$redni — wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6.Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki

nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo

narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
Wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w

czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem
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1.5 . Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST 1 poleceniami Inzyniera Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek 1 zasypek gruntu wg PN-B-11113:1996
zakupiony 1 dowieziony spoza Placu Budowy, na podsypke, opsypke, podtoza,
2.2.Geowloknina.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
- koparki,

- koparko - fadowarki

- spycharki,

- rOwniarki,

- niwelator, walce,

- zageszczarki,

- ubijaki,

- samochody samowytadowcze

1 inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Samocho6d samowytadowczy i1 inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialdw, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow
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- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych 1 $mieci.

- Ukladanie 1 zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,
0,50—-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js > 0,5 wg proby
normalnej Proctora.

- Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie 1 0dbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczego6Inionymi w
p. 10.

6.1 . Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 ewe.odwodnienie wykopow.

6.2 . Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy — [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST.B-01.00. podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
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— odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow

— zasypanie, zageszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

Profilowanie — m?2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania

normy

inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-04.00.
ROBOTY BETONOWE

Kod CPV 45262311-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betoniarskich, ktore zostang w zwigzku z zadaniem pn.; Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pulawach,ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3,
427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Podbetony chudy beton C8/10 (B-10)

- Lawy 1 stopy fundamentowe pod ogrodzenie C20/25

- Lawy 1 stopy fundamentowe pod obrzeza betonowe C20/25
- Fundamenty przy pitkochwytach C16/20

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Beton zwyktly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody 1 pozostatych sktadnikow, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Partia betonu - 1lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob 1 w tych samych warunkach.
1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

G

wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R? (np. beton klasy

G
B25 przy R®» =25 MPa).
1.4.7. Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.
1.4.8. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania 1 odmrazania proébek betonowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 . Sktadniki mieszanki betonowe;]
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
— Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni 1 miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysylki
- termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetianie zbiornikoOw 1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoInych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach 1 nie rozpadajacych sie¢ w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie 1 okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
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sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych Scianach).

- Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

- Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartoS$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stalos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 . Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan 1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

3. SPRZET

Ogolne ustalenia dotyczace sprzgtu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
Ogolne ustalenia dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
4.1 . Transport, podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- [los¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
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odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu 1 wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-63/B-

06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2 . Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu

(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;]

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych

z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg

spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;,

ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i1 korpusach podp6r mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora 1 dotem nalezy

stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o

srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome.
- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
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wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

- Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt 1
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych z
projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

a) usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
Inzynierow1 wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe;]
— badanie betonu.

5.3 . Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem

przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4 . Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

- Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 . Wykanczanie powierzchni betonu
Rownosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przelomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklo$ci 1 wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzic¢ 1 uklepac,
aby otrzymac¢ rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw 1 porow,

- wyrownang wg powyzszych zalecefn powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko wyszczotkowac
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wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6 . Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ roéwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozklfadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci 1 robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1.Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostkami obmiaru s3:

— 1 m3 wykonanej konstrukcji.

— 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.1.Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.1. Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje betonow konstrukcyjnych:

— dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

— oczyszczenie podloza

— wykonanie deskowania

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyr6wnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbiorka deskowania

— oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuni¢cie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- wyr6wnanie podioza,

- ulozenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania

normy

inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone. Projektowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-05.00.

ZBROJENIE BETONU

Kod CPV 45262310-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro, stalg A-III 1 A-0, ktore zostang w zwigzku z
zadaniem pn.; Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Putawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu ww. obiektach.

e Przygotowanie i montaz zbrojenia wg. rysunkow konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 pkt. 1.5 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow ujeto w OST.B-00.00,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.1._Stal zbrojeniowa

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/06.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
min MPa MPa % d — probki
St0S-b 5.5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5.540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 632 410 min. 590 16 d = 3a(90)

a) Wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali
Wilasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
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podanym w PN-81/H-84023.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan
1 rozwarstwien.

b) Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i1 naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

1 pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

c¢) Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dofaczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

— nazwe¢ wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— §rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka 1 krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

— sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zamoéwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-
82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— proba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos$¢ pretow nalezy
oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dlugosci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na
otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,

o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
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Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy
1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretow zbrojeniowych.

2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podkiadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu ujeto w OST.B-00.00,,Wymagania ogolne” pkt.3.

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
inzyniera.

Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzgdzeniami gigtarskimi, prostowarkami, nozycami
1 innymi stanowigcymi wyposazenie warsztatu.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu wg zasad ujetych w OST.B-00.00,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢

trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas
transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt wg zasad ujetych w OST.B-00.00,,Wymagania og6lne”
pkt.5.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba

olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac

strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem wody cieptej. Stal narazong na cho¢by
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowe;j, z
jednoczesnym

zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. Laczenie pretow nalezy wykonywac

zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
1normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy

d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,
wydtuzanie pretow [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.
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Sredn.ica preta Kat odgiecia
W mim

46° 90° 135° 180°

6 - 0.5 0.5 1.0

. 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2,5 3.5 4,5
28 2.0 3.0 4.0 3.0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

Minimalne Srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakow zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gladka miekka R, =400 MPa
D<10 d=3d
10<d<20 d,=4d
20<d<28 d,=6d

Wewngetrzna $rednica odcigcia pretow zbrojenia gldwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-II 1 A-III. W miejscach zagig¢ 1 zalaman elementow konstrukeji,
w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow 1 odgig¢ na
ich zewnetrzng strone¢. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi

10 d.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania 1 spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobOw zapewnienia otuliny, a szczegoInie podkladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych stosuje si¢ koniecznie otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy Srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
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— przy Srednicy pretdéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia 1 srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gldéwnego 1 podpdr masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentoéw 1 podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretow glownych lekkich podpor 1 pali,

— 0,3 m — dla zbrojenia glownego dzwigarow,

— 0,025 m — dla strzemion glownych 1 zbrojenia ptyt pomostow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i1 podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow za pomocg spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — ukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poikolista,

— czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci ptatnosci wg zasad ujetych w OST.B-00.00,,Wymagania
ogolne” pkt.6.

6.1.Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera 1
potwierdzona

wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
— gatunku stali,

— iloSci stali,

—ich Srednic,

— dhugosci, rozstawu 1 zakotwien,

— prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu,
przy uzyciu przyrzadow magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
—réznica w wymiarach siatki nie wigcej niz +3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢
20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +£25 mm,

— rdznice w rozstawie mi¢dzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,

— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszczalna
Parametr Zakresy toleranciji
odchytka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
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Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - a<0.05m 5 mm
jest odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretow) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubos$¢ b<0.50 m 15 mm
lub szeroko$¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot wg zasad ujetych w OST.B-00.00,,Wymagania og6lne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacja projektowg i pomiarami
w terenie. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,

tj. Iaczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow

o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w OST.B-00.00 pkt. 8
»Wymagania og6lne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

8.1. Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegbdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w OST.B-00.00,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Podstawe ptatnosci zbrojenia betonu stalg klasy A-III 1 A-O stanowi cena jednostkowa

za 1 ton¢ wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

— transport 1 sktadowanie materialow,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow,

— wygigcie, przycinanie 1 taczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzalkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewngtrznych betonu,

— czyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i1 usunigcie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez inzyniera.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

normy

PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06
PN-81/H-92120

PN-84/H-93000

PN-82/H-93215
PN-90/H-04408
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PB-75/H-93200/00
PB-75/H-93200/06

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania

inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci
1 niskostopowe;j.

Stal weglowa niskostopowa. Walcowka 1 prety wykonane na goragco zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwySszonej wytrzymatosci. Wymagania

1 badania.

Walcoéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

Metale. Technologiczna proba zginania.

Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka 1 prety do wyrobu
srub 1 nakretek na gorgco. Wymiary.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B- 06.00

Roboty murowe
Kod CPV 45262620-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt murarskich, ktore zostang w zwigzku z zadaniem pn;” Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pulawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr427/3,
427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu 1
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie schodow z elementdow betonowych .:

e clementy betonowe stopni schodow o wym.120x35x15cm

e clementy betonowe palisady o wym. 18x80x100 cm

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw , wykonanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowsa , Specyfikacja Techniczng , oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru .

2.MATERIALY.

Ogolne ustalenia dotyczace materiatow podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdIne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 10082004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby betonowe
e Betonowe elementy stopni schodowych wym.120x35x15¢m wykonanie z betonu B25

o Betonowe palisady o wym. 18x80x100 cm
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3. SPRZET.
Ogolne ustalenia dotyczace sprzgtu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ogolne ustalenia dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdIne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

Materiat 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubos$ci spoin, do pionu 1
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw 1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gldownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu pofgczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strz¢pia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi€ stan techniczny murdw, lacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

h) Zewnetrzne cze¢sci $cian przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng starannos$cia, tak aby lico
mialo prawidlowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukladaé z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac dokladne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokos$ci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiarow 1 ksztattu cegly,

— liczby szczerb 1 pgknigc,

— odpornos$ci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencj¢ w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow
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po-winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

ROdzaj OdChy'EI( D'opuszczalne odchylki [m.m] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosei 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosc1 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu "
—na 1 m dlugosel 1 -
IR 10
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
o wymuarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6,-3
wysokosé +15. -1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Jednostkg obmiarowg robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: a)
dokumentacja techniczna.

b)dziennik budowy,

c¢)zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe

d)protokoty odbioru poszczegdInych etapdw robodt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialow 1 wyrobow.

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg.

g)ekspertyz techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.2. Wszystkie roboty objete ta specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAW A PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdIne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.1. Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
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-dostarczenie materialdéw 1 sprzetu na stanowisko pracy

-wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i1 wentylacyjnych - ustawienie i rozebranie potrzebnych
rusztowan

-uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

- dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-68B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-07.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233220-7 Podbudowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach zadania
pn.; ” Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w
Pulawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] . Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe¢ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;.

e Piasek zageszczony do 1d>0,5 gr.15cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego 0-4mm z maczkg kamienng- warstwa gérna o grubosci po
zageszezeniu 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdéw

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ naturalna pospotka lub mieszanka piasku 1 zZwiru, spelniajaca wymagania niniejszej
specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

e kruszywo tamane 0-4 mm gr.5 cm
e kruszywo lamane ( kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm gr.15 cm
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo — Forh
na podbudowe w0 _piaskowa inirowa p
zasadnicza 0 Y|/ o
(gorng P / /
warstwe)  lub 8 74 % 0
podbudowe £ n |/ / 30
jednowarstwo 2 o / n/ 0 F
wa ~ ! &

¥ ow ANV g &

. e d g
1-3  kruszywo 5 4 & 2. | A 50

© P A e A
na podbudowe 2 W prdd )‘ A w 5
pomocniczg & = e g
(d01nq @ / // ? N3 8
warstwe) " r_’,-/”’// ] 90

0 = 100
0075 0.5 025 a5 ! 2 4L €38 128620 35 63

Krzywa 8ok oczko sita, mm
uziarnienia

kruszywa powinna by¢ ciaggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa Kruszywa tamane uzel
Lp. | Wyszczegolnienie | patyralne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- |pomoc- |zasad- pomoc- | zasad | pomoc-
nicza |nicza nicza nicza - nicza
nicza

1 | Zawartos¢ ziarn|od 2 do|od 2lod 2 dolod 2|od 2|od 2|PN-B-06714
mniejszych niz | 10 do 12 10 do12 |do10|do 12 |-15]3]
0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawartos$¢ PN-B-06714

% (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 15 [3]

3 | Zawartos¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 33 45 33 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wiecej
niz
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Zawartos¢
zanieczyszczen
organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-04481
[1]

Wskaznik piaskowy
po pigcio-krotnym
zageszczeniu
metodg I lub 1T wg
PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30 do|od 30
70 do 70

BN-64/8931
01 [26]

Scieralnos¢ w
bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢
catkowita po peinej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz

b) scieralnos¢
czgsciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie wigcej
niz

35

30

45

40

35 50

30 35

40

30

50

35

PN-B-06714
42 [12]

Nasigkliwos¢,
%(m/m), nie wiecej
niz

2,5

PN-B-06714
_18 [6]

Mrozoodpornos¢,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-
nia, %(m/m),
wiece] niz

nie

10

10

PN-B-06714
19 [7]

Rozpad
krzemianowy 1 zela-
zawy lacznie, %
(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
39 [11]

10

Zawarto$¢
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
28 [9]

11

Wskaznik nos$nosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy
zageszezeniu Is >
1,00

b) przy
zageszezeniu Is >
1,03

80
120

60

80 60
120 -

80
120

60

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Material na warstwe¢ odsaczajaca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sig:
— zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],
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- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwg¢ odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj 1 1lo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo spycharek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza” 1 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dgs

<5 (1)

w ktorym:
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D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wilasciwosci geowldokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSO
Og

<12 2)

w ktorym:

dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

O¢ - umowna Srednica porow geowlokniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oyg powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi parkingu 1 w rzedach rownolegtych do osi ulicy, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposoOb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej tj. 25 cm. Grubos¢ pojedynczo ukladanych
warstw powinna wynosi¢ po zageszczeniu odpowiednio 15 cm 1 10 cm. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody 1 roOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi

wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania 1 zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu do mieszania, rozktadania

1 zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prdobnego

powinna wynosi¢ ok 40 m’. Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robodt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Makg ymaln?
Lp. | Wyszczego6lnienie badan liczba badan na pog{;ezzchma
dziennej dzialce podbudowy
roboczej przy-padajaca
na jedno
badanie (m’)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 5 probek na 600 m’
4 Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla' ka.ZdeJ' partit kruszywa 1 przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zagegszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 nr’,
lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego moduilu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazde; warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E
~=2< 22
E,

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposoéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan 1| Minimalna czestotliwosé
pomiaréw pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy co20m

) Réwnoéé podtuzna Co 20 m flata na kazdym pasie

ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczne*’ Co 20 m

5 Rzedne wysokosciowe *) Co 100 m

6 Uksztattowanie krawedzi w|Co 100 m
planie*’

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach
na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i1 uksztaltowania krawedzi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych lukéw poziomych i zatok autobusowych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
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6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

RoézZnice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podioza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunie¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy 1 ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudow .

a Wskaznik Maksymalne  ugiecie 1\/([111£1111;a11ny ; 'modul

” zageszezeni sprezyste. pod kolom odkszta f:erclila' mierzony

kruszywa |als nie > | plyta o $rednicy 30 cm,

0 mniejszy niz mm MPa

wskazniku

Wnos  NIE

mniejszym

niz, % 40kN |50 kN od od
pierwszeg |drugiego
0 obcigzenia
obcigzenia | E,
E

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
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spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu 1 powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nos$ci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m’ podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:
— Pprace pomiarowe,
- dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specytikacji techniczne;,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. = Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

PN-B-06714-16

PN-B-06714-17

PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu
ziarn

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie
nasigkliwosci

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie
zawartos$ci siarki metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie
scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane 1 drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnos$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z
thuicznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport 1 przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-08.00

NAWIERZCHNIA

7. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOD CPV 452332537

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania
pn.; ” Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowejnr 6 w

Pulawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- nawierzchnie przy boiskach z kostki betonowej 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produke;i.
Grubos¢ kostki 6 cm kolor szary 1 czerwony

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek roéwne 1 proste, wkle$niecia
nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.2.3. Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

Kostka brukowa grubosci 60 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugoscit 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubo$cit 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkc;ji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i1 barwnikdéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ 1 wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury 1 dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt 1 kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folig 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i1 warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST — podbudowa z kruszyw
famanych

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] Iub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa - grubo$¢ po zageszczeniu powinna zawieraC si¢ w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2 12.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i1 podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejsze]
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&zZnice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
I cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podloza,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

— dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1.Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania iocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B-09.00

OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z obrzezy betonowych w ramach zadania pn.; ” Budowa boisk wielofunkcyjnych

wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pulawach, ul. Niemcewicza 4,
dz. nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych jako obramowania boisk 1 obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowa na fawie betonowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi

odpowiednimi normami oraz ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.B-00.00 .Wymagania
ogolne.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot zwi'zanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 .Prefabrykaty

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy zastosowac obrzeze wysokie 6x20x100 oraz 8x30x100cm gatunku 1.

Do produkcji obrzezy nalezy uzywac beton wg PN-B-06250, klasy B30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwos$cig ponizej 5 %,

- mrozoodpornos$cia 1 wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250,

- Scieralnos$cig na tarczy Boehmego < 3mm

2.2. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

- cement portlandzki - odpowiadaj'cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.

Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,
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- piasek - nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadaj'cy wymaganiom

PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek",
- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250
.Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw..

3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedzie recznie.
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie

z BN-80/6775-03 arkusz 1 .Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i1 badania..

4.2. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe 1 do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu (wskazane - samowytadowcze
srodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot w pkt. 2

niniejszej SST.

Miejsca pozyskania niezbednych materiatdw musza uzyskacé akceptacje Inzyniera. Transport materiatdw na
miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wilasnych potrzeb moze wyznaczy¢ 1 zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z .Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j
Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.

Dopuszczalne odchylenia w glgbokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej 1 osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na
roz$cieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany
chodnik.

5.2.6 Wypehienie spoin migdzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypehic zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano

w punkcie 2.3. niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..

6.1 Kontrola jakos$ci materiatlow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakos$ci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
6.2 Kontrola w trakcie robot

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.

6.2.3 Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;j
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6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie.

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogolne..

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogolne..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogdlne.
Ptatno$¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru 1 atestOw producenta materiatlow
oraz oceny jakosci wykonanych robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup, transport 1 skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowe;j,

- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypehienie spoin migdzy obrzezami,

- zasypanie 1 zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1 NORMY

Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania.
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni,

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-10.00

NAWIERZCHNIE SPORTOWE
KOD CPV 45236112-8

Kod CPV 45112720-8 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Kod CPV 45112720-8 Nawierzchnia z poliuretanu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni sportowych w zwigzku z zdaniem pn.:” Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach, ul. Niemcewicza 4, dz. nr 427/3,
427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje budowe nawierzchni sportowych:
e Nawierzchnia boiska do gry w pitke nozna
e Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
e Nawierzchni¢ tory biezni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano

w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7.

2.MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw 1 wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany do:

* dostarczenia materialdow 1 wyrobow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

* stosowania materialdow 1 wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobat¢ techniczna
odpowiednich instytutow badawczych,

* poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodlach
materialow oraz uzyskania zgode Inzyniera.
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Nawierzchnia boiska do gry w pilke nozna

Konstrukcja nawierzchni:
- trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
- kolorystyka: jasna i ciemna zielen
- linie segregacyjne: wklejane w nawierzchni¢
Parametry techniczne trawy syntetycznej klasy FIFA 2 Star
- wysokos$¢ widkna — 60 mm
- gestosé peczkow — 8400 peczkow (£5%)/m’
- wildkno proste, monofilowe o przekroju tukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem
- skfad chemiczny wlokna —polietylen
- ciezar calkowity nawierzchni min. 2300gr/m’

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

- Certyfikat FIFA ( 2 Star) dla obiektu dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametréw
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ( boisko do koszykowki ,pilki recznej i siatkowki)
Konstrukcja nawierzchni:
- naiwiarzchnia poliuretanowa (kolorystyka wg.projektu)

Parametry:
Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie stalilizacyjnej gr.35mm oraz warstwie dolne;j
z warstwy granulatu typu SBR gr.7mm 1 warstwy gornej typu EPDM gr.7mm
- aprobata ITB
- atest PZH
- atest niepalnos$ci
Wyklucza si¢ wykonanie nawierzchni z materiatdw prefabrykowanych oraz zawierajacych
komponenty pochodzace z recyklingu

Nawierzchnia biezni lekkoatletycznej

Konstrukcja nawierzchni:
- bezspoinowa, poliuretanowa , przepuszczalna dla wody , odporna na kolce gr. 13 mm
(kolorystyka wg.projektu)
Parametry:

- mata gumowa, wykonywana na miejscu instalacji przez maszyne + natrysk poliuretanowy)
- wykonywana wg DIN 18035/6, (niepalnos¢)
- certyfikat [AAF
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa)> 0,70
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%)5343
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N)>100
- Scieralnos¢ <0,09 (mm)
- odporno$¢ na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki (mm?) 50025

- stan powierzchni po badaniu — bez zmian
- aprobata ITB
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3. SPRZET
Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3. wtym : Walec samojezdny wibracyjny 8 t, walec samojezdny statyczny 10t

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowane] wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty podbudowy 1 nawierzchni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wedhug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza i podbudowy. Sprawdzenie podioza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci ze specyfikacja techniczna.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni
z wymaganiami robot nawierzchniowych z PN-EN 1177

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Niweleta nawierzchni. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ norm producenta nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania og6lne.
Jednostka obmiarowa nawierzchni sportowej jest 1 metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogo6lne.pkt.8
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST. B-00.00.Wymagania ogdlne.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny
jednostkowej skalkulowanej przez Wykonawce.

Cena jednostkowa obejmuje nastepujace czynnosci:
wykonanie podbudowy i nawierzchni kortow wg projektu
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uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw 1 badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow 1 badan.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady 1 ubytki materiatlowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

[ * ] Norma PN-EN-1177 -Nawierzchnie sportowe

Norma ILTF 1 Atest International Tennis Federation ITF -Kategoria 1.

oraz

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Instytut Badawczy Drog 1 Mostow,
Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje zeszyt
54, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszyt
60,Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow 1 zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -zeszyt 48, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa,
1995.

62



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-11.00

WYPOSAZENIE BOISK
Kod CPV 36400000-5
Artykuly i sprzgt sportowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen 1 wyposazeniem boisk sportowych, zwigzanych z zadaniem

pn.” Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w
Pulawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j. w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem wyposazenia boisk sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w OST.B-00.00. ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadania, podano w
ST.00.00.00."Wymagania ogbdlne".

WYPOSAZENIE:
Wyposazenie boiska do pitki nozne;j:
e dwie aluminiowe bramki kompletne z siatkami ,,juniorskie” z siatkg 5,0 m x 2,0 m, stupki
bramkowe 1 poprzeczki koloru bialego)- montaz wg. zalecen producenta.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:
e 2 bramki zakotwione w podiozu dlugosci 3,0 m 1 wys. 2,0 m, stupki bramkowe i poprzeczki koloru
biatego z siatkami(montaz wg. zalecen producenta)
e 4 kosze do koszykowki — zestaw ,,gesia szyja” z tablicg stalowa 135x90 cm malowana proszkowo ,
obrgcz wzmacniana siatka, stojak z rury @114x4 mm cynkowanej ogniowo, zakotwiony w
fundamencie betonowym o wy. 70x70x120 cm.

Wyposazenie boiska do siatkowki:
e zestaw stupkow uniwersalnych, aluminiowych z mechanizmem naciggowym z tulejami
montazowymi przykrywanymi deklami PCV z siatka.
e Kirzesetko sedziowskie do siatkowki z aluminium, stabilne siedzenie 1 stopnie, sktadane szt.1
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Belka do skoku w dal
e Zaprojektowano belke wykonang z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodporne;j.
Przyblizone wymiary belki: 120 cm x 34 cm x 10 cm, ostateczne wymiary wg producenta. Belka bedzie
osadzana w skrzynce z blachy aluminiowej z pokrywa ze stali cynkowanej (pokrywa zamykajaca
skrzyni¢ po wyjeciu belki).
e Skrzynke nalezy zabetonowa¢ w podtozu, goérna krawedz powinna znajdowac si¢ 10mm ponizej poziomu
nawierzchni nastepnie umies$ci¢ w niej belke laminowana.

Rzutnia do pchniecia kula
e  Wymiary:
Srednica kola -2,135m
Kat rzutni: 34,92°
Dhugos¢ rzutni: 20m liczac od $rodka kota.
Projektuje sie rzutni¢ do rzutu kulg zgodng z wymaganiami [AAF.
Prog prefabrykowany

Zeskocznia w dal
e Zaprojektowano zeskocznie w dal o wymiarach 3,0 x 7,0 m o nawierzchni z piasku drobnego o grubosci
30 cm oraz z z elementami fapacza piasku wokot zeskoczni.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania montazu

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST.B-00.00. ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materialow i wyrobow

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot zgodne z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST.B-00.00,,Wymagania ogo6lne".
Jednostka obmiarowa dla dostawy sprzetu dla boisk -1szt. lub 1kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00 00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne".
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Cena wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-12.00

PILKOCHWYTY
Kod CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia ,,Pitkochwytéw” zwigzanych z zadaniem

pn.” Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w
Pulawach, ul. Niemcewicza 4, dz. Nr 427/3, 427/6, 3221/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
pitkochwytu 1 obejmuja:

Wykonanie pitkochwytu za bramkami, wysoko$¢ - 4,0 m z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym
zamocowanych na rurach stalowych @80 z linkg naciggowa pomig¢dzy stupami, skrajne z zastrzatem, stupy
zakotwione w fundamentach betonowych 40x40x130 cm o rozstawie co ok. 4,0 m razem 81mb.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie (pitkochwyt) - przegroda fizyczna, zabezpiecza wydostanie si¢ pitek poza ogrodzenie oraz
zapewnia bezpieczenstwo elewacji budynku szkoty.

1.4.2. Siatka polipropylenowa bezwezlowa- siatka o oczkach kwadratowych o grubosci splotu 3,0 mm,
amortyzuje uderzenia pitek 1 nie przenosi gwattownego obcigzenia na stupy.

1.4.3. Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.
1.4.4. Wysokos$¢ ogrodzenia - odleglo$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami 1 z definicjami podanymi w OST.B-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, s3:

- siatka polipropylenowa bezweztowa o oczkach 100 x 100 mm,

- lina stalowa powleczona @ 2/3 mm lub @ 3/4 mm ,

- stupki stalowe @ 80 mm ocynkowane lub malowane proszkowo,

- materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1.. Wymiary i1 najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okraglych 1 wyjatkowo o ksztalcie
kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztaltownikow: katownikéw, ceownikéw (w tym: czesciowo
zamknigtych) 1 dwuteownikow, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
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Wymiary 1 najwazniejsze charakterystyki stupkow nalezy przyjmowac zgodnie z tablicami od 1 do 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na gorgco wedlug PN-H-74219 [10]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m, Dopuszczalne odchytki, %
zewnetrzna, Scianki, srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej scianki
51.0 od 2,6 do 12,5 0d3.10do 11.9
54.0 od 2.6 do 14.2 od 3.30 do 13.9
57.0 0d 2.9 do 14.2 od 3.87 do 15.0
60.3 0od 2.9 do 14,2 od4.11 do 16.1
63.5 0d 2.9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1.25 £ 15
70.0 0d 2.9 do 16.0 od 4.80 do 21.3
76.1 0d 2.9 do 20.0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3.2 do 20.0 od 6.26 do 30.8
88.9 od 3.2 do 20.0 od 6.76 do 34.0
101.6 od 3.6 do 20.0 od 8.70 do 40.2

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m rury Dopuszczalne odchylki, %

zewnetrzna, $cianki, srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrzne) Scianki
51,0 0d29do5.6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2.9 do 8.0 od 3.65 do 9.04
57.0 0d 2.9 do 10.0 od 3.87 do 11.60 +1.0 15
60.3 od 7.1 do 10,0 0od 9.34 do 12,40
63.5 od 7.1 do 10,0 0d 9.90 do 13,20

2.3.2.. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowane;]
przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknig¢,
zawalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno 1 prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- dlugosciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H- 84023-07 [15], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze skladajacym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic
31,8 mm 1 wigkszych 1 grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
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srednic 1 grubos$ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac:
znak wytworcy, znak stali 1 numer wytopu.

2.3.3.. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢
z cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5% 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [20]. Minimalna
grubos$¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 3, a pomiar tej grubosci powinien
odpowiada¢ zaleceniom PN-H-04623 [8].

Tablica 3. Minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie

korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [20]

= ~r = - -

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubosé powloki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwalosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Unuiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskie;

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad, jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.3.4. Materiaty do wykonania fundamentoéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Sktadnikami betonu s3:

cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 1 spetnia¢ wymagania PN-B-
19701[6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” 1 spelnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny speinia¢ wymagania
PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inzyniera.

Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowg powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek 1 siatki, itp.
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Przy przewozie, zaladunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentoéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy,
itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Siatke polipropylenowa bezweztowa nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg mogg by¢ dostarczane na bgbnach drewnianych, metalowych lub w kregach.
Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wplywajacych na zmiang¢ witasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzenia

W zaleznos$ci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy 1 na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleSa:

- wykonanie dotow pod shupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkoéw (metalowych),

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki tworzywa sztucznego),

5.3. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod shupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkoéw prostych na mniejsze odleglosci:

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy 1 dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Shupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napehic¢ otwor mieszankg betonowa
odpowiadajacg wymaganiom punktu

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktéorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45st.
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Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordow do zaczepdw 1 hakéw metalowych. Stupki koncowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Wykonanie spawanych zlacz elementow ogrodzenia

Ztacza spawane elementoOw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [18].
Wytrzymato§¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardéw spoin nie
powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm 1+ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.
Odstep, w zlaczach zaktadkowych 1 naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 4. Inzynier moze dopusci¢ wady
wieksze niz podane w tablicy 4 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.

Tablica 4. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych, wg PN-M-69775 [19]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1.5
Porowatosc¢ 3.0
Krater s
Wklesniecie lica 1.5
Uszkodzenie mechaniczne 1.0
Roéznica wysokosci sasiednich wglebien

1 wypuklosci lica 3.0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierow1 w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN 1 BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakoS$ci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury 1 ksztaltowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialty do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiar6w wyrobow

dostarczonych przez producenta
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Lp. | Rodzaj badama [ Liczba badan Opis badan Oceuii \\'}“1'111\0\\"
badan
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badan | Powierzchnig zbada¢ nie Wyniki powinny
powierzchni z wybranych uzbrojonym okiem. Do ew. |by¢ zgodne z
losowo elemen- | sprawdzenia glebokosci wymaganiami
tow w kazde) wad uzy¢ dostepnych punktu 2.3.
dostarczane] narzedzi (np. limalow z
partit wyrobow | czujnikiem, suwnuarek,
liczacej do 1000 | mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie elementow Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiarow salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyroboéw 1 materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2.3,

¢) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkdéw, zgodnie z punktem 5.51 5.6,

f) prawidlowos$¢ wykonania (zawieszenia) siatki ogrodzeniowe}j,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci€ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb 1 innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zlaczy naleSy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiar6w spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [17],

d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien SST zostang
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialdow pomocniczych,
- wykonanie fundamentdw i ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilnose,

- zawieszenie siatek

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badah 1 pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego iulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

17. PN-M-06515 Dzwignice. Og6lne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

18. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych.Podzial i wymagania

19. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

20. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i1 aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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