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1. Czesc ogdlna

a) Przedmiot i zakres robét budowlanych

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z budowa oswietlenia boisk sportowych i drogi dojazdowej oraz

przetozenie istniejgcych kabli niskiego napiecia obejmujaca:

- wymienie wewnetrznej linii zasilajgcej na 3xLgY70+50 mm? dtug. 6 m

- ufozenie przytacza kablowego P1 typu YAKY 4x35mm? dtug. 68 m od istniejacej tablicy

gtéwnej pomiarowo-rozdzielczej TG do projektowanej szafki oswietleniowej SZO

- wyprowadzenie z szafki SZO n/w linii kablowych:

O1 typu YAKY 5x16 mm? dtug. 134 m wraz z postawieniem masztéw
oswietleniowych nr 1; 2; 3 h=14 m; oSwietlenie "gdéry” boiska uniwersalnego
(koszykdéwka 1i )

02 typu YAKY 5x16 mm? dug. 110 m i O4 typu YAKY 5x16 mm? dug. 110 m
wraz z postawieniem masztow oswietleniowych nr 4; 5; 6 h=14 m; 02 -
oswietlenie ,,dotu” boiska uniwersalnego (koszykéwka | i Il); O4 — oswietlenie
,80ry ,, boiska gtéwnego z bieznig

03 typu YAKY 5x16 mm? dtug. 139 m wraz z postawieniem masztow
oswietleniowych nr 10 i 11 h=10 m; oswietlenie boiska siatkéwki

05 typu YAKY 5x16 mm? dtug. 107 m wraz z postawieniem masztow
oswietleniowych nr 7; 8; 9 typu h=14 m; oswietlenie ,dofu” boiska gtéwnego z
bieznig

06 typu YAKY 5x16 mm? dtug. 149 m wraz z postawieniem stupow
oswietleniowych nr 12, 13, 14, 15 h=8 m; oswietlenie drogi dojazdowej

S1 typu YKSY 10x1 mm? dtug. 68 m do kasety sterujgcej KS dla potrzeb

sterowania z pomieszczenia portierni

- Przetozenie istniejgcego odcinka linii kablowej YAKY 4x35 mm? dtug. 11 m relacji ZK Szk.

Podst. Nr 6 — ZK ,,Hospicjum”

- Przetozenie istniejgcego odcinka linii kablowej YAKY 4x70 mm? dtug. 5 m relacji ZK Szk.

Podst. Nr 6 — ZK ,,Ogrédek Jordanowski”.

- Demontaz 16 szt. stupow oswietleniowych typu WZ-10



b) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

kompletowanie wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

wykonanie wszelkich robét pomocniczych

utozenie wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z ST

wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng

przeprowadzenie wymaganych préb i badan

wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace prowadzone beda na terenie, dla ktérego Inwestor posiada prawo
do dysponowania dla celéw budowlanych niniejszej inwestycji.

Poruszanie sie po terenie nie bedzie utrudnione lecz wymaga dodatkowych
uzgodnien porzagdkowych z wtascicielami poses;ji.

Wykonanie niniejszych robot nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko

i nie narusza praw 0sob trzecich.

d) Organizacja robét

Organizacja projektowanych robdt elektrycznych jest prosta i nie wymaga

podejmowania nadzwyczajnych srodkéw.

e) Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie prace elektromontazowe, szczegdlnie podtgczanie kabli oraz demontaz
urzadzen nalezy prowadzi¢ przy trwale wylgczonym napieciu zgodnie z
procedurami obowigzujgcymi w Rejonie Energetycznym Putawy. Zasilanie
elektronarzedzi nalezy wykonaé¢ tylko poprzez odpowiednie urzgdzenia
obowigzujgce na placu budowy.

Realizacje projektowanego zakresu robdt nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w realizacji tego typu prac. Pracownicy wykonawcy
powinni posiadac kwalifikacje stosowne do wykonywanego zakresu robdt. Kierownik

budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz na temat:



f)

- Zagrozen w miejscu pracy
- Przestrzegania przepisow BHP
- Organizacji pracy
- Sposobu udzielania pierwszej pomocy
Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie przyjetych na

budowie, stad jego organizacja nie jest problemem.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie
wystepujg definicje poje¢ nigdzie wczesniej nie zdefiniowane, niemozliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Sg to definicje zgodne ze stosowanymi w polskich
normach, literaturze fachowej, miedzynarodowym stowniku terminologicznym
elektryki oraz przyjete w katalogach producentéw. Dotyczy to wszystkich
podstawowych materiatéw jak: kable i przewody elektryczne, rury ostonowe,
ptaskownik, wktadka bezpiecznikowa, ztacze bezpiecznikowe oraz pojeé: trasa

kablowa, uziom roboczy, natezenie oswietlenia.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

i kontrolg jakosci

Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [22].

Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢

folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,

odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [23].



- Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania normy. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o izolacji
z polwinitu lub polietylenu usieciowanego spetniajgce norme PN-HD 603 S1 [21]. Bebny
z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

— Oprawy, zasilacze opraw i Zrédta swiatta

M1 — Korpus opraw niekorodujacy, wysokocisnieniowy odlew aluminiowy. Przestona
ze szkfa: utwardzane termicznie, grubos¢ minimum 4 mm. Zaczep montazowy: stal
cynkowana ogniowo. Zamki i przeguby: stal nierdzewna. Odbtysnik: anodyzowane
aluminium o wysokim wspétczynniku odbicia i wysokiej czystosci. Wykonczenie w
surowym aluminium. Optyka — wigzka szeroka, niesymetryczna. Zrédto: lampa kwarcowa
metalhalogenowa z czystg zewnetrzng banka. Moc zrodta 382W, strumien Swietlny
znamionowy 32000 Im, nominalne napiecie pracy zrédfa 125V, temperatura barwowa
4500K, wskaznik oddawania barw min. 60, gwint E40 IP66. Oprawa powinna posiadaé
wbudowany zasilacz dedykowany do zastosowanego Zrodta swiatta. Deklaracja zgodnosci
z norma [24] oraz [35-40]
M2 - Korpus opraw niekorodujacy, wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy. Przestona ze
szkta: utwardzane termicznie, grubo$¢ minimum 4 mm. Zaczep montazowy: stal
cynkowana ogniowo. Zamki i przeguby: stal nierdzewna. Odbtysnik: anodyzowane
aluminium o wysokim wspétczynniku odbicia i wysokiej czystosci. Wykonczenie w
surowym aluminium. Optyka — wiazka szeroka, niesymetryczna. Zrédto: lampa kwarcowa
metalhalogenowa z czystg zewnetrzng banka. Moc Zrodta metalhalogenowego 985W,
nominalne napiecie pracy zrédta 130V, temp. barwowa 4300K, strumien sSwietlny
znamionowy 85000 Im, wskaznik oddawania barw 57, gwint E40 IP65. Wymagany
dodatkowy zasilacz w obudowie hermetycznej dedykowany przez producenta do
zasilania konkretnego Zrédfa swiatta — montaz do zaczepu. Deklaracja zgodnosci z norma

[24] oraz [35-40]

M3 - Korpus opraw niekorodujacy, wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy. Przestona ze
szkta: utwardzane termicznie, grubo$s¢ minimum 4 mm. Zaczep montazowy: stal

cynkowana ogniowo. Zamki i przeguby: stal nierdzewna. Odbtysnik: anodyzowane
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aluminium o wysokim wspétczynniku odbicia i wysokiej czystosci. Wykonczenie w
surowym aluminium. Optyka — wigzka szeroka, niesymetryczna. Zrédto: Kompaktowa,
kwarcowa, metalohalogenkowa lampa z podwéjnymi stykami. Moc zZrddta
metalhalogenowego 1040 W, nominalne napiecie pracy zrédta 125V, 842 barwa biata
neutralna temp. barwowa 4200K, strumien Swietlny znamionowy 95800 Im, wskaznik
oddawania barw 70, trzonek X528. IP65 Wymagany dodatkowy zasilacz w obudowie
hermetycznej dedykowany przez producenta do zasilania konkretnego Zréodta swiatta —

montaz do zaczepu. Deklaracja zgodnosci z normg [24] oraz [35-40]

M4 - Korpus: polipropylen wzmacniany wtdknem szklanym, z zabezpieczeniem przeciwko
promieniowaniu UV, Klosz: poliweglan. Zaczep montazowy: odlew aluminiowy,
niekorodujacy. Przystosowana do montazu na wysiegniku o srednicy 60mm. Regulowany
rozsyt Swiatta: minimum 3 pozycje odbty$nika. Osprzet elektromagnetyczny
(niskostratny) 230V / 50 Hz. Zrédto: Wysokoprezna lampa sodowa o podwyzszonym
strumieniu $wietlhym o mocy 73W, temperatura barwowa 2000K, strumien Swietlny
znamionowy 6600 Im, wskaznik oddawania barw 25, gwint E27. IP65 Deklaracja

zgodnosci z norma [24] oraz [35-38]

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej

niz -509C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

- Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy osSwietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedtug ustaledn dokumentacji projektowej dostosowane do zalecen
producenta masztu lub stupa oswietleniowego. Ogdlne wymagania dotyczace
fundamentéw konstrukcji okreslone sg w [20]. Sktadowanie prefabrykatow powinno
odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z

drewna sosnowego.

- Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie
wytrzymate na dziatajagce na nie obcigzenia. Wnetrza sScianek powinny by¢ gtadkie lub

powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.



Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o s$rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm, a w konstrukcji fundamentéw 50mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy [17]. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

- Stupy o$wietleniowe

Stupy stalowe, okragte, cylindryczno-stozkowe, dwustronnie ocynkowane,
o wysokosci 8 m srednicy dolnej min 200 mm, gérnej min 60 mm , wraz z wysiegnikiem o

dtugosci 0,5 m i kacie nachylenia 10 stopni ze stali gatunku S355 lub wyzszym.

Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 100 mm. Stup w dolnej czesci
wyposazony w ptyte podstawy o wymiarach 420 x 420 z otworami do montazu na

fundamencie o rozstawie kotew 300 x 300 mm.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej i normie [29]. Spoiny nie mogg wykazywac pekniec.
Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym

podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z [13], [14], [15], [16]
W zakresie warstwy ocynku maszty powinny spetnia¢ norme [31] wg n/w klasyfikacji:

— Stopien korozyjnosci Srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w gtebi ladu;
zagrozenie korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 um/rok )

— Zalecenia dla systemdw ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych (Tablica
2c) — Typowa trwatos¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga (= 20 lat); opis ogdlny -
czesci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z [30]; Srednia grubos¢ powtoki 45 — 85 um

- Maszty oswietleniowe 14 metrowe

Maszty stalowe, okragte, cylindryczno-stozkowe, dwustronnie ocynkowane,
o wysokosci 14 m srednicy dolnej min. 341 mm, gérnej min. 103 mm , wykonany w
technologii gtadkich szwéw ze stali gatunku S355 lub wyzszym. Maszt powinien
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zainstalowania 5 naswietlaczy i poprzeczek o wadze
min 120 kg i powierzchni min. 2,3 m2 na 2 poprzeczkach o difugosci 2 m

zamontowanych na wysokosciach 14 m. Podwdjna wneka rewizyjna o wymiarach min.



600 mm x 130 mm w dolnej czesci masztu. Maszt w dolnej czesci wyposazony w ptyte
podstawy o wymiarach 420 x 420 z otworami do montazu na fundamencie

prefabrykowanym o rozstawie kotew M33.

Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z [13], [14], [15], [16]
W zakresie warstwy ocynku maszty powinny spetnia¢ norme [31] wg n/w klasyfikac;ji:

— Stopien korozyjnosci Srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w gtebi ladu;
zagrozenie korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 um/rok )

— Zalecenia dla systemow ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych (Tablica
2c) — Typowa trwatosé do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga (= 20 lat); opis ogdlny -
czesci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z [30]; Srednia grubos$¢ powtoki 45 — 85 um

- Maszty oswietleniowe 10 metrowe

Maszty stalowe, okragte, cylindryczno-stozkowe, dwustronnie ocynkowane,
o wysokosci 10 m srednicy dolnej min. 273 mm, gérnej min. 103 mm , wykonany w
technologii gtadkich szwéw ze stali gatunku S355 lub wyzszym. Maszt powinien przenosié
obcigzenia wynikajace z zainstalowania 3 naswietlaczy i poprzeczek o wadze min 100 kg i
powierzchni min. 1,6 m2 na poprzecze o dtugosci 2 m zamontowanych na wysokosciach
10 m. Podwdjna wneka rewizyjna o wymiarach min. 600 mm x 130 mm w dolnej czesci
masztu. Maszt w dolnej czesci wyposazony w plyte podstawy o wymiarach 420 x 420 z

otworami do montazu na fundamencie prefabrykowanym o rozstawie kotew M33.

Stupy powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci z [13], [14], [15], [16]

W zakresie warstwy ocynku maszty powinny spetnia¢ norme [31] wg n/w klasyfikacji:
- Stopien korozyjnosci Srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w gtebi ladu;

zagrozenie korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 um/rok )

— Zalecenia dla systemdw ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych
(Tablica 2c) — Typowa trwatos$¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga (= 20
lat); opis ogdlny - czesci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z [30]; $rednia
grubos$é powtoki 45 — 85 um



- Ztacza bezpiecznikowe

We wnekach stupdéw i masztéw stosowad ztgcza izolowane IP54 przeznaczone sg do
instalowania we wnekach stupéw oswietleniowych i podswietlanych znakach drogowych
w celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej z elektroenergetycznej linii

kablowej. Certyfikat zgodnosci z normg [41] i [42]

- Bednarka PFe/Zn 30x4 mm
Nalezy sprawdzié przed uzyciem ciggtos¢ warstwy ocynku oraz brak sladéw
mechanicznego zuzycia. Warstwa ocynku nanoszony zgodnie z norma [30]

- Szafka oswietleniowa
Zestaw obudoéw zgodnych z [42] w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP44; osprzet
elektryczny zgodny z [7], [32], [33], [34]

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru uzyskujgc pisemng zgode na zmiane materiatu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Do prac nalezy zastosowac sprzet przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak
w przedmiarach robét. Powinien on byé odpowiedni do technologii prowadzenia robot.
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu

gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét:

— Samochdd z podnosnikiem montazowym koszowym 18 m
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m?/h,

- samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochdéd samowytadowczy do 5t

— zuraw samochodowy do 4 t

- ciggnik kotowy 55 — 63 kW

- koparka podsiebierna 0,15 m?



4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport materiatéw i urzadzed na budowe powinien odbywaé sie pojazdami
samochodowymi dostawczymi zgodnie z katalogami KNNR, w szczegdlnosci:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli

- przyczepy dtuzycowe;j
Na S$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wymagania dotyczace robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych, przerw

i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z:
- Dokumentacjg projektowg budowlano-wykonawczg,
- Uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru

- Obowigzujgcymi normami

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot

budowlanych

- Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyiszego zakresu robét.
Wszystkie materialy oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ Inspektorowi

Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed ich zabudowaniem.
Kontrola winna obejmowaé:

- Jakos¢ uzytego materiatu
- Atesty na materiaty i urzadzenia

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania



- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg

- Zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami
- Zgodnosci z przedmiarem robot

- Jakos¢ i trwatosci wykonania robo6t

- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz

- Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej

- Prace porzadkowe po zakorczeniu robét

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow

i robot ponosi Wykonawca.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru robdét dokonuje przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym

w dokumentaciji:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl, m,
- dla kablii przewoddéw: m,
- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl

- dla masztéw, stupdw, opraw: sztuka, kpl

Obmiar robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar
okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach przyjetych w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki przedmiardow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.



8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
- Roboty zanikajace
Odbidr robot zanikajgcych i zakrytych obejmuje kable i rury ostonowe przed

zasypaniem.

- Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z:

Dokumentacja projektowa

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

Zaleceniami Inspektora Nadzoru

- Dokumentacjg DTR producenta zastosowanych urzgdzen

Badania powykonawcze daty wynik pozytywny

Sprawdzeniu podczas odbioru podlegaja:
- Kompletnosci dokumentacji powykonawczej
- Dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi,
DTR, certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
- Wykonania wpiséw do dziennika budowy
- Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych
- Szkice robocze tyczenia geodezyjnego tras kablowych

- Protokoty badan powykonawczych:

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adresow przewodéw i kabli

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

sporzgdzajgc protokdt zgodnie ze wzorem podanym przez Inwestora.



9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej

lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i badania.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych

Podstawag wykonania robét jest projekt wykonawczy: ,Oswietlenia terenu hali sportowo-
widowiskowej w Putawach przy ul. Lubelskiej”

Przy wykonywaniu robét w odniesieniu do uzywanych materiatéw i sposobu

wykonania nalezy stosowac nizej wymienione normy:

PN-HD 60364-4-
41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-
43:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeistwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-
51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor

52:2011 i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
523:2001 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obcigzalnos¢ prgdowa difugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-
534:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i




537:1999

montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odfgczenia
izolacyjnego i taczenia.

10 | PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 5-54:
54:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
11 | PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 6.
6:2008 Sprawdzanie.
12 | PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704:
704:2010 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidérki.
13 | PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe - Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe --
Wymagania
14 | PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe- Czes¢ 2 Wymagania ogdlne i wymiary;
15 | PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
16 | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
17 | PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw
18 | PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
714:2012 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
19 | PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan
20 | PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentéw
21 | PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
22 | BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne
23 | BN-686353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
24 | PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe
25 | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
26 | N SEP-E-004: 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
27 | PN-EN 13201 Oswietlenie drég
28 | PN-EN 12193:2008 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie w sporcie
29 | PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych
30 | PN-EN ISO Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
1461:2011 metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody badan
31 | PN-ENISO 14713 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozjg konstrukcji z zeliwa i stali
32 | PN-EN 61095:2011 Styczniki elektromechanizmowe do zastosowan domowych i
podobnych
33 | PN-EN 60269-1:2010 | Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne
34 | PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
35 | PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen



http://sklep.pkn.pl/pn-hd-603-s1-2006p.html

radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia
osSwietleniowe i urzagdzenia podobne

36 | PN-EN 61547 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej
37 | PN-EN 61000-3-2 Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czesé 3-2:

Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < 16
A)

38 | PN-EN 62493 Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb
na pola elektromagnetyczne

39 | PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych

40 | EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobéw elektrycznych i
elektronicznych z uwzglednieniem ograniczenia stosowania
substancji niebezpiecznych

41 | PN-EN 60998-1:2006 | Osprzet potaczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do
uzytku domowego i podobnego - Cze$é 1: Wymagania ogdlne

42 | PN-EN 60068-2- Badania $rodowiskowe - Czes¢ 2-1: Préby - Proba A: Zimno

1:2009
43 | PN-EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych




